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Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji: 2019 lub drugie półrocze 2018) sprzętu i aparatury medycznej o parametrach przedstawionych w poniższych tabelach wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia. 

2. Zamówienie należy zrealizować do 42 dni od daty zawarcia umowy
3. Wszelkie czynności i prace związane z montażem, rozmieszczeniem i instalacją, oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy, niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty. 

4. Wymagania dotyczące dostawy, montażu i uruchomienia towaru stawiane dostawcom:

· Dostawca ma obowiązek dostarczyć przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Janusza Korczaka 
w Słupsku Sp. z o. o. przy ul. Hubalczyków 1 w Słupsku 
· Część nr 1
Dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (miejsce dostawy Pracownia Endoskopii 1 szt., Sala Zabiegowa O/Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 1 szt., Sala Zabiegowa O/Chirurgii Dziecięcej 1 szt.
· Część nr 2 – SOR 
każdego dnia roboczego (pn. – pt.) w godzinach od 800 - 1500. Rozładunek musi się zakończyć do godziny 1500. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę godzin rozładunku.

· Dostawca zobowiązany jest zabezpieczyć rozładunek do wskazanych przez odbiorcę pomieszczeń.

· Dostawca odpowiada za utylizację zbędnych opakowań po dostarczonym przez siebie sprzęcie.

· Dostawca sprzętu zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem podłóg, ścian i innych istniejących elementów wyposażenia.

5. Szkolenie personelu:

· Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

· Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkoleń w siedzibie Odbiorcy, jak również materiały eksploatacyjne (tzw. Pakiet rozruchowy – jeśli jest wymagany). Zamawiający ze swojej strony zapewni wyłącznie miejsce do przeprowadzenia szkoleń.

· Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia poza siedzibą Zamawiającego. W takim przypadku wszelkie koszty związane ze szkoleniem ponosi Wykonawca. Zamawiający przyjmuje, że koszty szkolenia Wykonawca uwzględnił w składanej ofercie.

6. Uwaga

· Parametry określone jako „tak” i „podać” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub < ) są minimalnymi warunkami granicznymi

· Zaoferowane wymagane poniżej parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych. 

· Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do Wykonawców, w celu potwierdzenia oferowanych funkcjonalności.

· Oferty, które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

· Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Stwierdzenie niezgodności deklarowanych parametrów z faktycznymi parametrami spowoduje odrzucenie oferty.

Część nr 1 – aparat do znieczulania - 3 sztuki
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

	LP.
	Opis parametru
	Wartość 
wymagana / graniczna
	Punktacja
	Wartość 
oferowana (podać/opisać)

	1. 
	Producent
	podać
	bez punktacji
	

	2. 
	Urządzenie typ / model
	podać
	bez punktacji
	

	3. 
	Rok produkcji
	podać
	bez punktacji
	

	4. 
	Aparat do znieczulenia ogólnego dla dzieci i dorosłych  jezdny
	Tak
	bez punktacji
	

	Parametry ogólne:

	5. 
	Zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne  230 V (minimum 3 gniazda)
	Tak
	bez punktacji
	

	6. 
	Bezpieczniki automatyczne gniazd elektrycznych z transformatorem separacyjnym
	Tak / Nie
	Tak – 1 pkt 
Nie – 0 pkt
	

	7. 
	Wyposażony w blat do pisania i minimum dwie szuflady na akcesoria, minimum jedna zamykana na kluczyk  
	Tak
	bez punktacji
	

	8. 
	Koła jezdne z hamulcem minimum dwóch kół przednich
	Tak
	bez punktacji
	

	9. 
	Wbudowane oświetlenie blatu typu LED 
	Tak
	bez punktacji
	

	10. 
	Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej
	Tak
	bez punktacji
	

	11. 
	Awaryjne zasilanie gazowego z 10 l butli  (O2 i N2O) 
	Tak
	bez punktacji
	

	12. 
	Precyzyjne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza, wyświetlanie przepływów gazów na ekranie respiratora aparatu 
	Tak
	bez punktacji
	

	13. 
	Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi przepływami 
	Tak
	bez punktacji
	

	14. 
	Dodatkowy przepływomierz zbiorczy świeżych gazów - mechaniczny
	Tak / Nie
	Tak – 1 pkt 

Nie – 0 pkt
	

	15. 
	Wbudowany przepływomierz tlenowy niezależny od układu okrężnego do stosowania podczas znieczuleń przewodowych z regulowanym przepływem O2 minimum do 

10 l/min.
	Tak
	bez punktacji
	

	16. 
	System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25%. 

Automatyczne odcięcie podtlenku azotu przy braku zasilania w tlen
	Tak
	bez punktacji
	

	17. 
	Ujście gazów do podłączenia układów bezzastawkowych niezależne od układu okrężnego 
	Tak
	bez punktacji
	

	Układ oddechowy

	18. 
	Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności
	Tak
	bez punktacji
	

	19. 
	Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 3,5 L. wraz z pojemnikiem absorbera C02
	Tak
	bez punktacji
	

	20. 
	Możliwość stosowania zamiennego pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu, stosowania dodatkowych elementów i narzędzi
	Tak
	bez punktacji
	

	21. 
	Pochłaniacz CO2 ze zbiornikiem na skroploną parę wodną
	Tak / Nie
	Tak – 1 pkt 

Nie – 0 pkt
	

	22. 
	Przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym
	Tak
	bez punktacji
	

	23. 
	Obejście tlenowe o dużej wydajności minimum 25 l/min.
	Tak
	bez punktacji
	

	24. 
	Wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności max. 1,5 l.
	Tak
	bez punktacji
	

	25. 
	Wielorazowe autoklawowalne czujniki przepływu 
	Tak
	bez punktacji
	

	26. 
	Eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną 
	Tak
	bez punktacji
	

	Respirator anestetyczny

	27. 
	Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni 
	Tak
	bez punktacji
	

	28. 
	Tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny VC
	Tak
	bez punktacji
	

	29. 
	Tryb wentylacji objętościowo zmienny PC
	Tak
	bez punktacji
	

	30. 
	SIMV – synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie objętościowym i ciśnieniowym 
	Tak
	bez punktacji
	

	31. 
	Precyzyjny wyzwalacz przepływowy z precyzyjną regulacją czułości min. od 0, 2 l/min – 10 l/min.
	Tak
	bez punktacji
	

	32. 
	Zakres PEEP min. od 4 do 25 cm H2O
	Tak
	bez punktacji
	

	33. 
	Regulacje
	Tak
	bez punktacji
	

	34. 
	Regulacja stosunku wdechu do wydechu – minimum 2: 1 do 1: 8 
	Tak
	bez punktacji
	

	35. 
	Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 /min wentylacja objętościowa i ciśnieniowa  
	Tak
	bez punktacji
	

	36. 
	Zakres objętości oddechowej minimum od 5 do 1500 ml - wentylacja objętościowa lub ciśnieniowa 
	Tak
	bez punktacji
	

	37. 
	Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 5 do 60 cm H2O 
	Tak
	bez punktacji
	

	38. 
	Regulowana pauza wdechowa w zakresie minimum 5-60 %
	Tak
	bez punktacji
	

	39. 
	Alarmy
	Tak
	bez punktacji
	

	40. 
	Alarm niskiej pojemności minutowej MV i objętości oddechowej TV z regulowanymi progami (górnym i dolnym)
	Tak
	bez punktacji
	

	41. 
	Maksymalnego ciśnienia wdechowego
	Tak
	bez punktacji
	

	42. 
	Alarm braku zasilania w energię elektryczną 
	Tak
	bez punktacji
	

	43. 
	Alarm braku zasilania w gazy 
	Tak
	bez punktacji
	

	44. 
	Alarm Apnea
	Tak
	bez punktacji
	

	45. 
	Pomiar i obrazowanie 
	Tak
	bez punktacji
	

	46. 
	Stężenie tlenu w gazach oddechowych 
	Tak
	bez punktacji
	

	47. 
	Pomiar objętości oddechowej TV
	Tak
	bez punktacji
	

	48. 
	Pomiar pojemności minutowej MV
	Tak
	bez punktacji
	

	49. 
	Pomiar częstości oddechowej f
	Tak
	bez punktacji
	

	50. 
	Ciśnienia szczytowego
	Tak
	bez punktacji
	

	51. 
	Ciśnienia średniego
	Tak
	bez punktacji
	

	52. 
	Ciśnienia PEEP
	Tak
	bez punktacji
	

	53. 
	Stężenie wdechowe i wydechowe tlenu w gazach oddechowych w aparacie do znieczulania metoda paramagnetyczna (bez użycia zużywalnych czujników galwaniacznych)
	Tak
	bez punktacji
	

	54. 
	Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, izofluranu w aparacie do znieczulania 
	Tak
	bez punktacji
	

	55. 
	Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i pomiar MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta w aparacie do znieczulania 
	Tak
	bez punktacji
	

	56. 
	Kompatybilność modułu gazowego pomiędzy aparatem i monitorem
	Tak
	bez punktacji
	

	57. 
	Możliwość rozbudowy o pomiar i obrazowanie spirometrii minimum pętli:

ciśnienie – objętość 

ciśnienie – przepływ

przepływ – objętość 

Możliwość zapisania pętli referencyjnej i zapamiętania minimum 5 wyświetlonych pętli spirometrycznych.

Pomiar z wyświetlaniem podatności dróg oddechowych
	Tak
	bez punktacji
	

	58. 
	Prezentacja graficzna 
	Tak
	bez punktacji
	

	59. 
	Ekran główny respiratora kolorowy dotykowy do prezentacji parametrów wentylacji i krzywych o przekątnej minimum 15”. Rozdzielczość minimum 1024x768 pikseli.

Ekran niewbudowany w korpus aparatu do znieczulenia w celu lepszej wizualizacji.

Ekran respiratora umieszczony na wysięgniku ułatwiającym optymalizację jego położenia w poziomie i pod kątem
	Tak
	bez punktacji
	

	60. 
	Sterowanie poprzez pokrętło, przyciski i ekran dotykowy dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy
	Tak
	bez punktacji
	

	61. 
	Możliwość indywidualnego konfigurowania minimum czterech stron ekranu respiratora
	Tak
	bez punktacji
	

	62. 
	Prezentacja prężności dwutlenku węgla - CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym w aparacie do znieczulenia wraz z krzywą 
	Tak
	bez punktacji
	

	63. 
	Obrazowanie krzywej przepływu w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia
	Tak
	bez punktacji
	

	64. 
	Obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia
	Tak
	bez punktacji
	

	65. 
	Możliwość obrazowania krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulenia na wdechu i wydechu
	Tak
	bez punktacji
	

	Parownik

	66. 
	Możliwość podłączenia parowników do sevofluranu, desfluranu i isofluranu 

Uchwyt do dwóch parowników mocowanych jednocześnie typ Selectatec
	Tak
	
	

	67. 
	Automatyczny test szczelności parowników z zapisem wyniku testu w dzienniku uwidacznianym na ekranie respiratora aparatu do znieczulenia 
	Tak
	
	

	68. 
	Wbudowany ssak injectorowy do podłączenia dwóch pojemników 1,0 l z wymiennymi wkładami
	Tak
	
	

	69. 
	Inne
	Tak
	
	

	70. 
	Komunikacja z aparatem w języku polskim
	Tak
	
	

	71. 
	Komplet akcesoriów wielorazowych min 2 komplety dla każdego aparatu
	Tak
	
	

	Monitor pacjenta do aparatu do znieczulenia

	72. 
	Ekran kolorowy dotykowy, typu TFT aktywna matryca, rozdzielczość min.1024 x 768 pikseli
	Tak
	bez punktacji
	

	73. 
	Przekątna ekranu min. 12"

Możliwość podłączenia niezależnego ekranu powielającego o przekątnej minimum 19”
	Tak
	bez punktacji
	

	74. 
	Do wyboru przez użytkownika

- minimum trzy odprowadzenia EKG

- krzywa oddechowa

- krzywa pletyzmograficzna

- krzywe ciśnienia tętniczego

Minimum 6 wyświetlanych jednoczasowo na ekranie krzywych dynamicznych
	Tak
	bez punktacji
	

	75. 
	Zasilanie elektryczne dostosowane do 230V, 50 Hz
	Tak
	bez punktacji
	

	76. 
	Awaryjne zasilanie elektryczne monitora z wbudowanego akumulatora na min. 60 minut w warunkach standardowych
	Tak
	bez punktacji
	

	77. 
	Dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlanych krzywych i innych parametrów na ekranie monitora

Możliwość zaprogramowania przez personel min. 30 różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych).
	Tak
	bez punktacji
	

	78. 
	Sterowanie poprzez ekran dotykowy i przyciski 
	Tak
	bez punktacji
	

	79. 
	Pamięć trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 h.

Możliwość rozbudowy o trendy z 72h.
	Tak
	bez punktacji
	

	80. 
	Alarmy min.3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich mierzonych parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu.

Rejestracja zdarzeń alarmowych

Możliwość czasowego zawieszenia alarmu dźwiękowego
	Tak
	bez punktacji
	

	81. 
	Alarmy techniczne z podaniem przyczyny
	Tak
	bez punktacji
	

	82. 
	Pomiar EKG. 
	Tak
	bez punktacji
	

	83. 
	W zestawie odpowiednie kable połączeniowe i pomiarowe dla dorosłych i dzieci 
	Tak
	bez punktacji
	

	84. 
	Ciągła rejestracja i możliwość równoczesnej prezentacji 6 (I, II, III, aVL, aVF, Vx) odprowadzeń EKG
	Tak
	bez punktacji
	

	85. 
	Pomiar częstości serca minimalny zakres   30-250/min.
	Tak
	bez punktacji
	

	86. 
	Ciągła analiza położenia odcinka ST z możliwością ustawienia alarmów i wyświetlania trendów 
	Tak
	bez punktacji
	

	87. 
	Podstawowa analiza arytmii pracy serca

Możliwość rozbudowy o zaawansowaną analizę arytmii.
	Tak
	bez punktacji
	

	88. 
	Detekcja sygnału stymulatora serca
	Tak
	bez punktacji
	

	89. 
	Respiracja impedancyjna (prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów w minucie) w zakresie min. 4-100 odd./min
	Tak
	bez punktacji
	

	90. 
	Pomiar saturacji i tętna 
	Tak
	bez punktacji
	

	91. 
	Zakres pomiaru saturacji SpO2 1-100% z prezentacją krzywej pletyzmograficznej z eliminacją artefaktów i zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale, na ekranie widoczny wskaźnik perfuzji
	Tak
	bez punktacji
	

	92. 
	Czujnik wielorazowy do pomiaru dla dorosłych i dzieci na palec
	Tak
	bez punktacji
	

	93. 
	Pomiar temperatur 
	Tak
	bez punktacji
	

	94. 
	Pomiar temperatury obwodowej - powierzchniowej w zestawie kabel do połączenia czujnika  
	Tak
	bez punktacji
	

	95. 
	Możliwość pomiaru minimum dwóch temperatur wyświetlanie temperatury T1, T2 i ich różnicy T2-T1 
	Tak
	bez punktacji
	

	96. 
	Pomiar ciśnienia 
	Tak
	bez punktacji
	

	97. 
	Ciśnienie tętnicze krwi metodą nieinwazyjną 
	Tak
	bez punktacji
	

	98. 
	Pomiar wyzwalany ręcznie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas, czas repetycji pomiarów automatycznych min. 1 – 240 min. 
	Tak
	bez punktacji
	

	99. 
	Komplet wielorazowych mankietów bez lateksu dla dorosłych wraz z kablem połączeniowym

 (3 różne rozmiary mankietów: duży, średni, mały) oraz mankiet na przedramię dla otyłych pacjentów
	Tak
	bez punktacji
	

	100. 
	Pomiar ciśnienia krwi metodą bezpośrednią (krwawą) min. 2 kanały: tętnicze i OCŻ                               

Pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. - 25 do 320 mmHg
	Tak
	bez punktacji
	

	101. 
	Inne
	Tak
	bez punktacji
	

	102. 
	Pomiar zwiotczenia mięśniowego z modułu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji życiowych, w komplecie wielorazowy mechanosensor dla dorosłych

Wizualizacja czasu od ostatniego pomiaru TOF na ekranie monitora

Komunikat o ustępowaniu zwiotczenia na ekranie monitora 
	Tak
	bez punktacji
	

	103. 
	Pomiar bodźców nocyceptywnych poprzez pomiar parametru wykazującego zmiany reakcji hemodynamicznych spowodowanych przez bodźce chirurgiczne i środki przeciwbólowe przy pomocy modułu pomiarowego i użyciu czujnika saturacji
	Tak
	bez punktacji
	

	104. 
	Polskojęzyczne oprogramowanie aparatu, monitora i modułów
	Tak
	bez punktacji
	

	
	GWARANCJA I SERWIS POGWARANCYJNY
	
	
	

	105. 
	Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia (poza materiałami zużywalnymi) liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag.
	Min 24 m-ce
	Zamawiający dokona oceny tego kryterium 
w zakresie

od 24 do 36 miesięcy.

24 m-ce  - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie
	

	106. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski
	Tak podać
	bez punktacji
	

	107. 
	Zagwarantowanie dostępności części zamiennych min. 5 lat
	Tak podać liczbę lat
	bez punktacji
	

	108. 
	Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy w okresie gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) – zawarte w cenie oferty (wraz z dojazdem i częściami)
	Podać
	bez punktacji
	

	109. 
	Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę
	tak, podać nr tel. i nr faks
	bez punktacji
	

	110. 
	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy [godziny w dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]
	Max 48 godzin
	bez punktacji
	

	111. 
	Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]
	Max. 5 dni od chwili zgłoszenia
	bez punktacji
	

	112. 
	Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] wymagający importu części z zagranicy
	Max 7 dni od chwili zgłoszenia
	bez punktacji
	

	113. 
	Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 7 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy
	Tak
	bez punktacji
	

	114. 
	Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy
	3 naprawy
	bez punktacji
	

	115. 
	Instrukcje obsługi w języku polskim zgodna z wymogami ustawy o wyrobach medycznych (dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia)
	Tak
	bez punktacji
	


Część nr 2 – komputer centrali kardiomonitorów f. Mindray- 1 sztuka 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

	Lp.
	Opis parametru
	Wartość 
wymagana / graniczna
	Wartość oferowana (podać/opisać)

	1. 
	Producent
	podać
	

	2. 
	Urządzenie model / typ
	podać
	

	3. 
	Rok produkcji
	podać
	

	4. 
	Komputer centrali sprzętowo i programowo przystosowany do przewodowego połączenia z min. 16. monitorami przyłóżkowymi posiadanymi przez Zamawiającego: m.in. BeneView T5, BeneVision N12 oraz do współpracy z min 3 ekranami
	Tak
	

	5. 
	Centrala sprzętowo i programowo przystosowana do podglądu wszystkich mierzonych parametrów 
i krzywych
	Tak
	

	6. 
	Zasilanie z 230 V, 50 Hz; podtrzymanie zasilania na min 0,5 godz.
	Tak
	

	7. 
	Kolorowy ekran LCD TFT min. 23” 
	Tak
	

	8. 
	Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. Wyciszanie alarmów i uruchamianie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali,
	Tak
	

	9. 
	Ustawianie granic alarmowych mierzonych parametrów w centrali.
	Tak
	

	10. 
	Wpisywanie danych pacjenta w centrali i w monitorach.
	Tak
	

	Pamięć: 

	11. 
	min. 4  krzywe z każdego stanowiska  z min. 240 h, 
	Tak
	

	12. 
	trendy wszystkich parametrów z minimum 240 h
	Tak
	

	13. 
	stany krytyczne (alarm, z zapisem odcinków monitorowanych krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) – min. 200 zdarzeń dla każdego pacjenta.
	Tak
	

	14. 
	Możliwość rozbudowy o dodatkowe stacje podglądowe
	Tak
	

	
	GWARANCJA I SERWIS POGWARANCYJNY
	
	

	15. 
	Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia (poza materiałami zużywalnymi) liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag.
	Min 24 m-ce
	

	16. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski
	Tak podać
	

	17. 
	Zagwarantowanie dostępności części zamiennych min. 5 lat
	Tak podać liczbę lat
	

	18. 
	Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy w okresie gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) – zawarte w cenie oferty (wraz z dojazdem i częściami)
	Podać
	

	19. 
	Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę
	tak, podać nr tel. i nr faks
	

	20. 
	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy [godziny w dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]
	Max 48 godzin
	

	21. 
	Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]
	Max. 5 dni od chwili zgłoszenia
	

	22. 
	Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] wymagający importu części z zagranicy
	Max 7 dni od chwili zgłoszenia
	

	23. 
	Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 7 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy
	Tak
	

	24. 
	Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy
	3 naprawy
	

	25. 
	Instrukcje obsługi w języku polskim zgodna z wymogami ustawy o wyrobach medycznych (dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia)
	Tak
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