Opis Przedmiotu Zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych – remontowych pokrycia dachu na niskiej części budynku „E” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku 
Sp. z o.o. przy ul. Hubalczyków 1 w związku z występującymi zaciekami podczas opadów deszczu 
w części pomieszczeń zlokalizowanych w tym budynku, powodując zagrożenie dla aparatury znajdującej się m.in. w Pracowni Hemodynamicznej i Elektrofizjologii oraz degradację powłok wykończeniowych ścian i sufitów pomieszczeń zlokalizowanych na niższych kondygnacjach.
Zakres planowanych robót budowlanych – remontowych pokrycia dachu:
1. Roboty budowlane – remontowe:
· Zabezpieczenie i oznakowanie terenów przyległych przed robotami budowlanymi – remontowymi pokrycia dachowego na budynku „E”, 

· Drobne naprawy pokryć dachu polegające na wstawieniu łat z papy termozgrzewalnej wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki,
· Rozebranie obróbek blacharskich ogniomurów, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki,
· Wykonanie izolacji szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych,
· Montaż izoklinów styropianowych,
· Rozbiórka pokryć z papy na dachach betonowych w koszach zlewowych,

· Wykonanie napraw lokalnych uszkodzeń ogniomurów,

· Przygotowanie podłoża – gruntowanie roztworem istniejącego pokrycia papowego,

· Obróbka koszy zlewowych papa termozgrzewalną 2x wraz obróbką odpływu dachowego,

· Krycie dachu papą termozgrzewalną wierzchniego krycia,
· Wykonanie obróbek blacharskich ogniomurów, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.

· Sprzątnięcie dachu i terenu przyległego po wykonaniu robót budowlanych – remontowych,
UWAGI OGÓLNE:
        Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Opisem Przedmiotu Zamówienia i poleceniami Inspektora. Określenia: „wykonać, zamontować itp." oznaczają wykonanie danego elementu łącznie z wykonaniem wszystkich niezbędnym po temu czynności oraz dostarczeniem niezbędnych materiałów, szalunków, zabezpieczeń, urządzeń itp. Wykonawca w cenie uwzględni niezbędne rusztowania wewnętrzne i zewnętrzne. Wykonawca w cenie uwzględni transport na terenie budowy i poza nią niezbędny do wykonania elementów niniejszego Przedmiotu Zamówienia.

Wykonanie pokrycia z papy: 
Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania dwóch jej warstw metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. 

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy przestrzegać następujących zasad: 

a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie pa​py na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża, 

b) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy po​włokowej, 

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spły​wu masy asfaltowej lub jej zapalenia, 

d) fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma papy.

Obróbki blacharskie:
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane kolorystycznie do istniejących demontowanych 
obróbek. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

W dachach z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione koryta odwadniające 
o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju prostokątnym. 

Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i 
trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome
- w celu osadzenia kołnierza wpustu. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych 
miejscach koryta. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych.

Kontrola wykonania pokryć: 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta prze​prowadzana jest przez inspektora nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac pokrywczych, 

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac pokrywczych. 

Pokrycia papowe: 

a) Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgod​ności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

b) Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4. 

c) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

Odbiór robót: 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i Opisem Przedmiotu Zamówienia. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 

UWAGI KOŃCOWE:
Przedmiotowe prace budowlano-remontowe należy realizować zgodnie z rysunkami oraz uzgodnieniami z Zamawiającym, zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Prace wykończeniowe powinny być wykonywane zgodnie z reżimem technologicznym określanym przez producentów poszczególnych elementów, produktów, materiałów i urządzeń.
Wszelkie prace budowlane i specjalistyczne powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych.
Wszystkie użyte do budowy materiały budowlane powinny posiadać odpowiednie atesty i 
świadectwa dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje, zezwalające na stosowanie ich na terenie Polski.
WYMAGANIA OGÓLNE:
a) Wykonawca zabezpieczy i oznaczy teren przyległy przed robotami budowlanymi – remontowymi pokrycia dachowego na budynku „E”,
b) Wykonawca zapewni prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP i P-POŻ. na terenie Szpitala oraz potwierdzi zapoznanie się z treścią poniższych dokumentów:
· Instrukcją BHP dla wykonawców zewnętrznych,  

· Informacją dla Wykonawcy o zagrożeniach wynikających z działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku podczas wykonywania prac na jego terenie.
c) Wykonawca zabezpieczy miejsce wykonywania prac remontowych dekarskich w urządzenia gaśnicze oraz sprzęt zabezpieczający pracowników pracujących na wysokości,
d) Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na istniejące instalacje i urządzenia, a w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia podczas wykonywania robót jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego oraz do ich naprawienia na własny koszt.
e) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe podczas realizacji umowy,
f) Zabezpieczy obszar wykonywania prac w sposób gwarantujący utrzymanie czystości w pozostałym obszarze działającej jednostki;
g) Przed przystąpieniem do pracy, Wykonawca uzgodni z Kierownikiem KO przy udziale Kierownika DET lub Dyrektora ds. Technicznych Harmonogram realizacji prac w sposób niekolidujący z codzienną pracą jednostki;
