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LI. CZESC OPISOWA
1. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$é obiektu oraz zakres robét
Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych

i instalacyjnych dla termomodemnizacji budynku kuchni Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. J. Korczaka w Stupsku przy ul. Hubalczykéw 1 , zwanym w dalszej
czgscei opracowania — zadaniem termomodernizacyjnym.

Prace projektowe i roboty budowlane nalezy wykonaé z wszystkimi niezbednymi i
wymaganymi przepisami elementami dla odbioru i oddania obiektéw do uzytkowania .

Prace projektowe nalezy opracowaé z kompletem wszystkich wymaganych uzgodnien ,
a w szczegolnosci z Inwestorem, Uzytkownikiem, san - hig , p .poz. , bhp i inne:
- projekty wielobranzowe:

- budowlane

- wykonawcze

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

- Swiadectwo energetyczne po wykonaniu robét

Roboty budowlano - instalacyjne nalezy wykonaé na podstawie opracowanej
dokumentacji .

Inwestor przewiduje konieczno$¢ opracowania przez Wykonawce dokumentacji
projektowej na podstawie inwentaryzacji techniczno - budowlanej budynku oraz innej
dokumentacji (audytu energetycznego)

1.1.1 Orientacyjne dane liczbowe
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Tabela 2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU V
1. Dane ogolne Stan przed termomod. Stan po termomod.
1. [Konstrukejatechnologia budynku tradycyina tradycyjn
2. |Liczba kondygnacji 2 2
3. [Kubatura czeici ogrzewanej [m’] 73325 73325
4. [Powierzchnia netto budynka [m] 208822 20882
5. |Powierzchnia uzytkowa czesci mieszhalnej [m?) - -
6. [Powierzchria uzytkowa lokali uiytkowveh oraz innvch pomieszezedi niemieszkalnych [m?) 20882 20882
7. |Liczba mieszkari - -
8. |Liczba osbb whytkujacych budynek 12 12
9. |Sposéb przygotowania cieplej wody brik poj iowy podiaczony do wezta
10. [Rodzaj systemm ogrzewania budynku Centralne, wodne, z sozdzialem dolnym
11. [Wspélezynmik ksztalm A7V dla catego budyrik [1/m] 037 037

12. |Inne dane charakteryzujace budynek - -

2. Wspilczynniki przenikania ciepla przez przegrody zewnetrzae [W/(m>-K)]

1. |Sciany zewnetrme 0402 022
2. [Dachistropodach'strop pod nieogrzewanymi poddaszami hub nad przejazdami 0,645 0,18
3. |Strop nad piwnica 0927 0927
4. [Podloga w piwnicy w pomieszczeniach ogrzewanych 040 0,40
5. |Okna, drzwi balkonowe 26 11-1,5
6. [Drzwizewnetrmebramy 26 13
7. |lune - -
3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego i wspdlczynniki uwzgledniajace przerwy w ogrzewanin
1. |-Spra“m§é WYIWarzatia n, 0,95 095
2. I?prawnoéé przesylu 1, 096 0,96
3. [Sprawno$¢ regulacii i wykorzystania 1, 0,77 0,88
4. [Sprawnosé alumulaci 7, 1,00 1.00
5. |[Uwzglednienie przerw na ogrzewanin w okresie tygodniz 1 1,00
6. |Uwzglednienie przerw na ogrzewaniu w ciaga doby 093 0,95
4. Sprawno$ci skladowe systemu przygotowania cieplej wody uiytkowej
1. |Sprawno§é wytwarzaniz 0,98 0,98
2. [Sprawnoéé przesylu 0.7 0,7
3. |Spu'awno§c’ regulacji i wykorzystania 1 H
4. |Sprawnoi¢ alummiacii 085 085
5. Charakterystyka systemn wentylacji
1. [Rodzaj wentylacii (naturalna, mechaniczna, inna) naturalng, mechaniczna | natursing, mechaniczna
B ) . . olna, dizwi okna, drzwi
2. [Spostb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza - L::v went
3. |Strumied powietrza zewnetrznego [m/h} 7313 7333
4. [Krotosé wymiany powietrza [1/h] 0.95 095
6. Charakterystyka energetyczna budynku
1. |Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewezego kW] 4036 185,1
2. |Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowanie c.w.u. kW] 1055 105.5
" oczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzania budynkn - bez uwzglednienia sprawnosci syst
> Ezewczego iprzerw w ogrzewanin [Girok] m1 1094.2 4600

oczne obliczeniowe zufycie energhi do ogrzania budynku - z uwzglednieniem sprawn. systemul

4. lorrewczego i przenw w ogrzewaniu [Girok] 1680.5 6321

5. [Roczne obliczeniowe zuycie energil do przygotowania c.w.u [GIrok] 2168.1 2168.1

6 Zevierzone zutycie ciepla na ogrzewanie przeliczone na warunki sezomu standardowego (shuzace do| 13180 }

" |wervikacii przyjetych skladowych danych obliczeniowvch bifansu ciepla) [GI/rok] y

Zmierzone zuycie ciepla na przvgotowanie cieplej wody wiytkowej (shizzce weryfikachi przyjetych|

7. |skiadowych danych obliczeniowych bilansu ciepla) [GIirok) BRAK -
[Wslazni rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku (bez uwzglednieni ) )

8. |sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewani) [KWh'mrok] 1456 612
Wekaznik rocznego zapotrzebowaniz na cieple do ogrzewania budwnku (z uwzglednieniem| .

9. |sprawnosci systemu grzewczego i przerw w ogrzewanis) [KWhim’rok} 5 84,1

10.2 [Udza! odnawialnych srédet energii [$4] 60 00
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Sciany zewngtrzne parteru murowane z bloczkéw betonu komoérkowego o grubosci 36
cm. Sciany piwnic murowane z bloczkéw betonowych o gr. 38 cm.

Sciany wewngtrzne murowane z bloczkéw gazobetonowych i cegly ceramicznej pehne;j.
Podloga na gruncie zbrojona. Strop nad piwnicg z plyt kanalowych sprezonych ocieplo-
ny warstwg styropianu gr 2 cm. Stropodach silnie odpowietrzany o konstrukcji stalo-
wej, blacha trapezowa ocieplona welng mineralng gr.14cm, pokryte papa termozgrze-
walng na podkladzie, sufity podwieszone z paroizolacja, z 18 $wietlikami wykonanymi z
poliwgglanu o wysokim wspotczynniku przenikalnosci ciepta.

Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa o wspélczynniku przenikania ciepta
U=3,0 W/m?K. Stan techniczny zty, wystepuja nieszczelnosci.

Budynek zasilany w cieplo z sieci cieptowniczej "ENGIE EC Stupsk Sp. z 0.0.". We-
zet cieplny w budynku szpitala. Ogrzewanie wodne poprzez grzejniki Wy-
posazone glowice termostatyczne, rury izolowane termicznie prowadzone w bruzdach
$ciennych, posadzce oraz po wierzchu $cian.

Ciepla woda uzytkowa z ujecia wlasnego podgrzewana przez wymiennik ciepla z sieci
cieptowniczej "ENGIE EC Stupsk Sp. z 0.0.".

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna realizowana przez centrale wentylacyjne
firmy Klimor. Stan techniczny instalacji dobry. Zainstalowane centrale wentylacyjne nie sg

wykorzystywane ze wzgledu na brak sprawnego sterowania.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.2.1

1.2.2

1.2.3

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opisuje cato$é przedmiotu zaméwienia
wynikajgca z opracowanych audytow energetycznych, wniosku na zadanie
termomodernizacyjne wraz z zalgcznikami.

Prace projektowe i roboty budowlane nalezy wykonaé z wszystkimi wymaganymi
przez przepisy elementami niezb¢dnymi dla odbioru i oddania obiektéw do uzytkowania
oraz zgodnosci z audytami energetycznymi i wnioskiem termomodernizacyjnym.

Zakres prac wymaga opracowania dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja projektowa tzn. projekt budowlany i wykonawczy wraz z opisami i
rysunkami niezbgdnymi do realizacji robot (w razie potrzeby uzupehiony szczeg6lowymi
projektami) wraz z opisem zawierajacym okreslenie rodzaju, zakresu i standardu wykonania
rob6t, wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem pozwolen i zgéd oraz
uzgodnien branzowych. Dokumentacja projektowa musi obejmowaé zakres ujety w
stosownym rozporzadzeniu oraz zosta¢ sporzadzona na podstawie obowigzujacych norm i
przepiséw. Dokumentacja projektowa musi zawieraé wszelkie niezbedne informacje
potrzebne do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Na dokumentacje projektowa sktadaja
si¢ opisy techniczne, obliczenia, rysunki oraz inne wymagane dokumenty np. uzgodnienia
tzw. branzowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

Realizacja budowy bedzie odbywata si¢ w czynnym obiekcie .
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Nalezy uwzglednié i zapewni¢ mozliwos¢ funkcjonowania obiektu w trakcie wykonywania
rob6t budowlanych.

Prace budowlane i instalacyjne nie mogg zakloci¢ dostaw mediéw do obiektu.
Harmonogram prac musi by¢ uzgodniony z Inwestorem.

1.3  Ogélne wlasciwosci funkecjonalno — uzytkowe - opis podstawowych robot
budowlano- instalacyjnych

Wykaz podstawowych robét :

Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Wariant
1. |Ocieplenie stropodachu niewentylowanego 20 cm
2. Modernizacja instalacji wentylacji -
3. [Wymiana okien zewn¢trznych 1,1 W/m2K
4. |Wymiana $wietlikéw dachowych 1,5 Wm2K
5. |Wymiana drzwi zewnetrznych 1,3 W/m2K
6. |Ocieplenie §cian zewnetrznych 8cm
7. [Modernizacja instalacji c.o. -
8. Montaz instalacji fotowoltaicznej 40 kW

1.4 Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.4.1 Montaz central wentylacyjnych (wentylacja mechaniczna)
Demontaz starych central nawiewno wywiewnych i montaz nowych central z odzy-
skiem ciepla na wymienniku, z komorg mieszania, wyposazone w nagrzewnice wodne.

Centrale z pusta sekcjg na chlodnice z mozliwoscia pdzniejszego zainstalowania.

Obecna wydajnosé central 5100 m*/h
Nowa wydajnos$¢ central 24 440 m’/h

1. Demontaz istniejacych central wraz z podej$ciami rarowymi

2. Wykonanie opinii konstrukcyjnej o mozliwosci przyjecia nowych obcigzen
- central i kanalow

3.Wykonanie konstrukcji wsporczych dla central.
4, Zainstalowanie nowych central wyposazonych j.w. komplet thumikéw i przepustnic.

5. Odtworzenie podlgczen kanatowych.

Termomodernizacja obiektéw Samorzadu Wojewdédztwa Pomorskiego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
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6. Wykonanie podej$¢ rurowych do nagrzewnic, odpowiednio do nowego zapotrzebowania
ciepta.

7. Wykona¢ regulacje przeptywow powietrza i czynnika grzejnego
8. Odtworzy¢ lub wykonaé nows izolacje termiczng pod blacha ocynkowana
9. Instalacja wentylacyjna musi spelnia¢ wymogi przepisoéw i norm w zakresie akustyki.

Wymagama zamawiajacego dla centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej-kuchnia

Nawiewny filtr kieszeniowy : G4
Wywiewny filtr thuszczowy: G3
Wywiewny filtr kieszeniowy: G4
Odzysk ciepta — wymiennik o sprawno$é temp. nie mniej niz 61%

Nagrzewnica wodna
Medium nagrzewnicy — woda 80/60 op6r na wymienniku nie wiecej niz 10,00 kPa
Wentylator wywiewny wyposazony w chlodzenie silnika, silnik wyizolowany
z przeplywu powietrza nie majacy kontaktu z powietrzem wywiewnym
Wentylatory przystosowane do plynnej regulacji
Centrala przystosowana do pracy w temp powietrza wywiewanego 80 C
Rozdzielnica do montazu wew. pomieszczenia, falowniki wew. rozdzielnicy

‘ Sterownik umozliwiajgcy ustawienie harmonograméw czasowych, 4 biegi

- Karta komunikacyjna LON ( mozliwosé pézniejszego wpiecia centrali do
istniejacego systemu nadrz¢dnego BMS)
Automatyka realizujgca wytyczne Inwestora z panelem pomieszczeniowym
Centrala powinna posiadaé certyfikat RLT lub Eurovent

1.4.1.1 Przepisy prawne i dodatkowe wytyczne

Dokumentacjg projektows i roboty budowlano-instalacyjne nalezy opracowaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, wytycznymi i normami
a w szczegOlnosci z :

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia 2004 .
zmieniajace  rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.04.109.1156)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASYRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu  budowlanego(Dz.U03.120.1133)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzeénia 2004 .
w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego ( Dz.U.04.202. 2072)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r.
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w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym.( Dz.U.04.130.1389)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I
ADMINISTRACII .

z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw , innych
obiektow budowlanych i terenéw.( Dz. U.06.80.563 )

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 marca 2009 r. w
sprawie szczegolowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu
remontowego, wzordw kart audytéw, a takze algorytmu oceny oplacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego (Dz. U. 06.43.346)

USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.06.156.1118 z p6zn.zm. )

Ustawa z 10 kwietnia 1997r. Dz. U. Nr 54, poz. 348, Prawo Energetyczne z
pdéZniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U.
2002r.,NR47);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120.1126);

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. ,,Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych” (wyd. I wrzesien 2002 r.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. ,,Warunki Techniczne wykonania
1 odbioru instalacji ogrzewczych” (wyd. I, maj 2003 r.)

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. ,,Warunki Techniczne wykonania
1 odbioru instalacji wodociggowych” (wyd. I, wrzesien 2003 r. )

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 8. ,,Warunki Techniczne wykonania i
odbioru weztéw cieptowniczych” (wyd. I, wrzesiefi 2003 r.)

WT COBRTI INSTAL Zeszyt 11. ,,Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody,
wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce namnazanie si¢ bakterii Legionella (wyd. I,
pazdziernik 2005 r.)

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2. ,, Wytyczne projektowania instalacji
centralnego ogrzewania” (wyd. I, sierpien 2001 r.)

Termomodernizacja obiektéw Samorzadu Wojewddztwa Pomorskiego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
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- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1 Komentarz do normy
PN-92/B-01706/Az1:1999 ,,Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem"

(wyd. I, czerwiec 2001 r.)
- Wymagania techniczne COBRTI

- PN-64/B-10400 - Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym,;

Polska Norma PN-EN ISO 13370 ,,Wlasciwosci cieplne budynkéw - Wymiana ciepla
przez grunt -Metody obliczania”

Polska Norma PN-EN ISO 14683 , Mostki cieplne w budynkach - Liniowy
wspélezynnik przenikania ciepla - Metody uproszczone i wartosci orientacyjne”

Polska Norma PN-EN 12831:2006 ,,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obciazenia cieplnego”

Polska Norma PN-EN ISO 13790:2009 ,,Energetyczne wiasciwosci uzytkowe  budynkéw
- Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania i chfodzenia”

PN-EN ISO 13789 ,,Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkéw. Wspélczynniki
przenoszenia ciepla przez przenikanie i wentylacje. Metoda obliczania”

PN-EN-ISO 10077-1:2007 ,,Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji.
Obliczanie wspolczynnika przenikania ciepta”

PN-83 B-03430/Az3:2000 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego I uzytecznosci publicznej”

PN-ISO 9836:1997 ,,Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreélanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”

Niniejsza lista nie zawiera calo$ci dokumentow potwierdzajacych zgodnosé.
Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez podgrupy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych Prawem Polskim. Przed
zastosowaniem nalezy sprawdzi¢ waznos¢ aktu prawnego.

PN-B-10720:1998 Wodociggi - Zabudowa zestawéw wodomierzowych w
instalacjach wodociagowych - Wymagania i badania przy odbiorze(w zakresie pkt 2.1; 2.3;
2412.6)

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkéw - Czesé 1:
Postanowienia ogélne i wymagania Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu
i obliczenia

PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu
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Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka
Kuchnia
ul. Hubalczykéw 1
76-200 Stupsk

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ~ ogrzewan
wodnych systemu zamkni¢tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania

PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie wodnych
zamknigtych systeméw cieplowniczych - Wymagania

PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego przylaczonych do sieci cieplnych - Wymagania

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczace
jakos$ci wody

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér cieplny i
wspdlezynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania

PN-EN IS0O10211:2008 Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepla i
temperatury powierzchni - Obliczenia szczegélowe

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego

PN-EN 1S013370:2008 Cieplne - wlasciwosci uzytkowe budynkéw - Wymiana ciepla
przez grunt - Metody obliczania

PN-EN IS013789:2008 Cieplne whasciwosci uzytkowe budynkow - Wspolczynniki
wymiany ciepla przez przenikanie i wentylacj¢ - Metoda obliczania

PN-EN IS014683:2008 Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspélczynnik przenikania
ciepta - Metody uproszczone i warto$ci orientacyjne

PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewodow, armatury
1 urzadzen - Wymagania i badania odbiorcze

PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo - Kotlownie wbudowane na paliwo state - Wymagania

PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly —
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej - Wymagania

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkow - Sie¢ przewoddéw - Wymagania dotyczace
elementéw sieci przewodow ulatwiajacych konserwacje systemoéw przewodoéw
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PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo - Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1 - Wymagania

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach - Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

1.42 Wymiana drzwi aluminiowych

Wymiana drzwi aluminiowych nie spetniajacych norm WT (U=3,0 W/m%K) na drzwi
aluminiowe z profili cieptych o zatozonym wsp6iczynniku przenikania ciepla
U=1,3 W/m?K

llo$¢ drzwi do wymiany:

Drzwi zewnetrzne aluminiowe 180x200

Drzwi zewnetrzne aluminiowe 150x200

Drzwi zewngtrzne aluminiowe 100x200

Powierzchnia — 19,32 m?

Zakres prac obejmuje takze obrobke oéciezy i wykoficzenie progow.

1.4.3 Wymiana okien aluminiowych

Demontaz okien aluminiowych i montaz nowych okien PCV o wspolczynniku przenikania
ciepta U=1,1 W/m?K wyposazonych w nawietrzaki okienne. Wymiana obejmuje okna
aluminiowe o zatozonym wspélczynniku przenikania ciepla U=3,0 W/m?K.

Ilo$¢ okien do wymiany:

Okno aluminiowe - 121 x 121 cm;

Okno aluminiowe — 451 x 121 cm;

Okno aluminiowe — 181 x 121 cm;

Okno aluminiowe — 271 x 121 c¢m;

Powierzchnia — 73,8 m?
Zakres prac obejmuje takze obrébke osciezy i montaz parapetow wewngtrznych
i zewnetrznych.

1.4.4 Wymiana $wietlikéw dachowych

Demontaz starych $wietlikéw dachowych i montaz nowych swietlikéw koputkowych
statych wykonanych z akrylu, 4-warstwowego, o wspétczynniku przenikania ciepta
1,5 W/m%K.

Ilos¢ swietlikow do wymiany:

Swietliki dachowe 210x150 — 19 sztuk

Powierzchnia 59,85 m?

Zakres prac obejmuje takze wykonanie obrébek blacharskich i zaizolowanie styku
nowego $wietlika z pokryciem dachowym.
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Termomodernizacja obiektow Samorzadu Wojewddztwa Pomorskiego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Wojew6dztwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

13



Wojewo6dzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka
Kuchnia
ul. Hubalczykéw 1
76-200 Stupsk

1.4.5 Docieplenie $cian zewne¢trznych

Przedsigwzigcie obejmuje $ciany zewnetrzne o wspdtczynniku przenikania ciepta U=0,439
W/mZK.

Nalezy wykona¢ ocieplenie przegrody metoda lekka mokra wraz z ociepleniem osciezy oraz
wykonaniem tynku a takze montaz rur spustowych i instalacji piorunochronnej ( o ile jest
wymagana)-

Zalozono wykonanie docieplenia z zastosowaniem np. styropianu EPS 038

o grubosci: 0,08m, lub materiatu rownowaznego o wspotczynniku przewodzenia ciepla
materiatlu ocieplajacego nie wyzszym niz A=: 0,038 W/mK

Powierzchnia docieplenia — 530 m?

1.4.6 Docieplenie stropodachu

Nalezy wykonaé ocieplenie styropianem na powierzchni przegrody oraz nowe pokrycie

z papy termozgrzewalnej wraz z wykonaniem niezbednych obrébek blacharskich

i orynnowaniem.

Zalozono wykonanie docieplenia z zastosowaniem np styropian EPS 037 o grubosci: 0,20m
lub materiatu réwnowaznego o wspolczynniku przewodzenia ciepta materialu ocieplajgcego
nie wyzszym niz A=: 0,037W/mK

Powierzchnia docieplenia — 1130 m?

1.4.7 Modernizacja systemu grzewczego

Modernizacja systemu grzewczego i dostosowujgca instalacje do aktualnych wymagan
technicznych:
montaz zaworow termostatycznych przygrzejnikowych — 35 szt

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1 Przygotowanie terenu budowy

19

2.1.1 Zagospodarowanie placu budowy

Na okres wykonywania robdt dla przedmiotowych obiektéw , Wykonawca zapewni
wygrodzenie terenu danego obiektu wraz z realizacja drogi dojazdowej (tj. wydzielonej)
do obiektu realizacji.

Wykonawca zapewni urzagdzenie pomieszczen biurowych zaplecza technicznego
budowy i nadzoru Inwestora wraz z wyposazeniem instalacyjnym i meblowym.
Zakres i rodzaj zaplecza budowy Wykonawca uzgodni z Inwestorem i Uzytkownikiem
Wykonawca na cele budowy (we wlasnym zakresie) wykona przylacza budowy:
wodno - kanalizacyjne i energetyczne (wraz z opomiarowaniem ) oraz place skladowe
o nawierzchni utwardzone;j (tj. otwarte i zadaszone) dla materialéw budowlanych
(gabarytowych i sypkich).

Wykonawca be¢dzie zobowigzany umowa, zawartg z Inwestorem , dot. przyjecia
odpowiedzialnosci od nastgpstw oraz za wyniki dziatalnosci budowy w zakresie :

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zwigzanego z budowa
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- zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem 0s6b trzecich (zapewnienie dozoru
budowy )

- zabezpieczenie wewn. ciagéw pieszych (4. chodnikéw) i ciagow komunikacyjnych
(tj- jezdni) na terenie od nastepstw zwigzanych z realizacja budowy z uwzglednieniem
funkcjonowania obiektéw czynnych.

2.1.2 Wywoéz gruzu i odpadéw budowlanych

Wykonawca bedzie dokonywal na wysypisko komunalne sukcesywnie (w miare biezacych
potrzeb i koniecznosci, zwigzanych z realizacja robét budowlanych), jednoczesnie nie
bedzie zachodzit przypadek sktadowania okresowego odpadéw na placu skladowym
budowy

2.1.3 Ogrodzenie terenu budowy

Ogrodzenie terenu budowy nalezy realizowaé w formie tymczasowej (tj. rozbieralnej).
Wykonanie ogrodzenia z elementéw drewnianych lub stalowych (4. blaszanych)
»powtarzalnych” (tj. wielokrotnego uzytku), mocowanych do shupkdw.

Powierzchni¢ ogrodzonego placu budowy, oswietlenie tegoz placu wraz z kierunkami:
wjazdu i wyjazdu projektowanej trasy dojazdowej do budowy nalezy uzgodnié z
Inwestorem

1 Uzytkownikiem.

Usytuowanie placu budowy wraz z placami sktadowymi na mat. budowlane i produkcyjnym
dla celéw budowy nie powinno si¢ krzyzowag, wzglednie ingerowaé w.wewn. ciagi
komunikacyjne na terenie (tj. powodowaé niszczenie istniejgcych nawierzchni wewn. drég
komunikacyjnych ) oraz uwzglednia¢ obiekty uzytkowane i czynne .

Wyjazd z placu budowy powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczaniem nawierzchni
i podlega¢ okresowemu oczyszczaniu (4. kontroli i nadzorowi ze strony Wykonawcy).

2.2 Architektura i obiektu

2.2.1 Propozycja standardu rozwiazan techniczno- materialowych elementéw
budowlanych objetych planowana termomodernizacjg

W ramach projektowanych prac termomodernizacyjnych zalecane jest stosowanie
systemowych technologii dostepnych na rynku kraj owym, zapewniajacych kompleksowe
rozwigzania techniczne i materialowe oraz wzaj emng kompatybilnos¢ skladnikéw systemu
(np. dopasowanie elementow detali, prawidlowy montaz, dobér akcesoriéw a takze
wzajemne oddzialywanie chemiczne zastosowanych materialow budowlanych itp.)

2.2.1.1 Docieplenie budynku

2.2.1.1.1 Podpiwniczenie, posadzki na gruncie
2.2.1.1.1.1 Sciany fundamentowe i Sciany piwnic
2.2.1.1.1.1.1 Izolacja termiczna:
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a) Wskazane jest stosowanie materiatu ocieplajacego, ktory cechuje si¢ matg nasigkliwoscia
i duzg wytrzymatoscig na $ciskanie np plyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) o grubosci
wynikajacej z obliczen przenikalnosci termicznej danej Sciany. Plyty XPS nalezy przyklejaé
do $cian od strony zewnetrznej wodnymi emulsjami asfaltowo-kauczukowymi.

b) W przypadku koniecznos$ci wykonania od wewnatrz izolacji $cian piwnic proponuje si¢
przykladowe rozwigzanie:

- tynk podkladowy przyczepny cementowy

- tynk renowacyjny — sucha zaprawa o wysokiej porowatosci i przepuszczalnosdci pary
wodnej

- plyta klimatyczna z silikatu wapiennego na bazie mineralnej, o grubosci wynikajacej z
obliczen przenikalnosci termicznej danej Sciany

- gtadz szpachlowa

- farba paroprzepuszczalna lub glazura polozona do 2/3 wysokosci Sciany

2.2.1.1.1.1.2 Hydroizolacja :

Przy planowanym osuszaniu zawilgoconych $cian w celu zatrzymania korozji wynikajacej z
penetracji wody, proponowane jest stosowanie metody iniekcji jako systemu wykonania
izolacji poziomej.

Izolacje pionowe w zaleznosci od stopnia wystepujacego narazenia scian danego obiektu na

wystepujgce dziatanie wod gruntowych i opadowych, nalezy zaprojektowaé jako:

a) ciezkie- nalezy wykona¢ je z co najmniej 3 warstw papy, ewentualnie z mocnych i
odpornych na uszkodzenia folii z tworzywa sztucznego, powlok bezspoinowych
asfaltowych , z zywic syntetycznych; jako ostong izolacji przed uszkodzeniem
mechanicznym stosowa¢ Sciane dociskowa lub ostone z folii tloczonej

b)srednie- z powlok asfaltowych z pojedynczg lub podwdjng warstwa papy,
ewentualnie jako powloki asfaltowe

c)lekkie- z powlok bezspoinowych jedno lub dwuwarstwowych z mas asfaltowych, lepikow

1 emulsji

Przy wyborze materiatu ocieplajgcego nalezy poréwnac cechy styropianu i welny

mineralnej i dobra¢ materiat najbardziej optymalny w konkretnych uwarunkowaniach

technicznych.

Dob6r materiatu musi by¢ poprzedzony analizg n/w parametrow:

- Wspoélczynnik przewodzenia ciepla

Wspétczynnik te uwarunkowany jest nie tylko przez sam materiat izolacyjny , ale wptywa
na niego réwniez rodzaj surowcodw i uzytych procesow technologicznych, gestos¢ oraz
rodzaj struktury.

- Paroprzepuszczalno$é

Paroprzepuszczalnosé jest lepsza w przypadku welny mineralnej, jednak nalezy uwzglednié

ze paroprzepuszczalno$¢ sciany zalezy w duzym stopniu nie tylko od uzytych materiatéw

izolacyjnych, ale tez od wszystkich sktadnikow i powlok $ciany. Paroprzepuszczalne musza
by¢ tynki zewnetrzne i wewngtrzne, kleje, farby, grunty

- Odporno$é na dziatanie wysokiej temperatury i ognia

Welna mineralna cechuje si¢ duzg odpornoscia ogniowa, styropian natomiast tatwo ulega

stopieniu, cho¢ posiada wlasciwosci samo gasnace.
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- Ksztaltowanie elewacji:

Styropian ma lepsze wlasnosci niz welna mineralna w przypadku wykonywania ocieplef
czy odtwarzania detali architektonicznych: np. pilastrow, gzymsow czy uskokow na
elewacji. Styropian ma réwniez lepsze wlasnosci w przypadku koniecznosci wykonania np.
ukosnej lub tukowej krawedzi czy tez koniecznosci uzyskania wyszlifowanej faktury.

- Rodzaj dobranego tynku

W przypadku weny mineralnej najwlasciwsze jest wykoficzenie jej tynkiem mineralnym,
silikatowym lub silikonowym.

W przypadku styropianu istnieje duzo szersza mozliwo$é stosowania réznych wypraw
tynkarskich, co daje wigksza dowolno$é w wyborze technologii i uzyskania efektéw
plastycznych.

- Cigzar:

Wetna mineralna jest duzo ci¢zsza od styropianu : 1m3 wazy ok.100 kg,

a 1m3 styropianu ok. 15 kg. Czynnik ten moze by¢ istotny np. w przypadku ocieplania
budynku, ktérego elementy konstrukcyjne z uwagi na swoj stan techniczny i no$no$é nie
powinny by¢ nadmiernie docigzane.

- Cena

Cena welny jest duzo wyzsza od ceny styropianu, drozsze sg rowniez tynki , klej i
robocizna. Czynnik istotny w przypadku uwzgledniania kosztow amortyzacji budynku.

Biorac pod uwage powyzsze parametry nalezy dokonaé wyboru kompleksowej technologii
kt6ra zapewni najlepszy efekt, przy uwzglednieniu konkretnych uwarunkowan dotyczacych
danego budynku.

2.2.1.1.1.1.3 Drenaz

W przypadku wystepujacego zawilgocenia w rejonie $cian fundamentowych wskazane jest
zaprojektowanie drenazu opaskowego, okreslenie sposobu odprowadzenia wdd opadowych
oraz sposobu wykoriczenia opaski wokét budynku , nalezy réwniez okreslié frakcje w
przypadku dobrania opaski zwirowej

2.2.1.1.1.1.4 Cokoly

Do wykonczenia $cian przylegajacych bezposrednio do gruntu stosowaé materialy odporne
na korozj¢ biologiczng , zawilgocenia oraz na przemarzanie, np. Wyprawy z

systemowych tynk6éw cienkosciennych, tynkéw mozaikowych lub okladziny z plytek
ceramicznych.

2.2.1.2 Ocieplenie $cian kondygnacji nadziemnych
2.2.1.2.1 Sciany zewnetrzne
2.2.1.2.1.1 Ocieplenie od zewngtrz

Zak}ada si¢ wykonywanie izolacji cieplnej écian zewnetrznych wg technologii ETICS
(ang. External Thermal Insulation Composite System), czyli zlozonego systemu izolacji
Scian zewngtrznych budynku.

System ten polega na mocowaniu do $ciany na odpowiednio przygotowanym podiozu
wspdlpracujacych ze sobg nastepujgcych warstw:
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-materialu termoizolacyjnego (np. plyty z polistyrenu ekspandowanego — EPS, polistyrenu
ekstrudowanego — XPS, welny mineralnej, ptyt fenolowych itd)

- zaprawy klejacej oraz lacznikéw mechanicznych zapewniajacej statecznosé konstrukcyjng
-warstwy zbrojacej z wtopiong siatka ( np. z widkna szklanego), stanowigcej podtoze pod
warstwe elewacyjng

-wyprawy tynkarskiej zabezpieczajacej warstwy systemu przed dziataniem warunkow
atmosferycznych i stanowiacej warstwe dekoracyjng.

Skiadnikami uzupetniajagcymi w/w system sa zestawy materiatéw stosowanych do
wykonczenia detali:

- listwy katowe, cokotowe

- profile dylatacyjne

- materialy uszczelniajgce

- $rodki gruntujgce

- laczniki itp

System ETICS znany wczesniej jako BSO (bezspoinowy system ocieple), zwany réwniez
metoda lekka- mokra, jest obecnie jedng z najpopularniejszych metod wykonywania
termomodemizacji $cian zewn¢trznych .

Jednak aby system byl efektywny, a wykonane roboty cechowaly si¢ dobrg jakoscia 1
trwaloscia, zalecane jest stosowanie zestawdéw materialtéw termomodernizacyjnych,
wykonczeniowych oraz akcesoriow i chemii budowlanej — nalezacych do jednego systemu,
wg rozwigzan katalogowych obejmujgcych rysunki i opisy techniczne danej technologii.
Wyb6ér konkretnego materialu ocieplajacego i sposob jego wykonczenia nalezy okresli¢ po
przeanalizowaniu indywidualnych uwarunkowan ( np. stopien narazenie $cian na dziatanie
wilgoci, wymagana klasa ogniowa, no$nos$¢ elementéw konstrukcyjnych, krzywizny
wystepujace na elewacji, detale architektoniczne itp.) i dobraé¢ materiaty optymalne dla
danego budynku.

Zakres termomodernizacji §cian zewnetrznych obejmuje réwniez wykonanie kompletu
opierzen blacharskich, rynien, rur spustowych oraz izolacji piorunochronnej a takze
instalacji o§wietlenia budynku i ewentualnego monitoringu, o ile jest przewidywany.

2.2.1.2.1.2 Ocieplenie od wewngtrz

W przypadku gdy niemozliwe jest wykonanie termoizolacji od strony zewng¢trznej

( np. uwarunkowania techniczno- przestrzenne, uwarunkowania konserwatorskie, obiekt
zabytkowy , wylicowany oryginalng cegla lub posiada dekoracyjne elementy elewacji
znajdujace si¢ pod ochrong konserwatorska), zaklada sie ocieplenie scian od wewnatrz.

W kazdym przypadku nalezy zastosowa¢ indywidualnie dobrang metode wykonywania tych
robot, ze szczegdlnym uwzglednieniem ochrony $cian przed gromadzeniem si¢ wilgoci
wewnatrz sciany oraz przenikaniem ciepta ( mostki termiczne).

Kazda wybrana metoda wykonywania izolacji cieplnej montowanej od strony wewnetrznej
w danym obiekcie, powinna zapewnié swobodng prace cieplno- wilgotnosciowa $ciany, tzn
ocieplona przegroda powinna mie¢ zdolno$¢ do oddawania latem wilgoci, ktéra mogtaby
pojawic¢ sie w okresie zimowym.

Niezalecane jest ocieplanie $ciany zewngtrznej materiatem izolacyjnym takim jak styropian
czy welna mineralna, poniewaz material ten odcina $ciang zewnetrzng od cieptego
powietrza znajdujacego si¢ w pomieszczeniu , w wyniku czego sama przegroda jest jeszcze
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zimniejsza. Skutkuje to kondensacja wilgoci na jej powierzchni, zawilgoceniem $ciany
zewngtrznej oraz izolacji, a w péZniejszym terminie pojawieniem sie plesni.

Dobrany materiat termoizolacyjny oraz metoda jego montazu musi zapewnic¢
wyeliminowanie ryzyka wystapienia zagrzybienia $ciany i zniszczenia izolacji cieplnej.

Z uwagi na wyzej wymienione uwarunkowania sugerowane jest stosowanie np tzw plyt
klimatycznych - samono$nych , przyklejanych do scian plyt z silikatu wapiennego na bazie
mineralnej, o mikroporowatym szkielecie, umozliwiajacym uzyskanie wysokich
wlasciwosci kapilaryzacyjnych materiatu.

2.2.1.2.2 Oscieza okienne i drzwiowe

Nalezy zapewni¢ ciagtos¢ ocieplenia $cian na ktérych wystepuja otwory zewngtrzne w
postaci osciezy okiennych i drzwiowych.

Opracowania projektowe powinny zawiera¢ rozwigzania detali, naroznikéw, stykéw dwdéch
materialéw (np. rozwigzanie sposobu wyeliminowania problemu spekania

i uszkodzenia tynku wynikajacy z réznej rozszerzalno$ci termicznej oscieznic i tynku),
zabezpieczenia przed wnikaniem brudu, wilgoci, mikroorganizméw i insektéw w przestrzen
pomiedzy oscieznica a tynkiem, itp.

W przypadku matej ilosci miejsca na wykonanie ocieplenia z tradycyjnych materialow
termoizolacyjnych ( styropian, welna mineralna) sugerowane jest stosowanie materiatu
znacznie cienszego od nich (przy zachowaniu poréwnywalnych parametréw cieplnych )-
plyt lub pianek fenolowych.

Material ten jednak z uwagi na znaczne koszty nalezy stosowaé w przypadku gdy

jest to uzasadnione uwarunkowaniami wystepujacymi w danym budynku np.
ograniczeniami przestrzennymi ocieplanego elementu.

Zakres termomodernizacji osciezy obejmuje réwniez wykonanie kompletu opierzen
blacharskich, parapetéw okien oraz progéw drzwi.

2.2.1.2.3 Gzymsy , okapy

Nalezy zapewnic¢ ciaglos¢ ocieplenia $cian na ktérych wystepuja wystajace gzymsy, oraz
okapy, podsufitki dachéw i stropodachéw.

W przypadku ograniczen przestrzennych sugeruje sie stosowanie plyt lub pianek
fenolowych umozliwiajacych wykonanie cieniszej izolacji, przy zachowaniu wymaganych
parametréw cieplnych .

Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed dzialaniem wilgoci, korozji biologicznej
oraz zapewni¢ wymagang klas¢ odpornosci ogniowej okreslona w przepisach z zakresu
ochrony p.poz.

Zakres termomodernizacji obejmuje réwniez wykonanie kompletu opierzen blacharskich.

2.2.1.3 Stropy , balkony i tarasy
2.2.1.3.1 Stropy

Stropy nad nieogrzewanymi piwnicami oraz stropy nad ostatnia ogrzewang kondygnacjg
nalezy ociepli¢, z zatozeniem warstwy paroizolacji.
Wybdér materialéw termoizolujacych wg rozwigzan zaproponowanych przez projektanta, po
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wykonaniu obliczen dla danej przegrody i po uwzglednieniu indywidualnych uwarunkowan
w danym budynku, np. przewidywane obcigzenie stropu.
Proponowane rozwigzania materialowe, np:

- natrysk z zaprawy termoizolacyjnej wg systemowej technologii

- styropian z ochronng warstwg wyprawy betonowe;j

2.2.1.3.2 Balkony i tarasy

W celu uniknigcia mostkow termicznych nalezy zapewnié cigglosé ocieplenia $cian na styku
z balkonem, tarasem oraz zaproponowa¢ metode termomodernizacji balkonow i tarasow.
Proponowane rozwigzania materialowe: material termoizolujacy powinien by¢ trudno
nasigkliwy 1 wytrzymaly np. polistyren ekstrudowany.

Nalezy réwniez wskaza¢ odpowiednie zabezpieczenia przed zawilgoceniem plyty balkonu
lub tarasu ( izolacja przeciwwodna, spadki ,ewentualny drenaz, sposéb odprowadzenia
wody, opierzenia) , a takze przedstawié detal styku ocieplenia $ciany z balkonem lub
tarasem, z rozwigzaniem zabezpieczenia przed przenikaniem wilgoci pod plyte oraz
zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi tego styku ( np. owinigcie krawedzi
siatka i uszczelnienie styku masg trwale elastyczng).

2.2.1.4 Dachy i stropodachy

2.2.1.4.1 Dachy spadziste

Przed wyborem technologii docieplania istniejacych dachdéw spadzistych nalezy dokonac
analizy stanu technicznego elementdw istniejacej konstrukcji dachu ( wigzba drewniana,
konstrukcja stalowa, zelbetowa itd.) i dobra¢ metode docieplenia

optymalnego dla konkretnych uwarunkowan.

Dla element6w konstrukcyjnych wiezby dachowej oraz elementéw drewnianych

w postaci deskowania, tat, kontrlat nalezy opracowaé sposéb zabezpieczenia przed korozjg
biologiczng, dziataniem wilgoci oraz zapewni¢ wymagang klase odporno$ci ogniowej
okreslong w przepisach z zakresu ochrony p.poz.

Nalezy dobra¢ system docieplajacy i material termoizolujacy dobrany do nosnosci danego
uktadu konstrukcyjnego, w celu unikniecia nadmiernego obciazenia i w efekcie narazenia
konstrukcji na ostabienie.

Rozwigzania termomodernizacyjne przyjete dla dachéw powinny obejmowaé réwniez
spos6b wentylowania warstw — nawiewu powietrza zewngtrznego i sposobu jego
odprowadzenia (wywiew).

Proponowane rozwigzania materialowe: welna mineralna, styropian, pianka poliuretanowa

2.2.1.4.2 Stropodachy

2.2.1.4.2.1 Stropodachy wentylowane

Zaklada si¢ wykonane ocieplenia z materiatu sypkiego, jak na przyktad ekofiber (luzne
wldkna celulozowe), lub granulatu z welny mineralnej czy styropianu.

Materiat izolacyjny wdmuchiwany pompa przez wszystkie otwory wentylacyjne. Nalezy
zwroci¢ uwage, aby po dociepleniu otwory wentylacyjne pozostaty drozne.

Nalezy pami¢taé o zabezpieczeniu wlotéw powietrza przed ptakami ,owadami , gryzoniami
(np. ostona z metalowej siatki).
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W stropodachach wentylowanych wodoszczelne pokrycie, odpowiedzialne za ochrong przed
opadami atmosferycznymi, powinno by¢ oddzielone od izolacji cieplnej wentylowana
szczeling powietrzng.

Pozostawienie pustej przestrzeni pomiedzy termoizolacja a izolacja przeciwwilgociowa
umozliwi swobodng cyrkulacje¢ powietrza, co pomoze ochronié ocieplenie przed
zawilgoceniem.

2.2.1.4.2.2 Stropodachy niewentylowane

O ile to mozliwe wskazane jest wykonywanie termomodernizacji stropodachéw

z zastosowaniem ukladu wentylacyjnego (stropodach wentylowany j.w).

Jesli jednak nie ma technicznej mozliwosci wykonania stropodachu wentylowanego, lub
wystepujg inne uwarunkowania, nalezy opracowagé metode docieplenia stropodachéw
niewentylowanych -,.klasycznych” lub ,,odwréconych”.

a) W stropodachu niewentylowanym zaprojektowanych w ukladzie »klasycznym”, czyli z
materialem ocieplajacym (np. styropian, welna mineralna) utozonym na stropie i
wykonczeniem materiatem hydroizolujacym od zewnatrz, nalezy zwrécié szczegllng
uwage aby materiat ocieplajgcy byt uktadany na sucho, co pozwoli na unikniecie ryzyka
kumulacji wilgoci wewnatrz warstw. Materialy termoizolacyjne nalezy ukladaé z
zapewnieniem szczelnosci spoin, mozliwie dwuwarstwowo i w ukladzie mijankowym, aby
unikng¢ powstawania mostkéw cieplnych.

Wskazane jest przewidzenie powierzchniowej warstwy ochronnej stropodachu, tagodzacej
skutki waha temperatury, i dajacej dodatkows ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznym warstwy wykoriczeniowej (np. z papy termozgrzewalnej)

b)W stropodachu ,,odwréconym”, réznigcym sie od standardowego stropodachu
niewentylowanego tym ze warstwa izolacji cieplnej jest ukladana na pokryciu dachowym,
ukiad warstw jest bardziej prawidlowy z punktu widzenia wymogow dyfuzji. Nalezy jednak
zwrocic szczegblng uwage na wysoka jakos$é materiatu ocieplajacego. Materialy izolacyjne
stropodachéw odwréconych nie moga trwale wchlaniaé wilgoci, muszg by¢ mrozoodporne,
nadawac si¢ do chodzenia po nich, nie ulegaé¢ odksztalceniom ani rozkladowi. Wymagania
te spelniaja np. wytlaczane plyty z twardej pianki polistyrenowe;j.

2.2.1.5 Pokrycie dachu i stropodachu

W przypadku obiektéw zabytkowych lub znajdujacych si¢ pod ochrong konserwatorska
pokrycie dachu lub stropodachu dobraé zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi
okreslonymi dla danego budynku.

W pozostalych obiektach dobra¢ materiat nie o parametrach nie gorszych od istniejgcego,
np :

- dachéwka ceramiczna,

- dachéwka cementowa,

- blachodachéwka,

- blacha stalowa ocynkowana, powlekana, miedziana, trapezowa itd.

- papa termozgrzewalna

Przy doborze materiatu na pokrycie dachu nalezy réwniez uwzgledni¢ stan techniczny
istniejacej konstrukcji: wigzby dachowej lub stropodachu, po dokonaniu oceny nosnosci
uktadu konstrukcyjnego po planowanym docigzeniu go projektowanymi warstwami.
Wskazane jest stosowanie systemowych pokryé dachowych, zapewniajacych komplet
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kompatybilnych akcesoriéw, np. ksztattki dachowe, ksztattki i listwy wentylacyjne, listwy
uszczelniajgce, itd.

Zakres termomodernizacji dachow i stropodachéw obejmuje réwniez wykonanie kompletu
opierzen blacharskich, rynien, oraz izolacji piorunochronne;.

2.2.1.6 Stolarka zewnetrzna

2.2.1.6.1 Okna

W przypadku obiektéw zabytkowych lub znajdujacych si¢ pod ochrong konserwatorska
wymiang stolarki okiennej dokonaé zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi okreslonymi
dla danego budynku.

W pozostatych obiektach dobra¢ stolarke okienng zgodng pod wzgledem materiatu
wykonania , oraz estetyki (kolorystyka, podzialy, spos6b szklenia) z pozostalymi juz
wymienionymi oknami, ktérych jako$¢ techniczna i parametry cieplne sg dobre,

a sama stolarka przeznaczona jest do zachowania.

W przypadku gdy wszystkie okna w danym budynku podlegajg wymianie nalezy
indywidualnie dobra¢ nowoprojektowang stolarke okienng.

Wskazany standard: okna jednoramowe, szklenie szyba zespolona, szprosy nakladane na
szybe.

Przy wyborze materiatu ( drewno klejone, profile aluminiowe, profile z PCV, ocieplone
profile stalowe, okna kompozytowe z wtdkna szklanego tzw fiberglass) nalezy kierowac si¢
estetyka , uwarunkowaniami technicznymi oraz funkcjg obiektu np.:

- W obiektach stuzby zdrowia najbardziej praktyczne jest stosowanie okien z profili PCV
lub aluminiowych, z uwagi na bardzo dobrg zmywalno$¢ profili i ich odpornos¢ na dziatanie
detergentow, a takze odporno$¢ na korozje biologiczng np. dziatania grzybow i plesni.

- Profile aluminiowe lub stalowe z uwagi na duzg sztywno$¢ sa bardziej wskazane do
zastosowania do planowanych okien o duzej powierzchni

- Okna kompozytowe tzw fiberglass (sktadajace si¢ z wldkien szklanych i1 z zywicy
poliestrowej) sg bardziej odporne na odksztalcenia powstajgce w wyniku réznicy temperatur,
cechujg si¢ rowniez podwyzszong odpornos¢ na zginanie , rozcigganie i uderzenia a
wysoka wytrzymatos¢ umozliwia wykonanie smuklejszych profili.

- W uzasadnionych technicznie i ekonomicznie przypadkach zaklada si¢ stosowanie systemu
drewniano- aluminiowego, spetniajgcego nie tylko restrykcyjne wymogi budownictwa
energooszczednego , ale tez cechujacego si¢ wysokimi walorami estetycznymi.

Jesli istniejace okna przeznaczone do wymiany byly pod wzgledem estetycznym spdjne ze
stylem budynku, to okna nowoprojektowane nalezy wykonaé na wzdr istniejacych,
zachowujac ich wymiary, podzialy, kolorystyke itd.

Niezaleznie od materiatu z jakiego wykonana bedzie stolarka nowoprojektowana, nalezy
dobra¢ okna oraz ich przeszklenia w standardzie wyzszym lub réwnowaznym w stosunku do
wymogow okreslonych dla okien w aktualnie obowigzujgcym rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, zwracajgc uwage na nastgpujace zagadnienia:

-izolacyjnos¢ cieplna,

-izolacyjno$¢ akustyczna,

-infiltracj¢ i wentylacje,

-trwalosc 1 stabilnosc.

Uwaga: zgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi w pomieszczeniach
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i budynkach, w ktorych jest wentylacja grawitacyjna, konieczne sa nawiewniki - przewaznie
umiejscowione w oknach.

2.2.1.6.2 Drzwi zewng¢trzne

W przypadku obiektéw zabytkowych lub znajdujacych sie pod ochrong konserwatorska,
wymiang zewngtrznej stolarki drzwiowej dokonaé zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi
okreslonymi dla danego budynku.

W pozostatych obiektach dobra¢ drzwi zewnetrzne zgodne pod wzgledem materialu
wykonania oraz ich gabarytéw i estetyki (wymiary, podzialy, kolorystyka, spos6b
ewentualnego przeszklenia) z pozostatymi juz wymienionymi drzwiami Zewnetrznymi,
ktérych jakosé techniczna, estetyka i parametry cieplne sg dobre, a sama stolarka
przeznaczona jest do zachowania.

W przypadku gdy wszystkie drzwi zewnetrzne w danym budynku podlegajg wymianie,
nalezy indywidualnie dobra¢ nowoprojektowana stolarke drzwiowa.

Jesli istniejgce drzwi przeznaczone do wymiany byly pod wzgledem estetycznym spdjne ze
stylem budynku, to drzwi nowoprojektowane nalezy wykonaé na wzér istniejacych,
zachowujgc ich gabaryty, podziaty, kolorystyke itd.

Przy wyborze materiatu (np drewno klejone, profile aluminiowe, profile z PCV, stalowe
ocieplane , wiékno poliestrowo szklane- fiberglass) nalezy kierowa¢ si¢ estetyka obiektu ,
uwarunkowaniami technicznymi i funkcja pomieszczen, np. :

- Drzwi drewniane cechuje dobra izolacyjno$é akustyczna i termiczna oraz niewielka
rozszerzalnos¢ cieplna, ale s wrazliwie na zmiany wilgotnosciowe.

- Drzwi z wielokomorowych profili PCV cechuje dobra izolacyjnos¢ termiczna
i akustyczna, charakteryzuje je réwniez niski ciezar, latwo$é montazu i utrzymania
W czystosci oraz relatywnie niska cena, wada natomiast jest fakt, ze zniszczone skrzydto
drzwiowe nie nadaje si¢ do naprawy i nalezy je wymienié
- Drzwi z wielokomorowych profili aluminiowych , ze skrzydtami ocieplonymi pianka
poliuretanows, poliamidem zbrojonym wiéknem weglowym, styropianem lub wehna
mineralng s3 dzwigkochtonne, trwate i posiadaja sztywna konstrukcje.

Powierzchnia metalowa drzwi aluminiowych moze by¢ anodowana, malowana proszkowo
lub wykoriczona specjalna okleing. Wada tego typu drzwi jest mata odporno$é na
wgniecenia i inne uszkodzenia mechaniczne.

- Drzwi z wi6kna poliestrowo szklanego tzw fiberglass s odporne na promieniowanie
stoneczne i wilgoé i majg bardzo dobre parametry termoizolacyjne i akustyczne.

Skrzydta z wi6kna poliestrowo szklanego mogg byé gladkie lub ttoczone, wykoriczone
lakierem w dowolnym odcieniu, np. mozna im nadaé struktur¢ drewna.

Tego typu drzwi s3 wytrzymate na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, majg niewielki
cigzar i malg wydhuzalno$¢ termiczna. Wada tego systemu jest jego wysoka cena

- W pomieszczeniach technicznych i garazy gdzie wystepuje ryzyko uszkodzenia
mechanicznego wskazane jest stosowanie drzwi / bram z profili stalowych

cechujacych si¢ duza odpornoscia na uderzenia, profile powinny by¢ ocieplone.

Niezaleznie od materiatu z jakiego wykonane beda drzwi zewngtrzne oraz ich ewentualne
przeszklenia, drzwi nowoprojektowane nalezy przewidzieé¢ w standardzie wyzszym lub
rownowaznym w stosunku do wymogéw okreslonych dla drzwi w aktualnie obowigzujacym
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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Uwaga: Przeszklenia drzwi zewnetrznych i znajdujacych si¢ na drogach komunikacyjnych.
niezaleznie od wymaganych parametr6w cieplnych- powinny by¢ wykonane z szyby
bezpiecznej

2.2.1.7 Pokrycia podlég
2.2.1.7.1 Posadzki techniczne

Posadzki tzw techniczne nalezy przewiedzie¢ w pomieszczeniach, w ktdrych nawierzchnia
powinna by¢ odporna na uderzenia, nacisk i wstrzasy typowe dla zaladunku cigzkich
towar6ow. Posadzki te proponowane do zastosowania w obiektach przemystowych i
uzytecznosci publicznej, narazonych na obcigzenia odpowiadajgce cigzkim warunkom
transportu kotowego oraz intensywny ruch pieszy- np. garaze, bazy transportowe, magazyny
, pomieszczenia techniczne, techniczne drogi komunikacyjne:

Sugerowane propozycje materialowe, np.:

- betonowa posadzka zacierana monolityczna, z powierzchnig wykonczong poprzez wtarcie
utwardzacza w plyte betonowa

- posadzka zywiczna z kruszywem na plycie zelbetowej

Nalezy zaprojektowaé dylatacje posadzek oraz w uzasadnionych technologicznie
przypadkach - odwodnienie liniowe.

2.2.1.7.2 Posadzki balkonow i tarasow

Nalezy dobra¢ material wykonczeniowy odporny na dziatanie korozji biologiczne;j,
zawilgocenia i na przemarzanie.

Posadzki balkondw i taraséw powinny by¢ antyposlizgowe (wsp. R wigkszy niz 9, nie mniej
niz R 10).

Projektowane spadki posadzek powinny zapewnia¢ prawidlowe odprowadzenie wody.
Zakres termomodernizacji balkonow i taraséw obejmuje rowniez wykonanie kompletu
opierzen blacharskich, z uwzglednieniem balustrad - renowacja istniejgcych lub wymiana
na nowoprojektowane, w przypadku stwierdzenia zlego stanu istniejgcych.

2.2.1.7.2.1 Proponowane rozwigzania materialowe do zastosowania na posadzce
balkonu, np:

- plytki ceramiczne

- posadzki zywiczne

- syntetyczna deska tarasowa, tzw. deska kompozytowa

2.2.1.7.2.2 Proponowane rozwigzania materialowe do zastosowania na posadzce
tarasu, np:

- kostka betonowa

- plyty z plukanego betonu

- kamien naturalny

- bruk klinkierowy

- ptytki ceramiczne

- posadzki zywiczne

- syntetyczna deska tarasowa, tzw. deska kompozytowa
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Wskazane jest aby dobrane materialy ( zwlaszcza plytki ceramiczne i deski kompozytowe)
byly dostepne na rynku krajowym, co jest szczegdlnie istotne w przypadku koniecznosci
wymiany uszkodzonego fragmentu posadzki w trakcie biezacej eksploatacji balkonu lub
tarasu.

2.2.2 Wykonawca opracuje :

- projekt docieplenia $cian i stropodachu , wymiany stolarki wraz z projektem kolorystyki
uzgodniony z Inwestorem i Uzytkownikiem.

W projekcie nalezy ujaé réwniez system informacyjny- tablice informacyjne, numeracja
drzwi z opisem itp.

2.3 Konstrukcja obiektu

Wykonawca opracuje:

- wykonanie opinii konstrukcyjnej o mozliwosci i przyjecia nowych obcigzefi - central
i kanatow

- projekt konstrukcji wsporczych dla central

2.4 Instalacje obiektu

2.4.1. Instalacje sanitarne

Wykonawca opracuje :

- projekt modernizacji central wentylacyjnych (wentylacja mechaniczna)

2.4.2 Instalacje elektryczne
2.4.2.1. System zarzadzania energia w budynku - monitoring urzadzen i systeméw

W budynku zainstalowa¢ i wdrozy¢ system zarzadzania energia - system automatyki i BMS.
System powinien monitorowaé, kontrolowaé oraz optymalizowa¢ prace instalacji i urzadzen
technicznych w budynkach. Wdrozenie i utrzymanie systemu zarzgdzania energig ma na
celu umozliwi¢ uzytkownikowi reagowanie w czasie rzeczywistym na zmiany warunkow
zewngetrznych 1 wewngtrznych, by uzyska¢ optymalne zuzycie energii, mediéw, poprawi¢
funkcjonalnosé, bezpieczenstwo oraz komfort. Instalacja winna byé wyposazona w
oprzyrzadowanie umozliwiajgce pomiar efektéw energetycznych i ckologicznych, tj.
elektroniczny system monitoringu efektywnosci funkcjonowania instalacji w kontekscie ich
sprawnosci technicznej, produkcji/zuzycia energii i osigganych efektow ekologicznych.

Do monitoringu nalezy wykorzystaé komputerowy system zarzadzania i nadzoru oraz
profesjonalne rozwigzania sktadajgce si¢ z przeptywomierzy, licznikéw energii i ciepla
bezposrednio polgczonych z ukladami technicznymi budynku (co, cwu, instalacji
elektrycznych) wyposazone w acza transmisji danych do serwera centralnego.

System winien sklada¢ si¢ z trzech zasadniczych pozioméw:
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1. Poziom - zarzadzanie.

Poziom zarzadzana shizy¢ bedzie do nadrz¢dnego zarzgdzania i sterowania Obejmowaé
bedzie wizualizacje i analize danych. Poziom zarzagdzania systemu sktadat si¢ bgdzie z stacji
operatorskiej zainstalowanej na komputerze klasy PC z odpowiednimi modutami
programowymi. Stacja zarzadzala bedzie instalacjami wewnetrznymi budynku. Informacje
niezb¢dne do zarzadzania zuzyciem energii bedg mogly by¢ przesytane w postaci plikow
zewnetrznych do innych komputer6w pracujacych w sieci. Z systemu dostgpna winna by¢
réwniez ustuga informowania o sytuacjach alarmowych.

2. Poziom - automatyka.

Poziom automatyki obejmowaél bedzie aktualne i przyszle generacje sterownikdw
przeznaczonych do autonomicznego sterowania poszczegélnymi urzadzeniami
technologicznymi instalacji. Ponadto poziom automatyki powinien obejmowaé alarmy i
archiwizacje danych.

3. Poziom - obiekt.

Poziom obiekt obejmuje automatyk¢ danego budynku i instalacji oraz urzadzen
technologicznych do autonomicznej regulacji parametréw i pracy.

Caly system automatyki powinien obejmowac¢ migdzy innymi:

- sterowanie i zarzadzanie instalacjami zrédta ciepta i chlodu, wentylacji i klimatyzacji,

- monitoring zuzycia energii cieplnej i chtodniczej central wentylacyjnych,

- monitoring systemu centralnego ogrzewania i systemu przygotowania cieptej wody
uzytkowej,

- monitoring systemu baterii fotowoltaicznych,

- monitoring systemow instalacji elektrycznej budynku i monitoring zuzycia energii
elektrycznej,

- sterowanie obwodami oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego.

Typ urzadzen i sterownikow systemu zarzadzania energiag uzgodnié¢ z Uzytkownikiem.
Wykona¢ projekt instalacji dla systemu zarzadzania energia w budynku - monitoring oraz
automatyka urzadzen i systemow oraz BMS.

System zarzadzania energia w budynku nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami.

2.4.2.2 Modernizacja instalacji elektrycznej:

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej w zwigzku z modernizacjg systemu wentylacji
mechanicznej oraz montazem nowych central wentylacyjnych (zasilanie projektowanych
urzgdzen elektrycznych, montaz rozdzielnic, montaz uktadéw automatyki, sterowania i
sygnalizacji);

- modernizacja instalacji przeciwpozarowej, polgczen wyrdwnawczych i uziemiajacych ze
wzgledu na montaz nowych instalacji elektrycznych: dla systemu zarzgdzania energiag w
budynku, dla systemu wentylacji mechanicznej wraz z montazem nowych central
wentylacyjnych ;
- wykonanie nowej instalacji odgromowej na dachu budynku dla urzgdzen wentylacyjnych;
- wykonanie projektow instalacji elektrycznej i teletechnicznych dla modernizacji systemu
wentylacji mechanicznej wraz z montazem nowych central wentylacyjnych,

- wykonanie  projektu instalacji odgromowej na dachu budynku dla urzadzen
wentylacyjnych;
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- naprawa istniejacej instalacji elektrycznej, teletechnicznej oraz odgromowej uszkodzonej
podczas docieplania, wymiany $wietlikéw dachowych i stolarki, dia systemu wentylacji
mechanicznej wraz z montazem nowych central wentylacyjnych;

- wykonanie pomiaréw instalacji elektrycznej i odgromowej, ktére wymagane sa normami.
Protokoly tych pomiaréw zalgczy¢ nalezy do dokumentacji eksploatacyijne;.

Modernizacje instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz odgromowej nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

2.4.2.3 Przepisy prawne i dodatkowe wytyczne

Instalacje elektryczne i teletechniczne w obiektach budowlanych powinny spemiaé
wymagania techniczno-budowlane okreslone w ustawach i rozporzadzeniach
wykonawczych do tych ustaw oraz w normach wprowadzonych do obowigzkowego
stosowania. Ponizej wymieniono najwazniejsze dokumenty prawne okreslajace te
Wwymagania:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 120/2003 poz.1133 z
pézniejszymi zmianami).

2. Obwieszenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
10.05.2013 r w sprawie jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz.U. 00/2013 poz. 1129).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. W sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym.( Dz.U. 130/2004 poz.1389).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75/2002 poz.
690 oraz Dz.U. 33/2003 poz. 270, Dz.U. 109/2004 poz. 1156, Dz.U. 201/2008 poz. 1238,
Dz.U. 228/2008 poz. 1514, Dz. U. 56/2009 poz. 461, Dz.U. 239/2010 poz.1597, Dz.U.
00/2012 poz.1289, Dz.U. 00/2013 poz. 926).

3. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07.06.2010 . w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw
(Dz.U. 109/2010, poz. 719).

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 80/1999r., poz. 912).
7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 15.12. 2005r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzgtu elektrycznego (Dz. U. 259/2005 poz. 2172).

8. PN-IEC lub PN-HD - 60364, arkusze 1, 3, 4 (41, 42, 43, 442, 443, 444, 45, 46, 47, 473,
481, 482), 5 (51, 52, 523,53, 534, 537, 54, 548, 551, 559, 56), 6, 7 (701, 702, 703, 704, 705,
706, 707, 714, 715) — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

9. PN-ENISO 50001; 2012 — Systemy zarzadzania energia. Wymagania i zalecenia
uzytkowania.

10. PN-EN 12464-1:2004 — Swiatlo i o§wietlenie - Oswietlenie miejsc pracy — Czgsé 1:
Miejsca pracy we wnetrzach

11. PN-IEC 598- 1+A1:1994 - Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogélne i badania.
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12. PN-EN 50172:2005 — Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

13. PN-EN 1838:2005 — Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

14. PN-EN 60598-2-22 — Oprawy os$wietleniowe. Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegélowe.
Oprawy o$wicetleniowe do oswietlenia awaryjnego.

15. PN-E-08501:1988 — Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

16. PN-92/N-01256/02 oraz PN-N-01256-5 - Znaki bezpieczenistwa. Ewakuacja (zasady
umieszczania znakow

bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych).

17. PN-EN 13201 —Cz. 1, 2, 3 i 4 - Os$wietlenie drog.

18. PN-EN 62305 — 1,-2,-3, -4 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

19. PN-IEC 61312-1,-2,-3 — Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
20. PN-E-05204:1994 — Ochrona przed elektrycznoscia statyczng — Ochrona obiektow,
instalacji i urzgdzef — Wymagania.

21. PN-IEC 61312-1:2001 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
(LEMP) Zasady ogolne.

22. PN-IEC 61312-2:2003 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP).Cz¢s¢ 2: Ekranowanie obiektow, polaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

23. PN-IEC/TS 61312-3:2004 - Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym — cze$¢ 3: Wymagania dotyczace urzadzen do ograniczania przepieé
(SPD).

24. PN-EN 61140:2005 — Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym — Wspdlne
aspekty instalacji i urzadzen.

25. PN-EN 50310;2007 — Stosowanie polgczen wyréwnawczych i uziemiajacych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

26. PN-IEC 60664-1:1998 - Koordynacja izolacji urzagdzen elektrycznych w uktadach
niskiego napigcia. Zasady,wymagania i badania.

27. PN-IEC 60439 — Rozdzielnice i sterownice niskonapigeciowe.

28. PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

29. N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

30. N SEP-E-002 - Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy
planowania. Wyznaczanie mocy zapotrzebowane;.

31. Norma N SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami pelnoizolowanymi oraz z przewodami
niepelnoizolowanymi.

32. N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

33. N SEP-E-005 — Dobdr przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.

34. PN-EN 60445:2010 — Identyfikacja zaciskoéw urzadzen i zakonczen przewodow.

35. PN-EN 60446:2010 — Identyfikacja przewoddw kolorami albo znakami
alfanumerycznymi.

36. PN-HD 308 S2;2007 - Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych.

37. PN-EN 60529:2003 — Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

38. PN-E-05115:2002 - Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu
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39. PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbiér,
eksploatacja i konserwacja instalacji.
40. PN-EN 1127-1. Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchom i ochrona przed

wybuchem.

41. PN-EN 50014, PN-EN 60079-14. Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach

zagrozonych wybuchem.

42. Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych. Cz. D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej, wyd. JTB, Warszawa 2004r.

2.5 Wykonczenie obiektu

Zgodnie z opracowanymi przez Wykonawcg projektami budowlano-wykonawczymi i
pozwoleniami na budowg dla zadania termomodernizacyjnego.

2.6 Zagospodarowanie terenu

Inwestor nie przewiduje rob6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.
Teren przeznaczony na plac budowy, sktadowy i drogi dojazdowe nalezy przywrécié

do stanu pierwotnego.

LIL. CZESC INFORMACYJNA

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka

Neie w Shupsku
Adres: Shupsk; ul. Hubalczykow 1
Funkcja: kuchnia

Audyt energetyczny

Zatgcznik nr 1

o$wiadczenie zamawiajgcego
stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane

Prace budowlane b¢da prowadzone na nieruchomosciach
stanowigcych wlasno$¢ lub bedacych pod zarzadem
Wojew6dztwa  Pomorskiego badz jego  jednostki
organizacyjnej; wlasciwe o§wiadczenie zostanie przekazane
Wykonawcy przed podpisaniem umowy o zaprojektowanie
1 wykonanie przedmiotu zamdwienia.

dokumenty potwierdzajgce
zgodnos$¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odr¢bnych
przepisow

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie
niezbedne dokumenty potwierdzajace zgodno$é
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrgbnych przepiséw

przepisy prawne i normy
zwigzane z projektowaniem i

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2013 poz. 1409 z pézn. zm.); [2] Rozporzadzenie
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wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129); [3]
Zarzgdzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie metod i podstaw kosztorysowania
obicktéw i robdt budowlanych (M.P. z 1996r, Nr 48, poz.
461); [4] Rozporzadzenie  Ministra  Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. z
1995r. Nr 25, poz. 133); [4] Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 ze zm.);
[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.); [6]
Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 23.
06.2003r.w sprawie wzoréw: wniosku o pozwoleniec na
budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane 1 decyzji
o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.
1127 z pézn. zm); [7]Ustawa z dnia 29.02.2004r.- Prawo
zamédwien publicznych (t.j. Dz.U. 2013 r. Nr 907 z p6zn.
zm) [8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych  kosztéw  prac  projektowych  oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr
130, poz. 1389); [9] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000r. w sprawie
kosztorysowych norm nakltadéw rzeczowych, cen
jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikéw
produkcji  dla  potrzeb  sporzadzania  kosztorysu
inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000r. Nr 114,
poz. 1195, Dz. U. Nr 3/2001, poz. 22); [10]
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia
2004r. W sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 10
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz.
2072); [11]Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce
nieruchomosciami (t.j. Dz.U.2013 r. poz. 518 z p6zn. zm.);
[12|Ustawa z dnia 27.04.2001r.- Prawo ochrony $rodowiska
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(tj. Dz.U.2013 r. poz. 1232 z pézn. zm.);.[13] Ogdlne
specyfikacje techniczne dla robét budowlanych — GDDP
Warszawa 1998r.

Wykonawca na biezagco winien uwzglednia¢ zmiany w/w
rozporzadzer, ustaw przepiséw itp. oraz uwzgledniaé je w
opracowaniu dokumentacji projektowej , a takze podczas
prowadzenia robot.

5 Inne posiadane informacje
5 ) LI;)\;el(riflaryzaqa lub dokumentacja Zatacznik nr 3
zalecenia konserwatorskie .
5b) konserwatora zabytkow, Nie dotyezy
5¢) op inie z zakresu ochrony Zalacznik nr 5
srodowiska
Wykonanie projektu i prac budowlanych objetych
5 d) | kopia mapy zasadniczej zam6wieniem nie wymaga posiadania kopii mapy
zasadniczej
warunki techniczne i realizacyjne
5h) zZwigzane z przylaczeniem Nie przewiduje si¢ nowych podlaczen ani modernizacji
obiektu do istniejacych sieci istniejacych
gazowych
dodatkowe wytyczne
51) inwestorskie i uwarunkowania | Zakres prac nie wymaga konfrontowania z mpzp; inne

zwigzane z budows i jej
przeprowadzeniem

wytyczne w czgsci szczegdtowej PFU
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II.  Spis zawartosci programu funkcjonalno — uzytkowego

ILL. CZESC OPISOWA
1. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia
1.1 Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkos$¢ obiektu
1.2  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
1.3 Ogoblne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

1.4  Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

2, Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1  Przygotowanie terenu budowy
2.2 Architektura obiektu
2.3  Konstrukcja obiektu
2.4  Instalacje obiektu
2.5  Wykonczenie obiektu

2.6  Zagospodarowanie terenu

ILII. CZESC INFORMACYJNA

1. Audyt energetyczny budynku — zalgcznik nr 1.

2. Os$wiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane -zatgcznik nr 2.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

4. Inne posiadane informacje: - wymienione w czescei 11

ILI. CZESC OPISOWA
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1. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia
1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko§é obiektu oraz zakres rob6t

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych

i instalacyjnych dla termomodernizacji budynku Patomorfologii Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. J. Korczaka w Stupsku przy ul. Hubalczykéw 1 zwanym w dalszej
czgsci opracowania — zadaniem termomodernizacyjnym.

Prace projektowe i roboty budowlane nalezy wykona¢ z wszystkimi niezbednymi i
wymaganymi przepisami elementami dla odbioru i oddania obiektéw do uzytkowania .

Prace projektowe nalezy opracowa¢ z kompletem wszystkich wymaganych uzgodnien ,
a w szczeg6lnosci z Inwestorem, Uzytkownikiem, san - hig , p .poz. , bhp i inne:
- projekty wielobranzowe:

- budowlane

- wykonawcze

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t

- $wiadectwo energetyczne po wykonaniu rob6t

Roboty budowlano - instalacyjne nalezy wykonaé na podstawie opracowanej
dokumentacji.

Inwestor przewiduje konieczno$¢ opracowania przez Wykonawce dokumentacji
projektowej na podstawie inwentaryzacji techniczno - budowlanej budynku oraz innej
dokumentacji (audytu energetycznego)

1.1.1 Orientacyjne dane liczbowe
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Tabela 2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU ¥

1. Dane ogélne Stan przed termomod, Stan po termomod.
1. |[Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna
2. |Liczba kondygnaciji 2 2
3. [Kubatura czgéci ogrzewane;j [m®] 4184 41840
4. [Powierzchnia netto budynku [m?] 1073 10730
5. |Powierzchnia uzytkowa cze$ci mieszkalnej [m?] - -
6. |Powierzchnia uzytkowa lokali uzytkowych oraz innych pomieszczen niemieszkalnych [m?) 1073 10730
7. |Liczba mieszkan - -
8. |Liczba 0s6b uzytkujacych budynek 12 12
9. |Sposob przygotowania cieplej wody zasobnik pojemno$ciowy podigczony do wezta
10. |Rodzaj systemu ogrzewania budynku Centralne, wodne, zrozdzalem dolnym
11. [Wspdlezynnik ksztaltu A/V dla calego budynku [1/m] 045 045
12. |Inne dane charakteryzujace budynek - -

2. Wspblczynniki przenikania ciepla przez przegrody ze wnetrzne [W/(m?-K))
1. |Sciany zewngtrzne 0,332 0,33
2. |Dach/stropodach/strop pod nicogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami 0,203 0,20
3. [Strop nad piwnicg 0,925 0,925
4. |Podloga w piwnicy w pomieszczeniach ogrzewanych 0,27 0,27
5. |Okna, drzwi balkonowe 23 1,1
6. |Drzwi zewngtrzne/bramy 30 13
7. |Inne - -

3. Sprawno$ci skladowe systemu grzewczego i wspélczynniki uwzgledniajgce przerwy w ogrze waniu
1. |Sprawno$¢ wytwarzania 1), 0,95 0,95
2. |Sprawnos¢ przesylu m, 0,96 0,96
3. |Sprawnos¢ regulacii i wykorzystania 1, 0,88 0,88
4. [Sprawnos¢ akumulacji 1, 1,00 1,00

| 5. |Uwzglednienie przerw na ogrzewaniu w okresie tygodnia 1,00 1,00
6. |[Uwzglednienie przerw na ogrzewaniu w ciagu doby 0,95 0,95

4. Sprawno$ci skladowe systemu przygotowania cieplej wody uzytkowej
1. |Sprawnos¢ wytwarzania 098 098
2. |Sprawnoéé przesyiu 0,7 0,7
3. |Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 1 1
4. |Sprawnos¢ akumulacji 0,85 0,85

5. Charakterystyka systemu wentylacji

1.

Rodzaj wentylacii (naturaina, mechaniczna, inna)

naturalna, mechaniczna

naturalna, mechaniczna

. L. . . okna, drzwi okna, drzwi
2. |Sposéb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza kanaly went kanaly went
3. |Strumien powietrza zewngtrznego [mé/h] 2213 2213
4. |Krotno$¢ wymiany powietrza [1/h] 0.8 0,80
6. Charakterystyka energetyczna budynku
1. |Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 1304 102,0
2. |Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowarnie c.w.u. [kW] 12,7 127
3 Roczne zapotrzebowanie na cieplo do ogrzania budynku - bez uwzglednienia sprawnosei systemu 4
" |grzewczego iprzerw w ogrzewaniu [GJ/rok] 419 88
|[Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzania budynku - z uwzglednieniem sprawn. systemu
orzewczego i przerw w ogrzewaniu [G/rok] 6452 5224
5. |Rocme obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania ¢.w.u [GI/rok] 1596 1596
6 Zmierzone zuzycie ciepla na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego (shizace doy 6830 )
" |weryfikaciji przyjgtych skladowych danych obliczeniowych bilansu cieph) [Gl/rok] ?
Zmierzone zuzycie ciepla na przygotowanie cieplej wody uzytkowej (sluzace weryfikacji przyjetyct
7. |skladowych danych obliczeniowych bilansu ciepla) [GI/rok] BRAK -
g skaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosc 2438 4
" |systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/m?rok] 124, 108;
9 'Wskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosc
* |systemu grzewczego 1 przerw w ogrzewaniu) [kWh/m?rok] 1670 1352
32
2) i ; ; i [%] - . . .
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1.1.2 Inwentaryzacja techniczno - budowlana budynku

Budynek wybudowany w 1999 roku, o konstrukcji tradycyjnej. Lawy betonowe zbrojone.
Podloga na gruncie — zbrojona plyta zelbetowa. Sciany piwnic murowane z cegly
ceramicznej petnej o gr. 38 cm ocieplone styropianem gr. 7 cm. Strop nad piwnicg z plyt
kanatowych spr¢zonych ocieplony warstwg styropianu gr 2 cm. Sciany Zzewnetrzne parteru
murowane z cegly ceramicznej kratéwki o grubosci 0,38 m ocieplona styropianem gr. 8 cm.
Sciany wewngtrzne murowane z bloczkéw gazobetonowych i cegly ceramicznej pelnej.
Stropodach wentylowany ,strop z plyt zebrowych ocieplony styropianem gr. 18 cm, dach z
plyt korytkowych pokryty papa termozgrzewalna.

Stolarka okienna drewniana dwuszybowa, drzwiowa aluminiowa. Stolarka zewnetrzna
okienna w ztym stanie technicznych, nie spetnia norm WT i wykazuje duze nieszczelnosci.

Budynek zasilany w cieplo z sieci cieplowniczej "ENGIE EC Stupsk Sp. z 0.0.".

Wezel cieplny jest w budynku szpitala. Ogrzewanie jest wodne poprzez grzejniki
wyposazone w glowice termostatyczne, rury izolowane termicznie prowadzone w bruzdach
$ciennych, posadzce oraz po wierzchu $cian.

Ciepta woda uzytkowa z ujecia wiasnego podgrzewana przez wymiennik ciepla z sieci
cieplowniczej "ENGIE EC Stupsk Sp. z 0.0.". Wentylacja jest naturalna, nawiew przez
nieszczelnosci okienne, wywiew do kanaléw wentylacyjnych.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.2.1 Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opisuje cato$¢ przedmiotu zamdéwienia
wynikajgcg z opracowanych audytéw energetycznych, wniosku na zadanie
termomodernizacyjne wraz z zalgcznikami

1.2.2  Prace projektowe i roboty budowlane nalezy wykonaé z wszystkimi wymaganymi
przez przepisy elementami niezbednymi dla odbioru i oddania obiektéw do
uzytkowania oraz zgodnosci z audytami energetycznymi i wnioskiem
termomodernizacyjnym.

1.2.3  Zakres prac wymaga opracowania dokumentacji projektowe;.
Dokumentacja projektowa tzn. projekt budowlany i wykonawczy wraz
z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji rob6t (w razie potrzeby uzupetiony
szczegotowymi projektami) wraz z opisem zawierajacym okreslenie rodzaju, zakresu
i standardu wykonania rob6t, wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem
pozwoleri i zgéd oraz uzgodniefi branzowych. Dokumentacja projektowa musi
obejmowac zakres ujety w stosownym rozporzadzeniu oraz zostaé sporzadzona na
podstawie obowigzujacych norm i przepisow. Dokumentacja projektowa musi
zawiera¢ wszelkie niezbgdne informacje potrzebne do zrealizowania zadania
inwestycyjnego. Na dokumentacje projektowa sktadaja sie opisy techniczne,
obliczenia, rysunki oraz inne wymagane dokumenty np. uzgodnienia tzw.
branzowe,specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.
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Realizacja budowy bedzie odbywala si¢ w czynnym obiekcie .

Nalezy uwzgledni¢ i zapewnié¢ mozliwo$é funkcjonowania obiektu w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych.

Prace budowlane i instalacyjne nie mogg zaktoci¢ dostaw mediéw do obiektu.
Harmonogram prac musi by¢ uzgodniony z Inwestorem.

1.3  Ogélne wlasciwos$ci funkcjonalno — uzytkowe - opis podstawowych robét
budowlano- instalacyjnych
Wykaz podstawowych robét :
Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Wariant
'Wymiana drzwi zewnetrznych 1,3 W/m’K
2. [Wymiana okien zewnetrznych 1,1 Wm’K
Modernizacja instalacji wentylacji -

1.4 Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.4.1 Modernizacja instalacji wentylacji (wentylacja mechaniczna)

Montaz wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperacja. Wentylacja oparta
o centrale higieniczne z odzyskiem ciepla na wymienniku glikolowym, wyposazone w
nagrzewnice. Centrale z pustg sekcja na chlodnice z mozliwoscig poéZniejszego za-
instalowania.

Obecna wydajno$¢ wentylacji 4819 m*/h
Nowa wydajnos¢ wentylacji 6 720 m*/h

Demontaz starych central nawiewno wywiewnych i montaz nowych central z

odzyskiem ciepta na wymienniku, z komora mieszania, wyposazone w nagrzewnice
wodne. Centrale z pustg sekcjg na chtodnice z mozliwoscig pézniejszego zainstalowania.

1.Ilosci powietrza wentylacyjnego powinny by¢ zgodne z wymogami przepiséw norm oraz
zasad san- hig i BHP. Tam, gdzie jest to dopuszczalne w zakresie przepiséw i wymogoéw
technicznych, mozna zastosowaé wentylacje grawitacyjna.

2. Nalezy w maksymalnym stopniu wykorzysta¢ istniejgce kanaly wentylacji grawitacyjne;j.
3. Nalezy wykona¢ ekspertyze kominiarska istniejgcych kanaléw grawitacyjnych.

4. Nalezy zastosowa¢ odzysk ciepta na wymienniku.

5. Rozwigzanie wentylacji ma uwzglednia¢ okresowo$¢ dobowa i sezonowa
poszczegblnych pomieszczen.
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6. Instalacja wentylacyjna musi spelnia¢ wymogi przepiséw i norm w zakresie akustyki.
7. Kanaly wentylacyjne powinny by¢ izolowane termiczne

8. Nalezy wykona¢ regulacje¢ przeptywdw powietrza w kanatach oraz nawiewnikach i
wywiewnikach

9. Wykona¢ opini¢ konstrukcyjna o mozliwosci przyjecia obcigzen od central i kanatow
10.Wykona¢ konstrukcje wsporcze dla central i kanatow

11. Nowe centrale powinny by¢ wyposazone w. komplet thumikéw i przepustnic.

12. Centrale i kanaty zabezpieczy¢ przeciwporazeniowo i odgromowo

13. Centrale i kanaly powinny by¢ izolowane termicznie pod blachg ocynkowana

14. Instalacja wentylacyjna musi spetniaé wymogi przepiséw i norm w zakresie
akustyki.

15. Doprowadzi¢ czynnik grzejny do nagrzewnic wentylacyjnych
1.4.1.1 Przepisy prawne i dodatkowe wytyczne

Dokumentacje projektowa i roboty budowlano-instalacyjne nalezy opracowa¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, wytycznymi i normami
a w szczegolnosci z :

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia 2004 .
zmieniajace  rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.04.109.1156)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASYRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.1U03.120.1133)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 .
W sprawie szczeg6lowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego ( Dz.U.04.202. 2072)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r.

w sprawie okre§lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu  inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym.( Dz.U.04.130.1389)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I
ADMINISTRACH
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z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw , innych
obiektow budowlanych i terenéw.( Dz. U.06.80.563 )

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 marca 2009 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu
remontowego, wzoréw kart audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego (Dz. U. 06.43.346)

USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.06.156.1118 z p6zn.zm. )

Ustawa z 10 kwietnia 1997r. Dz. U. Nr 54, poz. 348, Prawo Energetyczne z
pbézniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U.
2002r.,NR47);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o0 wyrobach budowlanych;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120.1126);

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. ,,Warunki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” (wyd. I wrzesien 2002 r.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. ,,Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych” (wyd. I, maj 2003 r.)

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. ,,Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych” (wyd. I, wrzesiefi 2003 r. )

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 8. ,,Warunki Techniczne wykonania
i odbioru wezléw cieplowniczych” (wyd. I, wrzesien 2003 r.)

WT COBRTI INSTAL Zeszyt 11. ,,Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody,
wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce namnazanie si¢ bakterii Legionella (wyd. I,
pazdziernik 2005 r.)

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2. ,, Wytyczne projektowania instalacji
centralnego ogrzewania" (wyd. I, sierpien 2001 r.)

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1 Komentarz do normy
PN-92/B-01706/Az1:1999 ,,Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem"

(wyd. 1, czerwiec 2001 r.)
- Wymagania techniczne COBRTI

- PN-64/B-10400 - Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym;
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Polska Norma PN-EN ISO 13370 ,,Wiasciwosci cieplne budynkéw - Wymiana ciepta
przez grunt -Metody obliczania”

Polska Norma PN-EN ISO 14683 , Mostki cieplne w budynkach - Liniowy
wspotezynnik przenikania ciepta - Metody uproszczone i wartosci orientacyjne”

Polska Norma PN-EN 12831:2006 ,,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obciazenia cieplnego”

Polska Norma PN-EN ISO 13790:2009 ,,Energetyczne wlasciwosci uzytkowe budynkow
- Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania i chfodzenia”

PN-EN ISO 13789 ,,Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkéw. Wspotezynniki
przenoszenia ciepla przez przenikanie i wentylacje. Metoda obliczania”

PN-EN-ISO 10077-1:2007 ,,Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluz;ji.
Obliczanie wspélczynnika przenikania ciepta”

PN-83 B-03430/Az3:2000 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego I uzytecznosci publicznej”

PN-ISO 9836:1997 ,,Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”

Niniejsza lista nie zawiera catosci dokumentéw potwierdzajacych zgodnosé.
Niewymienienie tytuhu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez podgrupy nie zwalnia
Wykonawcey od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych Prawem Polskim. Przed
zastosowaniem nalezy sprawdzi¢ wazno$¢ aktu prawnego.

PN-B-10720:1998 Wodociagi - Zabudowa zestawow wodomierzowych w
instalacjach wodociagowych - Wymagania i badania przy odbiorze(w zakresie pkt 2.1; 2.3;
24i2.6)

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow - Czesé 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna - Projektowanie ukladu
i obliczenia

PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania

PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieplownictwo - Zabezpieczenie wodnych
zamknigtych systeméw cieptowniczych - Wymagania

PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieplownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego przylaczonych do sieci cieplnych - Wymagania
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PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opo6r cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania

PN-EN IS0O10211:2008 Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepta i
temperatury powierzchni - Obliczenia szczegotowe

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
projektowego obciazenia cieplnego

PN-EN ISO13370:2008 Cieplne - wlasciwosci uzytkowe budynkéw - Wymiana ciepta
przez grunt - Metody obliczania

PN-EN ISO13789:2008 Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkow - Wspétczynniki
wymiany ciepla przez przenikanie i wentylacje - Metoda obliczania

PN-EN IS014683:2008 Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspétczynnik przenikania
ciepla - Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewodow, armatury
i urzadzen - Wymagania i badania odbiorcze

PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo - Kotlownie wbudowane na paliwo stale - Wymagania

PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly —
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza
wewngetrznego w pomieszcezeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi

PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej - Wymagania

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczace
elementow sieci przewodow utatwiajacych konserwacje systeméw przewodow

PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo - Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1 - Wymagania

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczenh w
budynkach - Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

1.4.2 Wymiana okien U=1,1 (Okna drewniane 2,900)
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Demontaz okien drewnianych nie spelniajacych wymagan WT i montaz nowych okien PCV
wyposazonych w nawietrzaki okienne. Zatozony wspétczynnik przenikania ciepta dla
nowych okien PCV U=1,1 W/m?K

Zakres prac obejmuje okna:
Okna drewniane 120x180;
Okna drewniane 120x150;
Okna drewniane 180x180;
Okna drewniane 120x60;

Powierzchnia - 100,38 m?
Zakres prac obejmuje takze obrébke osciezy i montaz parapetéw wewngtrznych
1 zewnetrznych.

1.4.3 Wymiana drzwi zewne¢trznych

Wymiane drzwi zewnetrznych 1,3 W/m’K

Powierzchnia - 11,88 m?
2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1 Przygotowanie terenu budowy

2.1.1 Zagospodarowanie placu budowy

Na okres wykonywania robét dla przedmiotowych obiektéow , Wykonawca zapewni
wygrodzenie terenu danego obiektu wraz z realizacja drogi dojazdowej (tj. wydzielonej)
do obiektu realizacji..

Wykonawca zapewni urzadzenie pomieszczen biurowych zaplecza technicznego
budowy i nadzoru Inwestora wraz z wyposazeniem instalacyjnym i meblowym.
Zakres i rodzaj zaplecza budowy Wykonawca uzgodni z Inwestorem i Uzytkownikiem
Wykonawca na cele budowy (we wlasnym zakresie) wykona przylacza budowy:
wodno - kanalizacyjne i energetyczne (wraz z opomiarowaniem ) oraz place sktadowe
0 nawierzchni utwardzonej (tj. otwarte i zadaszone) dla materiatéw budowlanych
(gabarytowych i sypkich).

Wykonawca bedzie zobowigzany umowa, zawartg z Inwestorem , dot. przyjecia
odpowiedzialnosci od nastepstw oraz za wyniki dziatalnosci budowy w zakresie :

- warunkow bezpieczefistwa ruchu drogowego, zwiazanego z budowg

- zabezpieczenie placu budowy przed dostepem o0séb trzecich (zapewnienie dozoru
budowy )

- zabezpieczenie wewn. ciggéw pieszych (tj. chodnikéw) i ciagéw komunikacyjnych
(1. jezdni) na terenie od nastepstw zwigzanych z realizacja budowy z uwzglednieniem
funkcjonowania obiektow czynnych.

2.1.2 Wywéz gruzu i odpadéw budowlanych
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Wykonawca bedzie dokonywal na wysypisko komunalne sukcesywnie (w miare biezgcych
potrzeb i koniecznosci, zwigzanych z realizacja robot budowlanych), jednoczesnie nie
bedzie zachodzit przypadek sktadowania okresowego odpadéw na placu skladowym
budowy

2.1.3 Ogrodzenie terenu budowy

Ogrodzenie terenu budowy nalezy realizowa¢ w formie tymczasowej (tj. rozbieralne;j).
Wykonanie ogrodzenia z elementéw drewnianych lub stalowych (tj. blaszanych)
~powtarzalnych” (tj. wielokrotnego uzytku), mocowanych do stupkéw.

Powierzchnie ogrodzonego placu budowy, o§wietlenie tegoz placu wraz z kierunkami:
wjazdu i wyjazdu projektowane] trasy dojazdowej do budowy nalezy uzgodnié z
Inwestorem 1 Uzytkownikiem.

Usytuowanie placu budowy wraz z placami skladowymi na mat. budowlane i produkcyjnym
dla celow budowy nie powinno si¢ krzyzowaé, wzglednie ingerowaé w wewn. ciagi
komunikacyjne na terenie (tj. powodowa¢é niszczenie istniejgcych nawierzchni wewn. drog
komunikacyjnych ) oraz uwzgledniaé obiekty uzytkowane i czynne .

Wyjazd z placu budowy powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczaniem nawierzchni
i podlegaé¢ okresowemu oczyszczaniu (tj. kontroli i nadzorowi ze strony Wykonawcy).

2.2 Architekturai obiektu

f2

2.2.1 Propozycja standardu rozwiazan techniczno- materialowych elementéw
budowlanych objetych planowana termomodernizacjq

2.2.1.1 Okna

W przypadku obiektéw zabytkowych lub znajdujacych si¢ pod ochrona konserwatorska
wymiang stolarki okiennej dokona¢ zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi okre$lonymi
dla danego budynku.

W pozostatych obiektach dobra¢ stolarke okienng zgodng pod wzgledem materiatu
wykonania , oraz estetyki (kolorystyka, podzialy, sposéb szklenia) z pozostatymi juz
wymienionymi oknami, ktoérych jakos$¢ techniczna i parametry cieplne sg dobre,

a sama stolarka przeznaczona jest do zachowania.

W przypadku gdy wszystkie okna w danym budynku podlegaja wymianie nalezy
indywidualnie dobra¢ nowoprojektowang stolarke okienna.

Wskazany standard: okna jednoramowe, szklenie szyba zespolona, szprosy nakladane na
szybe.

Przy wyborze materiatu ( drewno klejone, profile aluminiowe, profile z PCV, ocieplone
profile stalowe, okna kompozytowe z wtokna szklanego tzw fiberglass) nalezy kierowac si¢
estetykg , uwarunkowaniami technicznymi oraz funkcjg obiektu np.:

- W obiektach stuzby zdrowia najbardziej praktyczne jest stosowanie okien z profili PCV
lub aluminiowych, z uwagi na bardzo dobrg zmywalno$¢ profili i ich odpornosé¢ na dziatanie
detergentow, a takze odpornos$¢ na korozje biologiczng np. dziatania grzybow i plesni.

- Profile aluminiowe lub stalowe z uwagi na duzg sztywno$<¢ sg bardziej wskazane do
zastosowania do planowanych okien o duzej powierzchni

- Okna kompozytowe tzw fiberglass (sktadajace si¢ z wlokien szklanych i z zywicy
poliestrowej) sg bardziej odporne na odksztatcenia powstajgce w wyniku réznicy temperatur,
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cechujg si¢ réwniez podwyzszong odporno$é na zginanie , rozciaganie i uderzenia a
wysoka wytrzymato$¢ umozliwia wykonanie smuklejszych profili.
- W uzasadnionych technicznie i ekonomicznie przypadkach zaktada sie stosowanie systemu
drewniano- aluminiowego, spelniajacego nie tylko restrykcyjne wymogi budownictwa
energooszczednego , ale tez cechujgcego si¢ wysokimi walorami estetycznymi.
Jesli istniejace okna przeznaczone do wymiany byly pod wzgledem estetycznym spéjne ze
stylem budynku, to okna nowoprojektowane nalezy wykonaé na wzér istniejacych,
zachowujac ich wymiary, podzialy, kolorystyke itd.
Niezaleznie od materiatu z jakiego wykonana bedzie stolarka nowoprojektowana, nalezy
dobra¢ okna oraz ich przeszklenia w standardzie wyzszym lub réwnowaznym w stosunku do
wymogé6w okreslonych dla okien w aktualnie obowigzujacym rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, zwracajac uwage na nastepujgce zagadnienia:
-izolacyjno$¢ cieplna,
-izolacyjnosé¢ akustyczna,
-infiltracje i wentylacje,
-trwalos¢ 1 stabilnos¢.
Uwaga: zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi w pomieszczeniach
i budynkach, w ktérych jest wentylacja grawitacyjna, konieczne sg nawiewniki - przewaznie
umiejscowione w oknach.

2.2.2 Wykonawca opracuje :
- projekt wymiany stolarki okiennej uzgodniony z Inwestorem i Uzytkownikiem.

2.3 Konstrukcja obiektu
Wykonawca opracuje :

1.0. Wykonanie opinii konstrukcyjnej o mozliwosci i przyjecia nowych obcigzen - central
i kanatow
L.1.Projekt konstrukcji wsporczych dla central

2.4 Instalacje obiektu

2.4.1. Instalacje sanitarne

Wykonawca opracuje :

- projekt modernizacji instalacji wentylacji (wentylacja mechaniczna)

2.4.2 Instalacje elektryczne
2.4.2.1. Modernizacja instalacji elektrycznej:

- wykonanie nowe;j instalacji elektrycznej w zwiazku z wprowadzeniem systemu
wentylacji mechanicznej z rekuperacja, wentylacja oparta o centrale higieniczne
z odzyskiem ciepta na wymienniku glikolowym oraz wyposazone w nagrzewnice.
Centrale bedg posiadaly puste sekcje na chtodnice z mozliwoscia pézniejszego
zainstalowania (zasilanie projektowanych urzadzen elektrycznych, montaz rozdzielnic,
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montaz uktadéw automatyki, sterowania i sygnalizacji);

- modernizacja instalacji przeciwpozarowej, potagczen wyréwnawczych i uziemiajgcych
ze wzgledu na montaz nowych instalacji elektrycznych dla zmodernizowanego systemu
wentylacji mechanicznej z rekuperacjg i centralami wentylacyjnymi

- wykonanie nowej instalacji odgromowej na dachu budynku ze wzgledu na montaz
urzadzen wentylacyjnych;

- wykonanie projektow instalacji elektrycznej i teletechnicznych dla modernizowanego
systemu wentylacji mechanicznej z rekuperacja i centralami wentylacyjnymi,

- wykonanie projektu instalacji odgromowej na dachu budynku ze wzgledu na montaz
urzadzen wentylacyjnych;

- naprawa istniejacej instalacji elektrycznej, teletechnicznej oraz odgromowe;j
uszkodzonej podczas wymiany okien, montazu wentylacji mechanicznej z rekuperacja i
centralami wentylacyjnymi;

- wykonanie pomiaréw instalacji elektrycznej i odgromowej, ktére wymagane sg
normami. Protokoly tych pomiaréw zalaczy¢ nalezy do dokumentacji eksploatacyjne;j.

Modernizacj¢ instalacji elektryczne;j i teletechnicznej oraz odgromowej nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

2.4.2.2 Przepisy prawne i dodatkowe wytyczne

Instalacje elektryczne i teletechniczne w obiektach budowlanych powinny spetnia¢
wymagania techniczno-budowlane okreslone w ustawach i rozporzadzeniach
wykonawczych do tych ustaw oraz w normach wprowadzonych do obowigzkowego
stosowania. PoniZzej wymieniono najwazniejsze dokumenty prawne okreslajace te
wymagania:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 120/2003 poz.1133
z pbzniejszymi zmianami).

2. Obwieszenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
10.05.2013 r w sprawie jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczeg6lowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 00/2013 poz. 1129).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstawsporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym.( Dz.U.
130/2004 poz.1389).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75/2002
poz. 690 oraz Dz.U. 33/2003 poz. 270, Dz.U. 109/2004 poz. 1156, Dz.U. 201/2008
poz. 1238, Dz.U. 228/2008 poz. 1514, Dz. U. 56/2009 poz. 461, Dz.U. 239/2010
poz.1597, Dz.U. 00/2012 poz.1289, Dz.U. 00/2013 poz. 926).

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw ( Dz.U. 109/2010, poz. 719).

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
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higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 80/1999r.,
poz. 912).
Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dn. 15.12. 2005r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprz¢tu elektrycznego (Dz. U. 259/2005 poz. 2172).
PN-IEC lub PN-HD — 60364, arkusze 1, 3, 4 (41, 42, 43, 442, 443, 444, 45, 46, 47,
473,481, 482), 5 (51, 52,'523,53, 534, 537, 54, 548, 551, 559, 56), 6, 7 (701, 702,
703, 704, 705, 706, 707, 714, 715) — Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.
PN-EN 12464-1:2004 — Swiatlo i o§wietlenie - Ogwietlenie miejsc pracy — Czgsé 1:
Miejsca pracy we wnetrzach
PN-IEC 598- 1+A1:1994 - Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogélne i badania.
PN-EN 50172:2005 — Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
PN-EN 1838:2005 — Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.
PN-EN 60598-2-22 — Oprawy o$wietleniowe. Czg$¢ 2-22: Wymagania szczegélowe.
Oprawy oswietleniowe do o$wietlenia awaryjnego.
PN-E-08501:1988 — Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
PN-92/N-01256/02 oraz PN-N-01256-5 - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja (zasady
umieszczania znakow bezpieczefistwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych).
PN-EN 13201 - Cz. 1, 2, 3 i 4 - O$wietlenie drég.
PN-EN 62305 - 1,-2,-3, -4 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
PN-IEC 61312-1,-2,-3 - Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym.
PN-E-05204:1994 — Ochrona przed elektrycznoscig statyczng — Ochrona obiektow,
instalacji i urzadzeh — Wymagania.
PN-IEC 61312-1:2001 - Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. (LEMP) Zasady ogdlne.
PN-IEC 61312-2:2003 - Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym (LEMP).Cze$¢ 2:Ekranowanie obiektéw, potaczenia
wewnatrz obiektow i uziemienia.
PN-IEC/TS 61312-3:2004 - Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym — cz¢$¢ 3: Wymagania dotyczgce urzadzen do ograniczania
przepieé (SPD).
PN-EN 61140:2005 — Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym — Wsp6lne
aspekty instalacji i urzadzen.
PN-EN 50310;2007 — Stosowanie polaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.
PN-IEC 60664-1:1998 - Koordynacja izolacji urzadzefi elektrycznych w ukladach
niskiego napiecia. Zasady,wymagania i badania.
PN-IEC 60439 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.
PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.
N SEP-E-002 - Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy
planowania. Wyznaczanie mocy zapotrzebowanej.
Norma N SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami pelmoizolowanymi oraz z
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przewodami niepetnoizolowanymi.

31. N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

32. N SEP-E-005 — Doboér przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen
przeciwpozarowych, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.

33. PN-EN 60445:2010 — Identyfikacja zaciskow urzadzen i zakonczen przewodow.

34. PN-EN 60446:2010 — Identyfikacja przewoddw kolorami albo znakami
alfanumerycznymi.

35. PN-HD 308 S2;2007 - Identyfikacja zyl w kablach i przewodach oraz w
przewodach sznurowych.

36. PN-EN 60529:2003 — Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

37. PN-E-05115:2002 - Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu
wyzszym od 1 kV.

38. PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zakladanie, odbior,
eksploatacja i konserwacja instalacji.

39. PN-EN 1127-1. Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchom i ochrona przed
wybuchem.

40. PN-EN 50014, PN-EN 60079-14. Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem.

41. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cz. D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej, wyd. JTB, Warszawa 2004r.

2.5 Wykonczenie obiektu

Zgodnie z opracowanymi przez Wykonawce projektami budowlano-wykonawczymi i
pozwoleniami na budowe dla zadania termomodernizacyjnego.

2.6 Zagospodarowanie terenu
Inwestor nie przewiduje robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

Teren przeznaczony na plac budowy, sktadowy i drogi dojazdowe nalezy przywrécic
do stanu pierwotnego.

ILIL. CZESC INFORMACYJNA

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w
Nazwa: Stupsku
Adres: Stupsk; ul. Hubalczykow 1
Funkcja: patomorfologia
1 | Audyt energetyczny Zalacznik nr 1
2 | o$wiadczenie zamawiajgcego Prace budowlane beda prowadzone na nieruchomosciach
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stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane

stanowigcych wlasno$¢ lub bedacych pod zarzadem
Wojewodztwa  Pomorskiego badZz  jego  jednostki
organizacyjnej; wlasciwe oswiadczenie zostanie przekazane
Wykonawcy przed podpisaniem umowy o zaprojektowanie
i wykonanie przedmiotu zamowienia.

dokumenty potwierdzajgce
zgodno$¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrgbnych
przepiséw

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie
niezbedne dokumenty potwierdzajgce zgodno$é
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisoéw

przepisy prawne i normy
zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia
budowlanego

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2013 poz. 1409 z p6ézn. zm.); [2] Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. 2013 poz. 1129); [3]
Zarzadzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie metod i podstaw kosztorysowania
obiektow i robét budowlanych (M.P. z 1996r. Nr 48, poz.
461); [4] Rozporzadzenie  Ministra  Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajéw i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. z
1995r. Nr 25, poz. 133); [4] Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 ze zm.);
[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.
2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z pézn. zm.); [6]
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.
06.2003r.w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na
budowe, of$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji
o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.
1127 z p6zn. zm); [7]Ustawa z dnia 29.02.2004r.- Prawo
zamoOwien publicznych (tj. Dz.U. 2013 r. Nr 907 z pdzn.
zm) [8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw
sporzadzania  kosztorysu  inwestorskiego, obliczenia
planowanych  kosztéw  prac  projektowych  oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr
130, poz. 1389); [9] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000r. w sprawie
kosztorysowych norm nakladéw rzeczowych, cen
jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikow
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Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka

Patomorfologia
ul. Hubalczykéw 1
76-200 Stupsk

produkcji dla  potrzeb  sporzadzania  kosztorysu
inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000r. Nr 114,
poz. 1195, Dz. U. Nr 3/2001, poz. 22); [10]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia
2004r. W sprawie szczegétowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 10
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz.
2072); [11]Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce
nieruchomosciami (t.j. Dz.U.2013 r. poz. 518 z p6zn. zm.);
[12]Ustawa z dnia 27.04.2001r.- Prawo ochrony
srodowiska (t.j. Dz.U.2013 r. poz. 1232 z pdzn. zm.);.[13]
Ogolne specyfikacje techniczne dla robdt budowlanych —
GDDP Warszawa 1998r.

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w/w
rozporzadzen, ustaw przepiséw itp. oraz uwzgledniaé je w
opracowaniu dokumentacji projektowej , a takze podczas
prowadzenia robot.

S Inne posiadane informacje
inwentaryzacja lub dokumentacja .
5
a) obiektu Zalacznik nr 3
zalecenia konserwatorskie
5b i
) konserwatora zabytkéw, Nie dotyczy
5¢) (')pinie z zakresu ochrony Zalacznik nr 5
srodowiska
Wykonanie projektu i prac budowlanych objetych
5 d) | kopia mapy zasadniczej zaméwieniem nie wymaga posiadania kopii mapy
zasadniczej

warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem

Nie przewiduje si¢ nowych podlaczen ani modernizacji

5h . R . .
) obiektu do istniejacych sieci istniejacych
gazowych
dodatkowe wytyczne
51) inwestorskie i uwarunkowania | Zakres prac nie wymaga konfrontowania z mpzp; inne

zwigzane z budows i jej
przeprowadzeniem

wytyczne w czesci szczegotowej PFU

L
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Wojewédzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Stupsku Filia
ul. Mickiewicza 12
76-270 Ustka

III.  Spis zawartosci programu funkcjonalno — uzytkowego

IILI. CZESC OPISOWA

1. Opis ogéIny przedmiotu zaméwienia
1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$é obiektu
1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
1.3 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

1.4 Szczegbélowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1  Przygotowanie terenu budowy
2.2 Architektura obiektu
2.3 Konstrukcja obiektu
2.4  Instalacje obiektu
2.5  Wykonczenie obiektu
2.6  Zagospodarowanie terenu
2.7  Warunki wykonania i odbioru robé6t
ILII. CZESC INFORMACYJNA
1. Audyt energetyczny budynku — zalacznik nr 1.
2. Os$wiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane -zalgcznik nr 2.
3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego.

4. Inne posiadane informacje: - wymienione w czesci I1
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Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Shipsku Filia
ul. Mickiewicza 12
76-270 Ustka

ILI. CZESC OPISOWA

1. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia

S50

1.1 Charakterystyczne parametry okre$lajace wielko$¢ obiektu oraz zakres robot

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych

i instalacyjnych dla termomodernizacji Budynku Oddziatu Ginekologiczno -
Polozniczego Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Stupsku
Szpital w Ustce ul. Mickiewicza 12 zwanym w dalszej cze¢sci opracowania — zadaniem
termomodemizacyjnym.

Prace projektowe i roboty budowlane nalezy wykona¢ z wszystkimi niezbednymi i
wymaganymi przepisami elementami dla odbioru i oddania obiektéw do uzytkowania .

Prace projektowe nalezy opracowaé¢ z kompletem wszystkich wymaganych uzgodnien, a w
szczegolnosci z Inwestorem, UZzytkownikiem, san - hig , p .poz. , bhp i inne:
- projekty wielobranzowe:

- budowlane

- wykonawcze

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

- $wiadectwo energetyczne po wykonaniu robét

Roboty budowlano - instalacyjne nalezy wykonaé na podstawie opracowanej
dokumentacji .

Inwestor przewiduje konieczno$¢ opracowania przez Wykonawce dokumentacji
projektowej na podstawie inwentaryzacji techniczno - budowlanej budynku oraz innej
dokumentacji (audytu energetycznego)

1.1.1 Orientacyjne dane liczbowe
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Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Stupsku Filia

ul. Mickiewicza 12
76-270 Ustka

1. Dane ogéine
1. |Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna
2. |Liczba kondygnaciji 3
3. |Kubatura czesci ogrzewanej m3 17707
4. |Powierzchnia netto budynku m? 6 006,0
5. |Powierzchnia ogrzewana czeici mieszkalnej m? -
6. [Powierzchnia uzytkowa lokali uzytkowych oraz innych m?2 6 006,0
7. |Liczba lokali mieszkalnych -
8. |Liczba oséb uzytkujgcych budynek - 150
3. |Sposdb przygotowania cieplej wody centralne, sie¢ cieptownicza
10.|Rodzaj systemu ogrzewania budynku centralne, sie¢ cieplownicza
11.|Wspéiczynnik ksztattu AfvV 0,65
12.|inne dane charakteryzujgce budynek -
2. Wspdélczynniki przenikania ciepla przez przegrody budowlane |Stan przed| Stanpo
W/m?xK] termomod [termoemod
1. |Sciany zewnetrzne 0,60 0,17
2. |Dach/Stropodach/ 0,388 0,13
3. |Dach/Stropodach wentylowany 0,53 0,13
4. |Podtoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 0,24 0,24
5. (Okna, drzwi balkonowe 2,20 0,90
6. |Drzwizewnetrzne/bramy 2,00-2,50 | 2,00-2,50
7. |[Inne - -
3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego i wspotczynniki uwzgledniajgce przerwy w
1. |Sprawnosé wytwarzania 0,95 0,95
2. |Sprawnosc przesylania 0,96 0,96
3. |Sprawnosé regulacji i wykorzystania 0,85 0,38
4. |Sprawnosc akumulacji 1,00 1,00
3. |Uwzglednienie prze rw w ogrzewaniu w okresie tygodnia 1,00 1,00
6. |[Uwzglednienie prze rw w ogrzewaniu w ciggu doby 1,00 1,00
4. Sprawnosci skfadowe systemu przygotowania cieplej wody uzytkowej
1. |Sprawnos¢ wytwarzania 0,91 0,91
2. |Sprawnos¢ przesylu 0,60 0,60
3. |Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania 1,00 1,00
4. |Sprawnosé akumula i 0,80 0,85
4. Charakterystyka systemu wentylacji
1. |Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) naturaina/m| naturaina/
echaniczna | mechanicn
2. |Sposéb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza okna, drzwi, |okna, drzwi|
kanaty went | kenaty went|
3. |Strumieri powietrza wentylacyjnego m3/h 23309 23309
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Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Stupsku Filia
ul. Mickiewicza 12
76-270 Ustka

1.1.2 Inwentaryzacja techniczno - budowlana budynku

Budynek o zréznicowanym ksztalcie budowy w zabudowie atrialnej.
Konstrukcja tradycyjna z elementami prefabrykowanymi. Lawy betonowe
zbrojone. Podloga na gruncie zbrojona. Sciany piwnic murowane z bloczkéw
betonowych o gr. 42 cm. Sciany zewnetrzne parteru murowane z bloczkéw
gazobetonowych odmiany 700 o grubosci 42 cm

Sciany wewnetrzne murowane z bloczkéw gazobetonowych i cegly ceramicznej pelnej.

Stropy z plyt kanalowych. Stropodach wentylowany o konstrukcji zelbetowej, pokryty
papa termozgrzewalng na podkladzie.

Stolarka okienna i drzwiowa PCV i aluminiowa z wkiadami jedno i dwuszybowymi oraz
stare okna drewniane. Okna drewniane i aluminiowe oraz drzwi zewn¢trzne w ztym stanie
technicznym .

Budynek zasilany w cieplo z miejskiej sieci cieplowniczej Przedsigbiorstwa Energetyki
Cieplnej EMPEC Sp. z 0. o. z siedzibg w Ustce. W budynku szpitala zamontowano
dwufunkcyjny

kompaktowy wezet ciepta. Ogrzewanie wodne pompowe, rury izolowane termicznie
prowadzone w bruzdach $ciennych, posadzce oraz po wierzchu $cian, grzejniki ptyto
we oraz zeberkowe z zainstalowanymi glowicami termostatycznymi. Brak przerw w
ogrzewaniu.

Ciepta woda uzytkowa z ujecia wlasnego podgrzewana przez wymiennik ciepta za-
silany z miejskiej sieci cieptowniczej. Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej EMPEC
Sp.  zo.0. Wezel cieplny w budynku szpitala. Instalacja izolowana termicznie pro-
wadzona po wierzchu $cian, w bruzdach §ciennych oraz posadzce.

Wentylacja w wickszo$ci pomieszczen szpitala dziata w sposéb naturalny
realizowana przez nawiewniki ci$nieniowe, odprowadzanie powietrza przez piony
kominowe. Zainstalowane centrale wentylacyjne nie s3 wykorzystywane ze wzgledu
na brak sprawnego sterowania.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.2.1 Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opisuje cato$¢ przedmiotu zamdowienia
wynikajaca z opracowanych audytéw energetycznych, wniosku na zadanie
termomodernizacyjne wraz z zalacznikami

1.2.2 Prace projektowe i roboty budowlane nalezy wykona¢ z wszystkimi wymaganymi
przez przepisy elementami niezbednymi dla odbioru i oddania obiektéw do
uzytkowania oraz zgodnosci z audytami energetycznymi i wnioskiem
termomodernizacyjnym.

1.2.3  Zakres prac wymaga opracowania dokumentacji projektowe;.
Dokumentacja projektowa tzn. projekt budowlany i wykonawczy wraz z
opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robét (w razie potrzeby uzupetniony
szczegOtowymi projektami) wraz z opisem zawierajacym okreslenie rodzaju,
zakresu i standardu wykonania robot, wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych
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ul. Mickiewicza 12
76-270 Ustka

prawem pozwolefi i zgéd oraz uzgodnien branzowych.

Dokumentacja projektowa musi obejmowaé zakres ujety w stosownym
rozporzgdzeniu oraz zosta¢ sporzadzona na podstawie obowiazujacych norm

i przepiséw. Dokumentacja projektowa musi zawieraé wszelkie niezbedne
informacje potrzebne do zrealizowania zadania inwestycyjnego. Na dokumentacje
projektows skiadajg si¢ opisy techniczne, obliczenia, rysunki oraz inne wymagane
dokumenty np. uzgodnienia tzw. branzowe, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot

Realizacja budowy bedzie odbywala si¢ w czynnym obiekcie .

Nalezy uwzgledni¢ i zapewni¢ mozliwosé funkcjonowania obiektu w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych.

Prace budowlane i instalacyjne nie mogg zakl6ci¢ dostaw mediéw do obiektu.
Harmonogram prac musi by¢ uzgodniony z Inwestorem.

1.3 Ogélne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe - opis podstawowych robét
budowlano- instalacyjnych

Wykaz podstawowych robét :

—  dociepleniu $cian zewnetrznych budynku,
~  ocieplenie stropodachéw budynku,
—  wymianie okien w budynku,

~  usprawnieniu instalacji ¢.o.

1.3.1. Docieplenie Scian zewn.nalezy wykonaé metods bezspoinowa (BSO) wg instrukcji
ITB, polegajaca na przymocowaniu do $cian od zewnatrz warstwy izolacyjnej ze styropianu
(2=0,038 W/K), na ktérym nalezy wykonaé warstwe fakturows na siatce. Grubosé nowej
warstwy izolacji ze styropianu wyniesie14cm.

1.3.2. Docieplenie dachu plaskiego-segmentu A budynku zostanie wykonane poprzez
przyklejenie warstwy izolacji ze styropianu laminowanego papa i zabezpieczeniu calosci
potaci dachowej warstwa papy termozgrzewalnej. Grubosé izolacji wyniesie 25 cm.

1.3.3. Ocieplenie stropodachu wentylowanego budynku zostanie wykonane poprzez
wdmuchanie w przestrzen wentylowang dachu warstwy izolacji z granulatu welny
~mineralnej badZ odpowiadajacego o gr. 25 cm o wsp. przewodzenia 0,045 i zabezpieczeniu
catosci wierzchniej polaci dachowej warstwa papy termozgrzewalne;.

1.3.4. Wymiana okien w budynku tj okien w ramach drewnianych polega¢ bedzie na
demontazu istniejgcej stolarki okiennej i wstawieniu w jej miejsce nowych okien o
wspolczynniku przenikania ciepta U = 0,9 W/(m’K), jednoramowych oszklonych szyba
dwukomorowg w ramach PCW, z zamontowanymi nawiewnikami powietrza.
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1.3.5. Modernizacja instalacji c.o. polega¢ bedzie na poprawieniu sprawnosci regulacji i
wykorzystania ciepla poprzez uzupetnienie zawor6w termostatycznych (P=1K) z nastawg
wstepnag na grzejnikach oraz uzupelnienie izolacji na rurociggach rozprowadzajacych.

Dla systemu grzewczego powinien zosta¢ wykonany projekt techniczny regulacji instalacji
c.0. zawierajacego aktualne obliczenia zapotrzebowania na cieplo budynku z
uwzglednieniem wykonanych prac termomodernizacyjnych oraz zawierajacego obliczenia
hydrauliczne instalacji zgodne ze zmienionymi potrzebami cieplnymi. Zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych powinna zosta¢ wykonana regulacja wstepna instalacji poprzez
ustawienie nastaw wstepnych we wszystkich zaworach.

1.4 Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

54

1.4.1 Docieplenie Scian zewnetrznych

Docieplenie $cian zewn.nalezy wykona¢ metodg bezspoinowag (BSO) wg instrukcji ITB,
polegajaca na przymocowaniu do $cian od zewnatrz warstwy izolacyjnej ze styropianu
(A=0,038 W/K), na ktérym nalezy wykona¢ warstwe fakturowg na siatce. Grubo$¢ nowej
warstwy izolacji ze styropianu wyniesieldem.

Zaktada si¢ wykonanie docieplenia z zastosowaniem np. plyt styropianowych EPS 038

o grubosci: 14 cm, lub materiatu réwnowaznego o wspétczynniku przewodzenia ciepta
materiatu ocieplajacego nie wyzszym niz A = 0,038 W/mK

Nalezy wykona¢ ocieplenie przegrody metods lekka mokrg wraz z ociepleniem osciezy oraz
wykonaniem tynku a takze montaz rur spustowych i instalacji piorunochronnej ( o ile jest
wymagana)-

Powierzchnia docieplenia — 3 137,00m?

1.4.2 Docieplenie stropodachu

Ocieplenie stropodachu wentylowanego budynku zostanie wykonane poprzez wdmuchanie
w przestrzen wentylowana dachu warstwy izolacji z granulatu welny mineralnej bgdz
odpowiadajacego o gr. 25 cm o wsp. przewodzenia 0,045 i zabezpieczeniu calosci
wierzchniej potaci dachowej warstwa papy termozgrzewalnej

Powierzchnia docieplenia — 2210,0 m?

Docieplenie dachu plaskiego-segmentu A budynku zostanie wykonane poprzez przyklejenie
warstwy izolacji ze styropianu laminowanego papa i zabezpieczeniu catosci potaci dachowej
warstwg papy termozgrzewalnej. Grubosé izolacji wyniesie 25 cm.

Powierzchnia docieplenia — 406,0 m?

1.4.4 Wymiana okien aluminiowych i drewnianych —
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Wymiana okien w budynku tj okien w ramach drewnianych polega¢ bedzie na demontazu
istniejgcej stolarki okiennej i wstawieniu w jej miejsce nowych okien o wspétezynniku
przenikania ciepla U = 0,9 W/(m’K), jednoramowych oszklonych szybg dwukomorows w
ramach PCW, z zamontowanymi nawiewnikami powietrza.

Zakres przedsigwzigcia obejmuje wymiang starych okien drewnianych i aluminiowych nie
spetniajacych aktualnych wymogéw WT na nowe okna z PCV , oszklonych szyba
zespolong podwojng ze skrzydlami rozwieralno-uchylnymi wyposazonych w nawietrzaki
okienne

Nowe okna powinny mie¢ konstrukcj¢ umozliwiajaca otwieranie co najmniej 50%
powierzchni wymaganej dla tego pomieszczenia. Skrzydta okien oraz nawietrzaki okienne
wykorzystywane do przewietrzania pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, powinny
by¢ zaopatrzone w urzadzenia pozwalajace na ich latwe otwieranie i regulowanie wielkosci
otwarcia z poziomu podtogi .

Zakres prac obejmuje takze obrébke osciezy i montaz parapetéw wewnetrznych

i zewnetrznych.

Kolor stolarki — wg projektu kolorystyki.

Okna do wymiany: powierzchnia 960,0 m?

1.4.7.1 Przepisy prawne i dodatkowe wytyczne

Dokumentacj¢ projektows i roboty budowlano-instalacyjne nalezy opracowaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, wytycznymi i normami
a w szczegolnosci z :

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia 2004 r.
zmieniajgce  rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.04.109.1156)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASYRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu  budowlanego(Dz.U03.120.1133)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 .
W sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego ( Dz.U.04.202. 2072)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r.

w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu  inwestorskiego,
obliczania planowanych koszt6w prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym.( Dz.U.04.130.1389)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I

ADMINISTRACII
z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw , innych
obiektéw budowlanych i terenéw.( Dz. U.06.80.563 )
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ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 marca 2009 r. w
sprawie szczegélowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czgsci audytu
remontowego, wzoréw kart audytow, a takze algorytmu oceny oplacalnosci
przedsiewzigcia termomodernizacyjnego (Dz. U. 06.43.346)

USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.06.156.1118 z p6zn.zm. )

Ustawa z 10 kwietnia 1997r. Dz. U. Nr 54, poz. 348, Prawo Energetyczne z
pézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U.
2002r.,NR47),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120.1126);,

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. ,,Warunki Techniczne wykonania
1 odbioru instalacji wentylacyjnych” (wyd. I wrzesien 2002 r.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. ,,Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych” (wyd. I, maj 2003 r.)

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. ,,Warunki Techniczne wykonania
1 odbioru instalacji wodociggowych” (wyd. I, wrzesien 2003 r.)

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 8. ,,Warunki Techniczne wykonania
i odbioru wezléw cieptowniczych” (wyd. I, wrzesien 2003 r.)

WT COBRTI INSTAL Zeszyt 11. ,,Zalecenia do projektowania instalacji cieplej wody,
wentylacji 1 klimatyzacji minimalizujgce namnazanie si¢ bakterii Legionella (wyd. I,
pazdziernik 2005 r.)

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2. ,, Wytyczne projektowania instalacji
centralnego ogrzewania" (wyd. 1, sierpien 2001 r.)

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 1 Komentarz do normy
PN-92/B-01706/Az1:1999 ,,Zabezpieczenie wody przed wtormym zanieczyszczeniem"

(wyd. I, czerwiec 2001 r.)
- Wymagania techniczne COBRTI

- PN-64/B-10400 - Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym;

Polska Norma PN-EN ISO 13370 ,,Wtasciwosci cieplne budynkéw - Wymiana ciepta
przez grunt -Metody obliczania”
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Polska Norma PN-EN ISO 14683 , Mostki cieplne w budynkach - Liniowy
wspolezynnik przenikania ciepta - Metody uproszezone i wartosci orientacyjne”

Polska Norma PN-EN 12831:2006 ,,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego™

Polska Norma PN-EN ISO 13790:2009 ,,Energetyczne whasciwosci uzytkowe  budynkéw
- Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania i chtodzenia”

PN-EN ISO 13789 ,,Cieplne whasciwosci uzytkowe budynkéw. Wspétczynniki
przenoszenia ciepla przez przenikanie i wentylacje. Metoda obliczania”

PN-EN-ISO 10077-1:2007 ,,Cieplne whasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji.
Obliczanie wspotczynnika przenikania ciepla”

PN-83 B-03430/Az3:2000 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego I uzytecznosci publicznej”

PN-ISO 9836:1997 ,,Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych”

Niniejsza lista nie zawiera calosci dokumentéw potwierdzajacych zgodno$é.
Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez podgrupy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych Prawem Polskim. Przed
zastosowaniem nalezy sprawdzi¢ waznosé aktu prawnego.

PN-B-10720:1998 Wodociagi - Zabudowa zestawéw wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych - Wymagania i badania przy odbiorze(w zakresie pkt 2.1; 2.3;
2412.6)

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkéw - Cze$é 1:
Postanowienia ogélne i wymagania Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna - Projektowanie uktadu
1 obliczenia

PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo - Zabezpieczenie instalacji  ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania

PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie wodnych
zamknigtych systemow cieplowniczych - Wymagania

PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieplownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewari
wodnych systemu zamknigtego przylaczonych do sieci cieplnych - Wymagania

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody
PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér cieplny i
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wspolczynnik przenikania ciepla - Metoda obliczania
PN-EN ISO10211:2008 Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepta i
temperatury powierzchni - Obliczenia szczegétowe

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego

PN-EN ISO13370:2008 Cieplne - wlasciwosci uzytkowe budynkow - Wymiana ciepta
przez grunt - Metody obliczania

PN-EN IS013789:2008 Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkéw - Wspétczynniki
wymiany ciepla przez przenikanie i wentylacje - Metoda obliczania

PN-EN ISO14683:2008 Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspétczynnik przenikania
ciepta - Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewodow, armatury
i urzadzen - Wymagania i badania odbiorcze

PN-B-02411:1987 Ogrzewnictwo - Kotlownie wbudowane na paliwo state - Wymagania

PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly —
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza we-
wnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-B-03430:1983 PN-B-03430:1983/AZz3:2000 Wentylacja w budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej - Wymagania

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw - Wymagania dotyczace
elementéw sieci przewodéw utatwiajacych konserwacje systeméw przewodow

PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo - Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1 - Wymagania

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczeh w
budynkach - Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1 Przygotowanie terenu budowy

2.1.1 Zagospodarowanie placu budowy
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Na okres wykonywania robét dla przedmiotowych obiektéw , Wykonawca Zapewni
wygrodzenie terenu danego obiektu wraz z realizacja drogi dojazdowej (tj. wydzielonej)
do obiektu realizac;ji..

Wykonawca zapewni urzadzenie pomieszczen biurowych zaplecza technicznego
budowy i nadzoru Inwestora wraz z wyposazeniem instalacyjnym i meblowym.
Zakres i rodzaj zaplecza budowy Wykonawca uzgodni z Inwestorem i Uzytkownikiem
Wykonawca na cele budowy (we wlasnym zakresie) wykona przylacza budowy:
wodno - kanalizacyjne i energetyczne (wraz z opomiarowaniem ) oraz place sktadowe
o nawierzchni utwardzonej (tj. otwarte i zadaszone) dla materiatow budowlanych
(gabarytowych i sypkich).

Wykonawca bedzie zobowiazany umowg, zawarta z Inwestorem , dot. przyjecia
odpowiedzialnosci od nastepstw oraz za wyniki dziatalnosci budowy w zakresie :

- warunkéw bezpieczefistwa ruchu drogowego, zwigzanego z budowa

- zabezpieczenie placu budowy przed dostepem os6b trzecich (zapewnienie dozoru
budowy )

- zabezpieczenie wewn. ciaggdéw pieszych (tj. chodnikéw) i ciagéw komunikacyjnych
(tj. jezdni) na terenie od nastepstw zwigzanych z realizacja budowy z uwzglednieniem
funkcjonowania obiektow czynnych.

2.1.2 Wywéz gruzu i odpadéw budowlanych

Wykonawca bedzie dokonywat na wysypisko komunalne sukcesywnie (w miare
biezacych potrzeb i koniecznosci, zwigzanych z realizacja robét budowlanych),
jednoczesnie nie bedzie zachodzil przypadek sktadowania okresowego odpadéw na placu
sktadowym budowy

2.1.3 Ogrodzenie terenu budowy

Ogrodzenie terenu budowy nalezy realizowaé w formie tymczasowej (tj. rozbieralnej).
Wykonanie ogrodzenia z elementéw drewnianych lub stalowych (t]. blaszanych)
»powtarzalnych” (tj. wielokrotnego uzytku), mocowanych do stupkéw.

Powierzchni¢ ogrodzonego placu budowy, o$wietlenie tegoz placu wraz z kierunkami:
wjazdu i wyjazdu projektowanej trasy dojazdowej do budowy nalezy uzgodnié z
Inwestorem i Uzytkownikiem.

Usytuowanie placu budowy wraz z placami sktadowymi na mat. budowlane i
produkcyjnym dla celé6w budowy nie powinno si¢ krzyzowaé, wzglednie ingerowaé w
wewn. ciggi komunikacyjne na terenie (tj. powodowaé niszczenie istnicjacych
nawierzchni wewn. drég komunikacyjnych ) oraz uwzglednia¢ obiekty uzytkowane i
czynne .

Wyjazd z placu budowy powinien by¢ zabezpieczony przed Zanieczyszczaniem
nawierzchni i podlegaé okresowemu oczyszczaniu (tj. kontroli i nadzorowi ze strony
Wykonawcy).

2.2 Architektura i obiektu

2.2.1 Propozycja standardu rozwigzai techniczno- materialowych elementéw
budowlanych obj¢tych planowans termomodernizacja
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W ramach projektowanych prac termomodernizacyjnych zalecane jest stosowanie
systemowych technologii dostepnych na rynku krajowym, zapewniajgcych kompleksowe
rozwigzania techniczne i materiatowe oraz wzajemng kompatybilno$é¢ sktadnikéw systemu
(np. dopasowanie elementow detali, prawidlowy montaz, dobor akcesoridw a takze
wzajemne oddzialywanie chemiczne zastosowanych materialéw budowlanych itp.)

2.2.1.1 Docieplenie budynku

2.2.1.1.1 Podpiwniczenie, posadzki na gruncie
2.2.1.1.1.1 Sciany fundamentowe i §ciany piwnic
2.2.1.1.1.1.1 Izolacja termiczna:

a) Wskazane jest stosowanie materiatu ocieplajacego, ktory cechuje si¢ mala
nasiakliwoscig i duzg wytrzymalos$cig na $ciskanie np plyt z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) o grubosci wynikajacej z obliczen przenikalnosci termicznej danej $ciany. Plyty
XPS nalezy przykleja¢ do $cian od strony zewnetrznej wodnymi emulsjami asfaltowo-
kauczukowymi.

b) W przypadku koniecznosci wykonania od wewnatrz izolacji $cian piwnic proponuje sie
przykladowe rozwigzanie:

- tynk podktadowy przyczepny cementowy

- tynk renowacyjny — sucha zaprawa o wysokiej porowatosci i przepuszczalnosci pary
wodnej

- plyta klimatyczna z silikatu wapiennego na bazie mineralnej, o grubosci wynikajgcej z
obliczen przenikalnosci termicznej danej $ciany

- gladz szpachlowa

- farba paroprzepuszczalna Iub glazura potozona do 2/3 wysokosci Sciany

2.2.1.1.1.1.2 Hydroizolacja :

Przy planowanym osuszaniu zawilgoconych $cian w celu zatrzymania korozji wynikajgcej z
penetracji wody, proponowane jest stosowanie metody iniekcji jako systemu wykonania
izolacji poziome;.

Izolacje pionowe w zaleznosci od stopnia wystgpujgcego narazenia Scian danego obiektu na
wystepujace dziatanie wéd gruntowych i opadowych, nalezy zaprojektowacé jako:

a) cigzkie- nalezy wykonac¢ je z co najmniej 3 warstw papy, ewentualnie z mocnych i
odpornych na uszkodzenia folii z tworzywa sztucznego, powtok bezspoinowych
asfaltowych , z zywic syntetycznych; jako ostone izolacji przed uszkodzeniem
mechanicznym stosowac $ciane dociskowg lub ostone z folii ttoczonej
b) srednie- z powlok asfaltowych z pojedynczg lub podwdjng warstwg papy, ewentualnie
jako powloki asfaltowe
c) lekkie- z powlok bezspoinowych jedno lub dwuwarstwowych z mas asfaltowych, lepikéw
1 emulsji
Przy wyborze materiatu ocieplajacego nalezy pordéwnaé cechy styropianu i welny
mineralnej i dobra¢ materiat najbardziej optymalny w konkretnych uwarunkowaniach
technicznych.

Dobér materiatu musi by¢ poprzedzony analizg n/w parametrow:
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- Wspolczynnik przewodzenia ciepla

Wspbtezynnik te uwarunkowany jest nie tylko przez sam materiat izolacyjny , ale wplywa
na niego réwniez rodzaj surowc6éw i uzytych proceséw technologicznych, gestosé oraz
rodzaj struktury.

- Paroprzepuszczalno$é

Paroprzepuszczalnos¢ jest lepsza w przypadku welny mineralnej, jednak nalezy uwzglednié
ze paroprzepuszczalnos¢ Sciany zalezy w duzym stopniu nie tylko od uzytych materialow
izolacyjnych, ale tez od wszystkich skladnikéw i powlok $ciany. Paroprzepuszczalne musza
by¢ tynki zewngtrzne i wewnetrzne, kleje, farby, grunty

- Odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury i ognia

Welna mineralna cechuje si¢ duzg odpornoscia ogniows, styropian natomiast latwo ulega
stopieniu, cho¢ posiada wlasciwosci samogasngce

- Ksztattowanie elewacji:

Styropian ma lepsze wlasnosci niz welna mineralna w przypadku wykonywania ocieplen
czy odtwarzania detali architektonicznych: np. pilastréw, gzymsoéw czy uskokéw na
elewacji. Styropian ma réwniez lepsze wilasnosci w przypadku koniecznosci wykonania np.
ukosnej lub tukowej krawedzi czy tez koniecznosci uzyskania wyszlifowanej faktury.

- Rodzaj dobranego tynku

W przypadku welny mineralnej najwlasciwsze jest wykoriczenie jej tynkiem mineralnym,
silikatowym lub silikonowym.

W przypadku styropianu istnieje duzo szersza mozliwos$¢ stosowania réznych wypraw
tynkarskich, co daje wigksza dowolno$é w wyborze technologii i uzyskania efektow
plastycznych.

- Ciezar:

Welna mineralna jest duzo cigzsza od styropianu : 1m3 wazy ok.100 kg,

a 1m3 styropianu ok. 15 kg. Czynnik ten moze byé¢ istotny np. w przypadku ocieplania
budynku, ktérego elementy konstrukcyjne z uwagi na swéj stan techniczny i no$nosé nie
powinny by¢ nadmiernie docigzane.

- Cena

Cena welny jest duzo wyzsza od ceny styropianu, drozsze s réwniez tynki , klej i
robocizna. Czynnik istotny w przypadku uwzgledniania kosztéw amortyzacji budynku.

Biorgc pod uwage powyzsze parametry nalezy dokonaé wyboru kompleksowej technologii
ktora zapewni najlepszy efekt, przy uwzglednieniu konkretnych uwarunkowan dotyczacych
danego budynku.

2.2.1.1.1.1.3 Drenaz

W przypadku wystepujacego zawilgocenia w rejonie $cian fundamentowych wskazane jest
zaprojektowanie drenazu opaskowego, okreslenie sposobu odprowadzenia wéd opadowych
oraz sposobu wykonczenia opaski wokét budynku , nalezy réwniez okreslié frakcje w
przypadku dobrania opaski zwirowej

2.2.1.1.1.1.4 Cokoly

Do wykoriczenia Scian przylegajacych bezposrednio do gruntu stosowaé materialy odporne
na korozje biologiczng , zawilgocenia oraz na przemarzanie, np. wyprawy z
systemowych tynkéw cienkos$ciennych, tynkéw mozaikowych lub okladziny z ptytek
ceramicznych.

wykoficzeniowej posadzki z plytek ceramicznych, paneli podtogowych, wyktadziny itp.

W przypadku gdy z funkcji danego pomieszczenia bedzie wynikato narazenie go na

59

Termomodernizacja obiektéw Samorzadu Wojewodztwa Pomorskiego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

61



Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Stupsku Filia
ul. Mickiewicza 12
76-270 Ustka

zwiekszong wilgotnos¢ ( np. tazienka, pralnia), wskazane jest wylozenie drugiej warstwy
izolacji przeciwwilgociowej na wysokos$¢ okoto 15 cm na $ciang, w celu zabezpieczenia jej
przed dzialaniem wilgoci.

2.2.1.2 Ocieplenie $cian kondygnacji nadziemnych
2.2.1.2.1 Sciany zewng¢trzne
2.2.1.2.1.1 Ocieplenie od zewnatrz

Zaklada si¢ wykonywanie izolacji cieplnej $cian zewnetrznych wg technologii ETICS
(ang. External Thermal Insulation Composite System), czyli ztozonego systemu izolacji
$cian zewnetrznych budynku.

System ten polega na mocowaniu do $ciany na odpowiednio przygotowanym podtozu
wspOlpracujacych ze soba nastgpujacych warstw:

-materialu termoizolacyjnego (np. ptyty z polistyrenu ekspandowanego — EPS, polistyrenu
ekstrudowanego — XPS, welny mineralnej, ptyt fenolowych itd)

- zaprawy klejacej oraz tgcznikdw mechanicznych zapewniajgcej statecznosé
konstrukcyjna

-warstwy zbrojacej z wtopiong siatka ( np. z widkna szklanego), stanowigcej podtoze pod
warstwe elewacyjng

-wyprawy tynkarskiej zabezpieczajacej warstwy systemu przed dziataniem warunkow
atmosferycznych i stanowigcej warstwe dekoracyjna.

Skladnikami uzupelniajgcymi w/w system sa zestawy materiatdw stosowanych do
wykonczenia detali:

- listwy katowe, cokotowe

- profile dylatacyjne

- materiaty uszczelniajace

- Srodki gruntujace

- laczniki itp

System ETICS znany wczesniej jako BSO (bezspoinowy system ocieplefi), zwany réwniez
metoda lekka- mokra, jest obecnie jedng z najpopularniejszych metod wykonywania
termomodernizacji §cian zewnetrznych .

Jednak aby system byl efektywny, a wykonane roboty cechowaly si¢ dobrg jakoscig i
trwaloscia, zalecane jest stosowanie zestawow materiatow termomodernizacyjnych,
wykoniczeniowych oraz akcesoriow i chemii budowlanej — nalezacych do jednego
systemu, wg rozwigzan katalogowych obejmujacych rysunki i opisy techniczne danej
technologii.

Wybér konkretnego materialu ocieplajacego i sposéb jego wykonczenia nalezy okresli¢
po przeanalizowaniu indywidualnych uwarunkowan ( np. stopien naraZenie $cian na
dzialanie wilgoci, wymagana klasa ogniowa, no$nos¢ elementow konstrukcyjnych,
krzywizny wystepujgce na elewacji, detale architektoniczne itp.) i dobraé materiaty
optymalne dla danego budynku.

Zakres termomodernizacji $cian zewng¢trznych obejmuje rowniez wykonanie kompletu
opierzen blacharskich, rynien, rur spustowych oraz izolacji piorunochronnej a takze
instalacji o§wietlenia budynku i ewentualnego monitoringu, o ile jest przewidywany.

2.2.1.2.1.2 Ocieplenie od wewnatrz
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W przypadku gdy niemozliwe jest wykonanie termoizolacji od strony zewnetrznej

( np. uwarunkowania techniczno- przestrzenne, uwarunkowania konserwatorskie, obiekt
zabytkowy , wylicowany oryginalna cegla lub posiada dekoracyjne elementy elewacji
znajdujace si¢ pod ochrong konserwatorskg), zaklada si¢ ocieplenie $cian od wewnatrz.

W kazdym przypadku nalezy zastosowaé indywidualnie dobrang metode wykonywania
tych robot, ze szczeglnym uwzglgdnieniem ochrony $cian przed gromadzeniem sie
wilgoci wewnatrz $ciany oraz przenikaniem ciepta ( mostki termiczne).

Kazda wybrana metoda wykonywania izolacji cieplnej montowanej od strony wewnetrznej
w danym obiekcie, powinna zapewni¢ swobodna prace cieplno- wilgotnosciowa $ciany, tzn
ocieplona przegroda powinna mie¢ zdolnos$é do oddawania latem wilgoci, ktéra moglaby
pojawié si¢ w okresie zimowym.

Niezalecane jest ocieplanie $ciany zewngtrznej materialem izolacyjnym takim jak
styropian czy weina mineralna, poniewaz material ten odcina $ciang zewnetrzng od
cieplego powietrza znajdujacego si¢ w pomieszczeniu , w wyniku czego sama przegroda
jest jeszcze zimniejsza. Skutkuje to kondensacjg wilgoci na jej powierzchni,
zawilgoceniem $ciany zewngtrznej oraz izolacji, a w péZniejszym terminie pojawieniem
si¢ plesni.

Dobrany materiat termoizolacyjny oraz metoda jego montazu musi zapewnié
wyeliminowanie ryzyka wystgpienia zagrzybienia $ciany i zniszczenia izolacji cieplne;.

Z uwagi na wyzej wymienione uwarunkowania sugerowane jest stosowanie np. tzw plyt
klimatycznych - samonosnych , przyklejanych do $cian plyt z silikatu wapiennego na bazie
mineralnej, o mikroporowatym szkielecie, umozliwiajacym uzyskanie wysokich
whasciwosci kapilaryzacyjnych materiatu.

2.2.1.2.2 Oscieza okienne i drzwiowe

Nalezy zapewni¢ cigglos¢ ocieplenia $cian na ktérych wystepuja otwory zewnetrzne w
postaci o$ciezy okiennych i drzwiowych.

Opracowania projektowe powinny zawieraé rozwigzania detali, naroznikéw, stykéw
dwoch materialéw (np. rozwigzanie sposobu wyeliminowania problemu spekania

1 uszkodzenia tynku wynikajgcy z réznej rozszerzalnosci termicznej oécieznic i tynku),
zabezpieczenia przed wnikaniem brudu, wilgoci, mikroorganizméw i insektéw w
przestrzef pomiedzy oscieznica a tynkiem, itp.

W przypadku malej ilosci miejsca na wykonanie ocieplenia z tradycyjnych materiatow
termoizolacyjnych ( styropian, wetna mineralna) sugerowane jest stosowanie materiatu
znacznie ciefiszego od nich (przy zachowaniu poréwnywalnych parametréw cieplnych )-
plyt lub pianek fenolowych.

Material ten jednak z uwagi na znaczne koszty nalezy stosowa¢ w przypadku gdy

jest to uzasadnione uwarunkowaniami wystgpujacymi w danym budynku np.
ograniczeniami przestrzennymi ocieplanego elementu.

Zakres termomodernizacji o$ciezy obejmuje réwniez wykonanie kompletu opierzen
blacharskich, parapetow okien oraz progéw drzwi.

2.2.1.2.3 Gzymsy , okapy

Nalezy zapewni¢ cigglo$¢ ocieplenia scian na ktérych wystepuja wystajace gzymsy, oraz
okapy, podsufitki dachéw i stropodachéw.
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W przypadku ograniczen przestrzennych sugeruje si¢ stosowanie ptyt lub pianek
fenolowych umozliwiajgcych wykonanie cienszej izolacji, przy zachowaniu wymaganych
parametréw cieplnych .

Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem wilgoci, korozji biologicznej
oraz zapewni¢ wymagang klase odpornosci ogniowej okres§long w przepisach z zakresu
ochrony p.poz.

Zakres termomodernizacji obejmuje rowniez wykonanie kompletu opierzen blacharskich.

2.2,1.3 Stropy , balkony i tarasy
2.2.1.3.1 Stropy

Stropy nad nieogrzewanymi piwnicami oraz stropy nad ostatnig ogrzewana kondygnacja
nalezy ocieplié, z zatozeniem warstwy paroizolacji.
Wyb6r materialow termoizolujagcych wg rozwigzan zaproponowanych przez projektanta, po
wykonaniu obliczen dla danej przegrody i po uwzglednieniu indywidualnych uwarunkowan
w danym budynku, np. przewidywane obciazenie stropu.
Proponowane rozwigzania materiatowe, np:

- natrysk z zaprawy termoizolacyjnej wg systemowej technologii

- styropian z ochronng warstwa wyprawy betonowe;j

2.2.1.3.2 Balkony i tarasy

W celu uniknigcia mostkéw termicznych nalezy zapewnié ciaglo$é ocieplenia $cian na styku
z balkonem, tarasem oraz zaproponowa¢ metod¢ termomodernizacji balkonéw i tarasow.
Proponowane rozwigzania materialowe: materiat termoizolujacy powinien by¢ trudno
nasigkliwy i wytrzymaty np. polistyren ekstrudowany.

Nalezy réwniez wskaza¢ odpowiednie zabezpieczenia przed zawilgoceniem plyty balkonu
lub tarasu ( izolacja przeciwwodna, spadki ,ewentualny drenaz, sposéb odprowadzenia
wody, opierzenia) , a takze przedstawié detal styku ocieplenia $ciany z balkonem lub
tarasem, z rozwigzaniem zabezpieczenia przed przenikaniem wilgoci pod plyte oraz
zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi tego styku ( np. owiniecie krawedzi
siatka i uszczelnienie styku masg trwale elastyczna).

2.2.1.4 Dachy i stropodachy
2.2.1.4.2 Stropodachy

2.2.1.4.2.1 Stropodachy wentylowane

Zaklada si¢ wykonane ocieplenia z materialu sypkiego, jak na przyktad ekofiber (luzne
wiokna celulozowe), lub granulatu z welny mineralnej czy styropianu.

Material izolacyjny wdmuchiwany pompg przez wszystkie otwory wentylacyjne. Nalezy
zwroci¢ uwagg, aby po dociepleniu otwory wentylacyjne pozostaty drozne.

Nalezy pamigtac o zabezpieczeniu wlotéw powietrza przed ptakami ,owadami , gryzoniami
(np. oslona z metalowej siatki).

W stropodachach wentylowanych wodoszczelne pokrycie, odpowiedzialne za ochrone przed
opadami atmosferycznymi, powinno by¢ oddzielone od izolacji cieplnej wentylowang
szczeling powietrzna.

Pozostawienie pustej przestrzeni pomigdzy termoizolacjg a izolacjg przeciwwilgociowg
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umozliwi swobodna cyrkulacje powietrza, co pomoze ochronié ocieplenie przed
zawilgoceniem.

2.2.1.4.2.2 Stropodachy niewentylowane

O ile to mozliwe wskazane jest wykonywanie termomodernizacji stropodachow

z zastosowaniem ukladu wentylacyjnego (stropodach wentylowany j.w).

Jesli jednak nie ma technicznej mozliwo$ci wykonania stropodachu wentylowanego, lub
wystgpuja inne uwarunkowania, nalezy opracowaé metode docieplenia stropodachéw
niewentylowanych -,klasycznych” lub ,,odwréconych”.

A’) W stropodachu niewentylowanym zaprojektowanych w ukladzie »klasycznym?, czyli z
materialem ocieplajagcym (np. styropian, weina mineralna) utozonym na stropie i
wykoficzeniem materiatem hydroizolujacym od zewnatrz, nalezy zwrécié szczeg6lng
uwagg aby materiat ocieplajacy byt uktadany na sucho, co pozwoli na uniknigcie ryzyka
kumulacji wilgoci wewnatrz warstw. Materiaty termoizolacyjne nalezy uktadaé z
zapewnieniem szczelnosci spoin, mozliwie dwuwarstwowo i w uktadzie mijankowym, aby
unikng¢ powstawania mostkéw cieplnych.

Wskazane jest przewidzenie powierzchniowej warstwy ochronnej stropodachu, lagodzacej
skutki wahan temperatury, i dajacej dodatkowa ochrong przed uszkodzeniami
mechanicznym warstwy wykonczeniowej (np. z papy termozgrzewalne;j)

B) W stropodachu ,,odwréconym”, réznigcym si¢ od standardowego stropodachu
niewentylowanego tym ze warstwa izolacji cieplnej jest ukfadana na pokryciu dachowym,
uktad warstw jest bardziej prawidtowy z punktu widzenia wymogo6w dyfuzji. Nalezy jednak
zwroci¢ szezegdlng uwage na wysoka jakos$é materiatu ocieplajacego. Materialy izolacyjne
stropodachéw odwréconych nie mogg trwale wchianiaé wilgoci, musza by¢ mrozoodporne,
nadawac si¢ do chodzenia po nich, nie ulegaé¢ odksztalceniom ani rozkladowi. Wymagania
te spelniajg np. wytlaczane piyty z twardej pianki polistyrenowe;.

2.2.1.5 Pokrycie dachu i stropodachu

W przypadku obiektéw zabytkowych lub znajdujacych sie pod ochrona konserwatorskg
pokrycie dachu lub stropodachu dobraé zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi
okreslonymi dla danego budynku.

W pozostatych obiektach dobra¢ materiat nie o parametrach nie gorszych od istniejacego,
np :

- dachéwka ceramiczna,

- dach6wka cementowa,

- blachodachéwka,

- blacha stalowa ocynkowana, powlekana, miedziana, trapezowa itd.

- papa termozgrzewalna

Przy doborze materiatu na pokrycie dachu nalezy réwniez uwzglednié stan techniczny
istniejacej konstrukeji: wigzby dachowej lub stropodachu, po dokonaniu oceny nos$nosci
uktadu konstrukcyjnego po planowanym docigzeniu go projektowanymi warstwami.
Wskazane jest stosowanie systemowych pokryé dachowych, zapewniajacych komplet
kompatybilnych akcesoriéw, np. ksztaltki dachowe, ksztattki i listwy wentylacyjne, listwy
uszczelniajace, itd.

Zakres termomodernizacji dachow i stropodachéw obejmuje réwniez wykonanie kompletu
opierzen blacharskich, rynien, oraz izolacji piorunochronnej.

2.2.1.6 Stolarka zewne¢trzna
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2.2.1.6.1 Okna

W przypadku obiektéw zabytkowych lub znajdujacych sie¢ pod ochrong konserwatorska
wymiane stolarki okiennej dokona¢ zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi okreslonymi
dla danego budynku.

W pozostatych obiektach dobraé stolarke okienng zgodng pod wzgledem materiatu
wykonania , oraz estetyki (kolorystyka, podzialy, sposob szklenia) z pozostatymi juz
wymienionymi oknami, ktérych jako$¢ techniczna i parametry cieplne sg dobre,

a sama stolarka przeznaczona jest do zachowania.

W przypadku gdy wszystkie okna w danym budynku podlegajg wymianie nalezy
indywidualnie dobra¢ nowoprojektowang stolarke okienng.

Wskazany standard: okna jednoramowe, szklenie szybg zespolong, szprosy nakladane na
szybe.

Przy wyborze materiatu ( drewno klejone, profile aluminiowe, profile z PCV, ocieplone
profile stalowe, okna kompozytowe z wibkna szklanego tzw fiberglass) nalezy kierowac si¢
estetyka , uwarunkowaniami technicznymi oraz funkcjg obiektu np.:

- W obiektach stuzby zdrowia najbardziej praktyczne jest stosowanie okien z profili PCV
lub aluminiowych, z uwagi na bardzo dobrg zmywalnos¢ profili i ich odpornosé¢ na dziatanie
detergentow, a takze odpornos$¢ na korozje biologiczng np. dzialania grzybow i plesni.

- Profile aluminiowe lub stalowe z uwagi na duzg sztywnosc¢ sa bardziej wskazane do
zastosowania do planowanych okien o duzej powierzchni

- Okna kompozytowe tzw fiberglass (skladajace si¢ z widkien szklanych i z zywicy
poliestrowej) sa bardziej odporne na odksztalcenia powstajace w wyniku réznicy temperatur,
cechuja si¢ rowniez podwyzszong odpornos¢ na zginanie , rozciaganie i
uderzenia a wysoka wytrzymato$¢ umozliwia wykonanie smuklejszych profili.

- W uzasadnionych technicznie i ekonomicznie przypadkach zaklada si¢ stosowanie systemu
drewniano- aluminiowego, spetniajgcego nie tylko restrykcyjne wymogi budownictwa
energooszczednego , ale tez cechujacego si¢ wysokimi walorami estetycznymi.

Jesli istniejace okna przeznaczone do wymiany byly pod wzgledem estetycznym spéjne ze
stylem budynku, to okna nowoprojektowane nalezy wykonac na wzdr istniejacych,
zachowujgc ich wymiary, podziaty, kolorystyke itd.

Niezaleznie od materiatu z jakiego wykonana bedzie stolarka nowoprojektowana, nalezy
dobra¢ okna oraz ich przeszklenia w standardzie wyzszym lub réwnowaznym w stosunku do
wymogow okreslonych dla okien w aktualnie obowigzujagcym rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, zwracajgc uwage na nastepujgce zagadnienia:

-izolacyjnos¢ cieplna,

-izolacyjnos¢ akustyczna,

-infiltracje i wentylacje,

-trwato$¢ 1 stabilnos¢.

Uwaga: zgodnie z obowiazujgcymi warunkami technicznymi w pomieszczeniach

1 budynkach, w ktdrych jest wentylacja grawitacyjna, konieczne sg nawiewniki - przewaznie
umiejscowione w oknach.

2.2.1.6.2 Drzwi zewnetrzne

W przypadku obiektéw zabytkowych lub znajdujacych si¢ pod ochrong konserwatorska,
wymiane zewnetrznej stolarki drzwiowej dokona¢ zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi
okreslonymi dla danego budynku.
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W pozostalych obiektach dobra¢ drzwi zewngtrzne zgodne pod wzgledem materialu
wykonania oraz ich gabarytow i estetyki (wymiary, podzialy, kolorystyka, spos6b
ewentualnego przeszklenia) z pozostalymi juz wymienionymi drzwiami zewnetrznymi,
ktérych jakos¢ techniczna, estetyka i parametry cieplne sa dobre, a sama stolarka
przeznaczona jest do zachowania.

W przypadku gdy wszystkie drzwi zewnetrzne w danym budynku podlegaja wymianie,
nalezy indywidualnie dobra¢ nowoprojektowang stolarke drzwiowa.

Jesli istniejgce drzwi przeznaczone do wymiany byly pod wzgledem estetycznym spojne ze
stylem budynku, to drzwi nowoprojektowane nalezy wykonaé na wzér istniejacych,
zachowujac ich gabaryty, podzialy, kolorystyke itd.

Przy wyborze materiatu (np drewno klejone, profile aluminiowe, profile z PCV, stalowe
ocieplane , wiékno poliestrowo szklane- fiberglass) nalezy kierowa¢ sie estetyka obiektu ,
uwarunkowaniami technicznymi i funkcjg pomieszczen, np. :

- Drzwi drewniane cechuje dobra izolacyjnos¢ akustyczna i termiczna oraz niewielka
rozszerzalnos¢ cieplna, ale sa wrazliwie na zmiany wilgotnosciowe.

- Drzwi z wielokomorowych profili PCV cechuje dobra izolacyjnos¢ termiczna
i akustyczna, charakteryzuje je rowniez niski cigzar, latwo$¢ montazu i utrzymania
W czystosci oraz relatywnie niska cena, wada natomiast jest fakt, ze zniszczone skrzydlo
drzwiowe nie nadaje si¢ do naprawy i nalezy je wymienié
- Drzwi z wielokomorowych profili aluminiowych , ze skrzydtami ocieplonymi pianka
poliuretanowg, poliamidem zbrojonym wiéknem weglowym, styropianem lub welna
mineralng sg dZwickochlonne, trwate i posiadaja sztywna konstrukcje.

Powierzchnia metalowa drzwi aluminiowych moze byé anodowana, malowana proszkowo
lub wykoficzona specjalng okleina. Wada tego typu drzwi jest mata odporno$é na
wgniecenia i inne uszkodzenia mechaniczne.

- Drzwi z wi6kna poliestrowo szklanego tzw fiberglass sa odporne na promieniowanie
stoneczne i wilgo¢ i maja bardzo dobre parametry termoizolacyjne i akustyczne.

Skrzydla z widkna poliestrowo szklanego moga by¢ gladkie lub ttoczone, wykonczone
lakierem w dowolnym odcieniu, np. mozna im nadaé strukture drewna.

Tego typu drzwi sq wytrzymate na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, maja niewielki
cigzar i malg wydhuzalno$é termiczna. Wada tego systemu jest jego wysoka cena
- W pomieszczeniach technicznych i garazy gdzie wystepuje ryzyko uszkodzenia
mechanicznego wskazane jest stosowanie drzwi / bram z profili stalowych
cechujgcych sig duzg odpornoscig na uderzenia, profile powinny by¢ ocieplone.
Niezaleznie od materiahu z jakiego wykonane bedg drzwi zewnetrzne oraz ich ewentualne
przeszklenia, drzwi nowoprojektowane nalezy przewidzie¢ w standardzie wyzszym lub
réwnowaznym w stosunku do wymogéw okreslonych dla drzwi w aktualnie obowiazujacym
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Uwaga: Przeszklenia drzwi zewnetrznych i znajdujgcych si¢ na drogach komunikacyjnych.
niezaleznie od wymaganych parametréw cieplnych- powinny by¢ wykonane z szyby
bezpiecznej

2.2.1.7 Pokrycia podlég
2.2.1.7.1 Posadzki balkonéw i tarasow

Nalezy dobra¢ material wykonczeniowy odporny na dzialanie korozji biologicznej,
zawilgocenia i na przemarzanie.
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Posadzki balkonow i taraséw powinny by¢ antyposlizgowe (wsp. R wigkszy niz 9, nie mniej
niz R 10).

Projektowane spadki posadzek powinny zapewnia¢ prawidlowe odprowadzenie wody.
Zakres termomodernizacji balkonéw i tarasow obejmuje réwniez wykonanie kompletu
opierzen blacharskich, z uwzglednieniem balustrad - renowacja istniejagcych lub wymiana
na nowoprojektowane, w przypadku stwierdzenia zlego stanu istniejgcych.

2.2.1.7.2 Proponowane rozwiazania materialowe do zastosowania na posadzce
balkonu, np:

- ptytki ceramiczne

- posadzki zywiczne

- syntetyczna deska tarasowa, tzw. deska kompozytowa

2.2.1.7.3 Proponowane rozwigzania materialowe do zastosowania na posadzce
tarasu, np:

- kostka betonowa

- plyty z ptukanego betonu

- kamien naturalny

- bruk klinkierowy

- ptytki ceramiczne

- posadzki zywiczne

- syntetyczna deska tarasowa, tzw. deska kompozytowa

Wskazane jest aby dobrane materialy ( zwlaszcza plytki ceramiczne i deski kompozytowe)
byly dostepne na rynku krajowym, co jest szczegoOlnie istotne w przypadku konieczno$ci
wymiany uszkodzonego fragmentu posadzki w trakcie biezacej eksploatacji balkonu lub
tarasu.

2.2.2 Wykonawca opracuje :

- projekt docieplenia $cian i stropodachu , wymiany stolarki wraz z projektem kolorystyki
uzgodniony z Inwestorem i Uzytkownikiem.

W projekcie nalezy ujaé rowniez system informacyjny- tablice informacyjne, numeracja
drzwi z opisem itp.

2.3 Konstrukcja obiektu

2.4 In

&

- Wykonanie opinii konstrukcyjnej o mozliwosci i przyjecia nowych obcigzen. central i
kanatéw
- Projekt konstrukcji wsporczych dla central.

stalacje obiektu
2.4.1. Instalacje sanitarne
Poprawienie sprawnos$ci regulacji i wykorzystania ciepta poprzez uzupeklienie zaworéw

termostatycznych (P=1K) z nastawa wstepna na grzejnikach oraz uzupelnienie izolacji na
rurociggach rozprowadzajacych.
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2.4.2 Instalacje elektryczne

Naprawa istniejacej instalacji elektrycznej, teletechnicznej oraz odgromowe] uszkodzonej
podczas docieplenia i wymiany stolarki, modernizacji systemu wentylacji mechanicznej,
instalacji solarnej oraz instalacji fotowoltaicznej;

- wykonanie pomiar6w instalacji elektrycznej i odgromowej, ktére wymagane sg normami.
Protokoly tych pomiaréw zataczy¢ nalezy do dokumentacji eksploatacyjne;.

Modernizacje instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz odgromowej nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.

2.4.2.3. Przepisy prawne i dodatkowe wytyczne

Instalacje elektryczne i teletechniczne w obiektach budowlanych powinny spetniaé
wymagania techniczno-budowlane okreslone w ustawach i rozporzadzeniach
wykonawczych do tych ustaw oraz w normach wprowadzonych do obowigzkowego
stosowania. PoniZej wymieniono najwazniejsze dokumenty prawne okreslajace te
wymagania:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 120/2003 poz.1133
z pézniejszymi zmianami).

2. Obwieszenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
10.05.2013 r w sprawie jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 00/2013 poz. 1129). "

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym.( Dz.U. 130/2004 poz.1389).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75/2002
poz. 690 oraz Dz.U. 33/2003 poz. 270, Dz.U. 109/2004 poz. 1156, Dz.U. 201/2008
poz. 1238, Dz.U. 228/2008 poz. 1514, Dz. U. 56/2009 poz. 461, Dz.U. 239/2010
poz.1597, Dz.U. 00/2012 p0z.1289, Dz.U. 00/2013 poz. 926).

S. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw ( Dz.U. 109/2010, poz. 719).

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 80/1999r.,
poz. 912).

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 15.12. 2005z, w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. 259/2005 poz. 2172).

8. PN-IEC lub PN-HD — 60364, arkusze 1, 3, 4 (41, 42, 43,442, 443, 444, 45, 46, 47,
473,481, 482), 5 (51, 52, 523, 53, 534, 537, 54, 548, 551, 559, 56), 6, 7 (701, 702,
703, 704, 705, 706, 707, 714, 715) — Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

9. PN-ENISO 50001; 2012 — Systemy zarzadzania energia. Wymagania i zalecenia
uzytkowania.

10. PN-EN 12464-1:2004 — Swiatlo i o§wietlenie - Oswietlenie miejsc pracy — Czesé 1:
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Miejsca pracy we wnetrzach

11. PN-IEC 598- 1+A1:1994 - Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogélne i badania.

12. PN-EN 50172:2005 — Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

13. PN-EN 1838:2005 — Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

14. PN-EN 60598-2-22 — Oprawy oswietleniowe. Czgs$¢ 2-22: Wymagania szczegolowe.
Oprawy o$wietleniowe do os$wietlenia awaryjnego.

15. PN-E-08501:1988 — Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

16. PN-92/N-01256/02 oraz PN-N-01256-5 - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja (zasady
umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych).

17. PN-EN 13201 — Cz. 1, 2, 3 i 4 - O$wietlenie drog.

18. PN-EN 62305 - 1,-2,-3, -4 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

19. PN-IEC 61312-1,-2,-3 — Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym.

20. PN-E-05204:1994 — Ochrona przed elektrycznoscig statyczng — Ochrona obiektow,
instalacji 1 urzadzeh — Wymagania.

21. PN-IEC 61312-1:2001 - Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. (LEMP) Zasady ogdlne.

22, PN-IEC 61312-2:2003 - Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym (LEMP).Czes$¢ 2:Ekranowanie obiektéw, polgczenia
wewnatrz obiektow i uziemienia.

23. PN-IEC/TS 61312-3:2004 - Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym - cz¢$¢ 3: Wymagania dotyczgce urzadzen do ograniczania
przepieé (SPD).

24. PN-EN 61140:2005 — Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym — Wsp6lne
aspekty instalacji i urzadzen.

25. PN-EN 50310;2007 — Stosowanie potaczenn wyréwnawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprze¢tem informatycznym.

26. PN-IEC 60664-1:1998 - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukladach
niskiego napiecia. Zasady,wymagania i badania.

27. PN-IEC 60439 — Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.

28. PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
1 budowa.

29. N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

30. N SEP-E-002 - Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy
planowania. Wyznaczanie mocy zapotrzebowane;.

31. Norma N SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami peilnoizolowanymi oraz z
przewodami niepelnoizolowanymi.

32. N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

33. N SEP-E-005 — Dobér przewodéw elektrycznych do zasilania urzadzen
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezb¢dne w czasie pozaru.

34. PN-EN 60445:2010 — Identyfikacja zaciskéw urzadzen i zakonczen przewodow.

35. PN-EN 60446:2010 — Identyfikacja przewodoéw kolorami albo znakami
alfanumerycznymi.

36. PN-HD 308 S2;2007 - Identyfikacja zyl w kablach i przewodach oraz w
przewodach sznurowych.
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37. PN-EN 60529:2003 — Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).
38. PN-E-05115:2002 - Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu

wyzszym od 1 kV.

39. PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pozarowe;j. Projektowanie, zakladanie, odbiér,
eksploatacja i konserwacja instalacji.
40. PN-EN 1127-1. Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchom i ochrona przed

wybuchem

41. PN-EN 50014, PN-EN 60079-14. Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach

zagrozonych wybuchem

42. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Cz. D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej, wyd. JTB, Warszawa 2004r.

2.5 Wykonczenie obiektu

Zgodnie z opracowanymi przez Wykonawce projektami budowlano-wykonawczymi i
pozwoleniami na budowe dla zadania termomodernizacyjnego.

2.6 Zagospodarowanie terenu

Inwestor nie przewiduje robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.
Teren przeznaczony na plac budowy, sktadowy i drogi dojazdowe nalezy przywrécié

do stanu pierwotnego.

IILIL. CZESC INFORMACYJNA
Nerwa: Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w
Stupsku
Adres: Ustka; ul. Mickiewicza 12
Funkcja: Szpital w Ustce

1 | Audyt energetyczny

Zalacznik nr 1

oswiadczenie zamawiajgcego
stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

Prace budowlane beda prowadzone na nieruchomosciach
stanowigcych wlasno$¢ lub bedacych pod zarzadem
Wojewoddztwa  Pomorskiego  badz  jego jednostki
organizacyjnej; wlasciwe o§wiadczenie zostanie przekazane
Wykonawcy przed podpisaniem umowy o zaprojektowanie
1 wykonanie przedmiotu zamdwienia.

dokumenty potwierdzajace zgod-
nos¢ zamierzenia budowlanego z

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie
niezbedne dokumenty potwierdzajace zgodnosé
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wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepiséw

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrgbnych przepiséw

przepisy prawne i normy
zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia
budowlanego

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2013 poz. 1409 z pdézn. zm.); [2] Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129); [3]
Zarzadzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej i
Budownictwa w sprawie metod i podstaw kosztorysowania
obiektow i robdt budowlanych (M.P. z 1996r. Nr 48, poz.
461); [4] Rozporzadzenie  Ministra  Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. z
1995r. Nr 25, poz. 133); [4] Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 ze zm.),
[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z pézn. zm.); [6]
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.
06.2003r.w sprawie wzoroéw: wniosku o pozwolenie na
budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji
o pozwoleniu na budowg (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.
1127 z pozn. zm); [7]Ustawa z dnia 29.02.2004r.- Prawo
zaméwien publicznych (tj. Dz.U. 2013 r. Nr 907 z pdzn.
zm) [8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i1 podstaw
sporzadzania  kosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych  kosztéw  prac  projektowych  oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr
130, poz. 1389); [9] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000r. w sprawie
kosztorysowych norm nakladow rzeczowych, cen
jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen czynnikow
produkcji  dla  potrzeb  sporzadzania  kosztorysu
inwestorskiego (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000r. Nr 114,
poz. 1195, Dz. U. Nr 3/2001, poz. 22); [10]
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia
2004r. W sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 10
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz.

4
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2072); [11]Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce
nieruchomosciami (t.j. Dz.U.2013 r. poz. 518 z péZn. zm.);
[12]Ustawa z dnia 27.04.2001r.- Prawo ochrony srodowiska
(tj. Dz.U.2013 1. poz. 1232 z pozn. zm.);.[13] Ogdlne
specyfikacje techniczne dla robét budowlanych — GDDP
Warszawa 1998r.

Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany w/w
rozporzadzen, ustaw przepiséw itp. oraz uwzgledniaé je w
opracowaniu dokumentacji projektowej , a takze podczas
prowadzenia robdt.

5 | Inne posiadane informacje

inwentaryzacja lub dokumentacja .
5a) obiektu Zalacznik nr 3

zalecenia konserwatorskie .
> b) konserwatora zabytkéw, Nie dotyezy
5¢) opinie z zakresu ochrony Zatgeznik nr 5

srodowiska

Wykonanie projektu i prac budowlanych objetych

5 d) | kopia mapy zasadniczej zamowieniem nie wymaga posiadania kopii mapy

zasadniczej

warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylgczeniem

Nie przewiduje si¢ nowych podigczeni ani modernizacji

> obiektu do istniejgcych sieci istniejacych
gazowych
dodatkowe wytyczne Uchwata Nr XXII1/204/ 2004 Rady Miejskiej w Ustce z

5i)

inwestorskie i uwarunkowania
zwigzane z budows i jej
przeprowadzeniem

dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie: miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci miasta Ustki, pn.
»Centrum 3”; inne wytyczne w czedci szczegdtowej PFU

Termomodernizacja obiektow Samorzadu
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Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Stupsku
ul. Hubalezykéw 1
76-200 Shupsk

Instalacja fotowoltaiczna

IV. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
Kod zaméwienia wedtug CPV:

45000000-7 Roboty budowlane,

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne,

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania,

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych

09331200-0 Stoneczne moduly fotoelektryczne,

45351000-2 Mechaniczne instalacje inzynieryjne,

45321000-3 Izolacja cieplna,

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

71321200-6 Ustugi projektowania systeméw grzewczych,

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne.
Spis tresci:

1. CZESC OPISOWA

1.1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres zamowienia

1.1.2 Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno uzytkowe

12. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
1.2.1 Wykonanie koncepcji projektowe;j
1.2.2 Uzyskanie niezb¢dnych ekspertyz, uzgodnien, warunkéw i map
1.2.3 Wykonanie dokumentacji projektowej
1.2.4 Wymagania dotyczace warunkéw wykonania i odbioru robdt budowlanych
2. CZESC INFORMACYJNA
2.1 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektem i wykonaniem rob6t budowlanych ...
2.2 Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nierucho-

moscig na cele budowlane
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Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Stupsku
ul. Hubalczykéw 1
76-200 Stupsk

Instalacja fotowoltaiczna

1. CZESC OPISOWA

1.1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Charakterystyczne parametry okreslajace zakres zaméwienia

Lokalizacja inwestycji (obiekt) i zakres zaméwienia w oparciu o wnioski z audytu

1. Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka
ul. Hubalczykéw 1, 76-200 Stupsk

Zapotrzebowanie na energie elektryczng [kWh/rok] 5280000 | kWh/rok
Srednie dobowe zapotrzebowania na moc w godzinach pracy 750,0 kw
Srednie zapotrzebowanie na moc po godzinach pracy 570,0 kw
Moc szczytowa baterii PV 40,0 kW,
Roczna produkcja energii elektrycznej z instalacji PV 38 000 kWh/rok
Orientacyjna powierzchnia paneli fotowoltaicznych 262,7 m?
Powierzchnia 1 panela PV 1,64 m?
Liczba ogniw 160 szt

Przewiduje si¢ wykonanie instalacji modutow fotowoltaicznych (PV) wraz z konstrukcjg mocujgca
oraz osprzgtem. System pod wzgledem elektrycznym  bedzie wspomagal wewnetrzng
instalacj¢ elektryczng.

Zambwienie z uwagi na swoja specyfike posiada 3 etapy realizacyjne.

ETAP1

Wykonanie i uzgodnienie z Inwestorem Koncepcji Projektowej, zgodnej z postanowieniami
niniejszego PFU, zawierajacej uproszczony schemat instalacji fotowoltaicznej oraz rozmieszczenie
podstawowych urzadzeri instalacji takich jak moduly, przetwornice wraz z opisem technologicznym
oraz doborem urzadzen.

Wdrozenie systemu kontroli i zarzadzania instalacjg fotowoltaiczna, zapewniajacego prawidlowe
dziatanie uktadu oraz monitorowanie, archiwizacje danych wraz z ich mozliwoscig parametryzacji i
wizualizacji. W tym celu na potrzeby pracy operatorskiej z poziomu stacji roboczej, przewiduje sie
wizualizacj¢ i parametryzacje w czasie rzeczywistym i sktadowania w bazie danych systemu,
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Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Stupsku
ul. Hubalczykéw 1
76-200 Shupsk

Instalacja fotowoltaiczna
monitorowanych wszystkich czujnikéw i urzadzen aktywnych zamontowanych na instalacji takich
jak:
® czasu pracy
° status pracy falownika,

o sygnaly o awarii lub ostrzezenia o niewlasciwej pracy elektrowni fotowoltaiczne;.

¢ aktualne napigcia i prady wyjsciowe kazdej fazy falownika,

» aktualna moc wyjsciows falownika,

e sumaryczng warto$¢ energii wyprodukowanej danego dnia przez falownik,

e sumaryczng warto$¢ energii wyprodukowanej od poczatku pracy falownika,

¢ informacja z rejestratora lub z czujnika o przekroczeniach wartosci granicznych,

e rejestr mocy szczytowej z datg i czasem ich wystgpienia,

e wyprodukowanej energii, zuzytej energii

e energii zapamigtanej na koniec miesigca

oraz parametry z zainstalowanej stacji pogodowe;j:

e aktualne promieniowanie sloneczne padajace na panele fotowoltaiczne,

o aktualna temperatura paneli fotowoltaicznych,

e aktualna temperatura otoczenia paneli fotowoltaicznych.

Pojemnos$¢ bazy danych powinna by¢ wystarczajaca do zgromadzenia wszystkich wymaganych

danych w okresie 60 miesi¢cy od momentu uruchomienia instalacji/systemu.

Z poziomu interfejsu uzytkownika systemu musi by¢ mozliwy podglad historycznych wartosci

wszystkich rejestrowanych parametrow oraz na potrzeby analizy i raportowania konwersja bazy

danych, pliké6w i aplikacji obslugujacej do programu edytowalnego i nie edytowalnego

znajdujacych sie w powszechnym uzyciu.

Stacja robocza musi posiadaé wyposazony w odpowiednie oprogramowanie o funkcjonalnosci

pozwalajacej na precyzyjny monitoring produkowanej energii oraz jej kosztow, jego miejsce

montazu powinno by¢ wskazane przez Zamawiajacego.

Przewiduje si¢, ze zostanie utworzony komputerowy punkt operacyjny nadzoru i zarzadzania,

oparty o zespdt wbudowanych urzagdzen pomiarowo-sterujacych nadzorujgcych prace instalacji w

toku codziennej eksploatacji, ze stacja robocza o cechach nie gorszych niz:

" procesor 4-rdzeniowy,

* pami¢¢ RAM: min. 16GB DDR3 1600MHz z mozliwoscia rozbudowy do 32GB

= karta graficzna Palit GeForce GTX 750 Ti Stormx Dual

* HDD: 1TB SATA 7200rpm

= karta sieciowa 10/100/1000 Mbps

* zigcza: 4xUSB 2.0, 2x USB 3.0, audio, VGA, DVI, HDMI, RS-232, PS/2

= plyta gléwna wyposazona w zlacza SATA

= zainstalowany system operacyjny 64-bit Windows 7 lub wyzszy,

* monitor LCD 22” o kontrascie min. 1000:1:

* mysz i klawiatura bezprzewodowa

* oprogramowanie diagnostyczne niezalezne od zainstalowanego systemu operacyjnego z mozli-
woscig uruchamiania diagnostyki podczas startu komputera,

oraz posiadajacg
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Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Shipsku
ul. Hubalczykow 1
76-200 Stupsk

Instalacja fotowoltaiczna
* 3 letnig gwarancj¢ producenta komputera, $wiadczong na miejscu do kofica nast¢pnego dnia ro-
boczego od momentu zgloszenia usterki oraz wsparciem technicznym umozliwiajagcym spraw-
dzenie konfiguracji sprzetowej i warunkow gwarancji komputera na stronie internetowej produ-
centa po podaniu numeru seryjnego
* podglad stanu pracy instalacji na ekranie stacji roboczej z poziomu interfejsu operatora oraz pre-
zentacja rejestrowanych danych pomiarowych na wykresach w oparciu o dane biezace i histo-

ryczne
* moduf przesylania poprzez lacze internetowe w powszechnie stosowanym standardzie formatu

zapisu informacji tekstowych o danych i raportach dotyczacych pracy systemu
* modut do zdalnego powiadamiania poprzez Igcze internetowe o usterkach i awariach przez pocz-
te elektroniczng oraz komunikaty SMS - rodzaje komunikatéw oraz lista adresatéw konfiguro-
walne dla administratora systemu.
Dla projektowanego systemu nalezy wykonaé pelne opracowanie dokumentacyjne wraz z instrukcjg
obstugi, eksploatacji i konserwacji oraz przeprowadzi¢ szkolenia odpowiednich osoby/oséb
wskazanych do pracy w punkcie operacyjnym oraz odpowiedzialnych za nadzér i biezacg
konserwacje.

ETAP 2

Na podstawie uzgodnionej koncepcji wykonanie Kompletnej Dokumentacji Technicznej
obejmujace;j:
*  sporzadzenie niezbgdnych inwentaryzacji, uzyskanie map, warunk6w przytaczenia itp.
* wykonanie projektu budowlano-wykonawczego instalacji fotowoltaicznej do wytwarzania
energii elektrycznej na potrzeby wlasne obiektu
* rozwigzania sytemu monitoringu i zarzadzania instalacja
* wykonanie projektu konstrukcji mocujgcej moduly fotowoltaiczne
* wykonanie projektu elektrycznego ewentualng zmiang istniejacego uktadu pomiarowo
- rozliczeniowego i korekte przylacza
*  wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
* uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodniefi i pozwolen.

ETAP3
Wykonanie wszelkich prac na podstawie sporzadzonej i zatwierdzonej w ETAPIE 2 dokumentacji

projektowej oraz uzyskanych pozwolen.

Uruchomienie instalacji.

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

Dokonanie odpowiednich odbioréw przez instytucje zewngtrzne.

Przeszkolenie personelu obstugujacego.

12. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
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Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Stupsku
ul. Hubalezykéw 1
76-200 Stupsk

Instalacja fotowoltaiczna

1.2.1. Wykonanie koncepcji projektowej

Przed przystgpieniem do projektowania nalezy przedtozy¢ Inwestorowi koncepcje projektows
oparta na programie funkcjonalno-uzytkowym Inwestora.

Koncepcja ta powinna zawiera¢ inwentaryzacje obiektu objetego programem w stopniu
umozliwiajgcym wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla calosci przedsigwzigcia
W tym opracowanie ekspertyzy technicznej dachu pod katem montazu wymaganej ilosci paneli
fotowoltaicznych. Opis technologiczny oraz uproszczony schemat instalacji elektryczneyj,
rozmieszczenie podstawowych urzadzen ukladu tj. moduléw PV, przetwornic, urzadzen
zabezpieczajacych, linii kablowych.

Wyposazenie w wymagane do wbudowania w strukturze pracy instalacji przepltywomierze, liczniki
energii. W uklady kontrolno-pomiarowe, automatyke sterowania oraz programy operacyjno-
narzedziowe pozwalajgce na oceng efektywnosci produkcji i zuzycia energii elektrycznej do
prowadzenia w czasie rzeczywistym, statego monitoringu pracy instalacji. System monitoringu
winien byé wyposazony w narzedzie monitorujace shuzace do identyfikacji probleméw
eksploatacyjnych oraz winien zapewnia¢ dostep do wszystkich istotnych parametréw roboczych
systemow w celu zdalnego ich optymalizowania.

Wymaga to wdrozenia systemu nadzoru i zarzgdzania okreslonego kryteriami PN-EN ISO 50001,
przystosowanego funkcjonalnie do ewentualnej wspdlpracy jako element skladowy Systemu
Zarzgdzania Energiag (SZE) zgodnego, pod wzgledem kompatybilnosci informatycznej, we
wspolpracy z innymi juz znanymi i funkcjonujagcymi w Polsce systemami zarzadzania energia.
Opartymi np. na sterownikach TAC Xenta serii 300 i 400 oraz interfejsie LonWorks i1 zarzadzaniu
za pomocg systemu TAC Vista Workstation Manager.

Wymagane jest za tym na tym etapie zdefiniowanie systemu i oprzyrzadowania z wszystkimi
urzgdzeniami peryferyjnymi oraz z operacyjnymi systemami i aplikacjami konfiguracyjnymi
umozliwiajgcymi elektroniczny pomiar efektéw energetycznych i ekologicznych - ujety catosciowo
w punkcie operacyjnym stacji roboczej jako monitoring funkcjonowania instalacji. Zapewniajacy
Z tego poziomu automatyke sterowania i alarmowania. Z mozliwoscia jej konfiguracji na tym
poziomie przez uzytkownika i dajgcego mozliwos¢ statego nadzoru pracy poszczegblnych ukltadow
struktury, parametryzacj¢ kompleksowej oceny pozyskiwania i zuzycia energii w oparciu o
szczegbtowe parametry i kryteria. Biezaca oceneg sprawnosci technicznej instalacji.

1.3cznos¢ transmisji danych do stacji roboczej w punkcie operacyjnym.

Koncepcja powinna zawieraé¢ roczng symulacje dzialania instalacji pod wzgledem elektrycznym.

W koncepcji nalezy rowniez przediozy¢ karty katalogowe urzadzen, ktére wykonawca proponuje
zastosowa¢ w dokumentacji projektowej. Urzadzenia te winny spelnia¢ minimalne warunki opisane
w niniejszym PFU. Wykonawca nie moze przystgpi¢ do etapu projektowania bez pisemnej
akceptacji koncepcji projektowej przez Inwestora. Inwestor zastrzega sobie mozliwos¢
wprowadzania i akceptowania dodatkowych zmian postanowien koncepcyjnych w przypadku, gdy
zmiany te sg podyktowane okoliczno$ciami niemozliwymi do przewidzenia na etapie zatwierdzania
koncepcji.

1.2.2. Uzyskanie niezb¢dnych ekspertyz, uzgodnien, warunkéw i map.

W celu prawidlowego wykonania dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej oraz
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Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Stupsku
ul. Hubalczykoéw 1
76-200 Stupsk

Instalacja fotowoltaiczna :
uzyskania niezbednych pozwoled na wykonanie ww. instalacji, nalezy sporzadzi¢ wszelkie
niezbedne i wymagane prawem mapy, inwentaryzacje, ekspertyzy oraz uzyska¢ wymagane prawem
warunki techniczne i uzgodnienia.

1.2.3. Wykonanie dokumentacji projektowej

Podstawowym zalozeniem jest produkcja energii na potrzeby wlasne.

Dokumentacja powinna zawieraé rozwigzania wykonawcze przyjete na etapie projektu
koncepcyjnego.

Okresla¢ podzialy na poszczegélne sekcje i podsystemy inwerterowe. Powinna zawieraé¢ dobrane
odpowiednie zabezpieczenia i przekroje przewodéw oraz przetwornic / inwerteréw zapewniajace
maksymalng sprawnosé i niezawodnogé calego systemu. Z zestawieniem konkretnych urzadzen
instalacja powinna wykazaé si¢ jak najwyzsza rocznag generacjg energii - nie mniejsza niz to
wskazano wyzej dla danego obiekitu.

Projekt elektryczny powinien zawiera¢ schematy, rysunki niezbedne do prawidlowego wykonania
instalacji elektrycznej.

Projekt nalezy wykonaé w podziale na poszczegdlne sekcje i podsystemy. Ponadto dokumentacja ta
powinna zawiera¢ dobér odpowiednich zabezpieczer i przekrojow przewodow, trasy kablowe,
odpowiednie zabezpieczenia, spos6b wpigcia w lokalng instalacje elektryczng, opomiarowanie - w
tym zakresie nalezy réwniez uwzglednié¢ ewentualne wymagania zaktadu energetycznego.

Projekt konstrukcji nosnej modutéw PV, Wykonanie sposobu kotwienia zgodny z wynikami
ekspertyzy konstrukcyijne;. Konstrukcja mocowania modutéw powinna by¢é wykonana z
niekorodujacych materialéw i umozliwiaé pracg modutéw w optymalnym polozeniu wzgledem
kierunkéw $wiata i katem pochylenia. Poszczegdlne szeregi nie moga sie wzajemnie zacieniad.
Nalezy zaprojektowa¢ instalacje odgromows. Sporzadzié¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét. Uzyskane uzgodnienia i zgody. Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia.

Na podstawie opracowane; dokumentacji projektowej, po zatwierdzeniu projektu przez
zamawiajgcego/Inwestora nalezy uzyskaé wszelkie opisane prawem pozwolenia w celu
przeprowadzenia prac montazowych instalacji modutéw fotowoltaicznych w zakresie zgodnym z
dokumentacjg.

1.2.4. Wymagania dotyczace warunkéw wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych

Wymagania dotyczace materialéw budowlanych i urzadzen

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej
inwestycji musza by¢ fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych, posiadaé odpowiednie atesty,
deklaracje zgodnosci.

Zastosowane urzadzenia powinny by¢ poddane ocenie zgodnej ze standardami ICE, dyrektywg
unijng nr 2006/95/WE wg ktére] oceniona zgodnodci powinna dotyczyé miedzy innymi
konstrukcj¢ wyrobu, wynikéw badan na zgodnos¢ z normg EN-61215 - Badania konstrukcji i
uznanie funkcjonalnosci  paneli fotowoltaicznych, cechowanie, powtarzalnosé produkcji
bezpieczefistwa uzytkowania oraz wg PN-EN 61730 sktadajgcej sie z dwoch czesci: PN-EN 61730-
I Ocena bezpieczenstwa modulu fotowoltaicznego (PV) - Czesé 1: Wymagania dotyczace
konstrukcji
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Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Stupsku
ul. Hubalczykow 1
76-200 Stupsk

Instalacja fotowoltaiczna
i PN-EN 61730-2 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) — Czes¢ 2; Wymagania
dotyczace badan.

W stosunku do paneli wprowadza si¢ nastepujace wymagania minimalne:
* Panele fotowoltaiczne PV

Typ modulu - monokrystaliczny

Min.: 275Wp (standardowe warunki testu; napromieniowanie
Moc modutu 1000 W/m2, temperatura ogniw 25 °C i wspdtczynnik masy
powietrza AM 1,5)

Min.: 16,9 % (standardowe warunki testu: napromieniowanie
Sprawnos$¢ modutu 1000 W/m2, temperatura ogniw 25 °C i wspodlczynnik masy
powietrza AM 1,5)

-0/+5 % (standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000
W/m2, temperatura ogniw 25 °C i wspélczynnik masy powietrza

Tolerancja mocy
AM 1,5)
Wspblczynnik Min.: 0.76
wypelnienia T
Wsplczynnik Masx.: ~0,42 %/K
temperaturowy mocy o
Przykrycie modutu Szkto hartowane o grubosci min. 3,2 mm

Liniowa gwarancja

mocy producenta min. 80,2% mocy znamionowej po 25 latach pracy

Wytrzymalo$¢
mechaniczna na Min.: 5400 Pa
obcigzenie od $niegu
Wytrzymatosé
mechaniczna na parcie i : Min.: 3400 Pa
ssanie wiatru
Laminat modulu winien by¢ osadzony w aluminiowej ramie.

¢ Falowniki

Moc maksymalna DC min. 17kW

Maksymalne napiecie DC 1000 V

Zakres MPP 350 V

Ilos¢ niezaleznych wejs¢ MPPT nie mniej niz 2
Sprawnos¢ max nie mniejsza niz 98 %. Obudowa IP65.

Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet, bedacy wlasnoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
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Wojewo6dzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Stupsku
ul. Hubalczykéw 1
76-200 Shipsk
Instalacja fotowoltaiczna

Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie, na jakosé wykonywanych robét i wiasciwogci przewozonych materiatow. Materiaty i
sprzgt mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy Jje przed
spadaniem, przesuwaniem lub przed uszkodzeniem.

Wymagania dotyczace wykonania robét

Catos¢ instalacji powinna by¢ zmontowana wg uznanych zasad techniki. Panele fotowoltaiczne
nalezy montowaé za pomocg systemowych uchwytéw producenta, starannie, aby zapewni¢
odporno$¢ konstrukcji na obcigzenia $niegiem, silne podmuchy wiatru i dziatanie innych czynnikéw
atmosferycznych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z wymaganiami obowigzujacych
przepiséw i norm. Nalezy przestrzega¢ zgodnosci wykonywanych robét oraz wykorzystywanych
materialéw i wyrobow z dokumentacja wykonawcza i harmonogramem robét oraz poleceniami
Inspektora. Zalecane jest aby montaz odbywat sie przez osoby posiadajace uprawnienia do montazu
Producenta/Dostawcy urzadzen.

Nalezy przestrzegaé dopuszczalnych obcigzen i wymaganych odleglosci od krawedzi dachu.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez
niego poprawione na wlasny koszt.

Wykonawca w ramach umowy zobowigzany jest do prowadzenia prac konserwacyjnych i
serwisowych instalacji wszystkich urzadzen przez caly czas trwania okresuy rekojmi i gwarancji.
Wykonawca winien posiadac odpowiednie oprogramowanie do sporzgdzania symulacji i
sprawdzania pracy uktadu pod wzgledem elektrycznym.

Bezpieczenstwo i higiena pracy, bezpieczeiistwo p. poz.

Podczas realizacji robot Wykonawca nalezy przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzg¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla Zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Wykonawca zapewni
Co najmniej: - $rodki pierwszej pomocy, osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy,
odpowiednie §rodki komunikacji i transportu na okolicznosé wypadku, o sprzet ppoz., tacznosé ze
Straza pozarna, pogotowiem i policjag. Wyposazenie powinno by¢ regularnie kontrolowane i
utrzymywane w sprawnosci.

Nalezy przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Przy wykonywaniu zaplecza
budowlanego Wykonawca powinien zapewnié estetyczny wyglad i czystos¢ pomieszczen
przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia do przebywania ludzi
muszy by¢ regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane. Wykonawca ma zapewnié
we wlasnym zakresie doptyw pradu elektrycznego koniecznego do prowadzenia robot zwigzanych z
kontraktem. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za powzigcie wszelkich srodkéw bezpieczefistwa
wobec pracownikow korzystajacych z energii elektryczne;.
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Wymagania dotyczace badan i odbioru rebét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét, jakos¢ materialdéw i wyrobéw oraz
zapewnia odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegos
badania, nalezy stosowac wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inwestora.
Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan przedstawi na pismie do akceptacji.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badafh materialéw i robdt ponosi
Wykonawca.
Wykonane roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioréw technicznych:

a) odbior czesciowy,

b) odbidr koncowy,

c) odbior ostateczny gwarancyjny w terminie wyznaczonym minimum 45 dni przed uplywem

okresu rekojmi i gwaranc;ji.

Odbidr czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw Iub czgsécei instalacji, do
ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot. Odbidr czgsciowy przeprowadza sie¢ w trybie
przewidzianym dla odbioru konficowego. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzié
protokoét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét, zgodno$é wykonania instalacji z projektem
technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego
wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢é zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupelniajgcych, po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé¢ odbioru
czesciowego.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt budowlano-
montazowych w odniesieniu do ich terminowosci, ilosci, jakosci, wartosci materialnej i
niematerialnej. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora oraz Inwestora.
Komisja odbierajgca roboty przeprowadzi czynnosci odbiorowe na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i sprawdzen, pomiaréw, oceny wizualnej zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenia funkcjonalnego instalacji wraz z jej systemem
kontroli i zarzadzania.

Podstawowym dokumentem uznania dokonania odbioru koncowego robot jest pozytywny Protokot

Odbioru Koficowego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ co

najmniej nastepujace dokumenty:

» dokumentacj¢ projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

* ustalenia technologiczne,

* protokotly odbioru robot czesciowych,

* wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

* dokumentacje techniczno ruchowg wraz z wszelkimi instrukcjami obstugi

* wyniki sprawdzenia poprawnosci i skutecznosci dziatania zrealizowanego zadania,

* protokoty przeprowadzonych szkoleri personelu obstugi Zamawiajacego,

* deklaracje zgodnosci i inne dokumenty oraz oznaczenia akceptacyjne zarowno identyfikujace
jak i potwierdzajgce dopuszczenie wbudowanych wyrobéw do stosowania

* inne dokumenty odbiorowe okreslone kontraktem lub takie jak np.:
- os$wiadczenie o zgodno$ci wykonania rob6t budowlano-montazowych z projektem, warunka-
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mi technicznymi oraz przepisami obowigzujgcego prawa, a takze na doprowadzeniu do nale-
zytego stanu i porzadku terenu budowy w tym drogi, ulicy czy sasiedniej nieruchomosci, jesli
byly one wykorzystywane w trakcie prowadzenia prac,

- uzgodnienia warunkéw technicznych i odbiér przyltaczy,

- uzyskanie zgody dopuszczajacej odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych,

- uzyskane pozwolenia na wprowadzenie utrwalenia badz zwigkszenie ograniczen lub ucigzli-
wosci zwigzanych z wykonana instalacja dla terenéw sasiednich

* pisemng gwarancj¢ na wykonane roboty budowlano-montazowe, wbudowane materiaty oraz

wyroby i urzadzenia — tre$é¢ gwarancji musi by¢ zgodna z umowa.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koricowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Terminy wykonania
robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

W dniu odbioru koncowego robét zostanie zatozona »Karta przebiegu gwarancji i rekojmi”,
Przedmiotowa karta stanowié bedzie dokument opisujgcy historie wystepowania i usuwania przez
Wykonawce wad lub usterek. Karte winna prowadzi¢ komérka organizacyjna wyznaczona przez
Zamawiajacego.

Odbiér ostateczny bedzie polegal na ocenie wykonanych rob6t w aspekcie uyjawnionych wad oraz
mozliwosci ich usuwania w ramach r¢kojmi i udzielonej gwarancji.

Wymagania dotyczace szkolenia obshugi

Szkolenie obstugi ma na celu zapoznanie pracownikow Zamawiajacego z zamontowanymi
instalacjami, urzadzeniami oraz systemami kontroli i zarzadzania. Przyswojenie przez nich zasad
poprawnej i bezpiecznej eksploatacji i konserwacji. Wykonawca winien przeprowadzié¢ — jezeli brak
innych regulacji, minimum dwukrotne szkolenie pracownikow obshugi: pierwsze tuz przed
uruchomieniem instalacji, drugie w ramach ustalen z Zamawiajagcym np. 3 tygodnie po
uruchomieniu.

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty odniesienia. Przepisy Prawne i normy zwigzane z projektem i wykonaniem
robot budowlanych.

Dokumentami odniesienia sa akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty dopuszczajgce do
stosowania materiaty, wyroby i urzadzenia, przywotane polskie normy.

Cato$¢ robot powinna by¢ zaprojektowana i wybudowana w systemie metrycznym SI zgodnie z
Polskimi Normami lub odpowiadajagcymi im normami europejskimi i zgodnie z polskimi
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Jesli dla okreslonych robét nie istnieja odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie majg uznane i
bedgce w uzyciu normy i standardy europejskie (EN). W przypadku, gdy materiaty i standard
wykonania nie s3 w petni wyspecyfikowane lub nie sg uj¢te w Normach, Zasadach i Instrukcjach
nalezy zapewni¢ wykonanie robot na jak najwyzszym poziomie. W takich okolicznosciach
Inspektor nadzoru okresli czy materialy oferowane i dostarczane do budowy instalacji nadaja
sic do zastosowania.
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Przepisy prawne i normy zwigzane:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2003 r. nr 207 poz. 2016 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz.
690 ze zm.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U 2003 nr 153 poz. 1504 ze zm.)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072 ze
zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposob6éw deklaro-
wania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systeméw oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE. (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicz-
nych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz.
2497).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U.80/99.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 ze zm.).
Dz.U.97.129.844 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Wytyczne producentéw wyrobéw budowlanych i urzadzen.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom V. Instalacje
elektryczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze¢s¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publiczne;.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom III. Konstrukcje
stalowe

EN-61215:2005 - Moduly fotowoltaiczne z krzemu krystalicznego do zastosowan naziemnych
PN-EN 61646 Cienkowarstwowe naziemne moduty fotowoltaiczne (PV)
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* PN-EN 60891 Postepowanie zapewniajace korekcje temperatury i natezenia promieniowania do
pomierzonych charakterystyk pradowo napigciowych krystalicznych urzadzeti krzemowo — foto-
woltaicznych.

* PN-EN 60904 — 1 Elementy fotowoltaiczne — Czes¢ 1: Pomiar charakterystyk pradowo — napie-
ciowych elementéw fotowoltaicznych

* PN-EN 60904 — 5 Elementy fotowoltaiczne — Czgéé 5: Okreslanie réwnowaznej temperatury
ogniwa (ETC) urzadzen fotowoltaicznych (PV) metodg napiecia przy otwartym obwodzie

* PN-EN 60904 — 10 Elementy fotowoltaiczne — Czgs¢ 10: Metody pomiaru liniowosci

* PN-EN 61829 Krystaliczny uktad krzemowo-fotowoltaiczny (PV) - pomiary charakterystyk pra-
dowo-napieciowych w terenie.

* PN-EN 61730-1 Ocena bezpieczenistwa modutu fotowoltaicznego (PV) — Czesé 1: Wymagania
dotyczace konstrukeji

* PN-EN 61730-2 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) — Czesé 2; Wymagania
dotyczace badan

* EN-PNISO 50001:2012 Systemy zarzadzania energig. Wymagania i zalecenia uzytkowania.

* PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazo-
wych i ustalania tolerancji

* PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych

* PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogélne

* PN-IEC 60364 - norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

* PN-E-04700:1998/2000. Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.

* PN-IEC 61024 - norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

* PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.

Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania przepiséw prawnych, o ile nie postanowiono inaczej.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO,

PN-EN, PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych, ktére

obowigzuja w zwiazku z wykonaniem prac projektowych i robot budowlano-montazowych

objetych Kontraktem i stosowania ich postanowiefi na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,

zawartymi w WWiORB,

2.2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

Po podpisaniu umowy Zamawiajacy wyda stosowne o$wiadczenie.
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Warunki wykonania i odbioru robét

L

Warunki wykonania - wymagania ogélne (WWiORB-1)
Przedmiot i zakres stosowania
Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych - WWiORB dotycza wykonania i odbioru robét,
ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu.

Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB) nalezy odczytywaé i rozumie¢ w
odniesieniu do rob6t objetych Kontraktem wskazanym powyzej. Ustalenia zawarte w niniejszych
WWiORB obejmujag wymagania ogélne, wspolne dla rob6t objetych pozostaltymi warunkami
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB) nalezy rozumie¢ 1 stosowaé w
powiazaniu ze Szczegblowsg Specyfikacja Techniczng (SST) i Ogdlng Specyfikacjag Techniczng
(OST) — opracowywanymi w ramach projektu wykonawczego.

Przedmiot i zakres robét objetyvch WWiORB

Zakres przedmiotu zaméwienia zostat opisany w ,,Czesci opisowej" niniejszego PFU

56

Zakres prac do wykonania w szczegdlnosci obejmuje:

pozyskanie i weryfikacje wszystkich danych niezbg¢dnych do prawidlowego zaprojektowa-
nia i wykonania przedmiotu zamowienia;

wykonanie inwentaryzacji obiektéw budowlanych w zakresie niezbg¢dnie potrzebnym dla
sporzadzenia Projektu budowlano-wykonawczego;

sporzadzenie graficznej wersji ,,roboczej" projektu, przedlozenie jej do akceptacji przez In-
zyniera Kontraktu lub inspektora nadzoru, Uzytkownika i Zamawiajgcego oraz uzyskanie
takiej akceptacji z ich strony;

sporzadzenie Projektu budowlano-wykonawczego (w oparciu o PFU i uwagi Zamawiajace-
go, jesli takie zgtosi) i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepiséw: opinii, zgbd, uzgod-
nien, decyzji i pozwolen wraz z ,,Decyzja pozwolenia na budowe"

sporzgdzenie projektéw wykonawczych;

sporzadzenie projektu organizacji robot

dokonanie zgloszenia wlasciwemu organowi roboét, dla ktdrych nie jest wymagane uzyska-
nia ,,Decyzji pozwolenia na budowe”

sporzadzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego calosci rob6t objetych Kontraktem,
zapewnienie nadzoru autorskiego w catym okresie realizacji robdt;

sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia; V

sporzgdzenie specyfikacji technicznych (ST),

zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidacje zaplecza Wykonawcy;

realizacje dostaw urzadzen, lgcznie z transportem na teren budowy;

wykonanie robét budowlano-montazowych na podstawie powyzszych uzgodnionych projek-
tow,

wywoz, zagospodarowanie lub utylizacje odpadéw powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym nadmiaru ziemi, asfaltu z rozbiérki nawierzchni, demontowanych instalacji
itp.;

sporzagdzenie dokumentacji powykonawczej;

uporzgdkowanie i odtworzenie terenu po zakonczeniu robét;
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* przygotowanie dokumentéw zwigzanych z odbiorem robdt;

* Swiadczenia gwarancyijne.
Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
Wykonawca powinien uwzglednié wszystkie roboty towarzyszace niezbedne do prawidlowej
realizacji zobowigzafi umownych ftj. miedzy innym np. wymiane instalacji odprowadzenia wod
opadowych z budynku, naprawy zewngtrznych hydroizolacji budynku, modernizacje instalacji
piorunochronnych,  jesli zajdzie taka potrzeba  zapewnienie réwniez niezbednej obshgi
geodezyjnej robot.
Po zakoficzeniu rob6t wykonaé i dostarczyé powykonawcza dokumentacj¢ geodezyijna,
doprowadzi¢ wode i energie do punktéw wykorzystania, zabezpieczy¢ roboty przed woda opadows,
usung¢ odpady z obszaru budowy, usungc zanieczyszczenia wynikajace z robét wykonywanych
przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia przeprowadzi¢ rekultywacje terenéw zielonych w
tym obsianie trawnikéw.
Wykonawca bedzie zobowiazany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Robot tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie oplacal odrgbnie. Jako roboty tymczasowe
Zamawiajacy traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie
robocze itp. Szczegbtowy zakres robét tymczasowych okresli projekt organizacji robot sporzadzony
przez Wykonawcg. Réwniez koszty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy nalezg w
catosci do Wykonawcy.

Ogdlne wymagania dotyczace prac projektowych i robét budowlanych

* Wykonawca opracuje Projekt budowlano-wykonawczy planowanego zamierzenia inwesty-
cyjnego w sposéb odpowiadajacy wymaganiom okreslonym w rozporzadzeniu Ministra In-
frastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy Projektu
Budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgod-
nienia, zgody i pozwolenia.

* Dla rob6t budowlanych, dla ktérych na mocy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) nie jest wymagane uzyskanie
pozwolenia na budowe, lecz wymagane jest ich zgloszenie wlasciwemu organowi admini-
stracji architektoniczno-budowlanej, Wykonawca moze sporzadzié dokumenty wymagane
dla dokonania zgloszenia i dokonaé zgloszenia wlasciwemu organowi lub uzyskaé pozwole-
nie na budowe wraz z innymi wymaganymi przepisami procedury pozwolenia uzgodnienia-
mi, zgodami i pozwoleniami.

* Projekt Budowlany oraz projekty wykonawcze wymagajg uprzedniego zatwierdzenia tych
dokumentéw przez Zamawiajacego.

® Przed wystgpieniem o wydanie Pozwolenia na Budoweg, Wykonawca zobowigzany jest
przediozy¢ Zamawiajacemu do uzgodnienia 3 egzemplarze w jezyku polskim wszystkich
elementéw projektéw koncepeyjnych i czgsci Projektu Budowlanego (opisy, obliczenia, ry-
sunki, harmonogramy i. in.). Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego odpowiednio oznako-
wany pierwszy egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy, zas dwa pozostate egzempla-
Ize pozostang u Zamawiajacego. Wykonawca winien przedkladaé Zamawiajacemu do infor-
macji takze wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujgce
przebieg toczacego sig procesu projektowania.

* Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkow zwigzanych z uzyskaniem Pozwolenia
na Budowg, Wykonawca zobowigzany Jest przedlozy¢ do zatwierdzenia Inzynierowi
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Kontraktu wszystkie elementy projektéw wykonawczych. Dokumenty te podlegaé¢ beda
przegladowi i zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu lub inspektora nadzoru lub inng
osobe upowazniong przez Zamawiajagcego. Z Zamawiajgcym nalezy réwniez uzgodnié
takie kwestie jak kolorystyke pomieszczen i elewacji budynku, pokrycia dachowe i obrébki
blacharskie, rynny 1 rury spustowe termomodernizowanego obiektu czy elementu
znajdujacego si¢ w  zakresie rob6t podstawowych lub zaleznych.

Po akceptacji dokumentéw Wykonawca wystapi do wiasciwego organu o wydanie
pozwolenia na roboty budowlane. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pelnomocnictwa na
zalatwianie na rzecz i w jego imieniu wszelkich pozwolen i decyzji. Trzy egzemplarze
kompletnej dokumentacji projektowej wraz z ostatecznym Pozwoleniem na Budowg maja
zosta¢ przekazane Zamawiajacemu w formie papierowej oraz w formie cyfrowej - na
no$niku CD-R.

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawcza wraz z niezbednymi opisami, a ich
tre$¢ przedstawiac bedzie roboty budowlane tak, jak zostaly przez Wykonawce zrealizowa-
ne. Ponadto, o ile bedzie wymagane przepisami, Wykonawca opracuje geodezyjng
dokumentacj¢ powykonawczg. Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inzyniero-
wi lub inspektorowi nadzoru do przegladu przed wyznaczonym terminem odbioru koficowe-
go.

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.
1623 ze zm.) oraz postanowieniami Kontraktu do wykonania poszczegdlnych zadan inwe-
stycyjnych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spelnienie wymagan podstawowych dotycza-
cych:

bezpieczenstwa konstrukcii,

» bezpieczenstwa pozarowego,
» bezpieczenstwa uzytkowania,
» odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
» ochrony przed halasem i drganiami,
» odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
ponadto warunkéw uzytkowych zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
» mozliwosci utrzymania wlasciwego stanu technicznego,
» warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
> poszanowania uzasadnionych intereséw o0sob trzecich,
» warunkow bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.
W czasie okreslonym w Umowie Zamawiajacy przekaze teren rob6t Wykonawcy. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili przejecia
rob6t przez Zamawiajacego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtwo-
rzy i utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca robét jest zobowigzany do usunigeia wszelkich zniszczen i uszkodzen w pomiesz-
czeniach w ktorych beda wykonywane roboty budowlane oraz odpowiada za ich jako$¢ wyko-
nania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja techniczng (DT), Specyfikacjg Techniczng i polece-
niami Inzyniera Kontraktu lub Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umows oraz za jakos¢ zasto-
sowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z DT, Specyfikacja Techniczna,
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projektem organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu lub Inspektora nadzoru. Za-
mawiajacy bedzie wymagal aby organizacja robét, jako$¢ uzytych materialéw i jakosé
wykonania byly na dobrym poziomie. Zamawiajacy bedzie kontrolowat w tym zakresie dziata-
nia Wykonawcy. Decyzje Inzyniera Kontraktu lub Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub
odrzucenia materialéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w
SIWZ, DT, ST a takze w normach i wytycznych,

® Zamawiajacy przewiduje biezace kontrole wykonywanych robét. Kontroli Zamawiajacego beda
W szczegdlnosci podlegaé :
> rozwigzania projektowe zawarte w projekcie
> spos6b wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektem
organizacji robét, stosowanych materiatow- zgodnosci wykonywania robot z PFU i ST
> zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy i wymagan ochrony srodowiska.

* Polecenia Inzyniera Kontraktu lub Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w cza-
sie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania ro-
bot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca

® Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci materialow, re-
cepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w dokumentacji robét.
Dokumenty te beda stanowily zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu / Inspektora nadzoru.

® Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:
> protokoly przekazania terenu budowy,
» ewentualne umowy cywilno-prawne,
> protokoly z narad i ustalen,
> korespondencje budowy.

*  Wywodz odpadéw budowlanych Wykonawca dokona na swoj koszt i zgodnie z obowigzujacymi
przepisami o ochronie $rodowiska. Wyroby budowlane wykorzystywane w czasie wykonywania
robét, majg spetia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce , ze zostaly dopuszczone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadaja odpowiednie parametry i atesty . Wykonawca przekaze protokélarnie
Zarzadcy budynku materiaty z demontazu jezeli warunki umowy nie stanowig inaczej.

. Dla potrzeb zapewnienia wspélpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych

robdt oraz dokonywania odbiorow Zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru w za-

kresie wynikajagcym z ustawy Prawo Budowlane i postanowient umowy .

. Wykonawca zobowigzany bedzie do likwidacji wszystkich robét tymczasowych zwiazanych

z budowa. Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje: drogi tymczasowe, rusztowania, dzwigi

budowlane itp. Koszty zwigzane z placem budowy naleza do Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do usunigcia wszelkich uszkodzen po robotach ziem-
nych, rekultywacje terenéw zielonych w tym obsianie trawnikow .
° Doprowadzenie po robotach do nalezytego stanu pomieszczen w ktdrych beds wykonywane

wewngtrzne roboty docieplaniowe $cian wewnetrznych, wymiana instalacji co. i/lub okien i drzwi,
podtég na gruncie.
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W trakcie budowy nalezy zachowac i ochraniaé srodowisko wraz drzewostanem znajdujacym si¢ na

terenie dziatki.

e Wykonawca be¢dzie zobowigzany umows do przyjecia odpowiedzialnosci od nastgpstw i za wy-
nik dziatania w zakresie:

VVVVVVVVVYV

opracowan projektowych

doboru urzadzen i rozwigzan systemowych wentylacji mechaniczne;j

uzyskania wymaganych uzgodnien i pozwolen wykonawczych

organizacji robt budowlanych

zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem o0s6b trzecich -warunkéw bezpieczenstwa pracy
ochrony srodowiska

zabezpieczenia interesOw osob trzecich

warunkow bezpieczenstwa ruchu komunikacyjnego zwigzanego z prowadzonymi robotami
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni od nastgpstw zwigzanych z prowadzonymi robotami

niewlasciwie wykonanych zadan, elementéw lub ich czesci.

Dokumenty zwiqgzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowe-
go zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbio-
ru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzordw: wnio-
sku o pozwolenie na budowe, o§wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieru-
chomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120, poz. 1127
z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193
poz. 1287 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji do-
tyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budo-
wy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotycza-
ce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 ze zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Ustawa z dnia 12 wrzeénia 2002 r. roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw (Dz. U. z
2008 r. Nr 223 poz. 1459)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 nr 54 poz. 348).
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Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 ze zm.).
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261,
poz. 2603 ze m.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178,
poz. 1380 ze zm.).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 . Nr 98, poz. 94 ze zm.).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 I. W sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do rob6t ziem-
nych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 . Nr 25, poz.
150 ze zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 . o odpadach (Dz. U. z 2010 . Nr 185, poz. 1243 ze zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow dekla-
rowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowla-
nym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systeméw oce-
ny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oce-
ny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209,poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia pol-
skich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat tech-
nicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U-
.Nr209,poz.1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowego za-
kresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzegnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wyko-
nania i odbioru robét oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, (Dz.U. 2004 nr 202 poz.
2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat tech-
nicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249,
poz. 2497).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczetistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 . Nr 169, poz. 1650).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z 18 wrzesnia 2000 r. w sprawie bez-
pieczefistwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 200 nr 82 poz.
930)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
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w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania DT
(Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 20 czerwca 2007r. w
sprawie wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzyt-
kowania (Dz. U. z 2007r. Nr 143 poz. 1002 ).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz.
836).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. Nr 121, poz. 1137).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. sprawie dopuszczalnych po-
ziomo6w hatasu §rodowisku ( Dz. U. Nr 120, poz. 8§26).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578).

Ustawa z dnia 21.03.201985r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pdzniej-
SZymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 w sprawie szkodliwych czynni-
kéw biologicznych dla zdrowia w §rodowisku pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 81, poz. 716).
Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa
GUGIK z dnia 28 czerwca 1979 r.).

PN-N-01256-01:1992 Znaki bezpieczenistwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-N-01256-03:1993 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-03/Az1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-03:1993/Az2:2001:Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchylek monta-
zowych i ustalania tolerancji

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogélne
PN-91/B-02840 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Nazwy i okreslenia

Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania przepiséw prawnych, o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-
EN, PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych, ktore
obowiazuja w zwiazku z wykonaniem prac projektowych i robét budowlanych objetych
Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi
w WWiORB.
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Termomodernizacja obiektéw Samorzadu Wojewoédztwa Pomorskiego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2007-2013.



