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SPIS ZAWARTOSCI TECZKI
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OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA ZESPOLU BUDYNKOW WOJEWODZKIEGO SZPITALA
SPECJALISTYCZNEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SLUPSKU WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA 76-200 Stupsk, ul. Hubalczykow 1, dz. nr 80/22, obreb 17.

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Projekt budowlany branzy architektonicznej wykonany przez PP PORTAL

1.3. Inwentaryzacja budowlana wykonana przez PP PORTAL

1.4 Ekspertyza techniczna wykonana przez mgr inz. Ryszarda Klemiata w 03.2013 r
1.5. Obcigzenia zebrano zgodnie z:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001  Obciazenia budowli. Obcigzenia state.

©PN-82/B-02003  Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciagzenia wiatrem.
1.6. Wymiarowanie konstrukcji zgodnie z:
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03150 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.
PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.0. ZAKRES OPRACOWANIA .
Projekt zawiera opracowanie w branzy konstrukcyjnej przebudowy budynku szpitala.

3.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO oraz WYCIAG z EKSPERTYZY O
STANIE TECHNICZNYM ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

BUDYNKU.

3.1. Ogélina charakterystyka budynku.

Nazwa obiektu: Obiekty szpitalne 4A, 4B, 4G

Adres obiektu: Stupsk ul. Hubalczykéw 1, dz.80/22 obreb 17
Rodzaj zabudowy : Budynki wolnostojace

Rok budowy: lata osiemdziesiate

Data ostatniego remontu: Budynek w trakcie zatrzymanej budowy obiektu
Liczba kondygnacji: 1 kondygnacja nadziemna i piwnica.
Podpiwniczenie: na calosci podpiwniczenie

Podpiwniczenie: podpiwniczenie na czesci



3.2. Ogdlny opis obiektu.

Budynek 4A, 4B skiada si¢ z dwoch skrzydet. Wigksze skrzydto oznaczone jako 4A
ma szeroko$¢ 16.03 m i dtugosé 61.67 m. Mniejsze skrzydto oznaczone jako 4B ma
szeroko$¢ 18.87 m i dlugo$¢ 30.3 m. Bryta budynku oparta jest na planie litery L.
Jest to budynek jednokondygnacyjny wolnostojacy podpiwniczony na calosci z
rampg do$wietlajacg piwnice.

Budynek zostal zrealizowany w latach osiemdziesigtych w stanie surowym
zamknietym i nie zostal zgtoszony do uzytkowania.

Uklad konstrukcyjny 3- nawowy, prefabrykowany, zelbetowy, stupowo —ryglowy.
Rygle i stupy prefabrykowane, stupy fundamentowane poprzez zelbetowe stopy
fundamentowe kielichowe.

Sciany zewnetrzne parteru warstwowe, od srodka 24 cm gazobeton, 3 cm styropian,
6 cm pustka powietrzna i 12 cm gazobeton od zewnatrz.

Sciany wype}majqce wewnetrzne parteru murowane z cegly ceramicznej o grubosci
12 cm. Sc1any plwmcy zelbetowe wylewane o grubosci 24 cm.

Stropy nad piwnica i parterem z prefabrykowanych plyt kanalowych otworowych

typu Zeran o wysokosci 24 cm i szerokosci 150 cm

Stropodach wentylowany z ptyt korytkowych zamknietych typu DKZ o wysokosci
10 cm rozpietosci 3.0 m szerokosci 60 cm uktadanych na $ciankach azurowych
grubosci 12 cm ustawionych na plytach stropu nad parterem.

Spadek stropodachu 5 %.

Schody wewnetrzne zelbetowe prefabrykowane.

Uktad konstrukcyjny budynku poprzeczny.

Rozstaw rygli poprzecznych i shupédw co 6.0 m, rozpieto$¢ naw 6.0 + 3.0 + 6.0 m.

Budynek oznaczony jako 4G, to prostokatny budynek o wymiarach 30.83 x 13.07 m.
Uklad konstrukcyjny 2-nawowy, prefabrykowany, zelbetowy, shupowo — ryglowy.
Rozstaw rygli poprzecznych i stupéw co 6.0 m, rozpietos¢ naw 6.0 + 6.0 m.

Jest to budynek wolnostojacy jednokondygnacyjny podpiwniczony na calosci.
Budynek zostal zrealizowany w latach osiemdziesigtych w stanie surowym
zamknietym i nie zostal zgloszony do uzytkowania.

Uktad konstrukcyjny 2- nawowy, prefabrykowany, Zelbetowy, stupowo — ryglowy.
Rygle i stupy prefabrykowane, stupy fundamentowane poprzez zelbetowe stopy
fundamentowe kielichowe.

Sciany zewngtrzne parteru warstwowe, od srodka 24 cm gazobeton, 3 cm styropian,
6 cm pustka powietrzna i 12 cm gazobeton od zewnatrz.

Sciany wypeimaja,ce wewnetrzne parteru murowane z cegly ceramicznej o grubosci
12 cm. Sc1any plwmcy zelbetowe wylewane o grubosci 24 cm.

Stropy nad piwnica i parterem z prefabrykowanych plyt kanatowych otworowych
typu Zerati o wysokosci 24 cm i szerokosci 150 cm

Stropodach wentylowany z ptyt korytkowych zamknietych typu DKZ o wysokosci
10 cm rozpietosci 3.0 m szerokosci 60 cm ukladanych na $ciankach azurowych
grubosci 12 cm ustawionych na p%ytach stropu nad parterem.

Spadek stropodachu 5 %.

Schody wewngtrzne zelbetowe prefabrykowane.

Sciany wypelnlajqce wewnetrzne parteru murowane z cegly ceramicznej o grubosci
12 cm. Sciany piwnicy zelbetowe wylewane o grubosci 24 cm.

Uktad konstrukcyjny budynku poprzeczny.



3.3. Warunki gruntowo-wodne

Odkrywek fundamentéw i sprawdzajqcych badan geologxcznych nie wykonywano
ale na podstawie ogledzin $cian, stropéw i posadzek piwnicy stwierdzi¢ mozna ze
podloze gruntowe jest stabilne, brak oznak $wiadczacych o przekroczeniu standéw
granicznych w podtozu gruntowym. Poziom wody gruntowej ponizej posadowienia
fundamentéw- na $cianach i stropach nie wida¢ zarysowan.

3.4. Wnioski i zalecenia.

- Na podstawie wykonanych ogledzin mozna stwierdzié¢ ze warunki gruntowe
pod fundamentami budynku sg korzystne.

- Szerokos$ci fundamentéw sg wystarczajace do przeniesienia obcigzen statych
oraz obcigzeni zmiennych zaréwno dla funkcji stuzby zdrowia jaka byla
projektowana przed przebudowa jak i funkcji pomieszczen biurowych jaka
jest projektowana po adaptacji.

Dzialania zabezpieczajace przy budynku powinny obja¢ — odkopanie

_ fundamentéw, sprawdzeme Wykonanych izolacji, w wypadku watpliwosci co

do ich stanu - osuszenie i wykonanie nowych lub uzupemleme juz
wykonanych izolacji poziomych i pionowych.

40. OCENA STANU SPRAWNOSCI TECHNICZNEJ ELEMENTOW

OBIEKTU.

4.2.1. Posadowienie.

Na podstawie ogledzin oraz oceny makroskopowej podioza stwierdzone ze w
poziomie posadowienia budynku wystepuja grunty nosne z wodg gruntowg ponizej
poziomu posadowienia.

Brak zarysowan na $cianach piwnicy $wiadczy o stabilnosci podtoza gruntowego,
szerokosci fundamentéw sg wystarczajace do przeniesienia obcigzen statych

oraz obcigzen zmiennych  zardwno dla funkcji stuzby zdrowia jaka byta
projektowana przed przebudowag jak i funkcji pomieszczen biurowych jaka jest
projektowana po adaptacji.

Sciany fundamentowe nie wykazuja oznak zawilgocenia, ale zaleca si¢ wykonanie
ich izolacji poziomej jak i pionowe;j.

4.2.2. Sciany.

a) Sciany pomieszczen piwnicznych

Sciany pomieszczei piwnicznych zewnetrzne zelbetowe — wylewane miedzy
prefabrykowanymi stupami o grubosci 25 cm.

Brak dylatacji zewnetrznej $ciany piwnicznej w budynku 4A,4B , fot 5.2.03, 5.2.04
Na powierzchni $cian nie stwierdzono wystepowania spekan i niepokojgcych
zarysowan. W budynku 4G nie zauwazono zarysowan na $cianach.

Stan techniczny $cian jest zadawalajacy, wymaga wykonania izolacji poziomych,
‘pionowych, wentylacji, oraz osuszenia i wykonania nowych tynkéw.

Nalezy wykonaé prawidtowg dylatacje $cian zewnetrznych.

b) Sciany nadziemia.
Sciany zewnetrzne parteru warstwowe, od §rodka 24 cm gazobeton, 3 ¢cm styropian,

6 cm pustka powietrzna i 12 cm gazobeton od zewnatrz.
Sciany wypetniajgce wewnetrzne parteru murowane z cegly ceramicznej o grubosci
12 cm.



Nie uporzadkowane i Zle wykonane dylatacje podhuznych $cian parteru w budynkach
4A, 4B.

W budynku 4G nie zauwazono zarysowan na $cianach.

Na powierzchni $cian nie stwierdzono wystgpowania spgkan i niepokojacych
zarysowan. Jedynie zauwazono zarysowanie pod parapetem w $cianie podhuznej
zewnetrznej— fot 5.2.06 w budynku 4B.

Stan techniczny $cian jest zadawalajacy, nalezy wykonaé nowe tynki i przemurowaé
bruzdy i ubytki w $cianach.

4.2.3. Stropy.
Stropy nad piwnicg i parterem z prefabrykowanych plyt kanatowych otworowych

typu Zeraf o wysokosci 24 cm i szerokoéci 150 cm, rozpietosci 6.0 m

Stan stropu zadawalajacy, znaczgcych konstrukcyjnie rys nie zauwazono, jedynie
wystepuja zarysowania na polgczeniu ptyt prefabrykowanych bedace efektem ich
klawiszowania. Sg to zarysowania ustabilizowane wymagajace naprawy i trwatego
~ zabezpieczenia przed ich ponownym ujawnieniem si¢ na etapie wykonywania
- przebudowy. A S o | ‘
Nie stwierdzono ponad normatywnych ugiec stropdw. Stan techniczny stropdw jest
zadawalajacy.

4.2.4. Stupy i rvgle.
Shipy prefabrykowane zelbetowe o wymiarach 37 x 45 cm z glowicami dla oparcia

prefabrykowanych zelbetowych rygli.
Shupy kotwione dotem w szklankowych stopach fundamentowych.
Stan techniczny rygli i stupéw dobry wymagaja jedynie szpachlowania.

4.2.5. Stropoedach
Stropodach wentylowany z ptyt korytkowych zamknietych typu DKZ o wysokosci

10 cm rozpigtosci 3.0 m szerokosci 60 cm ukladanych na $ciankach azurowych
grubodci 12 cm ustawionych na ptytach stropu nad parterem.

Spadek stropodachu 5 %..

Pokrycie stropodachu 2 x papa asfaltowa.

Po zerwaniu pokrycia bedzie mozna stwierdzi¢ jaki jest stan techniczny plyt
korytkowych , z ogledzin na chwile obecng stwierdzi¢ mozna ze s3 one w
zadawalajacym stanie.

4.2.6. Klatki schodowe.
Klatki schodowe, zelbetowe prefabrykowane w dobrym stanie technicznym, nalezy

przejrzec 1 ewentualnie ponaprawia¢ tgczenia plyt biegu z ptyta spocznika.

4.2.7. Tynki. |

Sciany pomieszczen, korytarzy, piwnic i klatki schodowej wykoriczone tynkiem
zwyklym cementowo — wapiennym, tynki miejscowo zostaty skute, Stan techniczny
tynkoéw zly, odparzenia i miejscowe spekania, powierzchnia tynkéw nieréwna.

Tynki w calym budynku zaleca sie zbid.

4.2.8. Posadzki.

W piwnicy budynku 4A i 4B betonowe. Posadzki kondygnacji nadziemnych z
chudego betonu . Posadzki spocznikéw klatek schodowych surowe bez wykonczenia.
Na parterze posadzki betonowe, ich stan jest $redni, wymagajg naprawy i



uzupetnienn. Zaobserwowano rézne poziomy posadzek, nalezy geodezyjnie
skorygowaé poziomy.

W budynku 4G w piwnicy brak wykonanej posadzki, wystepuje jedynie zaggszczona
podsypka piaskowa.

4.2.9. Stolarka okienna i drzwiowa.
Istniejgca stolarka okienna i drzwiowa drewniana, jej stan jest zly, w catosci do

wymiany.

5.0. ANALIZA ZAKRESU PRAC PROJEKTOWYCH WZMACNIAJACYCH.

Po analizie wszystkich materialow Zrédlowych zaleca si¢ w projekcie uwzglednic:

1. Poddaé¢ konserwacji i zabezpieczeniu przeciw korozji wszystkie elementy
stalowe.

2. Wszystkie spekania o rozwarciu rys wigksze niz 0,5cm na wszystkich

~ Scianach w calym budynku przemurowa¢.

3. Spekania i zarysowania $cian o rozwarciu rys do 0,5cm wypetnié zaprawg
firmowsg marki Ceresit lub Atlas do naprawy muréw po uprzednim skuciu
tynku i drobnym rozkuciu okoto rysy. Wypehienie rys wykona¢ metodg
iniekcji.

4. Wykona¢ izolacje poziomie i pionowe $cian piwnic, wykona¢ wentylacje
piwnic

5. Zbié tynki na wszystkich $cianach.

6. Uszkodzenia $cian przy dylatacjach budynku nalezy naprawic.

7. Okna, instalacje, opierzenie, rynny, do rozebrania.

6.0 PRZYJETE ZALOZENIA KONSTRUKCYJNO-MATYERIALOWE
I SCHEMATY STATYCZNE.

Przyjeto obcigzenie zmienne uzytkowe dla stropéw

- w pomieszczeniach biurowych w wielkosci 2.0. kKN/m2

- korytarze i holle w wielkosci 2.5 kN/m2

- sale zebran, audytoria w wielko$ci 3.0 kN/m2
Nad wykuwanymi otworami w $cianach murowanych przyjeto nadproza stalowe o
schemacie statycznym belek jednoprzeslowych wolnopodpartych.

7.0. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH.

7.1. PRZEJSCIA INSTALACYJNE.

Aby wykonaé nowe przejscia instalacyjne w stropach nalezy w pierwszej kolejnosci
wykona¢ zaprojektowane wzmocnienie stropu z plyt kanalowych w postaci belek
stalowych i wymian6w umieszczonych bezposrednio pod ptytami, nastepnie mozna
przystagpi¢ do wykonania otworéw w plytach. Przy wykonywaniu przejs¢ w
stropodachu z ptyt korytkowych, nalezy zdja¢ lokalnie ptyty korytkowe i obmurowaé
kanat instalacyjny $cianka grubosci p6t cegly, w tak przygotowanych miejscach
mozna powtérnie utozy¢ pyty korytkowe i wykonaé w nich otwory.

Przejécia instalacyjne w $cianach wykonaé wg projektu branzowego instalacji,
nalezy przy tym pamietaé, ze niedopuszczalne jest wykonywanie przejs¢ w
istniejgcych belkach i shupach konstrukcji nosne;j.



7.2. NADPROZA W ISTNIEJACYCH SCIANACH.

Nad wykuwanymi otworami w $cianach konstrukcyjnych projektowane sg nadproza
z ksztaltownikéw stalowych wg szczegdtdéw na rysunkach.

W celu wykonania nadproza z podwojnych belek stalowych w pierwszej kolejnosci
nalezy podstemplowaé stropy, nastepnie z jednej strony $ciany wykué bruzde o
glebokosci ok. 13cm i wysokosci belki nadproza + 2cm, osadzié¢ belke stalows
nadproza, zaklinowaé klinami stalowymi i przestrzen miedzy goérg belki a gorg
wykutego otworu szczelnie wypeié¢ upchang zaprawa cementowa, belke owingé
siatka Rabitza, po zwigzaniu zaprawy czynnosci nalez powtérzy¢ z drugiej strony
$ciany.

7.3. USUNIECIE SLUPA.

W miejscu usuwanego shupa projektuje si¢ wzmocnienie stropu przy pomocy dwdch
kratownic stalowych, zamocowanych do pozostalych istniejacych stupéw oraz do
_istniejgcych belek zelbetowych.

7.4. FUNDAMENTY.

Pod shupami przejmujacymi zwigkszone obcigzenia (ze wzgledu na usunigcie shupa
posredniego) projektuje si¢ wzmocnienie stép fundamentowych, poprzez
zamocowanie belek stalowych i powigkszenie powierzchni fundamentéw.
Zaprojektowano takze fundamenty pod centrale wentylacyjne w postaci ptyt
fundamentowych grubosci 18cm wyniesionych ponad powierzchnie wykonczonej
posadzki o 10cm.

7.5. ATTYKI.

Projektuje si¢ podniesienie wszystkich attyk o 25cm poprzez wykonanie wiefica W-1
i W-3, w miejscach oznaczonych na rzutach projektuje si¢ podniesienie attyki o
125cm poprzez wykonanie w istniejacej $cianie attykowej shupkéw od poziomu
istniejgcego stropu oraz dodatkowego wienca W-2 i W-4.

Opracowal: mgr inz. Ryszard Klemiata

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.UNr 20 poz
2016 z pozn. zmianami my niZej podpisani oswiadczamy, Ze niniejszy projekt
budowlany zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
budowlanej. ,

projektant: mgr inz. Ryszard Klemiata sprawdzajgey: mgr inz. Andrzej Brodowski
upr.bud do proj. w specjalnosci upr. bud do proj. w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej nr 258/S7/87 konstrukcyjno-budowlanej nr 107/ SZ/85



OBIEKT: Przebudowa zespotu budynkéw wojewddzkiego szpitala specjalistycznego

™

ADRES: Stupsk ul. Hubalczykéw 1, dziatka nr 80/22 obreb 17
ELEMENT: FUNDAMENTY
WYKAZ ZBROJENIA NR 1 dorys. nr K-07+K-10
Rodzaj i liczba pretow zbrojenia
Gat. stali Ditugosé faczna pretow
Nr Diugosé ILOSC A-0(St0S) A-IlIN(BSt500)
pretd A-0 | A-lIIN 1szt. | og. | @6 | @8] @8 | @12 | @16 | @20
@ [mm] m szt. m
F-1 1 szt.
1 12 2,39 14 14 33,46
2 12 1,28 14 14 17,92
3 12 5,74 6 6 34,44
4 12 2,54 6 6 15,24
5 12 1,94 | 24 24 46,56
6 12 1,20 6 6 7,20
-2 1 szt.
T R s e v R v e e 3346 [
2 12 1,28 14 14 : 17,92
3 12 5,74 6 6 34,44
4 12 2,54 6 6 ) 15,24
5 12 194 | 24 24 46,56
6 12 1,20 6 6 7,20
F-3 1 szt.
1 8 186 | 68 68 126,48
2 8 512 | 32 32 163,84
F-4 1 szt.
3 8 0,84 | 28 28 23,52
4 8 2,02 10 10 20,20
F-5 2 szt.
1 8 1,10 | 32 64 70,40
2 8 2,36 14 28 66,08
Razem m 0,00 | 0,00 | 470,52 | 309,64 | 0,00 0,00
Masa jednostkowa kg/m | 0,222 {0,395| 0,395 | 0,888 1,58 2,47
Masa @ kg 0,0 0,0 | 185,9 | 275,0 0,0 00 |

Ogolem kg | 1608




OBIEKT: Przebudowa zespolu budynkéw wojewddzkiego szpitala specjalistycznego

ADRES: Stupsk ul. Hubalczykow 1, dziatka nr 80/22 obreb 17
ELEMENT: SLUPY | WIENCE

WYKAZ ZBROJENIA

NR 2

do rys. nr K-011

Rodzaj i liczba pretow zbrojenia

Gat. stali Dlugo$¢ tgczna pretow

Nr Dlugosé ILOSC A-0(St0S) A-IIIN(BSt500)

pretd A-0 | AN 1szt. | og. o6 | o8| @8 | @12 | @16 | @20
& [mm] m szt. m

S-1 6 szt.

1 12 0,80 4 24 19,20

2 12 2,60 4 24 62,40

3 6 0,76 15 90 68,40
S$-2 2 szt.

1 12 0,80 4 8 6,40

2 12 2,60 4 8 20,80

3 6 0,76 15 30 22,80

o O e S B T — p——

1 12 303,95 4 4 1215,80

2 6 1,30 | 922 | 922 [1198,60
W-2 1 szt.

2 8 1,30 | 45 45 58,50

3 12 1450 4 4 58,00
W -3 1 szt.

2 6 1,30 | 297 | 297 | 386,10

4 12 97,60 4 4 390,40
W-4 1 szt.

2 6 1,30 | 32 32 41,60

3 12 9,25 4 4 37,00
Razem m 1776,00| 0,00 | 0,00 |1810,00{ 0,00 0,00
Masa jednostkowa ka/m 0,222 ]0,395| 0,395| 0,888 | 1,58 2,47
Masa @ kg 394,3 0,0 CH 1607,3| 00 | 00
Ogoétem kg ‘ 2001,6 -

- e S SR




OBIEKT: Przebudowa zespoiu budynkéw wojewddzkiego szpitala specjalistycznego
ADRES: Stupsk ul. Hubalczykow 1, dziatka nr 80/22 obreb 17
ELEMENT: ELEMENTY STALOWE FUNDAMENTOW | NADPROZY.

WYKAZ STALI KSZTALTOWEJ NR 1 do rys. nr K-07+ K-08, K-12+ K-13

Nr Przekroj Diugosé llos¢ M. jedn. [Masa 1szt. |Masa faczna STAL
mm m 1szt. Iogé%em kg/m kg gatunek
F-1 1 szt.
7 C 220 2,000 | 2 2 29,40 58,80 117,60 S235JR
8 il HVU HAS M20x17| 0,150 8 8 - 0,00
F-2 1 szt
7 C 220 2,000 | 2 2 29,40 58,80 117,60 S235JR
8 filti HYU HAS M20x17| 0,150 8 8 - 0,00
NS -1 7 szt
1 L 120 2,060 | 3 21 11,20 23,07 484,51 S235JR
| 2 |z 8 x100| 0380 | 6 | 42 | 628 | 239 | 10023 S235JR |
NS -2 2 szt. ’
3 | T 140 | 2,350 | 3 6 14,40 33,84 203,04 S235JR
4 |0Z1 8 x 100 0380 | 6 12 6,28 2,39 28,64 S235JR
NS -3 2 szt
4 | T 120 2,090 | 3 6 11,20 23,41 140,45 S235JR
2 |21 8 x 100 | 0,380 | 6 12 6,28 2,39 28,64 S235JR
NS -4 2 szt.
5 | T 100 | 1320 3 | 6 832 | 1098 | 6589 | S235JR
NS -5 2 szt.
5 | T 100 [ 1320 3 | 6 832 | 1098 | 6589 | S235JR
NS - 6 32 szt.
5 | T 100 | 1,320 | 2 | 64 832 | 1098 | 702,87 | S235JR
NS - 7 2 szt.
5 | T 100 | 1320 2 | 4 832 | 1098 | 4393 | S235JR
NS -8 2 szt.
6 | T 120 1,350 | 2 4 11,20 15,12 60,48 S235JR
7 |0Z1 10 x 100 | 0260 | 6 12 7,85 2,04 24,49 S235JR
NS -9 2 szt
8 | T 120 1620 | 2 4 11,20 18,14 72,58 S235JR
7 |21 10 x 100 | 0260 | 8 16 7,85 2,04 32,66 S235JR
NS - 10 1 szt.
9 | T 120 1,750 | 3 3 11,20 19,60 58,80 S235JR
2 (21 8 x100] 0380 | 6 6 6,28 2,39 14,32 S235JR
Potaczenie nadprozy 1 szt. A
10 [LZ1 10 x 140 | 0,308 | 4 4 10,99 3,38 13,54 S235JR
, 0,00
Razem kg 2376,16
Dodatek 1,8 % na spoiny : kgl 42,77 S

Masa tgczna kgl - 241 8,93




OBIEKT: Przebudowa zespotu budynkdw wojewodzkiego szpitala specjalistycznego
ADRES: Stupsk ul. Hubalczykéw 1, dziatka nr 80/22 obreb 17
ELEMENT: BELKIIWYMIANY STALOWE.

WYKAZ STALlI KSZTALTOWEJ NR 2 do rys. nr K-14+ K-17
Nr Przekrdj Diugosc llosé M. jedn. |Masa 1szt.[Masa faczna| STAL
mm m 1szt. |ogétem| kg/m kg gatunek
BS -1 4 szt.
1 L 200 5576 | 2 8 26,30 | 146,65 1173,19 | S235JR
2 |2 12 x 200 | 0,210 | 2 8 18,84 3,96 31,65 $235JR
3 Hilti HSA M16 8 32 - 0,00
BS-2 14 szt.
1 L 240 5626 | 2 28 | 36,20 | 203,66 5702,51 | S235JR
2 |CZ 12 x 232 | 0250 | 2 28 | 21,85 5,46 152,98 | S235JR
3 Hilti HSA M16 8 | 112 - 0,00
1 L 200 » 5606 | 2 24 | 26,30 | 147,44 3538,51 | S235JR
2 |02 12 x 200 | 0210 | 2 24 18,84 3,96 94,95 $235JR
3 Hilti HSA M16 8 9% - - 0,00
BS -4 1 szt.
1 | T 200 | 3460 | 2 | 2 26,30 | 91,00 | 182,00 | S235JR
BS -4A 1 szt.
1 | T 200 | 3640 | 2 | 2 26,30 | 9573 | 191,46 | S235JR
BS-5 1 szt.
1 | T 200 | 1010 | 2 | 2 26,30 | 26,56 | 53,13 | S235JR
BS -5 1 szt.
1 | T 200 [ 1,061 2 | 2 26,30 | 2764 | 5528 | S235JR
WS -1 2 szt.
1 | T 200 | 058 | 1 | 2 26,30 | 1546 | 30,93 | S235JR
WS -2 10 szt.
1 | T 240 [ 1,407 | 1 | 10 3620 | 5093 | 509,33 | S235JR
WS -3 2 szt.
1 | T 240 [ 1,188 ] 1 | 2 3620 | 4301 | 8601 | S235JR
WS -4 4 szt.
1 | T 200 | 0523 | 1 | 4 26,30 | 1375 | 5502 | S235JR
WS -5 2 szt.
1 | T 200 | 0931 | 1 | 2 26,30 | 2449 | 4897 | S235JR
WS -6 4 szt.
1 L 200 0,681 | 1 4 26,30 17,91 71,64 S235JR
0,00
'Razem kg 11977,57
Dodatek 1,8 % na spoiny kg 215,60

Masa fgczna kgr . ~ _ 12193,17




OBIEKT: Przebudowa zespotu budynkéw wojewddzkiego szpitala specjalistycznego
ADRES: Stupsk ul. Hubalczykéw 1, dziatka nr 80/22 obreb 17
ELEMENT: SLUPY STALOWE.
WYKAZ STALI KSZTALTOWEJ NR 3 dorys. nr K-18
Nr Przekroj Dlugosé llosé M. jedn. |Masa 1szt. | Masa taczna STAL
mm m 1szt. |ogé&em kg/m kg gatunek
St-1 1 szt.
1 ] 180x180x8 3,830 1 1 41,91 160,52 160,52 Stalprodukt
2 0 160x160x6 0,200 1 1 28,29 5,66 5,66 Stalprodukt
3 |02 16 x 260 | 0,260 1 1 32,66 8,49 8,49 S235JR
4 |CZ0 12 x 180 | 0,180 1 1 16,96 3,05 3,05 S5235JR
St-2 1 szt.
5 ] 180x180x8 2,755 1 1 41,91 115,46 115,46 Stalprodukt
6 |CZ1 12 x 190 | 0,190 1 1 17,90 3,40 3,40 S235JR
3 [CZ 16 x 260 | 0,260 1 1 32,66 8,49 8,49 S235JR
7 @ 12 0,944 2 2 0,888 0,84 1,68 A-l
- |podkiadka M12 - 4 4 - - 0,006 0,03
nakretka M12 - 8 8 - 0,013 0,11
0,00
Razem kg 306,88
Dodatek 1,8 % na spoiny kg B 5,52 ]
Masa tgczna kg 312,40 '




