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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PzT/1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. A/l RZUT WYSOKIEGO PARTERU

2. Al2 RZUT PIETRA

3. A/3 RzZUT DACHU

4, Al4 PRZEKROJ A-A,

5. A/5 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

6. Al6 ZESTAWIENIE WITRYN | KLAP DYMOWYCH

7. Al7 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

8. A/8 DETAL POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARYCH

9. A/9 TECHNOLOGIA ODDZIALU REHABILITACYJNEGO
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CZESC A

1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA, ORAZ 0SOB PROJEKTUJACYCH | SPRAWDZAJACYCH
POSZCZEGOLNE TOMY PROJEKTU

Uprawnienia branza architektoniczna — mgr inz. arch. Szymon Mazurek

Uprawnienia branza konstrukcyjna — mgr inz. Jakub Fiuk

Uprawnienia branza sanitarna — mgr inz. Mariusz Wasniowski

Uprawnienia branza elektryczna — mgr. inz. Zbigniew Wawrzyniak
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RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)
DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA
L.dz. DOIA/381/2009 Wroctaw, dnia 30.06.2009 r.

sygnatura akt: OKK/7131/40/2008

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1§ art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 156, poz. 1118 z pé2n. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.)
oraz art.104 i 107 § 1 | 4 ustawy z dnia 14 czerwca 19680 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pd2n, z2m.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow
stwierdza, ze
Pan mgr inz. arch. Szymon Mazurek
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 21/09/DOIA

Decyzja niniejsza uwzglednia w caloScl zadanie strony | nie wymaga uzasadnienia.
Od niniejszej decyzji przysiuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifkacyjnej Izby Architektéw. Odwolanie wnosi si¢

za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIA, w terminie 14 dni od dnia dorgczepia
a %

_ Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczacy OKK / Ptho.__
_Leszek Link -_wiceprzewodniczacy OKK \\ \ f — sl

Juliusz Modlinger -_sekretarz OKK p"’fﬂ £
__Elzbieta Cegielska - czionek OKK ( _f : /%

Jerzy Chmiel -_czionek OKK //7)4 74
__ Krzysztof Czerkas - _czionek OKK @Zﬂ/ L 1

Wanda Grochocka -_czlonek OKK /)/'VAC&W, C{fj/

C? - 4

Piotr Kociotek - _czionek OKK ¢

__Jan Matkowski - czionek OKK

Otrzymuja:
1. Pan Szymon Mazurek
ul. 3-go Maja 6, 58-900 Zgorzelec
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Dolnoslgska Okrggowa Rada Izby Architektéw w/m.
4. OKK DOIA a/a.
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* Opole, % grudnia 1999r.

WOJEWODA OPOLSKI

znak sprawy: GGP. V. MB.7342-66/99

DECYZJA

Na podstawic art. 13 ust.1 pkt 1, 2 1 art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r -
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz.414 z pozn.zm.), oraz § 9 ust 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.z 1995r nr 8 poz.38), po ustaleniu na podstawie
zozonych dokumentow, #¢ spelnione zostaly warunki w  zakresie przygotowania
zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po ztozeniu w dniu
13 grudnia 1999 r egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadajg¢

Panu Jakubowi Janowi FIUKOWI
mgr inz. budownictwa
w zakresie specjalnosci: konstrukcje budowlane

ur. 21 stycznia 1962 r w Byczynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 36/99/0p
PO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Od ninigjszej decyzn  sluzy odwolanic do Glownego  Inspektora  Nadzoru
Budowlanego, za podrednictwem Wojewody~sv_terminie czternastu dni od dnia jej

doreczenia. b Ny

B A

e

Otrzymuja: fdvry G, M ;

. Pan Jakub FIUK l} boEs o : . WOLEWOD Y R0 8K
ul. Stoneczna 1 sy i Sy

46-220 Byczyna W ¥ =
afa .

)
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
¢z BN
#T IN2YNIEROW
1 supowNICTWA
KOMISJA KWALIFIKACY.NA

OKREGOWA
OKK.7131-38/2006/06 Wroctaw, 14 czerwca 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6n. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
z péin. zm.) oraz §28 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578) i §12 pkt1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U Nr96, poz 817), w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pé2n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Mariusz Wasniowski
magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 31 stycznia 1977 r. w Swidnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 108/D0$/06

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
2e Pan Mariusz Wasniowski posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnief budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.
Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centrainego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez tg izb¢, z okreslonym w nim terminem wazno$ci.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Otrzymuja; :

1. Pan Mariusz Wasniowski
Ul. Piasta 28/1
58-160 Swiebodzice

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4 ala
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Pan Marlusz Wasniowski jest uprawniony:

W specjaincsci  Instalacyjne] w zakresie siecl, instalacji | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwiazku z § 23 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.

w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiege jek sieci, instalacje | urzadzenia ciepine, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe | kanalizacyjne.

2) sprawdzania projektow budowlanych | sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie wiw specjainoscl.

Napodstawb§15Wm&mlmepumlebszb28m200&.wspmb
samodzielnych funkcji technicznych budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
WWWK&WMMw:&M:WWWde.
instalacji | urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych | kanakza
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZA‘WODOWEGO

do' pelnienia samodzielngch funkcji techniczngch w budownictwie

. . 7 ;
Na podstawie § 2-ust.l, § 4, ust.2,§7 § 13 ust. 1 pkt. o HE s :

t

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

ZBIGNIEW WAWRZYNIAK

- (imie i nazwisko)

sig, ze: Obywatel(ka) ..

magister inzynier elektryk

(tytut naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia . 10 _czerwcajg 55 , , _Lesznie

posiada przygotowafxie,zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji ...

projektanta -
e o dza] funkedh)

W specjalnosci . instalacyjno-inzynieryjnej

(rodzaj spéajhlnosci techniczno-budowalnej)

W ZAKTOBIE  wsnsummmsi  ar

| (spec]ﬂ-l-z'acja zawod(;;\;;)

DN-14 11-84 22.000

/

W.A. Kr. 184-84 r. hlA-BUA/H 22.000 szt.' .
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Pupwasiiay’ oot aniey Rewrzyniak jest upowazniony(a) do:

(imig. 1 mazwiske)

l- sporzgdzanie projektoéw instalacji elektrycznych
§ 2. ust, 1 : X

2= W budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowa
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwar:
konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i bad
stanu technicznego instalacji elpk:rycznych
§4,usts 2, §7

o/

(p’o_d)l! i plee2dt)
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2. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO WLASCIWYCH IZB
Przynaleznos¢ do wtasciwej izby — mgr inz. arch. Szymon Mazurek
Przynaleznos¢ do wtasciwej izby — mgr inz. Jakub Fiuk
Przynalezno$¢ do wtasciwej izby — mgr. inz. Mariusz Wasniowski
Przynaleznos¢ do wtasciwej izby — mgr. inz. Zbigniew Wawrzyniak

10|Strona
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Szymon Mazurek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 21/09/DOIA,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-1305.

Cztonek czynny od: 01-09-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-11-2018 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1305-9A73-79YA-9ED2-7897

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.

l1|Strona
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POLSKA
12 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:

DOS-C7D-7MIJ-62S *

Pan Jakub Jan Fiuk o numerze ewidencyjnym DOS$/B0/3923/01

adres zamieszkania ul. Agrestowa 52, 53-006 Wroctaw

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-11 roku przez:

Rainer Bulla, Zastgpca Przewodniczgcego Rady Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzesnla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektranicznej opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronle Polskief izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z blurem wia$ciwe] Okrggowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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@ POLSKA
I 2 B A

V&

= INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

N\
T”'

=

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacgjnym:

DOS-SXL-NZW-44] *

Pan Mariusz Wasniowski o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0480/06
adres zamieszkania ul. B. Krzywoustego 1/12, 58-100 Swidnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2015-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-18 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej lzby Indynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzefniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpizemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic za pomocy numeru wengfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wizsciwej Okrggowej lzby InZynierow
Budownictwa.

=
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® POLSKA

| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-S5B-3G6-UPD *

Pan Zbigniew Wawrzyniak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0220/02

adres zamieszkania ul. Potabian 28, 52-339 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-21 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jest prayidiowy
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. OBIEKT
PRZEBUDOWA CZE,SCI KOMPLEKSU BUDYNKOW CELEM UTWORZENIA NA
PARTERZE ZAKLADU PIELEGNACYJNO - OPIEKUNCZEGO ORAZ

NA PIETRZE ODDZIALU REHABILITACJI OGOLNOUSTROJOWEJ WOJEWODZKIEGO
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM JANUSZA KORCZAKA - FILIA SZPITALA W USTCE.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

3) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw,

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,

6) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej,

7) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawcéw do spraw
sanitarnohigienicznych,

8) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegétowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢
lecznicza,

9) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

10) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej,

11) Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych,

12) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania
wyrobow medycznych,

13) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazow, napetnianiu
zbiornikdbw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu.

14) Umowa z Inwestorem;

15) Udostepniona dokumentacja archiwalna;

16) Wizja lokalna;

17) Inwentaryzacja czesci opracowania;

18) Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego;

19) Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje przebudowe pomieszczen budynku w czesci B i C Fili
WSS im. Janusza Korczaka znajdujacych sie na wysokim parterze i 1. pietrze, na oddziat
Rehabilitacji Ogoélnoustrojowej oraz Zespoét Pielegnacyjno-Opiekunczy wraz z dostosowaniem
klatek schodowych znajdujacych sie w zakresie opracowania do przepiséw ochrony ppoz.
Przebudowa pomieszczen w zakresie branzy architektoniczno — budowlanej, instalacji elektrycznych,
instalacji teletechnicznych, instalacji sanitarnych: instalacji wentylacji, instalacji wod. — kan. zgodnie z
opisem i czescig rysunkowa.
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4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren inwestycji zlokalizowany jest przy ul. Mickiewicza w Ustce. Kompleks skifada sie z kilku
pofgczonych ze sobg budynkéw. Jest on w znacznym stopniu rozczionkowany i zrdéznicowany
wysokosciami. Gtéwne wejscie do obiektu znajduje sie od ul. Mickiewicza, od strony poétnocno-
zachodnie;j.

4.2 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DANE TECHNICZNE

5.1 Zestawienie powierzchni

Obowigzujgca linia zabudowy — nie ulega zmianie

Geometria dachu, wysokos$¢ istniejgcego budynku — bez zmian
Powierzchnia zabudowy — bez zmian.

-powierzchnia uzytkowa opracowania dla catego zakresu= 2244,29 m?
-powierzchnia uzytkowa opracowania dla wyzszego parteru= 1160,81 m?
-powierzchnia uzytkowa opracowania dla | pietra= 1083,48 m?

- kubatura = 22 948,8 m®

- pow. zabudowy kompleksu= 2570 m?

- pow. zabudowy opracowywanej czesci= 1341 m?

wys. budynku w opracowywanej czesci = 17,00 m

- ,zero” budynku = 6,60 m n.p.m.

6. ZAKRES ZAMIERZENIA WRAZ Z ZAKRESEM ROBOT DLA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Zakres obejmuje przebudowe pomieszczen wewnatrz budynku. Wskazuje sie propozycje lokalizacji
urzagdzenia technicznego zbiornika na azot o poj. w przestrzeni wydzielonej ogrodzeniem dla
urzagdzen technicznych na terenie utwardzonym., koniecznego do dziatania kriokomory na Oddziale
Rehabilitacji. Szczegdtowe rozwigzania zawarte w wymogach producenta.
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7. WARUNKI | WYMOGI OCHRONY KSZTALTOWANIA LADU PRZESTRZENNEGO W
ODNIESIENIU DO WARUNKOW ZABUDOWY

Nie projektuje sie zmian wysokosci, kubatury, ksztaltu dachu, dlatego warunki zabudowy zostajg
spetnione.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | DANE TECHNICZNE
Obowigzujgca linia zabudowy — nie ulega zmianie

Geometria dachu, wysoko$¢ istniejgcego budynku — bez zmian
Powierzchnia zabudowy — bez zmian.

9. OCHRONA SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI, INFORMACJA DOT. OBSZARU NATURA 2000
Rodzaj projektowanej inwestycji nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac¢ na stan srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu oddziatywania na
$rodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm. z 2001 r. oraz Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé¢ na sSrodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.). Budynek znajduje sie ok. 600m od strefy
NATURA 2000- Dolina Stupi.

10. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Przedmiotowy teren nie znajduje sie na terenach eksploatacji gérniczej.

11. DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ

Gtowne wejscie do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Mickiewicza. Istniejgce wjazdy na teren
dziatki znajdujg sie z trzech stron kompleksu, od strony ul. Mickiewicza, ul. Jana z Kolna oraz ul.
Kopernika.

12. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Obiekt dostepny jest dla osob niepetnosprawnych.

13. ODPADY POROZBIORKOWE I ICH UTYLIZACJA

Przewiduje sie nastepujgce rodzaje odpaddw:

Elementy rozbiorkowe takie jak: stolarka drzwiowa z o$cieznicami, stolarka okienna z oscieznicami,
elementy wyposazenia wnetrz, sufity podwieszane itp.

Ztom — kanaty wentylacyjne, wyciete rury instalacyjne, zdemontowane oprawy oswietleniowe,
elementy montazowe sufitdw podwieszanych.

Gruz, odpady betonu, beton z rozbiérek, remontu i przebudowy, odpady ceramiczne oraz inne
elementy powstate w skutek prowadzenia prac nie zawierajgce substancji niebezpiecznych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Wystepowac¢ moga rowniez inne odpady zwigzane z dziatalnoscig leczniczg obiektu.

Odpady nalezy sortowa¢ i gromadzi¢ w wydzielonych do tego kontenerach. Wszystkie materiaty
niebezpieczne takie jak np. Swietldwki, ktére zawierajg rte¢ nalezy w odpowiedni sposob
zabezpieczy¢, przechowywacé i zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Za usuniecie i
utylizacje odpadéw odpowiada firma, ktéra wykonuje roboty budowlane. Odbiorcg ww. odpaddéw
powinno by¢ licencjonowane przedsiebiorstwo lub zaktad do tego przeznaczony. Nie dopuszcza sie
palenia usuwanych odpaddw.
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14. EMISJA HALASU

Rodzaj, charakter i sposoéb uzytkowania obiektu nie bedg powodowac emisji ponadnormatywnego
hatasu oraz drgan.

15. WYMAGANIA AKUSTYCZNE
Pomieszczenia nalezy dostosowa¢ do obowigzujgcej normy akustycznej PN-B-02151-4:2015-06.

Opracowat:
wg strony tytutowej projektant specjalnosé
architektoniczna

18|Strona



BN SMART

fARCHITEKCI
CZESCC
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1. OBIEKT
PRZEBUDOWA CZE,SCI KOMPLEKSU BUDYNKOW CELEM UTWORZENIA NA
PARTERZE ZAKLADU PIELEGNACYJNO - OPIEKUNCZEGO ORAZ

NA PIETRZE ODDZIALU REHABILITACJI OGOLNOUSTROJOWEJ WOJEWODZKIEGO
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM JANUSZA KORCZAKA - FILIA SZPITALA W USTCE.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

3) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw,

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,

6) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej,

7) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawcéw do spraw
sanitarnohigienicznych,

8) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegdétowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc
lecznicza,

9) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy,

10) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej,

11) Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych,

12) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania
wyrobow medycznych,

13) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazow, napetnianiu
zbiornikéw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu.

14) Umowa z Inwestorem;

15) Udostepniona dokumentacja archiwalna;

16) Wizja lokalna;

17) Inwentaryzacja czesci opracowania;

18) Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego;

19) Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje przebudowe pomieszczen budynku w czesci B i C Fili
WSS im. Janusza Korczaka znajdujacych sie na wysokim parterze i 1. pietrze, na oddziat
Rehabilitacji Ogoélnoustrojowej oraz Zespoét Pielegnacyjno-Opiekunczy wraz z dostosowaniem
klatek schodowych znajdujacych sie w zakresie opracowania do przepiséw ochrony ppoz.
Przebudowa pomieszczen w zakresie branzy architektoniczno — budowlanej, instalacji elektrycznych,
instalacji teletechnicznych, instalacji sanitarnych: instalacji wentylacji, instalacji wod. — kan. zgodnie z
opisem i czescig rysunkowa.
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4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
4.1. DOKUMENTACJA ZDJECIOWA
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4.2.  INFORMACJE OGOLNE

Kompleks budynkéw zlokalizowany jest w centralnej czesci dziatki, zblizony do strony zachodniej.
Budynki w zakresie wykonano metodg tradycyjng murowang. Sg one o siebie oddylatowane.
Kompleks posiada zréznicowang liczbe kondygnacji(w zakresie opracowania budynek 6cio
kondygnacyjny oraz zrdznicowany kondygnacyjnie budynek 3 kondygnacyjny), z czesciowym
zagtebieniem w gruncie kondygnaciji niskiego parteru. Stropodach wentylowany, kryty papa, klatki
schodowe zelbetowe. Klatki schodowe nie spetniajg wszystkich wymagan ochrony ppoz.

Na niskim parterze obecnie znajdujg sie pomieszczenia: kottowni, pomieszczenia wezta c.o,
rozdzielnia elektryczna magazyny, wentylatornie.

Na parterze w obszarze opracowania znajdujg sie obecnie pokoje td6zkowe chorych oraz sale dla
oddziatu neonatologii oraz potoznictwa. W zakresie znajduje sie parter budynku B oraz budynku C,
zgodnie z cz. rys.

Na pietrze znajdujg sie obecnie pokoje tézkowe chorych oraz blok kuchenny. przeznaczone dla
matek dzieci chorych oraz gabinety lekarskie. W zakresie znajduje sie pietro budynku B oraz
budynku C, zgodnie z cz. rys.

4.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

4.3. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU:

BUDYNEK
(w zakresie opracowania)
Wysokos¢ kondygnaciji: 3,00-3,20m
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL I
Wysokos¢ budynku: 16,93 m ( 19,70 wysokosé
klatki schodowe))
Grupa wysokosci wg. W.T. Sredniowysoki (SW)

llos¢ kondygnacji nadziemnych budynku: 5

llos¢ kondygnacji podziemnych: 0

Powierzchnia uzytkowa opracowania dla calego zakresu= 2244,29 m?
Powierzchnia uzytkowa opracowania dla wyzszego parteru= 1160,81 m
Powierzchnia uzytkowa opracowania dla | pietra= 1083,48 m?

2

5. KONSTRUKCJA BUDYNKU

- fundamenty betonowe,

- Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane,
-stropy Fert 45,

-klatki schodowe -Zelbetowe,

-dach o wentylowany kryty ptytami korytkowymi.
6. ROBOTY ROZBIORKOWE

- usuwanie $cian wewnetrznych,

- demontaz okien zgodnie z cz. rys.

- poszerzanie otworow drzwiowych,
-demontaz parapetéw wewnetrznych
-demontaz parapetow zewnetrznych
-demontaz stolarki drzwiowej,

-skucie ptytek podtogowych i sciennych,
-usuniecie istn. wyktadzin podtogowych
-usuwanie opraw oswietleniowych,
-usuniecie oktadzin sciennych
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-demontaz odbojnic, naroznikow oraz odbojoporeczy

-demontaz sufitu podwieszanego

-usuwanie wyposazenia sanitarnego,

-demontaz wyposazenia meblowego,

-demontaz istn. grzejnikow,

-usuniecie istn. armatury sanitarnej

-skucie tynkow

-usuniecie szybdéw oraz wind spozywczych

-wyburzenie schodow wewnetrznych zgodnie z cz. rys.

-usuniecie farb olejnych

-fragmentaryczne skucie warstw posadzkowych zgodnie z cz. rys.

-wykucia otworéw w stropie zgodnie z cz. rys.

-wykonanie przebi¢ pod instalacje

-demontaz istniejacych paneli medycznych i instalacji gazow medycznych na tych odcinkach,
-demontaz elementdw instalacji sanitarnej i elektrycznej wg. projektow poszczegdinych branz PW
IS, PW IE

- usuniecie fragmentoéw ocieplenia w miejscu pasow ppoz.

Uwaga: wyliczenie prac nie wyczerpuje zakresu wymienionych prac.

7. ROBOTY BUDOWLANE

wykonanie nowych warstw posadzkowych zgodnie z cz.rys.,

- wykonanie nowych $cian dziatowych

- wykonanie zamurowanh

- uzupetnienie i wyrownanie tynkow wewnetrznych

- wykonczenie $cian pomieszczen objetych opracowaniem

- montaz sufitu podwieszanego zgodnie z rysunkami PW

-montaz nowych okien zgodnie z rysunkami architektury i zestawieniem,

- montaz nowej stolarki drzwiowej zgodnie z rysunkami architektury i zestawieniem,

- montaz ist. parapetéw zewnetrznych,

- montaz ist. parapetéw wewnetrznych,

-obtozenie ist. parapetéw wewnetrznych obudowg z biatego PCV ze wzmocnieniami

-montaz nowych parapetéw wewnetrznych z biatego PCV ze wzmocnieniami

- montaz zabudowy grzejnikoéw

-wykonanie fartucha ochronnego przy proj. umywalkach i zlewie z ptytek ceramicznych/wyktadziny
sciennej zgodnie z cz.rys.,

-wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego 60x60,

-wykonanie nowego sufitu podwieszanego z ptyt gkb,

-wykonanie nowego sufitu podwieszanego z ptyt gkbi,

-montaz nowych umywalek wraz z bateriami i innymi elementami zgodnie z opisem i cze$cig
rysunkowa,

-montaz elementdw instalacji sanitarnej i elektrycznej wg. projektéw poszczegdlnych branz PW IS,
PW IE

- montaz wyposazenia meblowego,

- inne montaze wynikajgce ze szczegotéw zawartych na rysunkach catego opracowania,

- montaz nowego wyposazenia sanitarnego oraz medycznego zgodnie z opisem i cze$cig
rysunkowa,

- wykonanie nadprozy i podciggdbw w miejscach poszerzanych i nowych otworéw zgodnie z PW
konstr.

-zamocowanie nowych poreczy na klace schodowej,

-montaz nowych odbojnic, naroznikéw, odbojoporeczy,

-wykonczenie $cian za pomocg farb oraz ptytek sciennych
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-wykonczenie posadzek gresem antyposlizgowym lub wyktadzing PCV z cokotem

-montaz klap dymowych

-montaz drabiny wytazowe;j

-wykonanie pasow ppoz. z wetny mineralnej

-wykonanie docieplenia elewacji styropianem zgodnie z cz. rys.

-wykonanie nowych tynkow zewnetrznych cienkowarstwowych w miejscu wymienianych okien oraz
ocieplenia z odtworzeniem istn. kolorystyki

Uwaga: wyliczenie prac nie wyczerpuje zakresu wymienionych prac.

8. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO -
MATERIALOWYCH | WYMAGAN SZCZEGOLNYCH.

Wszystkie zastosowane rozwigzania winny by¢ spetnione poprzez stosowanie materiatow o
parametrach nie gorszych niz podane w tym opracowaniu, zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami, wytycznymi, orzeczeniami sadu, warunkami technicznymi, szczegdlnymi przepisami
dotyczgcymi projektowania obiektow stuzby zdrowia.

Przejscie instalacji przez stropy zabezpieczone w klasie REI120. W razie stwierdzenia braku
zabezpieczenia nalezy wszystkie szachty obudowac w klasie odpornosci ogniowej REI 120 (wraz z
drzwiczkami EIS120).

UWAGA!

Zgodnie z zakresem opracowania, w pomieszczeniach, w ktérych prowadzone bedg roboty
budowlane lub przechowywane urzadzenia, pomieszczenia oraz elementy uszkodzone (w zakresie
opracowania oraz pom. sgsiadujgce) nalezy doprowadzi¢ i pozostawi¢ w stanie nie gorszym niz
przed rozpoczeciem roboét (np. przewidzie¢ malowanie, odtworzenie odbojnic, odbojoporeczy itp.)
Wszystkie wymagane projektowane instalacje w obudowie EI120. Wszystkie istniejgce obudowy
instalacji do zachowania (nalezy zachowac ciggtos¢ istn. wydzielonych instalacji w obudowach
EI120 np. przy usuwanych scianach wewn.).

9. PRZEGRODY PIONOWE | POZIOME WEWNETRZNE
9.1 PRZEGRODY POZIOME WEWNETRZNE - zgodnie z warstwami opisanymi na czesci
rysunkowej dokumentaciji.

9.1.1 POSADZKI | PODLOGI
Posadzki wewnetrzne wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z uktadem warstw na rysunkach i
niniejszym opisem.

9.1.2 PLYTKI

Dla ptytek stosowaé: Norma PN —EN 1441.

Projektuje sie ptytki gresowe i kwasoodporne | gatunku.

Wymiary ptytek 60x60 o kolorystyce zblizonej do RAL 7038 (szary), matowe, imitujgce beton.
Nalezy stosowac fugi szerokosci 1 mm, ktére posiadajg atesty i zostaty dopuszczone do stosowania
w obiektach nalezgcych do stuzby zdrowia. Plytki antyposlizgowe. Plytki ceramiczne o matej
nasigkliwos¢ wodnej E mniejsze od 0,5%. Prasowane na sucho, mrozoodporne o wytrzymatosci na
zginanie minimum 35 MPa, o odpornosci na scieranie wgtebne maksymalnie 175, o wysokiej
antyposlizgowoséci co najmniej R 10 oraz odpornosci na dziatanie srodkéw chemicznych takich jak
zasady i kwasy o mocnym stezeniu (ULA, ULB, UHA, UHB) oraz odpornosci na plamienie (3-5).
Wszelkie pomieszczenia mokre powinny posiadaé ptytki utozone na warstwie z izolacji
przeciwwodnej. Ptytki ktas¢ na 0,5cm warstwie kleju. Produkty powinny by¢é dopuszczone do
stosowania w pomieszczeniach sanitarnych i szpitalnych.

9.1.3 WYKLADZINY HOMOGENICZNE PCV
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Projektuje sie wyktadziny homogeniczne PCV zgodnie z rys. arch. Posadzki muszg zostaé
wykonane, jako tatwe do dezynfekcji. Wszelkie wyktadziny nalezy wywing¢ na sciany stosujac listwy
wyobleniowe oraz uzyskujgc cokdét minimum 11 cm. Wszelkie wykonczenia posadzek powinny
zosta¢ wykonane w sposéb szczelny i ciggly, zgrzewany. Wszelkie posadzki projektuje sie, jako
antyposlizgowe dla wyktadzin PCV min. R9 o bardzo wysokiej odpornosci na scieranie. Wszystkie
podfogi nalezy wykona¢ w sposdb umozliwiajgcy i potgczony ze $cianami bezszczelinowo.
Zaprojektowane potgczenie $cian z podtogami umozliwia mycie i przeprowadzenie dezynfekciji.
Produkty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej takich jak
stuzba zdrowia.

Korytarze

ISO 10874 (EN 685) Klasy:
Klasa uzytkowa Komercyjna 34

Przemyslowa 43

. Homogeniczne winylowe pokrycie

T T LB et pod{ogowg z odnawialr\:q powﬁoke?./ Typ L
CHARAKTERYSTYKA
Grubos¢ catkowita ISO 24346 (EN 428) 2.00mm
Grubosé warstwy uzytkowej | ISO 24340 (EN 429) 2.00mm
Waga catkowita ISO 23997 (EN 430) 2800g/m?
Zabezpieczenie powierzchni - iQ PUR
WEASCIWOSCI TECHNNICZNE
Waniecenie resztkowe Srednia warto$¢ zmierzona 0.02mm

1SO 24343-1 (EN 433) <0.10mm

EN ISO 9239-1 >8kW/m?
Reakcja na ogien EN 13501-1 Bnsl

EN ISO 11925-1 Nie dotyczy
Stabilnos¢ wymiaréw <0.40% dla rolek

1SO 23999 (EN 434) <0.25% dla plytek
Oddzialywanie kolek krzeset | ISO 4918 (EN 425) Brak uszkodzen

. IMO FTPC Czesc 5 oraz 2

Atest morski IMO Res. A6§3 @ 0575
Wiasciwosci elektrostatyczne |EN 1815 <2kV
Odpornosé na swiatto EN ISO 105-B02 >7
Odpornos¢ chemiczna 1SO 26987 (EN 423) Bardzo dobra
Odporr.losc przeciw grzybom i | ;g g46. Czesc C Dobra, nie sprzyja wzrostowi
bakteriom
Catkowita emisja LZO
e dniach)l 1SO 16000-6 < 10 pg/m?
Clean room test ASTM F51/00 Klasa A
(sterylne pomieszczenia) 1SO 14644-1 1SO Klasa 4
Antyposlizgowos¢ DIN 51130 R9

EN 13893 >0.3
Przewodzenie cieplne EN 12667/ 0.01m2K/W
Ogrzewanie podiogowe DIN 52612 Odpowiednia - max. 27°C
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Pokoje chorych
Klasyfikacja

Homogeniczne pokrycie podtogowe z

CHARAKTERYSTYKA

Typ wykladziny ISO 14565 termoplastycznych polimerdw
CE Certyfikat EN 14041 Tak
ISO Certyfikat Ronneby ISO 9001

Ronneby ISO 14001

Grubos¢ catkowita 1SO 24346 (EN 428) 2.00mm
Grubosé warstwy uzytkowej | I1SO 24340 (EN 429) 2.00mm
Waga catkowita ISO 23997 (EN 430) 2800g/m?
Zabezpieczenie powierzchni - iQ PUR
Waniecenie resztkowe Srednia warto$¢ zmierzona 0.02mm
b 1SO 24343-1 (EN 433) <0.10mm
EN ISO 9239-1 28kW/m?
Reakcja na ogien EN 13501-1 Bnsi
EN ISO 11925-2 Spetnia
i cC i 3 0,
Stabilnos¢ wymiarow 1SO 14565 <0.20%
Elastycznos¢ Zgodny

ISO 24344 — EN435

Oddziatlywanie kotek krzeset

ISO 4918 (EN 425)

Brak uszkodzen

Wet Room test

EN 13553 Annex A

Wodoszczelne

GBR approval system Certyfikowane
Catkowita emisja VOC ISO 16000-6 <100pg/m? (po 28 dniach)
Odpornosé na swiatlo EN ISO 105-B02 >6

Odpornosc chemiczna

ISO 26987 (EN 423)

Bardzo dobra

Odpornosé przeciw grzybom i
bakteriom

10S 846: Czesc C

Dobra, nie sprzyja wzrostowi

Antyposlizgowos¢

DIN 51130 R9
EN 13893 20.3
BS 7976-2 Niskie ryzyko poslizgu

Ogrzewanie podiogowe

Sala gimnastyczna
Klasyfikacja

Odpowiednia - max. 27°C

CHARAKTERYSTYKA

ISO 10874 (EN 685) Klasy:
Klasa uzytkowa Komercyjna 34
Przemystowa 43
Typ wyldadziny 1SO 10581 Homogeniczne winylowe pokrycie

podlogowe z odnawialng powloka. Typ I.

WEASCIWOSCI TECHNNICZNE

Grubos¢ catkowita 1SO 24346 (EN 428) 2.00mm

Grubosé warstwy uzytkowej | I1SO 24340 (EN 429) 2.00mm

Waga catkowita ISO 23997 (EN 430) 2800g/m?
ezpieczenie powierzchni = iQ

I E e e Srednia warto$¢ zmierzona 0.02mm
ISO 24343-1 (EN 433) <0.10mm
EN ISO 9239-1 >8kW/m?
Reakcja na ogien EN 13501-1 Bnsl
EN ISO 11925-1 Nie dotyczy

Stabilnos¢ wymiaréow

ISO 23999 (EN 434)

<0.40% dla rolek
<0.25% dla plytek

Oddziatywanie kétek krzeset

ISO 4918 (EN 425)

Brak uszkodzen

. IMO FTPC Czesc 5 oraz 2
Atest morski IMO Res. AG53 @ 0575
Wiasciwosci elektrostatyczne |EN 1815 <2kV
Odpornos¢ na swiatlo EN ISO 105-B02 >7

Odpornoéé¢ chemiczna

ISO 26987 (EN 423)

Bardzo dobra

Odpornosc przeciw grzybom i
bakteriom

10S 846: Czesc C

Dobra, nie sprzyja wzrostowi

Catkowita emisja LZO

(o 28 dminch) 1SO 16000-6 < 10 pg/m?
Clean room test ASTM F51/00 Klasa A
(sterylne pomieszczenia) 1SO 14644-1 IS0 Klasa 4

. a4 DIN 51130 R9
Antyposlizgowosc¢ EN 13893 0.3
Przewodzenie cieplne EN 12667/ 0.01m?2K/W
Ogrzewanie podlogowe DIN 52612 Odpowiednia - max. 27°C
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Sale elektroterapii itp.
Klasyfikacja
Typ wyktadziny

ISO 10581

Rozpraszajaca homogeniczna wykladzina
winylowa. Typ I.

ISO 10874 (EN 685)

ISO 10874 (EN 685)

Klasy:

Komercyjna

34

Do przemystu lekkiego 43
CHARAKTERYSTYKA

Grubos¢ catkowita ISO 24346 (EN 428) 2.00mm
Grubos$é warstwy uzytkowej | ISO 24340 (EN 429) 2.00mm
Waga catkowita ISO 23997 (EN 430) 2950 g/m?
Zabezpieczenie powierzchni - iQ PUR
WEASCIWOSCI TECHNNICZNE
T e Srednia wartoé¢ zmierzona 0.02mm
ISO 24343-1 (EN 433) < 0.10mm
EN 13501-1 Bn sl
Reakcja na ogien EN ISO 9239-1 >8 kW/m?
EN ISO 11952-2 Nie dotyczy
Antyposlizgowosé DIN 51130 RO
EN 13893 >0.30

Stabilno$¢ wymiaréw

ISO 23999 (EN 434)

<£0.40% dla rolek
<0.25% dla ptytek

Oddziatywanie kétek krzeset

ISO 4918 (EN 425)

Brak uszkodzen

Opér elektryczny

EN/IEC 61340-4-5

Przewodzenie cieplne EN ISO 10456 (EN 12524) .().Ol-mZK/W
Ogrzewanie podiogowe Odpowiednia — max. 27°C
Odpornosé na $wiatto EN ISO 105-B02 > Poziom 6
Izolacja elektryczna VDE 0100, Part 600 Ri=5x10"Q
Wiasciwosci elektrostatyczne |EN 1815 <2kV

ESD-zaakceptowane SP-metoda 2472 R<10°Q

EN 1081 R1<10° Q

R=<10% Q
EN/IEC 61340-4-1 R<10%8 Q

0Odpornosé chemiczna

ISO 26987 (EN 423)

Bardzo dobra

Odpornos¢ przeciw grzybom i

bakteriom

Sale hydroterapii
Klasyfikacja

Klasa uzytkowa

CHARAKTERYSTYKA

10S 846: Czes¢ C

15O 10874 (EN 685)

Dobra, nie sprzyja wzrostowi

Klasy:

Domowa

Komercyjna

Grubosé catkowita 1S0 24346 (EN 428) 2.00mm
Grubosc¢ warstwy uzytkowej | ISO 24340 (EN 429) -
Waga catkowita 1SO 23997 (EN 430) 2800 g/m?

Zabezpieczenie powierzchni

SafetyClean XP

Grupa scieralnosci

EN 660-2

Scieralnosc

EN 13845 zalgcznik D

Srednia wartos¢ zmierzona

<10% Utrata czastkowa

WEASCIWOSCI TECHNNICZNE

Ogrzewanie podiogowe

EN ISO 10456

Wgniecenie resztkowe < 0.10mm
1S0 24343-1 (EN 433)
Stabilnos¢ wymiarow 1SO 23999 (EN 434) 0.25%
Zwijanie pod wplywem ciepta | EN 424 <3mm
EN 13501-1 Bnsl na cemencie
Reakcja na ogien EN ISO 9239-1 28 kW/m?
EN ISO 11952-2
TRRL Pendulum 4S > 36
(Wet) BS 7976 czesc 2 RI1
DIN 51130
Antyposlizgowosc¢ EN 13893 B . ) > 30um
chropowatosc powierzchni Rz c
DIN 51097 Esb
EN 13845 zal. C
Esf
Wiasciwosci elektrostatyczne EN 1815 >10%0
EN 1081 2kV
Odpornosé na swiatto EN ISO 105-B02 7
Odpornosé¢ chemiczna 1SO 26987 (EN 423) Dobra
Przewodzenie cieplne 0.01m2 K/W

Odpowiednia — max. 27°C
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Pomieszczenia pomocnicze

LERYIETE]

CHARAKTERYSTYKA

ISO 10874 (EN 685) Klasy:
Klasa uzytkowa Komercyjna 34
Przemystowa 43
T oL 1SO 10581 Homogeniczne winylowe pokrycie

podtogowe z odnawialng powtoka. Typ I.

Grubosc catkowita 1SO 24346 (EN 428) 2.00mm
Grubos¢ warstwy uzytkowej | ISO 24340 (EN 429) 2.00mm
| Waga catkowita ISO 23997 (EN 430) 2800 g/m?
Zabezpieczenie powierzchni - iQ PUR
Waniecenie resztkowe Srednia warto$¢ zmierzona 0.02mm

ISO 24343-1 (EN 433) <0.10mm

EN ISO 9239-1 >8kW/m?
Reakcja na ogien EN 13501-1 Bas1

EN ISO 11925-2 Zgodny

Stabilnosé wymiaréw

ISO 23999 (EN 434)

<0.40% dla rolek
<0.25% dla plytek

Oddzialywanie kétek krzeset

1SO 4918 (EN 425)

Brak uszkodzen

Wiasciwosci elektrostatyczne

EN 1815

<2kV

Odpornosé na swiatlo

EN ISO 105-B02

>7

Odpornos¢ chemiczna

ISO 26987 (EN 423)

Bardzo dobra

Odpornos¢ przeciw grzybom i
bakteriom

10S 846: Czesc C

Dobra, nie sprzyja wzrostowi

Catkowita emisja LZO

< 3
(po 28 dniach) AgBB/DIBt < 10 pg/m
Clean room test ASTM F51/00 Klasa A
(sterylne pomieszczenia) 1SO 14644-1 Klasa 4
o L. DIN 51130 R9
Antyposlizgowosc¢ EN 13893 30.3
Przewodzenie cieplne EN 12667/ 0.01m?K/W

Oirzewanie iodloiowe DIN 52612 Odiowiednia - max. 27°C

9.1.4 SUFITY PODWIESZANE Z PLYT GKB, GKBI | OBUDOWY INSTALACJI

W pomieszczeniach (zgodnie z czescig rysunkowg) nalezy zastosowaé sufit podwieszany z ptyt
GKBI (zielonej, wodoodpornej) oraz GK. Wykonac¢ gtadzie gipsowe na wykonanych sufitach zgodnie
ze sztukg budowlang. Na wszystkich sufitach z ptyt GKB,GKBI nalezy stosowac farbe emulsyjng ze
szczegoblnym naciskiem na mozliwe do stosowania w obiektach stuzby zdrowia. W przestrzeniach
dostepu do centrali przewidzie¢ rewizje.
Obudowy instalacji z ptyt GKBI w klasie REI120 lub wszystkie przejscia przez przegrody pozarowe
nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej jak dla przegrody.

Zharmonizowana specyfikacja

techniczna

PN-EN 520+A1:2012

PN-EN 520+A1:2012

PN-EN 520+A1:2012

PN-EN 520+A1:2012

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Wytrzymatosé na scinanie NPD
Reakcja na ogien (dI ktu ni i
ea L']l na ogien (dla produktu nie A2-51,d0
ostonietego)
Przepuszczalfgégpary wodnej (dla - 10 -
kontroli dyfuzji pary wodnej) (i)
Wt P inanie ( ki ” =
ytrzymaiqsc na zginanie ( kierune 550/210 N
wzdtuiny/kierunek poprzeczny)
7Op(')r cieplny (wyrazony jako 0,25 W(m.K)

przewodnosc cieplna) [A]

Obudowy instalacji z ptyt gkfl w klasie REI120.

‘ PN-EN 520+A1:2012
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Zharmonizowana specyfikacja

Zasadnicze charakterystyki
techniczna

Wiasciwosci uzytkowe

Wytrzymatos$¢ na scinanie NPD PN-EN 520+A1:2012

Reakcja na ogien (dla produktu nie

ostonietego) A2-51,d0 PN-EN 520+A1:2012

Przepuszczalnosc par;wodnej (dla 10 a }

kontroli dyfuzji pary wodnej) [ ] PN-EN.320+A1:2012

Wytrzymatoéc na zginanie ( kierunek i g
550/210N PN-EN 520+A1:2012

wzdtuzny/kierunek poprzeczny)

9.1.5 SUFITY PODWIESZANE Z PLYT RASTROWYCH

Projektuje sie sufity podwieszane na konstrukcji nosnej typu T15. Sufity systemowe z piyt
kasetonowych o wymiarach 60 x 60 cm, grubo$¢ ptyty 8 mm. Sufity zgodnie z Normg EN 13964 ,
Sufity podwieszane”. Projektuje sie sufity o podwyzszonych wymaganiach higienicznych, o gtadkiej
fakturze, z kasetonami przeznaczonymi dla stuzby zdrowia, tatwozmywalnymi z kolorze RAL 9010,

kolor biaty.

Klasa reakcji

na ogien

Izolacyjnosé
akustyczna
wzdiuzna D

Pochtanianie
diwigku a,

Odpornosé
na wilgo¢ RH

Wspétczynnik
przewodzenia
ciepta W/mK

Odbicie
Swiatta

Wymiary Ciezar
(mm) kg/m?
600x600x8
A 600x1200x8 22l

*

Montaz. Przed przystapieniem do montazu
ptyt sufitowych nalezy zmontowac kon-
strukcje sufitowa (wsporczg). Montaz nalezy
rozpoczac¢ od naniesienia poziomu sufitu

za pomoca niwelatora optycznego lub lasero-

wego badz poziomicy wodnej.

Nastepnie mocujemy katownik przyscienny
za pomoca kotkdw rozporowych rozmiesz-
czonych co 500 mm. Rozmieszczenie profili

nosnych L = 3600 wyznacza sie w module co

1200 mm, pamietajac, aby profile - pierwszy
i ostatni - dzielita od sciany odlegtos¢ nie
wieksza niz 600 mm.

Po roztrasowaniu profili gtdwnych nano-
simy punkty mocowania wieszakoéw (co

1200 mm), pamietajac przy tym, ze odlegtosc

pierwszego i ostatniego wieszaka od sciany
nie powinna by¢ wieksza niz 400 mm.

Do mocowania wieszakow uzywamy tylko
metalowych systeméw mocowania.

0,10 37dB

Po zawieszeniu profili gtdwnych

(co 1200 mm) wpinamy co 600 mm

profile poprzeczne dtugie L =1200 mm.
Nastepnie pomiedzy profile poprzeczne
dtugie wpinamy profile poprzeczne krétkie
L =600 mm. W ten sposdb otrzymujemy
kratownice 600x600 mm, ktérg w 10%
wypetniamy ptytami sufitowymi i poziomu-
jemy. Ptyty sufitowe wkitadamy w czystych,
bawetnianych rekawiczkach w celu unikniecia
zabrudzen.

Po wypoziomowaniu sufitu uzupetniamy
wszystkie ptyty i wykonujemy docinki przy
$cianach.

W celu docigcia ptyty sufitowej, nalezy

ja nadcigc od strony widocznej wzdtuz
wymaganej linii za pomocg noza monter-
skiego, nastepnie ztamac i przecia¢ nozem
papier od strony spodniej (analogicznie jak
dla ptyty g-k).

rys. pogladowy

90% 85% 023

Wartos¢ wskaznika pochtaniania dzwigku g, dla sufitu 200 mm od stropu bez wetny mineralnej.

Uwaga 1: Zaleca sie montaz profili gtdwnych
L = 3600 rownolegle do promieni Swiatta
dziennego.

Uwaga 2: taczenie profili gtdwnych nie
powinno przebiegac¢ w jednej linii.

Konserwacja. Ptyty nalezy czyscic¢ odkurza-
czem lub lekko zwilzong szmatka (gabka).

W przypadku silnego zabrudzenia ptyty
GYPREX Asepta mozna zmywac wodga

z detergentami. Ptyty nadaja sie rowniez

do dezynfekcji wodnymi roztworami srodkéw
dezynfekujacych.

Mycie mechaniczne - ptyty mozna myc¢
mechanicznie za pomoca urzadzen
cisnieniowych. Zalecane cisnienie do 100 bar
(maksymalne 140 bar), przy odlegtosci
minimalnej dyszy 40 cm. Nie wolno stosowac
waskiej, skoncentrowanej strugi wody,
zalecany ptaski strumien.
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9.1.6 SUFITY

Istniejgce tynki w pomieszczeniach, w ktérych nie przewiduje sie sufitu podwieszanego nalezy skué
w 40% a nastepnie wyrowna¢ za pomocg tynku cementowo-wapiennego IV kat. Sufit malowany
farbg akrylowg w kolorze biatym RAL 9010 oraz z jonami srebra dla pom. gabinetu zabiegowego.
W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym nie ma koniecznos$ci tynkowania sufitu wtasciwego.

9.2 PRZEGRODY PIONOWE WEWNETRZNE - zgodnie z warstwami PW oraz opisem

9.2.1 SCIANY WEWNETRZNE

Sciany wewnetrzne projektowane zgodnie z warstwami na rysunkach architektury. Sciany
projektowane zgodnie z wytycznymi dla budynku w klasie odpornoéci ogniowej jak dla budynku w
klasie B.

Wszystkie Sciany wewnetrzne , od momentu posadowienia do stropu wlasciwego, wraz z
witrynami oraz naswietlami, nie wchodzace w sktad oddzielenia pozarowego w klasie REI30.
W pomieszczeniach mokrych pod ptytkami zastosowac folie w ptynie.

Zamurowania z cegty petnej i kratowki. Nalezy przewidzie¢ uzupetnienie ubytkéw tynku cem.- wap.
przy wyburzeniach scian oraz tynki na czesci Scian w miejscach przewidzianych zamurowan. Tynki
IV kategorii z wykonczeniem gtadzig tynkarska.

Projektuje sie Sciany z ptyt GK gr. 12,5 cm na stelazu gr. 7.5cm z wypetnieniem z wetny mineralne;j
gr. 7,5cm z podwojnym ptytowaniem na strone.

Projektuje sie $cianki instalacyjne z ptyt GK gr. zgodna z cz.rys. na podwojnym stelazu gr. 5cm z
wypetnieniem z weiny mineralnej gr. 5cm z pustkg z podwdjnym ptytowaniem, Scianka instalacyjna
na catg wysokosc.

Projektuje sie Sciany dziatowe z bloczkow silikatowych gr. zgodna z cz.rys.

Sciany wewnetrzne pozarowe z ptyt GKF lub z cegly, w pomieszczeniach mokrych wykonane z ptyt
G-K wodoodpornych GKFI na stelazach stalowych - pod ptytkami zastosowa¢ folie w ptynie. Sciany
wewnetrzne na granicy stref w klasie odpornosci ogniowej REI 60,REI 120 z drzwiami EIS 60
EIS30.

Tynki na $cianach wewnetrznych wykonac jako cementowo-wapienne klasy IV i wyprawi¢ gtadzig
gipsowa. Tynki pod ptytkami wykona¢ jako cementowe zatarte na ostro. Przygotowanie tynkow
gotowych zgodnie z instrukcjami na opakowaniach i obowigzujgcymi normami.

Na wszystkich $cianach wewnetrznych pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy
stosowac farby zmywalne lateksowe lub z jonami srebra — dla gabinetéw , (dwukrotnie malowane).
Uwaga!

* Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wzmocnienia Scianek gkb i gkbi w miejscach montazu
wyposazenia sanitarnego i meblowego (rozwigzanie systemowe).

* Pomieszczenia w zakresie przebudowy pod wzgledem akustycznym powinny spetniaé wartosci
zawarte w normie PN-B-02151-4:2015-06.

*FARBY LATEKSOWE

Dane techniczne

Baza AiC

Stopien potysku Mat

Nakfadanie Watek, pedzel, natrysk (dysza 415, cisnienie 150 bar)

Czas schniecia przy temp. W temperaturze +23°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza 50%,
23°C i wilgotnosci farba schnie ok. 1 godziny. Zaleca sie, aby odstep pomiedzy
wzglednej 50% naktadaniem kolejnych warstw wynosit min. 4 godziny. W przypadku

malowania w nizszej temperaturze lub w warunkach podwyzszonej
wilgotnosci czas schniecia sie wydtuzy, dlatego nalezy wydtuzy¢
odstepy miedzy nanoszeniem kolejnych warstw.
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Odpornos¢ na szorowanie Odpornos¢ na szorowanie na mokro: Najwyzsza — klasa 1 wedtug
na mokro najnowszej normy PN-EN 13300: 2002P, PN-EN ISO 11998:2007P. W

przypadku zabrudzenia powtoki mozna uzy¢ roztworu wody i delikatnych
detergentéw myjacych.

Odpornos¢ na nadwietlanie Test odpornosci na naswietlanie lampami bakteriobdjczymi UVC:
wyglad powtoki i barwa nie ulegajg zmianie po 8-godzinnym

naswietlaniu.

Odpornosé¢ na srodki Farba odporna na mycie srodkami dezynfekujgcymi uzywanymi w

dezynfekujgce szpitalach. Lista srodkow, na ktére produkt jest odporny dostepna jest
na zyczenie Klienta.

Zawartosc¢ czesci statych Baza A — ok. 56% (w zaleznosci od koloru), Baza C — ok. 54% (w
zalezno$ci od koloru

Gestosé Baza A - 1,30 - 1,38 g/cm3, Baza C — ok. 1,20 - 1,30 g/cm3 (w

zaleznosci od koloru)

*FARBA GRUNTUJACA
Dane techniczne
Stopien potysku Mat
Nakfadanie Watek, pedzel, natrysk (dysza 515, cisnienie 150 bar)
Czas schniecia przy temp. W temperaturze +23°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza 50%,
23°C i wilgotnosci farba schnie ok. 1 godziny
wzglednej 50%
Zawartosc¢ czesci statych Min. ok. 50% wag (w zaleznosci od koloru)
Gestos¢ ok.1,1-1,8 g/cm?
Przechowywanie Termin waznosci: 3 lata od daty produkcji, w fabrycznie zamknietym

opakowaniu

*FARBA BAKTERIOSTATYCZNA/ Z JONAMI SREBRA

*PLYTKI SCIENNE

1.Projektuje sie fartuchy wokoét umywalek i zlewozmywakéw zgodnie z cz. rys. z ptytek ceramicznych
30x60cm umozliwiajgcych ich mycie i wykonanie dezynfekcji. Wykonanie fartucha ochronnego z ptytek
ceramicznych do wys. 1,6m (w przypadku wystgpienia blatu -wysokos¢ od 85 cm do 160) i szerokosci
minimum 0,6 m od bokéw urzadzen (na petng szer. urzadz. i wneki).

2. .Projektuje piytki ceramiczne 30x60cm umozliwiajgce ich mycie i wykonanie dezynfekcji. Ptytki do
wysokos$ci oscieznicy, min 207cm, potmatowe/btyszczgce, z fugg elastyczng gr. 1-1,5mm. w kolorystyce biaty
zgodnie z cz. rys., ktéra posiada atesty i zostata dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych i
stuzby zdrowia.

Whasciwosci uzytkowe Poziomy i/lub klasy Dokument odniesienia
Odpornoéé na ogien Al EN14411:2012
Uwalnianie substancji niebezpiecznych - plytki )

szkliwione:

- Dtéw [mgfdm?] =08 EN14411:2012

- Kadm [mg/dm?] = 0,07 EN14411:2012

Sita wigzania / adhezja [N/mm?]: - -

-kleje cementowe =05 EN14411:2012
-kleje dyspersyjne =1 EN14411:2012
-kleje z zywic reaktywnych >2 EN14411:2012

*WYKLADZINY SCIENNE

1.Projektuje sie fartuchy wokét umywalek zgodnie z cz. rys. umozliwiajacych ich mycie i wykonanie
dezynfekcji. Wykonanie fartucha ochronnego do wys. 1, i szeroko$ci minimum 0,6 m od bokéw urzadzen (na
petng szer. urzadz. i wneki). Wyktadziny Scienne winylowe przeznaczone do pomieszczen mokrych w
kolorystyce zblizonej do RAL 9010, kolor biaty.
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Klasyfikacja
Klasa uzytkowa EN 259
CHARAKTERYSTYKA
Grubos¢ catkowita 1SO 24346 (EN 428) 0.92mm
Grubos¢ warstwy uzytkowej |ISO 24340 (EN 429) 0.12mm
Waga catkowita 1SO 23997 (EN 430) 1500 g/m?
s . Po dtugosci < 0.80%
Stabilnos¢ wymiarow ISO 23999 (EN 434) Po szerokodcl < 0.40%
Reakcja na ogier EN 13501-1 Bn s2 d0 na plycie g|psgv2vej oraz podiozu Al lub
Wytrzymalosc spoin EN 684 2 150 N/50mm
Absorpcja akustyczna NF EN ISO 354 0.05 (H)
Odpornosc¢ chemiczna ISO 26987 (EN 423) Dobra

Hiiiena = Nie przyczynia sie do rozprzestrzeniania infekgji

rys. pogladowy
9.3 PRZEGRODY PIONOWE ZEWNETRZNE — zgodnie z warstwami PW oraz opisem

Projektuje sie ocieplenie Scian zewnetrznych w miejscu zamurowan styropianem oraz pasy w
miejscu podziatu stref ppoz wetng mineralng. Przewiduje sie wymiane styropianu na catej elewac;i
na scianie w osi A na wetne mineralng. Grubosci ocieplenia zgodnie z cz. rys.

Termomodernizacja catego kompleksu wedtug odrebnego opracowania, zgodnie z wymogami na
2019 rok.

e Styropian

A<= 0,038 W/(m*K))

¢ Wetna mineralna

A<= 0,030 W/(m*K))

e Siatka na kleju (tj. zaprawa klejowo — szpachlowa z zatopiong siatkg z wtdkna szklanego)

Sciany zewnetrzne zostang fragmentarycznie docieplone metodg lekkg mokrg zgodnie z warstwami na
rysunkach architektury. Ptyty styropianowe nalezy zamocowaé za pomocg kotkowania na siatce na kleju a
nastepnie pokryé tynkiem akrylowym cienkowarstwowym o uziarnieniu 1mm, barwionym w masie, o
kolorystyce tozsamej z istniejgca.

Tynk akrylowy:
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DANE TECHNICZNE:

Ponizsze parametry techniczne odnosza sie do temperatury +23 (£2)°C
i wilgotnosci wzgledne] powietrza 50 (£5)%. W innych warunkach
podane parametry moga ulec zmianie.

Temperatura otoczenia i podioza w trakcie nakiadania i wigzania:

od +5°C do +25°C

Wilgotnosé wzgledna powietrza w trakcie nakiadania i wigzania:

do 80%

Gestosc¢ objetosciowa:

ok. 1,92 gfcm? (£10%)

Wspdfczynnik przewodzenia ciepfa A (wartosc tabelaryczna):

£ 0,67 W/(m*K)

Wspdfczynnik oporu dyfuzyjnego p:

<200

Paroprzepuszczalnosc wg PN-EN 1SO 7783-2:

kategoria V2

Absorpcja wody wg PN-EN 1062-3:

kategoria W3

10. POZOSTALE WYKONCZENIA | WYPOSAZENIE
W pomieszczeniu sanitariatu (wc) projektuje sie ptytki ceramiczne do wysokosci min. 207cm
umozliwiajgce ich mycie i wykonanie dezynfekcji o wymiarach 30x60 cm.

Projektuje sie fartuchy wokét umywalek i zlewozmywakéw z ptytek ceramicznych/wyktadziny
sciennej umozliwiajgcych ich mycie i wykonanie dezynfekcji wg. PW.

Wykonanie fartucha ochronnego z ptytek ceramicznych/wykfadziny Sciennej do wys. 1,6 m (w
przypadku wystgpienia blatu na wysoko$¢ od 85 cm do 160) i szerokosci minimum 0,6 m od bokéw
urzadzen (na peing szer. urzgdz. i wneki)

Projektuje sie baterie umywalkowe z mieszaczem.

Uwaga! Wszystkie urzgdzenia powinny by¢é dopuszczone do stosowania w budynkach
publicznych takich jak stuzba zdrowia oraz nalezy wyposazy¢ je w osprzet niezbedny do
funkcjonowania taki jak syfony z zaworem odcinajgcym itp.

10.1 LAZIENKI

Projektuje sie nastepujgce wyposazenie sanitariatu:

- umywalka — biata podwieszana,

- misa ustepowa — biata stojgca wyposazona w system sptukiwania oraz deske wolnoopadajgca.

- misa ustepowa — biata wiszgca wyposazona w system sptukiwania oraz deske wolnoopadajaca.
Toaleta powinna by¢ dodatkowo wyposazona w:

- uchwyt na papier toaletowy,

- suszarka mechaniczna do rak,

- pojemnik na odpady,

- dozowniki na mydto/ ptyn dezynfekujacy,

Wszystkie tazienki powinny by¢ dodatkowo wyposazone w:

-uchwyty katowe (przy prysznicu) pomagajgce w utrzymaniu réwnowagi i zwigkszajgce
bezpieczenstwo 500 x 700 mm. Wykonane ze stali nierdzewnej, Srednica rury 32 mm.

- siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem o wymiarach: gt.44.6 cm x wys.52.3 cm x szer. 43.2 cm,
wykonane ze stali nierdzewnej, powierzchnia siedziska z biatej, gtadkiej, twardej pianki PUR.
Maksymalne obcigzenie od 150 kg.

Uwaga! w miejscach montazy siedzisk wszystkie sSciany nalezy wzmocni¢ konstrukcja
stalowa celem zapewnienia nosnych siedzisk.

Wyposazenie tazienek dla oséb niepetnosprawnych zgodnie z rys. arch. oraz opisem PW:
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-uchwyty katowe

- siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem

- uchwyty podtuzne proste na state dt. 600 mm. Wykonane ze stali nierdzewnej, $rednica rury 32
mm,

- uchwyty tukowe uchylne dt.700 mm (przy umywalce) i 850 mm (przy misce ustepowej). Wykonane
ze stali nierdzewnej, srednica rury 32 mm,

- lustro uchylne/pod katem,

- uchwyt na papier toaletowy,

- pojemnik nascienny na reczniki papierowe,

- pojemnik na odpady,

- dozowniki na mydto/ ptyn dezynfekujgcy

Dozowniki bezdotykowe stosowaé przy punktach pielegniarskich.

10.2 OSLONY GRZEJNIKOWE
Na grzejniki nalezy zamontowac¢ ostony z azurowej lakierowanej ptyty MDF (NRO) w kolorze RAL
9010 biaty.

Grzejniki nalezy obudowaé w sposéb zapewniajgcy bezpieczehstwo uzytkownikow oraz dobrg
cyrkulacje powietrza (ptyta perforowana). Ostony winny by¢é demontowalne, umozliwiaé dostep do
zaworow oraz winny by¢ montowane w sposdb umozliwiajgcy mycie podtogi. Zabudowe kaloryferow
wykona¢ z lakierowanej ptyty MDF o gr. min. 12 mm 2z nawierconymi otworami w ksztatcie
prostokatéw o szer. przeswitu 2 cm z zaokrgglonymi krawedziami i rogami. Ptyty mocowane za
pomocg $rub montazowych do metalowych wspornikdw, montowanych do $ciany na kofki
rozporowe.

Rys. pogladowy

10.3 ODBOJOPORECZE

Projektuje sie odbojoporecze wym. 14x3,8 cm, wykonane z zywic akrylo-winylowych
modyfikowanych przeciwuderzeniowo, wyposazonych w stabilizatory U.V., $rodki przeciw palne i
amortyzator ciggty z EPDM. Mocowanie do sciany za posrednictwem uchwytéw aluminiowych.
Odbojoporecze nalezy mocowaé na wysokosci 90 cm (liczac od gornej krawedzi).

Przewiduje sie odbojoporecze w kolorze zblizonym do RAL 090 90 20 (JASNY KREMOWY) dla
ZPO na wysokim parterze.

Przewiduje sie odbojoporecze w kolorze zblizonym do RAL 9010 ( BIALY) dla OR na pietrze.
Lokalizacja odbojoporeczy zgodnie z rys. PW
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___PROFIL ALUMINIOWY
CIAGEY 2 mm

POKRYWA WINYLOWA
2mm

SRUBA
MOCUJACA
06MM

Rys.pogladowy

10.4 TASMY OCHRONNE NA SCIANACH

Projektuje tasmy ochronne wym. 20x0,3 cm, wykonane z tworzywa na bazie zywic winylowych
modyfikowanych przeciwuderzeniowo, bakteriostatyczny, wyposazonych w stabilizatory U.V. i srodki
przeciw palne. Tasmy ochronne nalezy mocowac¢ na wysokosci 50 cm (liczac od gornej krawedzi).
Tasmy ochronne wym. 20x0,14 cm nalezy mocowac¢ na wysokosci 90 cm (liczac od gérne;j
krawedzi).

Tadmy powinny posiadac¢ atest higieniczny HK/B/1032/01/2010 oraz klasyfikacje ogniowg B-s2-d0.
Przewiduje sie tasmy ochronne w kolorze zblizonym do RAL 7035(JASNOSZARY) na wys. 50cm
oraz kremowe dla ZPO i biate dla OR.

Lokalizacja tasm zgodnie z rys. PW

—
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Rys.pogladowy

10.5 ODBOJ NAROZNY PLASKI

Naroznik ochronny o ramionach o dtlugosci 50mm, grubosci 0,3cm, wysokosci 1,5 cm (montowany
nad cokofami) wykonany z materiatu na bazie zywic akrylo-winylowych modyfikowanych
przeciwuderzeniowo, bakteriostatyczny, wyposazonym w stabilizatory U.V. i srodki przeciwpalne.
Mocowany jest bezposrednio do Sciany.

Narozniki powinny posiadac¢ atest higieniczny HK/B/1032/01/2010 oraz klasyfikacje ogniowg B-s2-
do.
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Przewiduje sie narozniki w kolorze RAL 9010(BIALY)
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Rys. pogladowe

10.6 OZNACZENIA

Przy drzwiach wewnetrznych do pomieszczen oraz wejsciach na oddziat nalezy zamontowac
tabliczki informacyjne ze stali nierdzewnej zgodne z obowigzujacym system identyfikacji wizualnej,
nazwg pomieszczen w obiekcie. Numer pomieszczenia umiesci¢ bezposrednio na drzwiach.

10.7 SCHODY WEWNETRZNE ORAZ SPOCZNIKI

Projektuje sie przebudowe wybranych klatek schodowych na wszystkich kondygnacjach wg. cz. rys.
Przebudowa polega na wykonaniu przystosowania klatki schodowej do wymagan ppoz, poprzez
wydzielenie strefy za pomoca scian w klasie REIG0, drzwi EIS-30 zgodnie z cz. rys.

10.8 BALUSTRADY
Projektuje sie nowe porecze przysScienne ze stali nierdzewnej o przekroju okragtym o Srednicy
5cm, mocowanie przysciennie w odl. 5cm od $ciany.

Rys.pogladowy
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11. WYPOSAZENIE MEBLOWE
Wyposazenie meblowe wg tabeli wykonczeni.

Nalezy stosowac kolorystyke stonowana, kolor bialy RAL 9010, kolor szary RAL 7035-pokoje
chorych oraz ZPO, kolor szary RAL 7035/7045- Oddziat Rehabilitacji. Okleiny meblowe dla
wyposazenia biurowego oraz pokojow- typ: klon kanadyjski/klon krolewski.

Umeblowanie pokazane na cz. rys. posiada maksymalne dopuszczalne wymiary jakie mozna
zastosowacé w zaprojektowanym uktadzie w pomieszczeniach w objetych opracowaniem.

12. STOLARKA | SLUSARKA

Stolarka wewnetrzna oraz zewnetrzna wg. czesci rysunkowej PW — zestawienia stolarki.

Projektuje sie nowe drzwi pomieszczen objetych opracowaniem. Drzwi
HDF,ALUMINIOWE,STALOWE, klasowe oraz bezklasowe. Drzwi petne oraz przeszkione.
Projektuje sie drzwi zewnetrzne rozwieralne. Drzwi tatwozmywalne, w kolorze biatym RAL9010.
Projektuje sie nowe okna, bezklasowe rozwieralno-uchylne oraz w klasie odpornosci pozarowej,
profil staty, nieotwieralny, w kolorze biatym RAL9010.

Projektuje sie witryny szklane z profilem aluminiowym, szerokosci 8cm, w kolorze biatym RAL9010,
zgodnie z czescig rysunkowa.

13. KLAPY DYMOWE, WYLAZY, WYDZIELENIE KLATEK SCHODOWYCH

Projektuje sie klapy dymowe spetniajgcg pow. czynng oddymiania zgodnie z rysunkami architektury.
Klapa dymowa powinna mie¢ wzmocniong powierzchnige na uderzenia mechaniczne.

Projekt przewiduje wydzielenie w klasie odpornosci ogniowej klatek schodowych oraz wind.

Dla klatki schodowej miedzy osiami A, B projektuje sie klape dymowg z funkcjg wytazu dachowego
z drabing stalowg, malowang proszkowo w kolorze czarnym . Wspotczynnik przenikania ciepta jak
dla okien U=1,3.

Klapy dymowe wolnostojgce jednoskrzydiowe z napedem elektrycznym. Podstawy klap
wykonywane sg z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,5 + 2,0mm. Wysokos¢ podstaw wynosi
500mm. Podstawy przystosowane sg do zastosowania warstwy izolacyjnej z wetny mineralnej lub
styropianu o grubosci 50 [mm], ktéra jest umieszczana na zewnatrz podstawy podczas montazu
klapy, a nastepnie pokrywana papg bitumiczng i blachg.

Do goérnej poétki podstaw mocowana jest ramka spinajgca wykonana z aluminium, do ktérej
bezposrednio przylega rama konstrukcyjna skrzydta klapy z uszczelkg systemows.

Podstawy sg mocowane do konstrukcji dachowych tgcznikami w rozstawie nie wigkszym niz
250mm, za pomocg nastepujgcych typow fgcznikow:

.kotki rozporowe M8 x 80mm do mocowania podstaw do konstrukcji zelbetowych,

.gwozdzie pistoletowe wstrzeliwane.

Skrzydto klap dymowych sktada sie z ramy konstrukcyjnej oraz ptyty stanowigcej wypetnienie
skrzydta. Plyty wypetniajgce sg dociskane od zewnatrz ramg z ksztattownika aluminiowego z
uszczelkg. Wypetnienie ramy ruchomej klapy wykonywane jest z ptyt poliweglanowych
komorowych o grubosci od 10 — 25mm.

Uktad napedowy klap stanowi sitownik elektryczny.

Podstawowe parametry sitownikow elektrycznych:

dtugos¢ wysuwu wrzeciona sitownika 600 + 900mm,

sita podnoszenia 1260 - 1800N,

napiecie zasilania 24V,

e natezenie 2.6 - 4A.

Uruchomienie ukfadu napedowego klap nastepuje w dwojaki sposob:

e automatycznie po zadziataniu urzgdzenia wyzwalajgcego,

e recznie przy uzyciu alarmowej skrzynki sterowniczej.
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Odblokowanie klapy z napedem elektrycznym nastepuje w wyniku przekazania impulsu
elektrycznego z czujki dymowej lub wigcznika recznego, ktéry uruchamia mechanizm wysuwu
wrzeciona. Dtugosc¢ wrzeciona zapewnia otwarcie klapy do kgta min. 140°.

Projekt przewiduje wydzielenie w klasie odpornosci ogniowej klatek schodowych oraz wind.

Rys. pogladowy
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A. Montaz podstawy

1. Mocowanie dolnej potki podstawy do B. Montaz parapetdow

konstrukcji dachu 1. Przyklejenie uszczelki samoprzylepnej a=20mm

2. Ocieplenie podstawy wetng mineralna do ocieplonej gornej patki podstawy

3. Opierzenie podstawy papg lub folig PCY 2. Mocowanie ramki spinajacej (parapetu) za pomoca

wkretéw samowiertnych 5.5x38 z/p

C. Montaz klapy obtozonej ptyta poliweglanowa

1. Mocowanie ramy dociskajgcej do ramy klapy za pomocg
wkretow samowiertnych 5,5x38 z/p
Sy y opierzenie 2. Mocowanie klapy z zawiasami do ramki spinajacej
podstawy za pomocg wkretéw samowiertnych 5,5x38 z/p
= ocieplenie
podstawy
| podstawa
I stalowa wkret

samowietny
5,5x38 z/p

rama klapy

uszczelka
a=20mm
opierzenie
podstawy ——
Y spinajaca
wkret
ocieplenie Si""o‘wﬁ'mlf;'jy
podstawy = 5,5x38 z/p
r

podstawa
stalowa

14. BOKSY NA ODDZIALE REHABILITACJI

Boksy wykonane z ptyty z wysokocisnieniowego HPL 12mm dwustronnie melaminowanej, w kolorze
granatowym RAL 5023. Wymiary zgodnie z rys. arch. Elementy fgczone ze sobg profilami
z aluminium anodowanego. Scianki dziatowe oraz przymyki boczne przymocowane do $cian za
pomocg profili aluminiowych anodowanych. Konstrukcja wsparta na systemowych nézkach ze stali
nierdzewnej. Wszystkie krawedzie elementéw z ptyt widrowych oklejone obrzezem  PCV
2mm.Bardzo wysoka odpornos¢ na wode, wilgo¢ oraz srodowiska chemiczne. Wysokos¢ nézek
15cm, tgczna wysokos¢ przegrody 200cm. Boksy bezdrzwiowe, wyposazone w drgzek ze stali
nierdzewnej i zastone nie chtongcg wody w jednolitym kolorze biatym RAL 9010.
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rys.pogladowy- kolorystyka

rys.pogladowy- uktad

15. KABINY USTEPOWE

Kabiny wykonane z ptyty z wysokocisnieniowego HPL 12mm dwustronnie melaminowanej, w
kolorze biatym RAL 9010.Drzwi wyposazone w trzy zawiasy samodomykajgce - grawitacyjne,
pochwyt oraz blokade z mozliwoscig awaryjnego otwarcia i wskaznikiem stanu ,wolne-zajete”.
Zawiasy wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego metalowym rdzeniem (wymagajg
okresowego smarowania smarem grafitowym).. Profil usztywniajgcy przednig sSciane ukryty za
drzwiami. Elementy tgczone ze sobg profilami z aluminium anodowanego. Scianki dziatowe oraz
przymyki boczne przymocowane do s$cian za pomocg profili aluminiowych anodowanych.
Konstrukcja wsparta na systemowych nézkach ze stali nierdzewnej. Wszystkie krawedzie
elementéw z ptyt wiérowych oklejone obrzezem PCV 2mm.Bardzo wysoka odporno$¢ na wode,
wilgo¢ oraz srodowiska chemiczne
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16. UWAGI

- roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane;

- roboty wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP;

- prowadzgc roboty nalezy mie¢ na wzgledzie przede wszystkim bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji.
17. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

ZGODNIE Z OPISEM PB

18. TECHNOLOGIA MEDYCZNA

18.1. Opis technologii

W zakresie przebudowy szpitala znajdujg sie sale chorych, gabinety zabiegowe, gabinet
diagnostyczny,sale rehabilitacyjne ,administracji,socjalne, wezty higieniczno-sanitarne.

Na parterze znajduje sie Zaktad Pielegnacyjno-Opiekunczy., w sktad ktérego wchodzg pokoje
pacjentow z tazienkami dostepnymi z pokoju lub korytarza ogdlnego, gabinet diagnostyczno-
zabiegowy, punkt pielegniarski wraz z punktem przygotowania lekow, gabinet administracyjno-
informacyjny oddziatu, brudowniki, magazyn bielizny czystej, szafa gospodarcza, pomieszczenie
spotkan z odwiedzajgcymi, pomieszczenie socjalne pacjentdw. Wezty higieniczno-sanitarne
znajdujace sie na kondygnacji to tazienki chorych, z ktérych dwie przystosowane sg do mycia os6b
w tzw. , wézek-wannie”, dwie toalety dla niepetnosprawnych, ponadto tazienki przeznaczone dla
0s6b niepetnosprawnych i ograniczonych zdolnosciach poruszania sie; toalety dla odwiedzajgcych;
toalety pracowniczne, oddalone od miejsca pracy o nie wiecej niz.26m. Przewiduje sie nie wiecej niz
10 oséb pracujgcych na oddziale. Pomieszczenie spotkan oraz socjalne pacjentéw przeznaczone
jest do przebywania nie dtuzej niz 2h. Pomieszczenie socjalne pracownikéw znajduje sie w czesci
budynku nieobjetej zakresem opracowania.

Gabinety zabiegowe wyposazone sg w lampe diagnostyczno-zabiegowa podwieszang do sufitu, z
ruchomym ramieniem, o wadze nie przekraczajgcej 30kg. Umiejscowienie wyjsciowe lampy ma
znajdowac sie nad tozkiem zabiegowym. Lokalizacja projektowanego t6zka umoztiwia swobodny
dostep co najmniej z 3 stron. Gabinet zabiegowy nalezy wyposazy¢ dodatkowo w aneks typu
kuchennego ze zlewem oraz umywalke a takze w jezdny taboret lekarski.

Przy kazdym tézku w salach chorych znajduje sie szafka z ruchomym blatem.

Na pietrze znajduje sie Oddziat Rehabilitacji ogdlnoustrojowej obejmujgcy zabiegi z dziedziny
hydroterapii, balneoterapii, kinezyterapii, elektroterapii, laseroterapii, krioterapii i $wiattolecznictwa.
Oddziat przeznaczony dla o0sob przebywajgcych w kompleksie szpitalnym. W skfad oddziatu
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wchodzg sale t6zkowe z weztami higieniczno-sanitarnymi dostepnymi z korytarza w tym z jedng
tazienkg przystosowang do mycia oséb w tzw. , woézek-wannie”, gabinet zabiegowy, punkt
pielegniarski wraz z punktem przygotowania lekdéw, gabinet administracyjno-informacyjny oddziatu,
brudownik, miejsce sktadowania bielizny czystej, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie
socjalne pacjentéw, wc pacjentdow przystosowany dla oséb niepetnosprawnych, magazyny oraz
pomieszczenia pomocnicze. Wezty higieniczno-sanitarne znajdujgce sie na kondygnaciji to tazienki
chorych, toalety dla niepetnosprawnych, ponadto fazienki przeznaczone dla oséb
niepetnosprawnych i ograniczonych zdolnosciach poruszania sie; toalety dla odwiedzajgcych;
toalety pracowniczne, oddalone od miejsca pracy o nie wiecej niz.40m. Pokdj socjalny pracownikow
projektowany jest na tej samej kondygnacji, we fragmencie czesci C niebedgcej w zakresie
opracowania. Pokoj socjalny fizjoterapeutow znajduje sie w poblizu sal gimnastycznych. Projektuje
sie dwie sale gimnastyczne do 12 i do 8 oséb, przeznaczonych do zaje¢ rehabilitacyjnych. Do sal
przynalezy magazyn na sprzet. Pacjenci majacy zajecia na salach gimnastycznych przychodzg na
zajecia przebrani w stréj do ¢éwiczen. Pacjenci po wejsciu na sale hydroterapii i poinstruowani
przez personel udajg sie do szatni, aby zostawi¢ okrycie. Po skonczonym zabiegu w szatniach
przebierajg sie w suche ubrania.

Pacjenci po wejsciu na sale elektroterapii poinstruowani przez personel udajg sie do bokséw
i oczekujg na personel medyczny w celu wykonania zabiegu.

Pacjenci krioterapii przed zabiegiem udajg sie do szatni, gdzie przebierajg sie w stréj przeznaczony
do krioterapii oraz naktadajg chodaki. Nastepnie oczekujg w kolejce do zabiegu. Nadzér nad
zabiegiem petni przeszkolony pracownik medyczny.

Wszystkie zabiegi wykonywane sg pod nadzorem wykwalifikowanego personelu.

18.2. Wyposazenie medyczne wg. czesci rys. PW i opisowe;.

Projektuje sie fozka szpitalne, szafki przylozkowe, t6zka zabiegowe, lampy diagnostyczno-
zabiegowe, kozetki, taborety lekarskie na kotkach, myjki-dezynfekatory, boksy z piyt HPL,
urzadzenia do fizykoterapii.

PARAMETRY TECHNICZNE ELEMENTOW WYPOSAZENIA MEDYCZNEGO :

1.LAMPA ZABIEGOWA BEZCIENIOWA

Dane techniczne:

e  Zrédito swiatta: halogen 150 WAT,

e Srednica koputy swietlnej: 480 mm,

e temperatura barwowa: 4500 °K,

e natezenie $wiatta: dla odlegtosci 1,0 m - 80 000 lux (+/- 10%),

e S$rednia zywotnos¢ pracy zarowki halogenowej: 5000h,

e  Srednica plamy swietlnej: od 120 do 240 mm, regulowalna podczas pracy lampy,

e waga lampy: 25 kg,

e dlugos¢ zawiesia sufitowego: 87 cm (inna dtugos¢ na zadanie) - obnizenie do (wzgledem mocowania na
zawiesiu): + 106,5 cm - maksymalne podwyzszenie (wzgledem mocowania na zawiesiu): 96 cm,
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2. MYJNIA DEZYNFEKATOR DO KACZEK | BASENOW
MYJNIA DEZYNFEKTOR DO KACZEK | BASENOW

Napiecie

Moc

Liczba naczyn na cykl

Wymiary (szer x gteb x
wys)

Umywalka

Waga
Czas cyklu
Orurowanie
Dysze

Pochylenie generatora
pary

Gtosnosé

Podtgczenia

230V, 60 Hz, 3000 W

Generator pary 3000W
Pompa 790W
1 basen i 1 kaczka lub 3 kaczki

500mm x 570mm x 1000mm

Wbudowana w myjnie z
kranem

90 kg
8 - 10 minut

wykonane z miedzi

10 dysz ( 12-opcja) wszystkie dysze wykonane ze stali nierdzewnej
45 stopni

53,5 dB

Odptyw 90-110 mm

Woda Ciepta 3/4"

Woda Zimna 3/4"
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MYJNIA DEZYNFEKTOR DO KACZEK | BASENOW

Prad 230V lub 400V
Szeroko$¢ myjni (mm) 500
Wysoko$¢ myjni (mm) 1000
Glebokos$¢ myjni 580

Rys. pogladowy

3. KOZETKA

Rys. pogladowy
Dane techniczne

e Dtugosc¢: 195 cm

e  Szerokos¢: 70 cm

e  Wysokos¢: 55 cm

e Regulacja kata nachylenia zagtéwka: od -60 ° do +45 °

e Waga: do 34 kg

e  Konstrukcja: stal malowana proszkowo

e  Pokrycie skéropodobne
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Zastosowanie Jako tapicerka medyczna na kozetki, fotele dentystyczne, stoty do masazy.
Charakterystyka
LP PARAMETRY m WIELKOSC METODA
PN-EN ISO 2286-2 **
1. |M ierzchni ? > 500
asa powierzchniowa g/m Metoda A
2. Grubosé mm 0,8510,15 PN-EN ISO 2286-3 *
Przycze!:mos'é powfaoki daN >
3. - wzdhuz 52 PN-EN ISO 2411*
- wszerz Sem -
Sit j -
P e daN > 35 PN-EN 1SO 1421 *
T . >
. Wszerz Sem 220 Metoda 1
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie
5 wadluz daN 22,5 PN-EN ISO 4674-1*
' >25 Metoda B
- wszerz
6 Wytrzymatosé na wielokrotne zginanie | llos¢ zgie¢ PN-75/C-89058*
" |- w temperaturze pokojowej w tys. 250 Metoda BALLY ‘ego
Odpornosé powfoki na scieranie
7. ki 240 000 PN-EN ISO 5470-2*
(metoda MARTINDALE a) cyiie
. PFW 84 %
8. | Konstrukcja wyrobu modyfikowane
- 16%
Dzianina PES
Kolor:
Gama koloréw zgodna z katalogiem produktu.
9. |lIstnieje mozliwos¢ opracowania koloru wedtug np.: katalog RAL, Pantone itp. przy zachowaniu
minimalnej ilosci zamowienia.
Dopuszcza sie wystepowanie réznic w odcieniach w réznych partiach produkeyjnych.
10 Standardowa dtugos¢ nawoju 40 mb
" | standardowa szerokos$é: 145 cm

*

* ¥

bez aklimatyzacji

bez aklimatyzacji i suszenia

Sktad chemiczny

Nie zawiera : FTALANOW — DEHP, BBP, DBP, DIBP, DINP, DIDP, DNOP***

Nie zawiera: pierwiastkéw, o ktérych mowa w normie EN 71-3%**

Nie zawiera: zwigzkéw - AZO, PCP, PAH, PBDEs, PBBs***

Nie zawiera: lateksu

*¥** dopuszczalna zawartosé wilosciach sladowych nieprzekraczajacych dopuszczalnych norm i przepiséw dla

7aleraneon ctnenwania
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4, KOZETKA DO GABINETOW LEKARSKICH

g rys. pogladowy.

Dane techniczne

e Diugos$c: 188 cm

o Szeroko$c¢: 55 cm

o Wysokos$¢: 51 cm

e Regulacja kata nachylenia zagtéwka: od -60 ° do +45 °
e Waga: do 27kg

e Dopuszczalne obcigzenia: 180 kg

e Pokrycie skéropodobne

5.PARAWAN

Parawan wykonany jest ze stali, posiada kotka jezdne z hamulcem. Wysiegnik parawanu wykonany
jest ze stali sktadajgcy sie z wysuwanych teleskopowo elementow.

Dtugosc: 70 - 200 cm Wysokos¢: 150 - 170 cm Gtebokos$¢: 51 cm Wymiary ekranu: 200 x 144 cm Waga: 13 kg
, kolor dla stelaza oraz zastony RAL 9010 (biaty)

.y

’ v rys. poglagdowe

6.WANNA DO KAPIELI PERELKOWEJ- kolor biaty

Dane techniczne = '

. Pojemnos¢ zabiegowa [I]: 150 1 -

. Pojemno$é do przelewu [I]: 300 7

. Zasilanie [V/Hz]:  230/50 ) \ )

. Diugos¢ 195cm ‘8

. Wysokos¢ 76 cm -

. Szerokosé 75cm

. llos¢ zaworéw 3(woda ciepta, zimna,prysznic)

. 64 dysze do masazu peretkowego,system podgrzewania powietrza,niezalezna pompa powietrza
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7. WANNA DO HYDROMASAZU

Dane techniczne

e programowalny automatyczny masaz podwodny w 5 sekcjach (28 dysz),

e prysznic reczny,

e automatyczny system napetniania,

e pompa zapewniajgca cisnienie wody w trakcie zabiegu

e wymiary (dt. / szer. / wys.) 1980 /830 /700 mm

e pojemnosc¢ 200 |

e kolor wnetrza zblizony do RAL 1012 (bezowy) rys. pogladowy

8. WIROWKA KONCZYN GORNYCH- kolor biaty / i )
Dane techniczne

® Pojemnosc:

minimalna:30 |

maksymalna:45 |

® Pobor mocy:0,9 kW il
® Liczba dysz:44 szt. L

¢ Zasilanie:230 V / 50 Hz

® Wymiary (dt. x szer. x wys.):90 cm x 95 cm x 92 cm

® Masa:60 kg

*® Bezpieczenstwo elektryczne:klasa |, typ B
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Schemat instalacji urzadzenia do masazu wirowego konczyn gornych typ WKG

=
P - |

‘Mﬂ;ﬁ? g_X

1 - Przewdd zasilajacy 3x1,5 mm? o dlugosci 100 cm.
UWAGA !

Obwad zasilania musi by¢ wyposazony w:

- niezalezne zabezpieczenie wytacznikiem nadpradowym 10 A
- wytacznik roznicowo-pradowy (Ian<30 mAi1<0.3 s)

- dwubiegunowy wytacznik zasilania (pomiedzy urzadzeniem

i wytgcznikiem rdznicowo-pradowym), z szybkim i fatwym
dostepem w pomieszczeniu, w ktorym pracuje urzadzenie

2 - Rura cieptej wody, wyprowadzona z posadzki

na wysokosé max. 10 cm, zakonczona zewnetrznym
gwintem 3/4”, zabezpieczona zaworem cieptej wody
zainstalowanym w $cianie pomieszczenia

3 - Rura zimnej wody, wyprowadzona z posadzki

na wysokos¢ max. 10 cm, zakoniczona zewnetrznym
gwintem 3/4”, zabezpieczona zaworem zimnej wody
zainstalowanym w Scianie pomieszczenia

4 - Kratka sciekowa z syfonem i z odptywem rurg
@ min. 100 mm o przepustowosci min. 3.5 I/s na cate
dlugosci odcinka odptywu do pionu.
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9.WIROWKA KONCZYN DOLNYCH ( STOPY | PODUDZIA) - kolor biaty

Dane techniczne

Pojemnos$¢ zabiegowa:45-65 |

Pobdr mocy:0,9 kW

Liczba dysz:38 szt.

Zasilanie:230 V / 50 Hz

Wymiary (dh. x szer. x wys.):98 cm x 90 cm x 62 cm

Masa:45kg
Bezpieczenstwo elektryczne:klasa |, typ B

rys. pogladowy
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1 - Przewod zasilajacy 3x1,5 mm? o dlugosci 100 cm.
UWAGA !

Obwdd zasilania musi by¢ wyposazony w:

- niezaleZne zabezpieczenie wytacznikiem nadpradowym 10 A
- wytacznik réznicowo-pradowy (Ian<30 mA i1<0.3 s)

- dwubiegunowy wytacznik zasilania (pomiedzy urzadzeniem

i wytacznikiem roznicowo-pradowym), z szybkim i fatwym
dostepem w pomieszczeniu, w ktorym pracuje urzadzenie

10. WIROWKA 4RO-KOMOROWA
Dane techniczne

e szerokos¢: 1000 mm

wysokosé: 1020 mm

dtugosé: 1250 mm

2 - Rura cieptej wody, wyprowadzona z posadzki

na wysoko$¢ max. 10 cm, zakoficzona zewnetrznym
gwintem 3/4”, zabezpieczona zaworem cieptej wody
zainstalowanym w Scianie pomieszczenia

3 - Rura zimnej wody, wyprowadzona z posadzki

na wysoko$¢ max. 10 cm, zakoficzona zewnetrznym
gwintem 3/4”, zabezpieczona zaworem zimnej wody
zainstalowanym w Scianie pomieszczenia

4 - Kratka Sciekowa z odptywem rurg @ min. 100 mm
o przepustowosci min. 3.5 I/s na calej diugosci odcinka
odptywu do pionu

e urzadzenie sterujgce kgpielami elektryczno-wodnymi (sterowanie z zastosowaniem mikroprocesora,
wodoszczelna klawiatura bez gatek i wytgcznikéw) z funkcjg kagpieli naprzemiennych (nie dot. T-4K/E)

mieszalnik termostatyczny

przewody rurowe z miedzi i mosigdzu

cztery zawory natryskowe do napetniania komor
korki nasadowe dla odptywu i przelewu (nie dotyczy T-4K/N)
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e podtgczenia za pomocg wezy wysokocisnieniowych beznapieciowych

Podtaczenia budowlano-montazowe w wannie:

1. Podigczenie wody cieptej — waz techniczny wysokocisnieniowy z nakretkg R 1”.

2. Podtgczenie wody zimnej — waz techniczny wysokocisnieniowy z nakretkg R 1”.
3. Odptyw o $rednicy 50 mm

4. Przewdd zasilajgey (230v 50Hz) dtugosci ok 2 m zakonczony wtyczkg z uziomem.

;i
-~
n

|
g

2 II
2
T O3 = ,
L o — ? \
5 —(©
STt —y 3 le—7 [T
> ) E— » - T N :
= | Ll —] fi
¥ 2| =
3 - " 77 77777 P77 07
¥ [\5@ ) podlaczenia wodne po
D stronie urzytkownika
150 | 260 30 | 480 _
-~ 4 - |

Przed dostawa sprzetu konieczne jest przygotowanie przez uzytkownika pomieszczenia do montazu.
Nalezy zapewni¢:

. przytaczenie pradu

. odptyw wody oraz zawordéw zgodnie z wymaganiami zawartymi w schemacie montazowym urzgdzenia
UWAGA!

PRZED DOSTAWA SPRZETU KONIECZNE JEST PRZYGOTOWANIE PRZEZ UZYTKOWNIKA
POMIESZCZENIA DO MONTAZU, POPRZEZ ZAPEWNIENIE PRZYtACZA PRADU, ODPLYWU
WODY ORAZ ZAWOROW ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAWARTYMI W SCHEMACIE
MONTAZOWYM DTR DANEGO URZADZENIA.

11. LAMPA
Dane techniczne
e Promiennik IR-1 375 W
e Zasilanie 230V, 50 Hz
¢ Chtodzenie wymuszone
e Gestos¢ mocy promieniowania 20,3 W/cm2
e Zalecane odlegtosci naswietlan
1. bez filtrow: 40-50 cm
2. z filtrami: 10-30 cm
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1.

Mocowanie

statyw z podstawg jezdng i hamulcem
Waga wersja statywowa - 10 kg

Wymiary wersja statywowa: 155x42x16 cm

12. LAMPA BIOPTRON
Dane techniczne

Srednica filtra: 5 cm

Zasilanie: 100-240 V, 50-60 Hz

Pobor mocy: 56 VA

Moc zaréwki halogenowej: 20 W

Klasa ochrony: klasa Il, IP 20

Typ urzadzenia: typ BF

Ciezar bez statywu: 0,5 kg

Dtugosc¢ fali: 480 - 3400 nm

Stopien polaryzacji: >95% (590 - 1550 nm)
Energia $wiatta na minute: srednio 2.4 J/cm2

13. APARAT DO ELEKTROTERAPII
Dane techniczne

Ztgcza typu Lemo

Gotowe parametry zabiegéw dla typowych schorzen

Indywidualna regulacja parametréw zabiegu

Wiasne ustawienia parametréw zabiegu wybranych przez obstuge
Ustawianie sekwencji pragdéw diadynamicznych

Funkcja elektrogimnastyki z szerokg mozliwoscig regulaciji

Dwa obwody zabiegowe (niezalezna regulacja amplitudy)

Ekran ciektokrystaliczny

Wykrywanie przerwy w obwodzie zabiegowym

Liczniki czasu i liczby zabiegéw

Prady DIADYNAMICZNE

prad sredni dla DF 0-30 mA
prad sredni dla MF 0-15 mA
Prady INTERFERENCYJNE
natezenie prgdu RMS 0-60 mA
czestotliwos¢ interferencyjna 1-200 Hz
Prady STYMULACYJNE
amplituda pradéw 0-100 mA
amplituda impulsu (tonoliza) 0-100 mA
szeroko$¢ impulsu 5-990 ms
czas przerwy 100-4000 ms
czas op6znienia (tonoliza) 5-150 ms

ELEKTROGIMNASTYKA

czas impulsu 0,5-8s
czas przerwy 1-16s
obwiednia 0 - 100%
Prady TENS, HV
amplituda pradu 0-100 mA
czestotliwosé 1-200 Hz
czas impulsu 50-250 ps
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Pragdy KOTZ'a

amplituda pradu 0-100 mA
Prady TRABERTA

amplituda pradu 0-100 mA
Prady GALWANICZNE

natezenie pradu 0-50 mA
Zasilanie 230V /50 Hz /70 VA
Masa aparatu 3 kg

14. APARAT DO ULTRADZWIEKOW

Dane techniczne

e Czestotliwos¢ pracy 1 mhz/3,5 mhz

e  Efektywna powierzchnia promieniowania 1 cm2 i 4 cm2

e Emisja ciggla — efekt termiczny

e Emisja pulsujgca — mikromasaz

e Kontrola przylegania czota glowicy sprzezona z zegarem zabiegowym
e  Zegar zabiegowy 1-30min

e  Zasilanie 230V, 50Hz, 40W

e  Wymiary (bez uchwytéw) 30x23x11cm

e Masa3kg

15. APARAT DO KRIOTERAPII MIEJSCOWEJ

Dane techniczne

e temperatura par azotu na wylocie -150°C

e  zuzycie cieklego azotu (tryb pracy) 0,08 - 0,1 kg/min

e maksymalne zuzycie ciektego azotu na zabieg srednio 3-minutowy 0,3 kg
e regulacja stopnia intensywnosci nawiewu ptynna od 50% do 100%
e masa aparatu bez ciektego azotu 33 kg

e masa aparatu z napetnionym zbiornikiem 74 kg

e moc 500 W

e napiecie 230 V

e czestotliwos¢ 50 Hz

e klasa odpornosci i ochrony |

e wymiary catkowite 60 x 60 x 115 cm

16. MAGNETRONIC

Dane techniczne

e czestotliwos¢ zmian pola magnetycznego 1 - 100 [Hz]

e zmiana indukcji pola magnetycznego 0 — 20 [mT]

e czasimpuls/przerwa 0,5 -8 [s]

e zasilanie 230V /50Hz / 200W

e masa aparatu 4,7 kg

e rozmiar sterownika 142 x 283 x 335 [mm] [wysokos$¢, szerokosé, gtebokosé]

17. TERAPULS (DIATERMA)

Dane techniczne

e moc Impulsowa 400W, Ciggta 200W

e  programy terapeutyczne 62 gotowe programy

e moc urzgdzenia 200 W, zasilanie 230 V/ 50-60 Hz
e  czestotliwos¢ pracy 27,12 MHz

e  czestotliwos¢ impulsu 50-1500 Hz

e  czestotliwos¢ trwania impulsu 50-2000 us
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18.LASER
Dane techniczne
«  klasa urzadzenia laserowego 3B
. pojemnos¢ akumulatora 2250 mAh
«  zasilanie, pobdér mocy 230 V, 50/60 Hz, max 75W, 90VA
e« wymiary 34 x 28 x 11-16
masa 6 kg

Wyposazenie budowlano-instalacyjne zakresu opracowania nalezy rozpatrywacé
wielobranzowo. Znajdujace sie w zakresie robot instalacje wentylacji oraz klimatyzacji a
takze system przyzywowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z opisem branzowym PW IS oraz PW IE.
18.3. Czes¢ rysunkowa umieszczono na rysunkach PW wszystkich branz.

19. PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BUDYNKU

e parter: Projektuje sie zmiane przeznaczenia funkcji na Zakifad Pielegnacyjno-Opiekunczy.
Demontaze i roboty rozbiorkowe ukazane zostaty kolorem pomaranczowym na rys. Architektury.
Projektuje sie wymiane oktadzin podtogowych, $ciennych, sufitdw, tynkoéw, parapetéw
wewnetrznych, drzwi oraz armatury. Projektuje sie réwniez przebudowe i dostosowanie zwigzanych
z tymi pomieszczeniami instalacji: wodociggowej (w tym instalacji hydrantéw), kanalizacyjna, c.o.,
elektryczng, telefoniczna, internetowa, przyzywowg i RTV, instalacji wentylacji hybrydowe;j.
Pomieszczenia odwiedzin i socjalne- pobyt do 2h.

o Klatki schodowe: Projektuje sie dostosowanie klatek schodowych w obszarze opracowania do
wymagan ochrony ppoz na wszystkich kondygnacjach. Ponadto przewiduje sie rowniez: malowanie
klatki schodowej, dofozenie blend szklanych do istniejgcej balustrady, montaz poreczy
przysciennych, montaz drabiny wytazowe;j.

e | pietro: Projektuje sie zmiane przeznaczenia funkcji na Oddziat Rehabilitacji Ogdlnoustrojowe.
Przebudowa zgodnie z rys. architektury. Demontaze i roboty rozbiérkowe ukazane zostaty kolorem
pomaranczowym na rys. Architektury. Projektuje sie wymiane oktadzin podtogowych, sciennych,
sufitéw, tynkow, parapetéw wewnetrznych, drzwi oraz armatury. Projektuje sie rowniez przebudowe
i dostosowanie zwigzanych z tymi pomieszczeniami instalacji: wodociggowej (w tym instalacji
hydrantéw), kanalizacyjng, c.o., elektryczng, telefoniczna, internetowa, przyzywowa i RTV, instalac;ji
wentylacji hybrydowej. Pomieszczenia socjalne- pobyt do 2h.

20. UWAGA
Dopuszcza sie stosowanie materiatdw i rozwigzan systemowych dowolnych producentéw o
parametrach technicznych nie gorszych lub réwnowaznych niz wymienione w projekcie. Dotyczy
wszystkich branz projektu budowlanego oraz wszystkich tomow projektu wykonawczego.
21. TABELA WYKONCZEN
Opracowat:
wg strony tytutowej projektant specjalno$é
architektoniczna
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WYSOKI PARTER
NR POW. .
POM NAZWA M2) PODLOGA SCIANY SUFIT UWAGI MEBLE PROJ.
MALOWANIE
DWUKROTNIE FARBA
LATEKSOWA W farba emulsyjna
1/01 KLATKA SCHODOWA | 20,03 ) KOLORZE SZARYM kolor biaty (RAL ObL_lstronne porecze ze -
RAL7047 9010) stali nierdzewnej
SCIANY MALOWAC
DO SUFITU
1/02 WINDA 3,63 ) ) ) drzwi do windy w klasie )
El 30
WYKLADZINA PVC
HOMOGENICZNA Z WYWINIECIEM
NA SCIANE 11CM), ROLKOWA , W
KOLORZE RAL ZBLIZONYM DO
7043
MALOWANIE
DWUKROTNIE FARBA
LATEKSOWA W farba emulsyjna
1/03 | SCHOWEK 1,78 KOLORZE SZARYM kolor biaty (RAL SZAFKA METALOWA -1SZT.
RAL7035 9010) SZAFA MOP-1SZT.
SCIANY MALOWAC
DO SUFITU
PLYTKI GRESOWE PLYTKI CERAMICZNE
ANTYPOSLIZGOWE IMITACIA O WYM. 60X30 W farba emulsyina YN O?/VOZKGI\C/IZY'\E/\lfAILKA-
BETONU O WYM. 60X60CM W KOLORZE RAL 9010 kolor biaty (RAL 1S7T
1/04 | BRUDOWNIK 8,21 KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL (BIALY) Z FUGA GR 9010 Y SZAFKA METALOWA
7047 Z FUGA ELASTYCZNA W 1IMM )
- KOLORZE SZARYM NA
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL PLYTKI DO WYS. BRUDNA BIELIZNE-1SZT
7047 O GR. FUGI 1IMM 210CM )
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PLYTKI GRESOWE
ANTYPOSLIZGOWE IMITACJA
BETONU O WYM. 60X60CM W
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL
7047 ZFUGA ELASTYCZNAW DT R NCZNE
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL : .
7047 O GR. FUGI 1MM KOLORZE RAL 9010 farba e_mulsyjna
LAZIENKA (BIALY) Z FUGA GR kolor biaty (RAL
IMM 9010) WYPOSAZENIE ZGODNIE Z
1/05 | CHORYCH 10,12 PLYTKI DO WYS. sufit podwieszany RYS. PW tAZIENKA NPS
NIEPELNOSPRAWNA 210CM , Z plyt GKBI
SCIANY MALOWAC na ruszcie
KOLOREM BIALYM stalowym
RAL 9010 DO SUFITU
tOZKO SZPITALNE-2SZT.
MALOWANIE .
WYKLADZINA HOMOGENICZNA Zz | DWUKROTNIE FARBA gfﬁ-’:ﬁﬁ Eﬁiﬁg@ﬁg@é
WYWINIECIEM NA SCIANE 11CM), | LATEKSOWA W SZAFA UBRANIOWA -2SZ7T.
ROLKOWA , W KOLORZE RAL KOLORZE BIALYM TELEWIZOR WRAZ 7 '
ZBLIZONYM DO 7035 O WZORZE RAL9010 RUCHOMYM UCHWYTEM
BEZKIERUNKOWYM AT sufit podwieszany MOCUJACYM- 1SZT.
kasetonowy . LUSTRO OKRAGLE
SALA CHORYCH EX\!F%&FS{%WA'EVCARBA 60x60 zggﬁﬁzz "‘r’;";'za:;(';’z‘ﬁne 40X40CM- 1SZT.
Y081, ososowa 1815 KOLORZE CIEMNYM | Naruszcie do pomicerosen mokryeh | UMYWALKA WISZACA 7
- MORSKIM stalowym T15 W?,fg?éifnzczen MOKIYCN | BATERIA Z MIESZACZEM
RAL 210 40 38 kolor RAL 9010 : -18ZT
SCIANY ZA LOZKIEM DOZOWNIK MYDEA W
PACIENTA PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.

SCIANY MALOWAC
KOLOREM DO SUFITU

PODAJNIK NA RECZNIKI
PAPIEROWE W SKtADCE ZZ
( BIALY PCV)- 1SZT.

KOSZ UCHYLNY- KOLOR
BIALY 20L-1SZT.
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£OZKO SZPITALNE-2SZT.
MALOWANIE SZAFKA PRZYLOZKOWA Z
WYKEADZINA HOMOGENICZNAZ | DWUKROTNIE FARBA BLATEM RUCHOMYM-2SZT.
WYWINIECIEM NA SCIANE 11CM), | LATEKSOWA W SZAFA UBRANIOWA -2SZT.
ROLKQWA , W KOLORZE RAL KOLORZE BIALYM TELEWIZOR WRAZ Z
ZBLIZONYM DO 7035 0 WZORZE | RAL9010 RL(J)%HOMgM UCHWYTEM
R MALOWANIE sufit podwieszany ﬁAUSTURJ(/)\ OT(,\F/I{A](-SSLZET'
SALA CHORYCH DWUKROTNIE FARBA ggig‘c‘)’”o""y Fartuch z wyktadziny 40X40CM- 1SZT.
1/07 17,53 LATEKSOWA W na. ruszcie Sciennej przeznaczonej UMYWALKA WISZACA Z
2-OSOBOWA KOLORZE CIEMNYM stalowvm T15 do pomieszczen mokrych | BATERIA Z MIESZACZEM
MORSKIM Wy wys.160cm -1SZT
RAL 21040 38 kolor RAL 9010 DOZOWNIK MYDEA W
SCIANY ZA LOZKIEM PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
PACJENTA PODAJNIK NA RECZNIKI
, ] PAPIEROWE W SKtADCE ZZ
SCIANY MALOWAG ( BIALY PCV)- 1SZT.
KOLOREM DO SUFITU KOSZ UCHYLNY- KOLOR
BIALY 20L-1SZT.
£OZKO SZPITALNE-2SZT.
MALOWANIE SZAFKA PRZYLOZKOWA Z
WYKLADZINA HOMOGENICZNA Z DWUKROTNIE FARBA BLATEM RUCHOMYM-2SZT.
WYWINIECIEM NA SCIANE 11CM), LATEKSOWA W SZAFA UBRANIOWA -2SZT.
ROLKOWA , W KOLORZE RAL KOLORZE BIALYM TELEWIZOR WRAZ Z
ZBLIZONYM DO 7035 O WZORZE | RAL9010 “RA%%TJ?M(;/\';/'MUEH;NTYTEM
A Gl MALOWANIE sufit podwieszany LUSTRé OKR-AGSLE '
kasetonowy .
SALA CHORYCH DWUKROTNIE FARBA 60x60 I':a.rtuch.z wyktadziny . 40X40CM- 1SZT.
1/08 18,78 LATEKSOWA W ha ruszcie Sciennej przeznaczonej UMYWALKA WISZACA Z
2-OSOBOWA KOLORZE CIEMNYM el T15 do pomieszczen mokrych | BATERIA Z MIESZACZEM
MORSKIM Wy wys.160cm -1SZT
RAL 210 40 38 kolor RAL 9010 DOZOWNIK MYDEA W
SCIANY ZA LOZKIEM PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
PACJENTA PODAJNIK NA RECZNIKI
) , PAPIEROWE W SKtADCE 7Z
SCIANY MALOWAG ( BIALY PCV)- 1SZT.
KOLOREM DO SUFITU KOSZ UCHYLNY- KOLOR
BIALY 20L-1SZT.
WYKEADZINA HOMOGENICZNA 7 EA\//-\VLU%\gg’#\IJEIE FARBA i:ﬂ;foondc;"’mf/szany £OZKO SZPITALNE-2SZT,
SALA CHORYCH WYWINIECIEM NA SCIANE 11CM), | LATEKSOWA W 6060 Fartuch z wykladziny | SZAFKA PRZYLOZKOWA Z
1/09 18.68 ROLKOWA W KOLORZE RAL KOLORZE BIALYM . sciennej przeznaczonej BLATEM RUCHOMYM-2SZT.
2-OSOBOWA ’ OLKOWA , W KOLO RAL9010 naruszcie do pomieszczen mokrych | SZAFA UBRANIOWA -2SZT.
p ryc
ZBLIZONYM DO 7035 O WZORZE stalowym T15 wys 1600m TELEWIZOR WRAZ 7
BEZKIERUNKOWYM MALOWANIE kolor RAL 9010 RUCHOMYM UGCHWYTEM
DWUKROTNIE FARBA MOCUJACYM- 1SZT.
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LATEKSOWA W LUSTRO OKRAGLE
KOLORZE CIEMNYM 40X40CM- 1SZT.
MORSKIM UMYWALKA WISZACA Z
RAL 210 40 38 BATERIA Z MIESZACZEM
SCIANY ZA LOZKIEM -1SZT
PACJENTA DOZOWNIK MYDLA W
PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
SCIANY MALOWAC PODAJNIK NA RECZNIKI
KOLOREM DO SUFITU PAPIEROWE W SKLADCE 7Z
( BIALY PCV)- 1SZT.
KOSZ UCHYLNY- KOLOR
BIALY 20L-1SZT.
£OZKO SZPITALNE-2SZT.
MALOWANIE SZAFKA PRZYLOZKOWA Z
WYKLADZINA HOMOGENICZNA Z DWUKROTNIE FARBA BLATEM RUCHOMYM-2SZT.
WYWINIECIEM NA SCIANE 11CM), LATEKSOWA W SZAFA UBRANIOWA -2SZT.
ROLKOWA , W KOLORZE RAL KOLORZE BIALYM TELEWIZOR WRAZ Z
ZBLIZONYM DO 7035 O WZORZE RAL9010 RUCHOMYM UCHWYTEM
. . MOCUJACYM- 1SZT.
BEZKIERUNKOWYM MALOWANIE i;‘;;foonda"”esza”y LUSTRO OKRAGLE
SALA CHORYCH DWUKROTNIE FARBA | o0-c0 Wy Fartuch z wyktadziny 40X40CM- 1SZT.
1/10 18,25 LATEKSOWA W na ruszcie Sciennej przeznaczonej UMYWALKA WISZACA Z
2-OSOBOWA KOLORZE CIEMNYM do pomieszczen mokrych | BATERIA Z MIESZACZEM
MORSKIM stalowym T15 wys.160cm -1SZT
kolor RAL 9010
RAL 210 40 38 DOZOWNIK MYDLA W
SCIANY ZA LOZKIEM PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
PACJENTA PODAJNIK NA RECZNIKI
PAPIEROWE W SKLADCE 77
SCIANY MALOWAC ( BIALY PCV)- 1SZT.
KOLOREM DO SUFITU KOSZ UCHYLNY- KOLOR
BIALY 20L-1SZT.
LUSTRO OKRAGLE -1SZT.
DOZOWNIK MYDLA W
PLYTKI CERAMICZNE Eg‘gﬂfﬁxﬁl REd T
ECZNIKI
O WYM. 60X30 W PAPIEROWE W SKLADCE ZZ
PLYTKI GRESOWE KOLORZE RAL 9010 farba emulsyjna ( STAL NIERDZEWNA)-
ANTYPOSLIZGOWE IMITACJA (BIALY) Z FUGA GR kolor biaty (RAL 1a7T
LAZIENKA BETONU O WYM. 60X60CM W 1MM 9010) KOSZ PEDALOWY
1 3,28 | KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL PLYTKI DO WYS. sufit podwieszany
CHORYCH 7047 ZFUGA ELASTYCZNA W 210CM Z pt STALOWY 40L-1SZT.
/ piyt GK B UMYWALKAWISZACA Z
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL SCIANY MALOWAC na ruszcie BATERIA Z MIESZAGZEM
7047 O GR. FUGI IMM KOLOREM BIALYM stalowym PP A
RAL 9010 DO SUFITU UCHWYT NA PAPIER
TOALETOWY- 1 SZT.
SZCZOTKA DO WC-1SZT.
MISKA USTEPOWA
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WISZACA-1SZT
KRZESEtKO PRYSZNICOWE
SKLADANE-1SZT
DRAZEK WRAZ Z ZASLONA
PRYSZNICOWA-1SZT
DOZOWNIK MYDLA W
PLYNIE (BIALY PCV)—
1SZT.
ZESTAW NATRYSKOWY Z
BATERIA-1SZT
WIESZAK LAZIENKOWY (NA
4 RECZNIKI)
POLKA LAZIENKOWA
MONTOWANA W POBLIZU
UMYWALKI-1SZT.
MALOWANIE .
WYKLADZINA HOMOGENICZNA Z | DWUKROTNIE FARBA ggiggAséglzTYAt%\leKésvﬂ'z
WYWINIECIEM NA SCIANE 11CM), | LATEKSOWA W BLATEM RUCHOMYM-1SZT
ROLKOWA , W KOLORZE RAL KOLORZE BIALYM SZAFA UBRANIOWA -1SZT.
ZBLIZONYM DO 7035 O WZORZE RAL9010 TELEWIZOR WRAZ Z '
BEZKIERUNKOWYM sufit podwieszany RUCHOMYM UCHWYTEM
MALOWANIE kasetonowy MOCUJACYM- 1SZT
SALA CHORYCH DWUKROTNIE FARBA | g5, g9 Fartuch z wyktadziny UMYWALKA WISZACA Z
1/12 14.14 LATEKSOWA W . Sciennej przeznaczonej
1-OSOBOWA ’ KOLORZE CIEMNYM naruszcie do pomieszczen mokrych | BATERIAZ MIESZACZEM
MORSKIM stalowym T15 wys.160cm -1SZT
RAL 210 40 38 kolor RAL 9010 : DOZOWNIK MYDEA W
SOIANY 72 EOZKIEM PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
BACIENTA PODAJNIK NA RECZNIKI
PAPIEROWE W SKtADCE 7Z
. . ( BIALY PCV)- 1SZT.
oI MALOWAS KOSZ UCHYLNY- KOLOR
BIALY 20L-1SZT.
PLYTKI GRESOWE LUSTRO OKRAGLE 1SZT.
ANTYPOSLIZGOWE IMITACJA DOZOWNIK MYDLA W
BETONU O WYM. 60X60CM W PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
704 ZPUGAELASTYCZNAW | PLYTKI CERAMICZNE PAPIEROWE W SKEADCE 22
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL O WYM. 60X30 W ( STAL NIERDZEWNA)-
7047 O GR. FUGI 1IMM KOLORZE RAL 9010 farba emulsyjna 1S7T
: (BIALY) Z FUGA GR kolor biaty (RAL KOS2 PEDALOWY
WC CHORYCH 1IMM 9010)
113 6,91 PLYTKI DO WYS. sufit podwieszany STALOWY 40L-1SZT.
NIEPELNOSPRAWNE 210CM > plyt GK BI UMYWALKA WISZACA NPS
SCIANY MALOWACG na ruszcie _ZlggER'A 2 MIESZACZEM
KOLOREM BIALYM stalowym
RAL 9010 DO SUFITU T AEIER
SZCZOTKA DO WC-1SZT.
MISKA USTEPOWA NPS
WISZACA-1SZT
UCHWYTY NPS-ZGODNIE Z
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RYS. ARCH
MALOWANIE
WYKEADZINA HOMOGENICZNA Z | DWUKROTNIE FARBA £OZKO SZPITALNE-1SZT.
WYWINIECIEM NA SCIANE 11CM), LATEKSOWA W SZAFKA PRZYLOZKOWA Z
ROLKOWA , W KOLORZE RAL KOLORZE BIALYM BLATEM RUCHOMYM-1SZT.
ZBLIZONYM DO 7035 O WZORZE | RAL9010 SZAFA UBRANIOWA -1SZT.
. ) TELEWIZOR WRAZ Z
Al MALOWANIE i:g;foond(;""esza”y RUCHOMYM UCHWYTEM
SALA CHORYCH DWUKROTNIE FARBA | (258> Fartuch z wykladziny | MOCUJACYM- 1SZT..
1/14 19,55 LATEKSOWA W na. ruszcie $ciennej przeznaczonej UMYWALKA WISZACA Z
1-OSOBOWA KOLORZE CIEMNYM stalowym T15 do pomieszczen mokrych | BATERIA Z MIESZACZEM
MORSKIM kolor RAL 9010 wys.160cm -1SZT
RAL 210 40 38 DOZOWNIK MYDLA W
SCIANY ZA LOZKIEM PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
PACJENTA PODAJNIK NA RECZNIKI
PAPIEROWE W SKLADCE ZZ
SCIANY MALOWAC ( BIALY PCV)- 1SZT.
KOLOREM DO SUFITU KOSZ UCHYLNY- KOLOR
BIALY 20L-1SZT.
WYKLADZINA PVC
HOMOGENICZNA Z WYWINIECIEM
NA SCIANE 11CM), ROLKOWA , W
KOLORZE RAL ZBLIZONYM DO
7047 (ciemniejszy) MALOWANIE
DWUKROTNIE FARBA
LATEKSOWA W sufit podwieszany
Egtgo%E BIALYM 'égi‘étoonowy SZAFKA MOP ZE ZLEWEM
1/15 KORYTARZ 91,66 na ruszcie GOSPODARCZYM-1SZT.
SCIANY MALOWAG stalowym T15 S A
KOLOREM BIALYM kolor RAL 9010 ’
RAL 9010 DO SUFITU
LUSTRO OKRAGLE 1SZT.
DOZOWNIK MYDLA W
PLYTKI CERAMICZNE PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
O WYM. 60X30 W PODAJNIK NA RECZNIKI
PLYTKI GRESOWE KOLORZE RAL 9010 farba emulsyjna PAPIEROWE W SKLADCE ZZ
ANTYPOSLIZGOWE IMITACJA (BIALY) Z FUGA GR kolor biaty (RAL ( STAL NIERDZEWNA)-
LAZIENKA BETONU O WYM. 60X60CM W 1MM 9010) 1SZT.
1/16 CHORYCH 4,26 KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL PLYTKI DO WYS. sufit podwieszany KOSZ PEDALOWY
7047 ZFUGA ELASTYCZNA W 210CM z plyt GK Bl STALOWY 40L-1SZT.
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL SCIANY MALOWAC na ruszcie UMYWALKAWISZACA Z
7047 O GR. FUGI 1MM KOLOREM BIALYM stalowym BATERIA Z MIESZACZEM

RAL 9010 DO SUFITU

-1SZT

UCHWYT NA PAPIER
TOALETOWY- 1 SZT.
SZCZOTKA DO WC-1SZT.

59| Strona




B SMART

=" ARCHITEKCI
architecture & development
MISKA USTEPOWA
WISZACA-1SZT
KRZESELKO PRYSZNICOWE
SKLADANE-1SZT
DRAZEK WRAZ Z ZASLONA
PRYSZNICOWA-1SZT
DOZOWNIK MYDLA W
PLYNIE (BIALY PCV)—
1SZT.
ZESTAW NATRYSKOWY Z
BATERIA-1SZT
WIESZAK LAZIENKOWY (NA
4 RECZNIKI)
POLKA LAZIENKOWA
MONTOWANA W POBLIZU
UMYWALKI-1SZT.
MALOWANIE
WYKtADZINA HOMOGENICZNA Z | DWUKROTNIE FARBA £OZKO SZPITALNE-1SZT.
WYWINIECIEM NA SCIANE 11CM), | LATEKSOWA W SZAFKA PRZYLOZKOWA Z
ROLKOWA , W KOLORZE RAL KOLORZE BIALYM BLATEM RUCHOMYM-1SZT.
ZBLIZONYM DO 7035 0 WZORzE | RALS010 SZAFA UBRANIOWA -1SZT.
BEZKIERUNKOWYM sufit podwieszany TELEWIZOR WRAZ Z
g@bﬁﬁg’#ﬁE FARBA | kasetonowy Fartuch 2z wrkiadzl RUCHOMYM UCHWYTEM
SALA CHORYCH A | 6ox60 -ariuch z wykiadziny | MOCUJACYM- 1SZT..
117 13,35 LATEKSOWA W na. ruszcie $ciennej przeznaczonej UMYWALKA WISZACA Z
1-OSOBOWA KOLORZE CIEMNYM | T15 do pomieszczen mokrych BATERIA Z MIESZACZEM
MORSKIM ita owym wys.160cm
RAL 210 40 38 olor RAL 9010 -1SZT
SCIANY ZA L OZKIEM DOZOWNIK MYDEA W
D AGIENTA PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
PODAJNIK NA RECZNIKI
SCIANY MALOWAC PAPIEROWE W SKtADCE ZZ
KOLOREM DO SUFITU (BIALY POV)- 1SZT.
KOSZ UCHYLNY- KOLOR
BIALY 20L-1SZT.
MALOWANIE
WYKLADZINA HOMOGENICZNA Z DWUKROTNIE FARBA
WYWINIECIEM NA SCIANE 11CM), | LATEKSOWA W LOZKO SZPITALNE-1SZT.
ROLKOWA , W KOLORZE RAL KOLORZE BIALYM SZAFKA PRZYLOZKOWA Z
ZBLIZONYM DO 7035 O WZORZE | RAL9010 BLATEM RUCHOMYM-1SZT.
BEZKIERUNKOWYM sufit podwieszany SZAFA UBRANIOWA -1SZT.
MALOWANIE kasetonowy Fartuch 2 wykiadzin TELEWIZOR WRAZ Z
SALA CHORYCH DWUKROTNIE FARBA | 60x60 -artuch z wy Y | RUCHOMYM UCHWYTEM
1/18 L.OSOBOWA 12,71 LATEKSOWA W na ruszcie 3C|enne_J przezr)aczinejh MOCUJACYM- 1SZT..
; KOLORZE CIEMNYM stalowym T15 0 POMIESzCzeN MOKIYCN | jMyWALKA WISZACA Z

MORSKIM

RAL 210 40 38
SCIANY ZA LOZKIEM
PACJENTA

SCIANY MALOWAC
KOLOREM DO SUFITU

kolor RAL 9010

wys.160cm

BATERIA Z MIESZACZEM
-1SzT

DOZOWNIK MYDLA W
PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
PODAJNIK NA RECZNIKI
PAPIEROWE W SKtADCE Z7Z
(BIALY PCV)- 1SZT.
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KOSZ UCHYLNY- KOLOR
BIALY 20L-1SZT.
LUSTRO OKRAGLE 1SZT.
DOZOWNIK MYDLA W
PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
PODAJNIK NA RECZNIKI
PAPIEROWE W SKLADCE ZZ
( STAL NIERDZEWNA)-
1SZT.
PLYTKI GRESOWE
ANTYPOSLIZGOWE IMITACJA g?fl_zo'w%gf_\i‘gﬂ
BETONU O WYM. 60X60CM W .
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL UMYWALKA WISZACA Z
7047 ZFUGA ELASTYCZNA W PLYTKI CERAMICZNE BATERIA Z MIESZACZEM
: O WYM. 60X30 W -1SZT
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL .
7047 O GR. FUGI 1MM KOLORZE RAL 9010 farba e_mulsy]na UCHWYT NA PAPIER
(BIALY) Z FUGA GR kolor biaty (RAL TOALETOWY- 1 SZT.
LtAZIENKA 1MM 9010) SZCZOTKA DO WC-1SZT.
1719 CHORYCH 4,14 PLYTKI DO WYS. sufit podwieszany MISKA USTEPOWA
210CM z plyt GK BI WISZACA-1SZT
SCIANY MALOWAC na ruszcie KRZESELKO PRYSZNICOWE
KOLOREM BIALYM stalowym SKLADANE-1SZT
RAL 9010 DO SUFITU DRAZEK WRAZ Z ZAStONA
PRYSZNICOWA-1SZT
DOZOWNIK MYDLA W
PLYNIE (BIALY PCV)—
1SZT.
ZESTAW NATRYSKOWY Z
BATERIA-1SZT
WIESZAK LAZIENKOWY (NA
4 RECZNIKI)
POLKA LAZIENKOWA
MONTOWANA W POBLIZU
UMYWALKI-1SZT.
MALOWANIE
WYKLADZINA HOMOGENICZNA Z DWUKROTNIE FARBA tOZKOo SZP|TALN_E-ZSZT.
WYWINIECIEM NA SCIANE 11CM), LATEKSOWA W SZAFKA PRZYLOZKOWA Z
ROLKOWA , W KOLORZE RAL KOLORZE BIALYM BLATEM RUCHOMYM-2SZT.
ZBLIZONYM DO 7035 O WZORZE RAL9010 SZAFA UBRANIOWA -2SZT.
A LA MALOWANIE sufit podwieszany -FI;ILEJE:EI—Y\C/)II\Z/I?(:\?/I VJES\%V\Z(TEM
SALA CHORYCH DWUKROTNIE FARBA ‘égigg’”o""y Fartuch z wykdadziny | MOCUJACYM- 1SZT.
1/20 17,38 LATEKSOWA W na ruszcie $ciennej przeznaczonej LUSTRO OKRAGLE
2-OSOBOWA KOLORZE CIEMNYM stalowym T15 do pomieszczen mokrych | 40X40CM- 1SZT.
MORSKIM kolor RAL 9010 wys.160cm UMYWALKA WISZACA Z
gAL 210 40 32(35' BATERIA Z MIESZACZEM
CIANY ZA LOZKIEM -1SZT
PACJENTA DOZOWNIK MYDLA W

SCIANY MALOWAC
KOLOREM DO SUFITU

PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
DOZOWNIK PLYNU DO
DEZYNFEKCJI-1SZT
PODAJNIK NA RECZNIKI
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PAPIEROWE W SKLADCE ZZ
( BIALY PCV)- 1SZT.

KOSZ UCHYLNY- KOLOR
BIALY 20L-1SZT.

1/21

LAZIENKA
CHORYCH

6,85

PLYTKI GRESOWE
ANTYPOSLIZGOWE IMITACJA
BETONU O WYM. 60X60CM W
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL
7047 ZFUGA ELASTYCZNA W
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL
7047 O GR. FUGI 1MM

PLYTKI CERAMICZNE
O WYM. 60X30 W
KOLORZE RAL 9010
(BIALY) Z FUGA GR
IMM

PLYTKI DO WYS.
210CM

SCIANY MALOWAG
KOLOREM BIALYM
RAL 9010 DO SUFITU

farba emulsyjna
kolor biaty (RAL
9010)

sufit podwieszany
z plyt GK BI

na ruszcie
stalowym

LUSTRO OKRAGLE 1SZT.
DOZOWNIK MYDLA W
PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
PODAJNIK NA RECZNIKI
PAPIEROWE W SKtADCE z2Z
( STAL NIERDZEWNA)-

KOSZ PEDALOWY
STALOWY 40L-1SZT.
UMYWALKA WISZACA Z
BATERIA Z MIESZACZEM

UCHWYT NA PAPIER
TOALETOWY- 1 SZT.
SZCZOTKA DO WC-1SZT.
MISKA USTEPOWA
WISZACA-1SZT
KRZESELKO PRYSZNICOWE
SKLADANE-1SZT

DRAZEK WRAZ Z ZAStONA
PRYSZNICOWA-1SZT
DOZOWNIK MYDLA W
PLYNIE (BIALY PCV) -

ZESTAW NATRYSKOWY Z
BATERIA-1SZT
WIESZAK LAZIENKOWY (NA

POLKA L AZIENKOWA
MONTOWANA W POBLIZU
UMYWALKI-1SZT.

1/22

wcC
ODWIEDZAJACYCH

8,94

PLYTKI GRESOWE
ANTYPOSLIZGOWE IMITACJA
BETONU O WYM. 60X60CM W
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL
7047 ZFUGA ELASTYCZNA W
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL
7047 O GR. FUGI 1IMM

PLYTKI CERAMICZNE
O WYM. 60X30 W
KOLORZE RAL 9010
(BIALY) Z FUGA GR
1IMM

PLYTKI DO WYS.
210CM

SCIANY MALOWAC
KOLOREM BIALYM
RAL 9010 DO SUFITU

farba emulsyjna
kolor biaty (RAL
9010)

sufit podwieszany
z ptyt GK BI

na ruszcie
stalowym

LUSTRO OKRAGLE 1SZT.
DOZOWNIK MYDLA W
PIANIE (BIALY PCV) — 2SZT.
PODAJNIK NA RECZNIKI
PAPIEROWE W SKtADCE Z2Z
( STAL NIERDZEWNA)-

KOSZ PEDALOWY
STALOWY 40L-1SZT.
UMYWALKA WISZACA Z
BATERIA Z MIESZACZEM

UCHWYT NA PAPIER
TOALETOWY- 2 SZT.
SZCZOTKA DO WC-2SZT.
MISKA USTEPOWA
WISZACA-2SZT
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PLYTKI GRESOWE LUSTRO OKRAGLE 1SZT.
) DOZOWNIK MYDLA W
ANTYPOSLIZGOWE IMITACJA
PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
BETONU O WYM. 60X60CM W
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL PODAJNIK NA RECZNIKI
PLYTKI CERAMICZNE PAPIEROWE W SKtADCE ZZ
7047 ZFUGA ELASTYCZNA W
s O WYM. 60X30 W ( STAL NIERDZEWNA)-
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL .
7047 O GR. FUGI 1MM KOLORZE RAL 9010 farba emulsyjna 1SZT.
(BIALY) Z FUGA GR kolor biaty (RAL KOSZ PEDALOWY
1ps | WG CHORYCH 466 IMM 9010) STALOWY 40L-1SZT.
) PLYTKI DO WYS. sufit podwieszany UMYWALKA WISZACA NPS
NIEPELNOSPRAWNE 210CM , Z plyt GK BI Z BATERIA Z MIESZACZEM
SCIANY MALOWAC na ruszcie -1SZT
KOLOREM BIALYM stalowym UCHWYT NA PAPIER
RAL 9010 DO SUFITU TOALETOWY- 1 SZT.
SZCZOTKA DO WC-1SZT.
MISKA USTEPOWA NPS
WISZACA-1SZT
UCHWYTY NPS-ZGODNIE Z
RYS. ARCH
LUSTRO OKRAGLE 1SZT.
DOZOWNIK MYDLA W
PLYTKI GRESOWE PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
ANTYPOSLIZGOWE IMITACJA PODAJNIK NA RECZNIKI
BETONU O WYM. 60X60CM W PAPIEROWE W SKtADCE ZZ
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL ( STAL NIERDZEWNA)-
7047 ZFUGA ELASTYCZNAW gt\mﬂ %%5’2‘3”\'/52“5 1SZT.
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL KOLORZE RAL 9010 tarb i KOSZ PEDALOWY
7047 O GR. FUGI 1MM arba emuisyjna STALOWY 40L-1SZT.
(BIALY) Z FUGA GR kolor biaty (RAL
UMYWALKAWISZACA Z
LAZIENKA 1IMM 9010)
1/24 346 . . BATERIA Z MIESZACZEM
) PLYTKI DO WYS. sufit podwieszany
CHORYCH -1SZT
210CM Z plyt GK BI
¢ ) . UCHWYT NA PAPIER
SCIANY MALOWACG na ruszcie TOALETOWY. 1 S7T
KOLOREM BIALYM stalowym )

RAL 9010 DO SUFITU

SZCZOTKA DO WC-1SZT.
MISKA USTEPOWA
WISZACA-1SZT

KRZESELKO PRYSZNICOWE
SKLADANE-1SZT

DRAZEK WRAZ Z ZASLONA
PRYSZNICOWA-1SZT
DOZOWNIK MYDEA W
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PLYNIE (BIALY PCV) —
1SZT.
ZESTAW NATRYSKOWY Z
BATERIA-1SZT
WIESZAK tLAZIENKOWY (NA
4 RECZNIKI)
POLKA LAZIENKOWA
MONTOWANA W POBLIZU
UMYWALKI-1SZT.
MALOWANIE tOZKO SZPITALNE-1SZT.
WYKEADZINA HOMOGENICZNA Z | DWUKROTNIE FARBA SZAFKA PRZYLOZKOWA Z
WYWINIECIEM NA SCIANE 11CM), LATEKSOWA W BLATEM RUCHOMYM-1SZT.
ROLKOWA , W KOLORZE RAL KOLORZE BIALYM SZAFA UBRANIOWA -1SZT.
ZBLIZONYM DO 7035 O WZORZE | RAL9010 ;EJLCEI-Y(V)II\Z/I(\)(II\?/I VJEQ\%V\Z(TEM
e Ll MALOWANIE i;‘;;foonda"”esza”y MOCUJACYM- 1SZT..
SALA CHORYCH DWUKROTNIE FARBA 60x60 wy Fartuch z wyktadziny UMYWALKA WISZACA Z
1/25 13,07 LATEKSOWA W na ruszcie Sciennej przeznaczonej BATERIA Z MIESZACZEM
1-OSOBOWA KOLORZE CIEMNYM stalowym T15 do pomieszczen mokrych | -1SZT
MORSKIM kolor RAL 9010 wys.160cm DOZOWNIK MYDLA W
RAL 210 40 38 PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
SCIANY ZA L OZKIEM PODAJNIK NA RECZNIKI
PACJENTA PAPIEROWE W SKtADCE z7Z
( BIALY PCV)- 1SZT.
SCIANY MALOWAC KOSZ UCHYLNY- KOLOR
KOLOREM DO SUFITU BIALY 20L-1SZT..
MALOWANIE tOZKO SZPITALNE-2SZT.
WYKEADZINA HOMOGENICZNA Z | DWUKROTNIE FARBA SZAFKA PRZYLOZKOWA Z
WYWINIECIEM NA SCIANE 11CM), LATEKSOWA W BLATEM RUCHOMYM-2SZT.
ROLKOWA , W KOLORZE RAL KOLORZE BIALYM SZAFA UBRANIOWA -2SZT.
ZBLIZONYM DO 7035 O WZORZE | RAL9010 :etEJIE:EIXVoII\ZA?nF\; VJES\%V\Z(TEM
BEZKIERUNKOWYM MALOWANIE i:g;foondg"m',‘;sza”y MOCUJACYM- 1SZT.
SALA CHORYCH DWUKROTNIE FARBA 60X60 I':a.rtuch.z wyktadziny . LUSTRO OKRAGLE
1/26 18,07 LATEKSOWA W ha ruszcie sciennej przeznaczonej 40X40CM- 1SZT.
2-OSOBOWA KOLORZE CIEMNYM stalowym T15 do pomieszczen mokrych | UMYWALKA WISZACA Z
MORSKIM kolor RAL 9010 wys.160cm BATERIA Z MIESZACZEM
RAL 210 40 38 -1SZT
SCIANY ZA LOZKIEM DOZOWNIK MYDLA W
PACJENTA PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
PODAJNIK NA RECZNIKI
SCIANY MALOWAC PAPIEROWE W SKtADCE ZZ
KOLOREM DO SUFITU ( BIALY PCV)- 1SZT.
KOSZ UCHYLNY- KOLOR
BIALY 20L-1SZT.
LAZIENKA PLYTKI GRESOWE PLYTKI CERAMICZNE farba emulsyjna WYPOSAZENIE ZGODNIE Z
127 CHORYCH 7,58 ANTYPOSLIZGOWE IMITACJA O WYM. 60X30 W kolor biaty (RAL RYS. PW LAZIENKA NPS
BETONU O WYM. 60X60CM W KOLORZE RAL 9010 9010) ORAZ RZUTEM ARCH
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NIEPELNOSPRAWNA

KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL
7047 ZFUGA ELASTYCZNAW
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL
7047 O GR. FUGI 1IMM

(BIALY) Z FUGA GR
1MM

PLYTKI DO WYS.
210CM

SCIANY MALOWAC
KOLOREM BIALYM
RAL 9010 DO SUFITU

sufit podwieszany
z plyt GK BI

na ruszcie
stalowym

WYKLADZINA HOMOGENICZNA Z
WYWINIECIEM NA SCIANE 11CM),
ROLKOWA , W KOLORZE RAL
ZBLIZONYM DO 7035 O WZORZE
BEZKIERUNKOWYM

MALOWANIE
DWUKROTNIE FARBA
LATEKSOWA W
KOLORZE BIALYM
RAL9010

MALOWANIE

sufit podwieszany

£OZKO SZPITALNE-2SZT.
SZAFKA PRZYLOZKOWA Z
BLATEM RUCHOMYM-2SZT.
SZAFA UBRANIOWA -2SZT.
TELEWIZOR WRAZ Z
RUCHOMYM UCHWYTEM
MOCUJACYM- 1SZT.
LUSTRO OKRAGLE

RAL 9010 DO SUFITU

SALA CHORYCH DWUKROTNIE FARBA 'ggi‘ég’”o""y Fartuch z wykdadziny | 40X40CM- 1SZT.
1/28 16,98 LATEKSOWA W na. ruszcie éciennej przeznaczonej UMYWALKA WISZACA Z
2-OSOBOWA KOLORZE CIEMNYM stalowym T15 do pomieszczen mokrych | BATERIA Z MIESZACZEM
MORSKIM kolor RAL 9010 wys.160cm -1SZT
RAL 210 40 38 DOZOWNIK MYDLA W
SCIANY ZA LOZKIEM PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
PACJENTA PODAJNIK NA RECZNIKI
PAPIEROWE W SKLADCE 77
SCIANY MALOWACG ( BIALY PCV)- 1SZT.
KOLOREM DO SUFITU KOSZ UCHYLNY- KOLOR
BIALY 20L-1SZT.
PLYTKI CERAMICZNE
O WYM. 60X30 W
PLYTKI GRESOWE KOLORZE RAL 9010 farba emulsyjna
L AZIENKA ANTYPOSLIZGOWE IMITACJA (BIALY) Z FUGA GR kolor biaty (RAL WYPOSAZENIE ZGODNIE 7
BETONU O WYM. 60X60CM W 1MM 9010) RYS. PW £AZIENKA NPS
129 | CHORYCH 9,56 KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL PLYTKI DO WYS. sufit podwieszany ORAZ RZUTEM ARCH
NIEPELNOSPRAWNA 7047 ZFUGA ELASTYCZNA W 210CM z ptyt GK BI
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL SCIANY MALOWAC na ruszcie
7047 O GR. FUGI 1MM KOLOREM BIALYM stalowym
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£OZKO SZPITALNE-2SZT.
MALOWANIE SZAFKA PRZYLOZKOWA zZ
WYKLADZINA HOMOGENICZNA Z DWUKROTNIE FARBA BLATEM RUCHOMYM-2SZT.
WYWINIECIEM NA SCIANE 11CM), LATEKSOWA W SZAFA UBRANIOWA -2SZT.
ROLKOWA , W KOLORZE RAL KOLORZE BIALYM TELEWIZOR WRAZ Z
ZBLIZONYM DO 7035 O WZORZE RAL9010 RUCHOMYM UCHWYTEM
BEZKIERUNKOWYM . . MOCUJACYM- 1SZT.
MALOWANIE i:g;f’oondg"m',‘jsza”y LUSTRO OKRAGLE
SALA CHORYCH DWUKROTNIE FARBA 60X60 Ifqnuch.z wyktadziny . 40X40CM- 1SZT.
1/30 24,07 LATEKSOWA W ha ruszcie sciennej przeznaczonej UMYWALKA WISZACA Z
2-OSOBOWA KOLORZE CIEMNYM do pomieszczen mokrych | BATERIA Z MIESZACZEM
stalowym T15
MORSKIM kolor RAL 9010 wys.160cm -1SZT
RAL 21040 38 DOZOWNIK MYDEA W
SCIANY ZA LOZKIEM PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
PACJENTA PODAJNIK NA RECZNIKI
] ] PAPIEROWE W SKtADCE z7Z
SCIANY MALOWAC ( BIALY PCV)- 1SZT.
KOLOREM DO SUFITU KOSZ UCHYLNY- KOLOR
BIALY 20L-1SZT.
PLYTKI GRESOWE LUSTRO OKRAGLE 1SZT.
& DOZOWNIK MYDLA W
ANTYPOSLIZGOWE IMITACJA
BETONU O WYM. 60X60CM W PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL PODAJNIK NA RECZNIKI
PLYTKI CERAMICZNE PAPIEROWE W SKtADCE z2Z
7047 ZFUGA ELASTYCZNA W
2 O WYM. 60X30 W ( STAL NIERDZEWNA)-
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL .
7047 O GR. FUGI 1IMM KOLORZE RAL 9010 farba emulsyjna 1SZT.
' (BIALY) Z FUGA GR kolor biaty (RAL KOSZ PEDALOWY
LAZIENKA 1MM 9010) STALOWY 40L-1SZT.
1/31 CHORYCH 3,67 PLYTKI DO WYS. sufit podwieszany UMYWALKAWISZACA Z
210CM ) z plyt GK BI BATERIA Z MIESZACZEM
SCIANY MALOWAC na ruszcie -1SZT
KOLOREM BIALYM stalowym UCHWYT NA PAPIER
RAL 9010 DO SUFITU TOALETOWY- 1 SZT.
SZCZOTKA DO WC-1SZT.
MISKA USTEPOWA
WISZACA-1SZT
KRZESELKO PRYSZNICOWE
SKEADANE-1SZT
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DRAZEK WRAZ Z ZASLONA
PRYSZNICOWA-1SZT
DOZOWNIK MYDLA W
PLYNIE (BIALY PCV)—
1SZT.

ZESTAW NATRYSKOWY Z
BATERIA-1SZT

WIESZAK LAZIENKOWY (NA
4 RECZNIKI)

POLKA tAZIENKOWA
MONTOWANA W POBLIZU
UMYWALKI-1SZT.

POMIESZCZENIE

WYKLADZINA PVC

HOMOGENICZNA Z WYWINIECIEM
NA SCIANE 11CM), ROLKOWA , W
KOLORZE RAL ZBLIZONYM DO

7043

MALOWANIE
DWUKROTNIE FARBA
LATEKSOWA W

farba emulsyjna

BETONU O WYM. 60X60CM W

KOLORZE RAL 9010

9010)

1/32 9.43 KOLORZE SZARYM kolor biaty (RAL
TECHNICZNE RAL7035 9010)
SCIANY MALOWAC
DO SUFITU
MALOWANIE £OZKO SZPITALNE-3SZT.
WYKEADZINA HOMOGENICZNA Z DWUKROTNIE FARBA SZAFKA PRZYLOZKOWA Z
WYWINIECIEM NA SCIANE 11CM), LATEKSOWA W BLATEM RUCHOMYM-3SZT.
ROLKOWA , W KOLORZE RAL KOLORZE BIALYM SZAFA UBRANIOWA -3SZT.
ZBLIZONYM DO 7035 0 WZORzE | RALS010 ;‘E}%EF\"(\;\ZA?; V&’gﬁ\f\/ \Z(TEM
BEZKIERUNKOWYM MALOWANIE ﬁ“f't fond""'esza"y MOCUJACYM- 1SZT.
SALA CHORYCH DWUKROTNIE FARBA egigg’ owy Fartuch z wykladziny | LUSTRO OKRAGLE
1/33 36,07 LATEKSOWA W na ruszcie éciennej przeznaczonej 40X40CM- 1SZT.
3-OSOBOWA KOLORZE CIEMNYM stalowym T15 do pomieszczen mokrych | UMYWALKA WISZACA Z
MORSKIM kolo rngL 9010 wys.160cm BATERIA Z MIESZACZEM
RAL 210 40 38 -1SZT
SCIANY ZA LOZKIEM DOZOWNIK MYDEA W
PACJENTA PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
PODAJNIK NA RECZNIKI
SCIANY MALOWAC PAPIEROWE W SKLADCE 7Z
KOLOREM DO SUFITU ( BIALY PCV)- 1SZT.
KOSZ UCHYLNY- KOLOR
BIALY 20L-1SZT.
EAZIENKA PLYTKI GRESOWE PLYTKI CERAMICZNE | farba emulsyjna LUSTRO OKRAGLE 1SZT.
1/34 CHORYCH 4,40 ANTYPOSLIZGOWE IMITACJA O WYM. 60X30 W kolor biaty (RAL DOZOWNIK MYDLA W

PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
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KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL
7047 ZFUGA ELASTYCZNAW
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL
7047 O GR. FUGI 1IMM

(BIALY) Z FUGA GR
1MM

PLYTKI DO WYS.
210CM

SCIANY MALOWAC
KOLOREM BIALYM
RAL 9010 DO SUFITU

sufit podwieszany
z plyt GK BI

na ruszcie
stalowym

PODAJNIK NA RECZNIKI
PAPIEROWE W SKtADCE ZZ
( STAL NIERDZEWNA)-
1SZT.

KOSZ PEDALOWY
STALOWY 40L-1SZT.
UMYWALKAWISZACA Z
BATERIA Z MIESZACZEM
-1SZT

UCHWYT NA PAPIER
TOALETOWY- 1 SZT.
SZCZOTKA DO WC-1SZT.
MISKA USTEPOWA
WISZACA-1SZT

KRZESELKO PRYSZNICOWE
SKLADANE-1SZT

DRAZEK WRAZ Z ZASLONA
PRYSZNICOWA-1SZT
DOZOWNIK MYDLA W
PLYNIE (BIALY PCV)—
1SZT.

ZESTAW NATRYSKOWY Z
BATERIA-1SZT

WIESZAK LAZIENKOWY (NA
4 RECZNIKI)

POLKA LAZIENKOWA
MONTOWANA W POBLIZU
UMYWALKI-1SZT.

WYKLADZINA PVC
HOMOGENICZNA Z WYWINIECIEM
NA SCIANE 11CM), ROLKOWA , W
KOLORZE RAL ZBLIZONYM DO
7047 (ciemniejszy)

MALOWANIE

sufit podwieszany

ANEKS KUCHENNY SZAFKI
DOLNE | GORNE-1SZT.
ZLEW WPUSZCZANY Z
BATERIA-1SZT.
MIKROFALOWKA -1SZT.
STOL 120X70 W OKLEINIE
KLON KANADYJSKI -4SZT.

BEZKIERUNKOWYM

kolor RAL 9010

DWUKROTNIE FARBA kasetonowy
POKOJ SOCJALNY LATEKSOWA W 60x60 KRZESLO KUCHENNE
1/35 5618 . LATWOZMYWALNE- 16SZT.
" , KOLORZE BIALYM na ruszcie
PACJENTOW KANAPA KOLOR SZARY,
PERLOWYM RAL1013 stalowym T15
kolor RAL 9010 MAKS,Dt. 180CM- 5 SZT.
SCIANY MALOWAG FOTEL/KRZESLO-1SZT.
KOLOREM DO SUFITU STOLIK KAWOWY
OKRAGLY, MAKS SREDNICA
45CM- 2SZT
TELEWIZOR WRAZ Z
RUCHOMYM UCHWYTEM
MOCUJACYM- 1SZT.
MALOWANIE sufit podwieszany
WYKLADZINA HOMOGENICZNA Z | 1y ) ROTNIE FARBA | kasetonowy Fartuch z wyktadziny £ OZKO SZPITALNE-2SZT.
SALA CHORYCH WYWINIECIEM NA SCIANE 11CM), e . . -
1/36 17,67 ROLKOWA . W KOLORZE RAL LATEKSOWA W 60x60 sciennej przeznaczonej SZAFKA PRZYLOZKOWA Z
2-OSOBOWA ZBLIZONYM DO 7035 O WZORZE KOLORZE BIALYM na ruszcie do pomieszczen mokrych | BLATEM RUCHOMYM-2SZT.
RAL9010 stalowym T15 wys.160cm SZAFA UBRANIOWA -2SZT.

TELEWIZOR WRAZ Z
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MALOWANIE RUCHOMYM UCHWYTEM
DWUKROTNIE FARBA MOCUJACYM- 1SZT.
LATEKSOWA W LUSTRO OKRAGLE
KOLORZE CIEMNYM 40X40CM- 1SZT.
MORSKIM UMYWALKA WISZACA Z
RAL 210 40 38 BATERIA Z MIESZACZEM
SCIANY ZA LOZKIEM -1SZT
PACJENTA DOZOWNIK MYDLA W
PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
SCIANY MALOWAC PODAJNIK NA RECZNIKI
KOLOREM DO SUFITU PAPIEROWE W SKLADCE 77
( BIALY PCV)- 1SZT.
KOSZ UCHYLNY- KOLOR
BIALY 20L-1SZT.
£ OZKO SZPITALNE-2SZT.
MALOWANIE SZAFKA PRZYLOZKOWA Z
WYKELADZINA HOMOGENICZNA Z DWUKROTNIE FARBA BLATEM RUCHOMYM-2SZT.
WYWINIECIEM NA SCIANE 11CM), LATEKSOWA W SZAFA UBRANIOWA -2SZT.
ROLKOWA , W KOLORZE RAL KOLORZE BIALYM TELEWIZOR WRAZ Z
ZBLIZONYM DO 7035 O WZORZE RAL9010 RUCHOMYM UCHWYTEM
. . MOCUJACYM- 1SZT.
BEZKIERUNKOWYM MALOWANIE i:g;f’oondg‘"esza”y LUSTRO OKRAGLE
SALA CHORYCH DWUKROTNIE FARBA 6060 wy Fartuch z wyktadziny 40X40CM- 1SZT.
1/37 19,55 LATEKSOWA W na ruszcie $ciennej przeznaczonej UMYWALKA WISZACA Z
2-OSOBOWA KOLORZE CIEMNYM do pomieszczen mokrych | BATERIA Z MIESZACZEM
stalowym T15
MORSKIM kolor RAL 9010 wys.160cm -1SZT
RAL 210 40 38 DOZOWNIK MYDLA W
SCIANY ZA LOZKIEM PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
PACJENTA PODAJNIK NA RECZNIKI
PAPIEROWE W SKtADCE 7Z
SCIANY MALOWAC ( BIALY PCV)- 1SZT.
KOLOREM DO SUFITU KOSZ UCHYLNY- KOLOR
BIALY 20L-1SZT.
MALOWANIE
DWUKROTNIE FARBA £ OZKO SZPITALNE-2SZT.
LATEKSOWA W SZAFKA PRZYtOZKOWA Z
KOLORZE BIALYM sufit podwieszany BLATEM RUCHOMYM-2SZT.
WYKEADZINA HOMOGENICZNAZ | RAL9010 kasetonowy . SZAFA UBRANIOWA -2SZT.
SALA CHORYCH WYWINIECIEM NA SCIANE 11CM), 6060 Fartuch z wykladziny | TELEWIZOR WRAZ Z
1/38 18,17 ROLKOWA . W KOLORZE RAL MALOWANIE na ruszcie sciennej przeznaczonej RUCHOMYM UCHWYTEM
2-OSOBOWA . . DWUKROTNIE FARBA do pomieszczen mokrych | MOCUJACYM- 1SZT.
ZBLIZONYM DO 7035 O WZORZE stalowym T15
B EZKIERUNKOWYM LATEKSOWA W Saior BAL 9010 wys.160cm LUSTRO OKRAGLE
KOLORZE CIEMNYM 40X40CM- 1SZT.
MORSKIM UMYWALKA WISZACA Z
RAL 210 40 38 BATERIA Z MIESZACZEM
SCIANY ZA LOZKIEM -1SZT
PACJENTA DOZOWNIK MYDLA W
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PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
SCIANY MALOWAC PODAJNIK NA RECZNIKI
KOLOREM DO SUFITU PAPIEROWE W SKtADCE z7Z
( BIALY PCV)- 1SZT.
KOSZ UCHYLNY- KOLOR
BIALY 20L-1SZT.
£OZKO SZPITALNE-2SZT.
MALOWANIE SZAFKA PRZYLOZKOWA Z
WYKLADZINA HOMOGENICZNA Z DWUKROTNIE FARBA BLATEM RUCHOMYM-2SZT.
WYWINIECIEM NA SCIANE 11CM), LATEKSOWA W SZAFA UBRANIOWA -2SZT.
ROLKOWA , W KOLORZE RAL KOLORZE BIALYM TELEWIZOR WRAZ Z
ZBLIZONYM DO 7035 O WZORZE RAL9010 RUCHOMYM UCHWYTEM
) . MOCUJACYM- 1SZT.
R MALOWANIE i:g;f’oondg‘"esza”y LUSTRO OKRAGLE
SALA CHORYCH DWUKROTNIE FARBA 6060 wy Fartuch z wyktadziny 40X40CM- 1SZT.
1/39 17,39 LATEKSOWA W na ruszcie éciennej przeznaczonej UMYWALKA WISZACA Z
2-OSOBOWA KOLORZE CIEMNYM stalowym T15 do pomieszczen mokrych | BATERIA Z MIESZACZEM
MORSKIM kolor RAL 9010 wys.160cm -1SZT
RAL 210 40 38 DOZOWNIK MYDLA W
SCIANY ZA LOZKIEM PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
PACJENTA PODAJNIK NA RECZNIKI
PAPIEROWE W SKtLADCE 7Z
SCIANY MALOWAC ( BIALY PCV)- 1SZT.
KOLOREM DO SUFITU KOSZ UCHYLNY- KOLOR
BIALY 20L-1SZT.
MALOWANIE
DWUKROTNIE FARBA
LATEKSOWA W farba emulsyjna
1/40 KLATKA SCHODOWA | 25,05 ) KOLORZE SZARYM kolor biaty (RAL Obustronne porecze ze )
RAL7047 9010) stali nierdzewnej
SCIANY MALOWAC
DO SUFITU
MALOWANIE
DWUKROTNIE FARBA
LATEKSOWA W sufit podwieszany
WYKLADZINA PVC KOLORZE BIALYM kasetonowy
HOMOGENICZNA Z WYWINIECIEM | RAL9010 60x60
1/41 | KORYTARZ 162,52 | NA SCIANE 11CM), ROLKOWA , W na ruszcie
KOLORZE RAL ZBLIZONYM DO SCIANY MALOWAC stalowym T15
7047 (ciemniejszy) KOLOREM BIALYM kolor RAL 9010
RAL 9010 DO SUFITU
SCIANY MALOWAC
KOLOREM BIALYM
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RAL 9010 DO SUFITU

WYKLADZINA PVC

HOMOGENICZNA Z WYWINIECIEM
NA SCIANE 11CM), ROLKOWA , W
KOLORZE RAL ZBLIZONYM DO

7047 (ciemniejszy)

MALOWANIE

sufit podwieszany

KANAPA KOLOR SZARY,
MAKS,Dt.. 180CM- 3 SZT.

RAL 9010 DO SUFITU

DWUKROTNIE FARBA kasetonowy )
POM. SPOTKAK Z LATEKSOWA W 60x60 g%Ehé%%EA%EYBSMZATks
1/42 26,54 KOLORZE BIALYM na ruszcie : '
ODWIEDZAJACYMI SREDNICA 45CM- 2SZT
PERLOWYM RAL1013 stalowym T15 TELEWIZOR WRAZ 7
. . kolor RAL 9010 RUCHOMYM UCHWYTEM
SCIANY MALOWAC MOGUJACYM- 1SZT
KOLOREM DO SUFITU .
LUSTRO OKRAGLE 1SZT.
DOZOWNIK MYDLA W
PLYTKI GRESOWE PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
ANTYPOSLIZGOWE IMITACJA PODAINIK NA RECZNIKI
BETONU O WYM. 60X60CM W PAPIEROWE W SEKLADCE zz
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL
PLYTKI CERAMICZNE ( STAL NIERDZEWNA)-
7047 ZFUGA ELASTYCZNA W
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL O WYM. 60X30 W 1SZT.
7047 O GR. FUGI 1MM KOLORZE RAL 9010 farba emulsyjna KOSZ PEDALOWY
; (BIALY) Z FUGA GR kolor bialy (RAL STALOWY 40L-1SZT.
LAZIENKA 1IMM 9010) UMYWALKAWISZACA Z
1/43 CHORYCH 3,95 PLYTKI DO WYS. sufit podwieszany BATERIA Z MIESZACZEM
210CM ) z ptyt GK BI -1SZT
SCIANY MALOWAC na ruszcie UCHWYT NA PAPIER
KOLOREM BIALYM stalowym TOALETOWY- 1 SZT.

SZCZOTKA DO WC-1SZT.
MISKA USTEPOWA
WISZACA-1SZT

KRZESELKO PRYSZNICOWE
SKLADANE-1SZT

DRAZEK WRAZ Z ZAStONA
PRYSZNICOWA-1SZT
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DOZOWNIK MYDLA W
PLYNIE (BIALY PCV)—
1SZT.
ZESTAW NATRYSKOWY Z
BATERIA-1SZT
WIESZAK LAZIENKOWY (NA
4 RECZNIKI)
POLKA LAZIENKOWA
MONTOWANA W POBLIZU
UMYWALKI-1SZT.
tOZKO SZPITALNE-2SZT.
MALOWANIE SZAFKA PRZYLOZKOWA Z
WYKELADZINA HOMOGENICZNA Z DWUKROTNIE FARBA BLATEM RUCHOMYM-2SZT.
WYWINIECIEM NA SCIANE 11CM), LATEKSOWA W SZAFA UBRANIOWA -2SZT.
ROLKOWA , W KOLORZE RAL KOLORZE BIALYM TELEWIZOR WRAZ Z
ZBLIZONYM DO 7035 O WZORZE RAL9010 RUCHOMYM UCHWYTEM
. . MOCUJACYM- 1SZT.
BEZKIERUNKOWYM MALOWANIE i:g;f’oondg‘"esza”y LUSTRO OKRAGLE
SALA CHORYCH DWUKROTNIE FARBA 60x60 wy Fartuch z wyktadziny 40X40CM- 1SZT.
1/44 18,48 LATEKSOWA W ha ruszcie Sciennej przeznaczonej UMYWALKA WISZACA Z
2-OSOBOWA KOLORZE CIEMNYM do pomieszczen mokrych | BATERIA Z MIESZACZEM
stalowym T15
MORSKIM kolor RAL 9010 wys.160cm -1SZT
RAL 210 40 38 DOZOWNIK MYDLA W
SCIANY ZA LOZKIEM PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
PACJENTA PODAJNIK NA RECZNIKI
PAPIEROWE W SKtADCE z7Z
SCIANY MALOWAG ( BIALY PCV)- 1SZT.
KOLOREM DO SUFITU KOSZ UCHYLNY- KOLOR
BIALY 20L-1SZT.
MALOWANIE £ OZKO SZPITALNE-1SZT.
WYKELADZINA HOMOGENICZNAZ | DWUKROTNIE FARBA SZAEKA PRZYY OZKOWA 7
WYWINIECIEM NA SCIANE 11CM), | LATEKSOWA W BLATEM RUCHOMYM-1SZT.
ROLKOWA , W KOLORZE RAL KOLORZE BIALYM SZAFA UBRANIOWA -1SZT.
ZBLIZONYM DO 7035 O WZORZE RAL9010 TELEWIZOR WRAZ Z
BEZKIERUNKOWYM MALOWANIE sufit podwieszany RUCHOMYM UCHWYTEM
kasetonowy . MOCUJACYM- 1SZT..
SALA CHORYCH DWUKROTNIE FARBA | 6,60 Fartuch zwykladziny | j\viyal KA WISZACA Z
1/45 12,18 LATEKSOWA W na ruszcie $ciennej przeznaczonej BATERIA Z MIESZACZEM
1-OSOBOWA KOLORZE CIEMNYM do pomieszczen mokrych
MORSKIM stalowym T15 wys.160cm -1SZT
RAL 210 40 38 kolor RAL 9010 DOZOWNIK MYDLA W
5 - PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
SCIANY ZA LOZKIEM
PACJENTA PODAJNIK NA RECZNIKI
PAPIEROWE W SKLADCE 77
SCIANY MALOWAG (ALY POV) 152T
KOLOREM DO SUFITU OSZ UCHYLNY- KOLOR
BIALY 20L-1SZT.
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LUSTRO OKRAGLE 1SZT.
DOZOWNIK MYDLA W
PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
PODAJNIK NA RECZNIKI
PAPIEROWE W SKLADCE ZZ
( STAL NIERDZEWNA)-
PLYTKI GRESOWE iSonTz PEDALOWY
ANTYPOSLIZGOWE IMITACJA
BETONU O WYM. 60X60CM W STALOWY 40L-15ZT.
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL UMYWALKA WISZACA Z
7047 ZFUGA ELASTYCZNA W PLYTKI CERAMICZNE BATERIA Z MIESZACZEM
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL O WYM. 60X30 W . -1SZT
7047 O GR. FUGI MM KOLORZE RAL 9010 farba emulsyjna UCHWYT NA PAPIER
; (BIALY) Z FUGA GR kolor biaty (RAL TOALETOWY- 1 SZT.
LAZIENKA 1MM 9010) SZCZOTKA DO WC-1SZT.
1/46 CHORYCH 3,36 PLYTKI DO WYS. sufit podwieszany MISKA USTEPOWA
210CM z ptyt GK BI WISZACA-1SZT
SCIANY MALOWAC na ruszcie KRZESELKO PRYSZNICOWE
KOLOREM BIALYM stalowym SKLADANE-1SZT
RAL 9010 DO SUFITU DRAZEK WRAZ Z ZASLONA
PRYSZNICOWA-1SZT
DOZOWNIK MYDLA W
PLYNIE (BIALY PCV)—
1SZT.
ZESTAW NATRYSKOWY Z
BATERIA-1SZT
WIESZAK £AZIENKOWY (NA
4 RECZNIKI)
POLKA LAZIENKOWA
MONTOWANA W POBLIZU
UMYWALKI-1SZT.
MALOWANIE £OZKO SZPITALNE-2SZT.
WYKEADZINA HOMOGENICZNA 7 | DWUKROTNIE FARBA SZAFKA PRZYLOZKOWA Z
WYWINIECIEM NA SCIANE 11CM), LATEKSOWA W BLATEM RUCHOMYM-2SZT.
ROLKOWA , W KOLORZE RAL KOLORZE BIALYM SZAFA UBRANIOWA -2SZT.
ZBLIZONYM DO 7035 O WZORZE | RAL9010 ;'LEJ%E:VO"\ZA?; Vl\jgﬁiv \Z(TEM
A Gl MALOWANIE i:g;foondg‘”esza”y MOCUJACYM- 1SZT.
SALA CHORYCH DWUKROTNIE FARBA | o= 20 wy Fartuch z wyktadziny LUSTRO OKRAGLE
1/47 17,16 LATEKSOWA W na ruszcie $ciennej przeznaczonej 40X40CM- 1SZT.
2-OSOBOWA KOLORZE CIEMNYM stalowym T15 do pomieszczen mokrych | UMYWALKAWISZACA Z
MORSKIM kolor RAL 9010 wys.160cm BATERIA Z MIESZACZEM
RAL 210 40 38 -1SZT
SCIANY ZA LOZKIEM DOZOWNIK MYDLA W
PACJENTA PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
PODAJNIK NA RECZNIKI
SCIANY MALOWAC PAPIEROWE W SKLADCE 77
KOLOREM DO SUFITU ( BIALY PCV)- 1SZT.
KOSZ UCHYLNY- KOLOR
BIALY 20L-1SZT.
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LUSTRO OKRAGLE 1SZT.
DOZOWNIK MYDEA W
PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
PODAJNIK NA RECZNIKI
PAPIEROWE W SKtADCE ZZ
( STAL NIERDZEWNA)-
1SZT.
PLYTKI GRESOWE KOSZ PEDALOWY
ANTYPOSLIZGOWE IMITACJA STALOWY 40L-1SZT.
BETONU O WYM. 60X60CM W UMYWALKAWISZACA Z
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL BATERIA Z MIESZACZEM
7047 ZFUGA ELASTYCZNAW (F;L\mﬂ %%%SA\LSZNE 1szT
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL . . UCHWYT NA PAPIER
7047 O GR. FUGI IMM KOLORZE RAL 9010 farba emulsyjna TOALETOWY- 1 SZT
(BIALY) Z FUGA GR kolor biaty (RAL 7C70TKA DO WO-1S7T
LAZIENKA 1MM 9010) S :
1/48 3,87 PLYTKI DO WYS. sufit podwieszany MISKA USTEPOWA
CHORYCH WISZACA-1SZT
210CMm Z plyt GK Bl KRZESELKO PRYSZNICOWE
SCIANY MALOWAC na ruszcie
SKtADANE-1SZT
KOLOREM BIALYM stalowym DRAZEK WRAZ Z ZASLONA
RAL 9010 DO SUFITU PRYSZNICOWA. 1527
DOZOWNIK MYDLA W
: PLYNIE (BIALY PCV)—
1SZT.
ZESTAW NATRYSKOWY Z
BATERIA-1SZT
WIESZAK LAZIENKOWY (NA
4 RECZNIKI)
POLKA LAZIENKOWA
MONTOWANA W POBLIZU
UMYWALKI-1SZT.
WYKLADZINA PVC
HOMOGENICZNA Z WYWINIECIEM
NA SCIANE 11CM), ROLKOWA , W
KOLORZE RAL ZBLIZONYM DO
7043 MALOWANIE
DWUKROTNIE FARBA
LATEKSOWA W farba emulsyjna
yag | MAGAZYNBIELZNY | ) KOLORZE SIARYM | kolor bl (RAL SZAFKA METALOWA W
CZYSTEJ RAL7035 9010) BRUDNA BIELIZNE-252T
SCIANY MALOWAC :
DO SUFITU
PLYTKI GRESOWE PLYTKI CERAMICZNE farba emulsyjna
1/50 BRUDOWNIK 4,57 ANTYPOSLIZGOWE IMITACJA O WYM. 60X30 W kolor biaty (RAL
BETONU O WYM. 60X60CM W KOLORZE RAL 9010 9010)

KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL

(BIALY) Z FUGA GR

sufit podwieszany
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7047 ZFUGA ELASTYCZNA W 1IMM Z ptyt GK BI

KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL PLYTKI DO WYS. na ruszcie

7047 O GR. FUGI 1MM 210CM stalowym
SCIANY MALOWAG
KOLOREM BIALYM
RAL 9010 DO SUFITU

PLYTKI GRESOWE

ANTYPOSLIZGOWE IMITACJA

BETONU O WYM. 60X60CM W

KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL

7047 ZFUGA ELASTYCZNAW cF;Lvaﬂ %%EQSA\I/SZNE

KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL : .

7047 O GR. FUGI 1MM KOLORZE RAL 9010 farba e_mulsyjna

LAZIENKA (BIALY) Z FUGA GR kolor biaty (RAL )
1MM 9010) WYPOSAZENIE ZGODNIE Z
1/51 | CHORYCH 8,18 PLYTKI DO WYS. sufit podwieszany RYS. PW LAZIENKA NPS
NIEPELNOSPRAWNA 210CM ) Z plyt GK BI

SCIANY MALOWAC naruszcie
KOLOREM BIALYM stalowym
RAL 9010 DO SUFITU

PLYTKI GRESOWE Ié(l)J)?S-)rORCOM WKLEJANE

ATrPOSLECONE NAC:

KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL PIANIE (BIALY PCV) — 2SZT.

7047 ZFUGA ELASTYCZNA W PLYTKI CERAMICZNE PODAJNIK NA RECZNIKI

KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL O WYM. 60X30 W ‘ PAPIEROWE W SKLADCE 7Z

7047 O GR. FUGI 1MM KOLORZE RAL 9010 farba emulsyjna ( STAL NIERDZEWNA)-

; (BIALY) Z FUGA GR kolor bialy (RAL 2SZT.
. 1MM 9010) KOSZ PEDALOWY
152 | WC PRACOWNIKOW | 7,47 PLYTKI DO WYS. sufit podwieszany STALOWY 40L-1SZT.

210CM z ptyt GK BI UMYWALKAWISZACA Z
SCIANY MALOWAG na ruszcie BATERIA Z MIESZACZEM
KOLOREM BIALYM stalowym -2SZT

RAL 9010 DO SUFITU

UCHWYT NA PAPIER
TOALETOWY- 2 SZT.
SZCZOTKA DO WC-2SZT.
MISKA USTEPOWA
WISZACA-2SZT

KABINA Z PLYT HPL,KOLOR
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SZARY- 25ZT
MALOWANIE
DWUKROTNIE FARBA
LATEKSOWA W
KOLORZE BIALYM
WYKELADZINA PVC RAL9010
HOMOGENICZNA Z WYWINIECIEM FOTEL OBROTOWY Z
KOLORZE RAL ZBLIZONYM DO | DWUKROTNIE FARBA Fartuch zwykladziny | B O ETLIANLZReT
7047 (ciemniejszy) LATEKSOWA W Zi'e'é?f.’eé’zriiiﬂarﬁii?eé h | RUCHOMYM OTWIERANYM
, KOLORZE i YeN | BLATEM W OKLEINIE KLON
DYZURKA TURKUSOWYM sufit podwieszany | Y= KANADYJSKI- 1SZT
PIELEGNIARSKA RAL6034 kasetonowy
SCIANY NA OSI 10’ 60X60
153 | Z PUNKTEM. 21,53 na ruszcie
PRZYGOTOWANIA SClANY MALOWAC stalowym T15
! KOLOREM DO SUFITU | kolor RAL 9010
LEKOW
MALOWANIE
DWUKROTNIE FARBA
LATEKSOWA W ANEKS KUCHENNY
KOLORZE BIALYM Fartuch z piytek MEBLOWY W KOLORZE
RAL9010 igﬁgg%?a?éGROAwL 0010 | BIALYM RAL 9010 MATOWY
, , e et ZLEW WPUSZCZANY Z
SCIANY MALOWAC Szmgk% gc Ao 4 | BATERIA-1SZT.
KOLOREM DO SUFITU
UMYWALKA WISZACA Z
BATERIA Z MIESZACZEM
1SZT
WYKELADZINA PVC MALOWANIE DOZOWNIK MYDLA W
HOMOGENICZNA Z WYWINIECIEM | [t e e FARBA 2 PIANIE (BIALY PCV) - 1SZT.
NA SCIANE 11CM), ROLKOWA , W | SO FE e DOZOWNIK PLYNU DO
KOLORZE RAL ZBLIZONYM DO DEZYNFEKCJI-1SZT
7047 (ciemniejszy) ECA’SOF;(Z)E BIALYM PODAJNIK NA RECZNIKI
. . PAPIEROWE W SKtADCE ZZ
sufit podwieszany ( BIALY PCV)- 1S7T.
GAB. LEKARSKI 'E)"\’/'\VLU?(VF‘Q’S'#\T-IE FARBA ggigg’”o""y Fartuch z wykfadziny FOTELAOZKO ZABIEGOWE-
154 | DIAGNOSTYCZNO- | 19,26 LATEKSOWA W na ruszcie 33?'3%52522%‘&?5& ':IL'E%)LET JEZDNY-1SZT
ZABIEGOWY KOLORZE stalowym T15 wys.160cm KOSZ 40L-1SZT
TURKUSOWYM kolor RAL 9010 : VoA BEZCIENIOWALSZT
RAL6034

SCIANY NA OSI 8

SCIANY MALOWAC
KOLOREM DO SUFITU

ZLEW WPUSZCZANY -1SZT
ANEKS KUCHENNY SZAFKI
GORNE | DOLNE

KOSZ PEDALOWY STAL
NIERDZEWNA 40L-1SZT
SZAFA MEDYCZNA
STALOWA PRZESZKLONA-
1SZT

BIURKO -1SZT.
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STANOWISKO
KOMPUTEROWE-1SZT.
FOTEL OBROTOWY Z
PODLOKIETNIKAMI-1SZT
KRZEStO
KONFERENCYJNE
TAPICEROWANE - 1SZT.

1/55

GAB ODDZIALOWEJ/
SEKRETARIAT
MEDYCZNY

20,43

WYKLADZINA PVC
HOMOGENICZNA Z WYWINIECIEM
NA SCIANE 11CM), ROLKOWA , W
KOLORZE RAL ZBLIZONYM DO
7047 (ciemniejszy)

MALOWANIE
DWUKROTNIE FARBA
LATEKSOWA W
KOLORZE BIALYM
PERLOWYM RAL1013

SCIANY MALOWAC
KOLOREM DO SUFITU

sufit podwieszany
kasetonowy
60x60

na ruszcie
stalowym T15
kolor RAL 9010

Fartuch z wyktadziny
Sciennej przeznaczonej
do pomieszczen mokrych
wys.160cm

UMYWALKA WISZACA Z
BATERIA Z MIESZACZEM
-18ZT

DOZOWNIK MYDEA W
PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
DOZOWNIK PLYNU DO
DEZYNFEKCJI-1SZT
PODAJNIK NA RECZNIKI
PAPIEROWE W SKtADCE ZZ
( BIALY PCV)- 1SZT.

KOSZ UCHYLNY- KOLOR
BIALY 20L-1SZT.

SOFA ROZKtADANA KOLOR
SZARY, MAKS SZER.180CM-
1SZT

BIURKO 120X70 OKLEINA
JASNOSZARA-2SZT.
STANOWISKO
KOMPUTEROWE-2SZT.
FOTEL OBROTOWY Z
PODLOKIETNIKAMI-2SZT
KRZESLO
KONFERENCYJNE
TAPICEROWANE KOLOR
RAL7035- 1SZT.

SZAFKI NA DOKUMENTY
OKLEINA KLON
KANADYJSKI/BIALY- 3SZT.
STOLIK KAWOWY OKRAGLY
MAKS. SREDNICA 40CM-
1SZT.

1/56

SALA CHORYCH
2-OSOBOWA

19,93

WYKELADZINA HOMOGENICZNA Z
WYWINIECIEM NA SCIANE 11CM),
ROLKOWA , W KOLORZE RAL
ZBLIZONYM DO 7035 O WZORZE
BEZKIERUNKOWYM

MALOWANIE
DWUKROTNIE FARBA
LATEKSOWA W
KOLORZE BIALYM
RAL9010

MALOWANIE
DWUKROTNIE FARBA
LATEKSOWA W
KOLORZE CIEMNYM
MORSKIM

RAL 210 40 38

sufit podwieszany
kasetonowy
60x60

na ruszcie
stalowym T15
kolor RAL 9010

Fartuch z wyktadziny
Sciennej przeznaczonej
do pomieszczen mokrych
wys.160cm

£OZKO SZPITALNE-2SZT.
SZAFKA PRZYLOZKOWA Z
BLATEM RUCHOMYM-2SZT.
SZAFA UBRANIOWA -2S7T.
TELEWIZOR WRAZ Z
RUCHOMYM UCHWYTEM
MOCUJACYM- 1SZT.
LUSTRO OKRAGLE
40X40CM- 1SZT.
UMYWALKAWISZACA Z
BATERIA Z MIESZACZEM
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SCIANY ZA tOZKIEM -1SZT
PACJENTA DOZOWNIK MYDLA W
PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
SCIANY MALOWAC PODAJNIK NA RECZNIKI
KOLOREM DO SUFITU PAPIEROWE W SKLADCE ZZ
( BIALY PCV)- 1SZT.
KOSZ UCHYLNY- KOLOR
BIALY 20L-1SZT.
£ OZKO SZPITALNE-2SZT.
MALOWANIE SZAFKA PRZYLOZKOWA Z
WYKEADZINA HOMOGENICZNA Z DWUKROTNIE FARBA BLATEM RUCHOMYM-2SZT.
WYWINIECIEM NA SC|ANE 11CM), LATEKSOWA W SZAFA UBRANIOWA -2SZT.
ROLKOWA , W KOLORZE RAL KOLORZE BIALYM TELEWIZOR WRAZ Z
ZBLIZONYM DO 7035 O WZORZE | RAL9010 EA%%'G?AngMU%ZVTYTEM
R MALOWANIE Suft fondw'esza”y LUSTRO OKRAGLE
SALA CHORYCH DWUKROTNIE FARBA 68?(26’ owy Fartuch z wyktadziny 40X40CM- 1SZT.
1/57 18,73 LATEKSOWA W na ruszcie $ciennej przeznaczonej UMYWALKAWISZACA Z
2-OSOBOWA KOLORZE CIEMNYM do pomieszczen mokrych | BATERIA Z MIESZACZEM
stalowym T15
MORSKIM Kolor RAL 9010 wys.160cm -1SZT
RAL 210 40 38 DOZOWNIK MYDLA W
SCIANY ZA LOZKIEM PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
PACJENTA PODAJNIK NA RECZNIKI
PAPIEROWE W SKLADCE ZZ
SCIANY MALOWAG ( BIALY PCV)- 1SZT.
KOLOREM DO SUFITU KOSZ UCHYLNY- KOLOR
BIALY 20L-1SZT.
MALOWANIE
DWUKROTNIE FARBA
LATEKSOWA W
. KOLORZE TOZSAMYM
1/58 SWIETLICA 89,44 R Z ISTNIEJACYM W - - -
MIEJSCACH WYMIANY
OKIEN | DRZWI ORAZ
ZAMUROWAN
MALOWANIE
DWUKROTNIE FARBA
LATEKSOWA W
KOLORZE TOZSAMYM
1/59 PRZEDSIONEK 9,11 - Z ISTNIEJACYM W - - -
MIEJSCACH WYMIANY
DRZWI ORAZ
ZAMUROWAN
1/60 POMIESZCZENIE 33,71 _ MALOWANIE N - N
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DWUKROTNIE FARBA
LATEKSOWA W
KOLORZE TOZSAMYM
Z ISTNIEJACYM W
MIEJSCACH WYMIANY
OKIEN | DRZWI ORAZ
ZAMUROWAN

1/61

POMIESZCZENIE

18,05

MALOWANIE
DWUKROTNIE FARBA
LATEKSOWA W
KOLORZE TOZSAMYM
Z ISTNIEJACYM W
MIEJSCACH WYMIANY
OKIEN | DRZWI ORAZ
ZAMUROWAN

SUMA

239.78
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PIETRO
NR POW. .
NAZWA PODLOGA SCIANY SUFIT UWAGI MEBLE PROJ.
POM. (M2)
MALOWANIE
DWUKROTNIE FARBA
LATEKSOWA W farba emulsyjna
2/1 KLATKA SCHODOWA | 19,88 ) KOLORZE SZARYM kolor biaty (RAL Obustronne porecze ze -
RAL7047 ] 9010) stali nierdzewnej
SCIANY MALOWAC
DO SUFITU
2/2 WINDA 3,63 ) ) ) (élizg\(l)l do windy w klasie )
WYKLADZINA PVC
HOMOGENICZNA Z WYWINIECIEM
NA SCIANE 11CM), ROLKOWA , W
KOLORZE RAL ZBLIZONYM DO
7043
MALOWANIE
DWUKROTNIE FARBA
POM LATEKSOWA W farba emulsyjna
23 : 10,36 KOLORZE SZARYM kolor biaty (RAL SZAFKI.
GOSPODARCZE RAL7035 ] 9010) SZAFA MOP-1SZT.
SCIANY MALOWAC
DO SUFITU
WYKEADZINA PVC g\fvb?(vgg'#\'ﬁlz FARBA | Sufit podieszany SZAFKI SZATNIOWE
HOMOGENICZNA LATEKSOWA W kasetonowy DWUDZIELNE Z tAWKAMI -
SZATNIA ANTYPOSLIZGOWA Z KOLORZE BIALYM 60x60 4SZT
2/4 KRIOKOMORY 6,91 WYWINIECIEM NA SCIANE 11CM), | pEpronym RAL1013 | M@ fuszcie SZAFKA NA CHODAKI-1SZT.
ROLI_(OWA , W KOLORZE RAL stalowym T15 BOKS -PRZEBIERARNIA Z
?(I?:IJ’_ZIZONYM DO SCIANY MALOWAG kolor RAL 9010 ;LAT_-I;)QfOL_{(sOZI:rOR BIALY
KOLOREM DO SUFITU )
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2/5

KORYTARZ

104,03

WYKLADZINA PVC
HOMOGENICZNA Z WYWINIECIEM
NA SCIANE 11CM), ROLKOWA , W
KOLORZE RAL ZBLIZONYM DO
7047 (ciemniejszy)

MALOWANIE
DWUKROTNIE FARBA
LATEKSOWA W
KOLORZE BIALYM RAL
9010

MALOWANIE
DWUKROTNIE FARBA
LATEKSOWA W
KOLORZE
BUTELKOWEJ ZIELENI/
SZMARAGDOWYM
RAL170 40 25
ODCINKOW SCIAN :
(NA OSI 3)

OD OSI F’ DO KONCA
ODCINKA SCIANY

OD 0SI J’DO N

SCIANY MALOWAC
KOLOREM DO SUFITU

sufit podwieszany
kasetonowy
60x60

na ruszcie
stalowym T15
kolor RAL 9010

Fartuch z wyktadziny
Sciennej przeznaczonej
do pomieszczen mokrych
wys.160cm
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WYKELADZINA PVC
HOMOGENICZNA
ANTYPOSLIZGOWA Z
WYWINIECIEM NA SCIANE 11CM),
ROLKOWA , W KOLORZE RAL
ZBLIZONYM DO
7032 MALOWANIE
DWUKROTNIE FARBA
LATEKSOWA W farba emulsyjna
e | POMIESZCZENIE 14,16 KOLORZE BIALYM kolor biaty (RAL ]
KRIOKOMORY PERLOWYM RAL1013 9010)
SCIANY MALOWAC
KOLOREM DO SUFITU
WYKELADZINA PVC
HOMOGENICZNA Z WYWINIECIEM
NA SCIANE 11CM), ROLKOWA , W
KOLORZE RAL ZBLIZONYM DO
7043
MALOWANIE
DWUKROTNIE FARBA
POMIESZCZENIE LATEKSOWA W farba emulsyjna
2/6A POMOCNICZE 3,84 KOLORZE SZARYM kolor biaty (RAL )
RAL7035 9010)
KRIOKOMORY SCIANY MALOWAC
DO SUFITU
BOKSY Z HPL Z
WYKLADZINA PVC MALOWANIE ZASELONKAMI | WIESZAKAMI
HOMOGENICZNA DWUKROTNIE FARBA ZGODNIE Z CZ. RYS |
SALA ROZPRASZAJACA Z LATEKSOWA W farba emulsyjna Fartuch z wyktadziny OPISOWA -6SZT
217 94,32 | WYWINIECIEM NA SCIANE 11CM), | KOLORZE BIALYM RAL | kolor biaty (RAL $ciennej przeznaczonej | SCIANKI ODDZIELAJACE Z
ELEKTROTERAPII ROLKOWA , W KOLORZE RAL 9010 9010) do pomieszczen mokrych | HPL -2SZT.
ZBLIZONYM DO 7035 (ciepty wys.160cm ZASELONKI Z DRAZKAMI ZE
odcien) SCIANY MALOWAC STALI NIERDZEWNEJ -3SZT.
KOLOREM DO SUFITU KOZETKI LEKARSKIE-9SZT.
TABORETY JEZDNE-6SZT.
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KRZESLO LEKARSKIE
OBROTOWE BEZ
PODEOKIETNIKOW-4SZT.
SZAFKI POD URZADZENIA
KRZEStO BIUROWE
OBROTOWE Z
PODEOKIETNIKAMI-2SZT
LADA/BIURKO Z
NADSTAWKAMI
WYKELADZINA PVC
HOMOGENICZNA
ANTYPOSLIZGOWA Z
WYWINIECIEM NA SCIANE 11CM),
ROLKOWA , W KOLORZE RAL
Zg:;'ZONYM DO Fartuch z wyktadziny
7 ;. N .
AL owAE solme przesaciona)
DWUKROTNIE FARBA . p y
. LATEKSOWA W farba e_mulsyjna wys.160cm
2/8 GABINET MASAZU 16,36 KOLORZE BIALYM kolor biaty (RAL ANEKS ZE ZLEWEM
PERLOWYM RAL1013 | 9010) Fartuch z plytek £OZKO DO MASAZU-1SZT.
Sciennych 30x60 w
SCIANY MALOWAG ';‘;'J’rze palym '?,2'}2?10
KOLOREM DO SUFITU %ag : a
szrokosc aneksu
PLYTKI GRESOWE LUSTRO OKRAGLE 1SZT.
A DOZOWNIK MYDLA W
ANTYPOSLIZGOWE IMITACJA
PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
BETONU O WYM. 60X60CM W
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL PODAJNIK NA RECZNIKI
PLYTKI CERAMICZNE PAPIEROWE W SKtADCE ZZ
7047 ZFUGA ELASTYCZNA W
/ O WYM. 60X30 W ( STAL NIERDZEWNA)-
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL .
7047 O GR. FUGI 1MM KOLORZE RAL 9010 farba emulsyjna 1SZT.
(BIALY) Z FUGA GR kolor biaty (RAL KOSZ PEDALOWY
1MM 9010) STALOWY 40L-1SZT.
2/9 LAZIENKA 2,12 PLYTKI DO WYS. sufit podwieszany UMYWALKAWISZACA Z
210CM ] z plyt GK BI BATERIA Z MIESZACZEM
SCIANY MALOWAC naruszcie -1SZT
KOLOREM BIALYM stalowym UCHWYT NA PAPIER

RAL 9010 DO SUFITU

TOALETOWY- 1 SZT.
SZCZOTKA DO WC-1SZT.
MISKA USTEPOWA
WISZACA-1SZT

ZESTAW NATRYSKOWY Z
BATERIA-1SZT
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WIESZAK tAZIENKOWY (NA
4 RECZNIKI)
DRAZEK WRAZ Z ZASLONA
PRYSZNICOWA-1SZT
PLYTKI GRESOWE LUSTRO OKRAGLE 1SZT.
ANTYPOSLIZGOWE IMITACJA DOZOWNIK MYDLA W
BETONU O WYM. 60X60CM W PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL PODAJNIK NA RECZNIKI
7047 ZFUGA ELASTYCZNA W ZLVT/LKN'I %%5’;3"\'/82“ PAPIEROWE W SKLADCE ZZ
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL : . ( STAL NIERDZEWNA)-
KOLORZE RAL 9010 farba emulsyjna
7047 O GR. FUGI IMM : 1SZT.
(BIALY) Z FUGA GR kolor biaty (RAL
KOSZ PEDALOWY
WC PERSONELU 1MM 9010)
2110 3,09 PLYTKI DO WYS sufit podwieszany STALOWY 40L-1SZT.
ELEKTROTERAPII : UMYWALKAWISZACA Z
210CM , Z piyt GK Bl BATERIA Z MIESZACZEM
SCIANY MALOWAC na ruszcie AS7T
KOLOREM ALY, | o ST P
TOALETOWY- 1 SZT.
SZCZOTKA DO WC-1SZT.
MISKA USTEPOWA
WISZACA-1SZT
LUSTRO OKRAGLE 2SZT.
PLYTKI GRESOWE DOZOWNIK MYDLA W
A PIANIE (BIALY PCV) — 2SZT.
ANTYPOSLIZGOWE IMITACJA
PODAJNIK NA RECZNIKI
BETONU O WYM. 60X60CM W
; PAPIEROWE W SKLADCE ZZ
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL
PLYTKI CERAMICZNE ( STAL NIERDZEWNA)-
7047 ZFUGA ELASTYCZNA W
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL O WYM. 60X30 W . 1SZT.
7047 O GR. EUGI 1MM KOLORZE RAL 9010 farba emulsyjna KOSZ PEDALOWY
; (BIALY) Z FUGA GR kolor bialy (RAL STALOWY 40L-1SZT.
WC DAMSKIE/NPS 1MM 9010) UMYWALKAWISZACA Z
2/11 PACJENTOW 14,05 PLYTKI DO WYS. sufit podwieszany BATERIA Z MIESZACZEM
210CM ] z ptyt GK BI -2SZT
SCIANY MALOWAC naruszcie UCHWYT NA PAPIER
KOLOREM BIALYM stalowym TOALETOWY- 2 SZT.
RAL 9010 DO SUFITU SZCZOTKA DO WC-2SZT.
MISKA USTEPOWA
WISZACA-1SZT
MISKA USTEPOWA
WISZACA-1SZT
UCHWYTY NPS
KABINY HPL
PLYTKI GRESOWE PLYTKI CERAMICZNE | farba emulsyjna LUSTRO OKRAGLE 2SZT.
ANTYPOSLIZGOWE IMITACJA O WYM. 60X30 W kolor bialy (RAL DOZOWNIK MYDLA W
WC MESKIE BETONU O WYM. 60X60CM W KOLORZE RAL 9010 9010) PIANIE (BIALY PCV) — 2SZT.
2/12 PACJENTOW 16,00 | KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL (BIALY) Z FUGA GR sufit podwieszany PODAJNIK NA RECZNIKI
7047 ZFUGA ELASTYCZNA W 1IMM z ptyt GK BI PAPIEROWE W SKLADCE ZZ
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL PLYTKI DO WYS, na ruszcie ( STAL NIERDZEWNA)-
7047 O GR. FUGI 1MM 210CM stalowym 1SZT.

84|Strona




B SMART

T ARCHITEKCI
architecture & development
SCIANY MALOWAC KOSZ PEDALOWY
KOLOREM BIALYM STALOWY 40L-1SZT.
RAL 9010 DO SUFITU UMYWALKAWISZACA Z
BATERIA Z MIESZACZEM
-2SZT
UCHWYT NA PAPIER
TOALETOWY- 2 SZT.
SZCZOTKA DO WC-2SZT.
MISKA USTEPOWA
WISZACA-1SZT
PISUAR 1SZT
KABINY HPL
WYKLADZINA PVC
HOMOGENICZNA
ROZPRASZAJACA Z
WYWINIECIEM NA SCIANE 11CM), WYPOSAZENIE ZGODNIE Z
ROLKOWA , W KOLORZE RAL
ZBLIZONYM DO 7035 (cieply TECHNOLOGIA MEDYCZNA
odcien) MALOWANIE BOKSY Z HPL ZGODNIE Z
DWUKROTNIE FARBA CZ. OPISOWA
SALA LATEKSOWA W farba emulsyjna Fartuch z wyktadziny
2/13 17,70 KOLORZE BIALYM RAL | kolor biaty (RAL $ciennej przeznaczonej BIURKO 120X70 OKLEINA
LASEROTERAPII 9010 9010) do pomieszczen mokrych | JASNOSZARA-1SZT.
wys.160cm STANOWISKO
SCIANY MALOWAC KOMPUTEROWE-1SZT.
KOLOREM DO SUFITU FOTEL OBROTOWY Z
PODLOKIETNIKAMI-1SZT
UMYWALKA 1SZT
WYKLADZINA PVC
HOMOGENICZNA
ROZPRASZAJACA Z
WYWINIECIEM NA SCIANE 11CM), WYPOSAZENIE ZGODNIE Z
ROLKOWA , W KOLORZE RAL
ZBLIZONYM DO 7035 (cieply TECHNOLOGIA MEDYCZNA
odcier) MALOWANIE BOKSY Z HPL ZGODNIE Z
DWUKROTNIE FARBA CZ. OPISOWA
SALA TERAPULS/ LATEKSOWA W farba e.mulsyjna I':qnuch.z wyktadziny .
2/14 18,13 KOLORZE BIALYM RAL | kolor biaty (RAL sciennej przeznaczonej BIURKO 120X70 OKLEINA
MAGNETRONIC 9010 9010) do pomieszczen mokrych | JASNOSZARA-1SZT.
wys.160cm STANOWISKO
SCIANY MALOWAC KOMPUTEROWE-1SZT.
KOLOREM DO SUFITU FOTEL OBROTOWY Z
PODLOKIETNIKAMI-1SZT
UMYWALKA 1SZT
2/15 POKOJ LEKARSKI 17,13 WYKLADZINA PVC sufit podwieszany | Fartuch z wyktadziny
HOMOGENICZNA Z WYWINIECIEM | MALOWANIE kasetonowy Sciennej przeznaczonej
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NA SCIANE 11CM), ROLKOWA , W | DWUKROTNIE FARBA 60x60 do pomieszczen mokrych
KOLORZE RAL ZBLIZONYM DO LATEKSOWA W na ruszcie wys.160cm
7047 (ciemniejszy) KOLORZE BIALYM stalowym T15
PERLOWYM RAL1013 kolor RAL 9010
SCIANY MALOWAC
KOLOREM DO SUFITU
WYKLADZINA PVC
HOMOGENICZNA
ANTYPOSLIZGOWA Z
WYWINIECIEM NA SCIANE 11CM),
ROLKOWA , W KOLORZE RAL Fartuch z pivtek
ZBLIZONYM DO artuch z ptyte
7032 MALOWANIE Sciennych 30x60 w
DWUKROTNIE FARBA kolorze biatym RAL 9_010 WYPOSAZENIE ZGODNIE Z
LATEKSOWA W . z fugg gr 1Tmm zgodnie z
farba emulsyjna TECHNOLOGIA MEDYCZNA
SALA OKLADU KOLORZE BIALYM ; cz. rys.
2/16 18,88 kolor biaty (RAL PARAWANY ZGODNIE Z CZ.
FANGO ' PERLOWYM RAL1013 9010) ) OPISOWA
. . Sciana z plytek
SCIANY MALOWAC Sciennych30x60 w
KOLOREM DO SUFITU kolorze biatym RAL 9010 | UMYWALKA 1SZT
z fugg gr 1mm do
wys.210 w przestrzeni
prysznica
Fartuch z ptytek
Sciennych 30x60 w
MALOWANIE kolorze biatym RAL 9010
WYKLADZINA PVC :
HOMOGENICZNA E%%ﬁggWAEVCARBA i emuleving | Zugaorimm zgodnie 2 | \yvpOSAZENIE ZGODNIE Z
SALA OKLADU ANTYPOSLIZGOWA z KOLORZE BIALYM kolor biat (I%JAL -1ys: TECHNOLOGIA MEDYCZNA
2117 BOROWINA 19,16 | WYWINIECIEM NA SCIANE 11CM), PERLOWYM RAL1013 9010) Y Sciana 2 piviek PARAWANY ZGODNIE Z CZ.
ROLKOWA , W KOLORZE RAL éciennyct?S%xGO w OPISOWA
?gg;ZONYM Do SCIANY MALOWAG kolorze bialym RAL 9010 | YMYWALKA1SZT
KOLOREM DO SUFITU z fuga gr Tmm do
wys.210 w przestrzeni
prysznica
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PLYTKI GRESOWE
ANTYPOSLIZGOWE IMITACJA
MALOWANIE
ﬁcE)TnggEozéY_TzMo'rsg)l\(/ngcoMRXY_ E%%EggWAEVCARBA EggtsgNzKXI\P/lll_ FWIESZAKAMI
7047 ZFUGA ELASTYCZNAW KOLORZE BIALYM RAL ZGODNIE Z CZ. RYS |
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL 9010 OPISOWA -3SZT
PLYTKI CERAMICZNE . . :
SALA O WYM. 60X30 W farba e_mulsyjna Fqﬁuch_z wyktadziny _ URZADZENIA
2/18 69,17 KOLOR.ZE RAL 9010 kolor biaty (RAL Sciennej przeznaczonej REHABILITACYJNE
HYDROTERAPII (BIALY) Z FUGA GR 9010) do pomieszczen mokrych | ZGODNEI Z CZ RYS.
MM wys.160cm KRZESLO 2SZT.
PLYTKI DO WYS. KREESEO DIIROWE
210CM PODLOKIETNIKAMI-2SZT
LADA/BIURKO Z
: SCIANY MALOWAG Ve
. KOLOREM DO SUFITU ’
COKOt z PLYTEK,O WYS 60CM
NA WSZYSTKICH SCIANACH
WYKELADZINA PVC MALOWANIE sufit podwieszany
DWUKROTNIE FARBA
HOMOGENICZNA kasetonowy .
SZATNIA DAMSKA- ANTYPOSLIZGOWA Z LATEKSOWA W 60x60 Fartuch z wykfadziny
2/19 6.24 A KOLORZE BIALYM . Sciennej przeznaczonej UMYWALKA 1SZT.
HYDROTERAPII ’ WYWINIECIEM NA SCIANE 11CM), | pepy yyym RaL1013 | @ Fuszcie do pomieszczen mokrych
ROLKOWA , W KOLORZE RAL stalowym T15

ZBLIZONYM DO
7032

SCIANY MALOWAC
KOLOREM DO SUFITU

kolor RAL 9010

wys.160cm
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WYKLADZINA PVC
HOMOGENICZNA
ANTYPOSLIZGOWA Z
WYWINIECIEM NA SCIANE 11CM),
ROLKOWA , W KOLORZE RAL
ZBLIZONYM DO
7032 MALOWANIE fit podwi
DWUKROTNIE FARBA i:s'ef’oom;""eszany
SZATNIA MESKA- LATEKSOWA W Sov60 wy Fartuch z wykladziny
2/20 13,28 KOLORZE BIALYM ha ruszcie sciennej przeznaczonej UMYWALKA 1SZT
HYDROTERAPII PERLOWYM RAL1013 stalowym T15 do pomieszczen mokrych '
, , kolor RAL 9010 | W¥s-160cm
SCIANY MALOWAC
KOLOREM DO SUFITU
WYKLADZINA PVC
HOMOGENICZNA Z WYWINIECIEM
NA SCIANE 11CM), ROLKOWA , W
KOLORZE RAL ZBLIZONYM DO
7047 (ciemniejszy) MALOWANIE
DWUKROTNIE FARBA sufit podwieszany
LATEKSOWA W kasetonowy
KOLORZE BIALYM RAL | 60x60
2/21 KORYTARZ 85,83 9010 na ruszcie
stalowym T15
kolor RAL 9010
SCIANY MALOWAC
KOLOREM DO SUFITU
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PLYTKI GRESOWE
ANTYPOSLIZGOWE IMITACJA
BETONU O WYM. 60X60CM W
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL
7047 ZFUGA ELASTYCZNA W ZLVT/LKN'I %%5’;3"\'/82“
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL : .
7047 O GR. FUGI 1MM KOLORZE RAL 9010 farba emulsyjna
(BIALY) Z FUGA GR kolor biaty (RAL
1MM 9010)
2/21A | PRZEDSIONEK 5,57 PLYTKI DO WYS. sufit podwieszany
210CM z plyt GK BI
SCIANY MALOWAC na ruszcie
KOLOREM BIALYM stalowym
RAL 9010 DO SUFITU
WYKELADZINA PVC
HOMOGENICZNA Z WYWINIECIEM
NA SCIANE 11CM), ROLKOWA , W
KOLORZE RAL ZBLIZONYM DO
7047 (ciemniejszy)
MALOWANIE sufit podwieszany
GABINET EXYFLIQEE?)-I\;\’/\IAIEVCARBA Iégsgt(;mowy Fartuch z wyktadziny
X L . .
2/22 | ODDZIALOWEJ/ 15,81 KOLORZE BIALYM na ruszcie Zc'e””e.J przez’.‘aczi”elh UMYWALKA 1SZT.
ADMINISTRACYJINY PERLOWYM RAL1013 stalowym T15 Wc;/sggolifnzczen moxryc
kolor RAL 9010 '
SCIANY MALOWAC
KOLOREM DO SUFITU
WYKLADZINA HOMQGENICZNA V4 MALOWANIE
WYWINIECIEM NA SCIANE 11CM), | DWUKROTNIE FARBA tOZKO SZPITALNE-2SZT.
ROLKOWA , W KOLORZE RAL LATEKSOWA W SZAFKA PRZYLOZKOWA Z
ZBLIZONYM DO 7035 O WZORZE | KOLORZE BIALYM BLATEM RUCHOMYM-2SZT.
BEZKIERUNKOWYM RAL9010 sufit podwieszany SZAFA UBRANIOWA -2SZT.
kasetonowy Fartuch z wyktadziny TELEWIZOR WRAZ Z
o103 SALA CHORYCH 2- 1766 g@b%\ggm\lﬁlz . 60x60 Scienne] przeznaczonej RUCHOMYM UCHWYTEM
OSOBOWA ' A na ruszcie do pomieszczen mokrych MOCUJACYM- 1SZT.
LATEKSOWA W stalowym T15 LUSTRO OKRAGLE

KOLORZE CIEMNYM
MORSKIM

RAL 210 40 38
SCIANY ZA L OZKIEM
PACJENTA

kolor RAL 9010

wys.160cm

40X40CM- 1SZT.
UMYWALKA WISZACA Z
BATERIA Z MIESZACZEM
-1SZT

DOZOWNIK MYDLA W
PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
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SCIANY MALOWAC
KOLOREM DO SUFITU

PODAJNIK NA RECZNIKI
PAPIEROWE W SKtLADCE ZZ
( BIALY PCV)- 1SZT.

KOSZ UCHYLNY- KOLOR
BIALY 20L-1SZT.

WYKLADZINA HOMOGENICZNA Z
WYWINIECIEM NA SCIANE 11CM),
ROLKOWA , W KOLORZE RAL
ZBLIZONYM DO 7035 O WZORZE
BEZKIERUNKOWYM

MALOWANIE
DWUKROTNIE FARBA
LATEKSOWA W
KOLORZE BIALYM
RAL9010

MALOWANIE

sufit podwieszany

£t OZKO SZPITALNE-2SZT.
SZAFKA PRZYLOZKOWA Z
BLATEM RUCHOMYM-2SZT.
SZAFA UBRANIOWA -2SZT.
TELEWIZOR WRAZ Z
RUCHOMYM UCHWYTEM
MOCUJACYM- 1SZT.
LUSTRO OKRAGLE

MORSKIM
RAL 210 40 38
SCIANY ZA LOZKIEM
PACJENTA

SCIANY MALOWAC
KOLOREM DO SUFITU

kolor RAL 9010

wys.160cm

SALA CHORYCH 2- DWUKROTNIE FARBA ggigg’”o""y Fartuch z wykfadziny 40X40CM- 1SZT.
2/24 18,13 LATEKSOWA W na ruszcie sciennej przeznaczonej UMYWALKA WISZACA Z
OSOBOWA KOLORZE CIEMNYM do pomieszczen mokrych | BATERIA Z MIESZACZEM
stalowym T15
MORSKIM kolor RAL 9010 wys.160cm -1SZT
RAL 210 40 38 DOZOWNIK MYDLA W
SCIANY ZA LOZKIEM PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
PACJENTA PODAJNIK NA RECZNIKI
PAPIEROWE W SKtADCE z7Z
SCIANY MALOWAC ( BIALY PCV)- 1SZT.
KOLOREM DO SUFITU KOSZ UCHYLNY- KOLOR
BIALY 20L-1SZT.
tOZKO SZPITALNE-2SZT.
MALOWANIE SZAFKA PRZYtOZKOWA Z
WYKEADZINA HOMOGENICZNA Z DWUKROTNIE FARBA BLATEM RUCHOMYM-2SZT.
WYWINIECIEM NA SCIANE 11CM), LATEKSOWA W SZAFA UBRANIOWA -2SZT.
ROLKOWA . W KOLORZE RAL KOLORZE BIALYM TELEWIZOR WRAZ Z
ZBLIZONYM DO 7035 O WZORZE RAL9010 RUCHOMYM UCHWYTEM
. ) MOCUJACYM- 1SZT.
A LA MALOWANIE i“f” fond""'esza”y LUSTRO OKRAGLE
SALA CHORYCH DWUKROTNIE FARBA egigoo owy Fartuch z wyktadziny 40X40CM- 1SZT.
2/25 20,55 LATEKSOWA W na ruszcie Sciennej przeznaczonej UMYWALKA WISZACA Z
2-OSOBOWA KOLORZE CIEMNYM stalowym T15 do pomieszczen mokrych | BATERIA Z MIESZACZEM

-1SZT
DOZOWNIK MYDEA W
PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
PODAJNIK NA RECZNIKI
PAPIEROWE W SKtADCE ZZ
( BIALY PCV)- 1SZT.

KOSZ UCHYLNY- KOLOR
BIALY 20L-1SZT.
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£OZKO SZPITALNE-2SZT.
MALOWANIE SZAFKA PRZYLOZKOWA Z
WYKLADZINA HOMQGEN|CZNA Z DWUKROTNIE FARBA BLATEM RUCHOMYM-2SZT.
WYWINIECIEM NA SCIANE 11CM), | LATEKSOWA W SZAFA UBRANIOWA -2SZT.
ROLKOWA , W KOLORZE RAL KOLORZE BIALYM TELEWIZOR WRAZ Z
ZBLIZONYM DO 7035 O WZORZE | RAL9010 RUCHOMYM UCHWYTEM
R MALOWANIE sufit podwieszany QAL(J)SC';I'URJ(? %T(l\}gAlestzET
SALA CHORYCH DWUKROTNIE FARBA ggig‘c‘)’”o""y Fartuch z wyktadziny 40X40CM- 1SZT.
2/26 17,43 LATEKSOWA W na. ruszcie Sciennej przeznaczonej UMYWALKA WISZACA Z
2-OSOBOWA KOLORZE CIEMNYM stalowym T15 do pomieszczen mokrych | BATERIA Z MIESZACZEM
gﬁf 710 40 38 kolor RAL 9010 | WS- 100T DOZOWNIK MYDEAW
SCIANY ZA LOZKIEM PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
PACJENTA PODAJNIK NA RECZNIKI
, ] PAPIEROWE W SKELADCE 2Z
SCIANY MALOWAC ( BIALY PCV)- 1SZT.
KOLOREM DO SUFITU KOSZ UCHYLNY- KOLOR
BIALY 20L-1SZT.
LOZKO SZPITALNE-2SZT.
MALOWANIE SZAFKA PRZYLOZKOWA Z
WYKLADZINA HOMQGEN|CZNA Z DWUKROTNIE FARBA BLATEM RUCHOMYM-2SZT.
WYWINIECIEM NA SCIANE 11CM), LATEKSOWA W SZAFA UBRANIOWA -2SZT.
ROLKOWA , W KOLORZE RAL KOLORZE BIALYM TELEWIZOR WRAZ Z
ZBLIZONYM DO 7035 O WZORZE RAL9010 RUCHOMYM UCHWYTEM
A Gl MALOWANIE sufit podwieszany EAL?SCTLIJ'«;JS %T(%A%BSLZET
kasetonowy .
SALA CHORYCH DWUKROTNIE FARBA 60x60 I':a.rtuch.z wyktadziny . 40X40CM- 1SZT.
2127 18,14 LATEKSOWA W ha ruszcie Sciennej przeznaczonej UMYWALKA WISZACA Z
2-OSOBOWA KOLORZE CIEMNYM stalowym T15 do pomieszczen mokrych | BATERIA Z MIESZACZEM
I%AELR 51040 38 olor RAL 9010 | ">-160¢m DOZOWNIK MYDLA W
SCIANY ZA £tOZKIEM PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
PACJENTA PODAJNIK NA RECZNIKI
] ] PAPIEROWE W SKLADCE ZZ
SCIANY MALOWAC ( BIALY PCV)- 1SZT.
KOLOREM DO SUFITU KOSZ UCHYLNY- KOLOR
BIALY 20L-1SZT.
PLYTKI GRESOWE PEr T CERAMCANE | farba emuisyjna
LAZIENKA ANTYPOSLIZGOWE IMITACJA KOLORZE RAL 9010 kolor biaty (RAL
BETONU O WYM. 60X60CM W (BIALY) Z FUGA GR 9010)
2/28 | CHORYCH 913 | KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL IMM sufit podwieszany ZGODNIE Z CZ. RYS.
NIEPELNOSPRAWNA 7047 ZFUGA ELASTYCZNAW PYYTKI DO WYS z plyt GK BI
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL 210CM ) na ruszcie
7047 O GR. FUGI 1IMM SCIANY MALOWAG stalowym
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KOLOREM BIALYM
RAL 9010 DO SUFITU
MALOWANIE
EX!’%};FS%-IV-\’/\“E FARBA farba emulsyjna
AW :
2/29 KLATKA SCHODOWA | 24,98 ) KOLORZE SZARYM kolor biaty (RAL ObL_Jst_ronne porecze ze -
RAL7047 9010) stali nierdzewnej
SCIANY MALOWAC
DO SUFITU
PLYTKI GRESOWE
ANTYPOSLIZGOWE IMITACJA
BETONU O WYM. 60X60CM W
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL
7047 ZFUGA ELASTYCZNA W
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL
7047 O GR. FUGI 1MM PLYTKI CERAMICZNE MYJKA DO KACZEK |
O WYM. 60X30 W farba emulsyjna BASENOW Z UMYWALKA-
KOLORZE RAL 9010 kolor biaty (RAL 1SZT
2/30 | BRUDOWNIK 1,59 (BIALY) Z FUGA GR 9010 Y SZAFKA METALOWA
1MM ) KOLORZE SZARYM NA
PLYTKI DO WYS. BRUDNA BIELIZNE-1SZT.
210CM ZLEW -1SZT
MALOWANIE
DWUKROTNIE FARBA £ OZKO SZPITALNE-2SZT.
LATEKSOWA W SZAFKA PRZYLOZKOWA Z
KOLORZE BIALYM sufit podwieszany BLATEM RUCHOMYM-2SZT.
WYKELADZINA HOMOGENICZNA Z | RAL9010 Kasetonowy . SZAFA UBRANIOWA -2SZT.
& Fartuch z wyktadziny TELEWIZOR WRAZ Z
SALA CHORYCH WYWINIECIEM NA SCIANE, 11CM), MALOWANIE 60x60 Sciennej przeznaczonej RUCHOMYM UCHWYTEM
2B osoBowa 17,15 | ROLKOWA, W KOLORZE RAL DWUKROTNIE FARBA | Naruszcie do pomicerozort mokryeh | MOCUJACYM: 1S2T
- ZBLIZONYM DO 7035 O WZORZE A | stalowym T15 0 pomieszczen mokryc ACYM- 1SZT.
BEZKIERUNKOWYM LATEKSOWA W kolor RAL 9010 wys.160cm LUSTRO OKRAGLE
KOLORZE CIEMNYM 40X40CM- 1SZT.
MORSKIM UMYWALKA WISZACA Z
RAL 210 40 38 BATERIA Z MIESZACZEM
SCIANY ZA LOZKIEM -1SZT
PACJENTA DOZOWNIK MYDLA W
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SCIANY MALOWAC
KOLOREM DO SUFITU

PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
PODAJNIK NA RECZNIKI
PAPIEROWE W SKtADCE 7Z
( BIALY PCV)- 1SZT.

KOSZ UCHYLNY- KOLOR
BIALY 20L-1SZT.

2/32

LAZIIENKA
PACJENTOW
REHABILITACJI

3,83

PLYTKI GRESOWE
ANTYPOSLIZGOWE IMITACJA
BETONU O WYM. 60X60CM W
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL
7047 ZFUGA ELASTYCZNAW
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL
7047 O GR. FUGI 1IMM

PLYTKI CERAMICZNE
O WYM. 60X30 W
KOLORZE RAL 9010
(BIALY) Z FUGA GR
1IMM

PLYTKI DO WYS.
210CM

SCIANY MALOWAG
KOLOREM BIALYM
RAL 9010 DO SUFITU

farba emulsyjna
kolor biaty (RAL
9010)

sufit podwieszany
z plyt GK BI

na ruszcie
stalowym

LUSTRO OKRAGLE 1SZT.
DOZOWNIK MYDLA W
PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
PODAJNIK NA RECZNIKI
PAPIEROWE W SKtADCE ZZ
( STAL NIERDZEWNA)-
1SZT.

KOSZ PEDALOWY
STALOWY 40L-1SZT.
UMYWALKAWISZACA Z
BATERIA Z MIESZACZEM
-1SZT

UCHWYT NA PAPIER
TOALETOWY- 1 SZT.
SZCZOTKA DO WC-1SZT.
MISKA USTEPOWA
WISZACA-1SZT
KRZESELKO PRYSZNICOWE
SKLADANE-1SZT

DRAZEK WRAZ Z ZASLONA
PRYSZNICOWA-1SZT
DOZOWNIK MYDLA W
PLYNIE (BIALY PCV)—
1SZT.

ZESTAW NATRYSKOWY Z
BATERIA-1SZT

WIESZAK LAZIENKOWY (NA
4 RECZNIKI)

POLKA LAZIENKOWA
MONTOWANA W POBLIZU
UMYWALKI-1SZT.

2/33

LAZIIENKA
PACJENTOW
REHABILITACJI

4,57

PLYTKI GRESOWE
ANTYPOSLIZGOWE IMITACJA
BETONU O WYM. 60X60CM W
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL
7047 ZFUGA ELASTYCZNA W
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL
7047 O GR. FUGI 1IMM

PLYTKI CERAMICZNE
O WYM. 60X30 W
KOLORZE RAL 9010
(BIALY) Z FUGA GR
1MM

PLYTKI DO WYS.
210CM

SCIANY MALOWAC
KOLOREM BIALYM

farba emulsyjna
kolor biaty (RAL
9010)

sufit podwieszany
z plyt GK BI

na ruszcie
stalowym

LUSTRO OKRAGLE 1SZT.
DOZOWNIK MYDLA W
PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
PODAJNIK NA RECZNIKI
PAPIEROWE W SKLADCE Z2Z
( STAL NIERDZEWNA)-
1SZT.

KOSZ PEDALOWY
STALOWY 40L-1SZT.
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RAL 9010 DO SUFITU

UMYWALKAWISZACA Z
BATERIA Z MIESZACZEM
-1SZT

UCHWYT NA PAPIER
TOALETOWY- 1 SZT.
SZCZOTKA DO WC-1SZT.
MISKA USTEPOWA
WISZACA-1SZT

KRZESELKO PRYSZNICOWE
SKLADANE-1SZT

DRAZEK WRAZ Z ZASLONA
PRYSZNICOWA-1SZT
DOZOWNIK MYDLA W
PLYNIE (BIALY PCV)—
1SZT.

ZESTAW NATRYSKOWY Z
BATERIA-1SZT

WIESZAK LAZIENKOWY (NA
4 RECZNIKI)

POLKA LAZIENKOWA
MONTOWANA W POBLIZU
UMYWALKI-1SZT.

2/34

tAZIENKA
PACJENTOW
REHABILITACJI

3,53

PLYTKI GRESOWE
ANTYPOSLIZGOWE IMITACJA
BETONU O WYM. 60X60CM W
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL
7047 ZFUGA ELASTYCZNA W
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL
7047 O GR. FUGI 1IMM

PLYTKI CERAMICZNE
O WYM. 60X30 W
KOLORZE RAL 9010
(BIALY) Z FUGA GR
1IMM

PLYTKI DO WYS.
210CM

SCIANY MALOWAG
KOLOREM BIALYM
RAL 9010 DO SUFITU

farba emulsyjna
kolor biaty (RAL
9010)

sufit podwieszany
z plyt GK BI

na ruszcie
stalowym

LUSTRO OKRAGLE 1SZT.
DOZOWNIK MYDLA W
PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
PODAJNIK NA RECZNIKI
PAPIEROWE W SKtADCE ZZ
( STAL NIERDZEWNA)-
1SZT.

KOSZ PEDALOWY
STALOWY 40L-1SZT.
UMYWALKAWISZACA Z
BATERIA Z MIESZACZEM
-1SZT

UCHWYT NA PAPIER
TOALETOWY- 1 SZT.
SZCZOTKA DO WC-1SZT.
MISKA USTEPOWA
WISZACA-1SZT
KRZESELKO PRYSZNICOWE
SKLADANE-1SZT

DRAZEK WRAZ Z ZAStONA
PRYSZNICOWA-1SZT
DOZOWNIK MYDLA W
PLYNIE (BIALY PCV)—
1SZT.

ZESTAW NATRYSKOWY Z
BATERIA-1SZT

WIESZAK LAZIENKOWY (NA
4 RECZNIKI)

POLKA LAZIENKOWA
MONTOWANA W POBLIZU
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UMYWALKI-1SZT.
WYKLADZINA PVC MALOWANIE
HOMOGENICZNA Z WYWINIECIEM | DWUKROTNIE FARBA
NA SCIANE 11CM), ROLKOWA , W | LATEKSOWA W E(O)TDE'E)%BE';EITK%VK’AT_ZZSZT
KOLORZE RAL ZBLIZONYM DO KOLORZE BIALYM Fartuch z wyktadziny
7047 (ciemniejszy) RAL9010 $ciennej przeznaczonej LADA RECEPCYJINA Z
do pomieszczeh mokrych RUCHOMYM OTWIERANYM
DYZURKA ] . sufit podwieszany | wys.160cm Ekﬁ;%%}ggKll‘sElzl\.:.lE KLON
PIELEGNIARSKA SCIANY MALOWAC kasetonowy
KOLOREM DO SUFITU | 60x60
2/35 Z PUNKTEM 18,30 na ruszcie
PRZYGOTOWANIA MALOWANIE stalowym T15
i DWUKROTNIE FARBA kolor RAL 9010
LEKOW LATEKSOWA W Fartuch z plytek ANEKS KUCHENNY
. MEBLOWY W KOLORZE
KOLORZE BIALYM Sciennych 30x60 w BIALYM RAL 9010 MATOWY
RAL9010 kolorze biatym RAL 9010
ZLEW WPUSZCZANY Z
. . z fugg gr 1mm, na catg BATERIA-1SZT
SCIANY MALOWAC szerokos¢ aneksu '
KOLOREM DO SUFITU
WYKLADZINA PVC
HOMOGENICZNA Z WYWINIECIEM
NA SCIANE 11CM), ROLKOWA , W
KOLORZE RAL ZBLIZONYM DO
7047 (ciemniejszy)
MALOWANIE UMYWALKA 1SZT.
DWUKROTNIE FARBA farba emulsvina Fartuch z ptytek ANEKS KUCHENNY
GABINET Z JONAMI SREBRA W Kolor biat (IBT\/’JAL Sciennych 30x60 w MEBLOWY W KOLORZE
2/36 ZABIEGOWY 17,06 KOLORZE BIALYM 9010) Y kolorze biatym RAL 9010 | BIALYM RAL 9010 MATOWY
PERLOWYM RAL1013 z fugg gr 1mm zgodnie z | ZLEW WPUSZCZANY Z
] . Cz. 1ys. BATERIA-1SZT.
SCIANY MALOWAC
KOLOREM DO SUFITU
ANEKS KUCHENNY SZAFKI
DOLNE | GORNE-1SZT.
MALOWANIE sufit podwieszany é;l?Vé/RVI\IAPiJ SSZZTC ZANY Z
. WYKLADZINA PVC DWUKROTNIE FARBA kasetonowy Fartuch z ptytek MIKROFALOWKA AS7T
POKOJ SOCJALNY HOMOGENICZNA Z WYWINIECIEM | LATEKSOWA W 60x60 $ciennych 30x60 w STOE 120X70 W OKLEIl\iIE
2137 PACJENTOW 27,15 | NA $CIANE 11CM), ROLKOWA , W | KOLORZE BIALYM na ruszcie kolorze biatym RAL 9010 | ' S N Dvisk| -S7T
KOLORZE RAL ZBLIZONYM DO PERLOWYM RAL1013 stalowym T15 z fugg gr 1mm, na catg :

7047 (ciemniejszy)

SCIANY MALOWAC
KOLOREM DO SUFITU

kolor RAL 9010

szerokos$¢ aneksu

KRZEStO KUCHENNE
LATWOZMYWALNE- 5SZT.
KANAPA KOLOR SZARY,
MAKS,Dt. 180CM- 1SZT.
FOTEL/KRZEStO-3SZT.
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STOLIK KAWOWY
OKRAGLY, MAKS SREDNICA
45CM- 1SZT

TELEWIZOR WRAZ Z
RUCHOMYM UCHWYTEM
MOCUJACYM- 1SZT.

2/38

LAZIENKA
PACJENTOW
REHABILITACJI

7,14

PLYTKI GRESOWE
ANTYPOSLIZGOWE IMITACJA
BETONU O WYM. 60X60CM W
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL
7047 ZFUGA ELASTYCZNA W
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL
7047 O GR. FUGI 1IMM

PLYTKI CERAMICZNE
O WYM. 60X30 W
KOLORZE RAL 9010
(BIALY) Z FUGA GR
1IMM

PLYTKI DO WYS.
210CM

SCIANY MALOWAG
KOLOREM BIALYM
RAL 9010 DO SUFITU

farba emulsyjna
kolor biaty (RAL
9010)

sufit podwieszany
z plyt GK BI

na ruszcie
stalowym

LUSTRO OKRAGLE 1SZT.
DOZOWNIK MYDLA W
PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
PODAJNIK NA RECZNIKI
PAPIEROWE W SKtLADCE ZZ
( STAL NIERDZEWNA)-
1SZT.

KOSZ PEDALOWY
STALOWY 40L-1SZT.
UMYWALKAWISZACA Z
BATERIA Z MIESZACZEM
-1SZT

UCHWYT NA PAPIER
TOALETOWY- 1 SZT.
SZCZOTKA DO WC-1SZT.
MISKA USTEPOWA
WISZACA-1SZT

KRZESELKO PRYSZNICOWE
SKLADANE-1SZT

DRAZEK WRAZ Z ZASLONA
PRYSZNICOWA-1SZT
DOZOWNIK MYDLA W
PLYNIE (BIALY PCV)—
1SZT.

ZESTAW NATRYSKOWY Z
BATERIA-1SZT

WIESZAK LAZIENKOWY (NA
4 RECZNIKI)

POLKA LAZIENKOWA
MONTOWANA W POBLIZU
UMYWALKI-1SZT.

2/39

WC PACJENTOW
REHABILITACJI

4,38

PLYTKI GRESOWE
ANTYPOSLIZGOWE IMITACJA
BETONU O WYM. 60X60CM W
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL
7047 ZFUGA ELASTYCZNA W
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL
7047 O GR. FUGI 1IMM

PLYTKI CERAMICZNE
O WYM. 60X30 W
KOLORZE RAL 9010
(BIALY) Z FUGA GR
1IMM

PLYTKI DO WYS.
210CM

farba emulsyjna
kolor biaty (RAL
9010)

sufit podwieszany
z plyt GK Bl

na ruszcie
stalowym

LUSTRO OKRAGLE 1SZT.
DOZOWNIK MYDLA W
PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
PODAJNIK NA RECZNIKI
PAPIEROWE W SKtADCE z2Z
( STAL NIERDZEWNA)-
1SZT.
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SCIANY MALOWAC
KOLOREM BIALYM
RAL 9010 DO SUFITU

TOALETOWY- 1 SZT.

KOSZ PEDALOWY
STALOWY 40L-1SZT.
UMYWALKAWISZACA Z
BATERIA Z MIESZACZEM
-1SZT

UCHWYT NA PAPIER

SZCZOTKA DO WC-1SZT.
MISKA USTEPOWA
WISZACA-1SZT

WYKLADZINA PVC
HOMOGENICZNA Z WYWINIECIEM
NA SCIANE 11CM), ROLKOWA , W
KOLORZE RAL ZBLIZONYM DO
7047 (ciemniejszy)

MALOWANIE
DWUKROTNIE FARBA

farba emulsyjna
kolor biaty (RAL

Fartuch z wyktadziny
Sciennej przeznaczonej
do pomieszczen mokrych
wys.160cm

UMYWALKA 1SZT.

KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL

PLYTKI DO WYS.

na ruszcie

0140 POKOJ SOCJALNY 1019 LATEKSOWA W 9010) ANEKS KUCHENNY ZE
. ) KOLORZE BIALYM sufit podwieszany ZLEWEM
FIZJOTERAPEUTOW PERLOWYM RAL1013 | z plyt GK B Fartuch z piytek STOL Z KRZESLAMI
na ruszcie smennych 30x60 w
SCIANY MALOWAG stalowym ';‘;{:’;egtr"fzm '?]';\"ng 10
KOLOREM DO SUFITU szerokos$¢ aneksu
WYKEADZINA PVC
HOMOGENICZNA Z WYWINIECIEM
NA SCIANE 11CM), ROLKOWA , W
KOLORZE SOL Z PIEPRZEM
Vl"g,'v-;_;,}‘sg"w;? LAY 2 :.,Wk:'“’ APRLTNE R
SR TR MALOWANIE
DWUKROTNIE FARBA
SALA LATEKSOWA W farba emulsyjna
2141 | GIMNASTYCZNADO | 38,79 KOLORZE SZARYM kolor biaty (RAL
) RAL 7047 9010)
8 0SOB
SCIANY MALOWAC
KOLOREM DO SUFITU
A )
S AT M
N I A S L & L i
PLYTKI GRESOWE PLYTKI CERAMICZNE | farba emulsyjna LUSTRO OKRAGLE 1SZT.
WC MESKIE ANTYPOSLIZGOWE IMITACJA O WYM. 60X30 W kolor biaty (RAL DOZOWNIK MYDEA W
2/42 4,86 BETONU O WYM. 60X60CM W KOLORZE RAL 9010 9010) PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
PERSONELU KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL (BIALY) Z FUGA GR sufit podwieszany PODAJNIK NA RECZNIKI
7047 ZFUGA ELASTYCZNA W 1MM z plyt GK BI PAPIEROWE W SKtADCE Z2Z

( STAL NIERDZEWNA)-
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7047 O GR. FUGI IMM 210CM ] stalowym
SCIANY MALOWACG KOSZ PEDALOWY
KOLOREM BIALYM STALOWY 40L-1SZT.
RAL 9010 DO SUFITU UMYWALKAWISZACA Z
BATERIA Z MIESZACZEM
UCHWYT NA PAPIER
TOALETOWY- 1 SZT.
SZCZOTKA DO WC-1SZT.
: MISKA USTEPOWA
WISZACA-1SZT
s PISUAR-1SZT
PLYTKI GRESOWE LUSTRO OKRAGLE 1SZT.
ANTYPOSLIZGOWE IMITACJA DOZOWNIK MYDEA W
BETONU O WYM. 60X60CM W PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL PODAJNIK NA RECZNIKI
7047 ZFUGA ELASTYCZNA W gt\mﬂ %%E'g‘g"\'/\?ZNE PAPIEROWE W SKEADCE ZZ
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL : . ( STAL NIERDZEWNA)-
7047 O GR. FUGI 1MM KOLORZE RAL 9010 farba emulsyjna
: (BIALY) Z FUGA GR kolor biaty (RAL K052 PEDALOWY
o | WCDAMSKIE ™ 1IMM 9010) STALOWY 40L.1S7T
PERSONELU ’ PLyTI DO WYS. §”f,:;tpg‘f<""§sza“y UMYWALKAWISZACA Z
; . pryt G BATERIA Z MIESZACZEM
SCIANY MALOWAC na ruszcie
KOLOREM BIALYM stalowym
RAL 9010 DO SUFITU AR VYIS
SZCZOTKA DO WC-1SZT.
. MISKA USTEPOWA
WISZACA-1SZT
WYKLADZINA PVC
HOMOGENICZNA Z WYWINIECIEM
NA SCIANE 11CM), ROLKOWA , W
KOLORZE RAL ZBLIZONYM DO
7043
MALOWANIE sufit podwieszan
DWUKROTNIE FARBA kaset%no Y
LATEKSOWA W S0v60 wy
2/44 MAGAZYN 4,81 gg'L-%RgéE SZARYM na ruszcie
SCIANY MALOWAG igﬁ(’)‘;"gﬂgﬁo
DO SUFITU
SALA WYKLADZINA PVC MALOWANIE farba emulsyjna
2145 54,00

GIMNASTYCZNA DO

HOMOGENICZNA Z WYWINIECIEM
NA SCIANE 11CM), ROLKOWA , W

DWUKROTNIE FARBA
LATEKSOWA W

kolor biaty (RAL
9010)
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12 0SOB KOLORZE SOL Z PIEPRZEM KOLORZE SZARYM
RAL 7047
SCIANY MALOWAC
KOLOREM DO
LUSTRO OKRAGLE 1SZT.
DOZOWNIK MYDEA W
PIANIE (BIALY PCV) — 1SZT.
PODAJNIK NA RECZNIKI
PAPIEROWE W SKtADCE 7Z
( STAL NIERDZEWNA)-
PLYTKI GRESOWE i%Zst PEDALOWY
ANTYPOSLIZGOWE IMITACJA
BETONU O WYM. 60X60CM W STALOWY 40L-1SZT.
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL UMYWALKAWISZACA Z
7047 ZFUGA ELASTYCZNA W PLYTKI CERAMICZNE BATERIA Z MIESZACZEM
KOLORZE ZBLIZONYM DO RAL O WYM. 60X30 W . -1SZT
7047 O GR. EUGI 1MM KOLORZE RAL 9010 farba emulsyjna UCHWYT NA PAPIER
FAZIENKA ? (BIALY) Z FUGA GR kolor biaty (RAL TOALETOWY- 1 SZT.
. 1MM 9010) SZCZOTKA DO WC-1SZT.
2/46 | PACJENTOW 8,39 PLYTKI DO WYS. sufit podwieszany MISKA USTEPOWA
REHABILITACJI 210CM ] z plyt GK BI WISZACA-1SZT
SCIANY MALOWAC na ruszcie KRZESELKO PRYSZNICOWE
KOLOREM BIALYM stalowym SKEADANE-1SZT
RAL 9010 DO SUFITU DRAZEK WRAZ Z ZASEONA
PRYSZNICOWA-1SZT
DOZOWNIK MYDEA W
PLYNIE (BIALY PCV) -
1SZT.
ZESTAW NATRYSKOWY Z
BATERIA-1SZT
WIESZAK LAZIENKOWY (NA
4 RECZNIKI)
POLKA LAZIENKOWA
MONTOWANA W POBLIZU
UMYWALKI-1SZT.
WYKLADZINA PVC MALOWANIE sufit podwieszany
POMIESZCZENIE HOMOGENICZNA Z WYWINIECIEM | DWUKROTNIE FARBA | kasetonowy
2/47 POMOCNICZE 5,64 NA SCIANE 11CM), ROLKOWA , W | LATEKSOWA W 60x60
KOLORZE RAL ZBLIZONYM DO KOLORZE SZARYM na ruszcie
7043 RAL7035 stalowym T15
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SCIANY MALOWAC kolor RAL 9010
DO SUFITU
WYKLADZINA PVC
HOMOGENICZNA Z WYWINIECIEM
NA SCIANE 11CM), ROLKOWA , W
KOLORZE RAL ZBLIZONYM DO
7047 (ciemniejszy)
MALOWANIE sufit podwieszany
GABINET m‘éﬁgngchRBA Kasetonowy Fartuch z wykladziny
2/48 | LEKARSKO- 20,59 KOLORZE BIALYM na ruszcie e e et | UMYWALKA 1S7T.
DIAGNOSTYCZNY PERLOWYM RAL1013 | stalowym T15 D oo Y
: ) , kolor RAL 9010 | "
g SCIANY MALOWAC
KOLOREM DO SUFITU
WYKLADZINA PVC
HOMOGENICZNA Z WYWINIECIEM
NA SCIANE 11CM), ROLKOWA , W
KOLORZE RAL ZBLIZONYM DO
7047 (ciemniejszy)
MALOWANIE sufit podwieszany
GABINET DWUKROTNIE FARBA kasetonowy .
CTEGONA W | 650 Faruh e widedany
2/49 | LEGOPEDY/ 19,87 KOLORZE BIALYM na ruszcie & Omijegzczeh iginy é h | UMYWALKA 1SZT.
PSYCHOLOGA PERLOWYM RAL1013 stalowym T15 P ry
wys.160cm
= . . kolor RAL 9010
SCIANY MALOWAC
KOLOREM DO SUFITU
WYKLADZINA PVC MALOWANIE sufit podwieszany
250 | KORYTARZ 8510 | HOMOGENICZNA Z WYWINIECIEM | DWUKROTNIE FARBA | kasetonowy UMYWALKA 1S7T
NA SCIANE 11CM), ROLKOWA , W | LATEKSOWA W 60x60 ’
KOLORZE RAL ZBLIZONYM DO KOLORZE BIALYM RAL | naruszcie
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7047 (ciemniejszy) 9010

MALOWANIE
DWUKROTNIE FARBA
LATEKSOWA W
KOLORZE
BUTELKOWEJ ZIELENI/
SZMARAGDOWYM
RAL170 40 25
ODCINKOW SCIAN :

OWEMNYPCEAZENI

OD OSI 11 DO 12
OD OsSI 10”"DO 9
OD DRZWI DO POM
2/46 DO OSI 6

SCIANY MALOWAC

KOLOREM DO SUFITU

stalowym T15
kolor RAL 9010

E MEBLOW

E:

SUMA

239.78

(RYSUNKI POGLADOWE, KOLORYSTYKA ZGODNIE Z OPISEM PW)

KRZESt.O BIUROWE

SZAFA NA DOKUMENTY

LADA RECEPCYJNA

-
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oo = S0

R

SZAFA KARTOTEKOWA

SZAFKA UBRANIOWA

SZAFKA SZATNIOWA

ot

KRZEStO KONFERENCYJNE DO GABINETOW

BIURKO LEKARSKIE
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CZESCD

CZESC RYSUNKOWA DOKUMENTACJI
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