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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

TOM Il - BRANZA KONSTRUKCYJNA 3
CZESC RYSUNKOWA DOKUMENTACJI 6
NUMER

LP. RYSUNKU NAZWA RYSUNKU

BRANZA KONSTRUKCYJNA

1 K/1 UKLAD ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH — RZUT

' WYSOKIEGO PARTERU
2. K/2 UKLAD ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH — RZUT PIETRA
3. K/3 UKLAD ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH — NADPROZA
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TOM Il - BRANZA KONSTRUKCYJNA
1. OBIEKT
PRZEBUDOWA CZESCI KOMPLEKSU BUDYNKOW  CELEM UTWORZENIA  NA
PARTERZE ZAKLADU PIELEGNACYJNO - OPIEKUNCZEGO ORAZ

NA PIETRZE ODDZIALU REHABILITACJI OGOLNOUSTROJOWEJ WOJEWODZKIEGO
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM JANUSZA KORCZAKA - FILIA SZPITALA W USTCE.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

3) Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw,

5) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych,

6) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j,

7) Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawcow do spraw
sanitarnohigienicznych,

8) Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegoétowych wymagan,
jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé
leczniczg,

9) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy,

10) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej,

11) Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych,

12) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania
wyrobow medycznych,

13) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazéw, napetnianiu
zbiornikbw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu.

14) Umowa z Inwestorem;

15) Udostepniona dokumentacja archiwalna;

16) Wizja lokalna;

17) Inwentaryzacja czesci opracowania;

18) Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego;

19) Mapa do celdw projektowych w skali 1:500;

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje przebudowe pomieszczen budynku w czesci B i C Fili
WSS im. Janusza Korczaka znajdujgcych sie na wysokim parterze i 1. pietrze, na oddziat
Rehabilitacji Ogoélnoustrojowej oraz Zespoét Pielegnacyjno-Opiekunczy wraz z dostosowaniem
klatek schodowych znajdujacych sie w zakresie opracowania do przepiséw ochrony ppoz.
Przebudowa pomieszczen w zakresie branzy architektoniczno — budowlanej, instalacji elektrycznych,
instalacji teletechnicznych, instalacji sanitarnych: instalacji wentylaciji, instalacji wod. — kan. zgodnie z
opisem i cze$cig rysunkows.
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4.  OPIS TECHNICZNY

W zakresie opracowania budowlanego jest przebudowa pomieszczeh budynku szpitala w Ustce.
W wyniku przeprowadzonych ogledzin terenowych stwierdzono ze $ciany zewnetrzne budynku sa
wykonane konstrukcji murowane;j.

Prostopadte sciany pomiedzy $cianami zewnetrznymi a scianami srodkowymi ( korytarzowymi)
nosnymi, z widocznym przewigzaniem / przemurowaniem konstrukcyjnym.

W $cianach murowanych przewidziano wykonanie nowych otworow przejsciowych z nowymi
nadprozami stalowymi podwajnymi.

Jako belki nadprozowe przyjeto C-140, 160. 180.

Omawiane nowe nadproza otworowe osadzi¢ dla grubosci scianki murowanej 25cm.

Belki osadzi¢ w wykutych bruzdach sciennych po uprzednim sprawdzeniu i stosownym podparciu
stropu.

Oparcie belek na poduszkach betonowych gr. 10 cm z betonu C 12/15.

Gtebokos¢ oparcia z kazdej strony okoto 15cm

W budynku przewidziane jest wyburzenie dwoch scianek poprzecznych murowanych.

Po przeprowadzonej analizie konstrukcyjnej przewidziano wbudowanie pod stropem w miejsce
usunietej s¢ianki dwdch belek stalowych C-180, dwuteownik 240 powigzanych miedzy sobg srubami
M16.

Oparcie belki z jednej strony na fragmencie murowanej sciany, z drugiej strony wykona¢ powigzanie
konstrukcyjne ze sciang zewnetrzng murowang .

Jako powigzanie konstrukcyjne wykonaé¢ wspawanie dwoch kotew M20 do srodnika belki C-180 i
dwuteownika 240 wyprowadzenie poza lico sciany zewnetrznej.

Zakonczenie kotew blachg czotowg gr. 10mm o wymiarach ~30/30cm lub ksztattownik C-65.
Zewnetrzne elementy stalowe ukryte bedg w warstwach docieplajgcych po uprzednim zabezpieczeniu
podwaojng powtokg antykorozyjna.

Po osadzeniu belki obtozy¢ siatka Rabitza i wyszpatdowaé wyprawg cementowa.

Nalezy wykonac¢ szczelne podbicie wolnych przestrzeni po osadzeniu.

Zaleca sie aby belki stalowe skreci¢ miedzy sobg Srubami M16, M20 w rozstawie co 30/40 cm.

Po osadzeniu belki obudowac konstrukcjg lekkg g-k, lub otynkowac.

Przed wykonaniem opisanych rob6t sprawdzi¢ stan stropu.

W przebudowywanych otworach przewiduje sie przemurowanie filarkéw z cegty petnej na zaprawie
cementowo-wapienne;.

Wykonaé przemurowanie z powigzaniem z istniejacymi Scianami poprzez perty fi 6 wwiercane i
ukryte w co 3 warstwie.

Na fragmencie stropu nad piwnicg w miejsce wyburzanych schodéw do piwnicy i usunigetych szybow
spozywczych zaprojektowano nowy fragment stropu WPS na belkach stalowych — dwuteownik
180PE. Rozstaw belek stalowych pod strop dla rozstawu osiowego ptyt WPS 100 ( 100cm ).
Osadzenie belek w obustronnych gniazdach $ciennych.

Po osadzeniu szczelnie podbi¢ betonem drobnoziarnistym C 12/15.

Obetonowanie belek stalowych stropu WPS wg. wytycznych producenta.

Na pietrze pod projektowane nowe wanny ( ciezar — 400 kg ) zaprojektowano 4 belki stalowe —
dwuteownik 180PE utozone réwnolegle do belek istniejgcego stropu gesto zebrowego FERT 45.

Belki uktada¢ réwno z gérng powierzchnig konstrukcyjng stropu.

Osadzenie w obustronnych gniazdach ze szczelnym podbiciem betonem.

Przed przystgpieniem do betonowania belek stalowych wykonac wigzanie konstrukcyjne z istniejgcym
stropem poprzez nawiercenie i wklejenie pretéw fi 6/8mm co 10/15cm - obustronne.
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W trakcie rozkuwania ( wykonywanie bruzd ) sprawdzi¢ czy rzeczywisty uktad stropu jest rownolegty
do zatozonego w projekcie.
W przypadku rozbieznosci bezwzglednie powiadomi¢ projektanta.

Uwaga:

W trakcie prowadzenia robét budowlanych i odkrycia wbudowanych elementéw konstrukcyjnych w
Scianach - stalowych lub drewnianych nalezy bezwzglednie powiadomi¢ projektanta konstrukciji.

Nie wolno bez konsultacji usuwac tych elementdéw ukrytych w scianach.

Ukryte elementy mogg wystgpi¢ we wszystkich Scianach w ktérych planowane sa roboty budowlane
przebudowy.

W przypadku zmiennych warunkow realizacyjnych na budowie wymiary dostosowa¢ do stanu
rzeczywistego.

Opracowanie:
wg strony tytutowe;j
projektant czesci konstrukcyjnej
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CZESC RYSUNKOWA DOKUMENTACJI
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