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CZESC RYSUNKOWA — SPIS RYSUNKOW

Numer
Lp. rysunku Nazwa rysunku
1 1S/01 RZUT NISKIEGO PARTERU - KANALIZACJA
' SANITARNA
2. 1S/02 RZUT PARTERU - KANALIZACJA SANITARNA
3. IS/03 RZUT PIETRA - KANALIZACJA SANITARNA
4, I1S/04 RZUT NISKIEGO PARTERU - INSTALACJE WODNE
5. IS/05 RZUT PARTERU - INSTALACJE WODNE
6. IS/06 RZUT PIETRA - INSTALACJE WODNE
7. IS/07 RZUT NISKIEGO PARTERU - INSTALACJE C.O.iCT
8. I1S/08 RZUT PARTERU - INSTALACJE C.O.
9. IS/09 RZUT PIETRA - INSTALACJE C.O.
10 1S/10 RZUT PARTERU - WENTYLACJA MECHANICZNA |
' KLIMATYZACJA
11 1S/11 RZUT PIETRA - WENTYLACJA MECHANICZNA |
' KLIMATYZACJA
12. 1S/12 RZUT DACHU - INSTALACJE SANITARNE
13. 1S/13 INSTALACJA WODY-ROZWINIECIE
14. IS/14 PIONY C.O.- SCHEMAT MONTAZOWY
15. IS/15 INSTALACJA CT — ROZWINIECIE
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BRANZA INSTALACJE SANITARNE - OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie:

e projektu przebudowy czesci kompleksu budynkdéw celem utworzenia na parterze zakfadu
pielegnacyjno — opiekunczego oraz na | pietrze oddziatu rehabilitacji ogdlnoustrojowej
Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego im Janusza Korczaka - filia szpitala w Ustce.

e dokumentacji archiwalnych,

e inwentaryzacji instalacyjne;j,

e notatek i ustalen z Zamawiajgcym,

o wizji lokalnej w terenie,

o wytycznych podanych przez Uzytkownika w opisie przedmiotu zamowienia,

e wytyczne techniczne projektowania instalacji ,

¢ katalogow i wytycznych producentow,

¢ obowigzujgcych norm i przepisdéw techniczno — budowlanych.

2. STAN OBECNY

Obecnie budynek posiada czynne instalacje wodng i kanalizacyjng. Woda pozarowa nie jest
rozdzielona od instalacji wody uzytkowej. Ochrona pozarowa oparta jest na zaworach hydrantowych
HW52 przeznaczonych do wymiany. Woda ciepta przygotowywana w wezZle cieplnych jest
magazynowana w 2 zas CWU. Pomieszczenia objete opracowaniem sg wyposazone w ogrzewanie
grzejnikowe zasilane z wezta cieplnego. Budynek posiada réwniez rezerwowe zrodio ciepta-
kottownie olejowg. Pomieszczenia wyposazone sg w went. grawitacyjna oraz mechaniczna.

2.1, ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych zwigzanych z przebudowg
pomieszczen i zwigzanych z tym wewnetrznych instalacji sanitarnych w zakresie objetym
opracowaniem. Opracowanie sktada sie z czesci opisowej i graficznej a swoim zakresem obejmuje
zaprojektowanie ponizszych instalacji:

e instalacji wodnych

¢ kanalizacji sanitarnej

e wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

e instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

Dokumentacja nie ingeruje w instalacje nieobjete opracowaniem z wytgczeniem wpie¢ oraz w
instalacje prowadzone na zewnatrz budynku. Wszystkie instalacje podlegajace przebudowie sg
dostepne na przedmiotowe] kondygnacji, lub w obrebie projektowanej przebudowy — na pietrze
technicznym niskiego parteru. Dla likwidowanych przyborow sanitarnych oraz grzejnikow C.O.

wykona¢ niezbedne demontaze instalacji z jednoczesnym zabezpieczeniem pracy pozostatej
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instalacji dla odrebnych czesci budynku — dla wyzszych pieter budynku.

Zakres prac demontazowych:

demontaz instalacji wentylacyjnych

demontaz instalacji wodnych z pozostawieniem pionéw dla wyzszych kondygnacji

demontaz instalacji kanalizacyjnych do poziomu posadzki niskiego parteru z wyming
czyszczakow wilacznie i pozostawieniem pionow dla wyzszych kondygnacji (zaktada sie
wymiane powyzej stropu kondygnacji objetej opracowaniem z montazem opaski p.poz i

wpieciem do istniejgcej Ks powyzej)

demontaz grzejnikow C.O. z pozostawieniem pionow dla wyzszych kondygnacji

3. OPIS TECHNICZNY

3.1 WODA ZIMNA, CIEPLA i CYRKULACYJNA

Projektuje sie instalacje wodng na cele bytowo gospodarcze dla projektowanego zamierzenia
budowlanego pomieszczeh objetych opracowaniem wraz z zasileniem nowych hydrantow HW25.
Przybory wodne zasili¢ z istniejgcych instalacji wodnych dostepnych na kondygnaciji niskiego parteru
oraz z istniejgcych pionéw wody pozarowej Hi. Miejsce wpiecia projektowanych instalacji w istniejgce
oznaczono na rysunku. Srednice sg odpowiednie dla zasilania projektowanych przyboréw wodnych.
Przewody wykona¢ z rury miedzianej zgodnych z normg PN-EN 1057. Dla wody pozarowej
zastosowac rury stalowe podwodjnie ocynkowane. Giéwne przewody wodne prowadzone bedg pod
stropem niskiego parteru skad projektowanymi pionami woda dostarczana jest do przyborow
wodnych. Przewody prowadzone pod tynkiem nalezy na catej ich dtugosci owingc¢ elastyczng otuling,
umozliwiajgcg ich termiczne ruchy. Przewody uktadane w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed
tarciem o ich $cianki przez owiniecie otuling. Wielkos¢ bruzdy powinna by¢ dostosowana do srednicy
utozonych w niej przewoddw oraz grubosci zastosowanych otulin. Wszystkie przejscia przewodéw
przez przegrody budowlane (Sciany, stropy,) wykonac¢ w tulejach ochronnych. W obszarze tulei nie
moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. W montazu instalacji nalezy przestrzegac
wytycznych producenta i stosowaé ogolne warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
instalacyjnych, z uwzglednieniem szczegodlnych zalecen wynikajgcych ze specyficznych wiasciwosci
uzytych materiatow. Na projektowanej instalacji cyrkulacyjnej przewidziano montaz zaworéw reg.
dnl5.

3.1.1. Przeptyw obliczeniowy dla wody zimnej i cieplej

Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposazenia domu w urzgdzenia
techniczno-sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-EN 806-1:2004, PN-EN 806-2:2004, PN-EN

806-3:2004. Przeptyw obliczeniowy ustalono w oparciu o ponizszy wzor:
0=0,25(2qn)*®® + 1,25 (dm?/s)

gdzie: gn — wypltyw wody z punktéw czerpalnych, £gn>20 I/s

o Zestawienie normatywnego wyptywy z punktéw czerpalnych dla wody zimne;j
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llos¢ gn >qgn
Rodzaj przyboru
[szt] [I/s] [I/s]
Umywalka 84 0,07 5,88
Zlewozmywak 16 0,07 1,12
Natrysk 22 0,15 3,30
Ptuczka zbiorowa 33 0,13 33,13
Pisuar 2 0,3 0,60
Zawor czerpalny 2+7 0,15 1,35
Razem - - 45,38 dmd/s

o Zestawienie normatywnego wyptywy z punktéw czerpalnych dla wody cieptej

. llos¢ an Zagn
Rodzaj przyboru

[szt] [I/s] [I/s]

Umywalka 84 0,07 5,88

Zlewozmywak 16 0,07 1,12

Natrysk 22 0,15 3,30

Zawor czerpalny 7 0,15 1,05
Razem - - 11,35 dm?¥/s

Przeptyw obliczeniowe dla poszczegdlnych instalacji podano na rysunku.

3.1.4. Zasady montazu przewodéw

W montazu inst. z rur miedzianych nalezy stosowa¢ ogolne warunki techniczne wykonania i odbioru
robét instalacyjnych wspoélne dla wszystkich materiatow, z uwzglednieniem szczegodlnych zalecen
wynikajgcych ze specyficznych wtasciwosci miedzi. Podstawowg zasadg obowigzujgcg podczas
wykonywania instalacji z rur miedzianych jest koniecznos¢ stosowania materiatow jednolitych, tj.
miedzi i jej stopow. Jesli nie jest mozliwe unikniecie rozwigzania mieszanego to nalezy bezwzglednie

przestrzegac nastepujgcych wskazah:

e niedopuszczalny jest metaliczny styk miedzi ze stalg niestopowg oraz niestopowg ocynkowana (
tworzenie ogniwa elektrochemicznego ) — skutek, szybka korozja stali

¢ rury stalowe moga by¢ zastosowane w inst. przed rurami miedzianymi, patrzgc w kierunku

przeptywu wody
e dopuszczalny jest metaliczny styk miedzi i jej stopdw ze stalg kwasoodporng
Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykonuje sie w tulejach ochronnych, w

obszarze ktérych nie mogg by¢ wykonywane Zadne potgczenie na przewodzie.

3.1.5. Mocowanie przewodéw, kompensacja i przejscia budowlane
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Do mocowania przewodow nalezy stosowaé uchwyty systemowe, tgcznie z kotkami rozporowymi
minimum M6. Mozna réwniez stosowac¢ uchwyty z blachy stalowej lub ptaskownika, lecz wtedy na
catym obwodzie obejmy powinna by¢ podktadka ochronna z gumy. Przejscie przewodow przez
przegrody budowlane (sciany, stropy) prowadzi¢ w rurach ostonowych o srednicy przewodu wiekszej,
co najmniej o 40 mm od $rednicy zewnetrznej przewodu. Koncéwki rury ostonowej uszczelni¢ masg
plastyczng z zachowaniem przepiséw Ppoz. ( dla nowostawianej $ciany oddzielenia pozarowego).
Rure ostonowa na catej dtugosci wypetni¢ masg plastyczng. Przejscia przewodéw przez przegrody
budowlane wykonywa¢ zgodnie z normami branzowymi: BN-82/89760-50,-51,-53,-54 W celu
samokompensacji, wtedy gdy wystepuje konieczno$¢ wykonania dtugich prostych odcinkéw, nalezy
zastosowaC kompensatory U-ksztattowe lub Z-ksztattowe, ktore sg wykonywane za pomocg ztgczek
systemowych. Kompensacje naturalng ( U-ksztattowg bgdz Z-ksztattowg uzyskuje sie przez zmiane
kierunku prowadzenia przewodow i wtasciwe rozmieszczenie punktow statych. Wazne jest w tym

wypadku przestrzeganie dwéch podstawowych zasad:

o umozliwienie kazdemu odcinkowi rur rozszerzenia sie bez ograniczen

e niedopuszczenie, aby odksztatcenia dziataty na zbyt krétki odcinek przewodu.

Rozstaw uchwytow mocujgcych (przesuwnych) dla przewodéw miedzianych powinien wynosic¢
odpowiednio:

dla $rednicy dn 15 mm - 1,25
dla $rednicy dn 18 mm - 1,50
dla $rednicy dn22 mm - 2,00

3 3 3 3

dla $rednicy dn28 mm - 2,25
dla srednicy dn35 mm - 2,75 m

dla srednicy 2dn 50 mm - 3,00 m

3.1.6. Armatura regulujaca i odcinajgca

Wszystkie zawory, armatura regulujgca i odcinajgca zabudowana na instalacjach wytgcznie w
systemie roztgcznym, np. $rubunki z gwintem wew. Zawory odcinajgce, kulowe z dopuszczeniem do
kontaktu z wodg wytgcznie z dlawikami, dodatkowo rgczki, niebieskie dla Zw i czerwone dla Cw i Cyr.
3.1.7. 1zolacja cieptochronna

Przewoddéw wodnych izolowaé cieplnie izolacjg cieptochronng o wsp. nie wiekszym niz U=0.035
W/m?xK zgodnie z zatgcznikiem nr 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r.
zmieniajgce rozporzgdzanie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i

ich usytuowanie. Minimalne grubosci izolacji podano w tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0 wspotczynniku
przewodzenia ciepta

A = 0,035[W/(m - K)]")
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1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzgce przez $ciany lub 50% wymagan z Ip. 1-4

stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i 50% wymagan z Ip. 1-4
cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 40 mm
ogrzewanej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 80 mm
nieogrzewanej budynku)

10 Przewod?/ instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymagan z Ip. 1-4
budynku®

11 Przewod?/ instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymagan z Ip. 1-4
budynku2

Uwaga dla izolacji zachowac¢ klase reakcji na ogien A lub B wg PN-EN 13501-1

3.1.8.Préba szczelnosci i oddanie do uzytkowania

Po zmontowaniu, instalacje wodociggowg przeptuka¢ i poddaé probie szczelnosci na cisnienie 1,5
ci$nienia roboczego. Utrzymywac¢ podwyzszone cisnienie przez 30 min i przeprowadzaé¢ ogledziny
catego systemu. Ze wzgledu na elastyczno$s¢ przewoddéw cisnienie bedzie spadato. Nalezy je
utrzymywacé na statym poziomie. Nalezy nastepnie szybko obnizy¢é cisnienie do 0.5 ci$nienia
roboczego i utrzymywac przez kolejne 90 min. Jezeli ciSnienie wzrosnie to znaczy, ze system jest
szczelny. Przed oddaniem do eksploatacji instalacje poddac¢ procesowi dezynfekcji podchlorynem
sodu. Dawka chloru nie mniejsza niz 25 g/m3. W czasie dezynfekcji wprowadza¢ do instalaciji
podchloryn sodu w postaci 3% roztworu. Po 24 h wode odprowadzi¢ z instalacji. Instalacje ptuka¢ do
zaniku zapachu chloru. Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ tak jak przy odbiorze
instalacji z materiatéw tradycyjnych ,tj. zgodnie z normg PN-81/B-10700. Prébe szczelnosci nalezy
poprzedzi¢ napetnieniem instalacji woda poprzez zainstalowany filtr siatkowy zatrzymujgcy czastki
state, co zapobiega niszczeniu ochronnej warstwy tlenowej. Instalacje cieptej wody uzytkowej
i cyrkulacji po pozytywnej prébie szczelnosci woda zimng, poddaje probie szczelnosci w stanie

gorgcym wodg o temperaturze 60°C, przy ci$nieniu roboczym instalacji. Obserwuje sie przy tym
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szczelnosé¢ potgczen, zmiany wydiluzeh cieplnych, prace kompensatoréw i zachowanie uchwytéw na
instalacji. Instalacji w czasie proby nie moze wykazywaé roszenia. Przed oddaniem do uzytku
wykona¢ badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody zimnej i cieptej.

3.2 KANALIZACJA

3.2.1 Prowadzenie przewodow

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-EN 12056-1:2002, PN-EN
12056-2:2002, PN-EN 12056-5:2002. Przewody kanalizacji wewnetrznej projektuje sie z tworzywa
sztucznego-PCV dla prowadzen powyzej posadzki w wykonaniu niskoszumowym. Catos¢ sciekow
powstatych z projektowanych urzgdzen sanitarnych odprowadzi¢ do istniejgcych pionéw Ksi. Nalezy
sprawdzi¢ droznosci istniejgcych przykanalikdw, wykonaé niezbedne oczyszczanie a w razie
koniecznosci kamerownie. Dla likwidowanych przyboréw wykonac¢ trwate odciecia od czynnej
instalacji ks z jednoczesnym zabezpieczeniem dla dalszej pracy czesci instalacji bedacej poza
zakresem opracowania zgodnie z uwagami powyzszej dokumentacji. Projektowane piony
kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewkg. Rury mocowaé przy pomocy
obejm zaciskowych z regulacja. Mocowanie do scian przy pomocy kotkow rozporowych. Wszystkie
obejmy nalezy wyposazy¢ w izolacje akustyczng. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego i
urzgdzenia powinien by¢ zaopatrzony w zamknigcie wodne. Po wykonaniu robot przeprowadzi¢ probe
szczelnosci instalacji. Sprawdzi¢ podejscia kanalizacyjne i przewody spustowe. Podczas proby nalezy
sprawdzi¢ zachowanie sie poszczegolnych elementéw podczas swobodnego przeptywu wody. Jezeli
woda nie wyplywa w zadnym punkcie potgczenia wynik jest pozytywny. Nastepnie sprawdzié¢
przewody odptywowe. Przewody napetni¢ woda powyzej kolana tgczgcego pion z danym przewodem.
Jezeli woda nie wyptywa przez potgczenia, wynik proby jest pozytywny.

3.2.2 Ciecie rur

Rure, ktora jest przycinana na placu budowy, nalezy najpierw oczysci¢, a potem wyznaczy¢ miejsce
jej przeciecia. Podczas ciecia nalezy korzystac z pity o drobnych zebach, a przede wszystkim nalezy
pamieta¢ o zachowaniu kata prostego. Aby zachowac kat prosty, nalezy korzystaC ze skrzynki
uciosowej lub owing¢ rure kartkg papieru. Przed wykonaniem potgczenia przyciety bosy koniec nalezy
oczysci¢ z zadziorow i zukosowac pod katem 15st. za pomocg pilnika. Nie nalezy przycinac ksztattek.
3.2.3 Laczenie rur i ksztaltek

Aby wykonac potgczenie, nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a
nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi
kielicha i wysung¢ jg na odlegtos¢ okoto 10 mm.Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsung¢ do
kielichow.

3.2.4 Podejscia

Podejscia do urzgdzeh sanitarnych i wpustéw podtogowych prowadzi¢ oddzielnie lub tgczy¢ ze sobg
dla kilku urzadzen, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podejsé

wykona¢ w zakresie 1.5-2%. W zaleznosci od przytagczanego urzadzenia wlot odptywu nalezy
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zamiesci¢ na roznych wysokosciach. W przypadku umywalek wlot odptywu znajduje sie od 50 do
ponad 60 centymetréw ponad podtoga. Dla kabin prysznicowych i wpustow - do 5 cm nad podioga.
Wszystkie podejscia 950 wykona¢ w bruzdach $ciennych lub zabudowie lekkiej $ciankach
regipsowych.

3.3.5 Przewody odptywowe (poziomy)

Piony kanalizacyjne przechodzg w poziomy odptywowe pod podiogg parteru. Kazda rura po utozeniu
powinna scisle przylega¢ do poditoza na catej ditugosci. Utozony odcinek rury po sprawdzeniu
prawidtowosci jej spadku nalezy ustabilizowa¢ poprzez wykonanie osypki piaskowej gr. min. 20cm
ponad wierzch rury. Zatamania, zmiany kierunku, redukcje wykona¢ przy uzyciu oryginalnych
ksztattek kanalizacyjnych. W miejscach przejS¢ przez przegrody budowlane nie dopuszcza sie

potgczen rur.

Srednica przewodu Spadek Spadek
[mm] minimalny [%] maksymalny [%0]
110 2 15
160 1,5 15

*spadki przewodoéw odptywowych i podtgczen kanalizacyjnych
3.3.6 Mocowanie przewodow
Przewody nalezy mocowacC do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub obejm. Powinny one
mocowac przewody pod Kkielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowa¢ na kazdej
kondygnaciji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéw i
jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczaé rurocigg przed

dociskiem. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Srednica przewodu [mm] Rozstaw [m]
50-110 1
>110 1,25

*maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddw poziomych

3.3.7 Montaz syfonéw odptywowych

Syfony odptywowe mozna tgczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomocg ztgczek kolanowych i ztgczek
przejsciowych. W kielich ztgczki kolanowej/przejsciowej nalezy wtozy¢é manszete (w zaleznosci od
Srednicy zewnetrznej rury odptywowej syfonu mozna wykorzysta¢ manszety o srednicy wewnetrznej
50 mm). Nastepnie po posmarowaniu wewnetrznej czesci manszety srodkiem poslizgowym wsung¢ w
Srodek rure odptywowa syfonu. Istnieje rowniez mozliwos¢ alternatywnego potgczenia instalacji z rurg
odptywowg syfonu: z kielicha kolana lub tréjnika o srednicy 40 lub 50 mm nalezy wyja¢ uszczelke
wargowa, a w to miejsce nalezy wiozy¢ jedng z manszet. Wysokos¢ zamkniecia wodnego powinna
gwarantowac niemoznos¢ wyssania wody z syfonu podczas sptywania wody z innych przyboréw oraz
przenikania zapachéw z instalacji do pomieszczen. Minimalna wysokosci zamknigcia wodnego dla
miski ustepowej , umywalki wynosi 50 — 75 mm.

3.3.8 Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej
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Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej, nalezy zapewnic jej odpowiednie
wentylowanie przez istniejgce i projektowane pion ks zgodnie z lokalizacjg podang na rysunku.

3.3.9 Rewizje i czyszczaki

Projektowane i istniejgce piony kanalizacyjne wyposazy¢ w nowe czyszczaki. Na koncowka
istniejgcych instalacji ks wykonac¢ rewizje poziome.

3.3 CENTRALNE OGRZEWANIE

Na podstawie bilansu ciepta, wykonanego na podstawie PN EN 12831 dla nowego podziatu
pomieszczen, z uwzglednieniem uwarstwienia podanego w czesci architektonicznej, okreslono
projektowane, nowe zapotrzebowanie ciepta czesci budynku objetego opracowaniem. Moc
istniejgcego wezta cieplnego jest wystarczajagca i pokryje projektowane zapotrzebowanie réwne
96,5 kW. Projektuje sie nowg instalacje CO opartg na rurach ze stali weglowej nr 1.0034-E195,
produkowane zgodnie z normg EN10305-3, ocynkowane na stronie zewnetrznej o parametrach
80/60°C. Przewody prowadzone sg pod stropem niskiego parteru skad zasilajg kolejne piony CO.
Dla zasilanie grzejnikdw w pomieszczeniach wykonaé podejscia w bruzdach rurami Al./Pex. Dla
pomieszczen natryskdw zaplanowano nowe grzejniki tazienkowe, drabinkowe z zaworem
termostatycznym i powrotnym. Catos¢ prac wykonac¢ na podstawie zamieszczonego w czesci rys.
schematu, rzutéw instalacyjnych. Montaz i prowadzenie przewodéw zgodnie z warunkami
technicznymi montazu instalacji.

3.3.1. Dobér odbiornikéw ciepta

Do ogrzewania pomieszczen projektuje sie grzejniki stalowe, ptytowe w wykonaniu higienicznym.
Podtgczenie dolne grzejnikbéw z mozliwoscig odciecia i odwodnienia grzejnika. W doborze grzejnikéw
uwzgledniono obudowy wykonane wg. wytycznych architektonicznych. Do ogrzewania pomieszczen
sanitarnych projektuje sie grzejniki tazienkowe, drabinkowe. Dla utrzymania zgdanej temperatury w
pomieszczeniach grzejniki wyposazono w gtowice termostatyczne. Dla grzejnikow higienicznych
zastosowac wktadki zaworowe o matym wsp. kvs (tzw. ,zotte”). Grzejniki do Scian nalezy mocowac
przy pomocy uchwytow dostarczanych wraz z grzejnikami zachowujgc min. odlegtos¢ od Sciany
min10 max 20cm. Wszystkie grzejniki z zaworami zamontowane na obiekcie muszg by¢ tej samej

marki i spetnia¢ ponizsze wymagania:

maksymalne ci$nienie prébne: 1,3 MPa

maksymalne cisnienie robocze: 1,0 MPa

maksymalna temperatura zasilania: 110°C

dopuszczone do stosowania na podstawie deklaracji wkasnosci uzytkowych zgodnej z Rozp. PE
i R (UE) Nr 305/2011 (CE) i wymaganiami opartymi o normy EN 442-1:2014 i EN 442-2:2014 i

posiadac¢ gwarancje na montaz w pomieszczeniach mokrych

Dla pomieszczenia 1/35 projektowany grzejnik utrzymuje temp. dyzurng +16°C. Reszte

zapotrzebowania pokrywajg kasety grzewczo-chtodzgce uktady freonowego Mulitisplit.

3.3.2. Zasilanie nagrzewnic wodnych central wentylacyjnych
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Do nagrzewnic wodnych nalezy doprowadzi¢ ciepto rurociggami o srednicach wynikajgcych z
obliczen i wskazanych na rys. dok. PW. Wigczenie wykona¢ z istniejgcej instalacji CT.
Zapotrzebowanie CT wynosi 21.8kW. Projektowane instalacje CT wykonaé¢ z rury precyzyjnej ze
szwem, ze stali weglowej nr 1.0034-E195, produkowanej zgodnie z normg EN10305-3,
ocynkowane na stronie zewnetrznej. Ztgczki wyposazone sg fabrycznie w uszczelke typu o-ring,
wykonang z EPDM koloru czarnego (klauzula KTW, spetnienie wymagan higienicznych zgodnie z
nakazem W270 DVGW). Materiat EPDM jest szczegdlnie odporny na starzenie sie, wysokg
temperature, ozon, oraz srodki chemiczne, wigcznie z dodatkami chemicznymi normalnie
uzywanymi w instalacjach ogrzewania i chtodzenia. Wykonac izolacje termiczng zgodnie z
przepisami. Do regulacji wydajnosci nagrzewnic nalezy zastosowa¢ zawory tréjdrogowe
dostarczone wraz z centralami wentylacyjnymi.

3.3.3. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane

Wszelkie przej$cia przewoddw centralnego ogrzewania przez przegrody konstrukcyjne ($ciany nosne,
stropy itp. ) wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie
przewodu w $cianie lub stropie. Przestrzen miedzy tuleja a przewodem nalezy wypetni¢ kitem
plastycznym lub elastycznym, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu. W tulei nie moze znajdowac
sie zadne potgczenie na przewodzie. PrzejScia przewodow przez przegrody budowlane wykonywac
zgodnie z normami branzowymi: BN-82/89760-50,-51,-53,-5 z zachowaniem przepisoéw p.poz.

3.3.4. Mocowanie przewodow.

Do mocowania przewodow nalezy stosowaé uchwyty systemowe tgcznie kotkami rozporowymi
minimum M6. Mozna réwniez stosowa¢ uchwyty z blachy stalowej lub ptaskownika, lecz wtedy na
catym obwodzie obejmy powinna by¢ podktadka ochronna z gumy. Rozstaw uchwytéw mocujgcych
(przesuwnych) dla przewodéw StOS powinien wynosi¢ odpowiednio:

dla srednicy dn 15 mm - 1,25 m

dla srednicy dn 18 mm - 1,50 m

dla srednicy dn22 mm - 2,00 m

dla srednicy dn28 mm - 2,25 m

dla srednicy dn35 mm - 2,75 m

dla srednicy 2dn 50 mm - 3,00 m

3.3.5. Kompensacja przewodow.

Instalacje wykonane z StOS wyposazy¢ w kompensatory naturalne (wykorzystanie prowadzenia
instalacji). Podstawowg zasadg przy wbudowaniu kompensatoréw jest to , aby byt umieszczony
pomiedzy punktami statymi lub dwoma odgatezieniami, w osi, kompensator byt mocowany punktem
statym. Wydtuzenia liniowe nalezy kompensowac przez odpowiednie prowadzenie przewodow.

3.3.6. lzolacja cieptochronna

Przewody instalacji centralnego ogrzewania izolowa¢ tylko na odcinkach poziomych w piwnicy
izolacjg cieptochronng o wsp. nie wigkszym niz U=0.035 W/mxK zgodnie z zatgcznikiem nr 2

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r. zmieniajgce rozporzadzanie w sprawie
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warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Min. grubos¢ izolaciji
termicznej dla zasilania i powrotu podano na rysunkach rozwinie¢ dok. PW. Dla instalacji
prowadzonej po dachu zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikow atmosferycznych np. poprzez
prowadzenie rur w izolowanej ostonie z blachy cynkowej o gr. min 0.5mm. Uwaga dla izolaciji
zachowac¢ klase reakcji na ogien A lub B wg PN-EN 13501-1

3.3.7. Odbiér instalacji i przekazanie do eksploataciji.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10700. Prébe szczelnosci nalezy
poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg poprzez zainstalowany filtr siatkowy zatrzymujgcy czastki
state, co zapobiega niszczeniu ochronnej warstwy tlenowej. Probe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il ". Prébe
szczelnoéci na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 1.5 razy wiekszym od ci$nienia roboczego
( minimum 4,5 bara ). Rury mozna napetni¢ wodg po 2 godz. od wykonania ostatniego potgczenia.
Pierwsza probe nalezy przeprowadzi¢ po 24 h od napetnienia rur wodg. Po tej czynnosci nalezy
Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci na zimno mozna
przystgpi¢ do poprawnosci dziatania i szczelnos$ci instalacji ogrzewczej na gorgco. Badanie dziatania
i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzié: po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania
szczelnosci na zimno, po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji po
przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie. Badanie dziatania
i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w miare mozliwosci
przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametréw
obliczeniowych. Przed przystgpieniem do badania dziatania iszczelnosci na gorgco, budynek
powinien by¢ ogrzewany co najmniej przez trzy doby. Podczas badania dziatania i szczelnosci na
gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien, dtawnic itp. oraz skontrolowac
zdolno$¢ wydtuzania kompensatorow. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci iinne usterki nalezy
usung¢. Wynik badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nic wykazuje przeciekow ani
roszenia, a po ochtodzeniu nic stwierdzono uszkodzen iinnych trwatych odksztatcen. W celu
zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu szczelnosci na gorgco
zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddac instalacje dodatkowej obserwaciji. Instalacje takg mozna
uznac¢ za spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowej obserwaciji
ubytki wody w ztadzie nie przekroczyty 0,1 % jego pojemnosci. Zaleca sie, aby podczas badania
dziatania i szczelnosci na gorgco instalacji z naczyniem wzbiorczym przeponowym z hermetyczng
przestrzenig gazowg, sporzadzi¢ dla celéw eksploatacyjnych nomogram umozliwiajgcy okreslenie
stopnia napetnienia instalacji wodg w funkcji cisnienia i sredniej temperatury wody w instalacji. Po
przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokdle nalezy okres$li¢ termin w ktéorym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badanh. Dopiero po zakonczeniu wszystkich préb mozna przystgpi¢ do
zakrycia bruzd i kanatéw oraz do wylewania posadzki przy napetnionej instalacji dla prowadzenh

podposadzkowych.
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3.4 WENTYLACJA MECHANICZNA
Zaprojektowane systemy wentylacji i klimatyzacji w zakresie poddanym opracowaniu zapewniajg
utrzymanie parametrow powietrza w pomieszczeniach na poziomie przewidzianych przepisami.
Pomieszczenia zostaty podzielone na grupy uwzgledniajgc ich powigzanie funkcjonalne,
przeznaczenie lub sposdb i czas uzytkowania. Instalacje sg projektowane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a w szczegolnosci z par. 267 i 268 Warunkow Technicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z p6zn. zm.) oraz normie PN-B-03430:1983/Az3:2000 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej — Wymagania®”. Dla przebudowywanych
pomieszczen zaprojektowano oddzielne ukfady wentylacyjne, ktore zapewniajg odpowiedni strumien
powietrza i jakosé powietrza.
3.4.1. Wentylacja statocisnieniowy pomieszczen sal chorych
Projektuje sie system wentylacji naw-wywiewnej opartej na kratkach wywiewnych statocisnieniowych
posiadajgcych zakres pracy 50m*h przy 80Pa podci$nieniu w kanale oraz nawiewnikéw okiennych.
Minimalna krotno$é wymian w pokoju wynosi 0.5-do 1h™ a strumien powietrza przypadajacy na jedng
osobe jest niemniejszy niz 20m*h. Strumienie powietrza oraz wynikowe krotnosci wymian dla
pomieszczen podano na rysunku. Kratka wywiewna fabrycznie wyposazona jest w element do
automatycznej regulacji ktory w przypadku zwiekszonego podcisnienia w kanale i zwiekszonej
wydajnoséci automatycznie przymyka przepustnice regulacyjng utrzymujg wydatek na statym
poziomie. Projektuje sie wentylatory dachowe o danych technicznych podanych na rysunku.
Wentylatory wyposazy¢ w sterowniki utrzymujgce state warunku pracy. Dane wentylatorow podano na
rzucie dachu. Sterownik pozwala na dowolne programowanie pracy wentylatora np. z nocnym
obnizeniem od godz. 22:00 do 6:00 na zyczenie uzytkownika. Na dachu system zakonczac
wentylatorem na tt. podstawie dachowej. Wentylatory nalezy montowac¢ i uruchamia¢ zgodnie z
instrukcjg obstugi i dokumentacjg techniczno-ruchowa. Projektuje sie montaz nawiewnikéw okiennych
i Sciennych statocisnieniowych z czerpnig powietrza. Nawiewnik okienny nalezy montowaé na
wyfrezowanym otworze (najlepiej przez producenta okien) w gornej jego czesci.
Nawiewnik ten osigga wydajnosci:

o 34m3/h przy podcisnieniu 10Pa

o 47m3/h przy podcisnieniu 20Pa
Ttumienie akustyczne z czerpnig wynosi 37dB Dn,e,A2.
Nawiewnik scienne montowane w otworach scian zewnetrznych wg dok. DTR producenta.
Nawiewnik ten osigga wydajnosci:

e 23m3/h przy podcisnieniu 10Pa

e 30m3/h przy podcisnieniu 20Pa
Thumienie akustyczne z puszkg wynosi 39 dB Dn,e,A2.
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3.4.1. Wentylacja i klimatyzacja pomieszczen rehabilitacji.

Pomieszczenia rehabilitacji zlokalizowane na | pietrze wymagajg wentylacji i klimatyzacji. Z uwagi
na ekspozycje pomieszczen oraz rézne zyski ciepta oraz wymogi temperaturowe podzielono je na
trzy uktady wentylacyjne Nr,Wr (1-3) oparte na centralach wentylacyjnych zlokalizowanych na
dachu. Do Kklimatyzacji i wentylacji przebudowach pomieszczen zastosowano niezalezne
urzagdzenia w wykonaniu zewnetrznym z dwoma stopniami filtracji (F7 koncowym), wykorzystujace
odzysk ciepta na wymienniku przeciwprgdowym z chtodnicg freonowg i nagrzewnicg wodng oraz
automatykg fabryczng. Dane techniczne urzgdzen podano na rysunku. Chiéd do central
dostarczany bedzie z projektowanych agregatow freonowych zmontowanych na dachu niskim w
sgsiedztwie central. Pod agregaty wykona¢ postumenty. Do centrali doprowadzi¢ media zgodnie z
dok. DTR producenta. Przy posadowieniu centrali przewidzie¢ koniecznos¢ jej serwisowania i
biezgcej konserwacji.

Na podstawie bilansu ciepta i wilgoci otrzymano strumieh powietrza zewnetrznego dla
poszczegodlnych uktadéw zapewniajgcy utrzymanie zalecanych ilosci powietrza przypadajgcych na
jedng osobe w przedziale 25-50 m*/hxos dla pomieszczen i od 2.0 do 3.0 wymian powietrza na
godzine dla poszczegdinych pomieszczen Projektowany strumien powietrza wentylujgcego
dostarczany jest do pomieszczen kanatami typu Al i Bl prowadzonymi w suficie podwieszanym i
dalej do elementéw koncowych-nawiewnikow talerzowych @100-160 oraz nawiewnikow wirowych
osadzonych w skrzynkach rozpreznych z przepustnicg oraz kratek dyszowych z przepustnic.
Wywiew realizowany jest zaworami wywiewnymi @100-160 oraz anemostatami wyciggowymi
zamontowanymi w skrzynkach rozpreznych oraz kratkami wyciggowymi.

3.4.2. Wentylacja sal socjalnych pacjentéow

Salki pobytu dziennego parteru i | pietra wymagajg wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Na
podstawie bilansu ciepta i wilgoci otrzymano strumieh powietrza zewnetrznego rowny 450 m3/h dla
pom. 1/35, 210 m3/g dla 2/37 zapewniajgcy utrzymanie zalecanych ilosci powietrza
przypadajgcych na jedng osobe w przedziale 20-25 m3/hxos dla pomieszczenia i do 4.0 wymian
powietrza na godzine. Do wentylacji pomieszczen dobrano powtarzalne uktady oparte na
rekuperatorach podwieszanych nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepta na wymienniku
obrotiwym, filtrem i nagrzewnica elektryczng-dane techniczne urzadzen na rysunku. Powietrze do
centrali dostarczane jest przez czerpnie scienng typu Al a usuwane przy uzyciu wyrzutni dachowej
typ E na podstawie. Do centralek doprowadzi¢ media zgodnie z dok. DTR producenta. Nawiew
prowadzony pod stropem pomieszczenia dostarcza powietrze do nawiewnikéw wirowych
osadzonych w skrzynkach rozpreznych z przepustnica oraz zaworéw nawiewnych. Powietrze
usuwane jest przy pomocy anemostatow wyciggowych zamontowanych w skrzynce rozprezne;j
oraz przy pomocy zaworow wyciggowych.

3.4.3. Wentylacja pomieszczen hig. sanitarnych
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W pomieszczeniach hig- sanitarnych zaprojektowano uktady wyciggowe z zastosowaniem
wentylatorow dachowych na th. podstawach dachowych o danych technicznych podanych na
rysunku. Jako elementy wyciggowe zastosowaé zawory wyciggowe talerzowe montowane w
sufitach podwieszanych. Nawiew kompensacyjny zrealizowano z ukladéw nawiewnych dla
poszczegoélnych kondygnacji budynku opartych na centralkach nawiewnych z filtrami i
nagrzewnicami wodnymi. Praca uktadéw nawiewnych i wyciggowych jest jednoczesna.
3.4.4. Zasilanie w chiéd chtodnic central wentylacyjnych oraz klimatyzacja bytowa
Do zasilania w chtéd chtodnice freonowe central dachowych zastosowywano 3 uktady chiodnicze o
wydajnosci 14 i 15.5 kW. Agregaty chtodnicze muszg spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego dotyczgcego stosowania gazéw cieplarnianych z grupy HFC w nowym sprzecie po
2020. Projektowane urzadzenia chiodnicze posadowi¢ na postumentach. Zaprojektowany system
Multisplit do chtodzenia 4 pomieszczen pokrywa zbilansowane zyski ciepta pomieszczeh Na
podstawie obliczen okreslono zapotrzebowanie na chtdd i zestawiono w ponizej tabeli. Bilans chiodu,
dobory poszczegdélnych jednostek i ich dane techniczne podano na rysunku dok. PW w postacie
schematow. Regulacja poprzez sterownik przewodowy montowany w kazdym pomieszczeniu.
Agregat z chtodnicg potgczony bedzie rurociggami chtodniczymi z rur chtodniczych miedzianych w
kregach lub sztangach o srednicach rur podanych na rysunku dok. PW. Przewody freonowe w izolaciji
kauczukowej z zewnetrznym, kompozytowym ptaszczu ochronnym odpornym na dziatanie czynnikéw
zewnetrznych takich jak: warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, czynniki mechaniczne.
Przewody nalezy potgczyC przez lutowanie lutem twardym pod przedmuchem suchego azotu. W
instalacjach przewodzgcych srodki chtodnicze nalezy stosowac lutowanie twarde lutem zgodnym z
PN-EN 1044 z topnikami zgodnymi z PN-EN 1045 lub spawanie. Lutowanie twarde lub spawanie
powinno sie odbywac¢ w ostonie gazu obojetnego (azot lub gaz szlachetny) przepuszczanego przez
taczone rury, dla unikniecia tworzenia sie zgorzeliny na wewnetrznej powierzchni rur miedzianych.
Nalezy pamietaé, iz potgczenie przez spawanie dopuszczone jest we wszystkich rodzajach instalacji
przy grubosci $cianki rury miedzianej co najmniej 1,5 mm. Na rurze cieczowej nalezy zamontowac
odpowiednie zawory i wzierniki. l1zolacja prefabrykowana w zaleznosci grubosé¢ i srednicy rury oraz
temperatury odparowania. Przewody prowadzone na zewngtrz budynku musza byé ostoniete.
Najwazniejsze zasady obowigzujgce przy montazu rur miedzianych:

e unikaé przegrzewania rur przy lutowaniu, szczegélnie rur o mniejszych $rednicach;

¢ mosigdze nie nadajg sie do lutowania twardego, gdyz powyzej 400°C mogg w nich zachodzi¢

przemiany fazowe zmniejszajgce odpornos¢ na korozje i wytrzymatos¢ mechaniczng. Do
lutowania twardego nalezy uzywac tgcznikow z miedzi lub brazu;

e wszystkie przejscia rur miedzianych przez sciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach

ochronnych z uszczelnieniem elastycznym, umozliwiajgcym swobodne ruchy termiczne;

e szybkos¢ przeptywu wody w rurach nie powinna przekroczy¢ 0,5 m/sek;

e nalezy przestrzega¢ zalecen projektowych dotyczgcych rurociagow z miedzi, zawartych w

normie
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PN-EN 378-2:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta - Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony $rodowiska. Czes¢ 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i
dokumentowanie
3.4.5. Wykaz urzadzen i elementéw
a) centrale wentylacyjne i wentylatory
Do usuwania i nawiewania powietrza do pomieszczen zastosowano centrale wentylacyjne i
wentylatory o danych technicznych podanych na rysunkach.
b) elementy nawiewne i wywiewne
Do nawiewu powietrza zastosowano:
e nawiewniki wirowe ze stali lakierowanej proszkowo na kolor biaty RAL9010 osadzone w skrzynce
rozpreznej z przepustnicg
e kratki dyszowe z przepustnicg
e zawory nawiewne ze stali lakierowanej proszkowo na kolor biaty RAL9010
Do wywiewu powietrza zastosowano:
e kratki wywiewne z przepustnicg
e zawory wywiewne ze stali lakierowanej proszkowo na kolor biaty RAL9010
e anemostaty wywiewne ze stali lakierowanej proszkowo na kolor biaty RAL9010 osadzone w
skrzynce rozpreznej z przepustnicg
e wywiewniki statocisnieniowy 125
c) ttumiki akustyczne
W celu zabezpieczenia instalacji przed przenoszeniem hatasu central, wentylatoréow i regulatoréw
zastosowano kanatowe ttumiki szumu.
d) kanaty i ksztattki
Transportowane powietrze nie zawiera czynnikdbw agresywnych i Scierajgcych dlatego
zastosowano kanaty prostokatne A/l i okragte B/l dla wentylacji wg BN-70/8865-04 stalowe StOS
ocynkowane 275 g/m? ( przewody flex aluminiowe- tylko do df. 150cm przed nawiewnikiem lub
wywiewnikiem). Blachy o grubosci 0.7-1.5mm (grubsze dla wiekszych srednic). Przewody tgczone
na zamki blacharskie falc wg technologii producenta. tgczenia sg uszczelniane kitem nie
zawierajgcym silikonu. Do podwieszania przewodéw zastosowano szyny z blachy ocynkowanej
wykonanej w ksztatcie litery U oraz prety gwintowane na catej dtugosci lub szyny systemowe. Przy
podwieszeniach przewodow stosowac elastyczne podktadki amortyzacyjne. Wszystkie elementy
niewykonane z blach ocynkowanych zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Cato$¢ instalacji prowadzonej w
szlachtach i zabudowie zaizolowaé zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do Dz.U.02.75.690 z p6zne. zm.;
ostatnia zm. Dz.U.08.201.1238. Kanaty wykona¢ w klasie szczelnosci A wg PN-B-76001:1996. Na
kanatach wentylacyjnych przewidzie¢ montaz klap serwisowych-rewizyjnych zgodnie z §153.5
WT.

e) elementy rewizyjne
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W celu utrzymania instalacji powietrznych w czystosci wymaganej przepisami projektuje sie
otwory rewizyjne. Odlegtos¢ miedzy nimi nie powinna by¢ wieksza niz 10-15m. Wymiar szczelnych
klap rewizyjnych powinien umozliwia¢ tatwe wprowadzanie urzadzen czyszczacych i byé
dostosowany do wymiaru kanatu.

3.4.6 Zabezpieczania przeciwpozarowe

Materiaty konstrukcyjne kanatéw powietrznych oraz materiaty izolacyjne — niepalne, niekapigce i
nie wydzielajgce substancji toksycznych oraz wszelkie izolacje przewodow i instalacji - w
wykonaniu zapewniajgcym nierozprzestrzenianie sie ognia. Instalacje wykonane z zachowaniem
ciggtosci potaczen metalicznych i uziemione. Instalacje prowadzone przez strefy pozarowe,
ktorych nie obstugujg, nalezy obudowac np. Conlitem 150P lub innym materiatem z zachowaniem

klasy odpornosci ogniowej przegréd rozgraniczajgcych te strefy — min El 120. W razie wystgpienia

pozaru wszystkie instalacje wentylacyjne powinny zosta¢ wytgczone.

3.4.7 Ochrona przed hatasem i wibroizolacja

W celu zabezpieczenia przed hatasem i wibroizolacjg przewidziano:

przy podwieszaniu kanatéw i przewodow elastycznych zastosowanie podktadek amortyzujgcych
posadowienie i podwieszenie central na podkonstrukcji nie przenoszgcej drgan.
posadowienie wentylatorow na tt. podstawach dachowych.

przejscia kanatéw przez przegrody budowlane w uprzednio wykonanych otworach i wypetniong

wolng przestrzenig niepalng masg elastyczna (np. wetng) i zabezpieczong kotnierzem ochronnym

3.4.8 Wytyczne branzowe

a) branza budowlana

e pod przejscia kanatdbw wentylacyjnych przez przegrody budowlane wykonaé
przebicia

e przez strop i Sciany nosne budynku po zainstalowaniu kanatéw zazbroiC i
zaizolowac termicznie ze spetnieniem wymogow p. poz.

o wszystkie przejécia przez dach kanatdw wentylacyjnych, przewéd CT oraz
chtodniczych wykonac¢ jako systemowe wg wytycznych budowlanych

e dokona¢ maskowania i obudowania kanatdéw wentylacyjnych wg wytycznych
architektonicznych.

e zapewni¢ dostep do wszystkich elementéw wymagajgcych okresowej kontroli lub
przegladu

e pod centrale dachowg i agregat chtodniczy wykonac podkonstrukcji i postument

e okapy mocowaé na szpilkach do sufitu wg DTR producenta

b) branza elektryczna

e instalacje powietrzne i urzgdzenia uziemic
¢ wykona¢ instalacje odgromowa urzadzen i instalacji prowadzonej po dachu
e do urzadzen wymagajgcych zasilania doprowadzi¢ energie elektryczng

c) branza instalacyjna

e wykona¢ montaz instalacji powietrznych zapewniajgc ich szczelnos¢ odpowiednig
dla klasy

o wszystkie kanaty nalezy zaizolowac z uzyciem izolacji z wetny mineralnej o gr. min
40mm

e kanaty prowadzone po dachu izolowaC¢ wetng 80mm oraz obudowac ostong
odporng na dziatanie czynnikéw atmosferycznych np. blachy stalowej ocynkowanej
o grubosci 0.5-0.75mm
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skropliny z central i kaset klimatyzacji po zasyfonowaniu odprowadzi¢ do ks
instalacje freonowe musi wykona¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia
instalacje wentylacyjne po uruchomieniu nalezy wyregulowa¢ zgodnie z PN-EN
12599 ,Wentylacja budynkéw, procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji”. Nalezy wykona¢ pomiar
temperatury powietrza nawiewanego, temperatur w pomieszczeniu oraz hatasu
wewnatrz oraz na zewnatrz budynku i na dachu.

d) wytyczne automatycznego sterowania

3.4.9 Obliczenia

a) zatozenia

zapewni¢ ciggtos¢ pracy ukiadu wentylacyjnego wraz z uniemozliwieniem
wytgczenia jej przez osoby nieupowaznione i postronne

centrale wentylacyjne muszg by¢ wyposazone fabrycznie w petny uktad sterujaco-
kontrolny automatyki i zawieraC: rozdzielnie elektryczng, falowniki na
wentylatorach, presostaty na filtrach, sitowniki przepustnic, termostat
przeciwzamrozeniowy, presostaty filtrow, presostat wym. krzyzowego, kanatowe
czujniki temperatury, pomieszczeniowy czujnik temperatury, zawor z sitownikiem
nagrzewnicy i sterownik

uktady nawiewny i wywiewne muszg pracowaé¢ jednoczesnie. Uktady gtéwne
wyposazy¢ w panel sterowania realizujgcy podstawowe funkcje wydajnosci i
temperatury powietrza nawiewanego. Dodatkowo podaje informacje serwisowe i
awaryjne. Lokalizacje zewnetrznych paneli sterujgcych ustali¢ z Uzytkownikiem
Sterowniki centrali i wentylatoréw zaprogramowaé¢ w cyklu tygodniowym na
podstawie informacji przekazanych od uzytkownika dotyczacych pracy kuchni. W
godzinach nocnych i wylgczonych z pracy sal rehabilitacji wentylacja moze dziataé
w funkcji przewietrzania np. co 1h uruchamiana na 15min z wydajnoscig 25-30%.
Godzine przed rozpoczeciem pracy i po jej zakonczeniu uktady wentylacje muszg
by¢ uruchomione i pracowac co najmniej z wydajnoscig 50%.

Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto wg PN-76/B-03420

Okres zimowy:
tzoz =-16 °C, @zoz = 100%
Okres letni:

tzoc = 30 °C,¢p zoc = 45%

b) strumienie powietrza

Strumienie powietrza wentylujgcego obliczone ze wzorow:
V = axbxhxK; m3/h

axbxh — kubatura pomieszczenia, ms;

K — wymagana krotno$¢ wymiany ( podana na rysunku)
np. dla pom. 1/06 V= 72x2=145 md/h

C) moce nagrzewnic

Moce nagrzewnic central wentylacyjnych obliczono ze wzoru:
Qy=V:p-cp-4t kW ; gdzie:

cp — ciepto wiasciwe powietrza ; cp=1.005 kJ/kg-K
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p — gesto$¢ powietrza ; p =1.2 kg/m3

V - strumien powietrza wentylujgcego m3/s

Moce nagrzewnic central wentylacyjnych okreslono przez producenta w arkuszu doboru

centrali.

d) moce chfodnic

Moce chtodnic central wentylacyjnych obliczono ze wzoru:

Qe =V - p- 4

kKW ; gdzie:

p — gestos¢ powietrza ; p =1.2 kg/m?3

Ai - roznica entalpii powietrza wywiewanego i nawiewanego kJ/kg

V - strumien powietrza wentylujgcego md3/s

Moce chtodnic central wentylacyjnych okreslono przez producenta w arkuszu doboru

centrali.
3.4.10 Wytyczne eksploatacyjne

Ponizej podano zakres i czestotliwos¢ zabiegdow konserwacyjno — remontowych dotyczacych

instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

- tylko dla najwazniejszych urzadzen (jesli dok. DTR

producenta urzadzen podaje czestsze czestotliwosci zabiegdw nalezy stosowaé sie do tych

wytycznych).
Zabiegi konserwacyjne i Czestotliwosé _
Lp o Uwagi
remontowe zabiegow
_ _ o Oczyszczenie i ewentualnie
Kontrola i czyszczenie czerpni i o . .
1 _ . 1raz narok odwodnienie oraz wymiana topatek i
wyrzutni powietrza o _
siatki w przypadku uszkodzenia
Czyszczenie, mycie i dezynfekcja
wewnetrznych powierzchni, odkurzanie
1 raz na rok lub po o _ .
_ _ _ . obudéw i likwidacja ognisk korozji,
Konserwacja central i stwierdzeniu ztego L .
2 . _ naprawa uszczelnien i izolacji.
przewoddw powietrznych stanu _ .
o Sprawdzanie stanu uszczelek centrali i
higienicznego o _
usuniecie usterek — po kazdej
wykonanej pracy.
Badanie szczelnosci i ptynnosci
. . 1 raz na rok + otwierania. Oczyszczenie fopatek i
Konserwacja przepustnic sprawdzanie uszczelek. Powierzchnie
3 . o _ o kontrola przed
powietrza i ich sitownikow . nalezy umy¢ i osuszy¢. Czyszczenie
okresem zimowym
mechanizmu obrotowego i jego
wymiana w momencie stwierdzenia
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uszkodzenia.
Przeglad i sprawdzenie szczelnosci,
czyszczenie z osadéw wezownicy oraz
filtrow wodnych , odpowietrzenie
instalacji, kontrola pomp wodnych oraz
zawordw regulacyjnych. Czyszczenie
_ o Co pot roku i po zew. powierzchni wymiennikow przy
Konserwacja wymiennikow _ _ . ) . .
4 _ C _ stwierdzeniu zastosowaniu sprezonego powietrza i
ciepta: nagrzewnice i chtodnice _ o o
niesprawnosci odkurzacza lub wody pod cisnieniem.
Po zabiegu powierzchnie wym. oraz
tac i syfonow oraz odkraplacza
zdezynfekowac srodkami nie
powodujgcymi korozji. Przed zimg
sprawdzi¢ dziatanie pomp i zaworow
Kontrola i zalanie syfonow o Kontrola i ewentualne uzupetnienie i
5 _ o Co miesigc . )
centrali wentylacyjnej regulacja syfonéw
Co pot roku i po
Przeglad i konserwacja stwierdzeniu
6 wymiennikow wraz niesprawnosci i Wg. dok DTR producenta centrali
przepustnicami i sitownikami przed okresem
zimowym
] . Oczyszczenie z zanieczyszczen,
o Co po6t roku i po . ]
Konserwacja i przeglad _ . kontrola potgczen elektrycznych i stanu
7 _ stwierdzeniu _ . . .
nagrzewnic elektrycznych _ o technicznego grzatek i zabezpieczen
niesprawnosci _ _
termicznych, usuwanie usterek
_ _ lraz narokipo _ L o
Kontrola i ewentualna regulacja _ . Sprawdzeni ptynnosci otwierania i
8 o . stwierdzeniu o N
zaworow sitownikéw ) o zamykania sie zaworu i jego nastaw.
niesprawnosci
Kontrola zabezpieczen Prze sezonem _
9 _ o , Wg. dok DTR producenta centrali
przeciwzamrozeniowych zimowym
Kontrola stanu technicznego _
10 o 1 raz na rok Wg. dok DTR producenta centrali
silnikow
: . | W zaleznosci od sposobu eksploatacji i
Kontrola i wymiana filtréw Filtry wstepne G3 : _ _
11 i stanu powietrza zewnetrznego nalezy
powietrza 3-6 miesiecy o
wymieniac filtry.
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Filtry doktadne F7

5-9 miesiecy

4. UWAGI KONCOWE

Wszystkie rurociaggi, wodne i kanalizacyjne przechodzgce przez $ciany i stropy przeciwpozarowe
nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych z zastosowaniem zabezpieczenia p.poz odpowiednich do
klasy. Przepusty prowadzone przez $ciany i stropy niebedace elementami oddzielenia
przeciwpozarowego muszg spetnia¢ wymogi § 234. 1. Warunkow Technicznych. Wszystkie prace
wykonywa¢ pod nadzorem 0sOb posiadajgcych uprawnienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiadac¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Catos¢ prac instalacyjnych wykonac¢ nalezy zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il (pkt. nr 1 9).
Instalacje sanitarne i przemystowe" pod kierunkiem uprawnionego inspektora nadzoru, z
uwzglednieniem warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

zawartych w Dz.U. Nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pézniejszymi zmianami.

Opracowanie:
Wg strony tytutowej
5. ZALACZNIKI

- lista elementéw wentylacyjnych
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