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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - WYMAGANIA
OGOLNE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania szczegétowe dotyczace

wykonania i odbioru instalacji elektrycznych zwigzanych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji elektrycznych i teletech-
nicznych zwigzanych z przebudowy czesci kompleksu budynkéw celem utworzenia na parte-
rze Zaktadu Pielegnacyjno — Opiekunczego oraz na | pietrze Oddziatu Rehabilitacji Ogdlnou-
strojowej Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego im Janusza Korczaka - filia Szpitala w
Ustce przy ul. Mickiewiczal?2.

1. ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych warun-
kach
wykonawstwa robot.
2. ST opracowane sg w oparciu 0 obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne
Wszelkie stosowane materiaty powinny byé nowe, odpowiadajac polskim normom oraz
posiadajac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez, co najmniej jeden z nizej wy-
mienionych
dokumentow:
* atest
* certyfikat
* aprobate techniczna ITB
* certyfikat zgodnosci.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét elektrycznych i obejmuja:
Instalacje elektryczne :

Zakres robot instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla przebudowy cze$ci oddziatu
leczenia zaburzen nerwicowych zlokalizowanego na pierwszym pietrze w budynku a
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWIA w
Otwocku obejmuije :

Zakres robot instalacji elektrycznych obejmuje:

- zasilanie napieciem 400/230V projektowanych tablic i rozdzielnic elektrycznych;

- tablice elektryczne T1,T2,T3,TK2,1T1,1T2,1T3,1T4 1TK1, 1TK2, 1TK3,
1TK4 -400/230V;

- rozdzielnice RRP , RW-1, RW-2 , RW-3 -400/230V;

- instalacje oswietlenia ogdlnego i awaryjnego;

- instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnych i sieci komputerowej;

- instalacje elektryczng zasilania urzgdzen wentylacji klimatyzacji;

- instalacja potgczen wyrownawczych i ochrony od porazen;

- instalacja ochrony przepieciowej;

- instalacje piorunochronng urzadzen wentylacji klimatyzacji zabudowanych na dachu;



- trasy kablowe dla potrzeb instalacji elektrycznych;
- wykonanie badan, pomiaréw i protokotéw instalacji elektryczne.

W zakres robo6t wchodzg nastepujgce instalacje teletechniczne:

- instalacji systemu SSP;

- instalacje sieci strukturalnej LAN- komputery;

- instalacje sieci strukturalnej — telefony;

- instalacji systemu CCTV;

- instalacje przyzywowsa;

- trasy kablowe dla potrzeb instalacji teletechniczny;

- wykonanie badan, pomiaréw i protokotéw instalacji teletechnicznej

1.4. Definicje i pojecia

Uzyte w ST wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1. aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania

w budownictwie, wydana przez upowazniona do tego jednostke;

2. certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i od-
biorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne

z okreslona norma lub z wiasciwymi przepisami prawnymi;

3. deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczna odpowie-
dzialnosé, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobata techniczna;

4. dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robot (budowy);

5. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig organu Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumero-
wanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innegj
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

6. materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja pro-
jektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez In-
spektora Nadzoru

w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowa-
dzeniem Budowy.

8. projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projekto-
wej;

9. rysunki -czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wy-
miary obiektu bedgcego przedmiotem Robdét.

1.5. Specyfikacje techniczne podane w nastepnych rozdziatach, dotyczace poszczegdlnych ro-
dzajow instalacji elektrycznych nalezy stosowac tgcznie z warunkami ogélnymi podanymi w ni-
niejszym rozdziale.

1.6. Dla instalacji i robot nie objetych niniejszymi ST wymagania techniczne wykonania i odbioru
powinny

stanowic integralna cze$¢ dokumentaciji technicznej.

1.7. Dokumentacja techniczna, dostarczana przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budo-
we powinna

by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci
technicznych

realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow i roz-
wigzan

konstrukcyjnych.

1.8. Zmiany i odstepstwa od dokumentaciji:

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny by¢ obu-
stronnie



uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b. Decyzje o0 zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone

wpisem Inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za
konieczne - rowniez potwierdzane przez autora projektu.

c. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodo-
waé

obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejsze-
nia trwatosci eksploatacyjnej.

d. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
aoich

wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali ry-
sunkéw.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy do-
tyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wy-
konawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszko-
dzen lub

ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych

przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje magazynow, skfadowisk,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikéw i sSciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowied-
nie

przepisy. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wy-
konawcy.

1.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiek-
szym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczna wydana przez uprawniona jednostke, jedno-
znacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Za-
mawiajacy.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczeh-
stwa

i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykony-
wat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan



sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz

sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wy-
petnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umowne;j.

1.13. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwier-
dzenia zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru

powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego pole-
cenia.

1.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znacz wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miej-
scowe oraz

inne przepisy i wytyczne, ktore SA w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia
robét. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciggty biedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwole i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty, elementy i urzgdzenia przeznaczone do robét powinny odpowiadaé Polskim
Normom, a w

Razie ich braku powinny miech decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wy-
dane przez

Jednostki upowaznione przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2 Dostarczone na budowe kable powinny byc nawiniete na bebnach a jesli sa to krétkie odcin-
ki

dopuszcza sie w kregach. Kable nie powinny posiada¢ widocznych uszkodzeh. Sktadowanie
kabli powinno

by¢ zgodne z warunkami:

a) kable w czasie sktadowania powinny sie znajdowa¢ na bebnach, dopuszcza sie sktadowanie
krétkich odcinkdw w kregach w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie izolacji,

b) bebny z kablami powinny byc ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a
kregi utozone poziomo,

c) koce kabli powinny byc zabezpieczone przed wilgocig.

2.3 Listwy, rurki lub kanaty instalacyjne z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny byc proste,
bez widocznych uszkodzen, zgniecen i znieksztatcen. Rurki, listwy instalacyjne oraz kanaty in-
stalacyjne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych w tem-
peraturze nie nizszej niz -5 °C i nie wyzszej niz 25 °C — w wigzkach odpowiednio gesto wigza-
nych z dala od urzgdzen grzewczych.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu bu-
dowy. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot,
niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany
przez Inspektora nhadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakcep-
towane materiaty. Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzeb-
ne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasci-
wos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skta-
dowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wyko-
nawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania ro-
dzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora hadzoru o swo-
im zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakcep-
towany rodzaj materiatu nie moze byc pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien byc zgod-
ny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawar-
tym w SST, PZJ

lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc uzgodniony i zaakceptowany przez Inspekto-
ra nadzoru. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepi-
sami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie doku-
mentow potwierdzajgcych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projek-
towa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nhadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantuja-
ce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie-
dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpty-
ng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci i przewozonych materiatow. Licz-
ba srodkéw transportu bedzie zapewni¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw tech-
nicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg byc dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwot-
nego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zasto-
sowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacija projektowa, wy-
maganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wyko-
nawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementow robdt zgodnie z
wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspekto-
ra nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez



Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora nadzoru doty-
czgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw
i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiad-
czenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana
kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki fi-
nansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggac¢
zatozona jako$c¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci mate-
riatdbw. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotli-
wosScig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢
sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie sto-
sowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykali-
browane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypad-
ku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wy-
tyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonaw-
ca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak ni_ w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug do-
starczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i pro-
ducenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowa-
dzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicz-
nymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentdéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub
aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedag
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnia-
ja tych wymagan bedg odrzucone.



6.6. Dokumenty budowy

(1) Rejestr obmiaréow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(2) Deklaracje zgodnosci

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny
byc udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:

* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

» protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

* protokoty odbioru robdét,

» protokoty z narad i ustalen,

* korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla In-
spektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robé6t dokonuje Wykonaw-
ca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru
obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materiatow

Dtugoéci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone po-
ziomo

wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, po-
wierzchnie bedg

wyliczone w m2, natomiast dtugosci w m.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakcepto-
wane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa legali-
zacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
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Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowa-
dza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie

oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

+ odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

* odbiorowi czesciowemu,

» odbiorowi ostatecznemu,

» odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wyko-
nywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych ko-
rekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika bu-
dowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakry-
ciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci roboét. Odbioru czescio-
wego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostateczne-
go bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumen-
tach umowy, liczgc od dnia

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w

punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego
robét komisja zapozna sie z realizacja ustalenh przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét popraw-
kowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszcze-
golnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem
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tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru osta-
tecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy, rejestry obmiardéw (oryginaty), wyniki pomiaréw kon-
trolnych, rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét witascicielom urzadzen,

inwentaryzacje powykonawcza robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbioér po-
gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0Odbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmia-
rowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczatto-
wo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztory-
su.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmo-
wac:

robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami, warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z
kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy
,wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i
ryzyko, podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie na-
lezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 156, Poz. 1118 z 2006r.).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U.Nr 75 poz. 690 z 2002r.
z pbézn. zm.).

Il. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA | ODBIORU ROBOT
- WYMAGANIA SZCZEGOLOWE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru instalacji elektrycznych zwigzanych z prze-
budowy czesci kompleksu budynkéw celem utworzenia na parterze Zakfadu Pielegnacyjno —
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Opiekunczego oraz na | pietrze Oddziatu Rehabilitacji Ogolnoustrojowej Wojewddzkiego Szpi-
tala Specjalistycznego im Janusza Korczaka - filia Szpitala w Ustce przy ul. Mickiewiczal?2.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleca-
niu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot elektrycznych i obejmuja:
Instalacje elektryczne :
Zakres robot instalacji elektrycznych obejmuje:
Zakres robot instalacji elektrycznych obejmuje:
- zasilanie napieciem 400/230V projektowanych tablic i rozdzielnic elektrycznych;
- tablice elektryczne T1,T2,T3,TK2,1T1,1T2,1T3, 1T4 1TK1, 1TK2, 1TK3,
1TK4 -400/230V;
- rozdzielnice RRP , RW-1, RW-2 , RW-3 -400/230V;
- instalacje oswietlenia ogdlnego i awaryjnego;
- instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnych i sieci komputerowej;
- instalacje elektryczng zasilania urzgdzen wentylacji klimatyzacji;
- instalacja potgczen wyréwnawczych i ochrony od porazen;
- instalacja ochrony przepieciowej;
- instalacje piorunochronng urzgdzen wentylacji klimatyzacji zabudowanych na dachu;
- trasy kablowe dla potrzeb instalacji elektrycznych;
- wykonanie badan, pomiaréw i protokotow instalacji elektryczne;.

W zakres robo6t wchodzg nastepujgce instalacje teletechniczne:

- instalacji systemu SSP;

- instalacje sieci strukturalnej LAN- komputery;

- instalacje sieci strukturalnej — telefony;

- instalacji systemu CCTV;

- instalacje przyzywowsg;

- trasy kablowe dla potrzeb instalacji teletechniczny;

- wykonanie badan, pomiaréw i protokotow instalaciji teletechniczne;j

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumenta-
cja projektowa. Rodzaje (typy) urzgdzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych
do wykonywania instalacji powinny byc zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zasto-
sowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typdw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w
projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej
zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inzynierem.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce skladowania materiatéw i ich pozyskiwania podano w Specyfika-
cji Technicznej ,wymagania ogolne”. Szczegdtowe zestawienie materiatdow przedstawione jest
w przedmiarze robét elektrycznych

(1) Odbioér materiatow na budowie

» Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na
budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicz-
nego.

* Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy.

* W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jako$¢ wykonania robét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé badaniom okreslo-
nym przez dozor techniczny robaot.

(2) Sktadowanie materiatéw na budowie
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» Sktadowanie materiatéw powinno odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warun-
kach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wlasciwosci technicznych
na skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wyma-
gania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpie-
czenstwa przeciwpozarowego.

3. SPRZET

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonanych robét, zaréwno w miejscu tych roboét, jak réwniez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw.

3.2. Sprzet uzywany do robot powinien byc zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci zawartych w projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez
Inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

4. TRANSPORT

4.1. Transport

Transport okablowania i urzadzen do wykonania prac wykonywa¢ zamknietymi srodkami. W
czasie transportu materiaty nalezy zabezpieczy¢ w sposéb wykluczajgcy uszkodzenia. Przy ru-
chu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru, bedg usu-
niete z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie za-
nieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do tere-
nu robdt.

4.2. Magazynowanie

Materiaty do wykonania projektowanego zakresu robét nalezy skladowac na budowie w po-
mieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i ujemnymi temperaturami. Zale-
ca sie dostarczanie urzgdzen i konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio
przed ich montazem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robé6t uwzgled-
niajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadze-
niami, powinna byc¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow.
Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny byc zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgled-
niajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac¢, oraz sam
rodzaj instalacji.

5.4. Przejs$cia przez $ciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetniaé nastepujgce wymagania:

* wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. musza byc chro-
nione przed uszkodzeniami.

* przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

* przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny byc wykonywane w spo-
sOb szczelny, zapewniajgcy nie przedostawanie sie wyziewdw,

» obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza byc chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mecha-
nicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne
i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wspor-
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cze lub konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji bu-
dowlanych lub przykrecone do podtoza za pomocg kotkéw i srub rozporowych oraz kotkéw
wstrzeliwanych. Oprawy oswietleniowe montowane bedg do stropu nalezy mocowac przez
wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Przewody opraw o$wietleniowych
nalezy fgczy¢ z przewodami wypustow za pomocg ztgczy swiecznikowych.

5.6. Podejscie do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywac¢ w miejscach bezkolizyj-
nych,

bezpiecznych oraz w sposdb estetyczny .Podejscia do przewoddéw utozonych w podtodze nale-
zy wykonywac w rurach stalowych, kanaty musza spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymato-
sciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika. Do
odbiornikéw zasilanych od gory nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. Sa to najczesciej
oprawy os$wietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub koryt-
kach kablowych.

Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywaé jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od wa-
runkow technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiornikéw zamocowanych na
Scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé przewodami utozonymi na
tych scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podiozach
np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7. Uktadanie przewodow

5.7.1. Przewody izolowane, jednozylowe w rurkach

a) Ukftadanie rur:

Rury nalezy uktadaé na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w pod-
tozu lub we wczesniej wykonanych bruzdach. Konce rur przed potgczeniem powinny by¢ po-
zbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa tgcze-
nie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:

» wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potaczen,

» wkrecanie nagrzanych koncow rur.

tuki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej srednicy. Promienh giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.
Cata instalacja rurowa powinna byc wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie
wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie
przewodami.

b) Wcigganie przewodow:

Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego
rurowania , zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczeh z rurami oraz przelotowos¢. Wcig-
ganie przewodow nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno
do tego celu stosowac przewoddw, ktére pdzniej zostang uzyte w instalacji. Lgczenie przewo-
dow wykonac¢ wg wczesniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane, kabelkowe na uchwytach

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

- w wykonaniu zwykiym,

- w wykonaniu szczelnym.

Stosuje sie nastepujace rodzaje instalaciji:

- bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytow pojedynczych lub zbiorczych,

- na uchwytach odlegto$ciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

- pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

- w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

przewody i kable uszczelniaé w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikéw.
Srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna byé dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich
za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.

» Uktadanie przewodéw na uchwytach
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Na przygotowanej trasie nalezy zamontowaé¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odlegtosci od
uchwytéw nie powinny byc wieksze od 0,5 m dla przewoddéw kabelkowych i 1.0 m. dla kabli.
Rozstawienie uchwytéw powinno byc takie aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledow estetycz-
nych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu do
ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodéw pomiedzy uchwytami nie
byty widoczne.

* Wykonanie instalacji p/t wymagaé bedzie:

- utozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.

W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych scianach niezbedne bedzie wykucie odpo-
wiednich bruzd pod przewody i Slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie. Przed wyko-
naniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w osprzecie oraz apara-
tach za pomocg dtawikéw. Srednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierécienia powinna byé
dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie
dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

* Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagaé bedzie:

- zamontowanie listwy PCW na scianie lub stropie za pomocg kotkéw rozporowych przykreca-
nych do podtoza, utozenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.
5.7.3. Przewody izolowane, kabelkowe w korytkach

Kable zasilajgce rozdzielnic , tablic nalezy prowadzi¢ w korytach perforowanych K200/H50,
K400/H50 mocowanych do $ciany lub sufitu na uchwytach metalowych dotyczy to poziomu piw-
nicy , w pozostatych prowadzi¢ pod tynkiem w rurkach instalacyjnych .

Kable w korytach powinny byc uktadane rownolegle do siebie, a liczba skrzyzowan powinna byc¢
jak najmniejsza. Na catej trasie kablowej nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernych naprezen i
skrecen na kablach oraz nalezy zachowa¢ normatywne promienie gigcia.

5.8. Laczenie przewodéw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodow nalezy dokonywac w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potgczen skrecanych. Przewody
musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do
danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich
zacisk ten jest

przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych przewody sa przytgczone za
pomocg

oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podkfadki
metalowe

zabezpieczone przed korozja w sposob umozliwiajgcy przeptyw pradu. Diugo$¢ odizolowane;j
zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszcze-
nie przewodu nie moze powodowac¢ uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac warstwy cyny. Konce przewodow
miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulej-
kami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przytgczanie odbiornikow

Miejsca potgczenh zyt przewoddw z zaciskami odbiornikow powinny byc doktadnie oczyszczone.
Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mecha-
nicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp. Potgczenia mogg byé
wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika i warunkéw
technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzo-
nych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Potgczenia ela-
styczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sa na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowa-
ne sa do przesunie¢ lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonacé:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Montaz tablic rozdzielczych
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Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych do-
starczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac¢ do podtoza w sposdb podany w doku-
mentacji. Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub kon-
strukcji wsporczych zamocowanych w poditozu. Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:

- zainstalowac¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
— dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mecha-
nicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,

- podtaczy¢ obwody zewnetrzne,

- podtaczyé przewody ochronne.

5.11. Demontaz istniejacej instalacji

Istniejgce rozdzielnice i instalacje elektryczng znajdujgce sie w przebudowanym budynku nale-
zy zdemontowac .

5.13. Préby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmu-
je:

- pomiar rezystanciji izolacji instalacji,

- pomiar rezystanciji izolacji odbiornikow,

- pomiary impedanciji petli zwarciowych,

— pomiary rezystancji uziemien,

- sprawdzenie prawidtowosci podigczen urzadzen aktywnych,

- sprawdzenie poprawnos$ci dziatania systemu,

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

» Sprawdzenie i odbidr robot powinno byc wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisow
[6].

» Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegaé:

— zgodnosc¢ wykonania robét z dokumentacja projektowa,

- wiasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

- sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow

- sprawdzenie prawidtowos$ci podtgczen urzadzen aktywnych

- sprawdzenie poprawnos$ci dziatania systemu

- zatgczanie punktéw swietlnych zgodnie z zatozonym programem

- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréow skutecznosci

ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa dla instalacji elektrycznej sa:

— m kabli i przewodow.

- llosci urzadzen elektrycznych,

- llosci osprzetu elektrycznego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inwe-
stora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne. Koncowego odbioru dokonuje
uzytkownik, ktory ustala komisje odbioru z udziatem Inwestora, wykonawcow, odpowiednich
stuzb technicznych, p.poz. i BHP oraz przedstawicieli instytucji finansujgcych. Komisja odbioru
powinna:

» zbadac¢ kompletnosé, aktualnosc¢ i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja,

» dokonac bezposrednich ogledzin wszystkich elementow instalacji w celu sprawdzenia
jakosci robét i zgodnosci z otrzymana dokumentacja i przepisami,

* sprawdzi¢ funkcjonowanie urzgdzen oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodnosci
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danych z przedstawionymi dokumentami,

» ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploatacji,

* sporzadzi¢ protokot z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen i

whnioskow.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacji. Z chwila przejecia
instalacji przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, Wykonawca wydeleguje swoich
wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do obstugi zainstalowanych urza-
dzen. Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urzgdzen, ich pracy,
ustawienia wszystkich elementoéw sterowania, bezpieczenstwa i kontroli. Przedstawiciel Wyko-
nawcy przekaze takze wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej
pracy i obstugi codziennej instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1]. PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukfadania na
state.

Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

[2]. PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukfadania na
state.

Przewody jedno4ytowe o izolacji polwinitowej.

[3]. PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termopla-
stycznych i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.

[4]. PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pra-
cy we

wnetrzach.

[5]. PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine.

[6]. Przepisy budowy urzgdzenh elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

[7]. PN-EN — 1838:2005. Zastosowanie oswietlenia - oswietlenie awaryjne
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