SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-1S-01

INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ ,
CYRKULACJI, KANALIZACJI SANITARNEJ



1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji wody zimnej , cieptej, kanalizacji sanitarnej zwigzanych z projektowanym zamierze-
niem budowlanym.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robot i stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robét objetych pro-
jektem.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wy-
konanie nastepujgcych instalacji:

-instalacja kanalizacji sanitarnej
-instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji

3.1 Roboty demontazowe

wykucie bruzd na instalacje

demontaz piondéw i poziomow wody zimnej i cieptej wraz z armaturg
demontaz kanalizacji sanitarnej

demontaz urzgdzen sanitarnych z osprzetem

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z przedmiarem i ST

Rysunki — czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji i
rozmieszczenie urzgdzeh

Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zasilajgca urzgdzenia w wode zimng i cieptg

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajgca $cieki bytowo — sanitarne z bu-
dynku

Instalacja kanalizacji technologicznej— instalacja odprowadzajgca scieki z urzadzen kuchen-
nych, odprowadzajgcych Scieki zawierajgce ttuszcz, osobnym przykanalikiem do istniejgcego
separatora ttuszczu.

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowie-
dzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, pole-
ceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Odstepstwa od projektu mogg doty-
czy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wykonawca zobowia-
zany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéw, swiadectw jakosci, specyfikaciji,
paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp. Na zgda-
nie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegotowe informacje
dotyczgce zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia in-



spektorowi hadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i
wbudowanie. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mo-
ga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg za-
miany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg po-
wodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgod-
nie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalaciji.

6. MATERIALY | URZADZENIA.

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby produ-
centow krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg
posiadaé aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny mate-
riatdbw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

6.1. Przewody

Instalacja wodociggowa wykonana bedzie z rur miedzianych do wody pitnej zgodnych z normg
PN-EN 1057. Przewody kanalizacji wewnetrznej projektuje sie z tworzywa sztucznego-PCV dla
prowadzenh powyzej posadzki w wykonaniu niskoszumowym, dla prowadzen podposadzkowych
wykonanych w klasie SN8 (SRD34).

6.2. Armatura

Wszystkie zawory, armatura regulujgca i odcinajgca zabudowana na instalacjach wytgcznie w
systemie roztgcznym, np. srubunki z gwintem wew. Zawory odcinajgce, kulowe z dopuszcze-
niem do kontaktu z wodg wytgcznie z dtawikami, dodatkowo rgczki, niebieskie dla Zw i czerwo-
ne dla Cw i Cyr. Piony kanalizacji sanitarnej odpowietrzy¢ oraz wyposazy¢ w czyszczaki. Na
koncowka istniejgcych instalacji Ks i Kt wykonac¢ rewizje poziome dn160 pokrywowe w kl. ob-
cigzenia L15 z bl. nierdzewnej wg lokalizacji podanej na rysunku. Dla instalacji technologicznej
kuchni wpusty oraz odwodnienie liniowe wykonane z blachy nierdzewnej AISI 304 lub kwaso-
odpornej AISI 316. Dla wpustéw wytrzymatos¢é do 200 kg oraz wykonaniu pokrywy z blachy
3mm. Muszg spetnia¢ wymogi normy EN 1253:2003 oraz posiadac¢ atest PZH, aprobate tech-
niczng, oraz atest odpornosci na poslizg,

6.3. lzolacjatermiczna

Przewodoéw wodnych izolowaC cieplnie izolacjg cieptochronng o wsp. nie wiekszym niz
U=0.035 W/m°xK zgodnie z zatgcznikiem nr 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6.11.2008r. zmieniajgce rozporzgdzanie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny od-
powiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Minimalne grubosci izolacji podano w tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

wodzenia ciepta

A = 0,035[W/(m - K)IY)

1 2 3

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

(materiat o wspotczynniku prze-




3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzgce przez Sciany lub 50% wymagan z Ip. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyr- 50% wymagan z Ip. 1-4
kulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszcze-
niami r6znych uzytkownikow

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci ogrze- 40 mm
wanej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci nieo- 80 mm
grzewanej budynku)

10 Prgewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budyn- 50% wymagan z Ip. 1-4
ku

11 Przevg)ody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz bu- 100% wymagan z Ip. 1-4
dynku

Uwaga : dla izolacji zachowa¢ klase reakcji na ogieh A lub B wg PN-EN 13501-1

6.4. Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez
sciane, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja
ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna
powinna byc¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

e CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa.

e COo najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto
1cm ponizej tynku na stropie. Dla rur z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochron-
ne tez z tworzywa sztucznego. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byc¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym
jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajgcych. W
tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.

6.5. Préby szczelnosci

Po zmontowaniu, instalacje wodociggowg przeptukaé i poddac probie szczelnosci na ciSnienie
1,5 cisnienia roboczego. Utrzymywaé podwyzszone cisnienie przez 30 min i przeprowadzaé
ogledziny catego systemu. Ze wzgledu na elastycznos¢ przewoddw cisnienie bedzie spadato.
Nalezy je utrzymywac na statym poziomie. Nalezy nastepnie szybko obnizy¢ cisnienie do 0.5
cis$nienia roboczego i utrzymywac przez kolejne 90 min. Jezeli cisnienie wzrosnie to znaczy, ze
system jest szczelny. Przed oddaniem do eksploatacji instalacje poddac¢ procesowi dezynfekciji
podchlorynem sodu. Dawka chloru nie mniejsza niz 25 g/m3. W czasie dezynfekcji wprowadzac




do instalacji podchloryn sodu w postaci 3% roztworu. Po 24 h wode odprowadzi¢ z instalacji.
Instalacje ptuka¢ do zaniku zapachu chloru. Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢
tak jak przy odbiorze instalacji z materiatéw tradycyjnych ,tj. zgodnie z normg PN-81/B-10700.
Probe szczelnosci nalezy poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg poprzez zainstalowany filtr
siatkowy zatrzymujacy czastki state, co zapobiega niszczeniu ochronnej warstwy tlenowej. In-
stalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji po pozytywnej probie szczelnosci woda zimng, pod-
daje probie szczelnosci w stanie gorgcym wodg o temperaturze 60°C, przy cisnieniu roboczym
instalacji. Obserwuje sie przy tym szczelnosé potgczen, zmiany wydiluzenh cieplnych, prace
kompensatorow i zachowanie uchwytow na instalacji. Instalacji w czasie proby nie moze wyka-
zywac roszenia. Przed oddaniem do uzytku wykona¢ badania fizyko-chemiczne i bakteriolo-
giczne wody zimnej i cieptej.

6.6. Skladowanie.
6.4.1. Rury.

Rury powinny by¢ sktadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie.
Warstwy prostek nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi o kwadratowych bokach prze-
kroju, wiekszych od wystajgcych czesci kotnierza lub kielicha. Rury mozna przechowy-
wac na przestrzeni otwartej pod wiatg, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno-, lub wielo-
warstwowo. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona, wolna od kamieni, za-
gtebien i btota, z podktadach drewnianych. Wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdl-
nych grup, wielkosci i gatunku w spos6b zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur.

6.4.2. Ksztattki, armatura .

Przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknigtych.
Przy sktadowaniu materiatow i urzgdzen nalezy scisle przestrzega¢ zalecenh producenta.
6.7.Sprzet.

Do przygotowania oraz tgczenia rur nalezy stosowac¢ podstawowe narzedzia hydraulicz-
ne.

6.8.Transport.

6.6.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeta-
dunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

6.6.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,bialego montazu” powinien odbywacé sie krytymi
srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Ele-
menty wyposazenia nalezy przechowywac¢ w magazynach lub w pomieszczeniach za-
mknietych w pojemnikach.

6.6.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

6.6.4. lzolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone kry-
tymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanie-
czyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji
cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiaty prze-



7.

7.1.

7.2.

znaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie
nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produk-
cyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich nor-
mach przedmiotowych.

WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram ro-
bot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonane ww. instalacje wodne.

Roboty przygotowawcze.

Projektowang o$ przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczy¢
w budynku na $cianie w sposéb trwaty i widoczny. Sprawdzi¢ trase ukfadanych rur pod
wzgledem kolizji z istniejgcymi instalacjami dokonujgc korekty wytyczanej trasy.

Roboty instalacyjno-montazowe.

7.2.1. Wymagania ogolne.

8.

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warun-
kach technicznych wykonania odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Technologia uktadania przewodow powinna zapewni¢ utrzymanie trasy z Dokumentacjg
Projektowa.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej
nie mogg w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢: +/-2cm.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy
pomocy odpowiednich ksztattek, tukéw lub kolanek. Dopuszczalny kat w pionie lub po-
ziomie na potgczeniu rur nie powinien przekracza¢ 2° (tangens kata skrzyzowania
0.035). Przy montazu wszelkiej armatury nalezy scisle przestrzegac zalecen Producen-
ta.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrole jakosci robot instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzié zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru robot bu-
dowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
e zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg
¢ materiatdw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2
e utozenia przewodéw:
e utozenia przewodu na podtozu,
e odchylenia osi przewodu,
e zmiany kierunkéw przewodow,
e zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
e kontrola potgczen przewodow,
e ptukanie sieci,
¢ badanie jakosci wody po wykonaniu sieci,
e uktadania przewodu w rurach ochronnych
e wykonanie izolacji termicznej rur,

e szczelnosci przewodu



Wykonawca powinien przedtozy¢ inzynierowi wszystkie préby, swiadectwa zgodnosci
| atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty
spetniajg wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

8.1 Odbidr robot.

9.

Odbioru robot polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instala-
cje sanitarne i przemystowe”
W stosunku do nastepujgcych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
przejscia dla przewodéw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
bruzdy w scianach: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierun-
kiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakosé wykonania
oraz przydatnosc roboét i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wy-
konywania robét,
Dziennik budowy,
¢ dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wy-
dane przez dostawcow materiatow),
o protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
e protokdt przeprowadzenia proby szczelnoéci catej instalacii,
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:
e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projekto-
wej,
o protokoty z odbioréow czesciowych i realizacji postanowieh dotyczgcych usuniecia
usterek,
e aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),
o protokoty badanh szczelnosci instalacii.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatnos¢ za zakres robdét zgodnie z harmonogramem finansowym wykonania zadania
uzgodnionym z Inwestorem po dokonaniu odbioru przez Inzyniera oraz dokonaniu
sprawdzenia zamontowanych elementéw , armatury lub urzadzen i przedtozeniu przez
wykonawce atestow wbudowanych materiatow i urzgdzen .

Cena wykonania robét obejmuje:

e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytu-
owania urzadzen i armatury,

e dostarczenie materiatow,

e przygotowanie podtoza,

e utozenie rur wraz z armaturg oraz ich zamocowanie do podtoza,
e montaz armatury, zaworow,

e wykonanie izolacji rur i uzbrojenia,

e przeprowadzenie proby szczelnosci rurociggu,

e przeprowadzenie ptukania instalaciji,



e Oznaczenie rurociggow,
e oznakowanie uzbrojenia,
Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-85/B-02421 |zolacja cieplna rurociggdéw, armatury i urzadzen.
PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi, $rednice nominalne.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje sani-
tarne i przemystowe.

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw.

Instrukcje Producenta materiatow lub urzgdzen w jezyku polskim.
Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urzadzen.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sa-
nitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa
2001
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4.

5.

PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.

ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét i stanowi materiat pomocniczy do sporzgdzenia wyceny robét
objetych projektem.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nowej instalacji C.O.

3.1 Roboty demontazowe

e wykucie bruzd na instalacje
e Kkucie posadzki
e demontaz grzejnikow i gatgzek CO

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i
ST

Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje przebiegu instala-
Cji i rozmieszczenie urzadzen

Instalacja centralnego ogrzewania — uktad przewodow napetnionych wodg wraz z grzej-
nikami

Instalacja ciepta technologicznego — uktad przewodéw napetnionych wodg wraz na-
grzewnicami uktadow wentylacyjnych

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpo-
wiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacijg projektowg, specyfikacjg techniczng,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”
COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Odstepstwa od pro-
jektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyj-
no-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwo-
sci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwatosci. Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci ate-
stow, Swiadectw jakosci, specyfikacji, paszportdéw, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyj-
nych, rysunkow montazowych itp. Na zgdanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbu-
dowaniem przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zrodta wytwarzania i wydobywania
materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i sto-
sowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca po-
nosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdéw do-
starczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentac;ji technicznej nie mogg powodowacé obni-
zenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw
i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniej-
szenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
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sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przed-
miotowej instalacji.

MATERIALY | URZADZENIA.

Do wykonania instalacji C.O. i CT mogag by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
I zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktual-
ne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materia-
téw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Przewody

Instalacja centralnego i CT bedzie wykonana z rury precyzyjnej ze szwem, ze stali weglowej
nr 1.0034-E195, produkowanej zgodnie z normg EN10305-3, ocynkowana po stronie ze-
wnetrznej. Ztgczki wyposazone sg fabrycznie w uszczelke typu o-ring, wykonang z EPDM
koloru czarnego (klauzula KTW, spetnienie wymagan higienicznych zgodnie z nakazem
W270 DVGW). Dla potgczen podposadzkowych zastosowac rury typu Al./Pex

Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac istniejgce grzejniki w wykonaniu higie-
nicznym. Dla nowych pomieszczen sanitarnych zastosowac grzejniki tazienkowe, drabinko-
we. Poditgczenie dolne, katowe z mozliwoscig odciecia i odwodnienia grzejnika. Dla utrzy-
mania zgdanej temperatury w pomieszczeniach grzejniki wyposazy¢ w gtowice termosta-
tyczne. Grzejniki do scian nalezy mocowaé przy pomocy uchwytéw dostarczanych wraz z
grzejnikami. Wszystkie grzejniki z zaworami zamontowane na obiekcie muszg byc¢ tej same;j
marki i spetnia¢ ponizsze wymagania:
e maksymalne cisnienie prébne: 1,3 MPa
e maksymalne cisnienie robocze: 1,0 MPa
e maksymalna temperatura zasilania: 110°C
e dopuszczone do stosowania na podstawie deklaracji wlasnosci uzytkowych zgodnej
z Rozp. PE i R (UE) Nr 305/2011 (CE) i wymaganiami opartymi o normy EN 442-
1:2014 i EN 442-2:2014 i posiada¢ gwarancje na montaz w pomieszczeniach mo-
krych

Armatura

Grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne. Dla istniejgcych grzejnikbw wykonaé po-
nowng regulacje. Nastawy dla nowych mocy podano na rysunku. Wszystkie zawory, ar-
matura regulujgca wytgcznie w systemie roztgcznym, np. Srubunki z gwintem wew. Za-
wory odcinajgce, kulowe wytgcznie z dtawikami. Do regulacji wydajnosci nagrzewnic
uktadu CT nalezy zastosowa¢ zawory trojdrogowe dostarczone wraz z centralami wenty-
lacyjnymi. Uktady przeciwzamrozeniowe wykonac¢ wg. zatgczonego w dok. PW rysunku.
Zastosowacé pompy bezdtowicowe PN10 z Zzeliwa szarego, izolowane o potgczeniu gwin-
towanym i regulacji elektronicznej.

Izolacja termiczna

Przewody instalacji centralnego ogrzewania izolowa¢ tylko na odcinkach poziomych w
piwnicy izolacjg cieptochronng o wsp. nie wiekszym niz U=0.035 W/mxK zgodnie z za-
tgcznikiem nr 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r. zmieniajace
rozporzadzanie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie. Min. grubos$¢ izolacji termicznej dla zasilania i powrotu podano na ry-
sunkach. Dla instalacji prowadzonej po dachu zabezpieczyé przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych np. poprzez prowadzenie rur w izolowanej ostonie z blachy cynkowej o
gr. min 0.5mm. Uwaga dla izolacji zachowac¢ klase reakcji na ogien A lub B wg PN-EN
13501-1

Prowadzenie

Instalacje wykonane z StOS wyposazy¢ w kompensatory naturalne (wykorzystanie pro-
wadzenia instalacji). Podstawowg zasadg przy wbudowaniu kompensatoréw jest to , aby



6.6

byt umieszczony pomiedzy punktami statymi lub dwoma odgatezieniami, w osi, kompen-
sator byt mocowany punktem statym. Wydtuzenia liniowe nalezy kompensowaé przez
odpowiednie prowadzenie przewodéw. Lokalizacje punktéw statych i przesuwnych po-
dano na rysunku. Do mocowania przewodow nalezy stosowacC uchwyty systemowe
tgcznie kotkami rozporowymi minimum M6. Mozna réwniez stosowa¢ uchwyty z blachy
stalowej lub ptaskownika, lecz wtedy na catym obwodzie obejmy powinna by¢ podkfadka
ochronna z gumy. Rozstaw uchwytéw mocujgcych (przesuwnych) dla przewodéw StOS
powinien wynosi¢ odpowiednio:
dla srednicy dn 15 mm - 1,25
dla $rednicy dn 18 mm - 1,50
dla srednicy dn22 mm - 2,00
dla érednicy dn28 mm - 2,25
dla srednicy dn35 mm - 2,75
dla srednicy =2dn 50 mm - 3,00

333333

Wszelkie przejscia przewoddéw centralnego ogrzewania przez przegrody konstrukcyjne
(Sciany nosne, stropy itp. ) wykonaé¢ w tulejach ochronnych umozliwiajgcych wzdtuzne
przemieszczanie sie przewodu w Scianie lub stropie. Przestrzen miedzy tuleja a przewo-
dem nalezy wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym, nie powodujgcym uszkodzenia
przewodu. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potgczenie na przewodzie. Przejscia
przewodow przez przegrody budowlane wykonywaé zgodnie z normami branzowymi:
BN-82/89760-50,-51,-53,-5 z zachowaniem przepiséw p.poz.

Préby szczelnosci

Prébe szczelnoéci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10700. Prébe
szczelnosci nalezy poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg poprzez zainstalowany filtr
siatkowy zatrzymujgcy czgstki state, co zapobiega niszczeniu ochronnej warstwy tleno-
wej. Probe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru robét budowlano-montazowych. Tom |l ". Prébe szczelnosci na zimno nalezy
przeprowadzi¢ przy cisnieniu 1.5 razy wiekszym od ci$nienia roboczego ( minimum 4,5
bara ). Rury mozna napetni¢ wodg po 2 godz. od wykonania ostatniego pofgczenia.
Pierwsza probe nalezy przeprowadzi¢ po 24 h od napetnienia rur woda. Po tej czynnosci
nalezy Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci na
zimno mozna przystgpi¢ do poprawnoséci dziatania i szczelnoéci instalacji ogrzewczej na
gorgco. Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzic¢: po uzyskaniu
pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno, po uzyskaniu pozytywnych wynikéw
badan zabezpieczenia instalacji po przeprowadzeniu regulacji montazowej
i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie. Badanie dziatania i szczelno$ci na gorgco na-
lezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyz-
szych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parame-
trow obliczeniowych. Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelnosci na gorg-
co, budynek powinien by¢ ogrzewany co najmniej przez trzy doby. Podczas badania
dziatania iszczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen,
uszczelnien, diawnic itp. oraz skontrolowaé¢ zdolnos¢ wydtuzania kompensatoréw.
Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik badania uwa-
za sie za pozytywny, jesli cata instalacja nic wykazuje przeciekdédw ani roszenia, a po
ochtodzeniu nic stwierdzono uszkodzen iinnych trwatych odksztatcen. W celu zapew-
nienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu szczelnosci na go-
rgco zakonczonej wynikiem pozytywnym, podda¢ instalacje dodatkowej obserwaciji. In-
stalacje takg mozna uznaé za spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli
w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w ztadzie nie przekroczyty 0,1 % jego po-
jemnosci. Zaleca sie, aby podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco instalaciji
Z naczyniem wzbiorczym przeponowym z hermetyczng przestrzenig gazowa, sporzgdzic¢
dla celéw eksploatacyjnych nomogram umozliwiajgcy okreslenie stopnia napetnienia in-
stalacji wodg w funkcji cisnienia i Sredniej temperatury wody w instalacji. Po przeprowa-
dzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wy-
nik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja po-
winna byé przedstawiona do ponownych badan. Dopiero po zakonczeniu wszystkich
préb mozna przystgpi¢ do zakrycia bruzd i kanatdéw oraz do wylewania posadzki przy



napetnionej instalacji dla prowadzeh podposadzkowych.

6.7 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw.

7. TRANSPORT.

7.1 Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

7.2 Grzejniki

Transport grzejnikéw powinien odbywac sie krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie
grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pa-
kowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie
i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem, utozonych
w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

7.3 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature na-
lezy sktadowaé w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatycz-
ne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki
i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach za-
mknietych w pojemnikach.

7.4 Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiaty przeznaczone do wykony-
wania izolacji cieptochronnej powinny mieé¢ plaszczyzny ikrawedzie nieuszkodzone,
a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny za-
wierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

8. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmono-
gram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonane ww. instalacje
grzewcze.

8.1 Roboty przygotowawcze.

Projektowang o$ przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury nalezy wyznaczy¢
w budynku na $cianie w sposoéb trwaty i widoczny. Sprawdzi¢ trase uktadanych rur pod
wzgledem kolizji z istniejgcymi instalacjami dokonujgc korekty wytyczanej trasy.

8.2 Roboty instalacyjno-montazowe.

8.2.1 Montaz rurociggéw

Rurociggi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
~Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowac uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce ele-
menty zaprawy betonowej i muru).



Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (zie-
mia, papiery iinne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno
uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych,
utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

e wykonanie potgczen.
Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3%
w kierunku zrodta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpiecza-
jacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.
W miejscach przej$¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych pota-
czen. PrzejScia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Wolng prze-
strzeh miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim ma-
teriatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego
ruchu przewodu. Dtugosc tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci Sciany lub stro-
pu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wyko-
nywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac¢ do scian za pomocag
uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm, przy czym na
kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy tgczy¢ do
rurociggoéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzenh przewodoéw.

8.2.2 Montaz grzejnikdw

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzch-
ni sciany lub wneki. Odlegto$¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co naj-
mniej 110 mm.
Kolejnos¢ wykonywania robat:

e Wwyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

e wykonanie otwordéw i osadzenie uchwytow,

e zawieszenie grzejnika,

e podtgczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrze-
wania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykohczeniowych, lub by go
osuszagé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzej-
nik nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie
byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem
i skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sa
dziatania mogace powodowa¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

8.2.3 Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi tgczone bedg z armaturg iosprzetem za pomoca potgczen gwintowanych,
z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykona¢ za pomocg np. konopi
oraz pasty miniowe;j.
Kolejno$¢ wykonywania robdét:

e sprawdzenie dziatania zaworu,

¢ nagwintowanie koncowek,

o wkrecenie pot-srubunkéw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem

uszczelniajgcym,

e skrecenie potgczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzgcej przez



o$ przewodu. Zawory na pionach igatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczac
w miejscach widocznych oraz fatwo dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejsco-
we przy pomocy odpowietrznikbw automatycznych z zaworem stopowym, montowanym
w najwyzszych punktach instalacji. Bezpos$rednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy
zamontowac zawor kulowy

PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-85/B-02421 lzolacja cieplna rurociggoéw, armatury i urzadzen.
PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi, srednice nominalne.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Cz. Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.
Instrukcje Producenta materiatéw lub urzgdzen w jezyku polskim.

Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urzadzen.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. ,Warunki technicz-
ne wykonania iodbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
I przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wy-
magania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wod-
nych systemu zamknigetego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych sys-
temow cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wyma-
gania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzgdzeh. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody”.
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1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji wentylaciji i klimatyzacji zwigzanych z projektowanym zamierzeniem budowlanym.

2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robét i stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robét objetych pro-
jektem.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wy-
konanie nastepujgcych instalaciji:

e wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta
e wentylacja wywiewnej z sanitariatow
¢ wentylacja nawiewna
e wentylacji statociSnieniowe;j
e zasilania w chtdd centrali wentylacyjnych
Zakres robot:
e montaz nowych kanatéw wentylacyjnych z uzbrojeniem,
e montaz central wentylacyjnych
e montaz czerpni i wyrzutni
¢ montaz kanatéw wentylacyjnych z uzbrojeniem,
e montaz wentylatorow dachowych,
¢ posadowienie agregatéw chtodniczych i kast klimatyzaciji
e montaz urzgdzen wentylacji wspomagajacej,
e doprowadzenie do centrali wentylacyjnej ciepta z zrédta chtodu
3.1 Roboty demontazowe

e demontaz wszystkich instalacji wentylacyjnych w pomieszczeniach objetych
opracowaniem

¢ demontaz wszystkich wentylatorow dachowych i postumentéw

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i ST

Rysunki — cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje przebiegu instalaciji i
rozmieszczenie urzadzen

Instalacja wentylacji — uktad kanatéw nawiewnych i wywiewnych wraz z osprzetem wymuszaja-



cym przeptyw powietrza

Instalacja chtodnicza — uktad przewodow wraz z urzgdzeniami dostarczajgcymi chtod do centrali
wentylacyjnej

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowie-
dzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, pole-
ceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Odstepstwa od projektu mogg doty-
czy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatdow — w przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wykonawca zobowig-
zany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, swiadectw jakosci, specyfikaciji,
paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp. Na zgda-
nie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczgce zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia in-
spektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakoéciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i
wbudowanie. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mo-
ga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg za-
miany materiatow i elementéw okredlonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg po-
wodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgod-
nie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalaciji.

Uwaga: klimatyzator jest urzgdzeniem fabrycznie napetnionym czynnikiem chtodniczym
bedacym fluorowanym gazem cieplarnianym (FGC). Zgodnie z Rozporzadzeniem Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517 z dnia 16-tego kwietnia 2014r. (Rozdziat 11l Artykut 11
pkt. 5) w sprawie fluorowanych gazow cieplarnianych i uchylenia rozporzadzenia (WE) nr
842/2006; sprzedaz urzgdzen zawierajgcych FGC uzytkownikom koncowym (nieposiadajgcym
certyfikatbw F-GAZ) moze odby¢ sie tylko po uprzednim przestaniu deklaracji, ze instala-
cje zakupionego Kklimatyzatora wykona firma instalacyjna posiadajgca stosowny certyfikat,
wraz z podaniem numeru certyfikatu F-GAZ. Zilozenie zamowienia poprzez koszyk bez
przekazania ww deklaracji nie skutkuje brakiem mozliwosci zakupu samego urzadzenia, ktérego
fabryczny tadunek czynnika chtodniczego zostanie odzyskany przed wysytkg - przez co nalezy
rozumiec, ze urzgdzenie ktére klient otrzyma nie bedzie zawierato czynnika chtodniczego.

6. MATERIALY | URZADZENIA.

Materiaty uzyte do budowy instalacji wentylacji i klimatyzacji powinny spetnia¢ warunki okreslo-
ne w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢
Aprobate techniczng. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi normami.

6.1 Centrale wentylacyjne
a) kuchnia
Do wentylacji i klimatyzacji kuchni zastosowac¢ centrale nawiewno-wywiewng w wykonaniu ze-




wnetrznym z odzyskiem ciepta na wym. krzyzowym z filtrami, w tym ttuszczowym na wywiewie,
z nagrzewnicg glikolowg i chtodnicg freonowg (dwusekcyjng) oraz automatykg fabryczng o
wydajnosci Vn/Vw= 19415/17800 m3/h. Parametry powietrza nawiewanego do pomieszczen
przez ukfad kuchenny:

e zima tn=16+1°C — przy pracujgcej kuchni

e zima tn=22+1°C — przy rozruchu kuchni

e lato tn=21+1°C

Centrale posadowi¢ na konstrukcji wsporczej wg wyt. budowlanych.
b) szatnie
Do wentylacji pomieszczen socjalnych zastosowac centrale nawiewna, podwieszang z filtrem i
nagrzewnicg glikolowg o wydajnosci Vn=495m*/h wyposazong w automatyke fabryczna.

6.2 Wentylatory dachowe
Wywiewy z pomieszczen magazynowych i higieniczno-sanitarnych zrealizowa¢ wentylatorami
dachowymi na ttumigcych podstawach dachowych. Wentylatory wyposazy¢ w:

e regulator tyrystorowy
o plyte adaptacyjng do podstaw dachowych
e klape zwrotng
e w zlgcze przeciwdrganiowe
6.3 Agregat chitodniczy

Dla uktadu kuchennego przewidziano chtodzenie centralne za pomoca chfodnicy freonowej za-
montowanej w centrali wentylacyjnej. Do zasilania w chiéd chtodnice freonowg centrali dacho-
wej ukfadu kuchennego zastosowywano uktad chiodniczy o wydajnosci tgcznej 85kW. Agregat
chtodniczy musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego dotyczgcego sto-
sowania gazéw cieplarnianych z grupy HFC w nowym sprzecie po 2020. Projektowane urza-
dzenie chtodnicze posadowi¢ na postumencie i ogrodzi¢ wg. dok. architektonicznej. Agregat z
chtodnicg potgczony bedzie rurociggami chtodniczymi z rur chfodniczych miedzianych w kre-
gach lub sztangach o srednicach rur podanych na rysunku dok. PW. Przewody freonowe w izo-
lacji kauczukowej z zewnetrznym, kompozytowym ptaszczu ochronnym odpornym na dziatanie
czynnikdw zewnetrznych takich jak: warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, czynniki me-
chaniczne. Przewody nalezy potgczy¢ przez lutowanie lutem twardym pod przedmuchem su-
chego azotu. W instalacjach przewodzacych srodki chtodnicze nalezy stosowac lutowanie twar-
de lutem zgodnym z PN-EN 1044 z topnikami zgodnymi z PN-EN 1045 lub spawanie. Lutowa-
nie twarde lub spawanie powinno sie odbywac¢ w ostonie gazu obojetnego (azot lub gaz szla-
chetny) przepuszczanego przez tgczone rury, dla unikniecia tworzenia sie zgorzeliny na we-
wnetrznej powierzchni rur miedzianych. Nalezy pamietac, iz potgczenie przez spawanie do-
puszczone jest we wszystkich rodzajach instalacji przy grubosci Scianki rury miedzianej co naj-
mniej 1,5 mm. Na rurze cieczowej nalezy zamontowa¢ odpowiednie zawory i wzierniki. I1zolacja
prefabrykowana w zaleznosci grubosc¢ i srednicy rury oraz temperatury odparowania. Przewody
prowadzone na zewnatrz budynku musza by¢ ostoniete. Najwazniejsze zasady obowigzujgce
przy montazu rur miedzianych:

e unikaé przegrzewania rur przy lutowaniu, szczegdlnie rur o mniejszych $rednicach;

e mosigdze nie nadajg sie do lutowania twardego, gdyz powyzej 400°C mogg w nich za-
chodzi¢ przemiany fazowe zmniejszajgce odpornos¢ na korozje i wytrzymatos¢ mecha-
niczng. Do lutowania twardego nalezy uzywacé tgcznikow z miedzi lub brazu;

o wszystkie przejscia rur miedzianych przez Sciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach

ochronnych z uszczelnieniem elastycznym, umozliwiajgcym swobodne ruchy termiczne;
e szybkosé przeptywu wody w rurach nie powinna przekroczy¢ 0,5 m/sek;
e nalezy przestrzegaé zalecen projektowych dotyczgcych rurociagéw z miedzi, zawartych

W normie



PN-EN 378-2:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta - Wymagania dotyczace bezpie-
czenstwa i ochrony srodowiska. Czes¢ 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znako-
wanie i dokumentowanie

6.4 Przewody wentylacyjne

Transportowane powietrze nie zawiera czynnikéw agresywnych i Scierajgcych, dlatego za-
stosowano kanaty prostokatne A/l i okragte B/l dla wentylacji wg BN-70/8865-04 stalowe
StOS ocynkowane 275 g/m? ( przewody aluminiowe flex nie dtuzsze niz 1.5m). Blachy o gru-
bosci 0.7-1.5mm (grubsze dla wiekszych srednic). Przewody tgczone na zamki blacharskie
falc wg technologii producenta. tgczenia sg uszczelniane kitem nie zawierajgcym silikonu.
Do podwieszania przewoddw zastosowano szyny z blachy ocynkowanej wykonanej w
ksztatcie litery U oraz prety gwintowane na catej dtugosci M10 i M12 lub szyny systemowe.
Do podwieszenia przewodow stosowac elastyczne podktadki amortyzacyjne. Wszystkie ele-
menty niewykonane z blach ocynkowanych zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Catos¢ instalacii
prowadzonej w obszarze stropu podwieszanego zaizolowa¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do
Dz.U.02.75.690 z pdzne. zm.; ostatnia zm. Dz.U.08.201.1238. Kanaty wykonac¢ w klasie
szczelnosci A wg PN-B-76001: 1996. Nalezy zapewni¢ dostep do urzgdzeh zamontowanych
w przewodach, takich jak: przepustnice, wymienniki, thumiki akustyczne, filtry, wentylatory,
urzadzenia do odzyskiwania energii, urzgdzenia do automatycznej regulacji strumienia prze-
ptywu. Przewody powinny mie¢ przekrdj poprzeczny wynikajgcy z obliczeh dla przewidywa-
nych przeptywow powietrza. Materiaty przewodoéw lub sposob zabezpieczenia ich po-
wierzchni powinny by¢ dobrane odpowiednio do wiasciwosci majgcego nimi przeptywaé po-
wietrza oraz do warunkow wystepujgcych w miejscu ich zamontowania. Przewody wykonane
Z blachy nie powinny wykazywac ugie¢ przekraczajgcych 1/250 odlegtosci miedzy podporami
lub 20 mm, dopuszczajgc nizszg z tych wartosci, oraz nie wykazywac¢ odksztatcen ptaszcza
wywotujgcych efekty akustyczne. Ponadto przewody powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, izolowane cieplnie i przeciwwilgociowo. Instalacje wentylaciji
mechanicznej i powinny byé wyposazone w przepustnice zlokalizowane w miejscach umoz-
liwiajgcych regulacje instalacji, a takze odciecia doptywu powietrza zewnetrznego i wyptywu
powietrza wewnetrznego. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd
budynku w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. Przejscia
przewodéw przez przegrody budynku wykonywaé w otworach, ktére wymiary sg od 50 do
100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw. Materiat podpor i podwieszen po-
winna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornosé na korozje w miejscu mocowania. Catos¢
instalacji prowadzonej w szlachtach i zabudowie zaizolowaé zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do
Dz.U.02.75.690 z pézne. zm.; ostatnia zm. Dz.U.08.201.1238. Kanaty prowadzone po dachu
izolowa¢ wetng 80mm oraz obudowac ostong odporng na dziatanie czynnikow atmosferycz-
nych i mechanicznych. Kanaty wykona¢ w klasie szczelnosci A wg PN-B-76001:1996.

6.5 Wymienniki ciepta

Sposéb przytgczania przewodu doprowadzajgcego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien
utatwiac ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewod zasilaja-
cy powinien by¢ przytgczony od dotu, a przewdd powrotny od géry, natomiast w przypadku
nagrzewnic parowych sposob przytagczania przewodu zasilajgcego i powrotnego powinien
by¢ odwrotny. Sposéb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej nagrzewnic powi-
nien odpowiada¢ wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢
mozliwos¢ tatwego demontazu zawordw regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania wody
z instalacji. Nalezy przy tym pamietac, ze w przypadku zamontowania przewodow instalaciji
grzewczej do nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnych, nalezy zapewni¢ przeciw-
prgdowy przeptyw wody wzgledem kierunku przeptywu powietrza. Potgczenie wentylatoréw
z przewodami wentylacyjnymi powinno by¢ wykonane za pomocg elastycznych elementow
taczacych.

6.6 Ttumiki akustyczne

W celu zabezpieczenia instalacji przed przenoszeniem hatasu central i wentylatorow zasto-
sowano kanatowe ttumiki szumu



6.7 Urzadzenia do odzyskiwania ciepta

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne
w przewodach umozliwiajgce czyszczenie tych urzgdzen, o ile ich konstrukcja nie umozliwia
ich czyszczenia w inny sposéb. Poniewaz czystos¢ wymiennikdw do odzysku ciepta jest
istotna gtdwnie z powodu koniecznosci utrzymywania mozliwie wysokiej sprawnosci odzysku
ciepfa, stad tez urzgdzenia te nalezy chronic¢ stosujac filtry powietrza o klasie czystosci nie
nizszej niz G4.

6.8 Filtry powietrza

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce
koniecznos¢ wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji. Wktady filtrujgce nalezy
montowaé po zakonczeniu ,brudnych" prac budowlanych lub zabezpieczy¢ je przed zabru-
dzeniem. Wymagana klasa filtrow dla pomieszczen musi by¢ zgodna z §154.6 Warunkow
Technicznych. Dla wywiewy z kuchni zastosowa¢ w centrali filtry ttuszczowe.

6.9 Elementy koncowe instalacji

W celu zapewnienia zgdanego i okreslonego w dokumentacji projektowej komfortu cieplnego
w pomieszczeniach nalezy zastosowaé podane elementy naw./wyw. lub inne o podobnych
parametrach technicznych (zasieg krytyczny, wsp. indukcji oraz redukcji temperatury, pred-
kos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi, opér, gabaryty). W przypadku tgczenia nawiew-
nikdw lub wywiewnikow z siecig przewodéw za pomoca, przewodow elastycznych nie nalezy
zgniatac¢ tych przewoddéw i stosowac przewodow dtuzszych niz 1.5m. Sposob zamocowania
nawiewnikéw i wywiewnikédw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wy-
miane jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody. Nawiewniki i wywiewniki z
elementami regulacyjnymi powinny by¢é zamontowane w pozycji catkowicie otwartej (przed
regulacja).

Do nawiewu powietrza zastosowano:

e nawiewniki wirowe z blachy nierdzewnej osadzone w skrzynce rozpreznej z prze-
pustnicg

o kratki nawiewne z blachy nierdzewnej z przepustnicg

e zawory nawiewne ze stali lakierowanej proszkowo na kolor biaty RAL9010
Do wywiewu powietrza zastosowano:

¢ kratki wywiewne nierdzewne z przepustnicg

e zawory wywiewne ze stali lakierowanej proszkowo na kolor biaty RAL9010

o Okapy naw-wyw wg dok. projektowej i rysunku

6.10 Przepustnice

Do regulacji instalacji i odcinania przeptywu powietrza na centralach wentylacyjnych przewi-
dziano przepustnice wieloptaszczyznowe i jednoptaszczyznowe na kanatach okragtych i przy
skrzynkach rozpreznych.

6.11 Klapy rewizyjne

W kanatach wentylacyjnych wykonaé otwory rewizyjne do czyszczenia przewoddw zgodnie z
§ 153.5 Warunkéw Technicznych. Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach:

\\'}rlniar boku Minimalne wymiary otworu rewizyjnego
przewodu w Sciance przewodu
mm mm mm
<200 300 100

200<s<500 400 200




W przypadku wykonania otwordéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny byé
réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

6.12 Montaz urzadzen wentylacyjnych

Sposéb mocowania urzadzen powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje, oraz wy-
mian urzgdzenia bez uszkodzenia elementdéw przegrody budowlanej. Centrale wentylacyjne,
wentylatory montowac¢ zgodnie z zaleceniami producentoéw podanych w dok. DTR.
Podczas montazu nalezy zapewnic:

e wiasciwy, zgodnie z wytycznymi producenta montaz urzadzenia,

e odpowiednie (poziome i pionowe) ustawienie,

e zasilenie elektryczne zgodnie z DTR urzadzenia,

e zabezpieczenie przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku.

7. TRANSPORT.

Ksztattki, kratki, anemostaty i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabez-
pieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas przejazdu. Kanaty wentylacyjne muszg byc¢
transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugoséci i by¢ uktadane w pozycji poziomej
wzdtuz srodka transportu. Wytadunek kanatow i ksztattek powinien odbywac sie z zachowaniem
wszelkich srodkow ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie. Elementéw sieci wentylacyjnej
nie wolno zrzuca¢ z srodkéw transportowych, lecz roztadowywac¢ po pochytych legarach lub
recznie. Przy transporcie central wentylacyjnych i innych urzgdzen wielkogabarytowych nalezy
zachowac szczegolng ostroznos¢ a podczas zatadunku transportu oraz wytadunku nalezy sScisle
przestrzega¢ wymagan producenta.

8. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja wentylaciji.

8.1. Roboty przygotowawcze

Projektowang o$ przewodu oraz miejsca umieszczenia elementow wentylacyjnych nalezy
wyznaczy¢ na elementach budynku w sposob widoczny. Sprawdzi¢ trase uktadanych prze-
wodow pod wzgledem kolizji z istniejgcymi instalacjami dokonujgc korekty wytyczanej trasy.

8.2. Roboty instalacyjno-montazowe.

8.2.1. Wymagania ogdlne

Przewody wentylacyjne nalezy ukfada¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
technicznych wykonania odbioru robét budowlano-montazowych. CZ. Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe oraz COBRTI INSTAL 5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
INSTALACJI WENTYLACYJNYCH. Technologia uktadania przewodoéw powinna zapewni¢
utrzymanie trasy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Zatamanie przewodu w planie przy
zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonane przy pomocy odpowiednich ksztattek, tukow
lub kolanek wykonanych wg norm PN-EN 1506:2001 i PN-EN 1505:2001

8.2.2. Montaz przewoddw rozprowadzajgcych

Wykonaé montaz instalacji powietrznych zapewniajgc ich szczelno$¢ odpowiednig dla klasy.
Przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do przegréd budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnie-
rzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm. Przejscia przewodow przez
przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm
wigksze od wymiarow zewnetrznych przewodow wraz z izolacjg. Przewody na catej grubosci
przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o po-
dobnych wtasciwosciach. Wewnetrzne powierzchnie otworéw powinny by¢ gtadkie i otynko-
wane. Otwory w scianach konstrukcyjnych, a przy wymiarach wiekszych réwniez i w Scia-
nach dziatowych, powinny by¢ tak wykonane, aby obcigzenia $cian nie byly przenoszone na



przewody i elementy urzgdzenia. Przejscia przez sciany kanatéw wykonaé min 5-10cm szer-
sze od wymiaru kanatu. Po montazu wypei¢ niepalng masg elastyczng (np. wetng) i za-
bezpieczy¢ kotnierzem ochronnym

8.2.3. lIzolacja termiczna kanatdw.

Przewody wentylacyjne

izolowaé¢ cieplnie izolacjg cieptochronng o wsp. nie wiekszym niz

U=0.035 W/m°xK zgodnie z zatgcznikiem nr 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6.11.2008r. zmieniajgce rozporzgdzanie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny od-
powiadac budynki i ich usytuowanie. Minimalne grubosci izolacji podano w tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat o wspotczynniku prze-
wodzenia ciepta

A = 0,035[W/(m - K)IY)

1 2 3

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzgce przez Sciany lub 50% wymagan z Ip. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyr- 50% wymagan z Ip. 1-4
kulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszcze-
niami réznych uzytkownikéw

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci ogrze- 40 mm
wanej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci nieo- 80 mm
grzewanej budynku)

10 Prgewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budyn- 50% wymagan z Ip. 1-4
ku

11 Przevg)ody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz bu- 100% wymagan z Ip. 1-4
dynku

8.2.4. Oznakowanie przewodoéw w maszynowni

Wszystkie kanaty w pomieszczeniach i na dachu nalezy czytelnie oznaczy¢. Oznaczenie




powinno polegac na opisie kanatéw np. N — nawiew, Wk — wywiew kuchni, Wc- wywiew Wc¢
itd. a takze naklejeniu lub pomalowaniu paska czerwonego lub niebieskiego dla odréznienia
nawiewu i wywiewu z oznaczeniem kierunkow przeptywu powietrza.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

9.1 Roboty montazowe.

Kontrole jakosci roboét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaga-
niami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru robét budowlano-
montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
badania:

a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg
b) materiatdw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2
c) utozenia przewodéw:
e utozenia przewodu na podtozu,
e odchylenia osi przewodu,
e zmiany kierunkow przewodéw,
e zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
e kontrola potaczen przewodow,
d) wykonanie izolacji termicznej kanatow,

e) szczelnosci przewodu

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, swiadectwa zgodnosci
i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spet-
niajg wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.

9.2 Odbi6r robo6t

Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac
odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

a) porownac wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa, zarbwno w
zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci zamien-
nych;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

c¢) sprawdzi¢ dostepnosc¢ dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwa-
ce;

d) sprawdzi¢ czystos¢ instalacji;

e) sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

Kontrola dziatania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instala-
cji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegodlne elementy instalacji takie jak
filtry, wentylatory, wymienniki ciepta, nawilzacze itp. zostaty prawidlowo zamontowane i dziatajg
efektywnie.

Pomiary kontrolne




Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projekto-
we i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.
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Uwaga:

Nalezy wykonac¢ pomiar temperatury powietrza nawiewanego, temperatur w pomieszczeniu
oraz hatasu wewnatrz oraz na zewnatrz budynku i na dachu.

Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

f) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wyko-
nywania robot

g) Dziennik Budowy

h) dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot

i) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
i) protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz rob6t (roboty przygotowawcze itp.)
k) protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

I) protokoty przeprowadzonych ptukan przewodu tgcznie z wynikami wykonanych analiz
fizykochemicznych

m) swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow.
Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzien-
niku Budowy, dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcag usuniecia
e usterek

e aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i

e uzupefnienia

e protokoty z przeprowadzonej regulacji wydajnosci wentylacji



10. PODSTAWA PLATNOSCI.
10.1 Ogdlne wymagania rozliczenia robot

Ogolne wymagania dotyczgce rozliczenia rob6t podano w ST MT-453.00 ,Wymagania
Ogodlne”, pkt 9.

10.2. Szczegoétowe wymagania rozliczenia robot

Oferent jest zobowigzany do zasiegniecia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecz-
nych informacji odnosnie wszelkich dokumentéw bedgcych podstawg przetargu. Obo-
wigzkiem oferenta jest ztozenie ryczattowej oferty uwzgledniajgcej wszelkie dostawy
i prace konieczne do wykonania instalacji w taki sposéb, aby spetniaty wymagania inwe-
stora i reprezentowaty wymagany standard. Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia
przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w Dokumentacji Przetargowej
i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. W wypadku jakichkolwiek niejasno-
8ci nalezy sie skontaktowac z projektantem

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 814-3:2000

Klimatyzatory i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym. Funkcja zigbienia.
Wymagania

PN-EN 1505:2001

Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prosto-
katnym. Wymiary

PN-EN 1506:2001

Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju koto-
wym. Wymiary

PN-EN 1751:2002

Wentylacja budynkéw. Urzgdzenia wentylacyjne korncowe. Badania aerodynamiczne prze-
pustnic regulacyjnych i zamykajgcych

PN-EN 1886:2001
Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwosci mechaniczne
PN-EN 12220:2001

Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow. Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do wenty-
lacji ogdlnej
PN-EN 12236:2003

Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodéw wentylacyjnych. Wymagania wy-
trzymato$ciowe

PN-EN 12238:2002 (U)

Wentylacja budynkow. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w za-
kresie zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza

PN-EN 12589:2002 (U)

Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie
urzgdzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza

PN-EN 12599:2002

Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykona-
nych instalacji wentylacji i klimatyzacji



PN-EN 13182:2002 (U)

Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczgce przyrzadow do pomiaru predkosci powie-
trza w wentylowanych pomieszczeniach

PN-1SO 5221:1994

Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w
przewodzie

PN-1SO 6242-2:1999

Budownictwo. Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania dotyczace czystosci powie-
trza

PN-B-01411:1999

Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

PN-76/B-03420

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania

PN-83/B-03430/Az3:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania (Zmiana Az3)

PN-73/B-03431

Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
PN-B-03434:1999

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996

Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania
PN-B-76002:1996

Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych
PN-92/M-52030

Urzgdzenia do oczyszczania powietrza i innych gazéw. Terminologia
Dz.U. Nr 75

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz. U. Nr 109, poz. 1156

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia 2004r . zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie

Dz. U. z 2003 r. Nr 207
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Dz.U.Nr 13z 10.04.1972r.

Rozporzgdzenie Ministra Przemystu i Materiatbw Budowlanych z dnia

23.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbior-
kowych

INSTAL wrzesien 2002



COBRTI INSTAL 5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI
WENTYLACYJINYCH

Aprobaty techniczne zastosowanych materiatow.
Instrukcje Producenta materiatow lub urzgdzen w jezyku polskim.

Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urzadzen.
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