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Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji: 2020) sprzętu medycznego o parametrach przedstawionych 
w poniższej tabeli wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia.
 

2. Zamówienie należy zrealizować do 100 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy
3. Wszelkie czynności i prace związane z montażem, rozmieszczeniem i instalacją, oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy, niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty. 

4. Wymagania dotyczące dostawy, montażu i uruchomienia towaru stawiane dostawcom:

· Dostawca ma obowiązek dostarczyć przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Janusza Korczaka 
w Słupsku Sp. z o. o. przy ul. Hubalczyków 1 w Słupsku
· Część nr 1 oraz Część nr 2 – Centralna Sterylizatornia
· Część nr 3 – Pracownia Endoskopii
· Część nr 4 – Dział Eksploatacyjno-Techniczny
każdego dnia roboczego (pn. – pt.) w godzinach od 800 - 1500. Rozładunek musi się zakończyć do godziny 1500. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę godzin rozładunku.

· Dostawca zobowiązany jest zabezpieczyć rozładunek do wskazanych przez odbiorcę pomieszczeń.

· Dostawca odpowiada za utylizację zbędnych opakowań po dostarczonym przez siebie sprzęcie.

· Dostawca sprzętu zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem podłóg, ścian i innych istniejących elementów wyposażenia.

5. Szkolenie personelu:

· Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

· Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkoleń w siedzibie Odbiorcy, jak również materiały eksploatacyjne (tzw. Pakiet rozruchowy – jeśli jest wymagany). Zamawiający ze swojej strony zapewni wyłącznie miejsce do przeprowadzenia szkoleń.

· Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia poza siedzibą Zamawiającego. W takim przypadku wszelkie koszty związane ze szkoleniem ponosi Wykonawca. Zamawiający przyjmuje, że koszty szkolenia Wykonawca uwzględnił w składanej ofercie.

6. Uwaga

· Parametry określone jako „tak” i „podać” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub < ) są minimalnymi warunkami granicznymi

· Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do Wykonawców, w celu potwierdzenia oferowanych funkcjonalności.

· Oferty, które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

· Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Stwierdzenie niezgodności deklarowanych parametrów z faktycznymi parametrami spowoduje odrzucenie oferty.

Część nr 1 - sterylizator
	LP.
	Opis parametru
	Wartość 
wymagana / graniczna
	Punktacja
	Wartość 
oferowana (podać/opisać)

	1. 
	Producent
	podać
	bez punktacji
	

	2. 
	typ / model
	podać
	bez punktacji
	

	3. 
	Rok produkcji
	2020 podać 
	bez punktacji
	

	4. 
	urządzenie fabrycznie nowe, 
	Tak
	bez punktacji
	

	5. 
	pojemność – 6 jednostek wsadu (JW) zgodnych z normą PN-EN 285/EN 285 tj. 1 JW = 600x300x300 mm (dxsxw),
	Tak
	bez punktacji
	

	6. 
	przelotowy, dwudrzwiowy, przestrzeń serwisowa dostępna od strony załadowczej z lub wyładowczej, nie wymaga diostepu z prawej lub lewej strony, mozliwość ustawienia sterylizatorów bezpośrednio obok siebie
	Tak
	bez punktacji
	

	7. 
	komora pozioma, prostopadłościenna, powierzchnia wewnętrzna szlifowana, bez żadnych przewężeń wewnątrz komory, z płaszczem grzejnym żebrowanym zapewniającym równomierne podgrzewanie całej powierzchni komory, wykonana ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 316 L wg AISI, izolowana termicznie
	Tak
	bez punktacji
	

	8. 
	min. 1 wspólny zawór bezpieczeństwa na komorze, płaszczu grzejnym i wytwornicy pary sterylizatora
	Tak
	3 lub 2 oddzielne zawory bezpieczeństwa – 0 pkt;                   1 zawór bezpieczeństwa – 20 pkt
	

	9. 
	drzwi komory sterylizatora płaskie od strony wnętrza komory wykonane ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 316 L wg AISI, izolowane termicznie
	Tak
	bez punktacji
	

	10. 
	drzwi komory sterylizatora płaskie od strony wnętrza komory wykonane ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 316 L wg AISI, izolowane termicznie
	Tak
	bez punktacji
	

	11. 
	automatyczne zatrzymanie ruchu drzwi w przypadku napotkania oporu lub przeszkody (opisać zastosowane zabezpieczenie)
	Tak
	bez punktacji
	

	12. 
	drzwi komory uszczelniane za pomocą uszczelki dociskanej nasyconą parą wodna pod ciśnieniem
	Tak
	bez punktacji
	

	13. 
	drzwi przesuwne w pionie, otwierane i zamykane automatycznie, blokowane  w czasie trwania cyklu sterylizacji, z napędem pneumatycznym lub elektrycznym, przy otwartych drzwiach sterylizatora brak widocznych elementów przenoszących napęd drzwi np. łańcuchów, pasów zębatych, linek, kół zębatych, itp., których złożony kształt utrudnia utrzymanie w czystości
	tak
	Napęd drzwi pneumatyczny
 – 0 pkt; 
Napęd drzwi elektryczny 
– 20 pkt
	

	14. 
	zabezpieczenie drzwi przed jednoczesnym ich otwarciem po obu stronach sterylizatora
	Tak
	bez punktacji
	

	15. 
	wewnętrzna instalacja pary wodnej wykonana ze stali kwasoodpornej, zawory z napędem pneumatycznym
	Tak
	bez punktacji
	

	16. 
	główne panele czołowe i rama wykonane ze stali kwasoodpornej
	Tak
	bez punktacji
	

	17. 
	wykonanie komory sterylizatora i wytwornicy pary zgodne z dyrektywą urządzeń ciśnieniowych 97/23/EEC (załączyć deklarację producenta)
	Tak
	bez punktacji
	

	18. 
	budowa i działanie sterylizatora zgodne z wymaganiami normy PN-EN 285/EN 285, umożliwiające przeprowadzenie walidacji cyklu sterylizacji zgodnie z normą PN-EN ISO 17665/EN ISO 17665 (port walidacyjny w komorze), oznakowany znakiem CE z czterocyfrową notyfikacją (załączyć deklaracje producenta na zgodność z normami i dyrektywą o wyrobach medycznych)
	Tak
	bez punktacji
	

	19. 
	system oszczędzania wody chłodzącej (opisać zastosowany system)
	Tak
	bez punktacji
	

	20. 
	próżnia w komorze wytwarzana za pomocą wbudowanej w sterylizator mechanicznej pompy próżniowej z uszczelnieniem wodnym, układ wytwarzania próżni bez dodatkowych elementów powodujących dodatkowe zużycie wody (np. wyrzutnik wodny – ejector)
	Tak
	bez punktacji
	

	21. 
	wbudowana w obrys sterylizatora elektryczna własna wytwornica pary, zasilana wodą demineralizowaną z wbudowanym systemem jej odgazowywania w zbiorniku zasilającym wytwornicę pary, wykonanie zbiornika, armatury i grzałek ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 316 L wg AISI, automatyczny system spustu wody z wytwornicy (odsalanie), izolowana termicznie
	Tak
	bez punktacji
	

	22. 
	system automatycznego dozowania wody demineralizowanej do wytwornicy pary
	Tak
	bez punktacji
	

	23. 
	sterylizator nie wymagający stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych np. podmurówka, cokół
	Tak
	bez punktacji
	

	24. 
	mikroprocesorowe sterowanie i ciągła kontrola przebiegu cyklu sterylizacji, zakończenie cyklu sygnalizowane wizualnie
	Tak
	bez punktacji
	

	25. 
	niezależne systemy sterowania i monitorowania przebiegu cyklu sterylizacji, wyposażone w osobne czujniki temperatury i ciśnienia z pomiarem niezależnym od ciśnienia atmosferycznego
	Tak
	bez punktacji
	

	26. 
	po stronie załadowczej pełnokolorowy, dotykowy ekran sterowania o przekątnej ekranu aktywnego min. 8 cali, z analogową (wartości parametrów) i graficzną  prezentacją (wykres temperatury i ciśnienia w funkcji czasu) przebiegu cyklu sterylizacji w czasie rzeczywistym, wyświetlaniem informacji o błędach, etapie cyklu i czasu pozostałego do zakończenia cyklu, wszystkie komunikaty w języku polskim
	Tak
	Przekątna ekranu = 8” – 0 pkt; przekątna ekranu >8” – 10 pkt
	

	27. 
	po stronie wyładowczej pełnokolorowy, dotykowy ekran sterowania o przekątnej ekranu aktywnego min. 5 cali, z  przebiegu cyklu sterylizacji w czasie rzeczywistym, wyświetlaniem informacji o błędach, etapie cyklu i czasu pozostałego do zakończenia cyklu, wszystkie komunikaty w języku polskim
	Tak
	bez punktacji
	

	28. 
	wbudowana drukarka panelowa do wydruku raportów przebiegu parametrów cyklu po stronie załadowczej,
	Tak
	bez punktacji
	

	29. 
	wbudowany układ zabezpieczający zaprogramowane i zapisane dane przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego
	Tak
	bez punktacji
	

	30. 
	wyłączniki bezpieczeństwa z sygnalizacją ich użycia na panelach czołowych po stronie załadowczej i wyładowczej
	Tak
	bez punktacji
	

	31. 
	programy z frakcjonowaną próżnią wstępną
	Tak
	bez punktacji
	

	32. 
	program rozgrzewający i testu szczelności
	Tak
	bez punktacji
	

	33. 
	program Bowie Dick 134°C3,5 min
	Tak
	bez punktacji
	

	34. 
	min. 1 program sterylizacyjny 121°C (wymienić i opisać)
	Tak
	bez punktacji
	

	35. 
	min. 4 programy sterylizacyjne 134°C w tym programy do wyrobów sterylizowanych w pojemnikach sterylizacyjnych i na priony
	Tak
	bez punktacji
	

	36. 
	możliwość zainstalowania dodatkowych programów sterylizacyjnych wg wymagań użytkownika, min. 15 programów
	Tak
	bez punktacji
	

	37. 
	wbudowany program diagnostyczny i serwisowy, diagnostyka on-line poprzez złącze sieciowe
	Tak
	bez punktacji
	

	38. 
	program diagnostyczny zawierający interaktywny schemat instalacji wewnętrznej sterylizatora z podglądem pracy podzespołów na tym schemacie, stan pracy poszczególnych podzespołów na schemacie sygnalizowany np. zmianą koloru ikony podzespołu (załączyć kopię przedstawiającą wygląd ekranu ze schematem instalacji)
	Tak
	bez punktacji
	

	39. 
	możliwość modyfikacji programów przez użytkownika
	Tak
	bez punktacji
	

	40. 
	możliwość podłączenia sterownika sterylizatora do komputera zewnętrznego klasy PC ze specjalistycznym oprogramowaniem do archiwizacji cyklów sterylizacji i jednolitego informatycznego systemu do zarządzania obiegiem wyrobów sterylnych wraz z rejestracją pracy innych urządzeń centralnej sterylizatorni,
	Tak
	bez punktacji
	

	41. 
	automatyczna archiwizacja wszystkich raportów i wykresów procesu w sterowniku sterylizatora przez minimum 5 lat, oraz automatyczna transmisja raportów procesu do komputera zewnętrznego klasy PC, jednolite oprogramowanie oprogramowanie archiwizacyjne w języku polskim dla oferowanych sterylizatorówi dostarczane wraz z urządzeniem, 
	Tak
	bez punktacji
	

	42. 
	możliwość programowania automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator i samoczynnego wykonania programów rozgrzewającego i testu szczelności
	Tak
	bez punktacji
	

	43. 
	wbudowany, automatyczny detektor powietrza w parze zasilającej sterylizator, detekcja powietrza w parze zasilającej sterylizator zgodna z normą PN-EN 285
	Tak
	bez punktacji
	

	44. 
	podłączenie do systemu komputerowego MEDOK z oprogramowaniem dla Centralnej Sterylizatorni, automatyczna transmisja danych parametrów procesu, wykresu i danych dot. załadunku ze sterownika sterylizatora  do systemu komputerowego
	Tak
	bez punktacji
	

	45. 
	energia elektryczna: 400 V, 50 Hz, moc nie większa niż 38 kW
	Tak
	bez punktacji
	

	46. 
	wymiary zewnętrzne sterylizatora łącznie z wbudowaną wytwornicą pary: max. 1000 x 1300 x 2500 mm (sxgxw)
	Tak
	bez punktacji
	

	47. 
	listwy maskujące boczne i górne do estetycznej zabudowy dwóch sterylizatorów ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 0H18N9 (304 wg AISI)
	Tak
	bez punktacji
	

	48. 
	Wózek załadowczy sterylizatora parowego na 6 JW
	Tak
	bez punktacji
	

	49. 
	konstrukcja nośna wózka z profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej
	Tak
	bez punktacji
	

	50. 
	4 kółka jezdne z obrotnicami, w tym min. dwa z hamulcem
	Tak
	bez punktacji
	

	51. 
	bieżnie kółek z nie brudzącej gumy
	Tak
	bez punktacji
	

	52. 
	mechanizm sprzęgający ze sterylizatorem i blokadą wózka wsadowego
	Tak
	bez punktacji
	

	53. 
	Wózek wsadowy sterylizatora parowego na 6 JW
	Tak
	bez punktacji
	

	54. 
	konstrukcja nośna wózka i półek ze stali kwasoodpornej
	Tak
	bez punktacji
	

	55. 
	dwie ażurowe półki wózka, dolna stała, górna o regulowanej wysokości w min. 3 położeniach
	Tak
	bez punktacji
	

	
	GWARANCJA I SERWIS POGWARANCYJNY
	
	
	

	1. 
	Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia (poza materiałami zużywalnymi) liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag.
	Min 24 m-ce
	Zamawiający dokona oceny tego kryterium 
w zakresie

od 24 do 36 miesięcy.

24 m-ce  - 0 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie
	

	2. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski
	Tak podać
	bez punktacji
	

	3. 
	Zagwarantowanie dostępności części zamiennych min. 5 lat
	Tak podać liczbę lat
	bez punktacji
	

	4. 
	Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy w okresie gwarancji (w tym jeden 
w ostatnim miesiącu gwarancji) – zawarte w cenie oferty (wraz z dojazdem i częściami)
	Podać
	bez punktacji
	

	5. 
	Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę
	tak, podać nr tel. i nr faks
	bez punktacji
	

	6. 
	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy [godziny w dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]
	Max 48 godzin
	bez punktacji
	

	7. 
	Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]
	Max. 5 dni od chwili zgłoszenia
	bez punktacji
	

	8. 
	Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] wymagający importu części z zagranicy
	Max 7 dni od chwili zgłoszenia
	bez punktacji
	

	9. 
	Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 7 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy
	Tak
	bez punktacji
	

	10. 
	Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy
	3 naprawy
	bez punktacji
	

	11. 
	Instrukcje obsługi w języku polskim zgodna z wymogami ustawy o wyrobach medycznych (dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia)
	Tak
	bez punktacji
	


Część nr 2 – myjka ultradźwiękowa
	LP.
	Opis parametru
	Wartość 
wymagana / graniczna
	Punktacja
	Wartość 
oferowana (podać/opisać)

	1. 
	Producent
	podać
	bez punktacji
	

	2. 
	Typ / model
	podać
	bez punktacji
	

	3. 
	Rok produkcji
	2020 podać
	bez punktacji
	

	4. 
	pojemność komory: min 28L
	Tak
	bez punktacji
	

	5. 
	wymiary wewnętrzne komory: 500 mm x 300 mm x 200 mm +/- 5mm
	Tak
	bez punktacji
	

	6. 
	pojemnosćź do 3 tac DIN 1/1
	Tak
	bez punktacji
	

	7. 
	wbudowana funkcja grzania, 
	Tak
	bez punktacji
	

	8. 
	wbudowana funkcja odgazowania,  
	Tak
	bez punktacji
	

	9. 
	komora i obudowa ze stali nierdzewnej, 
	Tak
	bez punktacji
	

	10. 
	Wyposażenie:
	Tak
	bez punktacji
	

	11. 
	pokrywa komory,
	Tak
	bez punktacji
	

	12. 
	koszyk z uchwytami.
	Tak
	bez punktacji
	

	
	GWARANCJA I SERWIS POGWARANCYJNY
	
	
	

	1. 
	Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia (poza materiałami zużywalnymi) liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag.
	Min 24 m-ce
	Zamawiający dokona oceny tego kryterium 
w zakresie

od 24 do 36 miesięcy.

24 m-ce  - 0 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie
	

	2. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski
	Tak podać
	bez punktacji
	

	3. 
	Zagwarantowanie dostępności części zamiennych min. 5 lat
	Tak podać liczbę lat
	bez punktacji
	

	4. 
	Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy w okresie gwarancji (w tym jeden 
w ostatnim miesiącu gwarancji) – zawarte w cenie oferty (wraz z dojazdem i częściami)
	Podać
	bez punktacji
	

	5. 
	Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę
	tak, podać nr tel. i nr faks
	bez punktacji
	

	6. 
	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy [godziny w dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]
	Max 48 godzin
	bez punktacji
	

	7. 
	Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]
	Max. 5 dni od chwili zgłoszenia
	bez punktacji
	

	8. 
	Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] wymagający importu części z zagranicy
	Max 7 dni od chwili zgłoszenia
	bez punktacji
	

	9. 
	Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 7 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy
	Tak
	bez punktacji
	

	10. 
	Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy
	3 naprawy
	bez punktacji
	

	11. 
	Instrukcje obsługi w języku polskim zgodna z wymogami ustawy o wyrobach medycznych (dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia)
	Tak
	bez punktacji
	


Część nr 3 – myjnia endoskopowa
	LP.
	Opis parametru
	Wartość 
wymagana / graniczna
	Punktacja
	Wartość 
oferowana (podać/opisać)

	1. 
	Producent
	podać
	bez punktacji
	

	2. 
	Typ / model
	podać
	bez punktacji
	

	3. 
	Rok produkcji
	2020 podać
	bez punktacji
	

	4. 
	Możliwość mycia i dezynfekcji endoskopów różnych producentów
	Tak
	bez punktacji
	

	5. 
	Możliwość stosowania środków myjących i dezynfekcyjnych różnych producentów
	Tak
	bez punktacji
	

	6. 
	Możliwość stosowania środków dezynfekcyjnych na bazie aldehydu glutarowego lub kwasu nadoctowego 
	Tak
	bez punktacji
	

	7. 
	Możliwość stosowania gotowego roztworu środka dezynfekcyjnego lub zastosowanie koncentratu, z którego myjnia w sposób automatyczny przygotuje roztwór do dezynfekcji o zaprogramowanym stężeniu.
	Tak
	bez punktacji
	

	8. 
	Myjnia pracująca w oparciu o środki wielorazowego użytku.
	Tak
	bez punktacji
	

	9. 
	Automatyczny proces mycia i dezynfekcji
	Tak
	bez punktacji
	

	10. 
	Dezynfekcja w obiegu zamkniętym
	Tak
	bez punktacji
	

	11. 
	W ramach procesu mycia i dezynfekcji automatyczna  realizacja następujących procesów: 

- faza mycia wstępnego, 

- faza mycia za pomocą środka enzymatycznego (detergentu),

- faza płukania enzymatycznego,

- faza środka dezynfekującego, 

- faza płukania 

- faza przedmuchiwania/suszenia (przedmuchiwane są wszystkie kanały endoskopu)
	Tak
	bez punktacji
	

	12. 
	Możliwość ręcznego zaprogramowania czasu realizacji poszczególnych faz: mycia, dezynfekcji i przedmuchu (w zależności od rodzaju stosowanych środków) z zakresie min 0-24h
	Tak
	bez punktacji
	

	13. 
	Możliwość zaprogramowania min. 15  indywidualnych programów mycia 
	Tak
	bez punktacji
	

	14. 
	Funkcja programowania okresu przydatności dla środka wielorazowego użytku: Czasu oraz ilości cykli
	Tak
	bez punktacji
	

	15. 
	Funkcja testowania szczelności mytych endoskopów, przyłącze testera szczelności zamontowane wewnątrz komory myjącej
	Tak
	bez punktacji
	

	16. 
	Klawiatura dotykowa oraz wyświetlacz LCD do programowania procesów mycia oraz wyświetlania komunikatów
	Tak
	bez punktacji
	

	17. 
	Komunikaty wyświetlane w języku polskim
	Tak
	bez punktacji
	

	18. 
	Myjnia wyposażona w drukarkę dokumentującą:

- przebieg procesu mycia i dezynfekcji 

- możliwość wydrukowania kopii dokumentu
	Tak
	bez punktacji
	

	19. 
	Zbiornik na środek dezynfekcyjny o pojemności min 13l.
	Tak
	bez punktacji
	

	20. 
	Zbiornik na koncentrat dezynfekcyjny wykonany z tworzywa sztucznego o pojemności min. 2l
	Tak
	bez punktacji
	

	21. 
	Zbiornik na wodę o pojemności min. 15l
	Tak
	bez punktacji
	

	22. 
	Zbiornik na koncentrat detergentu min. 3l
	Tak
	bez punktacji
	

	23. 
	System niezależnych pomp dozujący,  min. 2 pompy działające oddzielnie
	Tak
	bez punktacji
	

	24. 
	Myjnia wyposażona w lampę UV stale zanurzoną w zbiorniku wodnym 
	Tak
	bez punktacji
	

	25. 
	Podłączenie kanału woda/powietrze oraz kanału ssącego dezynfekowanych endoskopów za pomocą zintegrowanego konektora montowanego na gniazda zaworów ( kanałów woda/powietrze oraz kanału ssącego) 
	Tak
	bez punktacji
	

	26. 
	Konektor do podłączenia endoskopów wyposażonych w dodatkowy kanał water-jet
	Tak
	bez punktacji
	

	27. 
	Urządzenie mobilne, system 4 kół z możliwością blokady każdego z nich
	Tak
	bez punktacji
	

	28. 
	Wymiary myjni 45 cm x75 cm x 102 cm +/- 2cm  
(szer. x gł. x wys.) 
	Tak
	bez punktacji
	

	29. 
	Możliwość zainstalowania systemu rozpoznawania endoskopów 
	Tak
	bez punktacji
	

	
	GWARANCJA I SERWIS POGWARANCYJNY
	
	
	

	12. 
	Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia (poza materiałami zużywalnymi) liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag.
	Min 24 m-ce
	Zamawiający dokona oceny tego kryterium 
w zakresie

od 24 do 36 miesięcy.

24 m-ce  - 0 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie
	

	13. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski
	Tak podać
	bez punktacji
	

	14. 
	Zagwarantowanie dostępności części zamiennych min. 5 lat
	Tak podać liczbę lat
	bez punktacji
	

	15. 
	Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy w okresie gwarancji (w tym jeden 
w ostatnim miesiącu gwarancji) – zawarte w cenie oferty (wraz z dojazdem i częściami)
	Podać
	bez punktacji
	

	16. 
	Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę
	tak, podać nr tel. i nr faks
	bez punktacji
	

	17. 
	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy [godziny w dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]
	Max 48 godzin
	bez punktacji
	

	18. 
	Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]
	Max. 5 dni od chwili zgłoszenia
	bez punktacji
	

	19. 
	Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] wymagający importu części z zagranicy
	Max 7 dni od chwili zgłoszenia
	bez punktacji
	

	20. 
	Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 7 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy
	Tak
	bez punktacji
	

	21. 
	Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy
	3 naprawy
	bez punktacji
	

	22. 
	Instrukcje obsługi w języku polskim zgodna z wymogami ustawy o wyrobach medycznych (dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia)
	Tak
	bez punktacji
	


Część nr 4 – aparaty do dekontaminacji pomieszczeń
	LP.
	Opis parametru
	Wartość 
wymagana / graniczna
	Punktacja
	Wartość 
oferowana (podać/opisać)

	Aparat do dekontaminacji pomieszczeń typ I – 5 sztuk

	1. 
	Producent
	podać
	bez punktacji
	

	2. 
	typ / model
	podać
	bez punktacji
	

	3. 
	Rok produkcji
	2020 podać
	bez punktacji
	

	4. 
	Zasada działania oparta na dyfuzji preparatu dezynfekcyjnego w postaci mikroskopijnych kropelek 
(5-10mikronów), przy użyciu dysków obrotowych oraz wentylatora 
	Tak
	bez punktacji
	

	5. 
	Kubatura pomieszczenia do ok. 160 m3
	Tak
	bez punktacji
	

	6. 
	Preparaty na bazie 7,4% nadtlenku wodoru, z możliwością bezpiecznego uzupełniania pojemnika w urządzeniu bez zawartości jonów metali ciężkich
	Tak
	bez punktacji
	

	7. 
	Pojemność pojemnika na środek dezynfekcyjny do 2l
	Tak
	bez punktacji
	

	8. 
	Waga urządzenia do 10 kg
	Tak
	bez punktacji
	

	9. 
	Pełne spektrum bójcze (bakterie, grzyby, prątki, wirusy i spory) osiągane po jednokrotnym procesie, skuteczność potwierdzona normatywnie zgodnie z normą 72-281 (2014r)
	Tak
	bez punktacji
	

	10. 
	Napięcie zasilania: 230 V
	Tak
	bez punktacji
	

	11. 
	Możliwość monitorowania przebiegu procesu spoza pomieszczenia oraz generowanie raportu potwierdzającego jego przeprowadzenie  
	Tak
	bez punktacji
	

	12. 
	W zestawie 5l kanister preparatu dla każdego aparatu
	Tak
	bez punktacji
	

	Aparat do dekontaminacji pomieszczeń typ II – 2 sztuki

	13. 
	Producent
	podać
	bez punktacji
	

	14. 
	 typ / model
	podać
	bez punktacji
	

	15. 
	Rok produkcji
	2020 podać
	bez punktacji
	

	16. 
	Zasada działania oparta na dyfuzji preparatu dezynfekcyjnego w postaci mikroskopijnych kropelek 
(5-10mikronów), przy użyciu dysków obrotowych oraz wentylatora 
	Tak
	bez punktacji
	

	17. 
	Kubatura pomieszczenia do ok. 800 m3
	Tak
	bez punktacji
	

	18. 
	Preparaty na bazie 7,4% nadtlenku wodoru, z możliwością bezpiecznego uzupełniania pojemnika w urządzeniu bez zawartości jonów metali ciężkich
	Tak
	bez punktacji
	

	19. 
	Pojemność pojemnika na środek dezynfekcyjny do 10 l.
	Tak
	bez punktacji
	

	20. 
	Waga urządzenia do 30 kg
	Tak
	bez punktacji
	

	21. 
	Pełne spektrum bójcze (bakterie, grzyby, prątki, wirusy i spory) osiągane po jednokrotnym procesie, skuteczność potwierdzona normatywnie zgodnie z normą 72-281 (2014r)
	Tak
	bez punktacji
	

	22. 
	Napięcie zasilania: 230 V
	Tak
	bez punktacji
	

	23. 
	Możliwość monitorowania przebiegu procesu spoza pomieszczenia oraz generowanie raportu potwierdzającego jego przeprowadzenie  
	Tak
	bez punktacji
	

	24. 
	W zestawie 5l kanister preparatu dla każdego aparatu
	Tak
	bez punktacji
	

	
	GWARANCJA I SERWIS POGWARANCYJNY
	
	
	

	23. 
	Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia (poza materiałami zużywalnymi) liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag.
	Min 24 m-ce
	Zamawiający dokona oceny tego kryterium 
w zakresie

od 24 do 36 miesięcy.

24 m-ce  - 0 pkt 

Pozostałe proporcjonalnie
	

	24. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski
	Tak podać
	bez punktacji
	

	25. 
	Zagwarantowanie dostępności części zamiennych min. 5 lat
	Tak podać liczbę lat
	bez punktacji
	

	26. 
	Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy w okresie gwarancji (w tym jeden 
w ostatnim miesiącu gwarancji) – zawarte w cenie oferty (wraz z dojazdem i częściami)
	Podać
	bez punktacji
	

	27. 
	Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę
	tak, podać nr tel. i nr faks
	bez punktacji
	

	28. 
	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy [godziny w dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]
	Max 48 godzin
	bez punktacji
	

	29. 
	Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]
	Max. 5 dni od chwili zgłoszenia
	bez punktacji
	

	30. 
	Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] wymagający importu części z zagranicy
	Max 7 dni od chwili zgłoszenia
	bez punktacji
	

	31. 
	Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 7 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy
	Tak
	bez punktacji
	

	32. 
	Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy
	3 naprawy
	bez punktacji
	

	33. 
	Instrukcje obsługi w języku polskim zgodna z wymogami ustawy o wyrobach medycznych (dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia)
	Tak
	bez punktacji
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