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CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i instalacją fabrycznie nowego aparatu RTG ramię C o parametrach przedstawionych 
w poniższej tabeli, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia.
2. Zamówienie należy zrealizować w terminie do 28 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
3. Wszelkie czynności i prace związane z montażem, rozmieszczeniem i instalacją, oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy, niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty. 
4. W przypadku, gdy do montażu lub instalacji przedmiotu zamówienia konieczna będzie adaptacja pomieszczeń, koszty związane z tą adaptacją ponosi Wykonawca. Wszystkie tego typu prace Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym. Przyjmuje się, że koszty ewentualnej adaptacji lub przystosowania pomieszczeń do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia Wykonawca uwzględnił w cenie oferty. W związku z powyższym Zaleca się, aby Wykonawca złożył wizytę i dokonał inspekcji pomieszczenia, w którym należy zainstalować przedmiot zamówienia oraz jego otoczenia w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, ryzyka i ewentualnych kosztów, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania Umowy. 

5. Wygania dotyczące dostawy, montażu i uruchomienia towaru stawiane dostawcom:

· Dostawca ma obowiązek dostarczyć przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Janusza Korczaka w Słupsku 
Sp. z o.o. ul. Hubalczyków 1, Pracownia Elektrofizjologii - każdego dnia roboczego (pn. – pt.) w godzinach od 800 - 1500. Rozładunek musi się zakończyć do godziny 1500. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę godzin rozładunku.

· Dostawca zobowiązany jest zabezpieczyć rozładunek do wskazanych przez odbiorcę pomieszczeń.

· Dostawca odpowiada za utylizację zbędnych opakowań po dostarczonym przez siebie sprzęcie.

· Dostawca sprzętu zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem podłóg, ścian i innych istniejących elementów wyposażenia.

6. Szkolenie personelu:

· Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu obsługi i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

· Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkoleń w siedzibie Odbiorcy, jak również materiały eksploatacyjne (tzw. Pakiet rozruchowy – jeśli jest wymagany). Zamawiający ze swojej strony zapewni wyłącznie miejsce do przeprowadzenia szkoleń.

· Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia poza siedzibą Zamawiającego. W takim przypadku wszelkie koszty związane ze szkoleniem ponosi Wykonawca. Zamawiający przyjmuje, że koszty szkolenia Wykonawca uwzględnił w składanej ofercie.

7. Uwaga

· Parametry określone jako „tak” i „podać” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub < ) są minimalnymi warunkami granicznymi

· Zaoferowane wymagane poniżej parametry muszą być potwierdzone w kartach katalogowych, materiałach informacyjnych, o których mowa w 
pkt. 7.5.3 a) IDW. 

· Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do Wykonawców, w celu potwierdzenia oferowanych funkcjonalności.

· Oferty, które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

· Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Stwierdzenie niezgodności deklarowanych parametrów z faktycznymi parametrami spowoduje odrzucenie oferty.
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
	Lp.
	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Wartość 
wymagana / graniczna
	Punktacja
	Wartość 
oferowana (podać/opisać)

	
	

	1. 
	Producent
	podać
	Bez oceny
	

	2. 
	Urządzenie typ
	podać
	Bez oceny
	

	3. 
	Kraj pochodzenia
	podać
	Bez oceny
	

	4. 
	Rok produkcji
	podać
	Bez oceny
	

	I          RAMIĘ C
	

	1. 
	Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C)
	≥ 68 cm
	≥ 72 cm – 10 pkt

< 72 cm – 0pkt
	

	2. 
	Odległość SID
	≥ 107 cm
	≥ 110 cm – 10 pkt

< 110 cm – 0pkt
	

	3. 
	Prześwit ramienia C (odległość między detektorem a lampą RTG)
	≥ 84 cm
	Bez punktacji
	

	4. 
	Zakres ruchu poziomego ramienia C 
	≥ 20 cm
	Bez punktacji
	

	5. 
	Zakres ruchu pionowego ramienia C
	≥ 42 cm
	≥ 45 cm – 10 pkt

< 45 cm – 0 pkt
	

	6. 
	Zakres ruchu orbitalnego ramienia C
	≥ 145°
	Bez punktacji
	

	7. 
	Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi poziomej)
	≥ ±225°
	Bez punktacji
	

	8. 
	Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej (wychylenie)
	≥ ±10°
	≥ +/-12° – 10 pkt

<+/-12° – 0 pkt
	

	9. 
	Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody
	Tak
	Bez punktacji
	

	10. 
	Blokada kół
	Tak
	Bez punktacji
	

	11. 
	Hamulce ruchów ramienia C: orbitalnego, rotacyjnego, wzdłużnego i obrotu wokół osi pionowej z odpowiadającymi im skalami, oznaczone różnymi kolorami w celu łatwiejszej komunikacji w sali operacyjnej
	Tak
	Bez punktacji
	

	12. 
	Obsługa hamulców (zwalnianie i blokowanie) min. ruchów orbitalnego, rotacyjnego, wzdłużnego i obrotu wokół osi pionowej  bezpośrednio przy detektorze
	Tak/Nie
	Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt
	

	13. 
	Włączanie /wyłączanie celownika laserowego bezpośrednio przy detektorze
	Tak/Nie
	Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt
	

	14. 
	Uchwyt przy detektorze do ręcznego manipulowania ramieniem C 
	Tak
	Bez punktacji
	

	15. 
	Obrotowy, kolorowy panel dotykowy na ramieniu C o przekątnej min. 12” do sterowania funkcjami aparatu (min. kolimacją, ustawieniami generatora, ustawieniami parametrów obrazu) z podglądem min. LIH
	Tak
	Bez punktacji
	

	16. 
	Dodatkowy, kolorowy panel dotykowy o przekątnej min. 12”do sterowania funkcjami aparatu (min. kolimacją, ustawieniami generatora, ustawieniami parametrów obrazu) z podglądem min. LIH oraz możliwością sterowania silnikowymi ruchami aparatu z pola sterylnego – mocowanie przy stole 
	Tak
	Bez punktacji
	

	17. 
	Wyświetlenie na panelu przy ramieniu C i na panelu przy stole aktualnego kąta ruchu orbitalnego i rotacji
	Tak/Nie
	Tak – 5 pkt

Nie – 0 pkt
	

	18. 
	Przycisk bezpieczeństwa wyłączający natychmiast aparat lub wyłączający min. ruchy silnikowe i promieniowanie
	Tak, podać
	Bez punktacji
	

	19. 
	Szerokość wózka z ramieniem C
	≤ 85 cm
	Bez punktacji
	

	20. 
	Waga ramienia C 

(bez wózka monitorowego)
	≤ 400 kg
	Bez punktacji
	

	II        GENERATOR

	21. 
	Generator wysokiej częstotliwości o maksymalnej częstotliwości pracy min. 40 kHz
	Tak
	Bez punktacji
	

	22. 
	Moc generatora RTG
	≥ 25 kW
	Brak punktacji
	

	23. 
	Fluoroskopia pulsacyjna – dostępne częstotliwości 
	Co najmniej w zakresie min. od 

1 p/s do 25 p/s
	≥ 30 p/s – 10 pkt;

< 30 p/s – 0 pkt
	

	24. 
	Radiografia cyfrowa
	Tak
	Bez punktacji
	

	25. 
	Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii
	≥ 120 kV/120 kV
	≥ 125 kV – 10 pkt;

< 125 kV – 0 pkt
	

	26. 
	Maksymalne natężenie prądu dla fluoroskopii pulsacyjnej
	≥ 250 mA
	Bez punktacji
	

	27. 
	Minimalne natężenie prądu dla fluoroskopii pulsacyjnej
	≤ 5 mA
	Bez punktacji
	

	28. 
	Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej
	≥ 250 mA
	Bez punktacji
	

	29. 
	Automatyczny dobór parametrów fluoroskopii
	Tak
	Bez punktacji
	

	30. 
	Oprogramowanie naczyniowe umożliwiające pracę w trybie DSA oraz Roadmap z użyciem kontrastu na bazie jodu oraz CO2
	Tak
	Bez punktacji
	

	31. 
	Możliwość nanoszenia graficznych oznaczeń (np. odejścia naczyń), które są następnie wyświetlane na obrazie „live”w celu lepszej orientacji
	Tak
	Bez punktacji
	

	32. 
	Zasilanie 230V +/-10%, 50Hz
	Tak
	Bez punktacji
	

	III         LAMPA I KOLIMATORY

	33. 
	Lampa z wirującą anodą typu monoblok (nie dopuszcza się kabli wysokiego napięcia w konstrukcji ramienia C poza monoblokiem)
	Tak
	Bez punktacji
	

	34. 
	Lampa min. 2-ogniskowa
	Tak
	Bez punktacji
	

	35. 
	Wielkość małego ogniska
	≤ 0,3
	≤ 0,2 – 10 pkt;

>0,2 – 0 pkt
	

	36. 
	Wielkość dużego ogniska 
	≤ 0,6
	≤ 0,5 – 10 pkt;

>0,5 – 0 pkt
	

	37. 
	Pojemność cieplna anody
	≥ 350 kHU
	Bez punktacji


	

	38. 
	Szybkość chłodzenia anody
	≥ 75 kHU/min
	≥ 90 kHU/min – 10 pkt;

<90 kHU/min – 0 pkt, 


	

	39. 
	Pojemność cieplna zespołu lampy/kołpaka lampy (w zależności od terminologii producenta)
	≥ 5000 kHU
	≥ 10 000 kHU/min – 10 pkt;

<10 000 kHU/min – 0 pkt, 
	

	40. 
	Szybkość chłodzenia zespołu lampy/kołpaka lampy (w zależności od terminologii producenta)
	≥ 100 kHU/min
	≥ 150 kHU/min – 10 pkt;

<150 kHU/min – 0 pkt, 
	

	41. 
	System aktywnego chłodzenia (dodatkowy układ chłodzenia cieczą, oprócz chłodzenia olejem.) Układ zamknięty wbudowany wewnątrz aparatu bez zewnętrznych radiatorów i wentylatorów.
	Tak
	Bez punktacji
	

	42. 
	Kolimator szczelinowy z rotacją
	Tak
	Bez punktacji
	

	43. 
	Kolimator prostokątny
	Tak
	Bez punktacji
	

	44. 
	Ustawienie kolimatorów z podglądem bez promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon)
	Tak
	Bez punktacji
	

	IV          DETEKTOR I TOR OBRAZOWY

	45. 
	Wielkość detektora
	≥ 30 cm x 30 cm 
	Bez punktacji
	

	46. 
	Obraz z detektora wyświetlany na monitorach jako prostokątny (nie ograniczany do koła lub przycinany)
	Tak
	Bez punktacji
	

	47. 
	Detektor w technologii półprzewodnikowej
	Tak, podać rodzaj
	Bez punktacji
	

	48. 
	Aktywne pole detektora 

30 cm x 30 cm +/- 0,5 cm
	Tak
	Bez punktacji
	

	49. 
	Liczba pól obrazowych poza podstawowym (liczba powiększeń elektronicznych) 
	≥ 2
	Bez punktacji
	

	50. 
	Rozdzielczość (matryca detektora)
	≥ 1900x1900 pikseli
	Bez punktacji
	

	51. 
	Dynamika obrazu z detektora
	≥ 16 bitów
	Bez punktacji
	

	52. 
	DQE
	≥ 70%
	Bez punktacji
	

	53. 
	Kratka przeciwrozproszeniowa
	Tak
	Bez punktacji
	

	54. 
	Wyciągana kratka bez użycia narzędzi 
	Tak
	Bez punktacji
	

	VI           SYSTEM CYFROWEJ OBRÓBKI OBRAZU I PAMIĘĆ

	55. 
	Matryca obrazu rtg wyświetlanego na monitorze
	≥ 1024x1024
	Bez punktacji
	

	56. 
	Liczba pamiętanych obrazów 
	≥ 100 000
	≥ 200 000 – 5 pkt
< 200 000 – 0 pkt
	

	57. 
	Funkcja „Last Image Hold”
	Tak
	Bez punktacji
	

	58. 
	Wyświetlanie mozaiki min. 16 obrazów 
	Tak
	Bez punktacji
	

	59. 
	Obraz lustrzany
	Tak
	Bez punktacji
	

	60. 
	Obrót obrazu
	Tak
	Bez punktacji
	

	61. 
	Obrót obrazu z utrzymaniem prostokątnego pola obrazowania (bez ograniczenia obrazu do koła) przy każdym zastosowanym kącie obrotu 
	Tak/Nie, opisać
	Tak – 10 pkt

Nie (obrót obrazu z ograniczeniem pola obrazowania do koła w jakimkolwiek przypadku) – 0 pkt
	

	62. 
	System wpisywania danych pacjenta
	Tak
	Bez punktacji
	

	63. 
	Funkcja nagrywania sekwencji fluoroskopowych
	Tak
	Bez punktacji
	

	64. 
	Oprogramowanie naczyniowe umożliwiające pracę w trybie DSA oraz Roadmap z użyciem kontrastu na bazie jodu oraz CO2
	Tak
	Bez punktacji
	

	65. 
	Możliwość nanoszenia graficznych oznaczeń (np. odejścia naczyń), które są następnie wyświetlane na obrazie „live”w celu lepszej orientacji
	Tak
	Bez punktacji
	

	66. 
	Port USB i nagrywarka CD/DVD Archiwizacja obrazów w formacie DICOM, TIFF i AVI
	Tak
	Bez punktacji
	

	VII             WÓZEK Z MONITORAMI

	67. 
	Liczba monitorów kolorowych
	≥ 2
	Bez punktacji
	

	68. 
	Przekątna ekranu min. 19"
	Tak
	Bez punktacji
	

	69. 
	Maksymalna luminancja monitorów 
	≥ 600 cd/m2
	Bez punktacji
	

	70. 
	Obrót monitorów wokół osi pionowej względem podstawy wózka o min. 180°
	Tak/Nie
	Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	71. 
	Możliwość regulacji wysokości monitorów w zakresie min. 15 cm
	Tak/Nie
	Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	72. 
	Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami
	Tak
	Bez punktacji
	

	73. 
	Możliwość wprowadzania danych pacjentów poprzez panel dotykowy na wózku z monitorami
	Tak
	Bez punktacji
	

	74. 
	UPS wbudowany w wózek z monitorami,  zabezpieczający co najmniej dane obrazowe podczas zaniku zasilania
	Tak/Nie
	Tak – 5 pkt

Nie – 0 pkt
	

	75. 
	Wyjście DVI - możliwość podłączenia zewnętrznych monitorów
	Tak
	Bez punktacji
	

	VIII            ŚRODKI DOKUMENTACYJNE I ARCHIWIZACYJNE

	76. 
	Interfejs sieciowy DICOM obsługujący funkcje min:

- DICOM Send

- DICOM Storage Commitment

- DICOM Print

- DICOM Worklist

- DICOM Query/Retrieve
	Tak
	Bez punktacji
	

	77. 
	Port USB i nagrywarka CD/DVD -archiwizacja obrazów w formacie DICOM, TIFF i AVI
	Tak
	Bez punktacji
	

	IX           WYPOSAŻENIE DODATKOWE

	78. 
	Bezprzewodowy przycisk nożny do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji oraz zapisu obrazu
	Tak
	Bez punktacji
	

	79. 
	Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG
	Tak
	Bez punktacji
	

	80. 
	Celownik laserowy po stronie detektora
	Tak
	Bez punktacji
	

	81. 
	Zintegrowany interfejs do strzykawki automatycznej do wyzwalania kontrastu
	Tak
	Bez punktacji
	

	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
	

	1. 
	Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia ( łącznie z lampą rentgenowską , poza materiałami zużywalnymi) liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag.
	Min 24 m-ce
	Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie

od 24 do 36 miesięcy.

24 m-ce  - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie
	

	2. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski
	TAK podać
	Bez oceny
	

	3. 
	Zagwarantowanie dostępności części zamiennych dla oferowanego urządzenia min. 10 lat
	TAK podać liczbę lat
	Bez oceny
	

	4. 
	Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy w okresie gwarancji  – zawarte w cenie oferty (wraz z dojazdem i częściami)
	Podać
	Bez oceny
	

	5. 
	Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę 
	tak, podać nr tel. i nr faks
	Bez oceny
	

	6. 
	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy [godziny w dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]
	Max 48 godzin
	Bez oceny
	

	7. 
	Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]
	Max. 5 dni od chwili zgłoszenia
	Bez oceny
	

	8. 
	Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] wymagający importu części z zagranicy 
	Max 7 dni od chwili zgłoszenia
	Bez oceny
	

	9. 
	Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 7 dni przedłuża okres gwarancji 
o całkowity czas trwania naprawy
	Tak
	Bez oceny
	

	10. 
	Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy
	3 naprawy
	Bez oceny
	

	11. 
	Instrukcje obsługi w języku polskim zgodna z wymogami ustawy o wyrobach medycznych (dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia)  
	Tak
	Bez oceny
	

	12. 
	Projekt i opis osłon stałych zgodnie z:
a) Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe
b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie 
dawek granicznych promieniowania jonizującego
c) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie 
szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi
d) Polska norma PN-86/J-80001 "Materiały i sprzęt ochronny przed 
promieniowaniem X i gamma. Obliczanie osłon stałych"
	Tak
	Bez oceny
	

	13. 
	Testy odbiorcze (specjalistyczne, akceptacyjne) oferowanych urządzeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.
	Tak
	Bez oceny
	


Data i podpis osoby upoważnionej

do podpisania niniejszej oferty

……….............................................
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