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1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robdét pokrywczych dla
inwestycji Rozbudowa i przebudowa budynku Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza
Korczaka w Stupsku — filia w Ustce — budowa zadaszenia patio.
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamdéwienie Publiczne przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonania
pokrycia dachowego z membrany dachowej FPO oraz wykonania obrébek blacharskich.
W sktad obrébek blacharskich zalicza sie rowniez wykonane z blachy podokienniki zewnetrzne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowag, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Pokrycie konstrukcji zadaszenia projektuje sie wykonaé ze szkta przy uzyciu specjalnie dobranego
pakietu.

Podstawowe parametry zastosowanego pakietu szkta:

- szklenie dwukomorowe,

- gérna tafla hartowana termicznie,

- dolna tafla hartowana i laminowana,

- przepuszczalnosé swiatfa: tv 34%

- czynnik solarny: g 19%

Sktad zastosowanego pakietu szkta (dotyczy zaréwno zadaszenia jak i projektowanych okien w
Sciance nad skrzydtem pétnocnym (budynkiem C):

1 10 mm Stopray Vision-40T pos.2 Termicznie hartowane

2 16 mm Argon 90%

3 6 mm Planibel Clearlite Termicznie hartowane

416 mm Argon 90%

5 Stratobel 66.2 (6 mm iplus 1.1 pos.5 + 0.76 mm PVB Clear + 6 mm Planibel Clearlite) Odprezone

Parametry uzytkowe szkta:

* Wtasciwosci Swietlne - EN 410
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Przepuszczalnosc swiatta : tv [%] 34

Odbicie swiatta : pv [%] 20
Odbicie swiatta wewnetrzne : pvi [%] 17
Wspodtczynnik oddawania barw : Ra [%] 89

Wiasciwosci energetyczne - EN 410

Czynnik solarny : g [%] 19
Zewnetrzne odbicie energii : pe [%] 38
Wewnetrzne odbicie energii : pei [%)] 27
Bezposrednia transmisja energii : te [%] 14
Absorpcja energii szkta 1 : ael [%] 44
Absorpcja energii szkta 2 : ae2 [%] 1
Absorpcja energii szkta 3 : ae3 [%] 3
Catkowita absorpcja energii : ae [%] 438
Wspdtczynnik zacienienia : SC 0.21
Transmisja promieni ultrafioletowych : tuv [%] 0
Selektywnos¢ 1.85

Wiasciwosci termiczne - EN 673

Wspotczynnik przenikania ciepta (pionowo) Ug [W/(m2.K)]: 0.5
Wspdtczynnik przenikania ciepta (dach, poziomo) : Ug [W/(m?.K)] 0.8
Wspodtczynnik przenikania ciepta (dach, 10°wzgledem ptaszczyzny poziomej): 0.8
Ug [W/(m?.K)]

Wspdtczynnik przenikania ciepta (dach, 20°wzgledem ptaszczyzny poziomej): 0.8
Ug [W/(m?.K)]

Wspotczynnik przenikania ciepta (dach, 30°wzgledem ptaszczyzny poziomej): 0.7
Ug [W/(m?.K)]

Izolacja akustyczna

Bezposrednia izolacyjnos¢ od dzwiekow NPD
powietrznych - EN 12758 : Rw (C;Ctr) [dB]
With acoustic PVB (Stratophone) — EN 47 (-1;-4)

12758 : Rw (C;Ctr) [dB]

Wskazniki ttumienia dzwieku odnoszg sie do oszklen o wymiarach 1230 mm na 1480 mm wedtug
normy EN ISO 10140-3 i s3 badane w warunkach laboratoryjnych. Wyniki uzyskane na miejscu moga
sie rézni¢ w zaleznosci od rzeczywistych wymiaréow oszklenia, konstrukcji wsporczej, montazu,
otoczenia, zrodet hatasu itp. Doktadnos¢ podanych wskaznikow jest +/-1 dB.

Parametry bezpieczenistwa

Odpornos¢ ogniowa - EN 13501-2 NPD

Reakcja na ogien - EN 13501-1 NPD

Odpornos$é na uderzenie pociskiem —EN 1063 NPD

Odpornosé na wtamanie - EN 356 P2A

Odpornos$é na uderzenia wahadtem — EN 12600 1C1/1c2/18B1
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Odpornosé na wybuch - EN 13541 NPD

Grubosc i waga
Grubos¢ nominalna : [mm] 60.8
Waga : [kg/m?] 71

W celu unikniecia przebi¢ przez powierzchnie szklanego zadaszenia patio wody deszczowe z rur
spustowych sprowadzonych do patio zostang sprowadzone na jego zadaszenie. Z tego powodu
zaplanowano je jako pograzone, asymetryczne, w najnizszym miejscu wyposazone w obszerne koryto
zbierajgce wody deszczowe i odprowadzajace je dwiema duzymi rurami spustowymi do studzienek
kanalizacji deszczowe] znajdujacych sie w obrebie patio. Pozostawiane odcinki istniejgcych rur
spustowych sprowadzanych na dach patio nalezy wymieni¢ na wykonane z blachy cynkowo-
tytanowej. Rury spustowe odprowadzajgce wody opadowe z koryta zadaszenia patio nalezy wykonac¢
ze stali nierdzewnej. Srednica wewnetrzna nowych rur spustowych: 250mm.

Fragment dachu na potgczeniu patio z budynkiem C zostanie pokryty w technologii pap
termozgrzewalnych.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie z zaleceniami producenta systemu przyjetego do realizacji.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” ogélnej specyfikacji
technicznej.

4.2. Transport materiatéw
Transport materiatéw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Materiaty powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA POKRYC
Pokrycie szklane nalezy wykonaé Scisle zgodnie z instrukcjg producenta systemu przyjetego do
realizacji inwestycji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

Opis badan
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji
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-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez pordéwnanie
wykonanych robét obrdbek blacharskich z rysunkami i opisem technicznym oraz wymagan wedtug
specyfikacji technicznej i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych.
-sprawdzenie materiatéw przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakosci i innych dokumentéw
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami producenta.

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrdbek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w
czasie ich wykonywania, kontrolujgc stosowanie witasciwych materiatéw i grubos$¢ projektowang
blachy.

Kontrola wykonania obrdébek blacharskich

Dokonaé sprawdzenia:

-ciggtosci i szczelnosci obrdébek blacharskich

-sprawdzi¢ skuteczno$¢ zamocowania blachy do podtozg

-sprawdzi¢ czy podczas prac nie zostata i zabrudzona uszkodzona powierzchnia blachy

-sprawdzi¢ z dokumentacjg wymiardow i spadkéw obrébek

-sprawdzenie ilosci zuzytych materiatdw w odniesieniu do instrukcji producenta

-sprawdzenie szczelnosci, pokrycie musi zapewniaé szczelno$¢, niedopuszczalne sg jakiekolwiek
przecieki

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac,

- w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) - po zakonczeniu prac.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wiasciwosci materiatéw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

Jednostka obmiarowi

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy rozwiniecia powierzchni wykonywanych pokry¢ lub
obrébek blacharskich. Dla rynien i rur spustowych jednostkg obmiarowg jest mb.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowq i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowsq i ST oraz pisemnymi poleceniami
inspektora nadzoru. Odbidr powinien by¢ w nastepujacych fazach robét:

po dostarczeniu na budowe materiatow:

-wymagana jakos¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta odpowiednimi
dokumentami ( atesty, aprobaty itp.)

-odbiér materiatdw powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw
z dokumentacja projektowa.

po przygotowaniu podtoza:
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-sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia
narozy, miejsc przenikania przewoddw i innych elementéw przez izolacje.
po wykonaniu obrébek blacharskich i pokryé¢:
- sprawdzenie potfaczen i prawidtowosci ich wykonania
- sprawdzenia wykonania: estetycznosci, braku uszkodzen blachy, zabrudzenia itp.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Dokumentacja
Odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonujemy na podstawie:
- wpisu Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowsy i specyfikacjg techniczng
- innych zapiséw Inspektora nadzoru o wykonaniu robot
Zakres robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu pisemnie okresla Inspektor nadzoru lub
dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Odbiér koncowy
Odbiér kornicowy nastepuje po stwierdzeniu spetnienia warunkéw zawartych w punkcie 6.
Do odbioru robdt wykonawca przedstawia
- zaswiadczenia jakosci materiatéw
- protokoty odbiorow czesciowych
- zapisy w dzienniku budowy Nadzoru o wykonaniu robét.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia dla przedmiotowego zadania,
umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
normy

vk wNN

aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy i dokumenty:
PN-B-02361:1999 Pochylenie potfaci dachowych
AT ITB — 15-4547/2002 Blachy stalowe powlekane i miedziane z rgbkiem stojgcym
AT ITB — 15-2889/2003 Blachy stalowe powlekane trapezowe
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw z blachy stalowej
uktadanych na ciggtym podtozu
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych
PN-B-02872:1998 Okreslanie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez wyroby dachowe.
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt — ITB Instrukcje montazu wybranego
producenta papy termozgrzewalnej.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych tom | — Budownictwo
ogodlne czesé 3.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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