SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Konstrukcje drewniane
ST 01.14



1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji drewnianych dla inwestycji Rozbudowa i przebudowa budynku Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Stupsku — filia w Ustce — budowa zadaszenia patio.
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).
45432114-6 Roboty w zakresie podtég drewnianych
44232000-5 Drewniane konstrukcje dachowe
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamoéwienie Publiczne przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w mniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami i
wytycznymi.
1.4. Zakres robot objetych specyfikacja
Zakres prac obejmuje:
e Woykonanie drewnianej konstrukcji dachu na styku patio z budynkiem C,
e Montaz innych elementéw budynku z drewna lub materiatéw drewnopochodnych.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, ich zgodno$é z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w
»Wymaganiach ogdlnych” Specyfikacji 00.01.
2. MATERIALY
Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB - instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i

ogniem.
Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa

Lp. Oznaczenie Klasa drewna

C24

1) Zginanie 27

2) Rozcigganie wzdtuz wtdkien 0,75

3) Sciskanie wzdtuz widkien 20

4) Sciskanie w poprzek wtdkien

5) Scinanie wzdtuz wiékien

6) Sciskanie w poprzek wtékien 1,5
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Dopuszczalne wady

Wady c24

Seki w strefie marginalnej 1/4do 1/2

Seki na catym przekroju 1/4 do 1/3

Skret wtdkien do 10%

Pekniecia, gtebokie 1/2

pecherze, zakorki i

Jbitki czotowe 1/1

Zgnilizna niedopuszczalne

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow 6 mm

oblina Dopuszczalna na dtugosci dwdch krawedzi zajmujgca do
1/4 szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna:
ptaszczyzny

® 30 mm dla grubosci do 38 mm;

® 10 mm dla grubosci do 75mm;
bokow

® 10 mm dla szerokosci do 75 mm;

®* 5mm dla szerokosci >250mm;
Wichrowatosé: 6% szerokosci; Krzywizna poprzeczna: 4% szerokosci;
Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczania w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nieréwnosé
ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadle, odchylenia w

granicach odchytek. Nieprostopadtosé - niedopuszczalna.

Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wiecej niz:

® dla konstrukcji na wolnym powietrzu 23%;

* dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:
odchytki wymiarowe bali powinny by¢ nie wieksze:

o w dtugosci: do 50mm lub do 20mm dla 20% ilosci;
. szerokosci: do 3mm lub do | mm;
o w grubosci: do 1 mm lub do 1 mm.

odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:
¢ dla tat o grubosci do 50mm: w grubosci: do 1 mm i do 1 mm dla 20% ilosci;
w szerokosci: do 2mm i do 1 mm dla 20% ilosci;
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¢ dla tat o grubosci powyzej 50mm w szerokosci: do 2mm i do | mm dla 20% ilosci; w grubosci: do

2mm ido 1 mm dla 20% ilosci;

odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz do 3mm i do

2mm,

odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz 3 mm i 2mm.

Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12.

Sruby
Nalezy stosowad:

. Sruby z them szeéciokgtnym wg PN-85/M-82101;
° Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121;

Nakretki
Nalezy stosowac:

i Nakretki sze$ciokatne wg PN-86/82144;
. Nakretki kwadratowe wg PN-88/82151IE;

Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:

° Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010;

Wkrety do drewna
Nalezy stosowad:

i Wkrety do drewna z tbem szeSciokagtnym wg PN-85/M-82501;
i Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg P85/M-82503;
° Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505;

Srodki ochrony drewna

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami;

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem;
c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
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Ptyty MFP
Wymagania ogélne w odniesieniu do ptyt

2)

Zasadnicze charakterystyki” Wlas'ciwos;(fi'uiytkowe Alimmanizewana
Grubos¢ [mm] ~ specyfikacja
Wiasciwosé Jednostka | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25  techniczna ¥
Wytrzymatosé
-rozcigganie 9.4 8,5 | 7.4
-$ciskanie 2 12,7 11,8 | 10,3
N/mm T
-zginanie 15,0 13,3 | .7
-§cinanie prostopadte 7,0 6,5 | 59
-$cinanie w ptaszczyznie 1.9 1.7 | 1,5
Sztywnos¢ (modut sprezystosci)
-rozciaganie i sciskanie | 2000 1900 1800 J
-zginanie 3 500 3300 3000 |
-$cinanie prostopadie 960 930 860 |
Wytrzymatos¢ przy obcigzeniu i
skupionym - sita obcigzenia: " ‘
: |
-graniczna NPD NPD | NPD | NPD 4580 | 7610 NPD ;
-uzytkowa 4248 | 6993 |
Sztywnos¢ przy obciazeniu skupionym N/mm NPD | NPD | NPD | NPD | 266 | 443 | NpD |  EN 13986:2004
Odpornos¢ na uderzenia Klasa 1l 1
Reakcja na ogien - Klasa D-s1, dO; Dr.-s1 |
Przepuszczalno$¢ pary wodnej - p “
-dla duzej wilgotnosci powietrza 18 ‘
-dla matej wilgotnosci powietrza 50 [
Emisja formaldehydu Klasa l E1 - NT
Zawartos¢ pentachlorofenolu - PCP <5 ppm "
I1zolacyjnos¢ zwiekow
powie?lrjzr:)ychOd Sty 4 <8
Pochtanianie dzwieku - a ) [
-czestotliwosé od 250 do 500 Hz WSp°,'|'( 0,10 é
-czestotliwos¢ od 1000 do 2000 Hz Sl 0,25 |
Przewodnos¢ cieplna - A W/me+k 0,12 )‘
Trwatos¢ jako:
-Wytrzymatos¢ na rozcigganie N/mm? 20,45 2045 >0,45 > 0,40
-Specznienie na gruboscé % <13 14 <10 <10
“CafEmenLRERgee REEe | 2 | s 2015 2014 20,12
na rozciaganie po probie gotowania)
-Trwato$¢ mechaniczna (czas trwania Wspot- Kmod = 0,20 W‘
obciazenia i klasa uzytkowania) czynnik Kaet = 3,0 |
-Trwato$¢ biologiczna Klasa 2 [ |

3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu.

e sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;

¢ stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbidrek musi odbywac sie z zachowaniem
wszelkich srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych.
Nalezy zwrécic¢ szczegblna uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw o ostrych krawedziach,
mogacych powodowac uszkodzenie ciata.
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5. WYKONYWANIE ROBOT
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkdw, ktére zapewnia

osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z istniejacg konstrukcja.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub
sklejki. Doktadno$é wykonania wzornika powinna wynosi¢ 1 mm.

Dtugosci elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic sie od projektowanych wiecej
jak 0,5mm.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki: w rozstawie belek lub krokwi:

. do 2cm w osiach rozstawu belek;
. do 1 cm w osiach rozstawu krokwi;
° w dtugosci elementu do 20 mm; ¢ w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm;

° w wysokosci do 10 mm.
Elementy stykajace sie z murem lub betonem powinny byé w miejscach styku odizolowane
warstwami papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST 00.01 “Wymagania ogdlne".
Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji
Inspektora nadzoru i muszg posiadaé wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg
zasad ujetych w OST. 00 "Wymagania ogdlne". Wykonanie zabezpieczen przeciwko korozji
biologicznej i ochronie pozarowej powinno by¢ poparte atestami potwierdzajgcymi ich wtasciwosci i
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia dla przedmiotowego zadania,

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot
3. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
4. normy
5. aprobaty techniczne
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6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy i dokumenty:
e PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie.
e PN-75/D-01001 Tarcica
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatoSciowymi.

e PN-EN 844-1:11 Drewno okragte i tarcica — Terminologia.
e PN-EN 338: 1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci.
e PN-EN 335-1:1996 Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopodobnych- Definicja klas
zagrozenia ataku.
e PN-84/M-81 000 Biologicznego - Zastosowanie do drewna litego.
e PN-84/M-82509 Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania. Wkrety do drewna - Wymagania i
badania.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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