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1. WSTEP
1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru instalacji sanitarnych dla
inwestycji Rozbudowa i przebudowa budynku Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza
Korczaka w Stupsku — filia w Ustce — budowa zadaszenia patio. Szczegdtowy zakres robét opisuje
projekt branzy sanitarnej obejmuje wykonanie:

— wewnetrznej kanalizacji sanitarnej,

— wewnetrznej kanalizacji deszczowej,

— wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji,

— wewnetrznej instalacji ppoz.,

— instalacji c.o.,

— instalacjic.t.,

— instalacji chtodu,

— instalacji wentylacji.

1.2. Okreslenia podstawowe
Instalacje — systemy obejmujgce wyposazenie, rury, kable, przewody i ich podpory,
Instalacja — system zawierajgcy materiaty i elementy tak zmontowane, aby zapewnity prawidtowe
dziatanie systemu,
Instalacja sanitarna — instalacja dostarczajgca ciepta i zimna wode do urzadzen sanitarnych wewnatrz
budynku i usuwajacg Scieki,
Urzadzenie — element wyposazenia potgczony z instalacja w celu uzytkowania,
Urzadzenia sanitarne — Urzadzenia zamocowane do ktdrych dostarczana jest woda pitna, woda do
celéw higienicznych lub odprowadzajgce $cieki,
Rura — dtugi przewéd o przekroju pierscieniowym
Ksztattka rurowa — element dopasowany do rury w celu potgczenia, podparcia, zmiany kierunku lub
$rednicy otworu,
Zespot ustepowy — Urzadzenia sanitarne sktadajgce sie z miski ustepowej, deski sedesowej, zbiornika
sptukujgcego i rury sptukujace;j,
Wyposazenie — wyroby takie jak Urzadzenia sanitarne lub zestawy kuchenne, ktére stanowig
wyposazenie przestrzeni uzytkowanych przez ludzi i sg zamontowane w budynku,
Grzejnik — element Urzadzenia centralnego ogrzewania, w ktéorym czynnikiem grzejnym jest woda,
Wentylatory - Urzgdzenia stuzgce do wprowadzenia powietrza w ruch.
Przewdd wentylacyjny - Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy
obudowe przestrzeni, przez ktérg przeptywa powietrze.

1.3. Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zamdéwien (CPV).
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45331210-1 Instalowanie wentylacji
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Wymagania ogdlne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach sanitarnych:

Do realizacji mogg by¢ zastosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych
posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robdt powinny:

-by¢ nowe i nieuzywane,

-odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszej specyfikacji

-mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa.

Przed wbudowaniem materiatdw Wykonawca przestawi Zamawiajgcemu wszelkie wymagane
przez niego dokumenty na udowodnienie powyzszych wymagan.

Wymagania ogdlne dotyczace wyrobdéw stosowanych w instalacji wentylacji

Materiaty z ktédrych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien odpowiadac co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej.

Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i
uszkodzen powtok ochronnych.

Szczelno$¢ potaczen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiadac¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

Nalezy zapewnic¢ fatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w
celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinno by¢ wykonane
z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.
Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinny by¢ zamontowane
zgodnie z instrukcjg producenta.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Instalacja wodociggowa

Instalacje wodociggowa nalezy wykonaé z:

o rur z wielowarstwowych tworzywowych z wkfadkg aluminiowg przeznaczonych do
instalacji cieptej i zimnej wody przeznaczonej do spozycia, o parametrach pracy 6 bar przy
80°C, taczonych ksztattkami systemowymi zaciskowymi —instalacje cieptej wody, cyrkulacji
oraz instalacja wody zimnej na cele socjalne,

o rur stalowych ocynkowanych $rednich ze szwem, typ OC2, wg PN/H-74200:1998, o
potaczeniach gwintowanych — instalacja hydrantéw wewnetrznych

Instalacja kanalizacji

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac:

o Dla nowych odcinkdw kanalizacji sanitarnej i deszczowej z rur i ksztattek z
niezmiekczonego polichlorku winylu PVC-U typ HT, przeznaczonych do wykonywania
wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych (rury i ksztattki w kolorze szarym),
produkowanych wg PN-EN 1329-1:2001, o potaczeniach kielichowych z uszczelka
wargowa produkowang wg PN-EN 681-1:2002;
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o Zewnetrzne instalacje kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ z rur PVC-U klasy ,,S”, litych,
kielichowych, taczonych na uszczelki EPDM, o powierzchni zewnetrznej gtadkiej.
Minimalna sztywno$¢ obwodowa rur 8 kN/m?, ksztattki z materiatu i o potaczeniach jak
wyzej.
Instalacja C.O.
Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ z:
o rur z wielowarstwowych tworzywowych z wktadka o potgczeniach wg wytycznych
producenta systemu zaciskanego (wszystkie odcinki prowadzone w posadzkach i bruzdach
Sciennych),
o rury cienkos$cienne stalowe ocynkowane z zewnatrz w systemie ksztattek zaciskanych dla
instalacji CT
Instalacja wentylacji mechanicznej
Do wykonania przewoddw i ksztattek instalacji wentylacyjnej, nawiewno-wywiewnej zastosowano
sztywne panele z wetny mineralnej. Panele o grubosci 40mm na dachu, oraz 25mm prowadzone w
pomieszczeniach.
Na potrzeby patio zaprojektowani cyrkulacyjng centrale wentylacyjna z chtodnicg typu split z
bezposrednim odparowaniem czynnika roboczego. O mocy 33,5 kW. Zaprojektowano przeniesienie
dwéch jednostek zewnetrznych z patio na dach budynku C.
Zastosowac urzadzenia spetniajgce normy hatasu. Dla terenéw zamieszkania zbiorowego dopuszczalny
poziom dzwieku A wynosi 55 dB w ciggu dnia i 45 dB w nocy. Przewody czynnikéw roboczych wykonac
z rur miedzianych $cisle wg. zalecen producenta urzadzen.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatdow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie Srodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich sSrodkéw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewo9onych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetniaé wymagania przepisow ruchu
drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Instalacja wodociggowa

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy izolowaé termicznie otulinami z pianki polietylenowej, z
nacieciami wzdtuznymi lub bez, o grubosciach scianek otulin wynikajgcych z aktualnych przepiséw
techniczno-budowlanych. Dla instalacji wody zimnej i hydrantowej nalezy przyjmowac izolacje
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przeciwroszeniowg o grubosci 9 mm. Dla przewoddéw prowadzonych w warstwach posadzki lub
bruzdach $cian murowanych, nalezy przyjmowacé otuliny z dodatkowym zewnetrznym ptaszczem z folii.
Nalezy przyjmowac nastepujgce minimalne grubosci izolacji dla instalacji wodociggowej:

Instalacje prowadzone w bruzdach 6 mm
Instalacje wody zimnej 6 mm
o = 16x2,0 20 mm
5 3
3 20x2,0 20 mm
4
o :>, 25x2,5 20 mm
U - —
= > 32x3,0 30 mm
8 ©
2 g 40x3,5 30 mm

Izolacje termiczne nalezy wykonywa¢ z materiatdbw zapewniajgcych spetnienie kryterium
nierozprzestrzeniania ognia. Po wykonaniu catej instalacji nalezy poddac jg prébie szczelnosci, a
nastepnie ptukaniu i badaniom bakteriologicznym. Wszelkie roboty ulegajace zakryciu nalezy wczesniej
zinwentaryzowac i zgtosi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru.

Instalacja kanalizacji

Rurociaggi zewnetrznych instalacji kanalizacyjnych nalezy uktadac na podsypce piaskowej grubosci 15
cm. Po zamontowaniu rury nalezy obsypac¢ warstwg piasku po zageszczeniu min. 20 cm ponad wierzch
rury. Podsypka nie powinna zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20 mm, materiat nie moze by¢
zmrozony, ani zawieraé¢ ostrych kamieni. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod powierzchniami
utwardzonymi (drogi, chodniki) materiat wykorzystywany do zasypania wykopu powinien by¢ zgodny
z wymogami okredlonymi dla warstw konstrukcyjnych okreslonych w projekcie drogowym lub
konstrukcyjnym dla posadzki. Takze stopien zageszczenia gruntu musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w projekcie drogowym lub w przypadku braku takiego projektu spetnia¢ wymogi Polskiej
Normy dotyczacej wykonywania robdt ziemnych i podbudéw pod nawierzchnie drogowe.

Instalacje kanalizacji sanitarnej po wykonaniu nalezy poddaé prébie szczelnosci.

Instalacja C.O.

Wszystkie odcinki wodnych instalacji grzewczych nalezy izolowac termicznie otulinami z pianki
polietylenowej z nacieciem wzdtuznym lub bez, lub otulinami z wetny mineralnej na folii aluminiowe;j,
grubosci scianek otuliny wg aktualnych przepiséw techniczno-budowlanych.

Nalezy przyjmowac nastepujgce minimalne grubosci izolacji termicznych:

Srednica rurociggu Gr. izolacji
prowadzone w posadzkach i bruzdach 9 mm

DN 15 20 mm
DN 20 20 mm
DN 25 25 mm
DN 32 37 mm
DN 40 42 mm
DN 50 55 mm

Rurociagi nalezy uktada¢ ze spadkiem umozliwiajgcym skuteczne odpowietrzenia i odwodnienia catej
instalacji. W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowaé automatyczne odpowietrzniki, w
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najnizszych punktach odwodnienia — réwniez w przypadkach gdy odpowietrzenia/odwodnienia nie sg
pokazane na rysunkach projektu. Projektowana instalacja zastepuje istniejacg dla przebudowywane;j
czesci budynku. Podfaczenia poszczegdlnych grzejnikow dolne, katowe, wychodzgce ze sciany.
Grzejniki podtgczy¢ za posrednictwem katowych zawordw odcinajgcych umozliwiajgcych demontaz
grzejnika bez zrzutu wody z pozostatej czesci instalacji.

Po wykonaniu catosci instalacji nalezy przeptukac jg dwukrotnie a nastepnie poddac¢ prébie szczelnosci
(przed pomalowaniem i wykonaniem izolacji termicznej). Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ wg
wytycznych dot. wykonywania i odbioru wodnych instalacji ogrzewczych. Przeprowadzone préby
nalezy potwierdzi¢ protokotami oraz wpisem do dziennika budowy.

Prowadzgc instalacje ogrzewcze nalezy zwrécic szczegdlng uwage na ewentualne kolizje z elementami
konstrukcji budynku.

Instalacja wentylacji mechanicznej

Centrale nawiewno — wywiewne ustawi¢ na podkonstrukcjach Na podporach zastosowaé podktadki
elastyczne zapobiegajace przenoszeniu sie drgan na konstrukcje. Zastosowac urzadzenia spetniajace
normy hatasu. Dla terendw zamieszkania zbiorowego dopuszczalny poziom dzwieku A wynosi 55dB w
ciggu dnia i 45 dB w nocy.

Przewody prowadzi¢ po dachu oraz pod stropem w pomieszczeniach.

Kanaty prowadzone na dachu zabezpieczy¢ dodatkowo izolacjg termiczng o grubosci 40mm
zabezpieczone zewnetrznym ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej lub blachy aluminiowej. Ptaszcz
zewnetrzny musi skutecznie i trwale zabezpieczyé kanaty wentylacyjne prowadzone na zewnatrz
obiektu. Panele do wykonania kanatéw wyprodukowane z gesto sprasowanej wetny szklanej, zwigzanej
zywicami termo-utwardzalnymi. Panele niepalne, bez udziatu materiatéw palnych tj. papier czy pianka
poliuretanowa. Powierzchnia zewnetrzna panelu sktada sie z folii aluminiowej bez nadrukdw,
wzmochionej gestg siatkg z wtékna szklanego. Dzieki temu posiadajg zwiekszong odpornos$¢ na
uszkodzenia zewnetrzne wykonanego przewodu. Wykonczenie wewnetrzne stanowi gtadka tkanina z
witdkna szklanego charakteryzujgca sie duzg trwatoscig, gtadkoscig i odpornoscig na wielokrotne
czyszczenie mechaniczne

Pochtanianie dZzwieku wg. EN 1SO 354 aw=0,8 klasa B absorbcji akustycznej zgodnie z 1SO11654.
Okragte przewody ze zwijanych paséw blachy stalowej ocynkowanej.

Przewody proste prostokatne oraz ksztattki wykonuje sie poprzez nacinanie paneli. Prefabrykacja
odbywa sie bezposrednio na budowie tgczenie przewoddw nastepuje za pomocy krawedzi piéro-
wpust, zszywek i tasmy aluminiowej.

Wykonywanie potgczen wzdtuznych przewoddw prostych oraz potaczen porzecznych odbywa sie za
pomocg zszywek, kleju wraz z samoprzylepng tasmga aluminiowa. Panele, klej i tasma aluminiowa
stanowig jeden system producenta, ktory gwarantuje jakosc i trwatos¢ wykonanej instalacji. Przewody
okragte o potgczeniach nyplowych (mankietowych)

Na krotkich odcinkach przy pofaczeniu kanatéw z centralami oraz zaworami nawiewnymi lub
wywiewnymi, w razie potrzeby, w miejscach skrzyzowania z innymi kanatami czy instalacjami
przewidziano zastosowanie kanatéw elastycznych posiadajgcych szczelny rekaw wewnetrzny, otuline
z wetny szklanej oraz rekaw zewnetrzny.

Kanat od czerpni do central oraz nagrzewnic zaizolowac izolacjg posiadajgcg odpowiednie atesty
pozarowe z ptaszczem odpornym na przenikanie wilgoci. Przewody mocowaé do scian i stropdw,
odcinki proste co ok. 1,5 m lub co najmniej jedno zamocowanie na odcinku. Po dachu prowadzi¢ kanaty
zgodnie ze spadkiem dachu na podporach. Na podporach zastosowac¢ podkfadki elastyczne
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zapobiegajgce przenoszeniu sie drgan na konstrukcje. Konstrukcja przewodéw prostokatnych pozwala
na niemontowanie ttumikdéw akustycznych.

Kanaty zamocowa¢ do konstrukcji budowlanych za pomocg podwieszen i podpdér wykonanych z
ptaskownikow lub katownikéw. Kanaty powinny by¢ zamocowane lub podwieszone w sposdb trwaty,
sztywny, z zapewnieniem dostepu do kotnierzy i $rub.

Trasy przewoddw, strumienie wentylowanego powietrza, parametry podstawowych elementdéw i
urzadzen oraz lokalizacje poszczegdlnych urzadzen przedstawiono w czesci rysunkowej. Przy przejsciu
kanatéw z wentylatorowni do patio zastosowac klapy pozarowe zgodne z wytycznymi ekspertyzy
pozarowej.

Do izolacji przewoddw czynnika roboczego zastosowac izolacje termiczne o grubosci zgodnej z
zaleceniami producenta urzadzen, z ptaszczem szczelnym, nieprzepuszczalnym dla pary wodnej
dedykowanych dla instalacji chtodniczych, spetniajgce wymagania pozarowe.

Sterowanie urzgdzen za pomoca regulatoréw przewodowych lub zabudowanych w pilocie.

Zapewni¢ odprowadzenie skroplin z chtodnicy do kanalizacji, przewidzie¢ réwniez odprowadzenie
skroplin z jednostki zewnetrznej na dach.

Podstawowych parametry urzadzen oraz ich lokalizacje przedstawiono w czesci rysunkowej
opracowania. Umiejscowienie jednostek zewnetrznych wg czesci rysunkowej na dachu pomieszczenia
technicznego.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT
Kontrola powinna by¢ prowadzona we wszystkich fazach robét zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm.
Wyniki przeprowadzonych badan uznaje sie za dobre, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt
zostaty spetnione.
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowaé nastepujgce badania zgodnosci z dokumentacja
projektowa:
1. Sprawdzenie zgodnosci z projektem polega na poréwnaniu wykonanych badz
wykonywanych robdt z projektem oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiardéw.
2. Badania w zakresie utozenia przewoddw i sprawdzenie wykonania potgczen rur i
prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
3. Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji polega na pordwnaniu ich cech z
wymaganiami okreslonymi w projekcie i ST.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Instalacje wodne i kanalizacyjne mierzy sie w metrach biezgcych, grzejniki, armature w sztukach.
Instalacje wentylacji mierzy sie m2. Urzadzenia i osprzet w sztukach.

Jednostki obmiarowe muszg by¢ zgodne z przyjetymi w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr techniczny czesciowy:

1. Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
¢ Dokumentacja projektowa

¢ Dziennik budowy
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¢ Dokumentacja dot. Wbudowanych materiatéw.
2. Odbiory miedzyoperacyjne:
¢ Odbiorowi podlegaja: przebieg tras i sposdb prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych
3. Odbidr czesciowy:
¢ Odbiorowi czesciowemu podlegajg elementy zanikajace, ktérych sprawdzenie nie jest mozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego.
4. Odbidr techniczny koicowy:
* Przy odbiorze koricowym nalezy dostarczy¢ poza dokumentami wymaganymi przy odbiorze
czesciowym, protokoty przeprowadzonych badan i pomiaréw
* Nalezy dostarczy¢ swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw /producentow.
Badania i pomiary instalacji gazéw technicznych
Prébe cisnieniowg wykonad nalezy jako pneumatyczng, zachowujgc nastepujgce warunki:
e Do préby zastosowac azot,
e Cisnienie préby powinno wynosic¢ 1,5x ci$nienie robocze
e Prébe prowadzi¢ przez 30min do ustabilizowania cisnienia,
e Po okresie wyréwnania temperatur pomiedzy gazem a rurociggiem cisnienie w zamknietej
przestrzeni rurociggu, wskazywane przez manometr, nie powinno ulec zmianie,
e Sprawdzié, czy nie nastgpity odksztatcenia rurociggow,
e Sprawdzi¢ szczelnosé potaczen srodkiem pianotwdrczym.

Pomysiny wynik préby cisnieniowej umozliwia rezygnacje ze sprawdzenia szczelnosci instalacji.
Przygotowanie do eksploatacji

Kazda z instalacji nalezy po wykonaniu przeptukaé gazem roboczym przez 10-cio krotne napetnienie
instalacji i wypuszczenie gazu przez punkt w miejscu odciggi gazéw. Gotowg instalacje nalezy przekazac
uzytkownikowi pod cisnieniem roboczym ustalonym w trakcie rozruchu.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia dla przedmiotowego zadania,
umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
normy

ik wnN

aprobaty techniczne

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy i dokumenty:
PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/B-10700 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne . Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspélne wymagania i badania.
PN-81/B-10700.01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne . Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych t. Il wyd. Arkady 1988r
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 w sprawie warunkéw technicznych ,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75 poz. 690 z péZniejszymi zmianami).
PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne kanatéw wentylacyjnych.
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w

budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dZzwieku w

pomieszczeniach.
PN-78/B-10440 Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w

pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w

sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).
PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddow — Wymagania dotyczace sieci
przewodéw ufatwiajgcych konserwacje systemow przewoddw.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazéw, napetnianiu zbiornikéw gazami
oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu (Dz.U. 2004 nr 7 poz. 59),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690),
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010
nr 109 poz. 719),
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdow chemicznych (Dz. U. 2005 nr 11 poz. 86),
Ustawa z dnia 9 stycznia 2009r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz
niektorych innych ustaw (Dz. U. 2009 nr 20 poz. 106),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie wymagan dla urzadzen
ci$nieniowych i zespotéw urzgdzen cisnieniowych (Dz.U. 2016 poz.1036),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
PN-EN 10216-1:2014-02 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych — Warunki techniczne
dostawy — Czes¢ 1: Rury ze stali niestopowych z okreslonymi wtasnosciami w temperaturze pokojowej,
PN-EN 10216-2:2014-02 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych — Warunki techniczne
dostawy — Czes$é 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z okreslonymi wiasnosciami w temperaturze
podwyzszonej,
PN-EN 10216-5:2014-02 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych — Warunki techniczne
dostawy — Cze$¢ 5: Rury ze stali odpornych na korozje.
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"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych". Tom Il, oprac. COBRTI
"Instal" Warszawa
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