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l. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANZY KONSTRUKCYINEJ

1. Celizakres opracowania
Cel opracowania stanowi PROJEKT WYKONAWCZY PWZ-1 branzy konstrukcyjnej rozbudowy i
przebudowy budynku fili Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka —

budowa zadaszenia patio, zlokalizowanego przy ul. Adama Mickiewicza 12 w Ustce.

Zakres projektu branzy konstrukcyjnej obejmuje:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
8)

h)
i)

Wykonanie stalowego zadaszenia patio.

Wykonanie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach nosnych.

Rozbidrke czesci scian dziatowych.

Wykonanie nowych $cian dziatowych.

Wykonanie nowych otwordéw drzwiowych w scianach dziatowych.

Zamurowanie czesci istniejgcych otwordow drzwiowych.

Poszerzenia i wykonanie nowych otworéw okiennych i drzwiowych w $cianie
zewnetrzne;.

Wykonanie konstrukcji wsporczej okien ponad dachem czesci budynku ,,C”.

Rozbidrka czesci korytkowych ptyt dachu wzdtuz okien patio i wykonanie zamiennie
nowego pokrycia o zmienionym kacie nachylenia.

2. Podstawa opracowania

a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

h)
i)

j)
k)

Projekt architektoniczny.

Opinia geotechniczna GeoGt, luty 2020r.

Prawo Budowlane — Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r. z pdzniejszymi zmianami.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr
239 poz. 1597 z 2010r. z pdzniejszymi zmianami.

PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-B-03002 — Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03264 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

3. Ekspertyza techniczna

3.1.

3.2.

Zakres ekspertyzy
Ekspertyza swym zakresem obejmuje elementy budynku istniejgcego istotne dla
planowanej rozbudowy i przebudowy.

Dane ogdlne budynku
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3.3.

Planowane zadaszenie patio znajduje sie pomiedzy budynkami A, B, C i D szpitala.
Przebudowa dotyczy budynku ,,C”, tzw. tgcznika.

Budynek ,C” jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym. Uktad Scian nosnych
podtuzny, technologia realizacji tradycyjna. Stropodach ptaski, wentylowany z ptyt
korytkowych opartych na s$cianach azurowych, ktére wymurowane sg na konstrukcji
noénej z prefabrykowanych ptytach kanatowych. Sciany murowane zewnetrzne z
gazobetonu, wewnetrzne z cegly ceramicznej petnej; sciany fundamentowe z betonu.
Stup z betonu B15; fundamenty z betonu B15.

Ocena stanu technicznego

Stan techniczny budynku ,,C” okresla sie jako dobry.

Planowane prace rozbudowy i przebudowy budynku nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem przy uwzglednieniu przyjetych zatozen.

4. Przyjete zatozenia projektowe

Z uwagi na brak petnej dokumentacji archiwalnej obiektéw szpitala, w szczegdlnosci

budynku ,,C”, do opracowania projektu przyjeto zatozenia dotyczace konstrukcji budynku,

ktore na etapie budowy nalezy zweryfikowaé poprzez odkrywki.

a)
b)

c)

d)

e)

f)

Uktad konstrukcyjny budynku przyjeto jako podtuzny.

Uktad Scian nosnych okreslono na podstawie ich grubosci oraz uktadu w budynku
(zaznaczone na rysunku).

Sciany konstrukcyjne tworza dwie $ciany podtuine zewnetrzne grubosci 25-30cm i
jedna s$ciana podtuzna wewnetrzna wzdtuz korytarza grubosci ~25cm.

Cienkie podtuzne sciany wewnetrzne okreslono jako dziatowe i przyjeto wystepowanie
podciggdw konstrukcyjnych powyzej tych Scian, przenoszgcych obcigzenia od stropow.
Na scianach nosnych opierajg sie prefabrykowane ptyty kanatowe tworzace konstrukcje
stropodachu.

Na rysunku wskazano zatozony kierunek utozenia i rozpietos¢ prefabrykowanych
stropoéw kanatowych.

Przyjeto posadowienie fundamentéw budynkéw wokoét zadaszenia patio jak poziom
fundamentdéw budynku ,,C”, tj. 4,33m npm.

Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych nalezy przeprowadzi¢ odkrywki w zakresie:

Okredlenia wystepowania podciggdw nosnych nad wyburzanymi $cianami dziatowymi.
Kierunku utozenia i rozpietosci prefabrykowanych stropdw kanatowych.

Potwierdzenia przyjetego uktadu $cian nosnych: w szczegdélnosci sciany wewnetrznej
wzdtuz korytarza.

Stwierdzenia poziomu posadowienia fundamentéw budynku wokét patio.

Kierownik budowy zobowigzany jest odpowiednim wpisem do dziennika budowy

potwierdzi¢ wykonanie w/w odkrywek.

5. Geologia i posadowienie fundamentéw

5.1.

Geologia
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Geologia na podstawie opracowania ,Dokumentacja F1/11285 z technicznych badan
podtoza gruntowego” z roku 1982 — otwor nr 8.

Budowa geologiczna od poziomu terenu (ponizej migzszo$é warstw):

a) ~0,2m — warstwy nienosne: NN(PdH+C+KO).

b) ~2,7m — warstwa lla: wilgotne i nawodnione piaski drobne i srednie w stanie luznym,
ID=0,24.

c¢) ~0,5m — warstwa llb: wilgotne i nawodnione piaski drobne i $rednie w tnie srednio
zageszczonym, ID=0,44.

d) ~2,0m — warstwa llc: nawodnione piaski drobne i srednie w stanie zageszczonym ,
ID=0,77.

e) ~10cm warstwa torfu.

f) ~2,5m —warstwa lll: nawodnione zwiry, 1D=0,70.
g) Warstwa I: wilgotne gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym, 1L=0,20.

Warunki wodne:

W otworze nr 8 wode gruntowg nawiercono na poziomie 2,9m npm. Podany stan
zwierciadta wody gruntowej odnosi sie do okresu wiercen. Zwierciadto wody gruntowe;j
ulega wahaniom w zaleznosci od pory roku i opadéw atmosferycznych.

Whioski:

a) Gtebokosé przemarzania gruntu: 1,0m ponizej poziomu terenu.

b) Wystepujgce we wszystkich otworach na gtebokosci ~4,0m 10cm warstwa torfu nue ma
wiekszego znaczenia dla posadowienia, nalezy jednak w wykonanych wykopach
fundamentowych przed wykonaniem fundamentéw sprawdzi¢ czy ponizej nie ma gniazd
torfu, nie uchwyconego wierceniem.

c) Przy prowadzeniu prac fundamentowych

d) Istniejgce warunki gruntowo — wodne pozwalajg na bezposrednie posadowienie
konstrukcji zadaszenia patio na gruntach rodzimych.

e) Projektowang rozbudowe (patio) i przebudowe budynku zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej. W podtozu wystepujg proste warunki gruntowe.

5.2. Posadowienie konstrukcji zadaszenia patio

Zaprojektowano fundamenty bezposrednie na gruntach rodzimych nosnych. Poziom
posadowienia wykona¢ jak fundamenty istniejgce (~4,33m npm). Minimalny poziom
posadowienia z uwagi na przemarzanie gruntéow = 1,0m p.p.t.

Grunty nienos$ne usung¢. Z uwagi na wystepowanie w poziomie posadowienia gruntow
luznych warstwy lla, przed wykonaniem fundamentu nalezy warstwe te dogesci¢ do 1S>0,98.
Fundamenty wykonaé na warstwie betonu chudego grubosci 10cm. lzolacja fundamentéw
pionowa i pozioma wg projektu architektury.

Poziomy:
a) 5,77m npm — poziom wykonczenia nawierzchni wewnatrz patio.

b) 4,33m npm — poziom posadowienia fundamentéw konstrukcji zadaszenia patio =
poziom posadowienia fundamentdw budynku szpitala.
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5.3. Zabezpieczenie fundamentdw istniejgcych

Podczas prowadzenia prac ziemnych i fundamentowych nalezy kontrolowac stan
fundamentéw istniejgcych budynku oraz zabezpieczyé fundamenty istniejgce przed
obsunieciem i uszkodzeniem.

6. Obciazenia, schematy konstrukcyjne i obliczenia statyczne
6.1. Obcigzenia

Przebudowa budynku ,,C” — obcigzenia state stropodachu.

Lp Opis obcigzenia Obc. char.
kN/m?
1. | Papa na podtozu betonowym posypana zwirkiem, 0,15
podwdjnie [0,150kN/m2]
2. | Ptyty dachowe DKZ 1,00
3. | Wetna mineralna w ptytach migkkich grub. 20 cm 0,12
[0,6kN/m3-0,20m]
4. | Strop Zeran 3,10
5. | Gips lany, ptyty gipsowe $ciste grub. 2,5 cm 0,30
[12,0kN/m3-0,025m]
3 4,67

Przebudowa budynku ,,C” — obcigzenia $niegiem stropodachu.

Lp Opis obcigzenia Obc. char.
kN/m?
1. | Minimalne obcigzenie dachu nizszego wg PN- 0,96

80/B-02010/Az1/21-4 (strefa 3, A=30 m n.p.m. ->
Qk =1,2 kN/m2, C3=0,8) [0,960kN/m2]

Zadaszenie patio — obcigzenia state.

Lp Opis obcigzenia Obc. char.
kN/m?
1. | Szklenie + profile szklenia + technologiczne 1,00
(instalacje wentylacji, klimatyzaciji, elektryczne,
itp.)
Zadaszenie patio — obcigzenia $niegiem.
Lp Opis obcigzenia Obc. char.
kN/m?
1. | Maksymalne obcigzenie dachu nizszego wg PN- 3,00

80/B-02010/Az1/Z21-4 (strefa 3, A=30 m n.p.m. ->
Qk = 1,2 kKN/m2, C4=2,500) [3,000kN/m2]

Obciagzenie sniegiem wg PN-80/B-02010/Az1/ Z1-2
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b s kN/m2]

=3,0

4,500

hL:

1,440

" Is,L=6,0 Y
17,L=15,0 3 13=13,0

Maksymalne obcigzenie dachu nizszego:
- Dachy na réznych wysokosciach
- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu:
- strefa obcigzenia $niegiem 3; A=30 m n.p.m. —
Qi = 0,006:A - 0,6 = -0,420 kN/m* < 1,2 kN/m* - Q, = 1,2 kN/m?
Wspétczynniki ksztattu dachu:

C5 = 2,5

Ce =0

C,=Cs+ Cg =2,500+0 = 2,500
Zasieg worka:

ls=2-h=2:3,0=6,0m
Obcigzenie charakterystyczne dachu:

S, = Q,'C = 1,200-2,500 = 3,000 kN/m”
Obcigzenie obliczeniowe:

S = Sy = 3,000-1,5 = 4,500 kN/m”?

Zadaszenie patio — obcigzenia temperaturs.

Przyjeto obcigzenie stalowych belek temperaturg +/-30°C

Uwagi dotyczgce zmiany obcigzen.

Zmiana warstw zadaszenia patio zwiekszajgca obcigzenia wymaga przeprowadzenia
ponownych obliczen statycznych.

6.2. Schematy konstrukcyjne
Przebudowa:

Nadproza stalowe nad wyburzanymi otworami w scianach nosnych zaprojektowano jako

wieloprzestowe wolnopodparte oraz w formie stalowej ramy jednoprzestowej.

Nadproza prefabrykowane systemowe nad wyburzanymi otworami w $cianach

dziatowych zaprojektowano jako jednoprzestowe wolnopodparte.

Konstrukcje wsporczg okien patio powyzej stropodachu budynku ,C” zaprojektowano w

uktadzie wspornika.

Belki drewniane projektowane zamiennie za ptyty DKZ zaprojektowano jako

jednoprzestowe wolnopodparte.

Zadaszenie patio:

Zadaszenie patio zaprojektowano w formie ramy przestrzennej ze sztywnymi weztami

belka-belka i stup-belka oraz stupami utwierdzonymi w fundamencie.

7. Obliczenia statyczne
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8.

8.1.

Do wgladu u projektanta.

Rozwigzania szczegétowe konstrukcji

Materiaty

Beton C25/30.

Stal zbrojeniowa B500SP.
Stal ksztattowa S235, S355.
Drewno klasy C24.

A. PRZEBUDOWA

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Przebudowa — ogdlne wytyczne

a) Przed zamoéwieniem elementdow stalowych na belki i stupy nalezy pobraé ich wymiary z
natury na budowie.

b) Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie systemowymi powtokami malarskimi.

c) Elementy stalowe zabezpieczy¢ przeciw pozarowo zgodnie z wytycznymi projektu
architektury.

Przebudowa — belka B-1, B-3, B-4; stupy S-1, S-3, S-4

W miejscu rozbieranej czesci sciany zaprojektowano belke stalowa przejmujacg obcigzenia
od stropodachu. Belka z dwdch ksztattownikéw IPE200 S235 oparta posrednio na stupach z
profili zamknietych RP200x100x6 S235. Belki i stupy taczone przez spawanie. Na skraju przy
filarze miedzyokiennym belka oparta na stupie; na murze oparta na poduszce betonowej.
Stupy opierac na istniejacych fawach fundamentowych szeroko$ci minimum 60cm.

Przebudowa — rama: belka B-2; stupy S-2

W miejscu rozbieranej czesci $ciany zaprojektowano rame stalowa przejmujacy obcigzenia
od stropodachu. Belka ramy z dwdch ksztattownikéw IPE300 S235, stupy z profili HEA240
$235. Belki i stupy faczone przez spawanie.

Przebudowa — wyburzenia otworéw w Scianach dziatowych
Nad wyburzanymi otworami w s$cianach dzialowych zaprojektowano nadproza
prefabrykowane systemowe typu YF.

Przebudowa — rozbidrka czesci $cian dziatowych

Rozbidrka scian dziatowych nie wptywa na konstrukcje budynku. Przed wyburzeniem
danego odcinka Sciany nalezy przeprowadzi¢ odkrywki stwierdzajgcg role Sciany w budynku
($ciana nosna / nienosna) zgodnie z puntem 4. Opisu technicznego.

Przebudowa — wykonanie nowych scian dziatowych
Projektuje sie nowe $ciany dziatowe ustawione na posadzce; sciany dziatowe wykonac¢ wg

projektu architektury.

Przebudowa — konstrukcja wsporcza szklenia patio nad stropodachem budynku ,,C”
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8.9.

Na $cianie zewnetrznej zaprojektowano konstrukcje wsporczg okien z profili zamknietych
RP 180x100x4 S235 w rozstawie co 1,0m. Konstrukcja wsporcza w uktadzie wspornikowym,
kotwiona do wierica zelbetowego. Elementy stalowe tgczone ze sobg poprzez spawanie.

Przebudowa — rozbidrka czesci korytkowych ptyt dachu wzdtuz okien patio i wykonanie
zamiennie nowego pokrycia o zmienionym kacie nachylenia.

Projektuje sie rozbiérke czesci pokrycia dachowego z ptyt korytkowych wzdtuz $ciany
zewnetrznej patio nad stropodachem budynku , C”. Ptyty korytkowe rozebrac ze skrajnego
traktu pomiedzy sciang zewnetrzna a $ciang korytarza i zamiennie wykona¢ nowe pokrycie
z belek drewnianych 120x120mm C24. Belki drewniane w rozstawie co 60cm goérg obite
ptytg OSB #25mm. Belki opierac z jednej strony na istniejgcej Sciance azurowej sytuowane;j
na wewnetrznej podtuznej scianie nosnej budynku, a przy patio na konstrukcji drewniane;j
Scianki ostonowe]j ustawionej na podtuznej zewnetrznej Scianie nosnej. Nowg konstrukcje
pokrycia nalezy opiera¢ w tych samych miejscach co zdemontowane ptyty korytkowe, aby
nie zmienia¢ obcigzenia prefabrykowanych ptyt kanatowych stropodachu.

B. PATIO

8.10.

8.11.

8.12.

Patio — ogdlne wytyczne

a) Przed zamdwieniem elementdw stalowych na belki i stupy nalezy pobrac ich wymiary z
natury na budowie.

b) Korice belek docigé na budowie po dopasowaniu do elementu taczonego.

c) Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie systemowymi powtokami malarskimi.

d) Elementy stalowe zabezpieczy¢ przeciw pozarowo zgodnie z wytycznymi projektu
architektury.

e) Przed zamédwieniem stalowych elementow stupdéw nalezy wykonaé¢ fundamenty
konstrukcji zadaszenia patio aby doktadnie okresli¢ ich sytuowanie z uwagi na istniejgce
fundamenty budynkéw wokét patio.

f) Szklenie zadaszenia dobra¢ z uwzglednieniem maksymalnego ugiecia elementéw
stalowych zadaszenia: 10mm dla pfatwi i 10mm dla belek.

Patio — fundamenty F-1, F-2, F-3

Fundamenty zaprojektowano z betonu C25/30 zbrojonego stalg B500SP; otulina
Cnom=50mm i 30mm. Stopy fundamentowe o wymiarach 180x180cm i 220x220cm
wysokosci 40cm oraz w formie ptyty w miejscu sytuowania kilku stupéw obok siebie.
Fundamenty izolowa¢ pionowo i poziomo wg architektury, np.: dyspersyjng masa
asfaltowo-kauczukowg. Poziom posadowienia fundamentu dopasowa¢ do poziomu
fundamentdw istniejgcych.

W fundamencie kotwi¢ podstawe stupdw stalowych za pomocg $rub fajkowych 12x M24
S355 na catym obwodzie stupa (stupy utwierdzone w stopach fundamentowych).

Patio — ptatwie K-1.x+4.x, P-1.x+4.x

Ptatwie zaprojektowano z profili zamknietych RP 180x80x5 S235 w rozstawie osiowym
1,20m. Ptatwie faczone razem i do gtéwnych poprzez spawanie. Konce profil nalezy
dopasowac i docig¢ na budowie do ksztattu tgczonych elementéw. Diugosci ptatwi w
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zestawieniach stali podano powiekszone o ~10cm. Dtugosci elementéw nalez dobrac z
natury na budowie.

Patio — belki gtéwne BS-1+13

Belki gtéwne zaprojektowano z ksztattownikow IPE500 S235 opartych na stupach
stalowych. Belki tgczone razem i do stupdw poprzez spawanie. Konce belek nalezy
dopasowac i docigé na budowie do ksztattu faczonych elementéw. Diugosci belek w
zestawieniach stali podane powiekszone o ~10cm. Dtugosci elementéw nalezy dobraé z
natury na budowie.

Patio — stupy S-1+15

Stupy zaprojektowano z rur stalowych RO 298,5x8 S235 i RO 457x8 S235. Stupy taczone z
belkami poprzez spawanie; do fundamentéw kotwione srubami fajkowymi. Korice stupéw
nalezy docig¢ do ksztattu blachy podstawy stupa oraz gtéwnych belek. Dtugosci elementéw
nalezy dobra¢ z natury na budowie.

Wytyczne eksploatacyjne

Uzytkownik budynku zobowigzany jest na biezgco prowadzi¢ prace odsniezania stalowego
dachu nad patio. Snieg usuwaé etapami, bezposrednio i réwnomiernie z catej powierzchni,
bez miejscowego gromadzenia $niegu. Nalezy réwniez pilnowaé, aby roztopiony $nieg nie
zamarzt; na biezgco usuwac poza dach ewentualnie powstajgce zlodowacenia.

Dopuszczalne obcigzenie $niegiem konstrukcji dachu: 300kg/m?2.

Uzytkownik przygotuje odpowiednie instrukcje dotyczace odsniezania dachu patio.

Uwagi konicowe

= Na etapie budowy przeprowadzi¢ odkrywki zgodnie z opisem technicznym.

= Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby uprawnionej,
zgodnie ze sztuka budowlang i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét
budowlano-montazowych” oraz przepisami BHP i ppoz.

= Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie i aktualne atesty
PZH i ITB dopuszczajgce uch zastosowanie oraz certyfikat ze znakiem ,,B”.

= W wypadku zaistnienia okolicznos$ci nie przewidzianych projektem oraz w przypadku
jakichkolwiek watpliwosci powiadomié projektanta.

= Wszystkie wymiary elementéw stalowych pobraé z natury na budowie.

= Wszelkie zmiany do projektu wymagaijg akceptacji projektanta.

Opracowat,
mgr inz. Wojciech Ostrowski
upr. bud. ZAP/0006/POOK/12
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