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I1. Cz¢$¢ rysunkowa

Nr

s, Tytul rysunku Skala
S01 | Instalacje patio 1:50
S02 | Instalacje baru 1:50
S03 | Przekroje wentylacji 1:50
S04 | Instalacja hydrantowa 1:100




3.1.1.

3.1.2.

I. Opis techniczny

Opis techniczny do projektu wykonawczego wewnetrznych instalacji sanitarnych dla
inwestycji rozbudowa istniejacego budynku Filii Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego im.
Janusza Korczaka przy ul. Adama Mickiewicza 12 w Ustce polegajaca na budowie zadaszenia
patio wewnetrznego znajdujacego si¢ pomigdzy czterema skrzydtami budynku

1. podstawa opracowania

- zlecenie Zamawiajacego,

- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana,

- uzgodnienia z zamawiajacym,

- uzgodnienia migdzybranzowe,

- obowigzujace przepisy 1 hormy,

- ustawa Prawo Budowlane wraz z aktami wykonawczymi,
- DTR przyjetych urzadzen.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych dla
przedmiotowego obiektu. Zakres opracowania obejmuje:

- wewngetrzng instalacje wody zimnej, cieplej

- wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,

- instalacje centralnego ogrzewania,

- instalacje wentylacji mechanicznej wybranych pomieszczen,

- instalacje chtodzenia.

3. Opis przyjetych rozwigzan projektowych
3.1. Instalacja wodociagowa

Ogolna charakterystyka instalacji

Projektowany budynek zasilany jest w wode z przytacza wodociggowego. Projektuje sig
wymiang instalacji wewnetrznej dla czesci objetej zakresem opracowania

Instalacj¢ wody zimnej dla nowoprojektowanych pomieszczen zasili¢c z gldwnej nitki
istniejgcej instalacji w korytarzu budynku A. Opomiarowanie zuzycia wody istniejacym
wodomierzem. Do nowoprojektowanych przyborow instalacja wody zimnej prowadzona bgdzie
w warstwach posadzki w izolacji.

Instalacja cieplej wody uzytkowej

Ciepla woda uzytkowa przygotowywana jest w kotlowni. Instalacje wody cieptej dla
nowoprojektowanych pomieszczen zasili¢ z gldwnej nitki istniejacej instalacji w korytarzu




budynku A Rurociagi cieptej wody rozprowadzi¢ do poszczegolnych punktow poboru. Dobor
urzadzen, armatury i trasy przewodow przedstawiono w czgsci rysunkowej opracowania.

__ UWAGA: instalacja hydrantowa zostata wytgczona z przedmiotu zamowienia - rezygnacije
uwzgledniono w przedmiarze robot.

3.1.4. Material, prowadzenie instalacji, izolacje, proby ciSnienia
Instalacje wodociggowa nalezy wykonac z:

o

rur z wielowarstwowych tworzywowych z wkladka aluminiowa przeznaczonych do
instalacji cieptej i zimnej wody przeznaczonej do spozycia, o parametrach pracy 6 bar przy
80°C, Igczonych ksztaltkami systemowymi zaciskowymi — instalacje cieplej wody,
cyrkulacji oraz instalacja wody zimnej na cele socjalne,

o rur stalowych ocynkowanych srednich ze szwem, typ OC2, wg PN/H-74200:1998, 0

polaczeniach gwintowanych — instalacja hydrantow wewngtrznych

Instalacj¢ wody zimnej 1 cieplej nalezy izolowa¢ termicznie otulinami z pianki
polietylenowej, z nacigciami wzdluznymi lub bez, o grubosciach S$cianek otulin
wynikajacych z aktualnych przepisow techniczno-budowlanych. Dla instalacji wody
zimnej i hydrantowej nalezy przyjmowac izolacj¢ przeciwroszeniowg o grubosci 9 mm.
Dla przewodow prowadzonych w warstwach posadzki lub bruzdach $cian murowanych,
nalezy przyjmowa¢ otuliny z dodatkowym zewnegtrznym ptlaszczem z folii. Nalezy
przyjmowac nastepujace minimalne grubosci izolacji dla instalacji wodociggowe;j:

Instalacje prowadzone w bruzdach 6 mm

Instalacje wody zimnej 6 mm
T 16x2,0 20 mm
B 20x2,0 20 mm

[¢B) " —

fola 25x2,5 20 mm

= 2 2 32x3,0 30 mm

2 e x5

= 5 © 40x3,5 30 mm

Izolacje termiczne nalezy wykonywa¢ z materialdow zapewniajacych spehienie kryterium nie
rozprzestrzeniania ognia. Po wykonaniu calej instalacji nalezy podda¢ ja probie szczelnosci, a
nastgpnie plukaniu i badaniom bakteriologicznym. Wszelkie roboty ulegajace zakryciu nalezy
wczesniej zinwentaryzowac 1 zglosi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru.
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UWAGA: instalacja hydrantowa została wyłączona z przedmiotu zamówienia - rezygnację uwzględniono w przedmiarze robót.


3.2. Instalacja kanalizacji

3.2.1. Ogélna charakterystyka instalacji kanalizacji sanitarnej

Zebrane $cieki sanitarne z poszczegoélnych przyborow sanitarnych odprowadzane sa
poprzez instalacje kanalizacji wewnetrznej do kanalizacji sanitarnej na zewnatrz budynku.

Istniejacy pion w toalecie nalezy wymieni¢. Nowe odcinki kanalizacji sanitarnej podigczy¢
do istniejacej kanalizacji sanitarnej. Podczas wykonywania prac sprawdzi¢ stan techniczny
istniejacej instalacji podposadzkowej odprowadzajacej Scieki z wymienianego pionu. PrzejScia
przewodow kanalizacyjnych przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

3.2.2. Ogoélna charakterystyka instalacji kanalizacji deszczowej

Wody deszczowe odprowadzane na dach patio zebrane bedg w dwie rury spustowe wzdtuz
shupow konstrukcyjnych. Projektuje si¢ fragment nowej instalacji kanalizacji deszczowej od rur
spustowych do instalacji deszczowej. Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny instalacji kanalizacji
deszczowej na patio, w przypadku stwierdzenia ztego stanu wymieni¢ we fragmentach na nowa.
Projektuje si¢ wymiane studni w miejscu wiaczenia projektowanej instalacji do instalacji
istniejace;.

3.2.3. Material, prowadzenie kanalow

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac:

o DIla nowych odcinkéw kanalizacji sanitarnej i deszczowej z rur i ksztaltek z
niezmiekczonego polichlorku winylu PVC-U typ HT, przeznaczonych do
wykonywania wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych (rury i ksztattki w kolorze
szarym), produkowanych wg PN-EN 1329-1:2001, o pofgczeniach kielichowych z
uszczelkg wargowa produkowang wg PN-EN 681-1:2002;

o Zewnetrzne instalacje kanalizacji deszczowej nalezy wykonac z rur PVC-U klasy ,,S”,
litych, kielichowych, tgczonych na uszczelki EPDM, o powierzchni zewnetrznej
gtadkiej. Minimalna sztywno$¢ obwodowa rur 8 kN/m?, ksztattki z materiatu i o
potgczeniach jak wyze;j.

Rurociagi zewngtrznych instalacji kanalizacyjnych nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe;j
grubosci 15 cm. Po zamontowaniu rury nalezy obsypa¢ warstwg piasku po zageszczeniu min. 20
cm ponad wierzch rury. Podsypka nie powinna zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20 mm,
material nie moze by¢ zmrozony, ani zawiera¢ ostrych kamieni. Aby unikna¢ osiadania gruntu
pod powierzchniami utwardzonymi (drogi, chodniki) materiat wykorzystywany do zasypania
wykopu powinien by¢ zgodny z wymogami okreslonymi dla warstw konstrukcyjnych
okreslonych w projekcie drogowym lub konstrukcyjnym dla posadzki. Takze stopien
zageszczenia gruntu musi odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w projekcie drogowym lub w
przypadku braku takiego projektu spelnia¢ wymogi Polskiej Normy dotyczacej wykonywania
robdt ziemnych 1 podbudéw pod nawierzchnie drogowe.

Instalacje kanalizacji sanitarnej po wykonaniu nalezy poddaé probie szczelnosci.

3.3. Instalacja C.O..




3.3.1. Ogodlna charakterystyka instalacji

Projektowany obiekt znajduje si¢ w pierwszej strefie klimatycznej. Obliczeniowa
temperatura zewngetrzna dla okresu zimy wynosi -16°C.
W obiekcie w okresie grzewczym utrzymywane bgda ponizsze temperatury:
- pokoje, korytarze, WC, gabinety +20 °C,

Obliczeniowe temperatury powietrza oraz obliczeniowe zapotrzebowania ciepta dla
poszczegdlnych pomieszczen przedstawiono w czes$ci rysunkowej niniejszego opracowania

Laczne zapotrzebowanie na ciepto obiektu do pokrycia strat ciepla przez przenikanie i na
potrzeby podgrzewy powietrza wentylacyjnego wynosi 20 kW.

Zrédlo ciepta dla budynku stanowi istniejaca kottownia

Zaprojektowano ogrzewanie:

- na potrzeby patio — powietrzne przy pomocy nagrzewnicy wodnej centrali cyrkulacyjnej

- na potrzeby baru — grzejnikowe

Projektuje si¢ podgrzew powietrza swiezego w centralach wentylacyjnych.

W halu wej$ciowym zaprojektowano kurtyng powietrzng z nagrzewnicg wodna.

Dobér urzadzen, armatury i trasy przewodow przedstawiono w czegsci rysunkowej
opracowania.

3.3.2. Instalacja centralnego ogrzewania (CO)

Przyjeto parametry pracy istniejacej instalacji — 70/55 °C. Jako elementy grzejne
zaprojektowano grzejniki ptytowe z podigczeniem dolnym i wbudowang wktadkg zaworowg i
glowica termostatyczng, podigczenie dolne ze $ciany poprzez konsole z zaworami odcinajacym
umozliwiajgcymi demontaz grzejnika; grzejniki wykonane z gleboko tlocznej blachy ze stali
niskoweglowej walcowanej na zimno, grubos¢ blachy oraz parametry grzejnika zgodne z PN-
EN 442, ci$nienie robocze 10 bar, kolor $nieznobiaty, malowanie podktadowe metoda kataforezy
drugiej generacji, malowanie koncowe metoda napylania elektrostatycznego, gwarancja na
grzejniki 10 lat.

Przewody rozprowadzajace projektuje si¢ w posadzce od glownych przewoddéw prowadzonych
w kanale instalacyjnym. Rozprowadzenie instalacji do grzejnikow w warstwach posadzki.

3.3.3. Instalacja ciepla technologicznego (CT)

Parametry pracy instalacji przyjete do obliczen — 80/60°C. Instalacja zasila w ciepto
nagrzewnice central wentylacyjnych oraz nagrzewnice kurtyny powietrznej. Nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny istniejacej instalacji CT na trasie z kotlowni do wentylatorowni w
budynku B. W przypadku stwierdzenia zlego stanu wymieni¢ na nowa.

Regulacja mocy poszczegdInych urzadzen realizowana poprzez zawory tréjdrogowe z
sitownikami 0-10V dostepnymi jako akcesoria do urzadzen. Wspotczynniki kvs kazdego
zaworu a takze typy okre$lono na schematach w czesci rysunkowej opracowania. Dla kazde;j
nagrzewnicy, po stronie obiegu instalacyjnego, przyjeto statyczne zawory roOwnowazace
dzialajace na zasadzie zwezki Venturiego, dla ktorych podano obliczeniowy przeptyw (zawoér
nalezy tak ustawic¢ aby osiagna¢ projektowy przeptyw.




Dla nagrzewnicy centrali wentylacyjnej przyjeto obieg wtdrne nagrzewnicy z pompa
cyrkulacyjna. Instalacja jest staloprzeptywowa po stronie pierwotnej (instalacyjnej) oraz wtornej
(obiegi nagrzewnic). Obieg czynnika w instalacji CT wymuszany bedzie pompa w istnicjace;]
kotlowni.

3.3.4. Prowadzenie, material, izolacje, proby szczelnosci

Wszystkie odcinki wodnych instalacji grzewczych nalezy izolowa¢ termicznie otulinami z
pianki polietylenowej z nacigciem wzdtuznym lub bez, lub otulinami z welny mineralnej na folii
aluminiowej, grubos$ci Scianek otuliny wg aktualnych przepisoéw techniczno-budowlanych.

Nalezy przyjmowacé nastgpujace minimalne grubosci izolacji termicznych:

Srednica rurociagu Gr. izolacji

prowadzone w posadzkach i bruzdach 9 mm
DN 15 20 mm
DN 20 20 mm
DN 25 25 mm
DN 32 37 mm
DN 40 42 mm
DN 50 55 mm

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac z:

o rur z wielowarstwowych tworzywowych z wkladkg o potaczeniach wg wytycznych
producenta systemu zaciskanego (wszystkie odcinki prowadzone w posadzkach i bruzdach
sciennych),

o rury cienkoscienne stalowe ocynkowane z zewnatrz W systemie ksztaltek zaciskanych dla
instalacji CT

Rurociaggi nalezy uktada¢ ze spadkiem umozliwiajacym skuteczne odpowietrzenia i
odwodnienia calej instalacji. W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowac
automatyczne odpowietrzniki, w najnizszych punktach odwodnienia — rowniez w przypadkach
gdy odpowietrzenia/odwodnienia nie sa pokazane na rysunkach projektu. Projektowana
instalacja zastepuje istniejaca dla przebudowywanej czeSci budynku. Podlaczenia
poszczegbdlnych grzejnikow dolne, katowe, wychodzace ze $ciany. Grzejniki podigczy¢ za
posrednictwem katowych zaworéw odcinajagcych umozliwiajagcych demontaz grzejnika bez
zrzutu wody z pozostalej czg$ci instalacji.

Po wykonaniu catos$ci instalacji nalezy przeptukac¢ ja dwukrotnie a nastepnie poddaé probie
szczelno$ci (przed pomalowaniem i wykonaniem izolacji termicznej). Badanie szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ wg wytycznych dot. wykonywania i odbioru wodnych instalacji
ogrzewczych. Przeprowadzone proby nalezy potwierdzi¢ protokotami oraz wpisem do dziennika
budowy.

Prowadzac instalacje ogrzewcze nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na ewentualne kolizje
z elementami konstrukcji budynku.

3.4. Instalacja wentylacji mechanicznej

3.4.1. Charakterystyka ogélna




Dla patio i baru zaprojektowano wentylacj¢ nawiewno - wywiewng z odzyskiem ciepta.
Przyjeto centrale wentylacyjne stojace z wymiennikami obrotowymi i nagrzewnicami wodnymi
zlokalizowane w pomieszczeniu wentylatorowni na potrzeby patio i na dachu na potrzeby baru.
Centrala wentylacyjna baru zapewni kompensacje powietrze wywiewanego przez okapy
kuchenne. Na potrzeby patio zaprojektowano po 30 m3 powietrza na osobg przy zatozeniu do 50
0sob przebywajacych jednoczesnie co zapewnia 1,2 wymiany calej objetosci powietrza, a
wentylacja baru wraz z komunikacja i sala konsumpcyjna zapewnia 5 wymian powietrza calej
objetosci pomieszczen na godzing.

Na potrzeby chlodzenia i1 grzania patio zaprojektowano centrale cyrkulacyjna z
nagrzewnicg wodna i chtodnicg typu split z bezposrednim odparowaniem czynnika roboczego.

W pomieszczeniu WC baru zaprojektowano wywiewng wentylacje wspomagang
wentylatorem z nawiewem przez nawietrzaki okienne.

3.4.2. Material, prowadzenie instalacji

Centrale nawiewno — wywiewne ustawi¢ na podkonstrukcjach Na podporach zastosowac
podkiadki elastyczne zapobiegajace przenoszeniu si¢ drgan na konstrukcje. Zastosowaé
urzadzenia spetliajagce normy hatasu. Dla terenow zamieszkania zbiorowego dopuszczalny
poziom dzwigku A wynosi 55dB w ciggu dnia 145 dB w nocy.

Przewody prowadzi¢ po dachu oraz pod stropem w pomieszczeniach.

Do wykonania przewodow i ksztaltek instalacji wentylacyjnej, nawiewno-wywiewnej
zastosowano sztywne panele z welny mineralne;j. Panele o grubos$ci 40mm na dachu, oraz 25mm
prowadzone w pomieszczeniach. Kanaty prowadzone na dachu zabezpieczy¢ dodatkowo izolacja
termiczng o grubosci 40mm zabezpieczone zewnetrznym plaszczem z blachy stalowej
ocynkowanej lub blachy aluminiowej. Ptaszcz zewngtrzny musi skutecznie 1 trwale zabezpieczy¢
kanaly wentylacyjne prowadzone na zewnatrz obiektu. Panele do wykonania kanatow
wyprodukowane z gesto sprasowanej welny szklanej, zwigzanej zywicami termo-
utwardzalnymi. Panele niepalne, bez udzialu materiatdw palnych tj. papier czy pianka
poliuretanowa. Powierzchnia zewn¢trzna panelu sklada si¢ z folii aluminiowej bez nadrukéw,
wzmocnionej gestg siatkg z widkna szklanego. Dzigki temu posiadaja zwickszong odpornos¢ na
uszkodzenia zewnetrzne wykonanego przewodu. Wykonczenie wewnetrzne stanowi gladka
tkanina z widkna szklanego charakteryzujaca si¢ duzg trwalos$cig, gtadkoscig 1 odpornoscia na
wielokrotne czyszczenie mechaniczne

Pochtanianie dzwigku wg. EN ISO 354 aw=0,8 klasa B absorbcji akustycznej zgodnie z
1ISO11654.

Okragte przewody ze zwijanych paséw blachy stalowej ocynkowane;.

Przewody proste prostokatne oraz ksztaltki wykonuje si¢ poprzez nacinanie paneli.
Prefabrykacja odbywa si¢ bezposrednio na budowie Laczenie przewoddéw nastepuje za pomoca
krawedzi pidro-wpust, zszywek i1 tasmy aluminiowe;.

Wykonywanie potaczen wzdluznych przewodow prostych oraz potaczen porzecznych
odbywa si¢ za pomoca zszywek, kleju wraz z samoprzylepng tasmg aluminiows. Panele, klej i
tasma aluminiowa stanowig jeden system producenta, ktory gwarantuje jakos$¢ i trwalos¢
wykonanej instalacji. Przewody okragle o polaczeniach nyplowych (mankietowych)

Na kroétkich odcinkach przy polaczeniu kanatow z centralami oraz zaworami nawiewnymi
lub wywiewnymi, w razie potrzeby, w miejscach skrzyzowania z innymi kanalami czy
instalacjami przewidziano zastosowanie kanatow elastycznych posiadajacych szczelny rekaw
wewnetrzny, otuling z welny szklanej oraz rgkaw zewnetrzny.

-8-



Kanat od czerpni do central oraz nagrzewnic zaizolowac¢ izolacja posiadajaca odpowiednie
atesty pozarowe z plaszczem odpornym na przenikanie wilgoci. Przewody mocowa¢ do $cian i
stropow, odcinki proste co ok. 1,5 m lub co najmniej jedno zamocowanie na odcinku. Po dachu
prowadzi¢ kanaty zgodnie ze spadkiem dachu na podporach. Na podporach zastosowaé
podkiadki elastyczne zapobiegajace przenoszeniu si¢ drgan na konstrukcje. Konstrukcja
przewodow prostokatnych pozwala na niemontowanie thumikéw akustycznych.

Kanaly zamocowaé¢ do konstrukcji budowlanych za pomocg podwieszen i1 podpor
wykonanych z plaskownikow lub katownikéw. Kanaly powinny by¢ zamocowane Iub
podwieszone w sposob trwaly, sztywny, z zapewnieniem dostepu do kotnierzy i srub.

Trasy przewodow, strumienie wentylowanego powietrza, parametry podstawowych
elementow 1 urzadzen oraz lokalizacje poszczegdlnych urzadzen przedstawiono w czgsci
rysunkowej. Przy przej$ciu kanaldow z wentylatorowni do patio zastosowa¢ klapy pozarowe
zgodne z wytycznymi ekspertyzy pozarowej.

3.4.3.Regulacja instalacji

Regulacja hydrauliczna ciggéw wentylacyjnych za pomocg nastaw przepustnic kratek
nawiewnych i wywiewnych oraz zaworow nawiewnych i wywiewnych.

W miejscu uzgodnionym z inwestorem, nalezy umiesci¢ rozdzielni¢ sterujgca
urzgdzeniami grzewczymi, chlodniczymi i wentylacyjnymi. Regulacja wydajnosci wentylatorow
za pomocag bezstopniowych regulatorow obrotow wentylatora. Urzadzenia wyposazyé w
kompletng automatyke sterujgcg wybranych producentéw. Wszystkie urzadzenia wentylacyjne
nalezy wyposazy¢ w wylaczniki serwisowe montowane bezposrednio przy urzadzeniu.

Na regulatorach predkosci obrotowej wentylatoréw wywiewnych nalezy zaznaczy¢
potozenie dla wydajnosci nominalnej oraz minimalne;.

W  okresie bardzo niskich temperatur zewngtrznych - wentylacja dyzurna przy
zmniejszonej wydajnosci uktadéw (do 0,5 wymiany /godzing). Harmonogram pracy instalacji
nalezy ustali¢ z inwestorem wg wykorzystania obiektu. W czasie poza korzystaniem z obiektu
automatyka musi utrzymywa¢ dyzurne parametry instalacji zapobiegajagc wychlodzeniu lub
braku przewietrzania.

3.5. Urzadzenia do chlodzenia

Na potrzeby patio zaprojektowani cyrkulacyjng centrale wentylacyjna z chtodnica typu split z
bezposrednim odparowaniem czynnika roboczego. O mocy 33,5 kW. Zaprojektowano
przeniesienie dwoch jednostek zewnetrznych z patio na dach budynku C.

Zastosowa¢ urzadzenia spelniajace normy hatasu. Dla terenéw zamieszkania zbiorowego
dopuszczalny poziom dzwicku A wynosi 55 dB w ciagu dnia i 45 dB w nocy. Przewody
czynnikéw roboczych wykona¢ z rur miedzianych $ci§le wg. zalecen producenta urzadzen.

Do izolacji przewodoéw czynnika roboczego zastosowac izolacje termiczne o grubosci zgodnej z
zaleceniami producenta urzadzen, z plaszczem szczelnym, nieprzepuszczalnym dla pary wodnej
dedykowanych dla instalacji chlodniczych, spetniajace wymagania pozarowe.

Sterowanie urzadzen za pomocg regulatoréw przewodowych lub zabudowanych w pilocie.
Zapewni¢ odprowadzenie skroplin z chlodnicy do kanalizacji, przewidzie¢ rowniez
odprowadzenie skroplin z jednostki zewn¢trznej na dach.




Podstawowych parametry urzadzen oraz ich lokalizacje przedstawiono w czgsci rysunkowej
opracowania. Umiejscowienie jednostek zewnetrznych wg czgéci rysunkowej na dachu
pomieszczenia technicznego.

4. Uwagi koncowe

W pelnych sufitach podwieszonych i obudowach nalezy przyja¢ rewizje umozliwiajace
dostep do armatury. W obudowach (szachtach) piondw kanalizacyjnych na parterze nalezy
wykona¢ drzwiczki zapewniajace dostep serwisowy do rewizji na pionach.

Wszystkie stosowane wyroby budowlane powinny spetnia¢ wymagania wynikajace z
ustawy o wyrobach budowlanych i ustawy 0 ochronie przeciwpozarowej oraz z przepisOw
wykonawczych do tych ustaw oraz posiada¢ wymagane, wynikajace z tych przepisoOw deklaracje
zgodnosci /lub swiadectwa dopuszczenia.

Wszystkie instalowane urzadzenia powinny posiada¢ Dokumentacje Techniczno-Ruchowe
w jezyku polskim oraz posiada¢ tabliczki znamionowe.

Wszystkie urzadzenia, armature i przewody nalezy instalowa¢ zgodnie z instrukcjami
wydanymi przez ich producentow.

Montaz instalacji 1 urzadzen powinien by¢ zgodny z obowiazujagcymi normami, przepisami
BHP i przeciwpozarowymi, aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi, instrukcjami i
zaleceniami producentow oraz wiedza fachows.

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z:

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo budowlane” wraz z p6zniejszymi zmianami;

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie, z
pOZniejszymi zmianami;

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. 11
- roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.

Opracowat:
mgr inz. Pawetl Nejranowski
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