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PODLACZENIE NAGRZEWNICY KURTYNY POWIETRZNEJ
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Zawor regulacyjno-pomiarowy
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Zawér odcinajgcy kulowy DN20
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HOL WEJSTIOWY

G4 m?
WYKLADZINA PCV

DN 20

Zawor tréjdrogowy z sitownikiem

kurtyna powietrzna 12 kW
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WYKLADZINA PCV

instalacja C.T.

instalacja C.0.

instalacja cieptej wody

2DN15

instalacja zimnej wody

instalacja cyrkulacji wody
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ZAPLECZE/ MAGAZYN

instalacja wywiewna wentylacji

S IN|

20°C

WYKLADZINA PCV

1300 W
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instalacja nawiewna wentylacji

instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona w posadzce

instalacja ziebnicza

\_ hawietrzak okienny

50 m3/h

podtaczyé do istniejgcej instalacji w kanale technologicznym
instalacje prowadzi¢ w posadzce
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WYKLADZINA PCV 400w
W4-—9

powietrze wywiewane

powietrze nawiewane

grzejnik ptytowy

drzwi wyposazy¢ w podciecie kontaktowe o pow. min. 220cm

q'l CN-33KV2-50 0,800 m

N_hawietrzak okienny

50 m3/h

projektowane obcigzenie cieplne

projektowane temperatura w pomieszczeniu

weNtylator wspomagajacy w istniejacym kanale

wymienié pion, zakohczy¢ wywiewka
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zamontowa¢ kratke kontaktowg okap kuchenny 300 m3/h
300x300, spod +2,70
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IMYWALNIA
am?

WYKEADZINA PCV

UWALA:

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BLIDOWIE,

L WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE 7 ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE, SZTUKI
BUDOWLANEJ ORAZ DBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI (DOBOWIAZUJACYMI | ZALECANYMI)

1l NA WSZYSTKICH ETAPACH REALIZACJ INWESTYCJ NALEZY DOTRZYMAC REZIMOW TECHNOLOGICZNYCH

il LALECANYCH PRZEZ DOSTAWCOW TECHNOLOGH POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW WBUDOWYWANYCH W

' REALIZOWANYCH OBIEKTACH.
REWIZJANR 2

REWIZJA NR1:
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM DO JEDNORAZOWEGD WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SI E

I
|
! PRZEKAZYWANIA OSOBOM TRZECIM, ROZPOWSZECHNIANIA DRAZ LIZYWANIA DO INNYCH CELOW BEZ ZGODY ALTORA

CN:21KY2-50-0,400-m

okap kuchenny 300/600 m3/h
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KOMUNIKACJA
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zawér termostatyczny DN15

750 m3/h
500x500

500x250
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prowadzi¢ pod stropem

750 m3/h
500x500

500x250
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
adres:
telefony:

PROJEKT:

ADRES:
NR EWIDENCYUNY DZIALKI:

INWESTOR:

FAZA:

PROJEKTANT:
INSTALACJE SANITARNE
SPRAWDZAJALY:

INSTALACJE SANITARNE
OPRACOWANIE:

TYTUE RYSUNKL/SKALA:
DATA:
NR RY SUNKL:

C+HO aR sp. zo.0.
ul. Sowifiskiegn 24/1p, 70-236 Szczecin
t/f: +48 91 433 1444, +48 BOI 776 |61, +48 GEI 371 273

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU FILI
WOJEWODZKIEGD SZPITALA SPECJALISTYCZNEGD IM.
JANUSZA KORCZAKA - BUDOWA ZADASZENIA PATIO

UL. ADAMA MICKIEWICZA 1Z, 76-270 USTKA
265; OBREB USTKA DO; J. EWID. GMINA M. LISTKA

WOJEWODZKI SZPITAL SPEC. IM. J. KORCZAKA W SEUPSKU SP.Z 0.0.
UL. HUBALCZYKOW 1, 76-200 SEUPSK

PROJEKT WYKONAWCZY A/ :
mgr in. PAWEL NEJRANDWSKI M

upr. proj. nr ZAP/0082/P008/14 w specjalnoSci instalacyjnej do projektowania bez ograniczen

mgrinZ. JERZY NEJRANOW SKI|

upr. proj. nr 8/87 w specjalnoSci instalacyjnej do projektowania bez ograniczen

INSTALACJE BARU
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