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2. OPIS TECHNICZNY

2.1.Zakres projektu

Projekt obejmuje wnetrzowe instalacje elektryczne zadaszenia patio w budynku filii
- Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka przy ul. Adama
Mickiewicza 12 w Ustce.

Na calos¢ skladajq sie:
- linia zasilajgca instalacje zadaszenia,
- Rozdzielnica TR,
instalacja o$wietlenia ogélnego,
o$wietlenie ogrodowe,
instalacja gniazdek wtyczkowych,
instalacja silowa,
oddymianie,
przeniesienie jednostek zewnetrznych klimatyzacji,
- instalacja SSP - przedmiary i kosztorys dotgczono do przdmiotu zamowienia
Uwaga wstepna: budynek posiada rezerwe mocy rzedu 25.0 kW, ktéra w zupelnosci
pokrywa zapotizebowanie zadaszenia (22.0 kW , wobec Czego zrezygnowano z wystgpienia
o wydanie nowych WTP.

2.2.Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,
- projekt architektoniczno-budowlany,
- uzgodnienia branzowe

2.3. Przepisy i opracowania zwigzane

Dz.U. 72/2005 z p6zniejszymi zmianami - Warunki techniczne jakim winny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie.

PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-443 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa — Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi — Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub

laczeniowymi.

PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czeé¢ 5-54: Dobér i montaz,
wyposazenia elektrycznego — Uziemienia, przewody ochronne i przewody polaczeri
ochronnych.

2.4.Dobudowa rozdzielnicy TGC

Dobudowa polega na zainstalowaniu roztacznika bezpiecznikowego RBK z wkladkami
bezpiecznikowymi o dzialaniu zwlocznym w wolnej przestrzeni istniejacej rozdzielnicy.
Szczeg6ly rys. nr ES.

Lokalizacja rozdzielnicy — rys. nr E4.


rkaminski
Pole tekstowe
- instalacja SSP - przedmiary i kosztorys dołączono do przdmiotu zamówienia


2.5. Linia zasilajaca

Przew6d YDY 5 x 10 prowadzony pod tynkiem z istniejgcej rozdzielnicy TG.C
w budynku C, do rozdzielnicy TR zasilania patio.
Szczeg6ly rys. nr E6.

2.6 .Rozdzielnica TR zasilania patio

Szafka izolacyjna natynkowa RN 4 x 18, wyposazona w wylacznik gtéwny, ochronniki
przepieciowe typu 2, wylgczniki réznicowo-pradowe oraz wylaczniki nadpradowe.
Calos¢ aparatury w wersji modulowe;j.

Szczegbly rys. nr E5

Lokalizacja rys. nr E1.

2.7.08wietlenie ogolne i ewakuacyjne

Poziom o$wietlenia ogdlnego — 300 Lx,

Poziom o$wietlenia ewakuacyjnego — 1 Lx.
Oprawy ledowe — specyfikacja rys. nr E1.
Instalacja podtynkowa przewodami YDYp 3 x 1,5.
Podejscia do opraw — na uchwytach.

Wysoko$¢ montazu tgcznikéw — 1,2m

Szczegdly rys. nr E1.

2.8. Oswietlenie ogrodowe

Oprawy dekoracyjne w postaci $wiecacych kul rozstawionych na trawiastym podtozu.
Specyfikacja opraw —rys. nr E2.

Instalacja kablami YKY 3 x 1,5 prowadzonymi pod posadzka w rurkach RL.
Szczegoly rys. nr E2.

2.9. Instalacja gniazdek wtyczkowych

Gniazdka zlokalizowano w czg$ci na $cianach a w czesci na kolumnach wolnostojacych
wysokos$ci 0,5m na trawniku.

W przypadku gniazdek nasciennych — instalacja podtynkowa przewodami YDY 3 x 2,5.
Instalacja zasilajgca gniazdka na kolumnach — kablami YDY 3 x 2,5 prowadzonymi po
posadzka w rurkach RL.

Szczegobly rys, nr E3.

2.10. Instalacja silowa

Instalacja zasila urzadzenia chlodnicze, pompy obiegowe oraz kurtyne powietrzna.
Instalacja podtynkowa przewodami YDY (przekroje wg rys. nr E4)
Szczegbly rys. nr E4 i ES.

2.11 Zasilanie systemu oddymiania

Oddymianie objeto odrebnym projektem.
System oddymiania, ktérego centrum stanowi centralka RZN,
zasila sie z rozdzielnicy glownej obiektu, sprzed wylacznika gléwnego.



Przyjeto przewdéd NHXH — FE 180/E30 3x2,5, ktérego trasa w terenie
prowadzi w istniejgcym kanale kablowym a w budynku - w komunikacji
nad sufitem podwieszonym.

Szczegdly - rys.nr E 5.

2.12. Przeniesienie jednostek zewnetrznych klimatyzacji

Istniejace jednostki zewnetrzne w obrebie patio, podlegajg przeniesieniu w miejsca
wskazane na rys. nr E4.

Powyzsze wymusza przedhuzenie przewodéw zasilajacych urzadzenia.

Przyjeto przewody YDY 5 x 2,5 prowadzone pod tynkiem.

Podejécia do urzadzen zaprojektowano w peshlu.

Szczegodly rys. nr E4.

2.13.0chrona przeciwporazeniowa

Wg PN.HD 60364
Samoczynne wylaczanie zasilania.
Uklad sieciowy TN.S.
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3.0BLICZENIA TECHNICZNE

3.1.Bilans mocy

L.p. | Rodzaj odbioru Pz kj Ps
1 Oswietlenie 1,7 1,0 1,7
2 Gniazdka wtyczkowe 2,5 0,5 1,2
3 Pompy obiegu 0,3 0,6 0,2
4 SYSVR 2 93 0,6 5,6
5 Geniox 3,7 0,6 2,2
6 Topvex 0,8 0,6 0,5
7 Kurtyna powietrzna 3,0 0,6 1,8
X RAZEM 29.2 0,75 22,0
P 22000
I = = =33,5A
V3 xUx cos ¢ 1,73 x 400 x 0,95

Przyjmuje sie przew6d YDY 5 x 10 oraz zabezpieczenie w TGC 3 x50 A

Koordynacja
- Warunek Io<Ib<Idd oraz Ib x 1,6 <Idd x 1,45

33A,50A,62A oraz 80A <89,9A spekliony

3.2. Spadek napiecia

AUdop = 1%

100xPxL 100 x 13200 x 37
AU = = =0,56 %
Sx U2 54 x 10 x 4002

3.3. Skutecznos$¢ ochrony przeciw porazeniowej.

Dla wylacznika r6znicowopragdowego warunkow Srodowiskowych 2
Napiecie bezpieczne Ul = 25V

RA rezystancja uziemienia

Ia wartos¢ wylaczajacego pradu

Ia =kxIn dla In=0,03A

la =1,2x0,03A = 0,036A




U1 25V

[1] = < 694,5 Q

Ia 0,036
Dla ZK - RAZ < 30Q /z przepis6w/

awiec RA < 30 Q Zalezno$¢ /1/ jest spelniona

Sy



