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RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ Jak zaznaczono

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,
SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI (OBOWIĄZUJĄCYMI I ZALECANYMI)
NA WSZYSTKICH ETAPACH REALIZACJI INWESTYCJI NALEŻY DOTRZYMAĆ REŻIMÓW TECHNOLOGICZNYCH
ZALECANYCH PRZEZ DOSTAWCÓW TECHNOLOGII POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW WBUDOWYWANYCH
W REALIZOWANYCH OBIEKTACH.

POZYCJE SŁUPÓW WG PROJEKTU KONSTRUKCJI. CAŁĄ KONSTRUKCJĘ STALOWĄWYKONAĆ WEDŁUG 
PROJEKTU KONSTRUKCJI.
KONSTRUKCJĘ STALOWĄ ZABEZPIECZYĆ DO KLASY C-4 ANTYKOROZYJNOŚCI.
WSZYSTKIE OKNA WYCHODZĄCE NA PRZESTRZEŃ PATIO POD ZADASZENIEM WYKONAĆ JAKO 
DYMOSZCZELNE.
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SCHEMAT SPOSOBU PRZEPROWADZANIA
KANAŁU PRZEZ ŚCIANKĘ BOCZNĄ3


