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SZNUR POLIETYLENOWY

SILIKON DC791

PODKONSTRUKCJA: STALOWY PROFIL ZAMKNIĘTY 50x50x2

OBRÓBKA BLACHARSKA Z BLACHY CYNKOWO TYTANOWEJ

SZKŁO STEPOWAN
E

KROKWIE I RYGLE WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

USZY STALOWE 60x60x4 Z
OTWORAMI FASOLKOWYMI W
ROZSTAWACH WG ZALECEŃ
PRODUCENTA SYSTEMU SZKLENIA
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PODCIŚNIENIOWY WPUST KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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KLIN DREWNIANY

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ, SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI
PRZEPISAMI I NORMAMI (OBOWIĄZUJĄCYMI I ZALECANYMI)
NA WSZYSTKICH ETAPACH REALIZACJI INWESTYCJI NALEŻY DOTRZYMAĆ
REŻIMÓW TECHNOLOGICZNYCH ZALECANYCH PRZEZ DOSTAWCÓW
TECHNOLOGII POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW WBUDOWYWANYCH W
REALIZOWANYCH OBIEKTACH.
WSZYSTKIE OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY, KORYTA I RURY SPUSTOWE
WYKONAĆ Z BLACHY CYNKOWO-TYTANOWEJ O GRUBOŚCI 0.7 mm.
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PROJEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU
SZPITALA - BUDOWA ZADASZENIA PATIO

ADRES:

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 265; OBRĘB USTKA 001; J. EWID. GMINA M. USTKA

INWESTOR: WOJEWÓDZKI SZPITAL SPEC. IM. J. KORCZAKA
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