
DETAL 4

±0.00
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4cmTERMOIZOLACJA/ STYROPIAN TWARDY
2xPAPA TERMOZGRZEWALNA
CHUDY BETON, KLASA MIN. B15

JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA

6cm
FOLIA PE - WARSTWA SEPARACYJNA

HYDROIZOLACJA MINERALNA
15cm

PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA 20cm
GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY

0.5cm
PŁYTKI WINYLOWE KLEJONE DO PODŁOŻA 2.5mm
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KĄTOWNIK  Lnr WALCOWANY ZE STALI
NIERDZEWNEJ 120x80x8

SKALA 1:5
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PŁYTKI WINYLOWE KLEJONE DO PODŁOŻA
OBRYS CHUDEGO BETONU

DETAL 4a

SKALA 1:5

ALUMINIOWY PROFIL OBRZEŻNY
SYSTEMOWY, NAKLEJANY ORAZ
MONTOWANY DO POSADZKI ZA

POMOCĄ GWOŹDZI,
W KOLORZE SREBRNYM
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.7

PRZEZBROIĆ SIATKĄ NA SZEROKOŚCI 80cm

AKRYL

±0.001.2

KĄTOWNIK  Lnr WALCOWANY ZE
STALI NIERDZEWNEJ 120x80x8

HUMUS

ALUMINIOWY PROFIL OBRZEŻNY SYSTEMOWY, NAKLEJANY
ORAZ MONTOWANY DO POSADZKI ZA POMOCĄ GWOŹDZI,

W KOLORZE SREBRNYM
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WĄSY Z BEDNARKI
30x3 co 40cm
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WĄSY Z BEDNARKI
30x3 co 40cm
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UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ, SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI
PRZEPISAMI I NORMAMI (OBOWIĄZUJĄCYMI I ZALECANYMI)
NA WSZYSTKICH ETAPACH REALIZACJI INWESTYCJI NALEŻY DOTRZYMAĆ
REŻIMÓW TECHNOLOGICZNYCH ZALECANYCH PRZEZ DOSTAWCÓW
TECHNOLOGII POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW WBUDOWYWANYCH W
REALIZOWANYCH OBIEKTACH.
WSZYSTKIE OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY, KORYTA I RURY SPUSTOWE
WYKONAĆ Z BLACHY CYNKOWO-TYTANOWEJ O GRUBOŚCI 0.7 mm.
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PROJEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU
SZPITALA - BUDOWA ZADASZENIA PATIO

ADRES:

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI: 265; OBRĘB USTKA 001; J. EWID. GMINA M. USTKA

INWESTOR: WOJEWÓDZKI SZPITAL SPEC. IM. J. KORCZAKA

 W SŁUPSKU SP. Z O.O.

PROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż. arch. IWONA KOZIAK

NR STRONY:

NR RYSUNKU:

TYTUŁ RYSUNKU/SKALA:


