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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU USTECKIEJ FILII

WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W StUPSKU

- BUDOWY ZADASZENIA PATIO WEWNETRZNEGO

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
11, PRZEDMIOT ZADANIA
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejgcego budynku Filii Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Janusza Korczaka przy ul. Adama Mickiewicza 12 w Usfce polegajaca na budowie zadaszenia patio
wewnefrznego znajdujacego sie pomiedzy czterema skrzydtami budynku Filii. Przedmiotowe zadaszenie
zostanie wybudowane na niezaleznej konsfrukcji stalowej jako dach szklany pograzony, siegajacy wzdtuz
okalajacych patio Scian poziomu nieco ponizej parapetow | pietra.

12 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka bedaca terenem przedmiotowej inwestycji stanowi teren budynku Filii Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. Janusza Korczaka i jest potozona na dziatce przy ul. Adama Mickiewicza w Ustce, w
odlegtosci ok. 200m od morza. Budynek Filii sktada sie z czterech skrzydet i zajmuje centralng czest dziatki.

Obecnie na przedmiotowej dziatce znajdujg sie nastepujace obiekty kubafurowe:

1. budynek gtowny Fili, w ktorego sktad wchodza:

- skrzydto potnocne funkcjonujace w nomenklaturze wewnetrznej Szpitala jako budynek C - w jego
parterowej czesci miesci sie wejScie gtowne do zespotu od strony ul. Adama Mickiewicza

- skrzydto wschodnie - budynek A - szpitalny czterokondygnacyjny;

- skrzydto potudniowe - budynek D - szpitalny trzykondygnacyjny;

- skrzydto zachodnie - budynek B - szpitalny szesSciokondygnacyjny;

Ze wzgledu na nieuporzadkowang sprawe wydzielenia poszczegdlnych czesci kompleksu tak aby mogty one
spetniat wymagania stawiane oddzielnym budynkom w Swietle obowigzujaceqo prawa w dalszej czesci Opisu
zdecydowano sie uzywat okreslen ,skrzydto ponocne, skrzydto potudniowe” itd. za kazdym razem
przywotujac przy tym symbol poszczegdlnych ,budynkdw” funkcjonujace w dokumentacji archiwalnej i
potocznym uzytku wérdod uzytkownikow i pracownikow szpitala.

2. przylegajacy do skrzydta zachodniego (budynku D) jednokondygnacyjny budynek techniczny
3. wolnostojacy, potozony wzdtuz potudniowej granicy dziatki budynek techniczny.

Zespdt skrzydet-budynkdw okalajgcych zabudowywane patio stanowi do$¢ silnie rozcztonkowang i
niejednolita pod wzgledem wysokoSci oraz gabarytow bryte Filii, ktorej obecny ksztatt jest wynikiem
kolejnych etapdw rozbuddéw i przebuddw odbywajacych sie na przestrzeni lat powojennych w dostepnych
wowczas dost prostych technologiach budowlanych.

Gtowny wjazd na teren dziatki zorganizowany jest od ulicy Mickiewicza - od tej strony znajduje sie zadaszony
podjazd dla karetek pogotowia ratunkowego i gtowne wejScie dla pacjentow Szpitala.

Oprocz tego na teren dziatki mozna wjechat rowniez drugim wjazdem od ul. Mickiewicza prowadzacym na
utwardzony parking oraz wjazdami od ulicy Jana z Kolna (wjazd na drugi parking oraz dojazd do budynkdw
technicznych) i od ulicy Kopernika - wjazd dla personelu. Zagospodarowanie dziatki uzupetniajg chodniki -
dojScia do budynku oraz zielef urzadzona: niska, Srednia i wysoka.

13. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI

Przedmiotowa inwestycja, w wyniku zabudowy otwarftego patio znajdujgcego sie pomiedzy skrzydtami szpitala
zwieksza powierzchnie zabudowy catego kompleksu o 302,57m® Poza tym nie zaktada zmian w
zagospodarowaniu dziatki.
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1.4, INFORMACJE O MPZP

Dla przedmiotowego terenu zostat sporzadzony mpzp pn. ,Cenfrum 4" i przyjety Uchwata Nr XLVIII/394/2006
Rady Miejskiej w Ustce z dnia 28 wrzesnia 2006 roku. Przedmiotowy teren wchodzi w zakres terenu
elementarnego 1UZ - jako taki przeznaczony jest na ustugi zdrowia. Obowigzujg dla niego nastepujace
ustalenia szczegotowe:

[..]. KARTA TERENU 1.UZ:

1) Oznaczenie / powierzchnia terenu: 1.UZ / 0,86 ha;

2) Ustala sie przeznaczenie podstawowe ferenu:

a) ustugi zdrowia;

3) Ustala sie przeznaczenie uzupetniajace terenu:

a) lokale zamieszkania zbiorowego wbudowane w bryte obiektow o funkcji
podstawowej,

b) ustugi administracji,

c) parkingi dla samochodow osobowych,

d) obiekty, sieci i urzadzenie infrastruktury technicznej,

L) Ustala sie przeznaczenie wykluczone:

a) Inne niz wymienione w pkt. 2) i 3), w szczegolnoSci:

(1) wolno stojace obiekty handluy,

(2) domy i zaktady pogrzebowe,

5) Ustala sie zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) dopuszcza sig zachowanie istniejacej zabudowy z prawem do dziatan
remontowych, nadbudowy, przebudowy, koniecznej wymiany oraz rozbudowy,

21

b) obowigzujg zasady zapisane w § 11, 12 i 13, zasad szczegotowych nie ustala sie,
6) Ustala sie zasady z zakresu ochrony Srodowiska:

a) zakaz lokalizacji ustug, ktorych ucigzliwoS¢ wykracza poza granice dziatki
budowlanej,

7) Ustala sie zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

a) wg ustalen okreslonych w § 15, w tym w szczegolno$ci ustala sie obowigzek
przeprowadzenia archeologicznych oraz archeologiczno - architektonicznych

badan ratowniczych wyprzedzajacych prace ziemne inwestycyjne w zakresie
okreslonym inwestorowi przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w

wydanym na jego wniosek pozwoleniu,

8) Ustala sie wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych:
a) wg ustalen okreslonych w § 11, 12 i 13, zasad szczegotowych nie ustala sie,

9) Ustala sie parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu,

a) ustala sie maksymalna wysokoS¢ nowej zabudowy - max. 12,0 m i jednoczesnie 3
kondygnacje;

b) ustala sie maksymalng intensywnost zabudowy - 1.5,

c) ustala sie minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - 45%, zgodnie ze
stanem istniejacym,

d) ustala sie forme i geometrie dachu - brak ustalen,

e) ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.

10) Wskazuje sie granice i ustala sie sposoby zagospodarowania terenow lub obiektow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie przepisow odrebnych:

a) zgodnie z zapisami § 15 teren potozony jest w strefie wzglednej ochrony
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archeologiczno - konserwatorskiej ,0W2",

b) zgodnie z ustaleniami § 16 teren potozony jest w strefie ochrony uzdrowiskowej
.B17,

c) zgodnie z ustaleniami 8 16 teren potozony jest w granicach terenow gorniczych
Ustka i Ustka |,

d) zgodnie z ustaleniami § 16 feren potozony jest w strefie pasa ochronnego brzegu
morskiego.

11) Ustala sie szczegotowe warunki i zasady podziatu i scalania nieruchomoSci:

a) ustala sie, ze caty teren stanowi jedna dziatke budowlana.

12)Ustala sig zasady obstugi infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wode z wodociggu w od ulicy Mickiewicza, ulicy Kopernika lub
ulicy Jana z Kolna,

b) odprowadzenie Sciekow do kolektora w od ulicy Mickiewicza, ulicy Kopernika

lub ulicy Jana z Kolna,

c) odprowadzanie wod opadowych, po podczyszczeniu, do kanalizacji deszczowej

w od ulicy Mickiewicza lub ulicy Kopernika,

d) ogrzewanie ze zbiorczego systemu miejskiego badz z wtasnych, indywidualnych
zrodet energii pod warunkiem wykorzystywania w nich paliw ekologicznie

czystych,

e) odprowadzanie odpadow statych, po segregacji na terenie dziatki na ktorej sg
wytwarzane, na wysypisko komunalne badz do wskazanego przez posiadacza
odpadow zaktadu utylizacji;

13) Ustala sie zasady obstugi komunikacyjnej:

a) ustala sie obstuge komunikacyjna od ulicy Mickiewicza, ulicy Kopernika lub ulicy
Jana z Kolna,

b) parkingi i garaze dla wszystkich obiektow powinny byt zlokalizowane na terenie
22

dziatki budowlanej, na ktorej obiekt bedzie wznoszony, zgodnie z przepisami § 21
- przy czym bilansowanie miejsc parkingowych musi dotyczyt catych dziatek
budowlanych.

14) Sposob i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenu:
a) nie ustala sie;

15)Ustala sie stawke procentowg optaty z tytutu wzrostu wartosci nieruchomosci: 0%.

BILANS POWIERZCHNI:

Powierzchnia dziatki: 8.585,01m>
Powierzchnia zabudowy kompleksu przed rozbudowg 2.119,13m?
Powierzchnia catkowita kompleksu przed rozbudowga 8.199,32m*
Intensywnos$¢ zabudowy przed rozbudowa 1,047
Powierzchnia zabudowy zadaszenia patio 302,57m>
Powierzchnia zabudowy kompleksu po rozbudowie 3.021,7m?
Powierzchnia catkowita kompleksu po rozbudowie 8.501,89%
Intensywnos$¢ zabudowy kompleksu po rozbudowie 1,01

Warunek ust. 9 pkt b) karty terenu 1.UZ spetniony

SzerokoSt elewacji frontowej — bez zmian.
Wysoko$t nowej zabudowy - 6.45m - warunek .ust. 9 pkt a) karty terenu 1.UZ spetniony
Geomefria dachu - dach czterospadowy pograzony.
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1.5. DANE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Teren planowanej inwestycji zgodnie z 8 15 ust. 6 mpzp znajduje sie w granicach strefy OW2 wzglednej
ochrony konserwatorskiej i w zwigzku z tym Inwestor przed rozpoczeciem robot ziemnych zobowigzany jest
do przeprowadzenia archeologicznych badah ratowniczych w zakresie okreslonym przez Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w wydanym na wniosek Inwestora pozwoleniu.

1.6. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
Planowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla Srodowiska naturalnego, ani dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw budynku oraz jego otoczenia.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

2.1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

W wyniku przedmiotowej inwestycji przeznaczenie oraz program uzytkowy kompleksu budynkdw
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego w Stupsku - Filia w Ustce nie zmieni sie — w dalszym ciggu bedzie
to budynek stuzby zdrowia realizujacy zadania Szpitala Specjalistycznego. Przewidziane roboty budowlane
majg na celu podniesienie komfortu pacjentow przebywajacych w obiekcie przez zapewnienie im mozliwoSci
relaksu w duzej przestrzeni zadaszonego patio bez konieczno$ci wychodzenia na zewnatrz budynku oraz
mozliwo$C nabycia gotowych produktéw spozywczych, ciastek, kanapek itp. w projektowanym obok patio
bufecie.

2.2, FORMA ARCHITEKTONICZNA ORAZ FUNKCJA OBIEKTU

2.21. STAN ISTNIEJACY

Zesp6t budynkdw usteckiej Filii Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego w Stupsku sktada sie z czterech
gtéwnych budynkéw o zréznicowanej wysokosci — od 1 do 6 kondygnacji nadziemnych. Zaden z nich nie jest
podpiwniczony. Budynki powstawaty w rdznych latach po Il wojnie Swiatowej w dostepnych wowczas dost
prostych, tanich technologiach.

Uktad konstrukcyjny poszczegdlnych czesSci jest mieszany: budynki A, B i C posiadajg $Sciany nosne, na
ktorych utozone zostaty stropy, budynek D posiada nieco bardziej zaawansowany uktad konstrukcyjny -
stupowo-ryglowy. Klasa zastosowanych materiatow, szczegdlnie betondw, w naszej ocenie nie zapewnia
mozliwosci opierania na istniejgcych strukturach dodatkowych obcigzen tak znacznych, jak od projektowanego
pafio.

éciany od zewnafrz otynkowane, w frakcie ocieplania warstwa 14cm styropianu wyprawianego tynkiem
cienkowarstwowym. Stolarka okienna czeSciowo wymieniona na nowg PCV.

Kompleks Filii zamyka w swoim wnefrzu otwarte patio o wymiarach okoto 13.3 x 22.62m, otoczone z czterech
stron jego rdznej wysokosci poszczegolnymi skrzydtami. Z kazdej strony na patio wychodza rozmieszczone
rytmicznie okna roznych funkcjonalnie pomieszczen szpitala. Na teren patio prowadzi jedno wejScie od strony
potnocnej ze skrzydta zwanego w nomenklaturze obiektu budynkiem C - jest to jednokondygnacyjne skrzydto
zawierajace w sw

Kazda z czesci okalajacych patio przekryta jest osobnym ptaskim dachem o spadkach uksztattowanych w
kierunku patio za pomocg ptyt korytkowych tworzacych wierzchnia warstwe konsfrukcji stropodachu
wentylowanego poszytego papg termozgrzewalng. Ze stropodachow tych na teren patio sprowadzone zostato
5 rur spustowych o S$rednicy 150mm kazda odprowadzajacych wody opadowe ze znacznej powierzchni
graniczacych z nim stropodachow.

Na terenie patio znajdujg sie studzienki kanalizacji deszczowej, do ktdrych sg podtgczone wspomniane wyzej
rury spustowe. Ze studzienek wody deszczowe s3 odprowadzone kolektorem zbiorczym w kierunku ulicy
Mickiewicza do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
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2.2.2.  STAN PROJEKTOWANY:

1221 PATIO

Zadaszenie patio stanowigce przedmiot niniejszego opracowania stuzyt ma podniesieniu komfortu pacjentow
przebywajacych na leczeniu w oddziatach usteckiej Filii Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego w Stupsku.
Patio stuzyt ma celom wypoczynkowym i relaksacyjnym umozliwiajagc pacjentom dostep do przestrzeni
sprawiajacej wrazenie otwartej bez koniecznosci wychodzenia z budynku.

W fym celu planuje sie wykonanie zadaszenia pafio catkowicie ze szkta przy uzyciu specjalnie dobranego
pakietu z jednej strony zapewniajgcego wysoki stopien ochrony przed dostepem stonecznego promieniowania
termicznego, z drugiej strony nie ograniczajacego zanadto dostepu Swiatta stonecznego do wnefrza patio
- tak aby przy zastosowaniu wentylacji mechanicznej wspomaganej klimatyzacjs mozna byto stworzyt
wewnafrz mozliwie komforfowe warunki zblizone do naturalnych.

Podstawowe parametry zastosowanego pakietu szkta:
- szklenie dwukomorowe,

- gorna tafla hartowana termicznie,

dolna tafla hartowana i laminowana,
przepuszczalno$t Swiatta: tv 34%

czynnik solarny: g 19%

Sktad zastosowanego pakietu szkta (dotyczy zardwno zadaszenia jak i projektowanych okien w $ciance nad
skrzydtem pdtnocnym (budynkiem C):

110 mm Stopray Vision-40T pos.2 Termicznie hartowane

2 16 mm Argon 90%

3 6 mm Planibel Clearlite Termicznie hartfowane

L 16 mm Argon 90%

5 Stratobel 66.2 (6 mm iplus 1.1 pos.5 + 0.76 mm PVB Clear + 6 mm Planibel Clearlite) Odprezone

Parametry uzytkowe szkta:

* Witasciwosci Swietlne - EN 410

Przepuszczalno§t Swiatta : tv [%] 34
Odbicie Swiatta : v [%] 20
Odbicie Swiatta wewnetrzne : gvi [%] 17
Wspdtczynnik oddawania barw : Ra [%] 89

Wtasciwosci energetyczne - EN 410

Czynnik solarny : g [%] 19
Zewnetrzne odbicie energii : pe [%] 38

Wewnetrzne odbicie energii : gei [%] 27
Bezposrednia transmisja energii : te [%] 14
Absorpcja energii szkta 1: ael [%] (YA
Absorpcja energii szkta 2 : xe2 [%] 1

Absorpcja energii szkta 3 : ae3 [%] 3

Catkowita absorpcja energii : ae [%] 48
Wspotczynnik zacienienia : SC 0.21
Transmisja promieni ultrafioletowych : tuv [%] 0
Selektywnos¢ 1.85

Wtasciwosci termiczne - EN 673
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Wspétczynnik przenikania ciepta (pionowo) Ug [W/(m*K)I: 0.5

Wspotczynnik przenikania ciepta (dach, poziomo) : Ug [W/(m?K)] 0.8

Wspotczynnik przenikania ciepta (dach, 10°wzgledem ptaszczyzny poziomej): 0.8
Ug [W/(m*K)]

Wspotczynnik przenikania ciepta (dach, 20°wzgledem ptaszczyzny poziomej): 0.8
Ug [W/(m?K)]

Wspotczynnik przenikania ciepta (dach, 30°wzgledem ptaszczyzny poziomej): 0.7
Ug [W/(m?K)]

Izolacja akustyczna

Bezposrednia izolacyjnosSt od dzwigkow NPD
powietrznych - EN 12758 : Rw (C;Ctr) [dB]
With acoustic PVB (Stratophone) - EN L7 (-1;-4)

12758 : Rw (C;Ctr) [dB]

Wskazniki ttumienia dzwigku odnoszg sie do oszklen o wymiarach 1230 mm na 1480 mm wedtug normy EN ISO 10140-3 i sg badane
w warunkach laboratoryjnych. Wyniki uzyskane na miejscu mogg sie roznic w zaleznosci od rzeczywistych wymiaréw oszklenia,
konstrukcji wsporczej, montazu, otoczenia, zrodet hatasu itp. Doktadno$¢ podanych wskaznikéw jest +/-1 dB.

Parametry bezpieczefistwa

OdpornoSt ogniowa - EN 13501-2 NPD
Reakcja na ogien - EN 13501-1 NPD
Odpornost na uderzenie pociskiem — EN 1063 NPD
Odpornos¢ na wtamanie - EN 356 P2A
Odpornost na uderzenia wahadtem - EN 12600 1C1 /7 1C2 / 1B1
OdpornosSt na wybuch - EN 13541 NPD

Grubo$c i waga
Grubo$¢ nominalna : [mm] 60.8
Waga : [kg/m?] H

W celu unikniecia przebit przez powierzchnie szklanego zadaszenia patio wody deszczowe z rur spustowych
sprowadzonych do pafio zostang sprowadzone na jego zadaszenie. Z tego powodu zaplanowano je jako
pograzone, asymetryczne, w najnizszym miejscu wyposazone w obszerne koryto zbierajace wody deszczowe
i odprowadzajace je dwiema duzymi rurami spustowymi do studzienek kanalizacji deszczowej znajdujacych sie
w obrebie patio. Pozostawiane odcinki istniejacych rur spustowych sprowadzanych na dach pafio nalezy
wymieni¢ na wykonane z blachy cynkowo-tytanowej. Rury spustowe odprowadzajgce wody opadowe z koryta
zadaszenia patio nalezy wykonat ze stali nierdzewnej. Srednica wewnetrzna nowych rur spustowych: 250mm.

Taki sposob uksztattowania zadaszenia patio z jednej strony sprawia, ze wody opadowe nie sg sprowadzane
w kierunku Scian tylko ku wnetrzu patio, z drugiej zas powoduje, ze krawedzie szklanego zadaszenia siegaja
pod parapety okien na | pietrze. To za$ sprawia, ze nad skrzydtem pétnocnym (blokiem C) - parterowym
konieczne jest wybudowanie szklanej $ciany dla pokonania roznicy wysokosci pomiedzy krawedzig zadaszenia
patio a istniejagcym nad tym skrzydtem stropodachem. W $ciance tej, nad stropodachem skrzydta potnocnego
(bloku C) zamontowane zostang trzy okna oddymiania grawitacyjnego. Budowa tej Scianki wymusza demontaz
na catej jej dtugosci jednego rzedu ptyt korytkowych oraz zwigzanych z rozbierang krawedzig dachu obrobek
blacharskich, rynny i rur spustowych. Planuje sie tez wyburzenie gzymsu wychodzacego na strone patio, na
ktorym utozona jest demontowana, niepotrzebna po przebudowie rynna. W miejsce wyburzonych ptyt
korytkowych nalezy zbudowat nowy uktad przeciw-spadkow dachu odprowadzajacych wody deszczowe z
dachu nad tym skrzydtem do projektowanych dwoch wpustow dachowych instalacji kanalizacji deszczowej
podcisSnieniowej. Nowe przeciw-spadki wykonane z ptyty MFP nalezy zabezpieczyC obrdobkami blacharskimi i
poszyl 2 razy papg termozgrzewalng taczac nowe poszycie z istniejgcym pozostatej czesci stropodachu.
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Tak uksztatfowane szklane zadaszenie patio rozpostarte zostanie na konstrukcji stalowej zaprojektowanej
w oparciu o dwa gtowne, skosne stupy ®#457mm znajdujace sie na dwoch koacach wspomnianego koryta. Od
kazdego z tych stupdw rozchodzg sie po dwie ptatwie koszowe IPE600 ku czterem naroznikom zamykajgcym
geometrie rzufu pafio. Ptatwie te, podparfe stupami stalowymi ©2985 stanowia oparcie dla ptafwi
poSrednich. Po obwodzie zadaszenia, w odlegtoSci okoto 1m od jego krawedzi biegng ptatwie obwodowe
zamykajace konstrukcje zadaszenia, ktora dzieki temu nie obcigza w zaden sposdb konstrukcji okalajgcych
patio Scian, od ktérych jego zadaszenie zostanie catkowicie oddylatowane. Na takie rozwigzanie zdecydowano
sie po analizie konstrukcji tych Scian, ktéra ze wzgledu na swodj oszczedny charakter nie daje rekojmi
przeniesienia jakichkolwiek obcigzen dodatkowych. Wzdtuz ptatwi okdlnych postawiono kilka dodatkowych,
podpierajacych konstrukcje zadaszenia patio stupéw ©298.5mm.

Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania oddymiania grawitacyjnego przestrzeni patio po zadaszeniu, co
zwigzane jest z jednej strony z usuwaniem dymu, a z drugiej z kompensacjg powietrza, zdecydowano sie
wyburzyC czeSt Sciany patio na przedtuzeniu holu wejSciowego znajdujacego sie w pdtnocnym, najnizszym
skrzydle (budynku C) kompleksu Filii = wyburzenie to zaplanowano na dtugo$ci odpowiadajacej czesci elewagji
frontowej, na ktorej rozmieszczono trzy komplety nowych drzwi gtownego wejscia do Szpitala, spetniajgcych
rownoczesnie funkcje kompensacji grawitacyjnej powietrza w ramach instalacji oddymiania grawitacyjnego
patio. W powstatym otworze w $cianie patio zamontowany zostanie podobny zestaw drzwi otwieranych na
czas pozaru dla kompensacji powiefrza usuwanego przez okna oddymiaj3ce. Srodkowa z tych par drzwi
stanowit bedzie nowe wejScie do patio funkcjonujace na co dzieh dla uzytkownikow budynku. Dwa skrajne
bed3 sie ofwieraty wytacznie na wypadek pozaru - dla powiekszenia otworu kompensacyjnego.

0d drzwi znajdujgcych sie na poziomie wejScia gtownego do szpitala na poziom posadzki patio (43cm nizej)
prowadzi¢ bedzie szeroka rampa, ktore czeS¢ zostanie wydzielona i przystosowana dla potrzeb oséb
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich. Ta cze$t rampy otrzyma balustrady zgodne z przepisami
dotyczacymi ramp przeznaczonych do ruchu osob niepetnosprawnych. Nawierzchnia terenu patio zostata
potraktowana w dwojaki sposdb: na podescie, rampie oraz w Srodkowej czeSci wprowadzono posadzke na
gruncie zaprojektowana jako standardowa posadzka ptywajaca z jastrychem cemenfowym wykonanym na
warstwie styropianu utozonego na chudym betonie. Zaréwno rampa jak i podest zostang obrzezone obrzezem
betonowym o wymiarach 20 x 40cm, ktorego wierzch po zatarciu na gtadko ma sie zlicowat z nawierzchnia.
Jedynie obrzeze wzdtuz rampy dla niepetnosprawnych obrzeze nalezy wykonat o wysokoSci 50cm — wystajace
o 10cm powyzej nawierzchni rampy po to by utworzyt zgodny z przepisami kraweznik wzdtuz obu balustrad
tej rampy. Obrzeza nalezy wykonat z betonu odpowiednio wysokiej klasy, tak aby mozliwe byto rozszalowanie
go bez ubytkdow na powierzchni betonu, albo jako prefabrykowane, do zamontowania na budowie. Obrzeza
nalezy umiescic na odpowiedniej podwalinie betonowej, wykonanej na zageszczonej podsypce
piaskowej.Nawierzchnia terenu patio zostata potraktowana w dwojaki sposob: w Srodkowej czeSci
wprowadzono posadzke na gruncie zaprojekfowana jako sftandardowa posadzka ptywajaca z jasftrychem
cementowym wykonanym na warstwie styropianu utozonego na chudym betonie. Posadzka ta wykohczona
zostanie wyktadzing winylowg spetniajagca warunki co najmniej dla klasy B,-s1 reakcji na ogien, odporng na
dziatanie Srodkdw dezynfekcyjnych i detergentow, uktadang na macie podktadowej z pianki w panelach gr.
2.5mm o wymiarach 20x122cm w mozaike ztozong z dwoch kolorow: Belgian Stone Silver i Belgian Stone Salt
ze wzornika firmy Tarkett lub identycznych, obramiong systemowymi profilami aluminiowymi zabezpieczajacymi
brzegi paneli przed odrywaniem. W ten sam sposob zostanie wybudowana i wykonczona opisana wyzej rampa
oraz jej podest gorny znajdujacy sie przy drzwiach wejSciowych.

Pozostata czeSt powierzchni patio zostata przeznaczona na zieleh. Projekt nasadzen zieleni ze wskazaniem
konkretnych gatunkow i ich stanowisk oraz innych szczegotow zwigzanych z zielenig bedzie stanowit odrebne
opracowanie konieczne do wykonania przed ostatecznym zagospodarowaniem przestrzeni patio.

Z posadzki patio bedzie prowadzito wejscie rowniez w kierunku projektowanego bufetu. Stanowit je bedzie
rowniez zestaw drzwi podwojnych flankowany dodatkowymi drzwiami po prawej i po lewej stronie. Do drzwi
tych prowadzit beda schody dla pokonania roznicy wysokos$ci ok. 43cm pomiedzy posadzkami patio i korytarza.

3
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Jako wyposazenie patio zaproponowano stoliki i krzesetka przestawne oraz kilka statych tawek. Elementy
te nalezy wykonat jako catkowicie niepalne, powleczone miekkim tworzywem w kolorze biatym. Dodatkowo
przy zachodniej Scianie patio przewidziano miejsce na ustawienie automatéw z kawa, innymi napojami i
paczkowanymi ciastkami, batonami ifp.

OSwietlenie nastrojowe patio stanowic beda kuliste biate oprawy umieszczone na ziemi w czeSci
przeznaczonej na zielen. Dodatkowo, na konstrukcji stalowej zostang podwieszone oprawy oSwietlenia
uzytkowego, stuzgcego na przyktad do utrzymania porzadku i czystoSci w obrebie patio.

Elewacje: ze $cian budynkdw okalajacych zabudowywane patio nalezy zdemontowal oktadzine kamienna
znajdujacy sie na przestrzeni niskiego parteru. Nastepnie, po uzupetnieniu i naprawie tynkoéw Sciany nalezy
pomalowatc na kolor taki sam jak kolor elewacji powyzej przeszklenia patio, bedacych przedmiotem odrebnego
opracowania.

Konstrukcja stalowa po zabezpieczeniu antykorozyjnym i przeciwpozarowym do klasy R30 odpornoSci ogniowej
(zgodnie z ekspertyza przyjeta przez KW PSP w Gdansku postanowieniem WZ.5595.96.3.2020.WM z dnia 15
maja 2020 roku) zostanie pomalowana na kolor zotty - RAL1018.

Posadzki:

Wyburzenia:

Ze wzgledu na koniecznoS¢ przeprowadzenia szeroko zakrojonych prac ziemnych zwigzanych z
fundamentowaniem konstrukcji zadaszenia pafio oraz z wtaczaniem nowych zbiorczych rur spustowych do
podziemnej instalacji kanalizacji deszczowej przewiduje sie konieczno$t wyburzenia wszystkich nawierzchni
utwardzonych znajdujgcych sie obecnie w patio. Zielen istniejacg obecnie w patio nalezy na czas robot
przesadzit i posegregowac zgodnie ze wskazaniami projektu zieleni na gatunki nadajgce sie do ponownego
posadzenia w patio po zadaszeniu i takie, ktore sie do tego nie nadaja. Te drugie nalezy posadzic na terenie
dziatki w miejscach wskazanych w projekcie zieleni.

Wyburzane nawierzchnie utwardzone w pafio stanowi chodniki z ptyt betonowych starego typu obrzezony
typowymi obrzezami chodnikowymi oraz betonowy podest przy wejsciu wraz z kilkoma stopniami prowadzacymi
z poziomu wejScie gtownego na poziom patio. Wyburzony zostanie caty przekrdj tej nawierzchni wraz z
warstwami podbudowy.

Nowe posadzki:

Nowa posadzke w patio planuje sie na czeSci jego powierzchni jako podtoge na gruncie wykonang jako
jastrych cementowy wylany na podktadzie styropianowym utozonym na chudym betonie. Podtoge t3 nalezy
zaopatrzyt w hydroizolacje poziomg na wierzchu chudego betonu i warstwe separacyjng pod jastrychem, a
wykonczyt wyktadzing winylowg uktadang w panelach, obrzezong systemowymi profilami aluminiowymi i
spetniajacg wymagania dla klasy B,-s1 reakcji na ogien.

Pozostata powierzchnia patio zostanie przeznaczona na zielefn urzadzong, ktora bedzie przedmiotem
odrebnego opracowania.

Uktad warstw nowej posadzki (od gory):

1. wyktadzina winylowa spetniajaca warunki co najmniej dla klasy B,-s1 reakcji na ogien, odporna na
dziatanie Srodkéw dezynfekcyjnych i detergentéw, uktadang na macie podktadowej z pianki w panelach
gr. 25mm o wymiarach 20x122cm w mozaike ztozong z dwoch kolorow: Belgian Stone Silver i Belgian
Stone Salt ze wzornika firmy Tarkett lub identycznych, obramiona systemowymi profilami aluminiowymi
zabezpieczajacymi brzegi paneli przed odrywaniem;

Wylewka samopoziomujaca gr. &-Fmm;
Jastrych cemenfowy gr. 6cm zbrojony mikrozbrojeniem polipropylenowym - obramiony szalunkiem
traconym z katownikdw Lnr100x80x8 ocykowanych, zakotwionych w chudym betonie;

10



BUDOWA ZADASZENIA WEWNETRZNEGD PATIO BUDYNKU FILII SZPITALA W USTCE
C+HO aR Sp. z o.0. P+q XR )]

Warstwa separacyjna - folia budowlana;

Styropian fwardy gr. &cm;

2 x papa ftermozgrzewalna;

Chudy beton klasy min. B15 wylany z odpowiednim marginesem umozliwiajacym zakotwienie katownikow
patrz poz. 3.

~ o Ul

Szczegotowe cechy wyktadziny winylowej:

- panele o wymiarach 20 x 122cm, luzno uktadane, klejone;

- stabilno$t wymiarowa: maks. 0,10% - EN ISO 23999;

- odksztatcenie pod wptywem temperatury: maks. 2mm - EN ISO 23999;

- klasa reakgji na ogien: B,-s1 - EN 13501-1;

- trwate wgniecenie: maks. 0.05mm - EN ISO 24343-1;

- odporno$t na nacisk nogi mebli - bez zniszczeh - EN 424;

- odporno$t na zarysowanie nogg krzesta — bez zniszczen - ISO 4918 - EN 425;
- redukcja dzwiekow uderzeniowych - ALw = 2 dB - EN ISO #17-2;

- redukcja dzwiekow uderzeniowych w pomieszczeniu — klasa C (Lnew < 85 dB) - EN ISO 31-074;
- opor cieplny - 0.02 m®> K/W - EN ISO 10456;

- odpornos$t chemiczna - 0 (nie naruszona) - EN ISO 26987%;

- antyposlizgowos¢ - R9 - DIN 51130;

12.2.2 BUFET:

Projektowany bufet znajdzie sie w pomieszczeniach parterowego skrzydta potnocnego (budynku C) przez
korytarz graniczacych z patio.

Bufet bedzie serwowat gotowe kanapki, ciastka w opakowaniach i gotowe ciasta w loddwkach, lody oraz
niewielkie positki przywozone w formie cafteringu z zewnatrz, przeznaczone jedynie do odgrzewania na
miejscu. Bufet nie bedzie posiadat wtasnego zaplecza kuchennego a jedynie urzadzenia do odgrzewania
gotowych produktow.

Przewidywane zafrudnienie w bufecie:

maks. 2 osoby na jednej zmianie.

Przestrzen bufetu zostanie potaczona z przestrzenig projektowanego patio poprzez korytarz dzieki
wstawieniu w $cianie oddzielajagcej korytarz od patio dwoch przestronnych stalowych, przeszklonych
kompletow drzwi podwojnych flankowanych obustronnie drzwiami pojedynczymi.

Przyjmuje sie, ze z bufetu beda korzystali w zblizonych proporcjach: pacjenci szpitala, jego pracownicy oraz
goScie odwiedzajacy pacjentow.

Zaprojektowano 14 miejsc przy stolikach.

Przyjmuje sie, ze pacjenci majg ustepy w swoich pokojach, pracownicy szpitala maja ustepy przynalezne do
swoich miejsc pracy.

Ustep dla gosci, ze wzgledu na przewidywang ich liczbe mniejszg niz 10 osdb, wskazano jako koedukacyjny,
istniejacy na tej samej kondygnacji w odlegtoSci okoto &4m od sali konsumpcyjnej w skrzydle wschodnim
(budynek A).

Wykonczenie powierzchni:

- Sciany - uzupetnienie i naprawa tynkow cementowo-wapiennych, gtadzie gipsowe, malowanie farbami

zmywalnymi, odpornymi na dziatanie detergentow i srodkéw dezynfekcyjnych;

- posadzki - po zdjeciu istniejgcego wykonczenia wykonat wylewke samopoziomujagcg i na niej utozyt

wyktadzine PCV z wywinieciem na $ciany przez zaokraglenie o promieniu nie mnigjszym niz 4cm;

- sufity podwieszone:
- w sali konsumpcyjnej sufit podwieszony lamelowy z pionowych paneli w uktadzie pokazanym na rzucie
sufitow podwieszonych, odpornych na podwyzszong wilgotnos¢ wzgledng powietrza min. 90%, o
wtasciwoSciach akustycznych aw min. 0.55 (H),
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- w pomieszczeniu baru sufit podwieszony modutowy z ptyt z wetny mineralnej formowanej na mokro,
pod nim sufit lamelowy j.w.,

- w pomieszczeniach zmywalni i szatni oraz WC - modutowy z odpornych na wilgot ptyt laminowanych,
- w komunikacji (hol i korytarz) - modutowy z ptyt o wymiarach 60x150cm wykonany z ptyt z wetny
mineralnej formowanej na mokro o wymiarach rzeczywistych 594x1494x19mm przystosowanych do montazu
na konstrukcji o szerokosci 15mm z elementem dekoracyjnym szeroko$ci <5mm.

123 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

Numer Nazwa Powierzchnia Kubatura Wykonczenie posadzki
1 HOL WEJSCIOWY 63.61 m 169.84m’ WYKLADZINA PCV

2 PATIO 304.84 m? 1989.78m’ WYKLADZINA WINYLOWA
2 ZAPLECZE/ MAGAZYN 1459 m? 38.96m’ WYKLADZINA PCV

3 PRZEDSIONEK 252 m’ 6.73m’ WYKLADZINA PCV

L wC 182 m? 4.86m’ WYKLADZINA PCV

5 BAR 1481 m? 44 13m’ WYKLADZINA PCV

6 ZMYWALNIA 497 m? 13.21m’ WYKLADZINA PCV

7 SALA KONSUMPCY INA 53.25 m? 166.14m’ WYKLADZINA PCV

8 KOMUNIKACJA 30.97 m? 82.69m’ WYKLADZINA PCV

RAZEM: 49139 m? 6 885.27m’

124 KONSTRUKCJA

Konstrukcje zadaszenia patfio zaprojekfowano jako stalowa, niezalezng - oddylatowang od konsfrukgji
okalajgcych je skrzydet budynku szpitala. Na dwoch centralnie ustawionych stupach, ktorych rozstaw
wyznacza dtugoSc koryta zbierajagcego wody deszczowe z zadaszenia, oparto cztery ptatwie koszowe w
zespotach po dwie na kazdym stupie, biegnace ku naroznikom patio. Ptatwie podpierane sa kolejnymi stupami
przy kohcu swej dtugosci oraz stosownie do potrzeb statycznych stupami posrednimi mniej wiecej w Srodku
swej dtugosci. W okolicy tych stupéw znaleziono miejsca oparcia dla ptatwi posrednich biegngcych od ptatwi
koszowych ku krawedziom zadaszenia patio i dzielacych dtugost potaci na mniejsze odcinki dla zapewnienia
lepszych warunkdw pracy kolejnym elementom konstrukcji — krokwiom. Krokwie lezg na ptatwiach koszowych,
ptatwiach posrednich oraz ptatwiach obwodowych zaprojektowanych wokot catego obwodu zadaszenia. Odcinki
krokwi siegajace poza ptatwie obwodowe pracujg wspornikowo i nie opierajg sie na Scianach okalajacych
patio.

Wszystkie stupy zaprojektowano jako rurowe, o réznych przekrojach, odpowiadajacych warunkom statycznym,
ktorym muszq sprostac. Dla utrzymania dynamiki catego uktadu konstrukcyjnego niemal wszystkie stupy sg
odchylone od pionu - wigkszos¢ pod katem prostym do spoczywajacych na nich ptatwi.

Stupy otrzymajg fundamenty w postaci klasycznych stop zelbetowych, asymetrycznych tam, gdzie sasiedztwo
istniejagcych fundamentéw nie pozwoli na zastosowanie klasycznego rozwigzania.

Wszystkie elementy stalowej konstrukcji zadaszenia zostang zabezpieczone antykorozyjnie do klasy (3 oraz
zabezpieczone przeciwpozarowo do klasy R30 odpornosci ogniowej i pomalowane na kolor zotty — RAL1018.
Zmiany konstrukcyjne zwigzane z przebudowg czesci pomieszczen skrzydta potnocnego (budynku C) na bufet
polegajg na wyburzeniu fragmentow trzech rdownolegtych Scian konstrukcyjnych - kazdej na tym samym
odcinku i wstawienia w miejsce powstatych otwordw podciggow stalowych, ktore po zabezpieczeniu do klasy
R30 odpornosci ogniowej nalezy obudowal w technologiach tozsamych z technologiami wykonania
Scian/sufitow, do ktorych przylegajg ich poszczegdlne powierzchnie.
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23. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Powstate w wyniku zadaszenia patio pomieszczenie stanowit bedzie przestrzen ogdlnodostepng dla
wszystkich uzytkownikow szpitala - pacjentow, personelu i in. Dostep do tego pomieszczenia bedzie
prowadzit z korytarza w skrzydle pdtnocnym budynku (budynek C) znajdujacego sie na poziomie gtownego
wejScia do szpitala przez drzwi o progu nie wyzszym niz 2cm na podest o wymiarach 2.6 x 2m, w ramach
ktorego zapewniono przestrzeh manewrowa dla osdb poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich wolng od
statych przeszkdéd o wymiarach 15x1.5m. Z podestu na poziom patio nizszy o 43cm niz poziom gtéwnego
wejscia prowadzi rampa o nachyleniu 10%. Rampa jest przystosowana do ruchu pieszego, a jej cze$C zostata
rowniez przystosowana do ruchu osdb poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich przez montaz odpowiednich
balustrad wyposazonych w wymagane przepisami krawezniki i uchwyty. Balustrady zostaty odpowiednio
przedtuzone - o 30cm - poza gorng i dolng krawedz rampy. Boczne krawedzie podestu i rampy zostaty
zabezpieczone przez podniesienie poziomu terenu i usypanie podtoza dla kwietnikow siegajacych poziomu
podesftu i rampy. Dzieki takiemu rozwigzaniu nie jest konieczne ustawianie balustrad wzdtuz bocznych
krawedzi podestu ani rampy.

We wszystkich pomieszczeniach bufetu posadzka bedzie na tej samej wysokosci, przejscia bezprogowe,
potaczenie z posadzka korytarza bezprogowe, potaczenie posadzki korytarza z posadzka patio bezprogowe.
W bufecie nie bedzie elementéw mogacych stanowit zagrozenie dla bezpieczehstwa uzytkownikow.

UWAGA: dla projektowaneqo zadaszenia patio opracowano Wytyczne do instrukcji uzytkowania i odSniezania
zadaszenia, ktdre Wykonawca zadaszenia zobowigzany jest uwzgledni¢ przy opracowywaniu Instrukcji
Uzytkowania i OdSniezania Zadaszenia przyqotowanej dla Inwestora oraz Uzytkownika Szpitala, a ktorej ci
zobowigzani sg przestrzeqal przez caty czas istnienia teqgo zadaszenia. Wytyczne te stanowig zatacznik
do niniejszeqo projektu wykonawczeqo.

2.4, DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dostep do patio dla osdb niepetnosprawnych zapewniono przez odpowiedniej (>90cm) szerokoSci drzwi z holu
wejSciowego potnocnego skrzydta (budynku C) szpitala, w ktorych prog nie bedzie wyzszy niz 2cm, na podest
zawierajacy przestrzen manewrowg dla wozkdw inwalidzkich przed potgczong z nim, opisang wyzej rampa
dostosowang do ruchu oséb poruszajacych sie na wdzkach, prowadzacq na poziom podtogi patio. Na dolnym
koAcu rowniez zapewniono odpowiednig (min. 1.5 x 1.5m) przestrzef manewrowa dla wozkow.

Osoby niepetnosprawne poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich bedg miaty dostep do sali konsumpcyjnej
bufetu wprost z korytarza gdyz posadzki obu tych przestrzeni beda, tak jak obecnie, na tej samej wysokosci.

25. INSTALACJE WEWNETRZNE

W ramach planowanej inwestycji ujeto projekty nastepujacych instalacji:

instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

instalacja kanalizacji deszczowej,

instalacja elektryczna - oSwietlenia, gniazd wtykowych oraz zasilania urzadzen wentylacji mechanicznej,
instalacja oddymiania grawitacyjnego przestrzeni patio.

Wszystkie instalacje sa przedmiotem osobnych opracowan branzowych.

Projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego zostanie opracowany w projekcie wykonawczym i uzgodniony z
rzeczoznawca do spraw zabezpieczen ppoz.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zaprojektowania wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji przestrzeni
zadaszonego patio, oraz ze wzgledu na konieczno$t zaprojektowania oddymiania grawitacyjnego przestrzeni
patio okna do wszystkich pomieszczen przylegajagcych do patio ponizej zadaszenia nalezy wykonat jako
dymoszczelne, bez nawietrzakow.

W zwigzku z tym dla skrzydta potudniowego i zachodniego (odpowiednio budynki D i B) nalezy zapewnit inny
sposdb kompensacji powietrza wywiewanego instalacjy wentylacji mechanicznej niz zaprojektowany w
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opracowaniu Smart Architekci: kanatami wentylacji grawitacyjnej wprowadzonymi do pomieszczeh przy
podtodze wzdtuz Scian zewnetrznych tych pomieszczen i wyprowadzonymi ponad poziom zadaszenia patio,
lub (lepiej) poprzez dodanie uktadu nawiewnego do zaprojektowanego uktadu wywiewnego dla tych
pomieszczen.

We wszystkich oknach na poziomie ,wysokiego parteru” skrzydet potudniowego i zachodniego (odpowiednio
budynki D i B) bedacych przedmiotem dokumentacji opracowanej przez firme Smart Architekci nalezy zaslepit
nawietrzaki, a klamki wyposazy¢ w zamki uniemozliwiajace otwieranie ich osobom niepowotanym.

Inwestor, planujac przebudowe skrzydta wschodniego (budynku A) powinien uwzglednic konieczno$t odciecia
oknami dymoszczelnymi pomieszczen tego budynku wychodzacych na przestrzeh patio i zapewnit im co
najmniej grawitacyjny, lub lepiej mechaniczny nawiew $wiezego powietrza w sposéb opisany powyzej dla
skrzydet potudniowego i zachodniego (budynkéw D i B).

Okna na poziomie niskiego parteru w tych skrzydtach - okna do pomieszczen technicznych - nalezy wykonat
jako state — bez mozliwoSci otwierania.

We wszystkich oknach do pomieszczef skrzydta wschodniego (budynek A) wychodzacych na przestrzef patio
(ponizej poziomu zadaszenia) nalezy zaslepit nawietrzaki (jesli s3 one w niewyposazone), a klamki zaopatrzyt
w zamki uniemozliwiajgce ofwieranie ich osobom niepowotanym - albo wykonat okna jako przeszklenia state
- bez mozliwosci ofwierania.

2.6. CHARAKTERYSTYKA SANITARNO-SRODOWISKOWA OBIEKTU

261 W wyniku planowanej inwestycji nie zwiekszy sie pobor wody i zapotrzebowanie na odbiér Sciekow
- dostawy i odbior beds sie odbywaty na podstawie istniejgcych uméw dostawy wody i odbioru
Sciekow.

2.6.2. Planowana inwestycja nie spowoduje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdow, pytowych i
ptynnych.

26.3. W wyniku planowanej inwestycji nie zwigkszy sie ilos¢ odpadow bytowych - odpady beda odbierane
przez wyspecjalizowana firme na podstawie zawartej umowy,

2.6.L. Planowana inwestycja nie spowoduje emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

2.65. Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze, w tym
glebe oraz istniejacy drzewostan.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie przedsiewziet mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U. Nr213, poz. 1397 nie nalezy do grupy
przedsiewziet mogacych zawsze znaczaco oddziatywat na Srodowisko, ani do grupy przedsiewziet moggcych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

2.1 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z Ustawag Prawo Budowlane oraz przywotanymi w niej przepisami odrebnymi ftakimi jak przepisy z
zakresu zagospodarowania przestrzennego (Ustawa z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym), w tym ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako aktu prawa
miejscowego oraz przepisy z zakresu prawa cywilnego o ochronie prawa wtasnosci (Ustawa z dn. 23 kwietnia
1964r. Kodeks cywilny) itp. obszar oddziatywania planowanej inwestycji zamknie sie w granicach dziatki o nr
265. Realizacja przedmiotowej inwestycji zostanie przeprowadzona w obrebie granic ww. dziatki, a roboty
budowlane ani zaplecze budowy nie bedg organizowane na dziatkach sasiednich. Ponadto po zakonczeniu
realizacji inwestycji teren dziatki o nr 265 oraz dziatek sasiednich nie bedzie narazony na zadne ucigzliwosci,
w szczegblnosci zwiekszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenie doptywu $Swiatta
dziennego. Zrealizowana inwestycja nie bedzie tez powodowal ograniczen w sposobie uzytkowania lub
zagospodarowania dziatek sasiednich, zatem obszarem oddziatywania obiektu pozostaje ww. dziatka.

14



BUDOWA ZADASZENIA WEWNETRZNEGD PATID BUDYNKU FILII SZPITALA W USTCE
C+HO aR Sp. z o.0.

Pic XMy

28 WYMAGANIA DOTYCZACE INTERESOW 0S0B TRZECICH

Realizacja inwestycji nie narusza interesu prawnego osdb trzecich, ani nie powoduje pogorszenia warunkow
uzytkowania sasiednich nieruchomosci, w szczegdlnoSci przez pozbawienie: dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkow tacznosci, dostepu
do Swiatta dziennego pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, wywotywanie ucigzliwoSci
powodowanych przez wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza, wody i
gleby.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Zgodnie z pkt 1.3 Ekspertyzy technicznej z lutego 2020 roku przyjetej przez KW PSP w Gdahsku
postanowieniem WZ.5595.96.3.2020.WM z dnia 15 maja 2020 roku:
ul]
Przedmiotowy obiekt szpitalny jest budynkiem uZzytecznosSci publicznej. W mysl § 209 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) zaliczony jest do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il tj. przeznaczone przede wszystkim do uZytku ludzi o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie, takie jak szpitale, ztobki, przedszkola, domy dla oséb starszych.
Po zakonczeniu inwestycji szpital bedzie posiadat 119 tézek w tym:
- Zaktad Pielegnacyjno - Opiekunczy - 55 tézek (wysoki parter segment A, B i D);
- 0ddziat Rehabilitacji Ogélnoustrojowej — 47 tozek (I pietro segment A, i D oraz Il i lll pietro segment
B);
- 0ddziat Dermatologiczny - 17 tozek (Il pietro segment A i D)
Caty budynek bedzie przeznaczony dla maksymalnie 300 osob (pacjenci, odwiedzajgcy, obstuga). W
obiekcie nie bedzie pomieszczen przeznaczonych dla ponad 30 osob (wymagajgcych dwoch wyjsc
ewakuacyjnych). [..]"

Projektowane patio oraz pomieszczenia bufefu, zgodnie z przywotang ekspertyza, nie beda wydzielone
pozarowo od przylegajacych do nich skrzydet budynku, patio bedzie posiadato szklane zadaszenie w
wykonaniu bezklasowym oparte na konstrukcji stalowej w klasie R30 odpornosci ogniowe;.

3.1 Klasyfikacja pozarowa
Zgodnie z przywotana ekspertyza projekfowany obiekt zalicza sie do nastepujacych kategorii:
1) ze wzgledu na wysokoS¢ - 17.00m - grupa budynkdw S$redniowysokich;
2) ze wzgledu na ilo$¢ kondygnacji - wielokondygnacyjny - 6 kondygnacji
niepodpiwniczony, analizowana cze$t bedzie jednokondygnacyjna;
3) ze wzgledu na kategorig zagrozenia ludzi - ZL Il - budynek przeznaczony dla osdb o ograniczonej
zdolnoSci poruszania sie.

nadziemnych,

3.2, OdpornoSc pozarowa
Budynek posiada klase ,B" odpornosci pozarowe;j.

3.3. Odpornost ogniowa elementdw budowlanych
Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetniat z zastrzezeniem
§ 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania okreSlone w ponizszej tabeli zgodnie z § 216
warunkow technicznych.

Klasa klasa odpornosci ogniowej elementow budynku® *!
odpornosci Gtowna Konstrukcja Strop” Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna? wewnetrzna’ dachu?
budynku nosna
1 2 3 [ 5 6 7
.B" R 120 R 30 REI 60 El 60 (0<->i) El 30 RE 30

*) 7 zastrzezeniem § 219 ust. 1.
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3.4,

35.

3.6.

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnoSt ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$t ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sig wymagan.

" Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosSnej, powinna spetniat takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku,
w ktorym nad najwyzszq kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone
w kol. &.

“ Dla Scian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

9 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Zadaszenie patio bedzie posiadato klase R 30 dla dachu (konstrukcji dachu). Swietliki (przeszklenia)
w zadaszeniu pafio nie stanowig wiecej niz 20% powierzchni catego dachu budynku, z tego wzgledu
mogg byt w wykonaniu bezklasowym

UWAGA:
1) Podciagi w strefie parteru skrzydta potnocnego (budynek C) - o klasie min. R 120 (sposéb
zabezpieczenia zostanie okreslony w projekcie wykonawczym; proponuje sie zabezpieczenie
za pomocg farb ogniochronnych)

Strefy pozarowe
Caty budynek szpitala nalezy do jednej strefy pozarowej (tacznie z patio) - ZL Il.

Warunki ewakuacji

Przedmiotowa rozbudowa budynku o pomieszczenie zadaszonego patio oraz przebudowa czesci
pomieszczen parfterowego skrzydta potnocnego (budynku C) nie zmienia warunkow ewakuacji z
budynku okreslonych w przywotanej wyzej ekspertyzie ochrony pozarowej dla catego kompleksu
usteckiej Filii Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Stupsku.

W pomieszczeniach ZL dtugoSc przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40 m. PrzejScie ewakuacyjne
prowadzi maksymalnie przez trzy pomieszczenia. Szeroko$C przejscia obliczono proporcjonalnie do
liczby osdb, do ktorych ewakuacji ono stuzy przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 osdb, lecz nie mnig;j
niz 0,9 m.

Sufity podwieszane nalezy wykonat z materiatow niepalnych lub niezapalnych oraz zamocowal w
sposdb gwarantujacy niekapanie i nieodpadanie pod wptywem ognia (systemowe rozwigzania).

W strefach pozarowych ZL i PM stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce
jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogolnej stuzacych ewakuacji stosowanie materiatow
i wyrobow tatwo zapalnych jest zabronione.

Oznakowanie drog i wyjS¢ ewakuacyjnych oraz przeciwpozarowych wytacznikdw pradu nalezy wykonat
zgodnie z Polskimi Normami.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Instalacja grzewcza, wentylacyjna, elektroenergetyczna:
Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielen przeciwpozarowych (Sciany, stropy), oraz przez
Sciany pomieszczen technicznych nalezy uszczelnit technologig zapewniajaca klase odpornosci



BUDOWA ZADASZENIA WEWNETRZNEGD PATIO BUDYNKU FILII SZPITALA W USTCE
C+HO aR Sp. z o.0. P+q XR )]

ogniowej wymaganej dla danej przegrody (np. HILTI, PROMAT, ESSVE). Kanaty wentylacyjne i
klimatyzacyjne oraz inne przejScia i przepusty przechodzace przez oddzielenia przeciwpozarowe i
inne przegrody o klasie odpornosci pozarowej EI 60 lub REI 60 lub wyzszej do pomieszczenh
zamknietych' nalezy wyposazyt w przeciwpozarowe klapy odcinajace lub inne zabezpieczenia o
klasie odpornoSci ogniowej, jak element oddzielenia przeciwpozarowego przez ktéry przechodza.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy zaprojektowac z materiatow niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw moga byt stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Kazdg strefe pozarowa o kubaturze ponad 1000 m* nalezy wyposazyt

w przeciwpozarowy wytacznik pradu odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem
obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinien by¢ usytuowany w poblizu gtéwnego wejscia do
budynku lub ztacza i odpowiednio oznakowany.

3.7 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie i innych urzadzen stuzacych bezpieczehstwu
pozarowemu

Analizowane patio zaliczane do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il zostanie wyposazone w hydranty
wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym. Zasieg hydrantéw bedzie obejmowat catg analizowang
powierzchnie.

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosic dla hydrantow
25 1 dm*/s, a ci$nienie na zaworze hydrantu powinno wynosit 0,2 MPa. Wymagane parametfry muszq
byt spetnione przy jednoczesnym poborze wody na jednej kondygnacji dla dwoch sasiednich hydrantow
wewnetrznych. Zasilanie hydrantow wewnetrznych musi by¢ zapewnione przez co najmniej 1 godzine.
Zawory odcinajgce hydrantow wewnetrznych i zawordw hydrantowych musza by¢ umieszczone na
wysokosSci 1,35 + 0,1 m od poziomu podtogi.

Przewody zasilajace, na ktorych instalowane bedg hydranty powinny byt wykonane z materiatow
niepalnych, a ich $rednice powinny wynosit co najmniej DN 50 (w milimetrach) dla hydrantow 52.
Przewody zasilajace instalacji wodociggowej przeciwpozarowej muszg byt wykonane jako obwodowe
zapewniajace doprowadzenie wody co najmniej z dwoch stron, w przypadku gdy:

— liczba piondw w budynku, zasilanych z jednego przewodu, jest wieksza niz 3,

— na przewodach rozprowadzajacych zainstalowano wiecej niz 5 hydrantow wewnetrznych.
Nalezy zapewnit mozliwo$C odtaczenia zasuwami lub zaworami tych czeSci przewoddw zasilajacych
instalacje wodociggowa przeciwpozarowa, ktore znajdujg sie pomiedzy ww. doprowadzeniami.
Mozliwo$¢ poboru wody do celéw przeciwpozarowych o wymaganych parametrach ciSnienia i wydajnoSci
w budynku musi byt zapewniona niezaleznie od stanu pracy innych systemow badz urzadzen.

Patio zostanie wyposazone w samoczynne urzadzenia oddymiajace sterowane z systemu sygnalizacji
pozarowe;.

OSwietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych zostanie wykonane zgodnie z norma PN-EN 1838.
W okolicach gtownych wejs¢ do budynkow zostang zamontowane przeciwpozarowe wytaczniki pradu.

3.8. Scenariusz pozarowy

Scenariusz pozarowy - opis sekwencji mozliwych zdarzeh w czasie pozaru, reprezentatywnego dla

danego miejsca jego wystapienia lub obszaru oddziatywania, w szczegdlnosci dla strefy pozarowej

lub strefy dymowej, uwzgledniajacy przede wszystkim:

e sposdb  funkcjonowania urzadzeh przeciwpozarowych, innych  technicznych  Srodkow
zabezpieczenia przeciwpozarowego, urzadzen uzytkowych lub technologicznych, oraz ich
wspotdziatanie i oddziatywanie na siebie,

1 za pomieszczenie zamkniete uwaza sie: kottownie i sktady paliwa, maszynownie wentylacyjne i
klimatyzacyjne, klatki schodowe i pochylnie, przedsionki przeciwpozarowe oraz piwnice.
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® rozwigzania organizacyjne niezbedne do wtasciwego funkcjonowania  projektowanych
zabezpieczen.

Mozliwe przyczyny pozaru:

strefa ZL II:
® zaproszenie ognia przez osoby przebywajgce w obiekcie (pracownikow, personel, gosci, itp.),
e wady, uszkodzenia, niewtasciwa eksploatacja instalacji i urzadzeh zwigzanych z obiektem,
e umysSlne podpalenia.

Mozliwy przebieq zdarzen pozarowych.
Spektrum zabezpieczeh obiektu w odniesieniu do mozliwych przyczyn pozardw pozwala na ponizsze
zatozenia:
Pozar powstaty w ktorejkolwiek czeSci budynku wykryty zostanie przez przebywajgce w nim osoby, co
skutkowat bedzie:

— automatyczne i telefoniczne zaalarmowanie Panstwowej Strazy Pozarnej,

Zabezpieczenia bierne i czynne drdog ewakuacyjnych umozliwia bezpieczng ewakuacje w czasie duzo
krotszym od dostepnego czasu ewakuacji w przedmiotfowym budynku, a ochrona przed oddziatywaniem
cieplnym oraz zapewnienie warunkow wystepowania niewielkiej ilosci dymu i niskim stezeniu toksycznych
zwigzkow powstatych w wyniku spalania i rozktadu termicznego, zapewnia dobre warunki dla ekip
ratowniczych.

Wyposazenie w gasnice:

Analizowana cze$t budynku zostanie wyposazona w gasnice przenoSne proszkowe ABC (4 lub 6 kg
Srodka gasniczego) w ilosci 2 kg lub 3 dm® Srodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowej.

Maksymalna odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywat cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie moze przekraczac 30 m, a szeroko$¢ dojscia do nich nie powinna by¢ mniejsza
niz 1 m.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlaneqo i terenu do prowadzenia dziatad ratowniczo-
gasniczych, a w szczeqdlnoSci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznegqo gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatah

Drogi pozarowe

Droga pozarowa dla tego budynku zapewniona jest w sposob okreslony w § 12 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewneftrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030) tj. przebiega wzdtuz dtuzszego
boku budynku.

Zaopatfrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagang ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynoszacg 20 dm’/s zapewniajg hydrant
DN 80 usytuowane w normatywnej odlegtosci od budynku.

Inne
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Wszystkie projekty wykonawcze urzadzen przeciwpozarowych nalezy uzgodnit z rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Materiaty, elementy budynku, instalacje, systemy i urzadzenia przeciwpozarowe zastosowane w
obiekcie muszg posiadat prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie do wymaganych cech i
wtasciwoSci pozarowych.

Podawane wymiary nalezy rozumiet jako wymiar w $Swietle.

Wszystkie zamkniecia przeciwpozarowe i drzwi dymoszczelne nalezy wyposazyC w samozamykacze.
Przed przystapieniem do uzytkowania budynku nalezy opracowat instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego, wyposazyt budynek w gasnice oraz oznakowat drogi ewakuacyjne, miejsca usytuowania
urzadzen przeciwpozarowych i gasnic

Opracowat: mgr inz. arch. Pawet Wachnicki
upr. proj. w specjalnoSci architektonicznej do projektowania bez ograniczen nr 25/ZP0IA/2006



