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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU USTECKIEJ FILII

WOJEWODZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W StUPSKU

1.

- BUDOWY ZADASZENIA PATIO WEWNETRZNEGO

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
11. PRZEDMIOT ZADANIA
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejgcego budynku Filii Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Janusza Korczaka przy ul. Adama Mickiewicza 12 w Ustce polegajgca na budowie zadaszenia patio
wewnefrznego znajdujacego sie pomiedzy czterema skrzydtami budynku Filii. Przedmiofowe zadaszenie
zostanie wybudowane na niezaleznej konstrukcji stalowej jako dach szklany pograzony, siegajacy wzdtuz
okalajacych patio Scian poziomu nieco ponizej parapetow | pietra.

12 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka bedaca terenem przedmiotowe] inwestycji stanowi teren budynku Filii Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. Janusza Korczaka i jest potozona na dziatce przy ul. Adama Mickiewicza w Usfce, w
odlegtoSci ok. 200m od morza. Budynek Filii sktada sie z czterech skrzydet i zajmuje centralng czest
dziatki.

Obecnie na przedmiofowej dziatce znajdujg sie nastepujace obiekty kubaturowe:

1. budynek gtowny Fili, w ktorego sktad wchodza:

- skrzydto podtnocne funkcjonujgce w nomenklaturze wewnetrznej Szpitala jako budynek C - w jego
parterowej czesci miesci sie wejscie gtowne do zespotu od strony ul. Adama Mickiewicza

- skrzydto wschodnie - budynek A - szpitalny czterokondygnacyjny;

- skrzydto potudniowe - budynek D - szpitalny trzykondygnacyjny;

- skrzydto zachodnie - budynek B - szpitalny szeSciokondygnacyjny;

Ze wzgledu na nieuporzadkowang sprawe wydzielenia poszczegolnych czesci kompleksu tak aby mogty one
spetniat wymagania stawiane oddzielnym budynkom w Swietle obowigzujgcego prawa w dalszej czesci Opisu
zdecydowano sie uzywal okreSlen ,skrzydto poénocne, skrzydto potudniowe” itd. za kazdym razem
przywotujgc przy tym symbol poszczegdlnych ,budynkéw” funkcjonujgce w dokumentacji archiwalnej i
potocznym uzytku wsrdd uzytkownikdw i pracownikow szpitala.

2. przylegajacy do skrzydta zachodniego (budynku D) jednokondygnacyjny budynek techniczny
3. wolnostojacy, potozony wzdtuz potudniowej granicy dziatki budynek ftechniczny.

Zespot skrzydet-budynkow okalajacych zabudowywane patio stanowi dosc silnie rozcztonkowang i
niejednolity pod wzgledem wysokoSci oraz gabarytow bryte Filii, ktorej obecny ksztatt jest wynikiem
kolejnych etapow rozbudow i przebudéw odbywajacych sie na przestrzeni lat powojennych w dostepnych
wowczas doSt prostych technologiach budowlanych.

Gtowny wjazd na teren dziatki zorganizowany jest od ulicy Mickiewicza - od tej strony znajduje sie
zadaszony podjazd dla karetek pogotowia ratunkowego i gtowne wejScie dla pacjentéw Szpitala.

Oprocz tego na teren dziatki mozna wjechat rowniez drugim wjazdem od ul. Mickiewicza prowadzacym na
utwardzony parking oraz wjazdami od ulicy Jana z Kolna (wjazd na drugi parking oraz dojazd do budynkow
technicznych) i od ulicy Kopernika - wjazd dla personelu. Zagospodarowanie dziatki uzupetniajg chodniki -
dojScia do budynku oraz zielef urzadzona: niska, Srednia i wysoka.
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13. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI

Przedmiotowa inwestycja, w wyniku zabudowy ofwartego patio znajdujacego sie pomiedzy skrzydtami
szpitala zwieksza powierzchnie zabudowy catego kompleksu o 302,57m’ Poza tym nie zaktada zmian w
zagospodarowaniu dziatki.

1.4, INFORMACJE 0 MPZP

Dla przedmiotowego terenu zostat sporzadzony mpzp pn. ,Cenfrum 4" i przyjety Uchwata Nr
XLVII/394/2006 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 28 wrzes$nia 2006 roku. Przedmiotowy teren wchodzi w
zakres terenu elemenftarnego 1.UZ - jako taki przeznaczony jest na ustugi zdrowia. Obowigzujg dla niego
nastepujace ustalenia szczegdtowe:

[..]1. KARTA TERENU 1.UZ:

1) Oznaczenie / powierzchnia terenu: 1.UZ / 0,86 ha;

2) Ustala sie przeznaczenie podstawowe ferenu:

a) ustugi zdrowia;

3) Ustala sie przeznaczenie uzupetniajace terenu:

a) lokale zamieszkania zbiorowego wbudowane w bryte obiektow o funkcji
podstawowej,

b) ustugi administracji,

¢) parkingi dla samochodow osobowych,

d) obiekty, sieci i urzadzenie infrastruktury technicznej,

L) Ustala sie przeznaczenie wykluczone:

a) Inne niz wymienione w pkt. 2) i 3), w szczegolnosci:

(1) wolno stojace obiekty handlu,

(2) domy i zaktady pogrzebowe,

5) Ustala sie zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) dopuszcza sig zachowanie istniejacej zabudowy z prawem do dziatan
remontowych, nadbudowy, przebudowy, koniecznej wymiany oraz rozbudowy,

21

b) obowigzujg zasady zapisane w § 11, 12 i 13, zasad szczegotowych nie ustala sie,
6) Ustala sie zasady z zakresu ochrony Srodowiska:

a) zakaz lokalizacji ustug, ktorych uciazliwoSt wykracza poza granice dziatki
budowlanej,

1) Ustala sie zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

a) wg ustalen okreslonych w § 15, w tym w szczegolnoSci ustala sie obowigzek
przeprowadzenia archeologicznych oraz archeologiczno - architektonicznych

badan ratowniczych wyprzedzajacych prace ziemne inwestycyjne w zakresie
okreslonym inwestorowi przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w

wydanym na jego wniosek pozwoleniu,

8) Ustala sie wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych:
a) wg ustalen okreslonych w § 11, 12 i 13, zasad szczegotowych nie ustala sig,

9) Ustala sie parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu,

a) ustala sie maksymalng wysokoSt nowej zabudowy - max. 12,0 m i jednoczes$nie 3
kondygnacje;

b) ustala sie maksymalng intensywnos$t zabudowy - 15,

c) ustala sie minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - 45%, zgodnie ze
stanem istniejgcym,
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d) ustala sie forme i geometrie dachu - brak ustalen,

e) usfala sie nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.

10) Wskazuje sie granice i ustala sie sposoby zagospodarowania terenow lub obiektow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie przepisow odrebnych:

a) zgodnie z zapisami § 15 teren potozony jest w strefie wzglednej ochrony
archeologiczno - konserwatorskiej ,0W2",

b) zgodnie z ustaleniami § 16 teren potozony jest w strefie ochrony uzdrowiskowej
.B17,

c) zgodnie z ustaleniami 8 16 teren potozony jest w granicach terenow gorniczych
Ustka i Ustka |,

d) zgodnie z ustaleniami § 16 feren potozony jest w strefie pasa ochronnego brzegu
morskiego.

11) Ustala sie szczegotowe warunki i zasady podziatu i scalania nieruchomoSci:

a) ustala sig, ze caty teren stanowi jedna dziatke budowlana.

12)Ustala sig zasady obstugi infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wode z wodociggu w od ulicy Mickiewicza, ulicy Kopernika lub
ulicy Jana z Kolna,

b) odprowadzenie Sciekow do kolektora w od ulicy Mickiewicza, ulicy Kopernika

lub ulicy Jana z Kolna,

c¢) odprowadzanie wod opadowych, po podczyszczeniu, do kanalizacji deszczowe;

w od ulicy Mickiewicza lub ulicy Kopernika,

d) ogrzewanie ze zhiorczego systemu miejskiego badz z wtasnych, indywidualnych
zrodet energii pod warunkiem wykorzystywania w nich paliw ekologicznie

czystych,

e) odprowadzanie odpadow statych, po segregacji na terenie dziatki na ktorej sa
wytwarzane, na wysypisko komunalne badz do wskazanego przez posiadacza
odpadow zaktadu utylizacji;

13) Ustala sie zasady obstugi komunikacyjnej:

a) ustala sie obstuge komunikacyjna od ulicy Mickiewicza, ulicy Kopernika lub ulicy
Jana z Kolna,

b) parkingi i garaze dla wszystkich obiektow powinny byt zlokalizowane na terenie
22

dziatki budowlanej, na ktorej obiekt bedzie wznoszony, zgodnie z przepisami § 21

- przy czym bilansowanie miejsc parkingowych musi dotyczyc catych dziatek
budowlanych.

14) Sposob i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania ferenu:
a) nie ustala sie;

15)Ustala sie stawke procentowg optaty z tytutu wzrostu wartosci nieruchomosci: 0%.

BILANS POWIERZCHNI:

Powierzchnia dziatki: 8.585,01m>
Powierzchnia zabudowy kompleksu przed rozbudowga 2.119,13m?
Powierzchnia catkowita kompleksu przed rozbudowa 8.199,32m?
Intensywno$¢ zabudowy przed rozbudowa 1,047
Powierzchnia zabudowy zadaszenia patio 302,57m?
Powierzchnia zabudowy kompleksu po rozbudowie 3.021,7m?
Powierzchnia catkowita kompleksu po rozbudowie 8.501,89°
Intensywno$t zabudowy kompleksu po rozbudowie 1,01
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Warunek ust. 9 pkt b) karty terenu 1.UZ spetniony

Szerokost elewacji frontowej — bez zmian.
WysokoSt nowej zabudowy - 6.45m - warunek .ust. 9 pkt a) karty terenu 1.UZ spetniony
Geometria dachu - dach czterospadowy pograzony.

1.5. DANE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Teren planowanej inwestycji zgodnie z § 15 ust. 6 mpzp znajduje sie w granicach strefy OW2 wzgledne;
ochrony konserwatorskiej i w zwigzku z tym Inwestor przed rozpoczeciem robdt ziemnych zobowigzany
jest do przeprowadzenia archeologicznych badan ratowniczych w zakresie okreslonym przez Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w wydanym na wniosek Inwestora pozwoleniu.

1.6. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
Planowana inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla $rodowiska naturalnego, ani dla higieny i zdrowia
uzytkownikow budynku oraz jego otoczenia.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

2.1, PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

W wyniku przedmiotowej inwestycji przeznaczenie oraz program uzytkowy kompleksu budynkow
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego w Stupsku - Filia w Usfce nie zmieni sie - w dalszym ciggu
bedzie to budynek stuzby zdrowia realizujgcy zadania Szpitala Specjalistycznego. Przewidziane roboty
budowlane majg na celu podniesienie komfortu pacjentéw przebywajacych w obiekcie przez zapewnienie im
mozliwosci relaksu w duzej przestrzeni zadaszonego patio bez koniecznosci wychodzenia na zewnatrz
budynku oraz mozliwo$t nabycia gotowych produktow spozywczych, ciastek, kanapek itp. w projektowanym
obok patio bufecie.

22 FORMA ARCHITEKTONICZNA ORAZ FUNKCJA OBIEKTU

221. STAN ISTNIEJACY

Zespo6t budynkow usteckiej Filii Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego w Stupsku sktada sie z czterech
gtownych budynkéw o zréznicowanej wysokoéci — od 1 do 6 kondygnacji nadziemnych. Zaden z nich nie jest
podpiwniczony. Budynki powstawaty w roznych latach po Il wojnie Swiatowej w dostepnych wowczas dost
prostych, ftanich technologiach.

Uktad konstrukcyjny poszczegdlnych czesci jest mieszany: budynki A, B i C posiadajg $ciany nosne, na
ktorych utozone zostaty stropy, budynek D posiada nieco bardziej zaawansowany uktad konstrukcyjny -
stupowo-ryglowy. Klasa zastosowanych materiatow, szczegodlnie betondw, w naszej ocenie nie zapewnia
mozliwosci opierania na istniejacych strukturach dodatkowych obcigzen tak znacznych, jak od
projektowanego patio.

éciany od zewnafrz otynkowane, w trakcie ocieplania warstwa 14cm styropianu wyprawianego tynkiem
cienkowarstwowym. Stolarka okienna czeSciowo wymieniona na nowa PCV.

Kompleks Filii zamyka w swoim wnetrzu otwarfte patio o wymiarach okoto 13.3 x 22.62m, otoczone z
czterech stron jego roznej wysokosSci poszczegdlnymi skrzydtami. Z kazdej strony na patio wychodza
rozmieszczone rytmicznie okna réznych funkcjonalnie pomieszczen szpitala. Na teren patio prowadzi jedno
wejScie od strony potnocnej ze skrzydta zwanego w nomenklaturze obiektu budynkiem C - jest to
jednokondygnacyjne skrzydto zawierajace w sw
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Kazda z czesci okalajacych patio przekryta jest osobnym ptaskim dachem o spadkach uksztattowanych w
kierunku patio za pomoca ptyft korytkowych tworzacych wierzchniag warstwe konstrukcji stropodachu
wentylowanego poszytego papa termozgrzewalng. Ze stropodachéw tych na teren patio sprowadzone
zostato 5 rur spustowych o Srednicy 150mm kazda odprowadzajacych wody opadowe ze znacznej powierzchni
graniczacych z nim stropodachéw.

Na terenie patio znajdujg sie studzienki kanalizacji deszczowej, do ktorych sg podtaczone wspomniane
wyzej rury spustowe. Ze sfudzienek wody deszczowe s3 odprowadzone kolektorem zbiorczym w kierunku
ulicy Mickiewicza do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

2.22. STAN PROJEKTOWANY:

1221 PATIO

Zadaszenie patio stanowigce przedmiot niniejszego opracowania stuzy¢ ma podniesieniu komfortu pacjentow
przebywajacych na leczeniu w oddziatach usteckiej Filii Wojewdodzkiego Szpitala Specjalistycznego w
Stupsku. Patio stuzy¢ ma celom wypoczynkowym i relaksacyjnym umozliwiajgc pacjentom dostep do
przestrzeni sprawiajgcej wrazenie otwartej bez koniecznosci wychodzenia z budynku.

W fym celu planuje sie wykonanie zadaszenia patio catkowicie ze szkta przy uzyciu specjalnie dobranego
pakietu z jednej strony zapewniajgcego wysoki stopien ochrony przed dostepem stonecznego promieniowania
termicznego, z drugiej strony nie ograniczajgcego zanadto dostepu Swiatta stonecznego do wnetrza patio
- tak aby przy zastosowaniu wentylacji mechanicznej wspomaganej klimatyzacja mozna byto stworzyt
wewnatrz mozliwie komfortowe warunki zblizone do naturalnych.

Parametfry zastosowanego pakietu szkta:
- szklenie dwukomorowe,

gorna tafla hartowana termicznie,
dolna tafla hartowana i laminowana,

- przepuszczalno$t Swiatta: tv 34%
czynnik solarny: g 19%

W celu uniknigcia przebit przez powierzchnie szklanego zadaszenia patio wody deszczowe z rur spustowych
sprowadzonych do pafio zostang sprowadzone na jego zadaszenie. Z tego powodu zaplanowano je jako
pograzone, asymetryczne, w najnizszym miejscu wyposazone w obszerne koryto zbierajace wody deszczowe
i odprowadzajace je dwiema duzymi rurami spustowymi do studzienek kanalizacji deszczowej znajdujacych
sie w obrebie patio.

Taki sposob uksztattowania zadaszenia patio z jednej strony sprawia, ze wody opadowe nie s3 sprowadzane
w kierunku Scian tylko ku wnetrzu patio, z drugiej za$ powoduje, ze krawedzie szklanego zadaszenia
siegajg pod parapety okien na | pietrze. To za$ sprawia, ze nad skrzydtem pdtnocnym (blokiem C) -
parterowym konieczne jest wybudowanie szklanej Sciany dla pokonania rdznicy wysokosci pomiedzy
krawedzig zadaszenia patio a istniejgcym nad tym skrzydtem stropodachem. W Sciance tej, nad
stropodachem skrzydta pdtnocnego (bloku C) zamontowane zostang trzy okna oddymiania grawitacyjnego.
Budowa tej Scianki wymusza demontaz na catej jej dtugosci jednego rzedu ptyt korytkowych oraz
zwigzanych z rozbierang krawedzig dachu obrébek blacharskich, rynny i rur spustowych. Planuje sie tez
wyburzenie gzymsu wychodzacego na strone patio, na ktorym utozona jest demontowana, niepotrzebna po
przebudowie rynna. W miejsce wyburzonych ptyt korytkowych nalezy zbudowal nowy uktad przeciw-
spadkow dachu odprowadzajacych wody deszczowe z dachu nad tym skrzydtem do projektowanych dwoch
wpustow dachowych instalacji kanalizacji deszczowej podciSnieniowej. Nowe przeciw-spadki wykonane z
ptyty MFP nalezy zabezpieczyt obrobkami blacharskimi i poszyt 2 razy papa termozgrzewalng taczac nowe
poszycie z istniejacym pozostatej czesci stropodachu.
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Tak uksztattowane szklane zadaszenie pafio rozpostarfte zostanie na konstrukcji stalowej zaprojektowane;
w oparciu o dwa gtowne, skosne stupy znajdujgce sig na dwodch koAcach wspomnianego koryta. Od kazdego
z tych stupdow rozchodzg sig po dwie ptatwie koszowe ku czterem naroznikom zamykajgcym geometrig
rzutu patio. Ptatwie te, podparte stupami stalowymi stanowig oparcie dla ptatwi posrednich. Po obwodzie
zadaszenia, w odlegtoSci okoto 1m od jego krawedzi biegng ptatwie obwodowe zamykajace konstrukcje
zadaszenia, ktéra dzieki temu nie obcigza w zaden sposéb konstrukcji okalajacych patio Scian, od ktorych
jego zadaszenie zostanie catkowicie oddylatowane. Na takie rozwigzanie zdecydowano sie po analizie
konstrukcji tych §cian, ktora ze wzgledu na swdj oszczedny charakter nie daje rekojmi przeniesienia
jakichkolwiek obcigzen dodatkowych. Wzdtuz ptatwi okdlnych postawiono kilka dodatkowych, podpierajacych
konstrukcje zadaszenia patio stupéw.

Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania oddymiania grawitacyjnego przestrzeni patio po zadaszeniu,
zdecydowano sie wyburzyt czeS$t Sciany patio na przedtuzeniu holu wejSciowego znajdujagcego sie w
potnocnym, najnizszym skrzydle kompleksu Filii — wyburzenie to zaplanowano na dtugo$ci odpowiadajacej
czesci elewacji frontowej, na ktorej rozmieszczono trzy komplety nowych drzwi gtownego wejScie do
Szpitala spetniajacych rownocze$nie funkcje kompensacji grawitacyjnej powietrza w ramach instalagji
oddymiania grawitacyjnego patio. W powstatym otworze w Scianie patio zamontowany zostanie podobny
zestaw drzwi otwieranych na czas pozaru dla kompensacji powietrza usuwanego przez okna oddymiajace.
Jedna z par tych drzwi stanowit bedzie nowe wejscie do patio funkcjonujace na co dzieh dla uzytkownikow
budynku.

0d drzwi znajdujacych sie na poziomie wejScia gtownego do szpitala na poziom posadzki patio (43cm nizej)
prowadzi¢ bedzie szeroka rampa, ktore czeSt zostanie wydzielona i przystosowana dla potrzeb oséb
poruszajacych sie na wodzkach inwalidzkich. Nawierzchnia terenu patio zostata potraktowana w dwojaki
sposob: w Srodkowej czeSci wprowadzono posadzke na gruncie zaprojektowang jako standardowa posadzka
ptywajaca z jastrychem cemenfowym wykonanym na warstwie styropianu utozonego na chudym befonie.
Posadzka ta wykonczona zostanie wyktadzing PCV spetniajaca warunki co najmniej dla klasy B,-s1 reakcji
na ogien, odporng na dziatanie $srodkow dezynfekcyjnych i detergentow, uktadang na macie podktadowej z
pianki w panelach gr. 2.5mm o wymiarach 20x122cm w mozaike ztozong z dwodch kolordw: Belgian Stone
Silver i Belgian Stone Salt ze wzornika firmy Tarkeft lub identycznych, obramiong systemowymi profilami
aluminiowymi zabezpieczajgcymi brzegi paneli przed odrywaniem. W ten sam sposob zostanie wybudowana i
wykonczona opisana wyzej rampa oraz jej podest gorny znajdujacy sie przy drzwiach wejSciowych. Pozostata
czest powierzchni patio zostata przeznaczona na zielen. Projekt nasadzen ziele ze wskazaniem konkretnych
gatunkdw i ich stanowisk oraz innych szczegotow zwigzanych z zielenig bedzie stanowit odrebne
opracowanie konieczne do wykonanie przed ostatecznym zagospodarowaniem przestrzeni patio.

UWAGA: rezygnacje z wyposazenia uwzgledniono w przedmiarze robot

OSwietlenie nastrojowe patfio stanowitc beda kuliste biate oprawy umieszczone na ziemi w czeSci
przeznaczonej na zielen. Dodatkowo, na konstrukcji stalowej zostang podwieszone oprawy oSwietlenia
uzytkowego, stuzacego na przyktad do utrzymania porzadku i czystoSci w obrebie patio.

Elewacje: ze Scian budynkdw okalajacych zabudowywane patio nalezy zdemontowal oktadzine kamienna
znajdujaca sie na przestrzeni niskiego parteru. Nastepnie, po uzupetnieniu i naprawie tynkow Sciany nalezy
pomalowat na kolor taki sam jak kolor elewacji powyzej przeszklenia patio, bedacych przedmiotem
odrebnego opracowania.

UWAGA: demontaz oktadziny kamiennej dotyczy tylko cokotu na budynku "C" - skorygowang powierzchnie
zdemontowanej oktadziny uwzgledniono w przedmiarze robot
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Konstrukcja stalowa po zabezpieczeniu antykorozyjnym i przeciwpozarowym do klasy R30 odpornosci
ogniowej (zgodnie z ekspertyza przyjetg przez KW PSP w Gdansku postanowieniem WZ.5595.96.3.2020.WM
z dnia 15 maja 2020 roku) zostanie pomalowana na kolor zotty - RAL1018.

Posadzki:

Wyburzenia:

Ze wzgledu na konieczno$t¢ przeprowadzenia szeroko zakrojonych prac ziemnych zwigzanych z
fundamentowaniem konsfrukcji zadaszenia patio oraz z wtaczaniem nowych zbiorczych rur spustowych do
podziemnej instalacji kanalizacji deszczowej przewiduje sie konieczno$¢ wyburzenia wszystkich nawierzchni
utwardzonych znajdujacych sie obecnie w patio. Zielen istniejacg obecnie w patio nalezy na czas robot
przesadzit i posegregowal zgodnie ze wskazaniami projektu zieleni na gatunki nadajace sig do ponownego
posadzenia w patio po zadaszeniu i takie, ktére sie do tego nie nadajg. Te drugie nalezy posadzit na
terenie dziatki w miejscach wskazanych w projekcie zieleni.

Wyburzane nawierzchnie utwardzone w patio stanowi chodniki z ptyt betonowych starego typu obrzezony
typowymi obrzezami chodnikowymi oraz befonowy podest przy wejSciu wraz z kilkoma stopniami
prowadzacymi z poziomu wejScie gtdwnego na poziom patio. Wyburzony zostanie caty przekrdj tej
nawierzchni wraz z warstwami podbudowy.

Nowe posadzki:

Nowg posadzke w pafio planuje sie na czesci jego powierzchni jako podtoge na gruncie wykonang jako
jastrych cementowy wylany na podktadzie styropianowym utozonym na chudym betonie. Podtoge t3 nalezy
zaopatrzyt w hydroizolacje poziomg na wierzchu chudego betonu i warstwe separacyjng pod jastrychem, a
wykonczyt wyktadzing winylowg uktadang w panelach, obrzezong systemowymi profilami aluminiowymi i
spetniajacg wymagania dla klasy B,-s1 reakcji na ogien.

Pozostata powierzchnia patio zostanie przeznaczona na zieleh urzadzona, ktora bedzie przedmiotem
odrebnego opracowania.

1222 BUFET:

Projektowany bufet znajdzie sie w pomieszczeniach parterowego skrzydta pdtnocnego (budynku C) przez
korytarz graniczacych z patio.

Bufet bedzie serwowat gotowe kanapki, ciastka w opakowaniach i gotowe ciasta w lodowkach, lody oraz
niewielkie positki przywozone w formie cateringu z zewnatrz, przeznaczone jedynie do odgrzewania na
miejscu. Bufet nie bedzie posiadat wtasnego zaplecza kuchennego a jedynie urzadzenia do odgrzewania
gotowych produktow.

Przewidywane zafrudnienie w bufecie:

maks. 2 osoby na jednej zmianie.

Przestrzen bufefu zostanie potaczona z przestrzenig projektowanego patio poprzez korytarz dzigki
wstawieniu w S$cianie oddzielajacej korytarz od patio dwoch przestronnych stalowych, przeszklonych
kompletow drzwi podwojnych flankowanych obustronnie drzwiami pojedynczymi.

Przyjmuje sie, ze z bufetu bed3 korzystali w zblizonych proporcjach: pacjenci szpitala, jego pracownicy
oraz goscie odwiedzajacy pacjentow.

Zaprojekfowano 14 miejsc przy stolikach.

Przyjmuje sie, ze pacjenci majg ustepy w swoich pokojach, pracownicy szpitala majg ustepy przynalezne do
swoich miejsc pracy.

Ustep dla gosci, ze wzgledu na przewidywang ich liczbe mniejszg niz 10 oséb, wskazano jako koedukacyjny,
istniejacy na tej samej kondygnacji w odlegtoSci okoto 4m od sali konsumpcyjnej w skrzydle wschodnim
(budynek A).
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Wykohczenie powierzchni:

- Sciany - uzupetnienie i naprawa tynkow cementowo-wapiennych, gtadzie gipsowe, malowanie farbami

zmywalnymi, odpornymi na dziatanie detergentdow i Srodkdw dezynfekcyjnych;

- posadzki - po zdjeciu istniejacego wykonczenia wykonal wylewke samopoziomujacg i na niej utozyt

wyktadzine PCV z wywinieciem na $ciany przez zaokraglenie o promieniu nie mniejszym niz 4cm;

- sufity podwieszone:
- w sali konsumpcyjnej sufit podwieszony lamelowy z pionowych paneli w uktadzie pokazanym na rzucie
sufitbw podwieszonych, odpornych na podwyzszong wilgotno$t wzgledng powietrza min. 90%, o
wtasciwosciach akustycznych aw min. 0.55 (H),
- w pomieszczeniu baru sufit podwieszony modutowy z ptyt z wetny mineralnej formowanej na mokro,
pod nim sufit lamelowy j.w.,
- w pomieszczeniach zmywalni i szatni oraz WC - modutowy z odpornych na wilgoC ptyt laminowanych,
- w komunikacji (hol i korytarz) - modutowy z ptyt o wymiarach 60x150cm wykonany z ptyt z wetny
mineralnej formowanej na mokro o wymiarach rzeczywistych 594x1494x19mm przystosowanych do
montazu na konstrukcji o szerokosci 15mm z elementem dekoracyjnym szerokosci <5mm.

123  ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

Numer Nazwa Powierzchnia Kubatura Wykohczenie posadzki
1 HOL WEJSCIOWY 63.61 m? 169.84m’ WYKLADZINA PCV

2 PATIO 304.84 m? 1989.78m’ WYKLADZINA WINYLOWA
2 ZAPLECZE/ MAGAZYN 1459 m? 38.96m’ WYKLADZINA PCV

3 PRZEDSIONEK 252 m? 6.#3m’ WYKLADZINA PCV

L WC 182 m? 4.86m’ WYKLADZINA PCV

5 BAR 1481 m? 44.13m’ WYKLADZINA PCV

6 ZMYWALNIA 497 m? 13.21m’ WYKLADZINA PCV

7 SALA KONSUMPCY JNA 53.25 m? 166.14m’ WYKLADZINA PCV

8 KOMUNIKACJA 30.97 m? 82.69m’ WYKLADZINA PCV

RAZEM: 49139 m? 6 885.27m’

124 KONSTRUKCJA

Konstrukcje zadaszenia patio zaprojektowano jako stalowa, niezalezng - oddylatowana od konstrukgji
okalajacych je skrzydet budynku szpitala. Na dwdch centralnie ustawionych stupach, ktérych rozstaw
wyznacza dtugoSt koryta zbierajacego wody deszczowe z zadaszenia, oparto cztery ptatwie koszowe w
zespotach po dwie na kazdym stupie, biegnace ku naroznikom patio. Ptatwie podpierane s3 kolejnymi
stupami przy kohcu swej dtugosSci oraz stosownie do potrzeb statycznych stupami posrednimi mniej wiecej
w Srodku swej dtugoSci. W okolicy tych stupow znaleziono miejsca oparcia dla ptatwi poSrednich biegngcych
od ptatwi koszowych ku krawedziom zadaszenia patio i dzielgcych dtugo$c potaci na mniejsze odcinki dla
zapewnienia lepszych warunkow pracy kolejnym elementom konstrukcji — krokwiom. Krokwie leza na
ptatwiach koszowych, ptatwiach posrednich oraz ptatwiach obwodowych zaprojektowanych wokdt catego
obwodu zadaszenia. Odcinki krokwi siegajace poza ptatwie obwodowe pracujag wspornikowo i nie opieraja sie
na Scianach okalajacych patio.

Wszystkie stupy zaprojektowano jako rurowe, o roéznych przekrojach, odpowiadajacych warunkom
statycznym, ktorym musza sprostac. Dla utrzymania dynamiki catego uktadu konstrukcyjnego niemal
wszystkie stupy sg odchylone od pionu — wigkszo$¢ pod katem prostym do spoczywajacych na nich ptatwi.

12
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Stupy otrzymajg fundamenty w postaci klasycznych stop zelbetowych, asymetrycznych tam, gdzie
sasiedztwo istniejacych fundamentdéw nie pozwoli na zastosowanie klasycznego rozwigzania.

Wszystkie elementy stalowej konsfrukcji zadaszenia zostana zabezpieczone antykorozyjnie do klasy (3
oraz zabezpieczone przeciwpozarowo do klasy R30 odpornosci ogniowej i pomalowane na kolor zotty -
RAL1018.

Zmiany konstrukcyjne zwigzane z przebudowa czeSci pomieszczeh skrzydta potnocnego (budynku C) na
bufet polegajg na wyburzeniu fragmentow trzech réwnolegtych Scian konstrukcyjnych - kazdej na tym
samym odcinku i wstawienia w miejsce powstatych otwordw podciggdw stalowych, ktére po zabezpieczeniu
do klasy R30 odpornosci ogniowej nalezy obudowat w technologiach tozsamych z technologiami wykonania
Scian/sufitow, do ktorych przylegajg ich poszczegélne powierzchnie.

23. BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Powstate w wyniku zadaszenia patio pomieszczenie stanowiC bedzie przestrzen ogdlnodostepna dla
wszystkich uzytkownikow szpitala - pacjentow, personelu i in. Dostep do tego pomieszczenia bedzie
prowadzit z korytarza w skrzydle pdtnocnym budynku (budynek C) znajdujacego sie na poziomie gtownego
wejscia do szpitala przez drzwi o progu nie wyzszym niz 2cm na podest o wymiarach 2.6 x 2m, w ramach
ktorego zapewniono przestrzeh manewrowg dla osdb poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich wolng od
statych przeszkod o wymiarach 1.5x15m. Z podestu na poziom patio nizszy o 43cm niz poziom gtownego
wejscia prowadzi rampa o nachyleniu 10%. Rampa jest przystosowana do ruchu pieszego, a jej cze$t zostata
rowniez przystosowana do ruchu osdb poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich przez montaz
odpowiednich balustrad wyposazonych w wymagane przepisami krawezniki i uchwyty. Balustrady zostaty
odpowiednio przedtuzone - o 30cm - poza gorng i dolng krawedZz rampy. Boczne krawedzie podestu i
rampy zostaty zabezpieczone przez podniesienie poziomu terenu i usypanie podtoza dla kwietnikow
siegajacych poziomu podestu i rampy. Dzieki takiemu rozwigzaniu nie jest konieczne ustawianie balustrad
wzdtuz bocznych krawedzi podestu ani rampy.

We wszystkich pomieszczeniach bufetu posadzka bedzie na tej samej wysokosSci, przejscia bezprogowe,
potaczenie z posadzky korytarza bezprogowe, potaczenie posadzki korytarza z posadzka patio
bezprogowe.

W bufecie nie bedzie elementow mogacych stanowit zagrozenie dla bezpieczenstwa uzytkownikow.

UWAGA: dla projektowanego zadaszenia patio w projekcie wykonawczym zostang opracowane Wytyczne do
instrukcji uzytkowania i od$niezania zadaszenia, ktore Wykonawca zadaszenia zobowigzany jest uwzglednic
przy opracowywaniu Instrukcji Uzytkowania i OdSniezania Zadaszenia przygotowanej dla Inwestora oraz
Uzytkownika Szpitala, a ktorej ci zobowiazani sg przestrzeqat przez caty czas istnienia teqo zadaszenia.

2., DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dostep do patio dla osdb niepetnosprawnych zapewniono przez odpowiedniej (>90cm) szerokoSci drzwi z
holu wejSciowego pétnocnego skrzydta (budynku C) szpitala, w ktérych prog nie bedzie wyzszy niz 2cm,
na podest zawierajacy przestrzen manewrowa dla wdzkow inwalidzkich przed potaczong z nim, opisang
wyzej rampg dostosowang do ruchu osob poruszajacych sie na wozkach, prowadzacg na poziom podtogi
patio. Na dolnym kofcu rowniez zapewniono odpowiednig (min. 1.5 x 1.5m) przestrzeh manewrowg dla wozkow.
Osoby niepetnosprawne poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich beda miaty dostep do sali konsumpcyjnej
bufefu wprost z korytarza dzieki temu, ze posadzki obu ftych przestrzeni beda, tak jak obecnie, na fej
samej wysokosSci.

25. INSTALACJE WEWNETRZNE

W ramach planowanej inwestycji ujeto projekty nastepujacych instalacji:

instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

instalacja kanalizacji deszczowej,

instalacja elektryczna - oSwietlenia, gniazd wtykowych oraz zasilania urzadzeh wentylacji mechanicznej,
instalacja oddymiania grawitacyjnego przestrzeni patio.

- instalacja SSP - przedmiary i kosztorys dotgczono do przdmiotu zamdwienia
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Wszystkie instalacje sa przedmiotem osobnych opracowan branzowych.

Projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego zostanie opracowany w projekcie wykonawczym i uzgodniony z
rzeczoznawca do spraw zabezpieczen ppoz.

UWAGA: ZamaWiajacy rezygnacje z wyfniany okien istniejgcych na nowe dymoszczelne - przylegajgcych do wszystkich pomieszczen
patio ponizej zadaszaszenia,rezygnacje uwzgledniono w przedmiarze robot i oznaczono w zestawieniu stolarki okiennej
W zwigzku z tym dla skrzydta potudniowego i zachodniego (odpowiednio budynki D i B) nalezy zapewnit

inny sposdb kompensacji powietrza wywiewanego instalacja wentylacji mechanicznej niz zaprojektowany w
opracowaniu Smart Architekci: kanatami wentylacji grawitacyjnej wprowadzonymi do pomieszczehn przy
podtodze wzdtuz Scian zewnetrznych tych pomieszczen i wyprowadzonymi ponad poziom zadaszenia patio,
lub (lepiej) poprzez dodanie uktadu nawiewnego do zaprojektowanego uktadu wywiewnego dla tych
pomieszczen.

We wszystkich oknach na poziomie ,wysokiego parteru” skrzydet potudniowego i zachodniego (odpowiednio
budynki D i B) bedacych przedmiotem dokumentacji opracowanej przez firme Smart Architekci nalezy zaslepic
nawietrzaki, a klamki wyposazyl w zamki uniemozliwiajgce otwieranie ich osobom niepowotanym.

Inwesfor planujac Drzebudowe skrzvd{a wschodniego (budvnku A) Domnlen—trw-z-g{-edﬁr&kemeezﬁe%&ed{—reaa—

e——zapewnit im co
najmniej urawﬂracvmv lub lepiej mechaniczny nawiew Swiezego Dowe’rrza w suosob opisany powyzej dla

skrzydet potudniowego i zachodniego (budynkéw D i B).

Okna na poziomie niskiego parteru w tych skrzydtach - okna do pomieszczeh technicznych — nalezy

wykonat jako state — bez mozliwoSci otwierania.

UWAGA: Zamawiajacy przewiduje zamurowanie okien do pomieszczen technicznych - rezygnacje z wymiany okien uwzgledniono w
przedmiarze robot i oznaczono na zestawieniu stolarki okiennej.

We wszystkich oknach do pomieszczen skrzydta wschodniego (budynek A) wychodzacych na przestrzen

patio (ponizej poziomu zadaszenia) nalezy zaSlepit nawietrzaki (jesli s3 one w niewyposazone), a klamki
zaopafrzyc w zamki uniemozliwiajagce otwieranie ich osobom niepowotanym - albo wykonac okna jako
przeszklenia state - bez mozliwosci otwierania.

26. CHARAKTERYSTYKA SANITARNO-SRODOWISKOWA OBIEKTU

26.1. W wyniku planowanej inwestycji nie zwiekszy sig pobdor wody i zapotrzebowanie na odbior $ciekow
- dostawy i odbiér bedg sie odbywaty na podstawie istniejgcych umow dostawy wody i odbioru
Sciekow.

2.6.2.  Planowana inwestycja nie spowoduje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i
ptynnych.

2.6.3. W wyniku planowanej inwestycji nie zwiekszy sie ilo§¢ odpadow bytowych - odpady beda odbierane
przez wyspecjalizowang firme na podstawie zawartej umowy,

2.6.L. Planowana inwestycja nie spowoduje emisji hatasu oraz wibracji, a fakze promieniowania,
w szczegblnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

265  Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze, w tym
glebe oraz istniejacy drzewostan.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie przedsiewziet mogacych
znaczaco oddziatywat na Srodowisko z dnia 9 listopada 2010r. (Dz.U. Nr213, poz. 1397) nie nalezy do grupy
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przedsiewziet mogacych zawsze znaczaco oddziatywat na $rodowisko, ani do grupy przedsiewziet mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywat na $rodowisko.

2.1 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane oraz przywotanymi w niej przepisami odrebnymi takimi jak przepisy z
zakresu zagospodarowania przestrzennego (Ustawa z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym), w tym ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako aktu prawa
miejscowego oraz przepisy z zakresu prawa cywilnego o ochronie prawa wtasnosci (Ustawa z dn. 23
kwietnia 1964r. Kodeks cywilny) itp. obszar oddziatywania planowanej inwestycji zamknie sie w granicach
dziatki o nr 265. Realizacja przedmiotowej inwestycji zostanie przeprowadzona w obrebie granic ww. dziatki,
a roboty budowlane ani zaplecze budowy nie bed3 organizowane na dziatkach sasiednich. Ponadto po
zakonczeniu realizacji inwestycji teren dziatki o nr 265 oraz dziatek sasiednich nie bedzie narazony na
zadne uciazliwo$ci, w szczegélno$ci zwiekszone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenie
doptywu Swiatta dziennego. Zrealizowana inwestycja nie bedzie tez powodowal ograniczen w sposobie
uzytkowania lub zagospodarowania dziatek sasiednich, zatem obszarem oddziatywania obiektu pozostaje
ww. dziatka.

28 WYMAGANIA DOTYCZACE INTERESOW 0SOB TRZECICH

Realizacja inwestycji nie narusza interesu prawnego osob frzecich, ani nie powoduje pogorszenia warunkow
uzytkowania sgasiednich nieruchomosSci, w szczegélnoSci przez pozbawienie: dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkdw tacznosci,
dostepu do Swiatta dziennego pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, wywotywanie ucigzliwosci
powodowanych przez wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza, wody
i gleby.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Zgodnie z pkt 1.3 Ekspertyzy technicznej z lutego 2020 roku przyjetej przez KW PSP w Gdahsku
postanowieniem WZ.5595.96.3.2020.WM z dnia 15 maja 2020 roku:
ul]
Przedmiotowy obiekt szpitalny jest budynkiem uzytecznosci publicznej. W mysl § 209 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) zaliczony jest do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il tj. przeznaczone przede wszystkim do uZytku ludzi o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie, takie jak szpitale, Ztobki, przedszkola, domy dla oséb starszych.
Po zakonczeniu inwestycji szpital bedzie posiadat 119 tozek w tym:
- Zaktad Pielegnacyjno - Opiekunczy - 55 tézek (wysoki parter segment A, B i D);
- Oddziat Rehabilitacji Ogélnoustrojowej — 47 tozek (I pietro segment A, i D oraz Il i lll pietro
segment B);
- Oddziat Dermatologiczny - 17 tézek (Il pietro segment A i D)
Caty budynek bedzie przeznaczony dla maksymalnie 300 oséb (pacjenci, odwiedzajgcy, obstuga). W
obiekcie nie bedzie pomieszczen przeznaczonych dla ponad 30 oséb (wymagajgcych dwich wyjsé
ewakuacyjnych). [..]"

Projektowane pafio oraz pomieszczenia bufefu, zgodnie z przywotang ekspertyza, nie bed3 wydzielone
pozarowo od przylegajacych do nich skrzydet budynku, patio bedzie posiadato szklane zadaszenie w
wykonaniu bezklasowym oparte na konstrukcji stalowej w klasie R30 odpornosci ogniowej.

3.1 Klasyfikacja pozarowa
Zgodnie z przywotana ekspertyza projektowany obiekt zalicza sie do nastepujacych kategorii:
1) ze wzgledu na wysoko$¢ - 17.00m - grupa budynkdw Sredniowysokich;
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2) ze wzgledu na iloS¢ kondygnacji - wielokondygnacyjny - 6 kondygnacji nadziemnych,
niepodpiwniczony, analizowana cze$¢ bedzie jednokondygnacyjna;
3) ze wzgledu na kategorie zagrozenia ludzi - ZL Il - budynek przeznaczony dla oséb o

ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Odpornosc pozarowa

Budynek posiada klase ,B" odpornosci pozarowej.

Odpornosc ogniowa elementdw budowlanych

Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpornoSci pozarowej, powinny spetnial z
zastrzezeniem § 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli zgodnie
z § 216 warunkow technicznych.

Klasa klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *!
odpornosci Gtowna Konstrukcja Strop” Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna”? | wewnetrzna’ dachu?
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
B R 120 R 30 REI 60 El 60 (0<->i) El 30 RE 30

%) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nosc ogniowa (w minutach), okreSlona zgodnie z Polska Norma dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelno$t ogniowa (w minutach), okreSlona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymaganh.

" Jezeli przegroda jest czeScig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria noSnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej
budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

» Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, Swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze
budynku, w ktoérym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca
kryteria okreslone w kol. &.

“ Dla Scian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

* Klasa odpornoSci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Zadaszenie patio bedzie posiadato klase R 30 dla dachu (konstrukcji dachu). Swietliki (przeszklenia)
w zadaszeniu patio nie stanowig wiecej niz 20% powierzchni catego dachu budynku, z tego wzgledu
moga byt w wykonaniu bezklasowym

UWAGA:
1) Podciagi w strefie parteru skrzydta poétnocnego (budynek C) - o klasie min. R 120 (sposob
zabezpieczenia zostanie okreslony w projekcie wykonawczym; proponuje sie zabezpieczenie
za pomocg farb ogniochronnych)

Strefy pozarowe
Caty budynek szpitala nalezy do jednej strefy pozarowej (tgcznie z patio) - ZL Il

Warunki ewakuacji
Przedmiotowa rozbudowa budynku o pomieszczenie zadaszonego patio oraz przebudowa czesci
pomieszczeh parterowego skrzydta potnocnego (budynku C) nie zmienia warunkdow ewakuacji z
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budynku okreslonych w przywotanej wyzej ekspertyzie ochrony pozarowej dla catego kompleksu
usteckiej Filii Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Stupsku.

W pomieszczeniach ZL dtugosSc przejst ewakuacyjnych nie przekracza 40 m. PrzejScie ewakuacyjne
prowadzi maksymalnie przez trzy pomieszczenia. SzerokoSt przejScia obliczono proporcjonalnie do
liczby osob, do ktérych ewakuacji ono stuzy przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 osob, lecz nie
mniej niz 0,9 m.

Sufity podwieszane nalezy wykonat z materiatéw niepalnych lub niezapalnych oraz zamocowal w
sposdb gwarantujacy niekapanie i nieodpadanie pod wptywem ognia (systemowe rozwigzania).

W strefach pozarowych ZL i PM stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobdw tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce
jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogolnej stuzacych ewakuacji stosowanie materiatow
i wyrobdw tatwo zapalnych jest zabronione.

Oznakowanie drog i wyjs¢ ewakuacyjnych oraz przeciwpozarowych wytacznikow pradu nalezy
wykonat zgodnie z Polskimi Normami.

3.6. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Instalacja grzewcza, wentfylacyjna, elekfroenergetyczna:

Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielen przeciwpozarowych (Sciany, stropy), oraz przez
Sciany pomieszczeh technicznych nalezy uszczelnit technologia zapewniajacg klase odpornosci
ogniowej wymaganej dla danej przegrody (np. HILTI, PROMAT, ESSVE). Kanaty wentylacyjne i
klimatyzacyjne oraz inne przejscia i przepusty przechodzace przez oddzielenia przeciwpozarowe i
inne przegrody o klasie odporno$ci pozarowej El 60 lub REl 60 lub wyzszej do pomieszczen
zamknietych' nalezy wyposazyt w przeciwpozarowe klapy odcinajace lub inne zabezpieczenia o
klasie odpornoSci ogniowej, jak element oddzielenia przeciwpozarowego przez ktory przechodza.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy zaprojektowac z materiatow niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw moga by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Kazdg strefe pozarowg o kubaturze ponad 1000 m’ nalezy wyposazyt

w przeciwpozarowy wytacznik pradu odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z
wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien byt usytuowany w poblizu gtownego
wejscia do budynku lub ztacza i odpowiednio oznakowany.

3.7 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie i innych urzgdzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu

7 .

UWAGA: instalacja hydrantowa zostata wylaczona z przedmiotu zaméwienia - rezygnacie
uwzgledniono w przedmiarze robdt.

1 za pomieszczenie zamkniete uwaza sie: kottownie i sktady paliwa, maszynownie wentylacyjne i
klimatyzacyjne, klatki schodowe i pochylnie, przedsionki przeciwpozarowe oraz piwnice.
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38.

wrzadzefi— UWAGA: rezygnacje z instalacji hydrantowej uwzgledniono w przedmiarze robét
Patio zostanie wyposazone w samoczynne urzadzenia oddymiajgce sterowane z systemu sygnalizacji

pozarowej. UWAGA: Patio wyposazone bedzie w system SSP koszt uwzgledniono w przedmiarze robot
OSwietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych zostanie wykonane zgodnie z normg PN-EN
1838.

W okolicach gtownych wejst do budynkow zostang zamontowane przeciwpozarowe wytaczniki pradu.

Scenariusz pozarowy

Scenariusz pozarowy - opis sekwencji mozliwych zdarzen w czasie pozaru, reprezentatywnego dla
danego miejsca jego wystapienia lub obszaru oddziatywania, w szczegolnosci dla strefy pozarowej
lub strefy dymowej, uwzgledniajacy przede wszystkim:

e sposob funkcjonowania urzadzen przeciwpozarowych, innych technicznych  $rodkow
zabezpieczenia przeciwpozarowego, urzgdzen uzytkowych lub technologicznych, oraz ich
wspotdziatanie i oddziatywanie na siebie,

® rozwigzania organizacyjne niezbedne do wtasciwego funkcjonowania projektowanych
zabezpieczen.

Mozliwe przyczyny pozaru:

strefa ZL II:
® zaprdszenie ognia przez osoby przebywajace w obiekcie (pracownikow, personel, gosdi,
itp.),

e wady, uszkodzenia, niewtasciwa eksploatacja instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem,
e umyslne podpalenia.

Mozliwy przebieq zdarzen pozarowych.
Spektrum zabezpieczen obiektu w odniesieniu do mozliwych przyczyn pozardow pozwala na ponizsze
zatozenia:

Pozar powstaty w ktorejkolwiek czesci budynku wykryty zostanie przez przebywajgce w nim osoby,
co skutkowat bedzie:

— automatyczne i telefoniczne zaalarmowanie Panstwowej Strazy Pozarnej,

Zabezpieczenia bierne i czynne drdg ewakuacyjnych umozliwig bezpieczng ewakuacje w czasie duzo
krotszym od dostepnego czasu ewakuacji w przedmiotowym budynku, a ochrona przed oddziatywaniem
cieplnym oraz zapewnienie warunkdw wystepowania niewielkiej ilosci dymu i niskim stezeniu toksycznych
zwigzkow powstatych w wyniku spalania i rozktadu termicznego, zapewnia dobre warunki dla ekip
ratowniczych.
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3.9. Wyposazenie w gasnice:

Analizowana cze$t¢ budynku zostanie wyposazona w gasnice przenosne proszkowe ABC (4 lub 6
kg Srodka gasniczego) w iloSci 2 kg lub 3 dm?® Srodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni
strefy pozarowej.

Maksymalna odlegto$t z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywat cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie moze przekraczat 30 m, a szeroko$¢ dojScia do nich nie powinna byt mnigjsza
niz 1 m.

3.10. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlaneqo i terenu do prowadzenia dziatah ratowniczo-
gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrzneqo gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan

Drogi pozarowe

Droga pozarowa dla tego budynku zapewniona jest w sposob okreslony w § 12 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopafrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030) tj. przebiega wzdtuz
dtuzszego boku budynku.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagang ilos¢ wody do zewnefrznego gaszenia pozaru wynoszacg 20 dm’/s zapewniajg hydrant
DN 80 usytuowane w normatywnej odlegtosci od budynku.

in Inne
Wszystkie projekty wykonawcze urzadzen przeciwpozarowych nalezy uzgodnit z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.
Materiaty, elementy budynku, instalacje, systemy i urzadzenia przeciwpozarowe zastosowane w
obiekcie muszg posiadal prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie do wymaganych cech i
wtasciwosci pozarowych.
Podawane wymiary nalezy rozumiet jako wymiar w Swietle.
Wszystkie zamkniecia przeciwpozarowe i drzwi dymoszczelne nalezy wyposazyt w samozamykacze.
Przed przystapieniem do uzytkowania budynku nalezy opracowat instrukcje bezpieczefstwa
pozarowego, wyposazyt budynek w gaSnice oraz oznakowat drogi ewakuacyjne, miejsca usytuowania
urzadzen przeciwpozarowych i gasnic

Opracowat: mgr inz. arch. Pawet Wachnicki
upr. proj. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen nr 25/ZPO0IA/2006



BUDOWA ZADASZENIA WEWNETRZNEGO PATIO BUDYNKU FILII SZPITALA W USTCE

C+HO aR Sp. z o.0.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
adres:

telefony:

e-mail, www:

NIP, REGON:

PROJEKT:

ADRES:

NR EWIDENCYJNY DZIALKI:
INWESTOR:

FAZA:

PROJEKTANT ARCHITEKTURA:

SPRAWDZAJALY ARCHITEKTURA:

P+-q¢ XNy
C+HO aR Aleksandra Wachnicka Pawet Wachnicki s.c. P+ C ) |
ul. Sowinskiego 24/Ip 70-236 Szczecin

+48 91 433 (444, +48 BO1 276 161, +48 GRI 371 279, f: +48 91 433 1444
firma@cplushoar.com, cplushoar.com
802-25-18-361, 320415064

ROZBUDOWA BUDYNKU WOJEWODZKIEGD SZPITALA SPECJALISTYCZNEGD
IM. JANLISZA KORCZAKA W SELIPSKL - FILIA W UISTCE - BUDOWA ZADASZENIA PATIO

UL. ADAMA MICKIWEICZA 12, 76-270 USTKA

263; OBREB USTKA 0O1; J. EWID. GMINA M. USTKA

WOJEWODZKI SZPITAL SPEC. IM. J. KORCZAKA W SEUPSKU SP. 7 0.0.
UL. HUBALGZYKOW 1, 76-200 SEUPSK

INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
mgr inz. arch. PAWEL WACHNICKI

upr. proj. nr 20/ZP0IA/2006 w specjalnoSci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

mgr inZ. arch. SZYMON ROZWALKA

upr. proj. nr 13/ZP0IA/2002 w specjalnoSci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

SIERPIEN 2020

20

U


mailto:firma@cplushoar.com

BUDOWA ZADASZENIA WEWNETRZNEGO PATIO BUDYNKU FILII SZPITALA W USTCE

C+HO aR

Sp. z o.0. P+Q XK )]

l. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegolnych obiektdw:

Ro

boty obejmuja:

rozebranie jednego rzedu ptyt korytkowych fworzacych warstwe spadkowa stfropodachu nad
skrzydtem potnocnym (budynkiem C) wraz z demontazem istniejacych obrébek blacharskich, rynny
i rur spustowych i wyburzeniem gzymsu od sfrony patio;

rozebranie wiatrotapu wejscie gtownego do szpitala i zwigzanych z nim zestawow Slusarki
aluminiowej;

wyburzenie odcinka $ciany patio od strony skrzydta potnocnego (budynku C) na przedtuzeniu holu
wejsciowego;

rozebranie istniejacych nawierzchni, podestéw oraz stopni schodow wewnatrz patio;

wykopy pod fundamenty stupdw konstrukcji zadaszenia patio;

budowa fundamentow stupdw konstrukcji zadaszenia patio;

montaz stupdw konstrukcji zadaszenia patio;

montaz podziemnej czesci instalacji odwodnienia zadaszenia patio i dachu nad skrzydtem potnocnym
(budynkiem C);

montaz ptatwi koszowych, poSrednich i obwodowych;

montaz krokwi;

wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego i pozarowego konstrukcji stalowej zadaszenia patio;
montaz Scianki szklanej z oknami oddymiajacymi nad stropodachem skrzydta potnocnego (budynku
Q)

montaz nowych kompletdw drzwi wejScia gtownego w potnocnej elewacji budynku Szpitala;
montaz nowych kompletow drzwi pdtnocnej Scianie patio, z ktorych jedne bedg drzwiami wejSciowymi
do pafio przeznaczonymi do codziennego uzytkuy;

montaz instalacji wentylacji mechanicznej;

montaz podkonstrukcji do utozenia tafli szklanych zadaszenia patio;

utozenie tafli szklanych i wykonanie uszczelnien pomiedzy nimi;

wykonanie obrobek blacharskich na styku zadaszenia patio i okalajgcych je $cian budynku szpitala;
wykonanie posadzki wewnatrz patio;

montaz nowych drzwi dymoszczelnych wydzielajacych hol wejSciowy;

montaz instalacji elektrycznej oraz elementow o$wietlenia wnetrza patio;

montaz balustrad wzdtuz rampy wewnafrz patio;

montaz i ustawienie wyposazenia statego w patio;

wykonanie prac naprawczych na Scianach wokot paftio oraz w obramieniach nowej Slusarki
drzwiowej;

Il. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Dz
Sz

Ob

iatka o nr 265 bedgca terenem przedmiotowej inwestycji stanowi teren usteckiej Filii Wojewddzkiego
pitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Stupsku

ecnie na przedmiotowej dziatce znajduja sie nastepujace obiekty kubaturowe:
gtowny budynek filii sktadajacy sie z czterech skrzydet okalajacych patio (w nomenklaturze

wewetrznej zwanych budynkami A, B, C i D);
- do skrzydta zachodniego (budynku D) przylega parterowy, niewielki budynek techniczny;
- przy potudniowej granicy dziatki znajduje sie parterowy budynek gospodarczy po dawnej koftowni;

Na dwoch czeSciach dziatki po przeciwlegtych stronach - wschodniej i zachodniej - zorganizowano
utwardzone parkingi dla samochodéw osobowych, z dojazdami z ulic Jana z Kolna, Mickiewicza i
Kopernika.
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VI.

Oprocz tego na dziatce znajdujg sie utwardzone dojscia i dojazdy do poszczegdlnych czesci budynku,
dziedziniec gospodarczy w zachodniej czesci dziatki i czeS¢ zagospodarowana zielenig roznej wysokosci
- tacznie z okazatymi drzewami. W tej czeSci znajduje sie kopiec ziemny przykrywajacy obiekt
budowlany stanowiacy czes$t urzadzeh techniczno-instalacyjnych Szpitala.

Teren od strony ulic Kopernika i Jana z Kolna jest ogrodzony. Od strony frontowej - ul. Mickiewicza
- pozostaje nieogrodzony.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzat zagrozenie
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.
Elementy fakie nie wystepuja.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozef oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Szczegdlng ostroznosc nalezy zachowat podczas wyburzen Sciany konstrukcyjnej wewnetrznej w
parterowym skrzydle potnocnym (budynku C) przylegajacej do Patio. Strop wzdtuz wyburzanej czesci
Sciany nalezy podstemplowal do czasu wybudowania zastepujacego Sciane podciggu.

Najwiekszej uwagi wymagaty beda natomiast zasadnicze prace zwigzane z budowg stalowej konstrukgji
zadaszenia patio:

- wykopy prowadzone w bezposrednim sasiedztwie istniejacych budynkéw - z ktorych wiekszost ma
L i wiecej kondygnacji nadziemnych;

- monfaz wielkogabarytowych elementow konstrukcji stalowej dostarczanych na plac budowy dzwigiem
ponad skrzydtem pétnocnym (budynkiem C)

- montaz szklanego zadaszenia na konstrukcji stalowej i wykonanie niezbednych uszczelnien i obrobek
blacharskich wymagajacych prowadzenia prac przez osoby znajdujace sie na zainstalowanych juz
taflach szkta.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegoblnie niebezpiecznych.
Instruktaz pracownikdw przeprowadza kierownik budowy.

Wskazanie $rodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczehstwom wynikajgcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3siedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybky ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozef.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach powinni byt zaopatrzeni w odziez i urzadzenia ochronne, jak
hetmy, rekawice, okulary ochronne, sprzet zapobiegajacy upadkowi z wysokosci, a uzywane narzedzia
reczne muszq by¢ mocno osadzone i w dobrym stanie.

Do montazu elementow wielkogabarytowych nalezy uzyc dzwigu o odpowiednim udZzwigu i wysiegu
ramienia.

To samo dotyczy montazu tafli szkta zadaszenia patio.

Zapewnienie bezpieczenstwa osdb trzecich uzyskuje sie przez odpowiednie zabezpieczenie (daszki,
ptoty) terenu poza obrebem wykonywanych robot. Nalezy wyraZznie oznaczyc przejScia i dojscia wzdtuz
terenu budowy, ktorymi moga bezpiecznie poruszat sie osoby nie biorace udziatu w budowie. Konieczny
jest tez biezacy nadzoér, aby w rejonie prowadzonych prac nie znalazty sie (nawet przypadkowo)
osoby postronne.

22
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Do decyzji kierownika budowy w porozumieniu z Uzytkownikiem budynku nalezy czasowe wyt3aczanie z
uzytkowania skrzydta potnocnego (budynku C) w zakresie zasiggu pracy dzwigu.

Opracowat: mgr inz. arch. Pawet Wachnicki
upr. proj. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen nr 25/ZP0IA/2006
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