DelAL 4

PLYTKI WINYLOWE KLEJONE DO PODEDZA

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA

JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY

FOLIA PE - WARSTWA SEPARACY.JNA

ALUMINIOWY PROFIL OBRZEZNY

SYSTEMOWY, NAKLEJANY ORAZ
MONTOWANY DO POSADZKI ZA

POMOCA BWOZDZ!,
W KOLORZE SREBRNYM

TERMOIZOLACJA/ STYROPIAN TWARDY

AKRYL

2xPAPA TERMOZGRZEWALNA

CHUDY BETON, KLASA MIN. B1a

KATOWNIK Lnr WALCOWANY ZE STALI

NIERDZEWNE. 120x80x8

HYDROIZOLACJA MINERALNA

HUMUS

PODSYPKA PIASKOWA ZAGE SZCZONA

GRUNT RODZIMY ZAGE SZCZONY

0.25

WASY Z BEDNARKI
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ALUMINIOWY PROFIL DBRZEZNY SYSTEMOWY, NAKLEJANY

ORAZ MONTOWANY DO POSADZKI ZA POMOC A GWOZDZ,
W KOLORZE SREBRNYM

AKRYL

KATOWNIK Lnr WALCOWANY ZE
STALI NIERDZEWNE. 120x80x8
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KATOWNIK Lnr WALCOWANY ZE
STALI NIERDZEWNE. 120xB0x8
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SKALA 15

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ, SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ OBOWI AZUJACYMI
PRZEPISAMI | NORMAMI (DBOWIAZUJACYMI | ZALECANYMI) .

NA WSZYSTKICH ETAPACH REALIZACJI INWESTYCJI NALEZY DOTRZYMAC
REZIMOW TECHNOLOGICZNYCH ZALECANYCH PRZEZ DOSTAWCOW
TECHNOLOGII POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW WEUDOWYWANYCH W
REALIZOWANYCH OBIEKTACH.

WSZYSTKIE DBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, KORYTA I RURY SPUSTOWE
WYKONAC Z BLACHY CYNKOWO-TYTANDWEJ O GRUBOSCI 0.7 mm.

REWIZJA NR 2
REWZIANR | oo

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. DO JEDNDRAZOWEGD
‘WYKI]RZYSTANIA. ZABRANIA SIE, PRZEKAZYWANIA OSOBOM TRZECIM,

ROZPOWSZECHNIANIA ORAZ LIZYWANIA DO INNYCH CELOW BEZ ZGODY AUTORA

C+HD aR s.c. P+¢ XMy
ul. Sowinskiego 24/1p 70-236 Szczecin
‘t/f:+48 91 433 1444, «+48 BOI 276 161, +48 BRI 371 271

PROJEKT: ROZBUDOWA | PRZEBLIDOWA BUDYNKLU
| SZPITALA - BUDOWA ZADASZENIA PATIO
ADRES: UL. ADAMA MICKIEWICZA 12,

| 76-270 USTKA
NREWIDENCYINY DK 285; OBREB USTKA DOI; J EWID. GMINA M. USTKA

INWESTOR: WOJEWGODZKI SZPITAL SPEL. IM. J. KORCZAKA
W SEUPSKU SP. 2 0.0.
UL. HUBALCZYKOW 1, 76-200 SEUPSK
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mgr inZ. arch. PAWEL WACHNICKI
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mgr inZ. arch. SZYMON ROZWALKA

‘upr. proj. nr 13/ZP0IA/2002 w specjalnoSci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

mgr inZ. arch. INONA KDZIAK

TYTUE RYSUNKU/SKALA: DETAL D4, D4a 1:5
WRZESIEN 2020

NR RYSUNKU:
| -

NR STRONY:




