
Poziom ODNIESIENIA - dziedziniec

0

Poziom WYSOKIEGO PARTERU

257.5

Poziom 1

587.5

Poziom WEJŚCIA GŁÓWNEGO

43

RZ
Ę

DN
E 

PO
ZI

OM
ÓW

 O
RI

EN
TA

CY
JN

E

Ś
CI

AN
A 

IS
TN

IE
JĄ

CA

Ś
CI

AN
A 

IS
TN

.

DR
ZW

I 
W

EJ
Ś

CI
OW

E/
DR

ZW
I 

NA
PO

W
IET

RZ
AJ

Ą
CE

DR
ZW

I N
AP

OW
IET

RZ
AJ

Ą
CE

DR
ZW

I N
AP

OW
IET

RZ
AJ

Ą
CE

OK
NO

 D
YM

OS
ZC

ZE
LN

E 

DS

OK
NO

 D
YM

OS
ZC

ZE
LN

E 

DS

OK
NO

 D
YM

OS
ZC

ZE
LN

E 

DS

OK
NO

 D
YM

OS
ZC

ZE
LN

E 

DS

OK
NO

 D
YM

OS
ZC

ZE
LN

E 

DS

OK
NO

 D
YM

OS
ZC

ZE
LN

E 

DS

DR
ZW

I D
YM

OS
ZC

ZE
LN

E 

DS

O.01 O.01 O.01 O.01 O.01 O.01

D.01D.01D.01
COKÓŁ DO SKUCIA

PROJ. RS  Ø150 

RS DO DEMONTAŻU
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JASTRYCH CEMENTOWY ZBROJONY

TERMOIZOLACJA/ STYROPIAN TWARDY

6cm

4cm
2xPAPA TERMOZGRZEWALNA

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA

FOLIA PE

0.5cm

CHUDY BETON, KLASA MIN. B15 15cm
PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA 20cm
GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY

PŁYTKI WINYLOWE KLEJONE DO PODŁOŻA 2.5mm
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PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM DO JEDNORAZOWEGO WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIĘ
PRZEKAZYWANIA OSOBOM TRZECIM, ROZPOWSZECHNIANIA ORAZ UŻYWANIA DO INNYCH CELÓW BEZ ZGODY AUTORA
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mgr inż. arch. SZYMON ROZWAŁKA
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ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU FILII
WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM.
JANUSZA KORCZAKA - BUDOWA ZADASZENIA PATIO

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPEC. IM. J. KORCZAKA W SŁUPSKU SP. Z O.O.

265; OBRĘB USTKA 001; J. EWID. GMINA M. USTKA

mgr inż. arch. PAWEŁ WACHNICKI

upr. proj. nr 25/ZPOIA/2006 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

PROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż. arch. Iwona Koziak

UL. HUBALCZYKÓW 1, 76-200 SŁUPSK

upr. proj. nr 13/ZPOIA/2002 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

C+HO aR sp. z o.o.

ul. Sowińskiego 24/Ip, 70-236 Szczecin

t/f: +48 91 433 1444, +48 601 276 161, +48 661 971 279

UL. ADAMA MICKIEWICZA 12, 76-270 USTKA

PRZEKRÓJ 3-3  1 : 50

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,
SZTUKI BUDOWLANEJ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI (OBOWIĄZUJĄCYMI I ZALECANYMI)
NA WSZYSTKICH ETAPACH REALIZACJI INWESTYCJI NALEŻY DOTRZYMAĆ REŻIMÓW TECHNOLOGICZNYCH
ZALECANYCH PRZEZ DOSTAWCÓW TECHNOLOGII POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW WBUDOWYWANYCH
W REALIZOWANYCH OBIEKTACH.

POZYCJE SŁUPÓW WG PROJEKTU KONSTRUKCJI. CAŁĄ KONSTRUKCJĘ STALOWĄ WYKONAĆ WEDŁUG 
PROJEKTU KONSTRUKCJI.
KONSTRUKCJĘ STALOWĄ ZABEZPIECZYĆ DO KLASY C-4 ANTYKOROZYJNOŚCI.
WSZYSTKIE OKNA WYCHODZĄCE NA PRZESTRZEŃ PATIO POD ZADASZENIEM WYKONAĆ JAKO 
DYMOSZCZELNE.

HpK - Wysokość parapetu mierzona w świetle konstrukcji.
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