
Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych łóżek oraz materacy p/odleżynowych (rok produkcji 2021) 
o parametrach przedstawionych w poniższych tabelach wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu Zamawiającego  
w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia. 

2. Zamówienie należy zrealizować do 56 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy
3. Wszelkie czynności i prace związane z montażem, rozmieszczeniem i instalacją, oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy, niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty. 

4. Wymagania dotyczące dostawy, montażu i uruchomienia towaru stawiane dostawcom:

Dostawca ma obowiązek dostarczyć przedmiot zamówienia do:
· Część nr 1 oraz Część nr 4

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o. – Filia szpitala w Ustce przy ul. Adama Mickiewicza 12 Ustka

· Część nr 2

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o. – Ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk – Oddział Hematologiczny/ Transplantacji Szpiku

· Część nr 3

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o. – Ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk – Magazyn Szpitala

 – każdego dnia roboczego (pn. – pt.) w godzinach od 800 - 1500. Rozładunek musi się zakończyć do godziny 1500. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę godzin rozładunku.
· Dostawca zobowiązany jest zabezpieczyć rozładunek do wskazanych przez odbiorcę pomieszczeń.

· Dostawca odpowiada za utylizację zbędnych opakowań po dostarczonym przez siebie sprzęcie.

· Dostawca sprzętu zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem podłóg, ścian i innych istniejących elementów wyposażenia.
5. Szkolenie personelu:

· Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

· Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkoleń w siedzibie Odbiorcy, jak również materiały eksploatacyjne (tzw. Pakiet rozruchowy – jeśli jest wymagany). Zamawiający ze swojej strony zapewni wyłącznie miejsce do przeprowadzenia szkoleń.

· Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia poza siedzibą Zamawiającego. W takim przypadku wszelkie koszty związane ze szkoleniem ponosi Wykonawca. Zamawiający przyjmuje, że koszty szkolenia Wykonawca uwzględnił w składanej ofercie.

6. Uwaga

· Parametry określone jako „tak” i „podać” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub < ) są minimalnymi warunkami granicznymi

· Zaoferowane wymagane poniżej parametry muszą być potwierdzone w kartach katalogowych/folderach.. 

· Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do Wykonawców, w celu potwierdzenia oferowanych funkcjonalności.

· Oferty, które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

· Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Stwierdzenie niezgodności deklarowanych parametrów z faktycznymi parametrami spowoduje odrzucenie oferty.
Część nr 1 – Łóżko Szpitalne – 47 sztuk
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

	Lp.
	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Wartość 
wymagana / graniczna
	Wartość 
oferowana (podać/opisać)

	1. 
	Producent
	podać
	

	2. 
	Urządzenie typ/model
	podać
	

	3. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021
	Tak 
	

	4. 
	Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci 
	Tak
	

	5. 
	Łóżko wyposażone w akumulator z sygnalizacją jego naładowania 
	Tak
	

	6. 
	długość zewnętrzna łóżka –  2150mm (+/- 50mm). 
	Tak
	

	7. 
	Możliwość skracania i wydłużania leża o min 100 mm
	Tak
	

	8. 
	szerokość zewnętrzna łóżka z zamontowanymi barierkami – 950mm (+/-50mm).  
	Tak
	

	9. 
	Leże łóżka  4 – sekcyjne, w tym 3 segmenty  ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Panele gładkie, łatwo demontowalne bez użycia narzędzi , lekkie nadające się do dezynfekcji. Leże każdego łóżka przystosowane do montażu barierek bocznych oraz protektorów zabezpieczających pacjenta na całej długości leża 
	Tak
	

	10. 
	Długość podstawy łózka 160 cm (+/- 2cm) szerokość podstawy łózka 80 cm 
(+/- 2cm) dla zapewnienia   maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu 
	Tak
	

	11. 
	Szczyty łóżka tworzywowe, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. 
	Tak
	

	12. 
	sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy:

· Pilota przewodowego dla pacjenta z podświetlanymi przyciskami lub paneli wbudowanych w dzielone tworzywowe barierki boczne

· Panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg posiadającego piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku. Możliwość umieszczenia panelu w półce na pościel 
	Tak
	

	13. 
	Pilot posiada wbudowaną latarkę lub w przypadku paneli w barierkach posiadają one podświetlenie przycisków 
	Tak
	

	14. 
	regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 mm 
(+/- 30mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka 
	Tak
	

	15. 
	regulacja elektryczna części plecowej w zakresie  70( (+/-5o)
	Tak
	

	16. 
	regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 34( (+/-5o)
	Tak
	

	17. 
	regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków na pilocie dla pacjenta i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	18. 
	Funkcja autoregresji niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną  przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min.9cm.
	Tak
	

	19. 
	Funkcja autoregresji niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną  przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie uda: min.5cm.
	Tak
	

	20. 
	Funkcja Ergoframe (zaawansowana autoregresja) system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4.
	Tak
	

	21. 
	regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 15(– sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	22. 
	regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga  15( – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. 
	Tak
	

	23. 
	Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego  – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	24. 
	Regulacja elektryczna do pozycji antyszokowej – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	25. 
	Regulacja elektryczna  funkcji CPR – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	26. 
	Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji:

- regulacji wysokości

- regulacji części plecowej 

- regulacji części nożnej 

Elektroniczne wskaźniki informujące o zablokowanych, aktywnych funkcjach łóżka  na panelu sterowniczym i pilocie pacjenta 
	Tak
	

	27. 
	Alarm dźwiękowy informujący o próbie użycia zablokowanej funkcji 
	Tak
	

	28. 
	Dodatkowo panel sterowniczy wyposażony w: 

- diodową kontrolkę podłączenia do sieci 

- diodową kontrolkę ładowania  akumulatora

- wskaźnik diodowy informujący o konieczności zaplanowania wymiany akumulatora   
	Tak
	

	29. 
	Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji. Przyciski aktywacji  dostępne w sterowaniu: na panelu i pilocie. Użycie dowolnego przycisku powoduje aktywację wszystkich sterowników 
	Tak
	

	30. 
	Odłączenie wszelkich regulacji po 180 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji)
	Tak
	

	31. 
	Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. 
	Tak
	

	32. 
	Mechaniczna funkcja CPR
	Tak
	

	33. 
	Koła o średnicy min 125mm z możliwością centralnego  blokowania  
	Tak
	

	34. 
	Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250 kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. 
	Tak
	

	35. 
	System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polega na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia.
	Tak
	

	36. 
	Waga łóżka z materacem poniżej 140 kg
	Tak
	

	37. 
	Wyposażenie łóżka: 
· Barierki boczne – 47 kpl. 
Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża o wysokości min 450mm. Barierki wyposażone w uchwyt z   system blokady umożliwiającym  odblokowywanie, składanie  za pomocą jednej ręki. Przycisk zwalniający barierkę wbudowany w górną poprzeczkę barierki. Barierki w żadnym położeniu nie powodują zwiększenia szerokości  łózka. Barierki opuszczane poniżej poziomu  materaca . 

· Dodatkowe Barierki boczne – 10 kpl. 

Barierki montowane w otwory leża od strony nóg pacjenta. Barierki lakierowane odejmowane od leża łóżka za pomocą jednego przycisku. Barierki nie powodują poszerzenia leża 

· Listwa – 47 kpl. 

Miejsce na zawieszanie worków   urologicznych i innych dodatkowych akcesoriów  z tworzywowymi zaczepami umieszczona z obu stron  leża  
w jego centralnym miejscu 

· Półka na pościel – 47 szt. 
Lakierowana wysuwana spod leża z możliwością chowania centralnego panelu sterowniczego

· Wieszak do kroplówki – 15 szt. 

Montowany w tulejach od strony szczytu głowy lub szczytu nóg. Podstawa lakierowana. Wysuwany wysięgnik chromowany z min 2 hakami 

· Wysięgnik z uchwytem ręki – 27 szt. 

Chromowany wysięgnik montowany w tuleje od strony szczytu głowy, wyposażony w tworzywowy trójkąt do podciągania 
· Rama ortopedyczna – 20 szt. 
Podwójna rama ortopedyczna chromowana, montowana w tulejach na akcesoria od strony głowy i nóg  pacjenta. Rama składająca się z 4 słupków i  2 belek głównych do których montowane jest wyposażenie. Wyposażenie to  2 belki poprzeczne, belka wyciągowa C,  min 3 bloczki wyciągowe,  min 2 wysięgniki ręki, a także wieszak na kroplówki, 

· Materac przedłużenia leża – 10 szt. 

Materac wykonany z piany poliuretanowej w obszyciu z tkaniny nieprzemakalnej 

· Materac szpitalny prewencyjny – 47 szt.
Materac wykonany z piany poliuretanowej posiadający właściwości prewencji przeciwodleżynowej. Materac w pokrowcu nieprzemakalnym oddychającym. Wysokość materaca min 140 mm
· Szafka przyłóżkowa z dodatkowym blatem bocznym – 47 szt.
· Szafka dwustronna zapewniająca pełną funkcjonalność i dostęp do szuflad  oraz blatu bocznego kiedy będzie umieszczona z prawej lub lewej strony łóżka.
· Konstrukcja szafki lakierowana wykonana ze stali  ocynkowanej lub z aluminium. 
Szafka odporna  na działanie promieni UV   oraz środków dezynfekcyjnych
· Szerokość całkowita: 500 mm ( + 50 mm )
· Długość całkowita: 500 mm ( + 50 mm )
· Wysokość całkowita: 900 mm (+50 mm)
· Blaty  szafki wykonane z wysokociśnieniowego tworzywa sztucznego  odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę. Blat górny i boczny  z galeryjką.
· Blat górny wyposażony w dwa  uchwyty do przetaczania szafki. Uchwyt metalowy lakierowany proszkowo
· Szafka wyposażona w blat boczny posiadający regulacje wysokości wspomaganą za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 700-1100mm ( + 50 mm ) oraz regulację kąta  pochylenia. Blat boczny chowany w korpus szafki nie powoduje zwiększenia gabarytów szafki
· Możliwość przechyłu blatu min. 60˚ i blokowania w pośrednich pozycjach
· Szuflada Górna i dolna  wykonane z wysokociśnieniowego tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę. Szuflady wysuwane obustronnie na prowadnicach.
· Szafka wyposażona w centralnie blokowane koła
· Układ blokady kół pozwalający pacjentowi na zablokowanie szafki bez konieczności opuszczania łóżka. Blokada kół szafki  uzyskiwana za pomocą pokrętła wbudowanego w jej górny blat  
· Szafka wyposażona w dodatkową półkę na obuwie pacjenta
· Szafka  przejezdna wyposażona w podwójne kółka o średnicy min 75 na każdym z narożników
· Szafka wyposażona w dodatkowy uchwyt na ręcznik
· Możliwość rozbudowy na każdym etapie użytkowania o  dodatkowe elementy takie jak uchwyt na tablet lub telefon komórkowy
· Możliwość rozbudowy na każdym etapie użytkowania o zamek z kluczykiem do zamykania górnej szuflady
	Tak
	

	38. 
	Łóżka i  szafki   jednego producenta 
	Tak
	

	39. 
	Powierzchnie łóżka i szafki odporne na środki dezynfekcyjne
	Tak
	

	Warunki gwarancji i serwisu

	1. 
	Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia (poza materiałami zużywalnymi) liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag.
	Min 36 m-cy
	

	2. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski
	TAK podać
	

	3. 
	Zagwarantowanie dostępności części zamiennych dla oferowanego aparatu min. 8 lat
	TAK podać liczbę lat
	

	4. 
	Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy w okresie gwarancji  – zawarte w cenie oferty (wraz z dojazdem i częściami)
	Podać
	

	5. 
	Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę
	tak, podać nr tel. i nr faks
	

	6. 
	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy [godziny w dni robocze:

od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]
	Max 48 godzin
	

	7. 
	Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]
	Max. 5 dni od chwili zgłoszenia
	

	8. 
	Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] wymagający importu części z zagranicy
	Max 7 dni od chwili zgłoszenia
	

	9. 
	Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 7 dni przedłuża okres gwarancji 
o całkowity czas trwania naprawy
	Tak
	

	10. 
	Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy
	3 naprawy
	

	11. 
	Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia należy dostarczyć Zamawiającemu:

· Instrukcje obsługi w języku polskim (1 egz. w formie papierowej, 1 egz. 
w formie elektronicznej

· paszport techniczny z wpisem o przeprowadzonej instalacji i uruchomieniu oraz datą następnego przeglądu,

· kartę gwarancyjną,

· deklarację CE lub inny dokument dopuszczający przedmiot umowy do obrotu,

· instrukcje/zalecenia dotyczące mycia i dezynfekcji,

· niezbędną dokumentację zawierającą zalecenia dotyczące konserwacji, wykonania przeglądów, pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego
 – jeśli dotyczy

· wykaz punktów serwisowych wraz z ustalonymi zasadami kontaktowania,

· licencje na oprogramowanie zainstalowane w sprzęcie (jeśli wymagane),

· wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji – jeśli dotyczy
	tak
	


Część nr 2 – Łóżko OIOM – 2 sztuki
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

	Lp.
	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Wartość 
wymagana / graniczna
	Wartość 
oferowana (podać/opisać)

	1. 
	Producent
	podać
	

	2. 
	Urządzenie typ/model
	podać
	

	3. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021
	Tak 
	

	4. 
	Zasilanie 230 V, 50 Hz z diodową sygnalizacją podłączenia  do sieci 
	Tak
	

	5. 
	Wbudowany akumulator do zasilania i sterowania funkcjami łóżka oraz wagi podczas transportu i w sytuacjach zaniku napięcia z diodową sygnalizacją naładowania 
	Tak
	

	6. 
	Możliwość wydłużania leża o min 100mm od długości bazowej 
	Tak
	

	7. 
	szerokość zewnętrzna łóżka nie więcej niż 1050mm 
	Tak
	

	8. 
	Leże łóżka  4 – sekcyjne oparte na konstrukcji szczelnych kolumn cylindrycznych. Leże posiada otwory umożliwiające montaż dodatkowego wyposażenia jak wieszaki na kroplówki, uchwyty pacjenta, dodatkowe barierki w części nożnej
	Tak
	

	9. 
	Platforma leża  posiada „brzegi” o wysokości min 70 mm   dla maksymalnej stabilności umieszczonego na niej materaca
	Tak
	

	10. 
	Podstawa łóżka osłonięta jednolitą tworzywową osłoną bez miejsc łączenia lub składania 
	Tak
	

	11. 
	Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta w sytuacjach tego wymagających. Szczyty posiadają blokadę na czas transportu 
	Tak
	

	12. 
	Szczyty łóżka posiadają blokadę przed przypadkowym wypadnięciem podczas  transportu – blokada aktywowana pokrętłem 
	Tak
	

	13. 
	Szczyt łóżka od strony głowy nie poruszający się wraz z leżem, będący zamocowany na stałe.  
	Tak
	

	14. 
	Segment pleców przezierny dla promieni  RTG pozwalający na wykonywanie zdjęć aparatem RTG w pozycji leżącej i siedzącej pacjenta / segment pleców wyposażony w pozycjoner kasety RTG pod leżem łóżka 
	Tak
	

	15. 
	Możliwość współpracy z ramieniem C co najmniej na odcinku od głowy aż do miednicy 
	Tak
	

	16. 
	sterowanie elektryczne przy pomocy :

· Zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych zarówno od strony wewnętrznej dla pacjenta jak i zewnętrznej dla personelu. Sterowniki podświetlane 

· Panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg posiadającego co najmniej kilkucentymetrowe piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku 

· Sterownik nożny z obu stron łóżka  do regulacji wysokości i pozycji egzaminacyjnej 

· Panel sterowniczy wyposażony w elektroniczne kontrolki aktywnych, zablokowanych funkcji łóżka 
	Tak
	

	17. 
	regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 380 mm do 740 mm (+/- 50 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” 
	Tak
	

	18. 
	regulacja elektryczna części plecowej w zakresie  70( +/- 5(
	Tak
	

	19. 
	regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 35( +/- 5(
	Tak
	

	20. 
	regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy sterowników  w barierkach bocznych  i panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	21. 
	Funkcja autoregresji segmentu pleców i uda o parametrach niwelujących ryzyko powstawania odleżyn 
	Tak
	

	22. 
	Funkcja teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4.
	Tak
	

	23. 
	regulacja elektryczna pozycji Anty- i Trendelenburga min.12(– sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	24. 
	regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg lub z paneli  w barierkach  bocznych 
	Tak
	

	25. 
	elektryczna funkcja CPR (wypoziomowania wszystkich segmentów i opuszczania leża do minimalnej wysokości) z każdej pozycji do reanimacji o zwiększonej prędkości – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	26. 
	Elektryczna pozycja antyszokowa (wypoziomowania wszystkich segmentów i wykonania przechyłu Trendelenburga) o zwiększonej prędkości – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	27. 
	elektryczna, pozycja mobilizacyjna  – sterowanie przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg lub paneli w barierkach bocznych 
	Tak
	

	28. 
	elektryczna, pozycja egzaminacyjna – sterowanie przy pomocy przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	29. 
	Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych z diodową sygnalizacją stanu (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji:

- regulacji wysokości

- regulacji części plecowej 

- regulacji części nożnej 

- sterowań nożnych
	Tak
	

	30. 
	Dodatkowo panel sterowniczy wyposażony w 

- diodową kontrolkę podłączenia do sieci 

- diodową kontrolkę naładowania akumulatora

- wskaźnik diodowy informujący o konieczności zaplanowania wymiany akumulatora   łóżka
	Tak
	

	31. 
	Alarm dźwiękowy informujący o próbie użycia zablokowanej funkcji 
	Tak
	

	32. 
	Wskaźnik baterii pokazujący stan naładowania akumulatorów
	Tak
	

	33. 
	Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku aktywującego dostępnego w każdym panelu w barierkach bocznych  i na centralnym panelu sterowniczym. Użycie dowolnego przycisku aktywującego powoduje aktywność  wszystkich sterowników /panele w barierkach, panel centralny, sterownik nony/ 
	Tak
	

	34. 
	Zabezpieczenie przed przypadkowym użyciem sterowników nożnych. Sterownik zabezpieczony osłoną. Regulacja poprzedzona koniecznością podważenia osłony 
	Tak
	

	35. 
	Odłączenie wszelkich regulacji z pilota lub panelu po 180 sekundach nieużywania regulacji chroniącej pacjenta przed nagłymi niepożądanymi regulacjami (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji)
	Tak
	

	36. 
	Przycisk bezpieczeństwa natychmiastowe odłączenie wszystkich funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. System odłączający wszystkie sterowania: panel, pilot i sterowania w barierkach bocznych . 
	Tak
	

	37. 
	Mechaniczna funkcja CPR. Dźwignia regulacyjna umieszczona w dolnej części segmentu oparcia pleców tak aby była widoczna niezależnie od położenia barierek bocznych
	Tak
	

	38. 
	Alarm dźwiękowy opuszczenia łóżka przez pacjenta sygnalizujący sytuację o podwyższonym ryzyku
	Tak
	

	39. 
	Łóżko wyposażone w precyzyjny układ ważenia na panelu wbudowanym w konstrukcję łóżka pod szczytem  w części nożnej łóżka. Wyświetlacz trwale zabezpieczony przed uszkodzeniem 
	Tak
	

	40. 
	Po odłączeniu zasilania sieciowego np. na czas transportu system ważenia oraz wyświetlania parametrów wagi pracuje na zasilaniu  akumulatorowym  bez utraty wskazywanych pomiarów.  
	Tak
	

	41. 
	Panel sterowania wagą wyposażony w przyciski sterujące umożliwiające 

- zerowanie wagi 

- zamrażanie wskazań wagi 

- alarmu ruchu pacjenta  

- alarmu próby opuszczenia łóżka przez pacjenta  

- poziomu głośności alarmów 
	Tak
	

	42. 
	Wysoka precyzyjność pomiarów . Możliwość ustawienia tolerancji błędu w systemie pomiaru zmian 100g i 0,5 kg 
	Tak
	

	43. 
	Pomiary uniezależnione od wyposażenia jak np. wieszak kroplówki czy też woreczki urologiczne. Wymienione wyposażenie nie może rzutować na jakość dokonywanego pomiaru
	Tak
	

	44. 
	Możliwość przetwarzania danych z uwzględnieniem wpływu zmiany rzeczy pacjenta (np. piżamy) czy też zmiany materaca, prześcieradła itd. / możliwość wstrzymania pomiaru i uwzględnienia zmiany czynników nie będących składową pomiaru
	Tak
	

	45. 
	Koła tworzywowe o średnicy min 125 mm  blokowane centralnie za pomocą dźwigni gwarantujące doskonałą mobilność łóżka. Koła pojedyncze lub podwójne 
	Tak
	

	46. 
	Łóżko wyposażone w 5-koło kierunkowe uruchamiane za pomocą dźwigni nożnych. Koło blokowane w osi długiej łóżka  
	Tak
	

	47. 
	Alarm dźwiękowy odblokowanych kół przy podłączeniu łózka do sieci . Zabezpieczenie przed przypadkowym wyrwaniem kabla zasilającego lub gniazdka 
	Tak
	

	48. 
	Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu Medycznego. 

Bezpieczne obciążenie pozycji horyzontalnej do 400kg. 
	Tak
	

	49. 
	Łóżko posiada system elektryczny wyposażony w pamięć minimum ostatnich 1000 funkcji, przeciążeń oraz błędów
	Tak
	

	50. 
	4 kółka odbojowe chroniące przed uszkodzeniami
	Tak
	

	51. 
	Wyposażenie łóżka:

· Poręcze dzielone tworzywowe poruszające się wraz z segmentami leża – zabezpieczające pacjenta  w pozycji leżącej i siedzącej. Poręcze jednorodne bez elementów łączonych. Poręcze wyposażone w system spowalniający opadanie. System wbudowany w barierkę nie widoczny z zewnątrz.  Wysokość barierek bocznych  min 450 mm 

· Wskaźniki wychylenia kątowego – wbudowane na stałe w konstrukcję barierek bocznych 

· Listwa z uchwytem na worki do moczu po każdej stronie łóżka z tworzywowymi dowolnie regulowanymi zaczepami na worki urologiczne uchwyty itp. Długość listwy min 100 cm 

· Półka na pościel – lakierowana wysuwana spod leża z możliwością chowania centralnego panelu sterowniczego

· Wieszak do kroplówki – montowany w otwory przy szczycie głowy. Lakierowana podstawa oraz chromowany wysuwany statyw z min 2 hakami

· Materac Szpitalny - zabezpieczający pacjenta do II stopnia odleżyn – materac wykonany z piany poliuretanowej dostosowującej się do pacjenta. Materac w tkaninie nieprzemakalnej oddychającej. Materac z każdej strony posiada ścięte brzegi dla lepszego dopasowania do leża łóżka.

· Szafka przyłóżkowa z dodatkowym blatem bocznym – 2 szt.

· Szafka dwustronna zapewniająca pełną funkcjonalność i dostęp do szuflad  oraz blatu bocznego kiedy będzie umieszczona z prawej lub lewej strony łóżka.

· Konstrukcja szafki lakierowana wykonana ze stali  ocynkowanej lub z aluminium. 
Szafka odporna  na działanie promieni UV   oraz środków dezynfekcyjnych

· Szerokość całkowita: 500 mm ( + 50 mm )

· Długość całkowita: 500 mm ( + 50 mm )

· Wysokość całkowita: 900 mm (+50 mm)

· Blaty  szafki wykonane z wysokociśnieniowego tworzywa sztucznego  odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę. Blat górny i boczny  z galeryjką.

· Blat górny wyposażony w dwa  uchwyty do przetaczania szafki. Uchwyt metalowy lakierowany proszkowo

· Szafka wyposażona w blat boczny posiadający regulacje wysokości wspomaganą za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 700-1100mm 
( + 50 mm ) oraz regulację kąta  pochylenia. Blat boczny chowany 
w korpus szafki nie powoduje zwiększenia gabarytów szafki

· Możliwość przechyłu blatu min. 60˚ i blokowania w pośrednich pozycjach

· Szuflada Górna i dolna  wykonane z wysokociśnieniowego tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę. Szuflady wysuwane obustronnie na prowadnicach.

· Szafka wyposażona w centralnie blokowane koła . Blokada kół szafki przyłóżkowej uzyskiwana za pomocą pokrętła wbudowanego w jej górny blat  

· Układ blokady kół pozwalający pacjentowi na zablokowanie szafki bez konieczności opuszczania łóżka

· Szafka wyposażona w dodatkową półkę na obuwie pacjenta

· Szafka  przejezdna wyposażona w podwójne kółka o średnicy min 75 na każdym z narożników 

· Szafka wyposażona w dodatkowy uchwyt na ręcznik 

· Możliwość rozbudowy na każdym etapie użytkowania o  dodatkowe elementy takie jak uchwyt na tablet lub telefon komórkowy

· Możliwość rozbudowy na każdym etapie użytkowania o zamek z kluczykiem do zamykania górnej szuflady
	Tak
	

	52. 
	Łóżka i  szafki   jednego producenta 
	Tak
	

	53. 
	Powierzchnie łóżka i szafki odporne na środki dezynfekcyjne
	Tak
	

	Warunki gwarancji i serwisu

	1. 
	Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia (poza materiałami zużywalnymi) liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag.
	Min 36 m-cy
	

	2. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski
	TAK podać
	

	3. 
	Zagwarantowanie dostępności części zamiennych dla oferowanego aparatu min. 8 lat
	TAK podać liczbę lat
	

	4. 
	Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy w okresie gwarancji  – zawarte w cenie oferty (wraz z dojazdem i częściami)
	Podać
	

	5. 
	Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę
	tak, podać nr tel. i nr faks
	

	6. 
	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy [godziny w dni robocze:

od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]
	Max 48 godzin
	

	7. 
	Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]
	Max. 5 dni od chwili zgłoszenia
	

	8. 
	Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] wymagający importu części z zagranicy
	Max 7 dni od chwili zgłoszenia
	

	9. 
	Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 7 dni przedłuża okres gwarancji 
o całkowity czas trwania naprawy
	Tak
	

	10. 
	Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy
	3 naprawy
	

	11. 
	Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia należy dostarczyć Zamawiającemu:

· Instrukcje obsługi w języku polskim (1 egz. w formie papierowej, 1 egz. 
w formie elektronicznej

· paszport techniczny z wpisem o przeprowadzonej instalacji i uruchomieniu oraz datą następnego przeglądu,

· kartę gwarancyjną,

· deklarację CE lub inny dokument dopuszczający przedmiot umowy do obrotu,

· instrukcje/zalecenia dotyczące mycia i dezynfekcji,

· niezbędną dokumentację zawierającą zalecenia dotyczące konserwacji, wykonania przeglądów, pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego
 – jeśli dotyczy

· wykaz punktów serwisowych wraz z ustalonymi zasadami kontaktowania,

· licencje na oprogramowanie zainstalowane w sprzęcie (jeśli wymagane),

· wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji – jeśli dotyczy
	tak
	


Część nr 3 – materac przeciwodleżynowy  

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

	Lp.
	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Wartość 
wymagana / graniczna
	Wartość 
oferowana (podać/opisać)

	1. 
	Producent
	podać
	

	2. 
	Urządzenie typ/model
	podać
	

	3. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021
	Tak 
	

	4. 
	Materac aktywny, do terapii przeciwodleżynowej oraz umożliwiający szybkie leczenie odleżyn u pacjentów, u których powstały już wcześniej odleżyny. Przeznaczony to terapii do 3 stopnia odleżyn w skali 4 stopniowej.
	Tak
	

	5. 
	Materac zmiennociśnieniowy, komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co druga –system 1:2
	Tak
	

	6. 
	Funkcja szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR w czasie nie dłuższym niż 10 sekund
	Tak
	

	7. 
	Materac zbudowany z 18 komór rurowych, poprzecznych wykonanych 
z poliuretanu, o wysokości 12 cm (+/- 1cm). Komory materaca w kształcie proste w przekroju owalne. 
	Tak
	

	8. 
	Wymiary materaca zmiennociśnieniowego 85 x 195 cm (± 2cm)
	Tak
	

	9. 
	Limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) nie mniej niż 160kg
	Tak
	

	10. 
	Materac posiadający system przesuwania powietrza pomiędzy komorami (w celu szybszego napełniania)
	Tak
	

	11. 
	Pokrowiec materaca tzw. kompaktowy tj. okalający materac przeciwodleżynowy. Zapinany zamkiem błyskawicznym.
	Tak
	

	12. 
	Przewody materaca w pokrowcu ochronnym zakończone końcówką umożliwiającą ich łatwe zespolenie i odłączenie od pompy zasilającej materac. Posiadające zamknięcie transportowe – materac z funkcją transportową
	Tak
	

	13. 
	Materac kładziony na materacu spodnim (gąbkowym) będącym na wyposażeniu Szpitala. 
	Tak
	

	14. 
	Materac wyposażony w pokrowiec odporny na uszkodzenie, oddychający, wodoodporny i nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia, na działanie środków dezynfekcyjnych i myjących, paroprzepuszczalny, odpinany z zabezpieczeniem z góry przed zalaniem; wymagany tzw. okapnik. Zamek wyposażony w dwa suwaki dla sprawnego odpinania.   Pokrowiec z powłoką bakteriobójczą.

Materiał pokrowca odporny na temperaturę ≤ 105 st.C.
	Tak
	

	15. 
	Pompa:

· wyświetlacz LCD informujący (wyświetlające) o aktualnym stanie, poziomie ciśnienia powietrza w materacu (mmHg)

· zakres ciśnienia dla pracy pompy: 10- 55 mmHg (+/- 5 mmHg)

· niski poziom hałasu, spadek napędu silnika po uzyskaniu ustawionego poziomu ciśnienia,

· panel sterowania informujący diodami o wybranych ustawieniach, trybie pracy itp.

· sterowanie za pomocą przycisków membranowych,

· min. dwa tryby pracy: zmiennociśnieniowy i statyczny na okres pielęgnacji, 
z funkcją automatycznego powrotu do poprzednich ustawień po czasie 25 min. (+/- 5min)

· możliwość ustawienia ciśnienia w komorach względem wagi pacjenta w skokach co max. 5 kg, 

· funkcję tłumienia drgań

· alarm wizualny i dźwiękowy przy niskim ciśnieniu w materacu

· alarm odłączenia pompy od zasilania elektrycznego 

· uchwyty do zawieszenia pompy na szczycie łóżka,

· funkcja blokowania i odblokowywania panelu sterowania,

· zasilanie 220-230V
	Tak
	

	Warunki gwarancji i serwisu

	1. 
	Pełna gwarancja na materac i pompę (poza materiałami zużywalnymi) liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag.
	Min 36 m-cy
	

	2. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski
	TAK podać
	

	3. 
	Zagwarantowanie dostępności części zamiennych dla oferowanego aparatu min. 8 lat
	TAK podać liczbę lat
	

	4. 
	Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy w okresie gwarancji  – zawarte w cenie oferty (wraz z dojazdem i częściami)
	Podać
	

	5. 
	Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę
	tak, podać nr tel. i nr faks
	

	6. 
	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy [godziny w dni robocze:

od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]
	Max 48 godzin
	

	7. 
	Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]
	Max. 5 dni od chwili zgłoszenia
	

	8. 
	Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] wymagający importu części z zagranicy
	Max 7 dni od chwili zgłoszenia
	

	9. 
	Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 7 dni przedłuża okres gwarancji 
o całkowity czas trwania naprawy
	Tak
	

	10. 
	Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy
	3 naprawy
	

	11. 
	Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia należy dostarczyć Zamawiającemu:

· Instrukcje obsługi w języku polskim (1 egz. w formie papierowej, 1 egz. 
w formie elektronicznej

· paszport techniczny z wpisem o przeprowadzonej instalacji i uruchomieniu oraz datą następnego przeglądu – jeśli dotyczy
· kartę gwarancyjną,

· deklarację CE lub inny dokument dopuszczający przedmiot umowy do obrotu,

· instrukcje/zalecenia dotyczące mycia i dezynfekcji,

· niezbędną dokumentację zawierającą zalecenia dotyczące konserwacji, wykonania przeglądów, pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego
 – jeśli dotyczy

· wykaz punktów serwisowych wraz z ustalonymi zasadami kontaktowania,

· licencje na oprogramowanie zainstalowane w sprzęcie (jeśli wymagane),

· wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji – jeśli dotyczy
	tak
	


Część nr 4 – Łóżko do opieki długoterminowej  

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

	Lp.
	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Wartość 
wymagana / graniczna
	Wartość 
oferowana (podać/opisać)

	1. 
	Producent
	podać
	

	2. 
	Urządzenie typ/model
	podać
	

	3. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021
	Tak 
	

	4. 
	Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem poliestrowo - epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV
	Tak
	

	5. 
	Podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża (nie dopuszcza się łózek opartych na dwóch i trzech kolumnach lub siłownikach wbudowanych w szczyty łóżka).
	Tak
	

	6. 
	Wymiary zewnętrzne łóżka:

· Długość całkowita: 2100 mm, (+/- 20 mm)

· Szerokość całkowita: 1000 mm, (+/- 20 mm) 
	Tak
	

	7. 
	Obudowa łóżka wykonana z drewna, barierki boczne wykonane z drewna wykończone okleiną w kolorze obudowy
	Tak
	

	8. 
	Obudowa drewniana oraz barierki boczne estetycznie wykończone o ergonomicznych kształtach, bez kątów ostrych
	Tak
	

	9. 
	Barierki boczne łóżka zintegrowane z drewnianą obudową
	Tak
	

	10. 
	Drewniana maskownica elementów metalowych ramy leża umieszczona za barierkami.

Maskownica na całej długości leża.
	Tak
	

	11. 
	Mechanizm zwalniający barierkę z funkcją świadomego użycia (zabezpieczający przed niepożądanym opuszczeniem barierki)
	Tak
	

	12. 
	Łóżko wyposażone w barierki:

- barierki zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. 
	Tak
	

	13. 
	Wysokość barierki od powierzchni leża min. 40 cm
	Tak
	

	14. 
	Leże łóżka 4 segmentowe w tym 3 segmenty uchylne
	Tak
	

	15. 
	Segmenty leża wypełnione lamelami metalowymi
	Tak
	

	16. 
	Segment oparcia pleców z funkcją autoregresji, zapobiegający zakleszczaniu oraz zsuwaniu się pacjenta kierunku szczytu nóg
	Tak
	

	17. 
	Rama leża wyposażona w tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz do mocowania wysięgnika z uchwytem do ręki z możliwością montowania wyposażenia dowolnie po lewej lub prawej stronie łóżka
	Tak
	

	18. 
	Elektryczna, płynna regulacja wysokości leża w zakresie od: 230 - 820 mm, (+/- 20 mm)
	Tak
	

	19. 
	Pozostałe elektryczne regulacje :

· kąt segmentu oparcia pleców: 0 - 70(, (+/-2()

· kąt segmentu uda: 0 - 40(, (+/-2()

· pozycja anty-Trendelenburga: 0 - 18(, (+/-2()
	Tak
	

	20. 
	Regulacja segmentu podudzia ręczna, mechanizmem zapadkowym, z możliwością wypoziomowania w stosunku do dowolnego kąta sekcji uda
	Tak
	

	21. 
	Pilot przewodowy z możliwością selektywnej blokady poszczególnych funkcji przez personel medyczny

Pilot oraz łóżko bez funkcji Trendelenburga
	Tak
	

	22. 
	Podstawa łóżka jezdna wyposażona w 4 podwójne koła o średnicy min. 50 mm, osłonięte w tulejach. Przestrzeń pomiędzy leżem a podstawą pozbawiona, kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka umożliwiająca łatwe mycie i dezynfekcję.
	Tak
	

	23. 
	Prześwit między podłożem a podstawą min. 15 cm
	Tak
	

	24. 
	Koła blokowane centralnie, parami
	Tak
	

	25. 
	Możliwość łatwego odseparowania leża od podstawy.
	Tak
	

	26. 
	Leże jednoczęściowe, nie składane
	Tak
	

	27. 
	Możliwość wyboru koloru oraz rodzaju obudowy, min. 8 rodzajów
	Tak
	

	28. 
	Elektryczne zasilanie 24V
	Tak
	

	29. 
	Dopuszczalne obciążenie min. 220 kg
	Tak
	

	30. 
	Elementy wyposażenia każdego łóżka:

· materac w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym wymiarami dostosowany do oferowanego łózka o grubości min 12 cm
· Wysięgnik z uchwytem ręki

· Szafka przyłóżkowa o poniższych parametrach

· Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm).
· Tylna część blatu szafki wyposażona w aluminiowy reling posiadający tworzywowy haczyk na ręcznik oraz tworzywowy uchwyt na szklankę z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości.

· Boczne krawędzie blatu szafki zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery „C”.

· Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę o wysokości min. 160 mm. – dostęp do półki od frontu szafki
· Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 3 części. Wysokość szuflady min. 110 mm. Szuflada  wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie.
· Szuflada dolna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji. Wysokość szuflady min. 350 mm.  Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie.
· Wymiary zewnętrzne:

- wysokość  -  890 mm (± 20mm);

- szerokość szafki -  430 mm  (± 20mm);

- szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym - 550 mm  (± 20mm) ; 

- szerokość przy rozłożonym blacie - 1150 mm  (± 20mm);

- głębokość  -  470 mm (± 20mm);

· Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym
· Szafka wyposażona w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej.

Sprężyna gazowa osłonięta w aluminiowej, prostokątnej obudowie.

Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej, ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokości blatu głównego szafki, nie wymuszającej konieczności pochylania się celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego.

· Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (± 20mm);
· Blat boczny wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm), wspornik blatu osłonięty zaokrągloną osłoną wykonaną z aluminium, min. dwie krawędzie zabezpieczone aluminiowymi listwami w kształcie litery C.
· Blat Boczny z możliwością jego rozłożenia na każdej wysokości bez konieczności odsuwania szafki od łóżka oraz bez konieczności obrotu blatu o kąt 180°. Rozkładnie blatu bocznego rozpoczyna się poprzez odchylenie górnej krawędzi blatu na zewnątrz(górna krawędź wyposażona w tworzywowy uchwyt wystający poza obrys blatu) nie dopuszcza się rozwiązania odwrotnego polegającego na odchyleniu dolnej krawędzi blatu – wymuszającej konieczność pochylania się oraz odsuwania szafki od krawędzi łóżka.
· Kąt pochylenia blatu bocznego: 300 - 600;
· Łatwo odejmowany blat boczny z możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony szafki (bez użycia narzędzi);
· Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o śr. min. 50 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Blat boczny szafki wyposażony w dodatkowe 5 koło zapewniające większą stabilność podczas spożywania posiłków – piąte koło znajduje się centralnie pod obudową sprężyny gazowej.
· Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach;

· Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 8 kolorów  oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki (min. 2 kolory, w tym kolor szary)
	Tak
	

	Warunki gwarancji i serwisu

	1. 
	Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia (poza materiałami zużywalnymi) liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag.
	Min 24 m-ce
	

	2. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski
	TAK podać
	

	3. 
	Zagwarantowanie dostępności części zamiennych dla oferowanego aparatu min. 8 lat
	TAK podać liczbę lat
	

	4. 
	Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy w okresie gwarancji  – zawarte w cenie oferty (wraz z dojazdem i częściami)
	Podać
	

	5. 
	Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę
	tak, podać nr tel. i nr faks
	

	6. 
	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy [godziny w dni robocze:

od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]
	Max 48 godzin
	

	7. 
	Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]
	Max. 5 dni od chwili zgłoszenia
	

	8. 
	Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] wymagający importu części z zagranicy
	Max 7 dni od chwili zgłoszenia
	

	9. 
	Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 7 dni przedłuża okres gwarancji 
o całkowity czas trwania naprawy
	Tak
	

	10. 
	Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy
	3 naprawy
	

	11. 
	Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia należy dostarczyć Zamawiającemu:

· Instrukcje obsługi w języku polskim (1 egz. w formie papierowej, 1 egz. 
w formie elektronicznej

· paszport techniczny z wpisem o przeprowadzonej instalacji i uruchomieniu oraz datą następnego przeglądu,

· kartę gwarancyjną,

· deklarację CE lub inny dokument dopuszczający przedmiot umowy do obrotu,

· instrukcje/zalecenia dotyczące mycia i dezynfekcji,

· niezbędną dokumentację zawierającą zalecenia dotyczące konserwacji, wykonania przeglądów, pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego
 – jeśli dotyczy

· wykaz punktów serwisowych wraz z ustalonymi zasadami kontaktowania,

· licencje na oprogramowanie zainstalowane w sprzęcie (jeśli wymagane),

· wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji – jeśli dotyczy
	tak
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