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Zgodnie z wymogiem art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

(Tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. poz. 1623 tekst jednolity)

Oswiadczam, ze w/w projekt techniczny jest kompletny oraz zostat sporzqdzony

zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wykonania cieptociggu c.o. i c.t. pomiedzy
kottownig a budynkiem A oraz kottownig a budynkiem kuchni Wojewdédzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. J. Korczaka w Stupsku Sp. z o0.0., ul. Hubalczykdéw 1 wraz z wpieciem do istniejacej sieci cieptowniczej
Szpitala.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Wizja lokalna w terenie.

e Zlecenie Inwestora.

e Projekt budowlany Instalacji wentylacji mechanicznej w celu poprawy efektywnosci energetycznej
budynku przez zastosowanie urzadzen do odzysku ciepta z wentylacji mechanicznej w budynku
KUCHNI SZPITALNEJ WSS w Stupsku spétka z 0.0. przy ul. Hubalczykédw 1 w Stupsku wykonany przez
mgr inz. Tomasza Buraka uprawnienia POM/0053/PWQS/15. Data wykonania projektu luty 2020.

e Audyt energetyczny budynku KUCHNI Szpitala specjalistycznego im. J. Korczaka w Stupsku, ul.
Hubalczykéw 1, Stupsk wykonany przez Battycky Agencje Poszanowania Energii spétka z o.0., 80-
298 Gdanisk, ul. Budowlanych 31. Data wykonania audytu listopad 2016

e Projekt budowlany przebudowy i remontu instalacji parowej od pralni do budynku A wykonany
przez mgr inz. Tomasza Buraka uprawnienia POM/0053/PWO0S/015. Data wykonania Kwiecien
2016.

3. OPIS TECHNICZNY.

3.1. Proponowane rozwiqzania projektowe

Rozwigzania w projekcie wskazujg zakres remontu oraz rozbudowy wewnetrznej podziemnej i
budynkowej instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
cieptej wody uzytkowej.

Remont instalacji obejmuje wymiane odcinka rur co, ct, cwu i cyrkulacji od budynku pralni/kottowni
do budynku A.

Srednice remontowanych instalacji:

- centralne ogrzewanie 2xdn150mm
- ciepto technologiczne 2xdn150mm
- ciepta woda uzytkowa 1xdn100mm
- ciepta woda uzytkowa cyrkulacja 1xdn50mm

Nowe rury prowadzi¢ po trasie starych instalacji na gtebokosci 1m. Z uwagi na wyeliminowanie
starych instalacji biegngcych do budynku Kuchni w terenie, nowe instalacje nalezy prowadzi¢ w tunelu.

Z uwagi na dobry stan techniczny instalacji pary i kondensu prowadzonych w tunelu rury stalowe
wykorzysta¢ na prowadzenie instalacji ct do budynku Kuchni do pomieszczenia wentylatorowni. Zawory
rownowazgce instalacji ct wraz z licznikiem ciepta przenies¢ do pomieszczenia wentylatorowni.

Srednica rur pary i kondensu istniejgca to dn65 - rurarz jest wystarczajacy do przeniesienia
obcigzenia cieplnego 210kW.

Odbiorniki ciepta technologicznego to nagrzewnice wodne central wentylacyjnych N1, N2, N3, N4 i
N5 jak na schemacie ponizej:
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N1-p Yonos PICO 25/1-4-130

N2 -p Yonos PICO 25/1-4

N3 -p Yonos PICO 25/1-6-130

N4 -p Yonos PICO 25/1-5-130

N5 -p Stratos MAXO 25/0,5-4 PN10

NI-r - zaw6r STAD dn 20 kv=23, n=2.2 dla 6kPa

N3-r - zawor STAD dn 32 kv=9, n=3.0 dla 6kPa
N2-r - zawor STAD dn 20 kv=3,7, n=2.9 dla 6kPa
N4-r - zawor STAD dn 32 kv=70, n=2 5 dla 6kPa
NS5-r- zawor STAD dn 40 kv=16, n=3.5 dla 6kPa

X - zawor kulowy odcinajacy srednica jak rurociag

e - zawor zwrotny srednica jak rurociag

4:| - filtr siatkowy $rednica jak rurociag

@ - manometr zakres 0-10.0 bar $rednica 63mm

@ -termometr bimetaliczny zakres 0-120st C
$rednica 63mm

dn100 | |
—><3—<H

Zakres prac do wykonania na dostosowywanej instalacji pary/kondensu do potrzeb instalacji ct:
- rozpiac instalacje pary i kondensu w pralni/kottowni w miejscu wskazanym na zdjeciu ponizej:

2021.7.16 13:14
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- $rednica wpiecia instalacji ct 2xdn65, materiat rur nowych rury stalowe czarne, technologia
faczenia przez spawanie, w miejscu wpiecia zastosowaé zawory odcinajgce dn65,
- rury nowoprojektowane co na kuchnie wpig¢ we skazanym miejscu na zdjeciu ponizej:

2021.7.16 12:59

- Srednica wpiecia instalacji co 2xdn65, materiat rur nowych rury stalowe ocynkowane, technologia
faczenia przez zapracowywanie, w miejscu wpiecia zastosowac zawory odcinajace dn65,

- rury nowoprojektowane cieptej wody i cyrkulacji na kuchnie wpig¢ we skazanym miejscu na
zdjeciu ponizej:

2021.7.16 12:59
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- $rednica wpiecia instalacji cieptej wody uzytkowej dn50, cyrkulacji dn20, materiat rur nowych rury
stalowe nierdzewne, technologia tgczenia przez zapracowywanie, w miejscu wpiecia zastosowaé zawory
odcinajgce dn50 i dn20 na cyrkulacji na kuchnie i na budynek biurowca zastosowaé zawory MTCV dn20,

IZOLACJA RUROCIAGOW.

Przewody o $rednicach wewnetrznych do 22 mm nalezy zaizolowaé termicznie izolacjg z pianki
poliuretanowej sztywnej, np. Steinonorm, o grubosci 20 mm, przewody o Srednicach wewnetrznych od 22
do 35 mm - 30 mm, dla pozostatych — grubos¢ izolacji winna by¢ réwna srednicy wewnetrznej rury.

Powierzchnia, na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

Zakonczenia izolacji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

3.2. Przewody uktadane w gruncie.

Na mapie brak jest informacji dotyczacych prowadzenia instalacji gazéw medycznych, ktdre to s
zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie remontowanych rur instalacji podziemnej co, ct, cwu i
cyrkulacji. Nalezy wytyczy¢ geodezyjnie instalacje gazdw medycznych wg zatl. W czasie prac wygrodzic¢
tasmga ostrzegawczg teren prowadzenia gazow medycznych. Zakaz wjazdu koparkg na teren prowadzenia
gazow medycznych.

Po zakonczeniu inwestycji wykonaé dokumentacje powykonawcza, instalacje zewnetrzne
podziemne remontowane zinwentaryzowac geodezyjnie i zgtosi¢ do urzedu. Gazy medyczne z zat. 1 réwniez
zgtosi¢ do urzedu.

Zaprojektowano przewody sieci preizolowanej w technologii ZPU MIEDZYRZECZ.

Rura stalowa czarna, ze szwem materiat St.37.0, jako$¢ wedtug 1SO 9330, PN-76/H-74244, DIN 1626.

Preizolowane rury i ksztattki ZPU MIEDZYRZECZ przeznaczone s3 do budowy wodnych,
podziemnych, uktadanych bezposrednio w gruncie sieci cieptowniczych do przesytania nosnika ciepta (wody
sieciowej) o temperaturze 144°C i cisnieniu roboczym do 2,5 MPa. Dopuszcza sie okresowe, kréotkotrwate
przekroczenia temperatury do max. 150°C.

Do spawania rur przewodowych c.o. i c.t. zaleca sie stosowanie metod spawania elektrycznego, a w
szczegolnosci spawanie wolframowa elektroda nietopliwg w ostonie argonu (metoda TIG), spawanie
elektrodami otulonymi (metoda E) oraz spawanie metodg kombinowang (TIG/E), gdy przetopienie
wykonywane jest metoda TIG, a wypetnienie rowka spawalniczego metoda E. Przyktadowo stosowa¢ mozna
elektrody ESAB-OK. 5300, Philips 36 ( dopuszcza sie elektrody krajowe ER-3.46 ), natomiast drut
spawalniczy typu Bohler DMO lub AGA H44.

Typowe prace spawalnicze nalezy wykonywaé przy dobrej pogodzie, w temperaturze powietrza
powyzej 5°C, przy predkosci wiatru nie przekraczajgcej 5 m/s. Przy spawaniu elektrodami otulonymi
dopuszcza sie spawanie przy predkosci wiatru do 10 m/s. Prac spawalniczych nie mozna wykonywa¢ bez
zabezpieczenia stanowiska spawania w przypadku wilgotnosci wzglednej powietrza powyzej 80%
wystepujacych opadow deszczu, mzawki i $niegu. Niedopuszczalne jest spawanie elektrodami o
zawilgoconej otulinie. Spawy potgczen muszg odpowiada¢ min. Ill klasie wadliwosci spoin, wg PN-87/M-
69772.

Krawedzie rur winny by¢ przygotowane do spawania przez obrdobke mechaniczng (ukosowanie,
rownanie itp.). Przed wykonaniem spawow sczepnych przewoddéw rurowych krawedzie nalezy spasowac
(centrowanie krawedzi). Spawanie ztgcza wykonywaé bez przerwy i zabezpieczyé przed szybkim
chtodzeniem.

Uzyskiwanie katéw do 6° pomiedzy faczonymi rurami jest mozliwe poprzez ukosowani, tj. ciecie pod
odpowiednim katem brzegdéw przewoddw.

W czasie spawania pianka poliuretanowa oraz rura ostonowa elementdéw preizolowanych musza
by¢ zabezpieczone przed oddziatywaniem ptomienia palnika, np. za pomocg metalowych oston, mat
i sznuréw niepalnych, odpornych na wysokie temperatury.

Dopuszczone jest spawanie kilku elementéw rurociggu na poziomie gruntu (nad wykopem)
i wpuszczenie catego odcinka do wykopu tak, aby nie uszkodzi¢ potgczen spawanych, ani rury ostonowej.
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Zaleca sie kontrolne badanie spawdéw metody ultradZzwiekowa. Wynik badania powinien by¢
potwierdzony odpowiednim protokotem ( ,,Protokét odbioru potaczen spawanych.”) .

Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z rysunkami, oraz zgodnie z warunkami technicznymi
uktadania cieptociggdw z rur preizolowanych ZPU MIEDZYRZECZ., pod nadzorem uprawnionej w tym
zakresie osoby.

Potaczenia rur i ksztattek nalezy wykonac¢ zgodnie z technologia ZPU MIEDZYRZECZ. Montaz
pofaczen mufowych oraz pozostatych elementéow sieci preizolowanych powinien wykona¢ monter
przeszkolony w tym zakresie przez ZPU MIEDZYRZECZ. Dobér elementéw preizolowanych podano w
zestawieniu .

W czasie montazu ztaczy nalezy zabezpieczy¢ miejsce pracy przed warunkami atmosferycznymi.
Montazu ztgczy nie wolno przeprowadzaé, gdy niemozliwe jest utrzymanie aktywowania powierzchni
tworzywa sztucznego w czasie montazu lub w innych okolicznosciach mogacych spowodowac obnizenie
jakosci ztaczy.

3.2.1. Kompensacja wydtuzen termicznych.
Kompensacje wydtuzen termicznych sieci w technologii preizolowanej zaprojektowano metodg
samokompensacji — kompensacji naturalne;j.

3.2.2. Ulozenie przewodow w wykopie.

Dno wykonanego wykopu nalezy wypetni¢ podsypka z piasku o grubosci 10 cm. Po utozeniu rur
preizolowanych i wykonaniu ztgczy zasypa¢ wykop drobnym piaskiem (max. wielko$¢ ziaren 1,6 mm) do
wysokosci 10 cm ponad gérng krawedz rur preizolowanych. Na podsypce piaskowej utozy¢ tasme
ostrzegawczg w kolorze zottym. Pozostatg czes¢ wykopu mozna wypetni¢ gruntem rodzimym.

PrzejScie rurociaggdw przez s$ciane budynku nalezy uszczelnié podwdjnymi pierscieniami
uszczelniajacymi, a na catej dtugosci przejscia przewodu przez Sciane nalezy rure ostonowg zabezpieczy¢
tasmg smarng DENSO. Aby zapewni¢ kompensacje wydtuzen przewoddw, tuz za $ciang budynku nalezy
zamontowac podwadjne kolana w odlegtosci min 0,8 m od siebie.

3.2.3. Ptukanie i proby cisnieniowe.

Spawy rur stalowych muszg odpowiadaé min. Il klasie wg PN-87/M.-69772. Kontrole spoin zaleca
sie wykona¢ metoda radiograficzng lub ultradzwiekowa. llos¢ kontrolowanych ztgczy spawanych ustala sie
zgodnie z wymogami dostawcy ciepta, ale nie mniej niz :

e 10 % - przy badaniu ultradzwiekami ;
® 20 % - przy badaniu radiograficznym ;

Zmontowane przytacze wyptukaé przez kilkakrotne napetnienie i oprdznienie wodg sieciowa lub
wodociggowa. Po wykonaniu montazu i wyptukaniu, wykonaé prébe cisnieniowg wodng na zimno na
cisnienie 2,0 MPa. Prébe ci$nieniowg uwaza sie za pozytywng, jezeli ciSnienie nie ulegnie zmianie przez 15
min. Przed odbiorem korncowym wykonac ruch prébny sieci na gorgco przez 72 godziny.

Préba szczelnosci .

Spoiny moga by¢ poddane prébie szczelnosci przy zastosowaniu jednej z nastepujgcych metod:

e Préba z wodg pod ci$nieniem bedacym 1,3-krotnoscig cisnienia roboczego, z réwnoczesnym wizualnym
sprawdzeniem spoin pod katem przeciekow.

e Prdéba z wykorzystaniem powietrza z nadcisnieniem 0,02 MPa lub 0,065 MPa podcisnienia, w trakcie
ktérej szczelnos¢ spoin sprawdzana jest przy uzyciu odpowiedniego ptynu wskaznikowego.

e Stuprocentowa kontrola rentgenowska rurociggu stalowego, w ktérym spoiny wykonane sg minimum
przez dwa przejScia elektrody oraz jezeli potozenia poczatku i korica dwdch przejs¢ elektrody sg
przesuniete wzgledem siebie.

Prébe szczelnosSci z wykorzystaniem powietrza nalezy przeprowadzi¢ przed wypetnieniem rurociggu woda,

na przyktad w celu przeptukania lub wykonania préby ci$nieniowej.

Prébe szczelnosci przy uzyciu wody przeprowadza sie po opisanej nizej probie cisSnieniowej.
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W wypadku matych rurociggdédw (typowe przytgcza do budynkdéw) préba szczelnosci moze byé
przeprowadzona przy cisnieniu roboczym, a prébe cisnieniowg mozna poming¢.

Préba cisnieniowa .

Jezeli jest to wymagane przez wtasciciela lub witadze, rurocigg poddawany jest prébom
cisnieniowym przy uzyciu wody.

Préba szczelnosci przy uzyciu wody moze by¢ réwnoczesnie prébg cisnieniowa. Cisnienie moze
zosta¢ podwyzszone na wymagany czas do poziomu odpowiadajgcego 1,5-krotnosci cisnienia
obliczeniowego. Po prébie szczelnosci i po zakopaniu rurociggu mozna przeprowadzié¢ prébe cisSnieniowa.

Wszelkie préby szczelnosci mozna przeprowadzaé na zakoriczonym odcinku rurociggu; préby nalezy
przeprowadza¢ na mozliwie najdtuzszych odcinkach rurociggdw oraz na odcinkach rurociggdéw, na ktérych
nie bedg wykonywane dalsze roboty

Czas trwania badan zalezy od objetosci rurociggu i powinien by¢ uzgodniony z Wtascicielem. Zwykle
badanie trwa 15 minut. Ci$nienie prob nie powinno odbiega¢ od od wymaganych wartosci o wiecej niz +-
5%.

Do préb cisnieniowych na odcinku rurociggu zawierajgcym armature i inne elementy systemu
stosowana jest zwykle zimna woda, a cisnienie mierzone jest w najnizszym punkcie systemu.

Konce rurociggédw uszczelniane sg przez spawanie z odpowiednimi ksztattkami lub za pomocy
odpowiednich narzedzi. Elementy systemu, ktére nie majg by¢ poddawane prébie cisnieniowej, nalezy
zdemontowac i zastgpi¢ odpowiednimi tagcznikami ( kré¢cami ) lub czasowo odizolowa¢ od rurociggow.

Odpowiedni manometr do préb powinien byé umieszczony w najnizszym punkcie rurociggu, a jego
wyskalowanie musi umozliwia¢ jednoznaczne odczyty cisnienia préb.

System rurociggdw musi by¢ wyposazony w niezbedne, prowizoryczne uszczelnienia zakonczen,
szyjki zalewowe do wlotu wody, do odpowietrzania i spuszczenia wody po zakoniczeniu préby cisnieniowe;j.

3.2.4. Sygnalizacja alarmowa.

Nalezy zastosowac instalacje alarmowg impulsowg. System alarmowy stuzy do nadzoru rurociggéw
cieptowniczych z rur preizolowanych. Sygnalizuje wilgotnos¢ izolacji, co umozliwia naprawe zanim szkody
stang sie powazne.

Kazda z rur preizolowanych posiada wtopione w izolacje piankowa:

e drut miedziany

e drut ocynowany

Uktadajgc sie¢ cieplng z rur preizolowanych od miejsca wtgczenia, w kierunku odbiorcy ciepta, w celu
unikniecia pomytek w tgczeniu przewoddw, nalezy rury uktadac tak, aby etykietki znalazty sie na poczatku
rury i byty skierowane ku gérze (drut miedziany - naprzeciw miedzianego, drut ocynowany - naprzeciw
ocynowanego), a drut ocynowany znalazt sie po prawej stronie patrzac od zrédta ciepta w kierunku
odbiorcy.

Catos¢ robdét montazowych oraz proby prawidtowego podtgczenia przewoddéw wykonaé zgodnie z
»Instrukcja ZPU MIEDZYRZECZ”.

UWAGA !

Nalezy bezwzglednie dokonywad potaczen przewoddw sygnalizacji alarmowej tuz przed mufowaniem ztgczy

rur preizolowanych .

e Montazu sygnalizacji alarmowej moze dokonac tylko osoba posiadajgca uprawnienia w tym zakresie.

e Po wykonaniu instalacji alarmowej, wykona¢ powykonawczy schemat instalacji alarmowej z
naniesieniem rzeczywistych dfugosci pomiarowych w punktach charakterystycznych.

Za Sciang zewnetrzng pomieszczenia nalezy druty wyprowadzi¢ spod korncéwek oraz spia¢.



Wykonanie cieplociggu c.o. i c.t. pomiedzy kotlownig a budynkiem A oraz kottowniq a budynkiem kuchni Wojewodzkiego
Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Stupsku Sp. z o.0., ul. Hubalczykow 1 wraz z wpigciem do istniejgcej s.c.

4. ZESTAWIENIE ELEMENTOW PREIZOLOWANYCH .

| L.p. Nazwa urzadzenia Miara | llos¢ | Symbol kat. ‘
Rury
1. Rura preizolowana prosta galwanizowana Dz 60,3/125; L=6,0 m szt. 18 Rg-50/125
2. Rura preizolowana prosta galwanizowana Dz 114,3/200; L = 6,0 m szt. 18 Rg-100/200
3. |Rura preizolowana prosta Dz 168,3/250; L=12,0 m szt. 40 R -150/250
Kolana
4. Kolano preizolowane galwanizowane 90° Dz 60,3/125; 1x1 m szt. 3 Kg - 50/90
5. Kolano preizolowane galwanizowane 45° Dz 60,3/125; 1x1 m szt. 2 Kg - 50/45
6. Kolano preizolowane galwanizowane 90° Dz 114,3/200; 1x1 m szt. 3 Kg -100/90
7. Kolano preizolowane galwanizowane 45° Dz 114,3/200; 1x1 m szt. 2 Kg - 100/45
8. Kolano preizolowane 90° Dz 168,3/250; 1x1m szt. 12 K -150/90
9. Kolano preizolowane 45° Dz 168,3/250; 1x1m szt. 8 K -150/45
Ztacza mufowe
10. |Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie, 125 kpl. 22 NTX+M-50/143
11. |Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie, 200 kpl. 22 | NTX+M-100/224
12. |Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie, 250 kpl. 60 | NTX+M-150/278
Zakonczenie izolacji i rurociggu
13. | Zakonczenie izolacji - rekaw termokurczliwy (END-CAP) 125 szt. 2 E-125
14. | Zakonczenie izolacji - rekaw termokurczliwy (END-CAP) 200 szt. 2 E- 200
15. | Zakonczenie izolacji - rekaw termokurczliwy (END-CAP) 250 szt. 8 E- 250
Tasmy
16. |Tasma uszczelniajgca rolka 2
17. |Tasma OSTRZEGAWCZA (100 m) rolka 10 T -150
Przejscie przez $ciane
18. | Pierscien gumowy 125 szt. 4 P-125
19. | Pierscier gumowy 200 szt. 4 P-200
20. | Piersciert gumowy 250 szt. 16 P -250
Pozostate

21. | Poduszka kompensacyjna szt. 90 PK - 250
ELEMENTY INSTALACJI ALARMOWE)

Nr kat. Element llos¢ Jednostka

S-4 tacznik zaciskowy 250 szt.
S-6 Tulejka izolacyjna termokurczliwa 250 szt.

UWAGA.
Uzyte w projekcie nazwy materiatéw i urzadzen sg proponowane. Stuzj tylko przedstawieniu
parametréw minimalnych. Dopuszcza sie zastosowanie innych - rGwnowainych materiatow i
urzadzen.
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Wykonanie cieplociggu c.o. i c.t. pomiedzy kotlownig a budynkiem A oraz kottowniq a budynkiem kuchni Wojewodzkiego
Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Stupsku Sp. z o.0., ul. Hubalczykow 1 wraz z wpigciem do istniejgcej s.c.

5. CZESC RYSUNKOWA .

Rys.1 - Plan sytuacyjno-wysokosciowy - 1:500;
Rys.2 - Schemat montazowy - 1:500;
Rys.3 - Przekroj poprzeczny przez wykop - 1:500;
Rys.4 - Szczegot przejscia przez sciane - rys. typowy;
Rys.5 - Schematy podtqczenia rurociggow w budynkach

Uwaga.

Projekt zostal wykonany na bazie mapy zasadniczej w postaci wektorowej
- licencja numer GK.6642.583.2021 2263 CL2
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6. ZAtACZNIKI.
Zat.1 - Szkic inwentaryzacji gazow medycznych
Zat. 2 - Licencja mapy zasadniczej
Zat. 3 - Dokumentacja zdjeciowa
Zat. 4 - Zaswiadczenie czfonkostwa POIIB — Violetta Kurdej — 2021r.
Zat. 5 - Uprawnienia do projektowania

— Violetta Kurdej - BK.IIF.7342/468/98
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Stupsk, dnia 08.07.2021 11:30:50

Licencja nr GK.6642.583.2021_2263 CL2

1. Nazwa organu wydajgcego licencje:

PREZYDENT MIASTA SLUPSKA
Plac Zwyciestwa 3
76-200 Stupsk

2. Licencjobiorca:

TOM-TECH TOMASZ BURAK
ul. Piaskowa 38
76-200 Siemianice

3. Informacje o materiatach paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktérych dotyczy licencja:

: N
. Identyfikator materiatu Data ; .
| N eademmags kenoarancnegs | | patswowsgozssobu | wjkonania | ONeSerie oszanionsl doirego
geodezyjnego i kartograficznego kopii
Lp Punkt X[m] Y [m]
1 6036146.84 6439186.75
Mapa zasadnicza w postaci wektorowej . 2 6036146.60 6439287.65
1| w skalach 1:500 PLPZGIK 4718 08.07.2021 | 3 603605062 6439288 14
4 6036050.37 6439186.99
L 5 6036146.84 6439186.75

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub ustanowione przez licencjobiorce podmioty do
wykorzystywania wyszczegélnionych w pkt 3 materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego? dla
dowolnych potrzeb.

5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez licencjobiorce
innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okreslonych w pkt 4.

i
INSPEKT

(podpis organu lub upowaznionej osoby?)

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z pézn. zm.) kto
wykorzystuje materialy paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub
udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienieznej w wysokos$ci dziesieciokrotnosci optaty za
udostepnienie tych materiatow.

1) Okreslenie obszaru / obiektu moze nastapi¢ poprzez wskazanie: jednostek podziatu terytorialnego kraju lub podziatu kraju dla celéw EGiB (jednostki ewidencyjne,
obreby ewidencyjne, dziatki ewidencyjne), wykazu godet mapy, wspéirzednych poligonu.
2) Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostepnionych materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalezy wybraé wedtug listy
stanowigcej zafacznik do wzoru niniejszej licenciji.
3) Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacje autentycznosci licenciji;
2) adres strony internetowej umozliwiajgcej przeprowadzenie weryfikacji, o ktérej mowa w pkt 1;
3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktérej nastgpito wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne;
4) klauzule, ze zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga
podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowej;
5) pouczenie o sposobie weryfikacji, o ktorym mowa w pkt 1.

Dokument wygenerowat(a): Izabella Agnieszka tobacz, dn. 08-07-2021 11:30:50
Zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub
upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowej , a jej autentycznos¢ mozna zweryfikowaé na stronie internetowej https://sip.slupsk.eu/is2/public/weryfikuj
wpisujac niepowtarzany identyfikator 68686dd4-135c-43ec-886a-41b93360531 b.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-LP3-9R9-8JL *

Pani Violetta Kurdej o numerze ewidencyjnym POM/1S/2581/01

adres zamieszkania ul.Leszczyniskiego 12, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio
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BK .IIF.7342/468/98 Stupsk, 29 grudnia 1998 roku
DECYZJA NR 120/98

Na podstawie art. 12, 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz.U.Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami) oraz §3ust. 1i § 4 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 roku Nr 8 poz. 38), w
zwiagzku z art. 104 § 112 Kodeksu postgpowania administracyjnego, po rozpatrzeniu
wniosku Pani Violetty Kurdej z dnia 13 listopada 1998 roku

NADAJE

Pani Violettcie Kurdej
magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska
urodzonej 6 pazdziernika 1963 roku w Koszalinie

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN -

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen: wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych.

Pani Violetta Kurdej jest upowazniona do:

1.projektowania,
2.sprawdzania projektow budowlanych,
3.sprawowania nadzoru autorskiego

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych.
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UZASADNIENIE

Na podstawie przeprowadzonego postepowania administracyjnego stwierdzono, ze
Pani Violetta Kurdej spelnila wszystkie wymagania art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89 poz. 414 z POZniejszymi zmianami), to znaczy:

1.posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne,

2.0dbyla wymagang praktyke zawodows,

3.zlozyta w dniu 22 grudnia 1998 roku egzamin na uprawnienia budowlane z zastrzezeniem
Komisji Egzaminacyjnej d/s uprawnien budowlanych zawartym w protokole o uznanie
egzaminu za zdany w czgéei dotyczacej uprawnied do projektowania, a uznanie egzaminy za
nie zdany w czedci dotyczacej uprawnien do kierowania robotami budowlanymi.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji decyzji,

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Gloéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za posrednictwem
Wojewody Stupskiego.
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(1)Pani Violetta Kurdej
ul. Pitsudskiego 12/2
76-200 Stupsk

2.Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42
00-926 Warszawa
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