
Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Zakładu Patomorfologii o parametrach przedstawionych 
w poniższych tabelach wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia. 

2. Zamówienie należy zrealizować do 56 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy
3. Wszelkie czynności i prace związane z montażem, rozmieszczeniem i instalacją, oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy, niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty. 

4. Wymagania dotyczące dostawy, montażu i uruchomienia towaru stawiane dostawcom:

Dostawca ma obowiązek dostarczyć przedmiot zamówienia do:
Zakładu Patomorfologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o. – Ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk – każdego dnia roboczego (pn. – pt.) w godzinach od 800 - 1500. Rozładunek musi się zakończyć do godziny 1500. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę godzin rozładunku.
· Dostawca zobowiązany jest zabezpieczyć rozładunek do wskazanych przez odbiorcę pomieszczeń.

· Dostawca odpowiada za utylizację zbędnych opakowań po dostarczonym przez siebie sprzęcie.

· Dostawca sprzętu zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem podłóg, ścian i innych istniejących elementów wyposażenia.
5. Szkolenie personelu:

· Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

· Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkoleń w siedzibie Odbiorcy, jak również materiały eksploatacyjne (tzw. Pakiet rozruchowy – jeśli jest wymagany). Zamawiający ze swojej strony zapewni wyłącznie miejsce do przeprowadzenia szkoleń.

· Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia poza siedzibą Zamawiającego. W takim przypadku wszelkie koszty związane ze szkoleniem ponosi Wykonawca. Zamawiający przyjmuje, że koszty szkolenia Wykonawca uwzględnił w składanej ofercie.

6. Uwaga

· Parametry określone jako „tak” i „podać” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub < ) są minimalnymi warunkami granicznymi

· Zaoferowane wymagane poniżej parametry muszą być potwierdzone w kartach katalogowych/folderach.. 

· Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do Wykonawców, w celu potwierdzenia oferowanych funkcjonalności.

· Oferty, które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

· Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Stwierdzenie niezgodności deklarowanych parametrów z faktycznymi parametrami spowoduje odrzucenie oferty.
Część nr 1 – Barwiarka z naklejarką – 1 zestaw
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

	Lp.
	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Wartość 
wymagana / graniczna
	Wartość 
oferowana (podać/opisać)

	BARWIARKA

	1. 
	Producent
	Podać
	

	2. 
	Urządzenie typ/model
	Podać
	

	3. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021
	tak
	

	4. 
	Urządzenie kompatybilne z modułem zaklejającym. W pełni zintegrowane i dostosowane do pracy z zaklejarkami, bez konieczności ręcznego przenoszenia wybarwionych preparatów do modułu zaklejającego.
	Tak, opisać
	

	5. 
	Maksymalna możliwość barwienia w tym samym czasie – min. 650 szkiełek.
	Tak, podać
	

	6. 
	Posiada możliwość zaprogramowania min. 50 protokołów barwienia.
	Tak, podać
	

	7. 
	Możliwość jednoczesnego prowadzenia min. 11 barwień.
	Tak, podać
	

	8. 
	System posiada możliwość programowania min. 50 etapów w ramach jednego programu barwienia.
	Tak, podać
	

	9. 
	Konfiguracja urządzenia pozwalająca na prowadzenie jednocześnie barwień rutynowych oraz specjalnych w tym samym czasie.
	Tak
	

	10. 
	Całkowita ilość stacji barwiących do 44.
	Tak
	

	11. 
	· Wyposażona w min. 3 stacje startowe oraz 3 stacje końcowe.
	Tak, podać
	

	12. 
	Stacje suszące posiadające indywidualnie programowaną temperaturę w zakresie min. +30°C do +65°C.
	Tak, podać
	

	13. 
	Min. 4 stacje płuczące.
	Tak, podać
	

	14. 
	Urządzenie wyposażone w funkcje odparafinowania szkiełek w barwiarce, z wykorzystaniem wysokiej temperatury – bez konieczności stosowania techniki ksylenowej.
	Tak
	

	15. 
	Dedykowane magazynki o pojemności 20 szkiełek, możliwość jednoczesnego umieszczenia 3 magazynków w jednej stacji.
	Tak, opisać
	

	16. 
	3 różne pojemności stacji barwiących, z możliwością redukcji o dwóch mniejszych niż wyjściowa pojemności.
	Tak, opisać
	

	17. 
	Zakres czasowy możliwości programowania poszczególnych kroków (godz.; min; s) –
min. 99 godz
	Tak, podać
	

	18. 
	Możliwość wyboru procedury mieszania dla poszczególnych stacji.
	Tak
	

	19. 
	Możliwość zastosowania dedykowanego zestawu odczynników HE pozwalającego na równomierne wybarwienie min. 2500 szkiełek
	Tak, podać
	

	20. 
	Zaprogramowany system zarządzania odczynnikami, pozwalający na prowadzenie statystyki wykonywanych barwień oraz dni pracy poszczególnych stacji.
	Tak
	

	21. 
	Wbudowany zintegrowany komputer sterowany z poziomu dotykowego panelu LCD.
	Tak
	

	22. 
	Uniwersalny system ikon.
	Tak
	

	23. 
	Praca systemu w trybie ciągłym z możliwością dokładania kolejnych próbek podczas pracy.
	Tak
	

	24. 
	Możliwość podłączenia do systemu wyciągowego.
	Tak
	

	NAKLEJARKA

	25. 
	Producent
	Podać
	

	26. 
	Urządzenie typ/model
	Podać
	

	27. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021
	Tak 
	

	28. 
	Kompatybilna z opisaną wyżej barwiarką.
	Tak
	

	29. 
	Stosowane magazynki po 20 szkiełek.
	Tak
	

	30. 
	Wsad startowy jednorazowy o pojemności 3 x 20 szkiełek, kompatybilny z przepustowością modułu barwiącego.
	Tak
	

	31. 
	Wyposażona w stację rozładunkową z systemem dosuszania gotowych szkiełek z pojemnością min. 240 szkiełek.
	Tak, podać
	

	32. 
	Możliwość zaklejania z prędkością min. 1080 szkiełek na godzinę.
	Tak, podać
	

	33. 
	Urządzenie wykorzystujące metodę zaklejania ze specjalną taśmą pokrytą żywicą, techniką zaklejania na mokro, w której taśma mocowania jest za pomocą ksylenu.
	Tak
	

	34. 
	System kontrolujący poziom ksylenu.
	Tak
	

	35. 
	Wbudowany detektor sygnalizujący obecność pęcherzyków powietrza.
	Tak
	

	36. 
	Praca w systemie ciągłym z możliwością dokładania kolejnych koszyków.
	Tak
	

	37. 
	W cenie urządzenia 5 rolek taśmy do zaklejania (każda rolka min 70m) oraz stół dedykowany dla oferowanych urządzeń. 
	Tak 
	

	38. 
	Wbudowany czytnik kodów kreskowych.
	Tak
	

	Warunki gwarancji i serwisu

	1. 
	Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia (poza materiałami zużywalnymi) liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag.
	Min 24 m-ce
	

	2. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski
	TAK podać
	

	3. 
	Zagwarantowanie dostępności części zamiennych dla oferowanego aparatu min. 8 lat
	TAK podać liczbę lat
	

	4. 
	W cenie oferty minimum jeden przegląd w  okresie gwarancji (wraz z dojazdem i częściami)
	Podać
	

	5. 
	Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę
	tak, podać nr tel. i nr faks
	

	6. 
	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy [godziny w dni robocze:

od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]
	Max 48 godzin
	

	7. 
	Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]
	Max. 5 dni od chwili zgłoszenia
	

	8. 
	Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] wymagający importu części z zagranicy
	Max 7 dni od chwili zgłoszenia
	

	9. 
	Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 7 dni przedłuża okres gwarancji 
o całkowity czas trwania naprawy
	Tak
	

	10. 
	Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy
	3 naprawy
	

	11. 
	Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia należy dostarczyć Zamawiającemu:

· Instrukcje obsługi w języku polskim (1 egz. w formie papierowej, 1 egz. 
w formie elektronicznej

· paszport techniczny z wpisem o przeprowadzonej instalacji i uruchomieniu oraz datą następnego przeglądu,

· kartę gwarancyjną,

· deklarację CE lub inny dokument dopuszczający przedmiot umowy do obrotu,

· instrukcje/zalecenia dotyczące mycia i dezynfekcji,

· niezbędną dokumentację zawierającą zalecenia dotyczące konserwacji, wykonania przeglądów, pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego
 – jeśli dotyczy

· wykaz punktów serwisowych wraz z ustalonymi zasadami kontaktowania,

· licencje na oprogramowanie zainstalowane w sprzęcie (jeśli wymagane),

· wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji – jeśli dotyczy
	tak
	


Część nr 2 – mikrotom mrożeniowy – 1 sztuka
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

	Lp.
	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Wartość 
wymagana / graniczna
	Wartość 
oferowana (podać/opisać)

	1. 
	Producent
	podać
	

	2. 
	Urządzenie typ/model
	podać
	

	3. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021
	Tak 
	

	4. 
	Automatyczny kriostat wolnostojący z wbudowanym mikrotomem.
	Tak
	

	5. 
	Stabilna obudowa wyposażona w rolki ułatwiające przesuwanie urządzenia.
	Tak
	

	6. 
	Urządzenie przeznaczone do przygotowywania zamrożonych skrawków do zastosowań biologicznych i medycznych.
	Tak
	

	7. 
	Urządzenie musi być wyposażone w system dezynfekcji UV.
	Tak
	

	8. 
	Zabezpieczenie przed uruchomieniem cyklu dezynfekcji UV przy otwartym oknie.
	Tak
	

	9. 
	Możliwość szybkiej i dokładnej dezynfekcji promieniowaniem UV  (wykonywanej po zakończonej pracy z konkretnym materiałem skażonym lub na koniec dnia po zakończeniu pracy).
	Tak
	

	10. 
	Cykl dezynfekcji UV może być przerwany w każdej chwili, kiedy zachodzi potrzeba natychmiastowego użycia kriostatu.
	Tak
	

	11. 
	Komora kriostatu wykonana ze spawanej bezszwowo stali, nieposiadająca trudno dostępnych rogów, łatwa w czyszczeniu i dezynfekcji, posiadająca własne oświetlenie.
	Tak
	

	12. 
	Komora kriostatu zamykana podgrzewanym, rozsuwanym oknem, umieszczonym w górnej części obudowy.
	Tak
	

	13. 
	Urządzenie musi posiadać pojemnik na skropliny umieszczony z przodu.
	Tak
	

	14. 
	Powierzchnie zewnętrzne i panel sterowania muszą być pokryte antybakteryjną warstwą nano-srebra.
	Tak
	

	15. 
	Urządzenie posiadające koło napędowe służące do cięcia ręcznego i silnikowego z możliwością jego blokady w dwóch pozycjach.
	Tak
	

	16. 
	Regulacja temperatury chłodzenia głowicy w zakresie od -10 °C do -50 °C w krokach co 1°C.
	Tak
	

	17. 
	Kriostat wyposażony w zintegrowany system ekstrakcji odpadków tj. system podciśnienia służący do łatwiejszego rozprostowywania skrawków oraz odsysający resztki ścinków do pojemnika na odpadki. Możliwość wykorzystania systemu jako odkurzacz do czyszczenia komory kriostatu przez rozpoczęciem procesu dezynfekcji. System podciśnienia wyposażony w filtr HEPA dostępny na zewnątrz urządzenia.
	Tak
	

	18. 
	Zakres temperatury komory kriostatu: min. 0°C do -35°C, regulowany w skokach co 1°C (dla temperatury otoczenia 20°C)
	Tak
	

	19. 
	Czas schładzania komory kriostatu do -25°C max. 5 godzin.
	Tak
	

	20. 
	Czas schładzania komory kriostatu do -35°C max. 8 godzin.
	Tak
	

	21. 
	Półka szybkiego zamrażania -42°C, przy temp. komory -35 °C przeznaczona na min. 15 podstawków z preparatami.
	Tak
	

	22. 
	Dodatkowy system Peltier pozwalający na zmrożenie dwóch podstawków do minimum - 50°C.
	Tak
	

	23. 
	Automatyczne odszranianie gorącym gazem. Co najmniej 1 automatyczny cykl odszraniania w ciągu doby.
	Tak
	

	24. 
	Funkcja ręcznego rozmrażania komory i głowicy. Urządzenie musi  posiadać czujnik ostrzegający użytkownika o trwającym procesie rozmrażania.
	Tak
	

	25. 
	Automatyczna funkcja rozmrażania programowana całodobowo.
	Tak
	

	26. 
	Odszranianie głowicy preparatu uruchamiane ręcznie, czas trwania max. 15 min.
	Tak
	

	27. 
	Mikrotom posiadający system zaciskowy składający się z jednej dźwigni służącej do mocowania podstawka z preparatem.
	Tak
	

	28. 
	Możliwość płynnej regulacji grubości cięcia w zakresie

od 1 μm do 100 μm w skokach:

Od 1,0 μm – 5,0 μm co 0,5 μm

Od 5,0 μm – 20 μm co 1,0 μm

Od 20,0 μm – 60μm co 5,0μm

Od 60,0μm–100μm co10,0μm
	Tak
	

	29. 
	Funkcja trymowania regulowana w zakresie

Od 1 μm  do 600μm w skokach:

Od 1,0 μm – 10μm co 1,0 μm

Od 10,0μm – 20μm co 2,0 μm

Od 20,0μm – 50μm co 5,0 μm

Od 50,0μm – 100μm co 10μm

Od 100μm – 600μm co 50μm
	Tak
	

	30. 
	Zakres ruchu pionowego głowicy: 59 mm ±0,5 mm.
	Tak
	

	31. 
	Zakres ruchu poziomego głowicy: 25 mm ± 1 mm.
	Tak
	

	32. 
	Urządzenie musi posiadać funkcję retrakcji minimum 20 μm z możliwością wyłączenia.

W czasie pracy automatycznej wartość retrakcji musi być dostosowywana do szybkości cięcia bez konieczności zmiany przez Użytkownika.
	Tak
	

	33. 
	Prędkość wstępnego dosuwu preparatu: wolna i szybka (300 μm/s i 900 μm/s).
	Tak
	

	34. 
	Wzrokowy wskaźnik osiągnięcia końca lub początku zakresu wysuwu głowicy.
	Tak
	

	35. 
	Zmiana przestrzennego położenia głowicy z preparatem w osi X i Y o co najmniej 8º z możliwością obrotu o 360°.
	Tak
	

	36. 
	System precyzyjnej orientacji przestrzennej głowicy ze wskazaniami zmian położenia co 2º oraz wskaźnikiem położenia 0/0º.
	Tak
	

	37. 
	Uchwyt na jednorazowe żyletki nisko i wysokoprofilowe z regulacją przesuwu bocznego, możliwością zmiany kąta natarcia oraz osłoną ze zintegrowaną dźwignią do usuwania ostrza.
	Tak
	

	38. 
	Urządzenie wyposażone w system zabezpieczający przed zwijaniem się skrawków złożony z anty-odblaskowej płytki szklanej 70mm oraz ramek zapewniających dystans 50 i 100µm do wyboru.
	Tak
	

	39. 
	Panel sterowania z opisem funkcji przycisków w postaci piktogramów.
	Tak
	

	40. 
	Możliwość zablokowania wszystkich funkcji kriostatu za pomocą jednego przycisku (zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów programu).
	Tak
	

	41. 
	Aktualne parametry programów (temperatura wewnątrz komory, temperatura głowicy, aktualny czas, czas rozmrażania,) czytelne, pokazane na wyświetlaczach diodowych.
	Tak
	

	42. 
	Układ chłodzący nie może zawierać CFC.
	Tak
	

	43. 
	Poziom hałasu z odległości 1m<70 dB.
	Tak
	

	44. 
	Waga urządzenia

maximum 200 kg (waga liczona z wyposażeniem fabrycznym niezbędnym do prawidłowej pracy urządzenia)
	Tak
	

	45. 
	Wymiary urządzenia nie większe niż:

Szerokość: max. 840 mm

Głębokość: max. 850 mm

Wysokość: max 1220 mm
	Tak
	

	Warunki gwarancji i serwisu

	1. 
	Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia (poza materiałami zużywalnymi) liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag.
	Min 24 m-ce
	

	2. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski
	TAK podać
	

	3. 
	Zagwarantowanie dostępności części zamiennych dla oferowanego aparatu min. 8 lat
	TAK podać liczbę lat
	

	4. 
	Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy w okresie gwarancji  – zawarte w cenie oferty (wraz z dojazdem i częściami)
	Podać
	

	5. 
	Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę
	tak, podać nr tel. i nr faks
	

	6. 
	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy [godziny w dni robocze:

od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]
	Max 48 godzin
	

	7. 
	Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]
	Max. 5 dni od chwili zgłoszenia
	

	8. 
	Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] wymagający importu części z zagranicy
	Max 7 dni od chwili zgłoszenia
	

	9. 
	Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 7 dni przedłuża okres gwarancji 
o całkowity czas trwania naprawy
	Tak
	

	10. 
	Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy
	3 naprawy
	

	11. 
	Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia należy dostarczyć Zamawiającemu:

· Instrukcje obsługi w języku polskim (1 egz. w formie papierowej, 1 egz. 
w formie elektronicznej

· paszport techniczny z wpisem o przeprowadzonej instalacji i uruchomieniu oraz datą następnego przeglądu,

· kartę gwarancyjną,

· deklarację CE lub inny dokument dopuszczający przedmiot umowy do obrotu,

· instrukcje/zalecenia dotyczące mycia i dezynfekcji,

· niezbędną dokumentację zawierającą zalecenia dotyczące konserwacji, wykonania przeglądów, pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego
 – jeśli dotyczy

· wykaz punktów serwisowych wraz z ustalonymi zasadami kontaktowania,

· licencje na oprogramowanie zainstalowane w sprzęcie (jeśli wymagane),

· wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji – jeśli dotyczy
	tak
	


Część nr 3 – szafy wentylowane 4 sztuki
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

	Lp.
	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Wartość 
wymagana / graniczna
	Wartość 
oferowana (podać/opisać)

	1. 
	Producent
	podać
	

	2. 
	Urządzenie typ/model
	podać
	

	3. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021
	Tak 
	

	4. 
	Wymiary zewnętrzne:

Szerokość – 1000 mm

Głębokość – 550 mm

Wysokość – 1975 mm
	Tak
	

	5. 
	Wymiary wewnętrzne:

Szerokość – 980 mm

Głębokość – 490 mm

Wysokość – 1580 mm
	Tak
	

	6. 
	Materiał wykonania - stal pokryta proszkiem epoksydowym, dla zagwarantowania odporności na większość najbardziej agresywnych środków chemicznych. Grubość stali min. 1,2 mm.
	Tak
	

	7. 
	Drzwi przeszklone szkłem hartowanym o grubości 6-7mm.
	Tak
	

	8. 
	Drzwi zamykane na zamek.
	Tak
	

	9. 
	Możliwość otwierania drzwi o kąt 1800 celem wyjęcia półek.
	Tak
	

	10. 
	Minimum 3 wymienne stalowe półki malowane proszkowo w kształcie tacek, które zatrzymują płyn w razie pęknięcia przechowywanego pojemnika z możliwością dowolnej aranżacji pod kątem wysokości umieszczenia półek.
	Tak
	

	11. 
	Dodatkowa półka spodnia wykonana ze stali nierdzewnej.
	Tak
	

	12. 
	Wytrzymałość półki – minimum 50 kg.
	Tak
	

	13. 
	System filtracji oparów – wymienny filtr węglowy odpowiedni do oparów formalinowych.
	Tak
	

	14. 
	Filtr węglowy do oparów formalinowych – 1 szt.
	Tak
	

	15. 
	Licznik czasu pracy filtra.
	Tak
	

	16. 
	Nawiewne otwory wentylacyjne w dolnej części tylnej ściany urządzenia.
	Tak
	

	17. 
	Kolektor do podłączenia do wentylacji szpitalnej w górnej części urządzenia o średnicy 120mm.
	Tak
	

	18. 
	W przypadku sygnalizowania przez urządzenie o zużyciu się filtrów możliwość dalszej normalnej pracy w okresie przejściowym bez konieczności wymiany filtrów na nowe.
	Tak
	

	19. 
	Płynna regulacja tempa ekstrakcji wyciągu sterowana z głównego panelu sterującego.
	Tak
	

	20. 
	Automatyczne zwiększenie mocy wyciągu do maksymalnego w momencie otwarcia drzwi.
	Tak
	

	21. 
	Kolorowy dotykowy wyświetlacz LCD nastawionych parametrów pracy.
	Tak
	

	22. 
	Elektroniczny panel sterujący z przyciskiem bezpieczeństwa umożliwiającym szybkie odłączenie urządzenia od zasilania w przypadku awarii.
	Tak
	

	23. 
	Alarm świetlny i akustyczny zużycia filtra.
	Tak
	

	24. 
	Alarm świetlny i akustyczny  otwarcia drzwi.
	Tak
	

	25. 
	Przełącznik wyciszania alarmu.
	Tak
	

	Warunki gwarancji i serwisu

	1. 
	Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia (poza materiałami zużywalnymi) liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag.
	Min 24 m-ce
	

	2. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski
	TAK podać
	

	3. 
	Zagwarantowanie dostępności części zamiennych dla oferowanego aparatu min. 8 lat
	TAK podać liczbę lat
	

	4. 
	Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy w okresie gwarancji  – zawarte w cenie oferty (wraz z dojazdem i częściami)
	Podać
	

	5. 
	Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę
	tak, podać nr tel. i nr faks
	

	6. 
	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy [godziny w dni robocze:

od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]
	Max 48 godzin
	

	7. 
	Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]
	Max. 5 dni od chwili zgłoszenia
	

	8. 
	Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] wymagający importu części z zagranicy
	Max 7 dni od chwili zgłoszenia
	

	9. 
	Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 7 dni przedłuża okres gwarancji 
o całkowity czas trwania naprawy
	Tak
	

	10. 
	Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy
	3 naprawy
	

	11. 
	Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia należy dostarczyć Zamawiającemu:

· Instrukcje obsługi w języku polskim (1 egz. w formie papierowej, 1 egz. 
w formie elektronicznej

· paszport techniczny z wpisem o przeprowadzonej instalacji i uruchomieniu oraz datą następnego przeglądu – jeśli dotyczy

· kartę gwarancyjną,

· deklarację CE lub inny dokument dopuszczający przedmiot umowy do obrotu,

· instrukcje/zalecenia dotyczące mycia i dezynfekcji,

· niezbędną dokumentację zawierającą zalecenia dotyczące konserwacji, wykonania przeglądów, pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego
 – jeśli dotyczy

· wykaz punktów serwisowych wraz z ustalonymi zasadami kontaktowania,

· licencje na oprogramowanie zainstalowane w sprzęcie (jeśli wymagane),

· wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji – jeśli dotyczy
	tak
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