
Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR 1
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa pojemników do naświetlania w procesie fototerapii pozaustrojowej oraz fotouczulacza wraz z dzierżawą aparatu do fototerapii pozaustrojowej o parametrach przedstawionych w poniższej tabeli wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia.	 
2. Zamówienie należy realizować przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy; 
· dostawa, montaż, uruchomienie aparatu oraz szkolenie personelu należy wykonać w terminie do 10 dni roboczych od daty zawarcia umowy (wszelkie czynności i prace związane z montażem, rozmieszczeniem i instalacją oferowanego przez Wykonawcę aparatu, niezbędne do prawidłowego i zgodnego z jego przeznaczeniem funkcjonowania Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty)
· dostawa pojemników do naświetlania oraz fotouczulacza w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
3. Uwaga
· Parametry określone jako „tak” i „podać” oraz parametry liczbowe są minimalnymi warunkami granicznymi
· Zaoferowane wymagane poniżej parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych. 
· Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do Wykonawców, w celu potwierdzenia oferowanych funkcjonalności.
· Oferty, które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
· Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Stwierdzenie niezgodności deklarowanych parametrów z faktycznymi parametrami spowoduje odrzucenie oferty.

[bookmark: _Hlk533158476]Dzierżawa aparatu do wykonywania zabiegów fototerapii pozaustrojowej.

	Lp.
	Opis parametru
	Wartość 
wymagana / graniczna
	Wartość oferowana (podać/opisać)

	1. 
	Producent
	podać
	

	2. 
	Urządzenie typ / model
	podać
	

	3. 
	Rok produkcji (aparat nie starszy niż 2015)
	podać
	

	4. 
	wyświetlacz: dotykowy, kolorowy wyświetlacz LCD min 5,7 cala  o rozdzielczości 640x480.
Umożliwiający kontrolę wszystkich parametrów procesu.
	Tak
	

	5. 
	napięcie zasilania: 110-240 V AC. Automatyczny wybór.
	Tak
	

	6. 
	Max. Wahania napięcia:± 10%.
	Tak
	

	7. 
	częstotliwość: 50/60 Hz.
	Tak
	

	8. 
	Ochrona przepięciowa: min  2 x bezpieczniki 5 x20 mm, 6A (6A250V)
	Tak
	

	9. 
	Absorbowana energia: 500 W
	Tak
	

	10. 
	Zasilanie sieciowe: IEC złącza (2 fazy + uziemienie).
	Tak
	

	11. 
	Ethernet: min 1 gniazdo RJ45
	Tak
	

	12. 
	USB: min 3 złącza 
	Tak
	

	13. 
	Drukarka raportów: podłączana poprzez złącze USB, kabel USB w zestawie z urządzeniem dł. kabla min 2 m
	Tak
	

	14. 
	Drukarka kodów kreskowych: podłączana przez złącze USB, kabel USB w zestawie z urządzeniem 
dł. kabla min 2 m
	Tak
	

	15. 
	Czytnik kodów kreskowych: podłączany przez złącze USB. kabel USB w zestawie z urządzeniem 
dł. kabla min 2 m
	Tak
	

	16. 
	Klawiatura medyczna: podłączana przez złącze USB, w zestawie z urządzeniem
	Tak
	

	17. 
	Ilość modułów optycznych (bloki optyczne): min 2
	Tak
	

	18. 
	Liczba lamp przypadających na moduł optyczny: min 3
	Tak
	

	19. 
	Rodzaj lamp użytych do modułu optycznego UVA, typ DFPL55BLB
	Tak
	

	20. 
	Emitowana długość promieniowania: 315-400 nm (średnio 350 nm)
	Tak
	

	21. 
	Intensywność: <10 mW / cm²
	Tak
	

	22. 
	Regulacja intensywności promieniowania: 2 radiometry na moduł (4 w kompletnym wyposażeniu)
	Tak
	

	23. 
	dostarczana energia: 2 J / cm², maksymalnie do 3 J / cm² w zależności od procedury
	Tak
	

	24. 
	bezpieczeństwo: wykrywanie zużytych i uszkodzonych lamp UV. Pełna kontrola procesu poprzez zapis czasu naświetlania, dawki  promieniowania dostarczonej w trakcie procesu. Identyfikacja pacjenta, pojemnika do naświetlań, oraz operatora wykonującego proces. Wydruk raportu  z wynikami po każdym przeprowadzonym procesie i zapis w pamięci maszyny. Transmisja danych do lokalnego systemu.
	Tak
	

	25. 
	Parametry naświetlenia: chronione hasłem, ustawiane z menu  poleceń wyświetlacza LCD.
	Tak
	

	26. 
	Czas naświetlania: ok 10 min, w trakcie procesu naświetlenie jednego pojemnika.
	Tak
	

	

	GWARANCJA I SERWIS POGWARANCYJNY
	
	

	1. 
	Gwarancja techniczna przez cały okres obowiązywania umowy - uwzględniająca koszty wszystkich napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych, a także inne nie wymienione koszty
	Tak
	

	2. 
	Czas reakcji serwisu – do 60 min. od chwili zgłoszenia.
	Tak
	

	3. 
	Czas przystąpienia do naprawy – do 24 godz. od chwili zgłoszenia.
	Tak
	

	4. 
	Dostępność serwisu – ciągła, przez cały czas trwania umowy -możliwość zgłaszania awarii przez 24 godz. / dobę, 7 dni w tygodniu ( także w dni ustawowo wolne od pracy )
	Tak
	

	5. 
	W przypadku awarii skutkującej niemożnością naprawy wymiana aparatu o parametrach  nie gorszych niż dzierżawiony.
	Tak
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