
Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części nr 2 oraz nr 3
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa aparatu do ozonoterapii oraz lasera frakcjonującego o parametrach przedstawionych w poniższej tabeli wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia. 

2. Zamówienie należy zrealizować do 28 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy
3. Wszelkie czynności i prace związane z montażem, rozmieszczeniem i instalacją, oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy, niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty. 

4. Wymagania dotyczące dostawy, montażu i uruchomienia towaru stawiane dostawcom:

Dostawca ma obowiązek dostarczyć przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o. – filia Szpitala w Ustce ul. A Mickiewicza 12, Ustka O/Dermatologiczny – każdego dnia roboczego (pn. – pt.) w godzinach od 800 - 1500. Rozładunek musi się zakończyć do godziny 1500. 

W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę godzin rozładunku.
· Dostawca zobowiązany jest zabezpieczyć rozładunek do wskazanych przez odbiorcę pomieszczeń. 
· Dostawca odpowiada za utylizację zbędnych opakowań po dostarczonym przez siebie sprzęcie.

· Dostawca sprzętu zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem podłóg, ścian i innych istniejących elementów wyposażenia.
5. Szkolenie personelu:

· Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

· Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkoleń w siedzibie Odbiorcy, jak również materiały eksploatacyjne (tzw. Pakiet rozruchowy – jeśli jest wymagany). Zamawiający ze swojej strony zapewni wyłącznie miejsce do przeprowadzenia szkoleń.

· Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia poza siedzibą Zamawiającego. W takim przypadku wszelkie koszty związane ze szkoleniem ponosi Wykonawca. Zamawiający przyjmuje, że koszty szkolenia Wykonawca uwzględnił w składanej ofercie.

6. Uwaga

· Parametry określone jako „tak” i „podać” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub < ) są minimalnymi warunkami granicznymi

· Zaoferowane wymagane poniżej parametry muszą być potwierdzone w kartach katalogowych/folderach.. 

· Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do Wykonawców, w celu potwierdzenia oferowanych funkcjonalności.

· Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Stwierdzenie niezgodności deklarowanych parametrów z faktycznymi parametrami spowoduje odrzucenie oferty.
Część nr 2 - Aparat do ozonoterapii – 1 sztuka
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

	Lp.
	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Wartość 
wymagana / graniczna
	Wartość 
oferowana (podać/opisać)

	1. 
	Producent
	Podać
	

	2. 
	Urządzenie typ/model
	Podać
	

	3. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021
	tak
	

	4. 
	Zasilanie: 
	230V~ 50Hz
	

	5. 
	Maksymalny pobór mocy: 
	100 W
	

	6. 
	Bezpieczeństwo: 
	klasa I
	

	7. 
	Zakres stężeń ozonu: 
	5 - 70 μg/ml
	

	8. 
	Ciśnienie minimalne (podciśnienie): 
	-0,2 bar
	

	9. 
	Ciśnienie maksymalne: 
	0,6 bar
	

	10. 
	Przepływ mały (podczas zabiegów): 
	27 litrów/h
	

	11. 
	Przepływ duży (podczas płukania aparatu tlenem): 
	150 litrów/h
	

	12. 
	Wyposażenie dodatkowe:
	tak
	

	13. 
	Rękaw foliowy (ozonowy) komplet z liniami
	50 szt.
	

	14. 
	Linia do ostrzykiwań z kranikiem
	50 szt.
	

	15. 
	Filtr bakteryjny 0.45um (duży)
	25 szt.
	

	16. 
	Jednodrożny kranik
	50 szt.
	

	17. 
	Luer męski (czerwony)
	50 szt.
	

	18. 
	Luer żeński (zielony)
	50 szt.
	

	19. 
	Uszczelki typu O-ring Luerów
	50 szt.
	

	20. 
	Strzykawka Luer lock 50 ml
	50 szt.
	

	21. 
	Przewód pneumatyczny
	1 szt.
	

	22. 
	Przewód elektryczny
	1 szt.
	

	23. 
	Reduktor tlenowy 
	1 szt.
	

	24. 
	Zestaw do autohemotransfuzji (komplet)
	1 szt. 
	

	25. 
	Mobilny wózek, przystosowany do butli z tlenem medycznym o pojemności 10 litrów) oraz do koncentratora tlenu (bez butli i koncetratora tlenu)
	1 szt.
	

	Warunki gwarancji i serwisu

	1. 
	Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia (poza materiałami zużywalnymi) liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag.
	Min 24 m-cy
	

	2. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski
	TAK podać
	

	3. 
	Zagwarantowanie dostępności części zamiennych dla oferowanego aparatu min. 10 lat
	TAK podać liczbę lat
	

	4. 
	W cenie oferty minimum jeden przegląd w  okresie gwarancji (wraz z dojazdem i częściami)
	Podać
	

	5. 
	Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę
	tak, podać nr tel. i nr faks
	

	6. 
	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy [godziny w dni robocze:

od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]
	Max 48 godzin
	

	7. 
	Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]
	Max. 5 dni od chwili zgłoszenia
	

	8. 
	Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] wymagający importu części z zagranicy
	Max 7 dni od chwili zgłoszenia
	

	9. 
	Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 7 dni przedłuża okres gwarancji 
o całkowity czas trwania naprawy
	Tak
	

	10. 
	Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy
	3 naprawy
	

	11. 
	Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia należy dostarczyć Zamawiającemu:

· Instrukcje obsługi w języku polskim (1 egz. w formie papierowej, 1 egz. 
w formie elektronicznej

· paszport techniczny z wpisem o przeprowadzonej instalacji i uruchomieniu oraz datą następnego przeglądu,

· kartę gwarancyjną,

· deklarację CE lub inny dokument dopuszczający przedmiot umowy do obrotu,

· instrukcje/zalecenia dotyczące mycia i dezynfekcji,

· niezbędną dokumentację zawierającą zalecenia dotyczące konserwacji, wykonania przeglądów, pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego
 – jeśli dotyczy

· wykaz punktów serwisowych wraz z ustalonymi zasadami kontaktowania,

· licencje na oprogramowanie zainstalowane w sprzęcie (jeśli wymagane),

· wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji – jeśli dotyczy
	tak
	


Część nr 3 - Laser frakcjonujący – 1 sztuka

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 
	Lp.
	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Wartość 
wymagana / graniczna
	Wartość 
oferowana (podać/opisać)

	1. 
	Producent
	Podać
	

	2. 
	Urządzenie typ/model
	Podać
	

	3. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021
	tak
	

	4. 
	Typ lasera
	Szklana rura laserowa CO2
	

	5. 
	Długość fali
	10.6 µm (10600nm)
	

	6. 
	Menu
	W języku polskim
	

	7. 
	Moc do tkanki (CW)
	1 - 40 W
	

	8. 
	Moc szczytowa ultra pulsu
	Do 315W
	

	9. 
	Czas trwania impulsu UP (Ultra Pulse)
	90 - 900μs
	

	10. 
	Tryby pracy lasera
	CW, UCW, NormalPulse, SuperPulse, UltraPulse
	

	11. 
	Tryb Frakcjonujący
	· Energia: 1-300 mJ

· Wielkość Obszaru: 2x2-20x20 mm

· Kształt: Kwadrat, Sześciokąt, Trójkąt, Okrąg, Prostokąt

· Wzór: Szereg, Siatka, Losowy

· Głębia: Poziomy 1-5

· Czas Powtórzenia: 0.5-2.5 sec, pojedynczy (WYŁĄCZONY)

· Nasycenie: Poziomy 1-23

· Wielkość plamki 200µm
	

	12. 
	Wbudowane programy zabiegowe
	· Ilość: min 45 (w tym 1 do własnego zaprogramowania)

· Specjalizacje: medycyna estetyczna, chirurgia, stomatologia, laryngologia, ginekologia.

· Możliwość edycji programów zabiegowych i ich zapisania
	

	13. 
	Możliwość zapisania często używanych ustawień
	TAK, 10 pozycji dla każdego z 2 trybów głównych (frakcyjnego oraz chirurgicznego)
	

	14. 
	Sposób prezentacji dostarczanej energii do tkanki w trybie frakcyjnym 
	Energia w pojedynczym punkcie lub

łączna energia w całym obszarze skanera
	

	15. 
	Tryb chirurgiczny
	tryb CW

· moc/energia: 1-40W

· czas trwania impulsu: ∞, 2ms-30ms

· czas powtórzenia (przerwy): wyłączony, 2ms-500ms

tryb U.CW

· moc/energia: 1-15W

· czas trwania impulsu: ∞

· czas powtórzenia (przerwy): wyłączony

tryb NormalPulse

· moc/energia: 215mJ-290mJ

· czas trwania impulsu: 5ms-20ms

· czas powtórzenia (przerwy): wyłączony, 2ms-500ms

tryb SuperPulse

· moc/energia: 60mJ-130mJ

· czas trwania impulsu: 1ms-4ms

· czas powtórzenia (przerwy): wyłączony, 2ms-500ms

tryb UltraPulse

· moc/energia: 10mJ-55mJ

· czas trwania impulsu: 90-900µs

· czas powtórzenia (przerwy): wyłączony, 2ms-500ms
	

	16. 
	Głowice zabiegowe
	Głowice chirurgiczne 50mm i 100mm, skaner frakcjonujący.
	

	17. 
	Promień celujący
	<5mW (dioda 650nm) regulowany
	

	18. 
	Ramię przegubowe
	Ramię przegubowe wyważane sprężynowo z min 5 przegubami, bez przeciwwagi.
	

	19. 
	Promień roboczy
	110cm
	

	20. 
	Typ chłodzenia
	Płyn chłodzący w obiegu zamkniętym
	

	21. 
	Wymagania zasilania wejściowego
	230VAC/50Hz +/- 10%
	

	22. 
	Pobór mocy:  (całego urządzenia)
	1,5KVA
	

	23. 
	Wyposażenie dodatkowe 
	Okulary ochronne 2 pary
	

	Warunki gwarancji i serwisu

	1. 
	Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia łącznie z głowicami i oraz akcesoriami (poza materiałami zużywalnymi) liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag.
	Min 24 m-cy
	

	2. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski
	TAK podać
	

	3. 
	Zagwarantowanie dostępności części zamiennych dla oferowanego aparatu min. 8 lat
	TAK podać liczbę lat
	

	4. 
	W cenie oferty minimum jeden przegląd w  okresie gwarancji (wraz z dojazdem i częściami)
	Podać
	

	5. 
	Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę
	tak, podać nr tel. i nr faks
	

	6. 
	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy [godziny w dni robocze:

od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]
	Max 48 godzin
	

	7. 
	Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]
	Max. 5 dni od chwili zgłoszenia
	

	8. 
	Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] wymagający importu części z zagranicy
	Max 7 dni od chwili zgłoszenia
	

	9. 
	Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 7 dni przedłuża okres gwarancji 
o całkowity czas trwania naprawy
	Tak
	

	10. 
	Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy
	3 naprawy
	

	11. 
	Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia należy dostarczyć Zamawiającemu:

· Instrukcje obsługi w języku polskim (1 egz. w formie papierowej, 1 egz. 
w formie elektronicznej

· paszport techniczny z wpisem o przeprowadzonej instalacji i uruchomieniu oraz datą następnego przeglądu,

· kartę gwarancyjną,

· deklarację CE lub inny dokument dopuszczający przedmiot umowy do obrotu,

· instrukcje/zalecenia dotyczące mycia i dezynfekcji,

· niezbędną dokumentację zawierającą zalecenia dotyczące konserwacji, wykonania przeglądów, pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego
 – jeśli dotyczy

· wykaz punktów serwisowych wraz z ustalonymi zasadami kontaktowania,

· licencje na oprogramowanie zainstalowane w sprzęcie (jeśli wymagane),

· wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji – jeśli dotyczy
	tak
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