
Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu do rehabilitacji onkologicznej o parametrach przedstawionych w poniższej tabeli wraz 
z montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia. 

2. Wszelkie czynności i prace związane z montażem, rozmieszczeniem i instalacją, oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy, niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty. 

3. Wymagania dotyczące dostawy, montażu i uruchomienia towaru stawiane dostawcom:

Dostawca ma obowiązek dostarczyć przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o. ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk – każdego dnia roboczego (pn. – pt.) w godzinach od 800 - 1500. Rozładunek musi się zakończyć do godziny 1500. 

W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę godzin rozładunku.

· Dostawca zobowiązany jest zabezpieczyć rozładunek do wskazanych przez odbiorcę pomieszczeń. 
· Dostawca odpowiada za utylizację zbędnych opakowań po dostarczonym przez siebie sprzęcie.

· Dostawca sprzętu zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem podłóg, ścian i innych istniejących elementów wyposażenia.
4. Szkolenie personelu:

· Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

· Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkoleń w siedzibie Odbiorcy, jak również materiały eksploatacyjne (tzw. Pakiet rozruchowy – jeśli jest wymagany). Zamawiający ze swojej strony zapewni wyłącznie miejsce do przeprowadzenia szkoleń.

· Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia poza siedzibą Zamawiającego. W takim przypadku wszelkie koszty związane ze szkoleniem ponosi Wykonawca. Zamawiający przyjmuje, że koszty szkolenia Wykonawca uwzględnił w składanej ofercie.

5. Uwaga

· Parametry określone jako „tak” i „podać” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub < ) są minimalnymi warunkami granicznymi

· Zaoferowane wymagane poniżej parametry muszą być potwierdzone w kartach katalogowych/folderach.. 

· Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do Wykonawców, w celu potwierdzenia oferowanych funkcjonalności.

· Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Stwierdzenie niezgodności deklarowanych parametrów z faktycznymi parametrami spowoduje odrzucenie oferty.
Część nr 1 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

	Lp.
	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Wartość 
wymagana / graniczna
	Wartość 
oferowana (podać/opisać)

	1. 
	Producent
	podać
	

	2. 
	Urządzenie typ/model
	podać
	

	3. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane (wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd.,) rok produkcji min. 2021, 
	tak, podać
	

	4. 
	Regulowana progresywna pionizacja w zakresie
	min. 0-90°
	

	5. 
	Cykliczny ruch nóg z kadencją
	min. 8-80 kroków/min
	

	6. 
	Mechaniczne obciążenie nóg
	do min. 50 kg
	

	7. 
	Ruch nóg zsynchronizowany z modułem FES (funkcjonalnej elektrostymulacji)
	tak, podać
	

	8. 
	Graficzny interfejs sterowany za pomocą dotykowego ekranu o przekątnej min. 15”
	tak , podać
	

	9. 
	Możliwość dostosowania siły wodzącej kończyny dolne w zakresie 0-100% (praca symetryczna i asymetryczna)
	tak, podać
	

	10. 
	Możliwość ustawienia zakresu ruchomości od 0-45° (symetrycznie 
i asymetrycznie)
	tak, podać
	

	11. 
	Możliwość ustawienia zakresu zgięcia w stawie biodrowym
	min. 0-10°
	

	12. 
	Różne wzorce kroczenia
	min. 3
	

	13. 
	FES zsynchronizowany z ruchem kończyn i obsługiwany z interfejsu oprogramowania
	tak, podać
	

	14. 
	Możliwość ustawienia intensywności FES dla każdego kanału niezależnie, a także częstotliwości, rampy, długości impulsu
	tak, podać
	

	15. 
	Możliwość ustawienia wysokości stołu elektrycznie
	min. 56-84 cm
	

	16. 
	Stół wyposażony w uprzęże o regulowanym rozmiarze
	min. 2 szt.
	

	17. 
	Możliwość ustawienia podnóżków pod różnym kątem (zgięcie grzbietowe/podeszwowe, pronacja / supinacja)
	tak, podać
	

	18. 
	Zdejmowane leżysko o grubości min. 70 mm wykonane z wysokiej jakości pianki odpornej na płyny i biokompatybilnej zgodnie z normą ISO 10993
	tak, podać
	

	19. 
	Wbudowane poręcze boczne do mocowania zewnętrznych monitorów EKG
	tak, podać
	

	20. 
	Na wyposażeniu podłokietniki
	tak, podać
	

	21. 
	Stół wyposażony w 4 kółka z centralnym mechanizmem blokowania oraz możliwością blokowania kierunku w 2 kołach
	tak, podać
	

	22. 
	Mechaniczny system bezpieczeństwa do opuszczenia pacjenta w przypadku zaniku zasilania
	tak, podać
	

	23. 
	Zasilanie 230V/50Hz
	tak, podać
	

	24. 
	Waga
	maks. 300 kg
	

	25. 
	Wymiary
	maks. 230 x 90 x 250 cm
	

	26. 
	Maksymalna waga pacjenta
	min. 135 kg
	

	27. 
	Regulacja długości leżyska dla pacjentów o długości kończyn dolnych w zakresie
	min. 75-100 cm
	

	28. 
	Szkolenie z obsługi potwierdzone certyfikatem dla min. 6 osób
	tak, podać
	

	Warunki gwarancji i serwisu

	1. 
	Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia (poza materiałami zużywalnymi) liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag.
	min 24 m-cy
	

	2. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski
	tak podać
	

	3. 
	Zagwarantowanie dostępności części zamiennych dla oferowanego aparatu min. 10 lat
	tak podać liczbę lat
	

	4. 
	W cenie oferty minimum jeden przegląd w  okresie gwarancji 
(wraz z dojazdem i częściami)
	podać
	

	5. 
	Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę
	tak, podać nr tel. i nr faks
	

	6. 
	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy [godziny w dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]
	max 48 godzin
	

	7. 
	Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku 
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]
	max. 5 dni od chwili zgłoszenia
	

	8. 
	Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku 
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] wymagający importu części z zagranicy
	max 7 dni od chwili zgłoszenia
	

	9. 
	Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 7 dni przedłuża okres gwarancji 
o całkowity czas trwania naprawy
	tak
	

	10. 
	Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy
	3 naprawy
	

	11. 
	Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia należy dostarczyć Zamawiającemu:

· Instrukcje obsługi w języku polskim (1 egz. w formie papierowej, 
1 egz. w formie elektronicznej

· paszport techniczny z wpisem o przeprowadzonej instalacji 
i uruchomieniu oraz datą następnego przeglądu,

· kartę gwarancyjną,

· deklarację CE lub inny dokument dopuszczający przedmiot umowy do obrotu,

· instrukcje / zalecenia dotyczące mycia i dezynfekcji,

· niezbędną dokumentację zawierającą zalecenia dotyczące konserwacji, wykonania przeglądów, pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego – jeśli dotyczy

· wykaz punktów serwisowych wraz z ustalonymi zasadami kontaktowania,

· licencje na oprogramowanie zainstalowane w sprzęcie (jeśli wymagane),

· wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji – jeśli dotyczy
	tak
	


Część nr 2 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 
	Lp.
	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Wartość 
wymagana / graniczna
	Wartość 
oferowana (podać/opisać)

	Lp. 1 Zestaw do diagnostyki i rehabilitacji kończyn górnych i dolnych

	Przenośna dwupłytowa platforma dynamograficzna wraz z rozłączanym podestem połączonym stabilnie z  barierką zabezpieczającą

	1. 
	Producent
	podać
	

	2. 
	Urządzenie typ/model
	podać
	

	3. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane (wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd.,) rok produkcji min. 2021,
	tak
	

	4. 
	Możliwość ćwiczenia w specyficznej pozycji wyjściowej
	tak
	

	5. 
	Dostępne testy: dystrybucja obciążenia,, testy chodu, wstawania oraz skoków
	tak
	

	6. 
	Wszelkie uzyskane dane diagnostyczne zapisywane automatycznie w oprogramowaniu sterującym platformą
	tak
	

	7. 
	Interaktywny trening z biofeedbackiem dotyczący stabilności posturalnej, równowagi, dystrybucji obciążeń oraz koncentracji.
	tak
	

	8. 
	Biofeedback w czasie rzeczywistym dla pacjenta – wzmocnienie motywacji. Stały monitoring pacjenta oraz możliwość zmian parametrów w trakcie ćwiczeń dla Terapeuty
	tak
	

	9. 
	Możliwość modyfikacji i tworzenia własnych szablonów ćwiczeń przez Terapeutów
	tak
	

	10. 
	Możliwość stworzenia testu pozwalającego na ocenę ruchu składającego się z kilku faz.
	tak
	

	11. 
	Możliwość wykonywania ćwiczeń za pomocą interaktywnych programów terapeutycznych o modyfikowalnym poziomie trudności.

Predefiniowane segmenty ćwiczeń wspomagające kształtowanie : Podzielności uwagi, ruchów funkcjonalnych, pamięci, precyzji ruchu, rozwiązywania problemów oraz kształtowania prędkości.
	tak
	

	12. 
	Możliwość sterowania działaniem platformy z jednostki centralnej obsługiwanej przez Terapeutę
	tak
	

	13. 
	Możliwość podłączenia dwóch kamer poprzez USB zapisującej m.in. obraz podczas prowadzenia diagnostyki
	tak
	

	14. 
	Podest z trójstronną barierką zabezpieczającą zwiększający komfort ćwiczeń i testów wykonywanych na platformie, o wymiarach nie mniejszych niż: 80 x 99 [cm].  (+/- 5%)
	tak
	

	Zestaw osprzętu

	15. 
	Producent
	podać
	

	16. 
	Urządzenie typ/model
	podać
	

	17. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane (wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd.,) rok produkcji min. 2021
	tak
	

	18. 
	Stabilny stojak na kółkach
	tak
	

	19. 
	Monitor dla pacjenta minimum 42 cale
	tak
	

	20. 
	Obsługa komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką
	tak
	

	21. 
	Komputer spełniający minimalne wymagania:

· System operacyjny Windows 10, 32 lub 64 bit,

· Komputer PC z procesorem min. 2 GHz,

· Pamięć min. 8 GB RAM,

· Karta grafiki zgodna z NVidia GeForce 1050

· Karta sieciowa Wi-Fi

· Wymagane złącza:

· 2 x USB (3.0)

· 2 x USB (2.0)

· Kamera podłączana do USB
	tak
	

	Platforma stabilometryczna z oprogramowaniem

	22. 
	Producent
	podać
	

	23. 
	Urządzenie typ/model
	podać
	

	24. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane (wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd.,) rok produkcji min. 2021
	tak
	

	25. 
	Przenośna platforma stabilometryczna wraz z rozłączanym podestem połączonym stabilnie z trójstronną barierką zabezpieczającą
	tak
	

	26. 
	Urządzenie pozwalające na ocenę i trening równowagi i stabilności w warunkach stabilnego podłoża dla

pacjentów ze schorzeniami o podłożu neurologicznym i ortopedycznym.
	tak
	

	27. 
	Komunikacja z komputerem oraz zasilanie platformy realizowane przez przewód USB.
	tak
	

	28. 
	Dostępny test stabilometryczny, test Romberga, test dynamiczny, test dystrybucji obciążenia, test Unterbergera. Wszystkie testy z automatycznym raportowaniem wyników.
	tak
	

	29. 
	Możliwość rejestracji COP i dystrybucji obciążenia kończyn.
	tak
	

	30. 
	Możliwość przekazania ćwiczącemu w czasie rzeczywistym informacji zwrotnej tzw. „BIOFEEDBACK”.
	tak
	

	31. 
	Rejestracja parametrów związanych z umiejętnością utrzymania równowagi:

Testy statyczne (stabilometria) – wskaźniki stabilności w 2 płaszczyznach , odchylenia COP, długość ścieżki COP, pole powierzchni zaznaczone przez COP, prędkość.

Test dynamiczny m.in. czasy osiągania celów w poszczególnych ćwiartkach płaszczyzny podparcia, odniesienie wygenerowanej przez pacjenta ścieżki do wartości minimalnej obliczanej przez oprogramowanie.

Test Obciążenia kończyn dolnych: procentowe obciążenie kończyn, procent czasu trwania testu, w którym kończyna była obciążana w sposób dominujący.

Test Unterbergera: m.in. ilość wykonanych kroków, zmiana kątowa rotacji ciała.
	tak

	

	32. 
	Możliwość wykonywania ćwiczeń za pomocą interaktywnych programów terapeutycznych o modyfikowalnym poziomie trudności.
	tak
	

	33. 
	Predefiniowane segmenty ćwiczeń wspomagające kształtowanie: Podzielności uwagi, ruchów funkcjonalnych, pamięci, precyzji ruchu, rozwiązywania problemów.
	tak
	

	34. 
	Możliwość modyfikacji i tworzenia własnych programów treningowych.
	tak
	

	35. 
	Możliwość podłączenia modułu video do rejestracji pacjenta podczas testu i ćwiczeń.
	tak
	

	36. 
	Pełna archiwizacja uzyskanych wyników i możliwość ich przesłania do dalszej obróbki w formacie środowiska Windows.
	tak
	

	37. 
	Kartoteka pacjenta.
	tak
	

	38. 
	Możliwość generowania raportów po testach i treningu w postaci gotowych arkuszy oraz raportów multimedialnych w tym odtworzenia ćwiczenia/testu z podglądem przemieszczania COP wraz z synchronicznie zarejestrowanym obrazem wideo.
	tak
	

	39. 
	Podest z trójstronną barierką zabezpieczającą zwiększający komfort ćwiczeń i testów wykonywanych na platformie, o wymiarach nie mniejszych niż: 80 x 99 [cm].  (+/- 5%)
	tak
	

	40. 
	Wyposażenie: platforma, podest z poręczą, kamerę USB.
	tak
	

	41. 
	Współpraca z kamerą video podłączoną do komputera za pośrednictwem złącza USB.
	tak
	

	42. 
	Pozycja stóp pacjenta na platformie zapisywana w oprogramowaniu, w kartotece danego pacjenta.
	tak
	

	Zestaw osprzętu

	43. 
	Producent
	podać
	

	44. 
	Urządzenie typ/model
	podać
	

	45. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane (wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd.,) rok produkcji min. 2021
	tak
	

	46. 
	Stabilny stojak na kółkach
	tak
	

	47. 
	Monitor dla pacjenta minimum 42 cale
	tak
	

	48. 
	Obsługa komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką
	tak
	

	49. 
	Komputer spełniający minimalne wymagania:

· System operacyjny Windows 10, 32 lub 64 bit,

· Komputer PC z procesorem min. 2 GHz,

· Pamięć min. 8 GB RAM,

· Karta grafiki zgodna z NVidia GeForce 1050

· Karta sieciowa Wi-Fi

· Wymagane złącza:     

· 2 x USB (3.0)

· 2 x USB (2.0)

· Kamera podłączana do USB
	tak
	

	Stacja terapeuty do zarzadzania urządzeniami

	50. 
	Producent
	podać
	

	51. 
	Urządzenie typ/model
	podać
	

	52. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane (wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd.,) rok produkcji min. 2021
	tak
	

	53. 
	Stabilny stojak na kółkach dla stacji centralnej
	tak
	

	54. 
	Monitor dotykowy dla terapeuty lub administratora minimum 22 cale
	tak
	

	55. 
	Możliwość obsługi komputera z dołączonej klawiatury bezprzewodowej z wbudowaną myszką
	tak
	

	56. 
	Komputer spełniający minimalne wymagania:

· System operacyjny Windows 10, 32 lub 64 bit,

· Komputer PC z procesorem min. 2 GHz,

· Pamięć min. 8 GB RAM,

· Karta grafiki zgodna z NVidia GeForce 1050

· Karta sieciowa Wi-Fi

Wymagane złącza:     

· 2 x USB (3.0)

· 2 x USB (2.0)
	tak
	

	57. 
	Dołączony router Wi-Fi pozwalający na połączenie stacji centralnej z innymi stacjami i sterowanie nimi z poziomu stacji centralnej
	tak
	

	58. 
	Dożywotnia licencja oprogramowania do zbierania, przechowywania i administrowania danymi oraz administrowania połączonymi i kompatybilnymi urządzeniami
	tak
	

	Zaawansowane urządzenie łączące w sobie formę dynamiczną i statyczną

	59. 
	Producent
	podać
	

	60. 
	Urządzenie typ/model
	podać
	

	61. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane (wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd.,) rok produkcji min. 2021
	tak
	

	62. 
	Bezprzewodowe połączenie
	tak
	

	63. 
	Możliwość ćwiczeń zarówno na stabilnym jak i niestabilnym podłożu 
	tak
	

	64. 
	Maksymalna waga użytkownika – 150kg
	tak
	

	65. 
	Programy diagnostyczne:

· Dystrybucja obciążenia

· Test balansu

· Siła

· Test postawy

· Aktywne przenoszenie środka ciężkości

· Pedometr
	tak
	

	66. 
	Możliwość ćwiczeń w pozycji stojącej, siedzącej a także poprzez obciążanie kończynami górnymi
	tak
	

	67. 
	Programy terapeutyczne w postaci gier 
	tak
	

	68. 
	Raport z pomiarów i terapii
	tak
	

	69. 
	Ładowarka z magnetyczną końcówką
	tak
	

	70. 
	Nakładki zmieniające stopień trudności ćwiczeń
	tak
	

	Stacja bazowa 
	

	71. 
	Producent
	podać
	

	72. 
	Urządzenie typ/model
	podać
	

	73. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane (wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd.,) rok produkcji min. 2021
	tak
	

	74. 
	wygodne, zorganizowane miejsce
	tak
	

	75. 
	jedna stacja dla urządzeń Pablo oraz Tymo
	tak
	

	76. 
	wszystkie urządzenia w zasięgu ręki
	tak
	

	77. 
	stół z regulowaną wysokością (idealny dla pacjentów na wózkach)
	tak
	

	78. 
	urządzenie medyczne
	tak
	

	79. 
	wszystko połączone w jednym, spójnym oprogramowaniu
	tak
	

	80. 
	schludny, wydajny komputer All-In-One
	tak
	

	Lp. 2 Urządzenie do pomiarów parametrów metabolicznych

	81. 
	Producent
	podać
	

	82. 
	Urządzenie typ/model
	podać
	

	83. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane (wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd.,) rok produkcji min. 2021
	tak
	

	84. 
	Stacjonarny system do badań aktywności fizycznej, typu „oddech-po-oddechu”
	tak
	

	85. 
	Pomiar pochłaniania tlenu (VO2)
	tak
	

	86. 
	Pomiar minutowego zużycia tlenu na 1 kg masy ciała (VO2/kg)
	tak
	

	87. 
	Pomiar wydalania dwutlenku węgla (VCO2)
	tak
	

	88. 
	Pomiar objętości oddechowej płuc (VT)
	tak
	

	89. 
	Pomiar wentylacji minutowej (VE).
	tak
	

	90. 
	Pomiar częstości skurczów serca (HR)
	tak
	

	91. 
	Pomiar współczynnika oddechowego (RQ)
	tak
	

	92. 
	Pomiar wydatku energetycznego
	tak
	

	93. 
	Warunki pracy:
	tak
	

	94. 
	Temperatura otoczenia: min. 10 – 30oC
	tak
	

	95. 
	Ciśnienie atmosferyczne: min 600 – 1000 hPa
	tak
	

	96. 
	Elementy składowe systemu:
	tak
	

	97. 
	Turbina przepływomierza z czytnikiem optycznym i drenem próbkującym do gazów, 1 kpl.
	tak
	

	98. 
	Trzy maski w rozmiarach: M, S, XS wraz z czapkami mocującymi 
	tak
	

	99. 
	Pas do pomiaru tętna, z odbiornikiem, 1 kpl.

· stała transmisja sygnału pracy serca

· przesyła informacje o tętnie w laboratorium i podczas pływania płócienny pasek
	tak
	

	100. 
	Zestaw do przeprowadzania kalibracji gazowej i objętościowej, 1 kpl.
	tak
	

	101. 
	Funkcje oprogramowania:
	tak
	

	102. 
	Podgląd w czasie rzeczywistym przebiegu O2 i CO2 podczas testu
	tak
	

	103. 
	Podgląd innych danych online podczas testu
	tak
	

	104. 
	Przegląd danych w formie tabel i graficznej
	tak
	

	105. 
	Krzywe przepływu objętości gazu podczas wysiłku na tle wartości spoczynkowych
	tak
	

	106. 
	Kontrola ergometru i bieżni przez łącze RS232 lub łącze Ethernet 485
	tak
	

	107. 
	Automatyczne i ręczne wyznaczanie progu anaerobowego
	tak
	

	108. 
	Możliwość definiowania własnych protokołów ćwiczeń wg potrzeb badawczych
	tak
	

	109. 
	Edytor parametrów i wartości przewidywanych
	tak
	

	110. 
	Możliwość natychmiastowego wydruku wyników
	tak
	

	111. 
	Oprogramowanie ma pracować w jednej platformie programowej, integrującej wyniki z systemu przenośnego, systemu stacjonarnego oraz EKG
	tak
	

	112. 
	Szczegółowe parametry techniczne urządzenia:
	tak
	

	113. 
	Analiza tlenu:
	tak
	

	114. 
	Czujnik typu paramagnetycznego
	tak
	

	115. 
	Zakres pomiaru min. 0 – 50%
	tak
	

	116. 
	Czas reakcji (odpowiedzi) ≤ 120 ms
	tak
	

	117. 
	Dokładność pomiaru: min. 0,2%
	tak
	

	118. 
	Analiza dwutlenku węgla:
	tak
	

	119. 
	Czujnik: absorber podczerwieni
	tak
	

	120. 
	Zakres pomiaru min. 0 – 10%
	tak
	

	121. 
	Czas reakcji (odpowiedzi) ≤ 120 ms
	tak
	

	122. 
	Dokładność pomiaru: min. 0,1%
	tak
	

	123. 
	Pomiar przepływu:
	tak
	

	124. 
	Cyfrowa dwukierunkowa turbina pomiarowa 
	tak
	

	125. 
	Zakres przepływu: 0 – 15 l/s
	tak
	

	126. 
	Zakres wentylacji: 0 – 300 l/min
	tak
	

	127. 
	Dokładność dla przepływu i wentylacji min. +/- 3%
	tak
	

	128. 
	Opór przepływomierza <0.7 cmH2O /l/s przy 14 l/s
	tak
	

	129. 
	Akcesoria dodatkowe wymagane:
	tak
	

	130. 
	Wózek medyczny do instalacji systemu
	tak
	

	131. 
	Dodatkowy dren do próbkowania gazów ,1 szt.
	tak
	

	132. 
	Zestaw komputerowy 1 kpl. stacjonarny zestaw komputerowy do obsługi systemu, z monitorem min. 21" LCD , oraz z drukarką kolorową atramentową
	tak
	

	Lp. 3 Urządzenie diagnostyczno-terapeutyczne do rehabilitacji kończyny górnej i ręki 

	133. 
	Producent
	tak
	

	134. 
	Urządzenie typ/model
	tak
	

	135. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane (wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd.,) rok produkcji min. 2021
	tak
	

	136. 
	Aktywny i pasywny rotor do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych z platformą na wózek inwalidzki.
	tak
	

	137. 
	Panel sterowania wyposażony w ekran LCD z przejrzystą i czytelną czcionką oraz w przyciski dotykowe.
	tak
	

	138. 
	10 poziomów oporu oraz 10 poziomów prędkości.
	tak
	

	139. 
	4 programy treningowe z możliwością regulacji w trybie chłodzenia.
	tak
	

	140. 
	Wyświetlane parametry: czas, tętno, spalane kalorie, dystans, prędkość obrotowa, moc.
	tak
	

	141. 
	Możliwość ustawienia stałej mocy roboczej w Watach przy stałym obciążeniu pracą w całym programie.
	tak
	

	142. 
	Platforma na wózek inwalidzki (zamiast siedziska) o wadze 11,5 kg.
	tak
	

	143. 
	Wymiary urządzenia:

· 150 cm – długość

· 74 cm – szerokość

· 150 cm – wysokość 
	tak
	

	144. 
	Zasilanie: 110 / 230 VAC.
	tak
	

	145. 
	Opcja treningu równoległego.
	tak
	

	146. 
	Platforma na wózek inwalidzki ułatwia podjazd wózkiem oraz zapewnia większą stabilizację.
	tak
	

	147. 
	Automatyczna funkcja biegu (przeciwskurczowa) wstecznego zapewnia uwolnienie mięśni zablokowanych w trybie pasywnym.
	tak
	

	148. 
	Zintegrowane koła transportowe w obudowie urządzenia ułatwiają transport urządzenia.
	tak
	

	149. 
	Utrzymuje siłę i napięcie mięśni, elastyczność, wytrzymałość oraz ogólną sprawność użytkowników poprzez różne poziomy trudności.
	tak
	

	150. 
	Urządzenie umożliwia silniejszym kończynom wspomaganie słabszych kończyn.
	tak
	

	Lp. 4 Multisensoryczny system terapeutyczny do kończyn

	151. 
	Producent
	tak
	

	152. 
	Urządzenie typ/model
	tak
	

	153. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane (wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd.,) rok produkcji min. 2021
	tak
	

	154. 
	Przeznaczenie: fizjoterapia i terapia zajęciowa
	tak
	

	155. 
	Możliwość zastosowania w każdej grupie wiekowej
	tak
	

	156. 
	Dotykowy ekran
	tak
	

	157. 
	Możliwość oceny maksymalnej siły ruchów pchanie/ciągnięcie z wykorzystaniem specjalnej przystawki mocowanej do ekranu oraz zakresów ruchu i precyzji 
	tak
	

	158. 
	Zakresy pomiaru:

Nacisk (stół ustawiony poziomo): środek ekranu 0 - 300 N

Nacisk (stół ustawiony pionowo): środek ekranu 0 - 200 N
	tak
	

	159. 
	Możliwość ćwiczeń unilateralnych oraz bilateralnych
	tak
	

	160. 
	Raporty podsumowujące terapię oraz pomiary diagnostyczne z uwzględnieniem progresu pacjenta 
	tak
	

	161. 
	Waga: 110 kg (+/- 5%)
	tak
	

	162. 
	Wymiary (W x L x H)

· Złożony (w mm): 1504 x 890 x 703

· Rozłożony (w mm): 1504 x 890 x 1363

· Max. wysokość przy wysuniętym i przechylonym stole (w mm): 1730
	tak
	

	163. 
	Zastosowania terapeutyczne: diagnostyka ćwiczenia ukierunkowane na zdolności wzrokowo-ruchowe, funkcje poznawcze, siłę, funkcje motoryczne 
	tak
	

	164. 
	Możliwość porównania kończyny prawej i lewej
	tak
	

	165. 
	Możliwość ćwiczeń u 2 pacjentów jednocześnie
	tak
	

	166. 
	Regulacja wysokości i nachylenia stołu w celu dostosowania do pozycji wyjściowej pacjenta
	tak
	

	167. 
	Oprogramowanie (ćwiczenia wykorzystujące koncepcję biofeedbacku)
	tak
	

	168. 
	Na wyposażeniu obiekty pomocnicze 3D codziennego użytku
	tak
	

	Warunki gwarancji i serwisu

	1. 
	Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia (poza materiałami zużywalnymi) liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag.
	min 12 m-cy
	

	2. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski
	tak podać
	

	3. 
	Zagwarantowanie dostępności części zamiennych dla oferowanego aparatu min. 10 lat
	tak podać liczbę lat
	

	4. 
	W cenie oferty minimum jeden przegląd w  okresie gwarancji (wraz z dojazdem i częściami)
	podać
	

	5. 
	Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę
	tak, podać nr tel. i nr faks
	

	6. 
	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy [godziny w dni robocze:

od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]
	max 48 godzin
	

	7. 
	Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]
	max. 5 dni od chwili zgłoszenia
	

	8. 
	Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] wymagający importu części z zagranicy
	max 7 dni od chwili zgłoszenia
	

	9. 
	Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 7 dni przedłuża okres gwarancji 
o całkowity czas trwania naprawy
	tak
	

	10. 
	Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy
	3 naprawy
	

	11. 
	Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia należy dostarczyć Zamawiającemu:

· Instrukcje obsługi w języku polskim (1 egz. w formie papierowej, 1 egz. 
w formie elektronicznej

· paszport techniczny z wpisem o przeprowadzonej instalacji i uruchomieniu oraz datą następnego przeglądu,

· kartę gwarancyjną,

· deklarację CE lub inny dokument dopuszczający przedmiot umowy do obrotu,

· instrukcje/zalecenia dotyczące mycia i dezynfekcji,

· niezbędną dokumentację zawierającą zalecenia dotyczące konserwacji, wykonania przeglądów, pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego
 – jeśli dotyczy

· wykaz punktów serwisowych wraz z ustalonymi zasadami kontaktowania,

· licencje na oprogramowanie zainstalowane w sprzęcie (jeśli wymagane),

· wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji – jeśli dotyczy
	tak
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