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1. Informacje o projekcie

Inwestor: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny w Stupsku
Przedmiot opracowania: Patio — ogrod zimowy
Wykonawca : inz. arch. kraj. Katarzyna Szpulewska-Hatas
Podstawa opracowania: zlecenie Inwestora , inwentaryzacja obiektu.

2. Opiskoncepcji projektu

Uktad ogrodu jest swobodny, przé@odek wije s¢ szeroki taras otoczonyslmnoscia.

tawki wpisane w jego ksztatt dopasowsje do przestrzeni i nie zabieganiejsca, co zapewnia
dobr komunikacg pomidzy dwoma weciami przy jednoczesnym wydzieleniu zacisznych stiej
do wypoczynku.

Stoliki i krzesta mana dowolnie przestawdéd ararzowat przestrzé w zaleznosci od potrzeby
chwili

Taras dzieli ogrod na dwie strefy kliggzne.

Pierwsgw obszarze bardziej cienistym, gdzie dominujimaos¢ bardziej wilgociolubna.
W gtownej osi widokowej w natmiku zlokalizowana zostata kaskada wodna z niduviel
oczkiem. Obrénieta bujna rélinnos¢ stanowi serce tego ogrodu.

W strefie drugiej bardziej nastonecznionej domimagdinnos¢ ze klimatu suchego.
Wszystko dopetniagwietlenie z maliwosciag zmiany nagzenia, dz¢ki czemu jest maiwosé
kreowania odpowiedniego nastroju.

Catas¢ ma charakter bardzo naturalny. Swobodne ksztaigpte przyjazne cztowiekowi materiaty
zapewniag komfort i odpezenie.

2. Celedo osiagnieciaw projekcie:

. Zaprojektowanie uktadu przestrzennego ogrodu wrazglanowaniem funkcji terenu,
z uwzgkdnieniem potrzeb i przeznaczenia obiektu.

. Zaplanowanie miejsc do wypoczynku zarowno bardaigjvatnych jak rowniz do
wypoczynku grupowego.

. Dobdr ralinnosci dostosowanej do warunkow pagaych na terenie ale rowrie
posiadajcej wysokie walory estetyczne.

. Zaprojektowanie automatycznego nawadniania.

. Zaprojektowanie gwietlenia

. Zaplanowanie wygodnej komunikaciji.



2. Roslinnosé
SPIS RGLIN:

1.Butia capitata - bucja gtowkowata — 3 szt. — 800
2.Chamaedorea elegans - chamedora wytworna —6 $20 cm
3.Bismarckia nobilis - palma bismarcka — 1 szt08 8m
4.Chamaerops humilis - kotatka niska — 2 szt. (@pelowe) — 160 cm
5.Chamaerops vulcano - kotatka vulkano — 1 szelfiniowe) — 130 cm
6.Alocasia Macrorrhiza - alokazja olbrzymia — 6. sz130 cm
7.Alocasia amazonica ,Polly’ - alokazja amagka — 30 szt. — 30 cm
8.Strelitzia Augusta - strelicja Augusta — 10 sz150 cm
9. Strelizia reginae - Strelizia krolewska — 8Q szt
10.Yucca rygida- juka rygida — 1 szt. (wielopniowd)20 cm i 3 szt. jednopniowe - 80 cm
11.Monstera deliciosa - mnstera dziurawa — 10 68tem
12.Fragesia scabrida ,Asia Wonder’ - fragezia gkars 5 szt. — 120 cm
13. Philodendron w odmianach — 30 cm — 15 szt.
40 cm — 15 szt.
Philodendron ,Imperial Red’ - Filodendrarecwieniejcy
Philodendron erubescens ‘'Imperial Greernbd&ndron zielony
Philodendron '‘Malaya Gold' - Filodendron
Philodendron scandens - Filodendrogcgn
17.Agave 'Shaka Zulu' - Agawa — 10 szt. — 30 cm
19.Euphorbia ingens - Wilczomlecz — 4 szt. -100 cm
20.Spathiphyllum wallisii - Skrzydtokwiat — 30 szT5 cm
21.Asplenium scolopendrium ,Angustatumézycznik zwyczajny — 30 szt. — 30 cm
22.Guzmania musaica -Guzmania mozaikowata — 46-8fi.cm
23.Aechmea fasciata - Echmeaggstwata — 15 szt. — 40 cm
24.Calathea zebrina - Kalatea pasiasta — 50 £8.cm
25.Calathea makoyana Kalatea Makoya — 30 szt.caR5
26.Calathea picturata ‘Argentea’- Kalatea atwma — 30 szt. — 25 cm
27.Aglaonema 'Madagascar’ — 50 szt. — 15 cm
28.Aglaonema 'Red Master’ — 40 szt. — 15 cm
29.Aglaonema 'Maria’ — 50 szt. — 15 cm



5. Oswietlenie

Projekt bazuje naswietleniu niskonagiciowym.

Wszystkie elementy projektowanegoneetlenia hczy instalacja niskiego nagia 12 V zasilana z
transformatora.

Jest to rozwgzanie bezpieczne dla ludzi i proste do modyfikagpzbudowy.

Projekt zaktada :

1.Reflektor LED 12 V (przersmy, na szpikulcu)srednica min. 47 mm, zag) swiatta 2 m, IP65,
materiat: aluminium i poliwglan, temperaturéwiatta: 3000K — 13 szt.

2.Reflektor podwodny LED 1Zrednica reflektora min. 64 mm, zeggwiatta 5 m, IP68, materiat:
szkto, nylon, temperaturaviatta: 3000K — 3 szt. Do pédietlenia oczka wodnego i kaskady.
3.Lampa do wbudowania LED 12 &ednica 60 mm, zagy swiatta: 1 m, IP67, materiat:
aluminium i poliveglan odporny na uderzenia, temperatwaatta: 3000K — 3 szt. Do
podiwietlenia Buti capitata - bucja gtowkowata

4.Lampa do wbudowania LED 12 V /matej mocy ok. W, Xrednica lampy: 22 mm, zagiswiatta:
0,5 m, temperaturawiatta: 3000 K, IP67, materiat: stal nierdzewnaljypeglan, kolor: stalowy. —
12szt.

6. Nawadnianie

W zwigzku ze projekt zaktada podziat na dwie strefy klimatygzrglinnos¢ dobrana wymaga
roznej ilosci wody.

Zastosowano trzy sekcje nawadpca.

1. Linia kroplupca z mikrozraszaczami — ktora w razie potrzeby elnipinic szeregow.

Jest uruchamiana niezatge i poprawia wilgotn&t powietrza przy réinnosci, ktéra tego wymaga.
2. Szeregow linia kroplugca rzdowa z emiterami co 60cm/2| — w strefie wilgotnej.

3. Linia kroplupca z emiterami pod konkretneslioy — w strefie suche.

Sterowanie: elektroniczny, programowalny z poziamytkownika, prosty w obstudze (intuicyjny)
sterownik umaliwiajacy zawansowane sterowanie liniami kroptymi, dostosowany do
nawadniania w/w rdinnosci.



