
Część IV – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA POSTĘPOWANIA NR 50/TP/2022
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa toru wizyjnego z wideoendoskopami o parametrach przedstawionych w poniższej tabeli wraz 
z montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia. 

2. Wszelkie czynności i prace związane z montażem, rozmieszczeniem i instalacją, oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy, niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty. 

3. Wymagania dotyczące dostawy, montażu i uruchomienia towaru stawiane dostawcom:

Dostawca ma obowiązek dostarczyć przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o. ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk Pracownia Endoskopii – każdego dnia roboczego (pn. – pt.) w godzinach od 800 - 1500. Rozładunek musi się zakończyć do godziny 1500. 

W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę godzin rozładunku.

· Dostawca zobowiązany jest zabezpieczyć rozładunek do wskazanych przez odbiorcę pomieszczeń. 
· Dostawca odpowiada za utylizację zbędnych opakowań po dostarczonym przez siebie sprzęcie.

· Dostawca sprzętu zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem podłóg, ścian i innych istniejących elementów wyposażenia.
4. Szkolenie personelu:

· Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

· Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkoleń w siedzibie Odbiorcy, jak również materiały eksploatacyjne (tzw. Pakiet rozruchowy – jeśli jest wymagany). Zamawiający ze swojej strony zapewni wyłącznie miejsce do przeprowadzenia szkoleń.

· Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia poza siedzibą Zamawiającego. W takim przypadku wszelkie koszty związane ze szkoleniem ponosi Wykonawca. Zamawiający przyjmuje, że koszty szkolenia Wykonawca uwzględnił w składanej ofercie.

5. Uwaga

· Parametry określone jako „tak” i „podać” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub < ) są minimalnymi warunkami granicznymi

· Zaoferowane wymagane poniżej parametry muszą być potwierdzone w kartach katalogowych/folderach.. 

· Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do Wykonawców, w celu potwierdzenia oferowanych funkcjonalności.

· Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Stwierdzenie niezgodności deklarowanych parametrów z faktycznymi parametrami spowoduje odrzucenie oferty.
Tor wizyjny z wideoendoskopami 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

	Lp.
	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Wartość 
wymagana / graniczna
	Wartość 
oferowana (podać/opisać)

	Tor wizyjny endoskopowy:
	
	

	1. 
	Producent
	podać
	

	2. 
	Urządzenie typ/model
	podać
	

	3. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane (wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd.,) rok produkcji min. 2021, 
	tak, podać
	

	4. 
	VIDEOPROCESOR OBRAZU HDTV wraz ze zintegrowanym źródłem światła – 1 szt.
	tak
	

	5. 
	Funkcja uwydatnienia struktury naczyń krwionośnych i struktury tkanek i-scan / OE dla wszystkich oferowanych videoendoskopów
	tak

	

	6. 
	Optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego – uwydatniający naczynia oraz zmiany
	tak
	

	7. 
	Rozdzielczość sygnału wideo min. 1920x1080
	tak
	

	8. 
	Współpraca z endoskopami typu min.: gastroskop, kolonoskop, duodenoskop, echoendoskop (EUS/EBUS) w tym ze wszystkimi oferowanymi 
	tak
	

	9. 
	Min. sygnały wizyjne / wyjścia video typu: 2x HD-SDI, 1x DVI-D, 1x RBG, 2x Y/C (S-Video), 1x VGA

Min. sygnały wizyjne / wejście video typu: 1x VIDEO IN (lub równoważny)
	tak
	

	10. 
	Min. sygnał głosowy: 1x AUDIO IN / mikrofon (do wprowadzania sygnałów dźwiękowych) 
	tak
	

	11. 
	Min. sygnały sterujące typu: 1x RJ-45, 1x RS-232C, 3x Remote 
	tak
	

	12. 
	Min. 3x USB do podłączenia pamięci zewnętrznej (w tym min. 1x umieszczony na panelu przednim)
	tak
	

	13. 
	Menu procesora w języku polskim
	tak
	

	14. 
	Zewnętrzna klawiatura do sterowania funkcjami procesora
	tak
	

	15. 
	Możliwość podłączenia min. 2 przycisków zewnętrznych/nożnych (przyciski funkcyjne dowolnie programowane)
	tak
	

	16. 
	Funkcja ZOOM cyfrowy – powiększenie min. x2 
	tak
	

	17. 
	Funkcja redukcji szumów – w min. 3 stopniach (niski , średni , wysoki)
	tak
	

	18. 
	Funkcja wyostrzenia obrazu – w min. 6 poziomach 
	tak
	

	19. 
	Funkcja regulacji kontrastu – min. 3 tryby do wyboru
	tak
	

	20. 
	Funkcja obrót obrazu – min. 2 orientacje do wyboru
	tak
	

	21. 
	Funkcja rozszerzenia zakresu dynamiki – min. 3 poziomy
	tak
	

	22. 
	Funkcja umożliwiająca porównanie dwóch obrazów  wyświetlanych jednocześnie w czasie rzeczywistym na 1 monitorze – funkcja TWIN MODE lub równoważna (1 obraz wyświetlany w świetle normalnym, 2-gi z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji elektronicznej obróbki obrazu np. uwypuklenie struktury naczyń krwionośnych, uwypuklenie struktury powierzchni)
	tak
	

	23. 
	Możliwość wyświetlania ekranu pomocniczego na ekranie monitora  bez zasłonięcia ekranu głównego badania  
	tak
	

	24. 
	Funkcję umożliwiająca usunięcie lub podłączenie endoskopu bez konieczności wyłączania procesora i źródła światła
	tak
	

	25. 
	Funkcja obserwacji fotodynamicznej PDT/PDD z możliwością zaprogramowania na dowolny przycisk endoskopu
	tak
	

	26. 
	Funkcja / wyświetlacz P-in-P
	tak
	

	27. 
	Ciekłokrystaliczny panel dotykowy, sterujący funkcjami procesora z dodatkową funkcją wyświetlenia obrazu badania w przypadku awarii monitora głównego
	tak
	

	28. 
	Niezależne przyciski funkcyjne na panelu przednim procesora – min. 4 przyciski - dowolnie programowane 
	tak
	

	29. 
	Panel przedni procesora z bezpośrednim dostępem do przycisków w tym min.: Lampa (wł./wył.), Pompa (wł./wył.), Regulacja jasności, Regulacja przepływu powietrza, Regulacja trybu przesłony, Balans bieli, Balans koloru, Funkcja X-LUM, Konfiguracja (menu ustawień)    
	tak
	

	30. 
	Możliwość wczytania konfiguracji na pamięci USB
	tak
	

	31. 
	Licznik podłączeń danego endoskopu do procesora (licznik indywidualny dla każdego endoskopu)
	tak
	

	32. 
	Gniazdo do endoskopu z dźwignią blokującą i zabezpieczającą przed wypadnięciem endoskopu podczas badania
	tak
	

	33. 
	Zintegrowana pompa insuflacyjna – min. 5 stopniowa regulacja pracy 
	tak
	

	34. 
	Ciśnienie dostarczanego powietrza - w zakresie min. 45-70kPa
	tak
	

	35. 
	Szybkość dostarczania powietrza - w zakresie 0 –7,2 l/min.
	tak
	

	36. 
	Na wyposażeniu butelka na wodę (min. 2 szt.) – pojemność butelki min. 200ml
	tak
	

	37. 
	Możliwość rozbudowy o system sterowania bezprzewodowego przesyłaniem zdjęć i filmów do systemu archiwizacji
	tak
	

	38. 
	Zintegrowane źródło światła, lampa typu ksenon o mocy min. 300W
	tak
	

	39. 
	Temperatura barwy oświetlenia 6000K (+/- 500K)
	tak
	

	40. 
	Źródło światła o gwarancji pracy min. 500 godzin
	tak
	

	41. 
	Diodowy wskaźnik zużycia lampy na panelu sterującym – 3 diody 
	tak
	

	42. 
	Regulacja jasności – automatyczna / ręczna (do wyboru przez użytkownika)
	tak
	

	43. 
	Zabezpieczenie przed przerwą w pracy za pomocą nowoczesnego oświetlenia LED
	tak
	

	44. 
	Przyłącze równoważenia potencjałów  
	tak
	

	45. 
	Parametry zasilania: 230-240V / 50-60 Hz / 2,4 A
	tak
	

	46. 
	Warunki pracy:

Temperatura otoczenia 10-40 °C / Wilgotność względna 30-85% / Ciśnienie 700-1060 hPa
	tak
	

	47. 
	wózek medyczny endoskopowy – 1 szt.
	tak
	

	48. 
	Podstawa jezdna z blokadą min. 2 kół
	tak
	

	49. 
	Podwójne koła skrętne na każdej krawędzi wózka, średnica kółek min. 120mm
	tak
	

	50. 
	Min. 4 półki w tym jedna z wysięgnikiem do mocowania monitora
	tak
	

	51. 
	Wysuwana szuflada na klawiaturę sterującą funkcjami procesora
	tak
	

	52. 
	Wysuwana szuflada na akcesoria 
	tak
	

	53. 
	Centralna listwa zasilająca z min. 8 gniazdami , główny włącznik zasilana
	tak
	

	54. 
	Teleskopowy wieszak na min. 2 endoskopy z możliwością montażu z lewej/prawej strony wózka
	tak
	

	55. 
	monitor medyczny endoskopowy – 1 szt.
	tak
	

	56. 
	Rozmiar matrycy min. 27 cale
	tak
	

	57. 
	Jasność min. 300 cd/m2
	tak
	

	58. 
	Kontrast min. 1000:1
	tak
	

	59. 
	Rozdzielczość/format: 1920 x 1080 / 16:9
	tak
	

	60. 
	Matryca w standardzie min. 16,7 mln kolorów
	tak
	

	61. 
	Wyjścia video min. DVI-D, HD/SD-SDI
	tak
	

	62. 
	pompa płucząca endoskopowa – 1 szt.
	tak
	

	63. 
	Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał endoskopów t.j. kanał typu WATER JET
	tak
	

	64. 
	Pompa wodna perystaltyczna 3-rolkowa
	tak
	

	65. 
	Możliwość ustawienia na półce wózka endoskopowego
	tak
	

	66. 
	Zbiornik płynu: min. 0,5 litr (autoklawowalny)
	tak
	

	67. 
	Uruchamianie pracy pompy z przycisku nożnego - przycisk o długości przewodu min. 5m w zestawie
	tak
	

	68. 
	Możliwość rozbudowy o sterowanie bezprzewodowym przyciskiem nożnym
	tak
	

	69. 
	Wydajność przepływu cieczy do 1900 ml/min.
	tak
	

	70. 
	Mikroprocesorowa kontrola przepływu cieczy, dająca możliwość regulacji prędkości przepływu za pomocą sterowania elektronicznego – min. 10 poziomów regulacji przepływu
	tak
	

	71. 
	Zasilanie 230 V / 50 Hz , Waga max: 4,5 kg
	TAK
	

	Wideokolonoskop –  3 szt.
	

	72. 
	Producent
	podać
	

	73. 
	Urządzenie typ/model
	podać
	

	74. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane (wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd.,) rok produkcji min. 2021, 
	tak, podać
	

	75. 
	Obrazowanie w standardzie HDTV 1080
	tak
	

	76. 
	Chip CCD wbudowany w końcówkę endoskopu
	tak
	

	77. 
	Średnica kanału roboczego: min. 3,8 mm
	tak
	

	78. 
	Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej: 13,2 mm (+/- 0,2mm)
	tak
	

	79. 
	Długość robocza sondy wziernikowej: min. 1500 mm 
	tak
	

	80. 
	Kąt widzenia: min. 140˚
	tak
	

	81. 
	Głębia ostrości: min. 4-100 mm 
	tak
	

	82. 
	Zagięcie końcówki sondy wziernikowej:

- góra/dół: min. 180˚/180˚

- prawo/lewo: min. 160˚/160˚
	tak
	

	83. 
	Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora: min. 4 przyciski
	tak
	

	84. 
	Obsługa trybu obrazowania niezależnie w filtracji optycznej oraz cyfrowej - do wyboru przez użytkownika – obie funkcje obrazowania programowalne na niezależne przyciski endoskopu
	tak
	

	85. 
	Funkcja obrazowania w trybie wąskiego pasma światła
	tak
	

	86. 
	Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji tzw. WATER-JET System
	tak
	

	87. 
	Dostosowany do kauteryzacji laserowej oraz elektrochirurgii
	tak
	

	88. 
	System dzielonej, zróżnicowanej sztywność sondy wziernikowej na długości – min. 3 segmenty o  zróżnicowanej elastyczności (bez konieczności manualnej regulacji)  
	tak
	

	89. 
	Złącze kanału WATER-JET oraz zawór testera szczelności  zintegrowane z konektorem do procesora
	tak
	

	90. 
	Obrotowy konektor łączący endoskop z procesorem w zakresie 180˚ redukujący ryzyko skręcenia światłowodu
	tak
	

	91. 
	System z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora
	tak
	

	92. 
	Kompatybilność  z oferowanym procesorem obrazu i źródłem światła
	tak
	

	93. 
	Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów 
	tak
	

	94. 
	Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych
	tak
	

	Wideogastroskop – 2 szt.
	

	95. 
	Producent
	podać
	

	96. 
	Urządzenie typ/model
	podać
	

	97. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane (wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd.,) rok produkcji min. 2021, 
	tak, podać
	

	98. 
	Obrazowanie w standardzie HDTV 1080
	tak
	

	99. 
	Chip CCD wbudowany w końcówkę endoskopu
	tak
	

	100. 
	Średnica kanału roboczego: min. 3,2 mm 
	tak
	

	101. 
	Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej: 9,8 mm (+/- 0,2mm) 
	tak
	

	102. 
	Długość robocza sondy wziernikowej: min. 1050 mm 
	tak
	

	103. 
	Kąt widzenia: min. 140˚
	tak
	

	104. 
	Głębia ostrości: min. 2-100 mm 
	tak
	

	105. 
	Zagięcie końcówki sondy wziernikowej:

- góra/dół: min. 210˚/120˚

- prawo/lewo: min. 120˚/120˚
	tak
	

	106. 
	Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora: min. 4 przyciski
	tak
	

	107. 
	Obsługa trybu obrazowania niezależnie w filtracji optycznej oraz cyfrowej - do wyboru przez użytkownika – obie funkcje obrazowania programowalne na niezależne przyciski endoskopu
	tak
	

	108. 
	Obrazowanie w trybie wąskiego pasma światła
	tak
	

	109. 
	Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji tzw. WATER-JET System
	tak
	

	110. 
	Złącze kanału WATER-JET oraz zawór testera szczelności  zintegrowane z konektorem do procesora
	tak
	

	111. 
	Obrotowy konektor łączący endoskop z procesorem w zakresie 180˚ redukujący ryzyko skręcenia światłowodu
	tak
	

	112. 
	System z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora
	tak
	

	113. 
	Kompatybilność  z oferowanym w zadaniu procesorem obrazu i źródłem światła
	tak
	

	114. 
	Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów 
	tak
	

	115. 
	Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych
	tak
	

	Wideogastroskop zabiegowy – 1 szt.
	

	116. 
	Producent
	podać
	

	117. 
	Urządzenie typ/model
	podać
	

	118. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane (wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd.,) rok produkcji min. 2021, 
	tak, podać
	

	119. 
	Obrazowanie w standardzie SDTV
	tak
	

	120. 
	Chip CCD wbudowany w końcówkę endoskopu
	tak
	

	121. 
	Średnica kanału roboczego: min. 3,8 mm 
	tak
	

	122. 
	Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej: 11,6 mm (+/- 0,2mm) 
	tak
	

	123. 
	Długość robocza sondy wziernikowej: min. 1050 mm 
	tak
	

	124. 
	Kąt widzenia: min. 140˚
	tak
	

	125. 
	Głębia ostrości: min. 4-100 mm 
	tak
	

	126. 
	Zagięcie końcówki sondy wziernikowej:

- góra/dół: min. 210˚/120˚

- prawo/lewo: min. 120˚/120˚
	tak
	

	127. 
	Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora: min. 4 przyciski
	tak
	

	128. 
	Obsługa trybu obrazowania niezależnie w filtracji optycznej oraz cyfrowej - do wyboru przez użytkownika – obie funkcje obrazowania programowalne na niezależne przyciski endoskopu
	tak
	

	129. 
	Obrazowanie w trybie wąskiego pasma światła
	tak
	

	130. 
	Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji tzw. WATER-JET System
	tak
	

	131. 
	Złącze kanału WATER-JET oraz zawór testera szczelności  zintegrowane z konektorem do procesora
	tak
	

	132. 
	Obrotowy konektor łączący endoskop z procesorem w zakresie 180˚ redukujący ryzyko skręcenia światłowodu
	tak
	

	133. 
	System z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora
	tak
	

	134. 
	Kompatybilność  z oferowanym w zadaniu procesorem obrazu i źródłem światła
	tak
	

	135. 
	Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów 
	tak
	

	136. 
	Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych
	tak
	

	Warunki gwarancji i serwisu

	1. 
	Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia (poza materiałami zużywalnymi) liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag.
	min 24 m-cy
	

	2. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski
	tak podać
	

	3. 
	Zagwarantowanie dostępności części zamiennych dla oferowanego aparatu min. 10 lat
	tak podać liczbę lat
	

	4. 
	W cenie oferty minimum jeden przegląd w  okresie gwarancji 
(wraz z dojazdem i częściami)
	podać
	

	5. 
	Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę
	tak, podać nr tel. i nr faks
	

	6. 
	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy [godziny w dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]
	max 48 godzin
	

	7. 
	Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku 
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]
	max. 5 dni od chwili zgłoszenia
	

	8. 
	Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku 
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] wymagający importu części z zagranicy
	max 7 dni od chwili zgłoszenia
	

	9. 
	Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 7 dni przedłuża okres gwarancji 
o całkowity czas trwania naprawy
	tak
	

	10. 
	Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy
	3 naprawy
	

	11. 
	Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia należy dostarczyć Zamawiającemu:

· Instrukcje obsługi w języku polskim (1 egz. w formie drukowanej, 
1 egz. w formie elektronicznej

· paszport techniczny z wpisem o przeprowadzonej instalacji 
i uruchomieniu oraz datą następnego przeglądu,

· kartę gwarancyjną,

· deklarację CE lub inny dokument dopuszczający przedmiot umowy do obrotu,

· instrukcje / zalecenia dotyczące mycia i dezynfekcji,

· niezbędną dokumentację zawierającą zalecenia dotyczące konserwacji, wykonania przeglądów, pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego – jeśli dotyczy

· wykaz punktów serwisowych wraz z ustalonymi zasadami kontaktowania,

· licencje na oprogramowanie zainstalowane w sprzęcie (jeśli wymagane),

· wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji – jeśli dotyczy
	tak
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