
Część III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu do rehabilitacji onkologicznej o parametrach przedstawionych w poniższej tabeli wraz 
z montażem, instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia. 

2. Wszelkie czynności i prace związane z montażem, rozmieszczeniem i instalacją, oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy, niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty. 

3. Wymagania dotyczące dostawy, montażu i uruchomienia towaru stawiane dostawcom:

Dostawca ma obowiązek dostarczyć przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o. ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk – każdego dnia roboczego (pn. – pt.) w godzinach od 800 - 1500. Rozładunek musi się zakończyć do godziny 1500. 

W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę godzin rozładunku.

· Dostawca zobowiązany jest zabezpieczyć rozładunek do wskazanych przez odbiorcę pomieszczeń. 
· Dostawca odpowiada za utylizację zbędnych opakowań po dostarczonym przez siebie sprzęcie.

· Dostawca sprzętu zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem podłóg, ścian i innych istniejących elementów wyposażenia.
4. Szkolenie personelu:

· Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego z zakresu prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

· Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędny sprzęt do przeprowadzenia szkoleń w siedzibie Odbiorcy, jak również materiały eksploatacyjne (tzw. Pakiet rozruchowy – jeśli jest wymagany). Zamawiający ze swojej strony zapewni wyłącznie miejsce do przeprowadzenia szkoleń.

· Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie szkolenia poza siedzibą Zamawiającego. W takim przypadku wszelkie koszty związane ze szkoleniem ponosi Wykonawca. Zamawiający przyjmuje, że koszty szkolenia Wykonawca uwzględnił w składanej ofercie.

5. Uwaga

· Parametry określone jako „tak” i „podać” oraz parametry liczbowe (≥ lub > lub ≤ lub < ) są minimalnymi warunkami granicznymi

· Zaoferowane wymagane poniżej parametry muszą być potwierdzone w kartach katalogowych/folderach.. 

· Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwrócenia się do Wykonawców, w celu potwierdzenia oferowanych funkcjonalności.

· Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu. Stwierdzenie niezgodności deklarowanych parametrów z faktycznymi parametrami spowoduje odrzucenie oferty.
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 
	Lp.
	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Wartość 
wymagana / graniczna
	Wartość 
oferowana (podać/opisać)

	Lp. 1 Zestaw do diagnostyki i rehabilitacji kończyn górnych i dolnych

	Urządzenie do diagnostyki i rehabilitacji kończyn górnych – 1 szt.

	1. 
	Producent
	podać
	

	2. 
	Urządzenie typ/model
	podać
	

	3. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane (wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd.,) rok produkcji min. 2021,
	tak
	

	4. 
	Urządzenie do jednostronnej i dwustronnej rehabilitacji kończyny górnej
	tak
	

	5. 
	Możliwość treningu ramienia objętego dysfunkcją, przy wsparciu zdrowej kończyny
	tak
	

	6. 
	Oprogramowanie wykorzystujące ćwiczenia z  zadaniami życia codziennego
	tak
	

	7. 
	Możliwość monitoringu progresu pacjenta
	tak
	

	8. 
	Możliwość dostosowania trudności zadań ruchowych
	tak
	

	9. 
	Możliwość prowadzenia treningu dwustronnego:

· ramiona współpracujące ze sobą, aby uzyskać wymagane wsparcie lub opór podczas ruchu,

· synchronizacja obu ramion pozwalająca na rozwój koordynacji obu kończyn,

· trening zawierający elementy aktywności życia codziennego.
	tak
	

	10. 
	Możliwość prowadzenia treningu jednostronnego:

· ćwiczenia mogą być wykonywane ze zminimalizowaniem oddziaływania siły grawitacji na kończynę uszkodzoną,

· pomiar zakresu ruchomości dla aktywnego i pasywnego ramienia,

· możliwość prowadzenia terapii nadgarstka z wykorzystaniem podparcia sferycznego,

· trening zawierający elementy aktywności życia codziennego,

· ruchy w każdym stawie mogą być dostosowywane indywidualnie.
	tak
	

	11. 
	Obiektywna ocena funkcji motorycznych: trajektoria ruchu, aktywny i pasywny zakres ruchu, maksymalna siła
	tak
	

	12. 
	Losowa sekwencja; zadania mogą być prezentowane w taki sposób, jak na liście zadań odnoszącej się do danego programu terapii lub w kolejności losowej (po aktywowaniu przycisku sekwencja losowa)
	tak
	

	13. 
	Autoodtwarzanie; program terapii automatycznie przechodzi do kolejnego zadania
	tak
	

	14. 
	Sensor w postaci kuli z wbudowanym czujnikiem siły oraz czujnikami położenia
	tak
	

	15. 
	Na wyposażeniu systemu dodatkowe czujniki położenia i ruchu mocowane na ramieniu i przedramieniu za pomocą opasek rzepowych
	tak
	

	16. 
	Na wyposażeniu PAD ślizgowy do prowadzenia terapii
	tak
	

	17. 
	Oprogramowanie w języku polskim
	tak
	

	18. 
	W zestawie komputer typu laptop kompatybilny z oferowanym systemem. Procesor min. INTEL i3, 4 GB RAM, dysk 250 GB, 15,6”
	tak
	

	19. 
	Rodzaj baterii: wielokrotnego ładowania, litowo polimerowa
	tak
	

	20. 
	Środowisko pracy: 10 °C do 35 °C, 30 % do 85 % optymalna wilgotność powietrza, ochrona IPX0,transport i przechowywanie: 0 v do 60 °C, optymalna wilgotność powietrza: do 85 %
	tak
	

	21. 
	Komunikacja radiowa 2.400 GHz – 2.500 GHz
	tak
	

	22. 
	Czujnik siły: Trzyosiowy, zakres: 100 N dla wszystkich osi, bezprzewodowy, inercyjny, dane z czujników przekazywane bezprzewodowo do komputera
	tak
	

	23. 
	Czujniki pomiaru inercji: Akcelerometr, żyroskop, magnetometr
	tak
	

	Multifunkcyjne urządzenie do terapii ręki, kończyny górnej, kończyny dolnej oraz tułowia – 1kpl

	24. 
	Producent
	podać
	

	25. 
	Urządzenie typ/model
	podać
	

	26. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane (wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd.,) rok produkcji min. 2021
	tak
	

	27. 
	Możliwości zastosowania urządzenia w rehabilitacji, terapii zajęciowej, terapii westybularnej 
	tak
	

	28. 
	Dostęp do oprogramowania internetowego za pomocą loginu i hasła do konta użytkownika
	tak
	

	29. 
	Obrotowy monitor 24”, rozdzielczość wyświetlacza: 1920x1080, współczynnik kontrastu: 1000:1, czas reakcji: 5 ms
	tak
	

	30. 
	Gniazdo wyjściowe HDMI 2.0
	tak
	

	31. 
	Bluetooth 4.0, USB 2.0
	tak
	

	32. 
	Połączenie Wi-Fi 
	tak
	

	33. 
	Wbudowane w stację roboczą głośniki stereo
	tak
	

	34. 
	Klawiatura
	tak
	

	35. 
	Wbudowany w stację roboczą komputer dedykowany do oferowanego urządzenia 
	tak
	

	36. 
	Waga stacji roboczej max. 45 kg +/-5kg
	tak
	

	37. 
	Urządzenie pozwala na ćwiczenie stawów ręki (paliczki- zgięcie/wyprost, staw nadgarstkowy- zgięcie/wyprost)
	tak
	

	38. 
	Urządzenie pozwala na ćwiczenie stawów kończyny górnej (staw łokciowy- zgięcie/wyprost, staw ramienny- zgięcie/wyprost, odwodzenie/przywodzenie, rotacja wewnętrzna/zewnętrzna, przedramię- pronacja/supinacja)
	tak
	

	39. 
	Urządzenie pozwala na ćwiczenie stawów kończyny dolnej (staw biodrowy- zgięcie/wyprost, odwodzenie/przywodzenie, rotacja wewnętrzna/zewnętrzna, staw kolanowy- zgięcie/wyprost, staw skokowy- zgięcie podeszwowe/grzbietowe)
	tak
	

	40. 
	Urządzenie pozwala na ćwiczenie stawów szyi oraz tułowia
	tak
	

	41. 
	Możliwość wykonywania ruchów izolowanych stawów oraz kombinacji np. staw nadgarstkowy+ stawy ręki
	tak
	

	42. 
	Biofeedback wzrokowy oraz dźwiękowy
	tak
	

	43. 
	Ocena biomechaniczna z uwzględnieniem prędkości wykonywanych ruchów oraz pasywnego i aktywnego zakresu ruchomości
	tak
	

	44. 
	Opcja telerehabilitacji
	tak
	

	45. 
	Dokumentacja postępów pacjenta za pomocą obiektywnych i policzalnych danych
	tak
	

	46. 
	Baza danych pacjentów
	tak
	

	47. 
	Indywidualne profile użytkowników- terapeutów
	tak
	

	48. 
	Zestaw motywacyjnych gier z biofeedbackiem w czasie rzeczywistym
	tak
	

	49. 
	Dopasowanie zadań do możliwości pacjenta
	tak
	

	50. 
	Zestaw zawiera 13 sensorów w postaci: ortez stawu kolanowego 2 szt., ortez stawu łokciowego 2 szt., czujnika 3D z opaskami mocującymi 1 szt., rękawic obejmujących palce i staw nadgarstkowy 8 szt.
	tak
	

	51. 
	Urządzenie umożliwia ćwiczenie w pełnych zakresach ruchomości, w dowolnej pozycji pacjenta- leżący, siedzący, stojący
	tak
	

	52. 
	Czułość sensorów dostosowuje poziom ćwiczeń do zakresu ruchomości pacjenta
	tak
	

	Urządzenie do rehabilitacji kończyn dolnych – 2 szt

	53. 
	Producent
	podać
	

	54. 
	Urządzenie typ/model
	podać
	

	55. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane (wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd.,) rok produkcji min. 2021
	tak
	

	56. 
	rower rehabilitacyjny z certyfikatem medycznym
	tak
	

	57. 
	Regulacja długości korby umożliwiająca dopasowanie zakresu ruchu do możliwości pacjenta
	tak
	

	58. 
	Śledzenie postępów dzięki pomiarom WAT/METs
	tak
	

	59. 
	Niezależny (prawa/lewa) pomiar mocy kończyn dolnych z feedbackiem graficznym
	tak
	

	60. 
	Regulacja siodełka w dwóch płaszczyznach zapewniająca optymalną pozycję podczas ćwiczeń
	podać
	

	61. 
	Możliwość treningu dwukierunkowego (opór przód/tył)
	podać
	

	62. 
	Pomiar pulsu w czujnikach dłoniowych
	tak
	

	63. 
	wyposażony jest w dużą konsolę graficzną LED, która ułatwia pacjentom oraz lekarzom monitorowanie danych z sesji terapeutycznych w czasie rzeczywistym
	tak
	

	64. 
	Moc/obciążenie: 5-750 Wat
	tak
	

	65. 
	Opór; hamulec wiroprądowy
	tak
	

	66. 
	Ilość poziomów obciążenia: min 50
	tak
	

	67. 
	Programy; pagórki, płaskowyż, interwałowy, HR/cardio, VO2, symetryczny, predefiniowany przez użytkownika, manualny/regulowany na bieżąco przez użytkownika, izokinetyczny
	tak
	

	68. 
	Maksym. waga użytkownika: 200 kg +/- 5kg
	tak
	

	69. 
	Wymiary; 145 x 54 x 135cm +/-5 cm
	podać
	

	Lp. 2 Urządzenie do pomiarów parametrów metabolicznych

	70. 
	Producent
	podać
	

	71. 
	Urządzenie typ/model
	podać
	

	72. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane (wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd.,) rok produkcji min. 2021
	tak
	

	73. 
	Ultradźwiękowa metoda pomiarowa
	tak
	

	74. 
	Mierzone parametry min: 

FVC, VC, PEF, FEV1, FEV1/FVC, FEF2575,

FEF2550, FEF25, FEF50, FEF75, FEV3, FEV6,

EV, ZeroTime, FET, PEFT, FIVC, PIF, FIV1,

FIV1/FIVC, FIT, EVC, IVC, IC, IRV, ERV, TV.0,1
	tak
	

	75. 
	Pamięć: do 20000 badań/pacjentów
	tak
	

	76. 
	Połączenie: do PC przez port miniUSB
	tak
	

	77. 
	Wymiary [mm]: 92 x 80 x 35 mm
	tak
	

	78. 
	Waga [g]: 300 g +/-10g
	tak
	

	79. 
	Wyświetlacz dotykowy LCD, kolorowy, min 3,3”
	tak
	

	80. 
	Ultradźwiękowy system pomiarowy, niewrażliwy na warunki otoczenia, brak potrzeby kalibracji objętościowej układu pomiarowego. 
	tak
	

	81. 
	Ultradźwiękowe czujniki pomiarowe: min 3
	tak
	

	82. 
	Urządzenie niewymagające kalibracji przy użyciu pompy objętościowej
	tak
	

	83. 
	Możliwość wykonywania badań bezpośrednio na urządzeniu niezależnie od podłączenia do PC
	tak
	

	84. 
	Oprogramowanie komputerowe z interfejsem użytkownika umożliwiające wykonywanie badań w trybie rzeczywistym bezpośrednio na jednostce sterującej PC
	tak
	

	85. 
	Oprogramowanie do zarządzania pacjentami i badaniami umożliwiające generowanie raportów i ich drukowanie
	tak
	

	86. 
	Zakres pomiarowy: +/- 20l, dokładność: +/-3% lub 50ml
	tak
	

	87. 
	Zakres przepływu: +/- 18 l/s, dokładność: +/-3% lub 50ml/s
	tak
	

	88. 
	Opór dynamiczny: <110 Pa/l/s (przy 14l/s)
	tak
	

	89. 
	Możliwość stosowania filtrów antybakteryjnych i ustników papierowych
	tak
	

	90. 
	Zasilanie: wbudowany akumulator 3,7V Li-Ion
	tak
	

	91. 
	Ładowanie: gniazdo miniUSB, 5V, 500mA
	tak
	

	92. 
	Zestaw wyposażony w komputer, monitor oraz drukarkę
	tak
	

	Lp. 3 Urządzenie diagnostyczno-terapeutyczne do rehabilitacji kończyny górnej i ręki 

	Rotor neurologiczny – 2 szt
	tak
	

	93. 
	Producent
	
	

	94. 
	Urządzenie typ/model
	tak
	

	95. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane (wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd.,) rok produkcji min. 2021
	tak
	

	96. 
	Rodzaje treningu :

· trening pasywny – delikatny i ostrożny trening pasywny pozwalający na wykonanie mobilizacji dla mięśni i stawów. Pozwalający również na ograniczenie spastyki lub jej bezpieczną eliminację;

· trening aktywny – w zależności od celu treningu istnieje możliwość dostosowania poziomu oporu do własnych potrzeb i możliwości;

· trening delikatny – silnik wspierający ruch podczas treningu mobilizując w ten sposób najsłabsze grupy mięśniowe

· trening symetryczny – program treningowy pozwalający na ocenę symetrii pracy obu kończyn podczas treningu. W przypadku dysfunkcji jednej strony, możliwość skorygowania deficytu.
	tak
	

	97. 
	Min 7’’ kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym pokrytym folią przeciwodbiciową
	tak
	

	98. 
	Analiza min 10 ostatnich treningów
	tak
	

	99. 
	Statystyki z treningu do analizy długoterminowej
	tak
	

	100. 
	Gotowe protokoły treningowe
	tak
	

	101. 
	Bezpieczne zapięcia stóp z pasami rzepowymi
	tak
	

	102. 
	Regulowane pedały w zakresie promienia ruchu
	tak
	

	103. 
	Regulacja wysokości
	tak
	

	104. 
	Stabilne, ergonomiczne uchwyty
	tak
	

	105. 
	Automatyczna kontrola spastyczności
	tak
	

	106. 
	Wbudowane programy do walki ze spastycznoścą
	tak
	

	107. 
	Automatyczna zmiana kierunku ruchu
	tak
	

	108. 
	Licznik pracy urządzenia 
	tak
	

	109. 
	Gumowane kółka transportowe
	tak
	

	110. 
	Możliwość treningu na wózku 
	tak
	

	111. 
	Parametry widoczne na wyświetlaczu : dystans, symetria, spalone kalorie, poziom zaangażowania mięśni, 
	tak
	

	112. 
	Minimalna odległość między stabilizatorami stóp: 12cm +/-1 cm
	tak
	

	113. 
	Maksymalna odległość między stabilizatorami stóp : 25cm +/-1 cm
	tak
	

	114. 
	Masa urządzenia : max. 55kg +/-5 kg
	tak
	

	115. 
	Max wymiary urządzenia : 120x70x70cm
	tak
	

	116. 
	Zakres regulacji : tryb bierny 1-60rpm/ tryb  czynny 1-90rpm
	tak
	

	117. 
	Uchwyt na butelkę
	tak
	

	Lp. 4 Multisensoryczny system terapeutyczny do kończyn

	118. 
	Producent
	tak
	

	119. 
	Urządzenie typ/model
	tak
	

	120. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane (wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd.,) rok produkcji min. 2021
	tak
	

	121. 
	Przeznaczenie: fizjoterapia i terapia zajęciowa
	tak
	

	122. 
	Możliwość zastosowania w każdej grupie wiekowej
	tak
	

	123. 
	Dotykowy ekran
	tak
	

	124. 
	Możliwość oceny maksymalnej siły ruchów pchanie/ciągnięcie z wykorzystaniem specjalnej przystawki mocowanej do ekranu oraz zakresów ruchu i precyzji 
	tak
	

	125. 
	Zakresy pomiaru:

Nacisk (stół ustawiony poziomo): środek ekranu 0 - 300 N
Nacisk (stół ustawiony pionowo): środek ekranu 0 - 200 N
	tak
	

	126. 
	Możliwość ćwiczeń unilateralnych oraz bilateralnych
	tak
	

	127. 
	Raporty podsumowujące terapię oraz pomiary diagnostyczne z uwzględnieniem progresu pacjenta, możliwość eksportu danych do pliku pdf oraz txt 
	tak
	

	128. 
	Waga: 110 kg (+/-5 kg)
	tak
	

	129. 
	Wymiary (WxLxH)
Złożony (w mm): 1504 x 890 x 703

Rozłożony (w mm): 1504 x 890 x 1363
Max. wysokość przy wysuniętym i przechylonym stole (w mm): 1730
	tak
	

	130. 
	Zastosowania terapeutyczne: diagnostyka, ćwiczenia ukierunkowane na zdolności wzrokowo-ruchowe, funkcje poznawcze, siłę, funkcje motoryczne 
	tak
	

	131. 
	Możliwość porównania kończyny prawej i lewej
	tak
	

	132. 
	Możliwość ćwiczeń u 2 pacjentów jednocześnie
	tak
	

	133. 
	Regulacja wysokości i nachylenia stołu w celu dostosowania do pozycji wyjściowej pacjenta
	tak
	

	134. 
	Oprogramowanie (ćwiczenia wykorzystujące koncepcję biofeedbacku)
	tak
	

	135. 
	Na wyposażeniu obiekty pomocnicze 3D codziennego użytku z systemem identyfikacji aktualnie wykorzystywanego obiektu pomocniczego 3D  
	tak
	

	136. 
	Możliwość ustawienia ekranu poziomo i pionowo w celu możliwości dostosowania do pozycji siedzącej i stojącej pacjenta
	tak
	

	137. 
	Możliwość podzielenia i dopasowania rozmiaru ekranu roboczego w celu indywidualnego dostosowania przestrzeni terapeutycznej dla dzieci i dorosłych
	tak
	

	138. 
	Specjalne programy rehabilitacyjne, bazujące na wynikach uzyskanych w trakcie testów diagnostycznych, umożliwiające wybór obszarów na ekranie, w którym będą pojawiać się obiekty w celu terapii pacjentów z zaniedbaniem połowiczym 
	tak
	

	139. 
	Interaktywny monitor minumum 42 cale
	tak
	

	140. 
	Oprogramowanie posiada zintegrowane moduły umożliwiające obsługę i wykorzystanie dodatkowych systemów do diagnostyki i rehabilitacji kończyn górnych i dolnych. Wspólna baza danych oraz spójne raporty systemów podłączonych do oprogramowania. Możliwość rozbudowy o moduły:

· Moduł do rehabilitacji kończyny górnych i dolnych umożliwiający m.in. pomiary zakresów ruchu w obrębie stawu ramiennego, łokciowego i nadgarstkowego, program analizy chodu, pomiary siły chwytów: szczypcowego, cylindrycznego, dwupunktowego, trójpuntowego wyznaczenie indeksu kontroli siły
· Moduł do oceny równowagi i postawy ciała umożliwiający m.in. pomiar balansu, rozkładu sił, rozkładu masy ciała między kończynami, pomiar kroków w miejscu (pedometr), ćwiczeń zarówno na stabilnym jak i niestabilnym podłożu
	tak
	

	Warunki gwarancji i serwisu

	1. 
	Pełna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia (poza materiałami zużywalnymi) liczona od dnia podpisania protokołu odbioru bez uwag.
	min 24 m-cy
	

	2. 
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski
	tak podać
	

	3. 
	Zagwarantowanie dostępności części zamiennych dla oferowanego aparatu min. 10 lat
	tak podać liczbę lat
	

	4. 
	W cenie oferty minimum jeden przegląd w  okresie gwarancji (wraz z dojazdem i częściami)
	podać
	

	5. 
	Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę
	tak, podać nr tel. i nr faks
	

	6. 
	Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy [godziny w dni robocze:

od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]
	max 48 godzin
	

	7. 
	Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]
	max. 5 dni od chwili zgłoszenia
	

	8. 
	Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] wymagający importu części z zagranicy
	max 7 dni od chwili zgłoszenia
	

	9. 
	Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 7 dni przedłuża okres gwarancji 
o całkowity czas trwania naprawy
	tak
	

	10. 
	Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy
	3 naprawy
	

	11. 
	Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia należy dostarczyć Zamawiającemu:

· Instrukcje obsługi w języku polskim (1 egz. w formie papierowej, 1 egz. 
w formie elektronicznej

· paszport techniczny z wpisem o przeprowadzonej instalacji i uruchomieniu oraz datą następnego przeglądu,

· kartę gwarancyjną,

· deklarację CE lub inny dokument dopuszczający przedmiot umowy do obrotu,

· instrukcje/zalecenia dotyczące mycia i dezynfekcji,

· niezbędną dokumentację zawierającą zalecenia dotyczące konserwacji, wykonania przeglądów, pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego
 – jeśli dotyczy

· wykaz punktów serwisowych wraz z ustalonymi zasadami kontaktowania,

· licencje na oprogramowanie zainstalowane w sprzęcie (jeśli wymagane),

· wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji – jeśli dotyczy
	tak
	


20

