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STWIOR Niezalezna wentylacja mechaniczna/klimatyzacja Pracowni genetycznej/PCR zlokalizowanej w budynku B
w Pracowniach Diagnostyki Laboratoryjnej

S-01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
CPV:45331000-0 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wbudowaniem niezaleznej wentylacji mechanicznej/klimatyzaciji
Pracowni genetycznej/PCR zlokalizowanej w budynku B w Pracowniach Diagnostyki Laboratoryjnej
w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym spétka z o. o. , ul. Hubalczykéw 1. W pracowni
laboratoryjnej objetej opracowaniem wykonywane sg badania metodg PCR na obecnosé¢ wirusa
SARS-COV-2. Pracownia jest grupg pomieszczen pracy czasowej, w ktérym tgczny czas
przebywania tego samego pracownika w ciggu jednej doby trwa od 2 do 4 godzin. Celem
opracowania jest podanie rozwigzan technicznych w zakresie wentylacji mechanicznej/klimatyzacji
w pomieszczeniach pracowni laboratoryjnej. Rozwigzania te zapewnig komfortowe warunki pracy w
zakresie jakosci, ilosci i temperatury powietrza.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogdlne robot
objetych specyfikacjg techniczna:

S-01.03. Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec
nastepujgco:

Inspektor nadzoru — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora,
upowazniona do nadzorowania robot i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
inwestycji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robot

Przedmiar robdt - wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonanych Robd6t z dopuszczonymi
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tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych,

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacii
Projektowe;.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary Obiektu bedgcego przedmiotem Robat.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng cato$é
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych (umowie) przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz Dokumentacje Projektowg i komplet Specyfikacji Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu placu budowy
do chwili odbioru koncowego robét.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, stanowigcej dokument
przetargowy.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SPECYFIKACJAMI
TECHNICZNYMI .

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej Dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat,

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw Ilub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
zweryfikuje zgtoszenie i w razie potrzeby wezwie nadzoér autorski tj. Projektanta do
uzupetnienia dokumentaciji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.
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Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji +-5%.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub
elementdéw budowli nie znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci
granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowag
lub Specyfikacjami Technicznymi, ale osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania
jako$¢ elementu budowli, to Inspektor nadzoru moze zaakceptowac takie roboty i zgodzic¢
sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu lub Specyfikacji Technicznej.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowag
lub Specyfikacjg Techniczng, i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca zabezpieczy teren wykonywanych robét w taki
sposOb aby kurz nie przedostawat sie na pracujgcy odziat laboratorium, Wykonawca
podejmie wszelkie inne srodki niezbedne dla ochrony roboét, bezpieczenstwa pracownikow.

W czasie prowadzenia prac nalezy szczegb6lng uwage zwrécié na biezace utrzymanie
czystosci gdyz prace beda prowadzone na dziatajacym laboratorium. Wykonawca
bedzie szczegétowo podawaé zakres i termin prowadzenia prac Inwestorowi w celu
ograniczenia ucigzliwosci prowadzenia prac na dziatajagcym laboratorium.

1.5.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca zabezpieczy przed zakurzeniem istniejgce czujniki dymu w obrebie
prowadzonych prac. Nalezy zapoznac sie z istniejgcg lokalizacjg hydrantéw i gasnic w
obrebie prowadzonych przez siebie robot.

1.5.6. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie

Strona | 4



STWIOR Niezalezna wentylacja mechaniczna/klimatyzacja Pracowni genetycznej/PCR zlokalizowanej w budynku B
w Pracowniach Diagnostyki Laboratoryjnej

wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong witasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone istniejgcych urzadzen takich jak:
przewody, rurociggi, przewody elektryczne i teletechniczne. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji w obrebie prowadzonych przez niego prac.

1.5.8. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania m.in. nastepujgcych zapisow:

1. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy
dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo pracy swych pracownikéw i zapewnié
wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca winien w trakcie wykonywania robét zapewni¢ petne bezpieczehstwo
wszystkim osobom upowaznionym do przebywania na terenie budowy oraz
utrzymywac teren (w granicach pozostajgcych w jego witadaniu) w odpowiednim
porzgdku wymaganym dla zapewnienia bezpieczenstwa oso6b i ochrony mienia.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony os6b zatrudnionych na terenie budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

4. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych robot.

1.5.9. OCHRONA | UTRZYMANIE BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby realizowane elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.10. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY

Zamawiajgcy wskaze pomieszczenia socjalne z ktérych Wykonawca bedzie mogt korzystaé
przez okres trwania umowy.

2. MATERIALY
2.1. WYMOGI JAKOSCIOWE DLA WYKORZYSTYWANYCH MATERIALOW

Wszystkie instalowane materiaty muszg pochodzi¢ od renomowanych producentow,
gwarantujgcych najwyzszg jakos¢ w odniesieniu do niniejszej specyfikacji. Materiaty musza
by¢ fabrycznie nowe. Materiaty muszg spetniac wymogi okreslone w dokumentacji
technicznej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru oraz art. 10 ustawy - Prawo
Budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003 Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6). Producenci
rur i ksztattek powinni legitymowac sie aktualnym swiadectwem kontroli jakosci — deklaracjg
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zgodnosci. Producenci dla swoich wyrobow powinni posiada¢ znak ,B” lub ,CE”.

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
witasciwie oznaczone:

1. Wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacii.

2. Wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczna,
majgce istotny wptyw na spetnienie, co najmniej jednego z wymagan podstawowych
- w odniesieniu do wyrobow nieobjetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

3. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw niemajgcych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j.

4. Wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

5. Wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane
wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta
oraz z nim uzgodnione, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze
zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo Budowlane, Zamawiajgcy obowigzany jest przez okres
wykonywania robo6t budowlanych przechowywacC oswiadczenia wymienione powyzej, oraz
udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organdw.

2.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW
Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢é wybrane przez Wykonawce z

wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace
materiatéw, tj. wymagane swiadectwa i certyfikaty. W przypadku niezaakceptowania przez
Inspektora nadzoru materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca przedstawi do akceptacji
Inspektorowi nadzoru materiat z innego zrodta.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Kazdy rodzaj roboét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Usuniecie materiatu bedzie kosztem Wykonawcy.
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2.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiatly zachowaty swojg jakosc¢ i
przydatno$¢ do robdét oraz zgodnos¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
bedg po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Sposob sktadowania materiatéw przez Wykonawce nie pogorszy ich stanu technicznego,
parametréw technicznych, jakosci oraz ich wtasciwosci technicznych.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub innym
wskazanym przez Zamawiajgcego. Koszty zajecia terenu pod sktadowanie materiatow
ponosi Wykonawca. Po zakohczeniu robét miejsca tymczasowego sktadowania materiatéw
beda doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w spos6b zaakceptowany
przez Wiasciciela udostepnionego terenu.

3. SPRZET

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczgcym jego
uzytkowania.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowacC decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z
jakoscig robdt, oceng jakosci materiatow i postepem robdt, a ponadto we wszystkich
sprawach, zwigzanych =z interpretacja Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznych oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez Wyko-
nawce. Inspektor nadzoru bedzie podejmowac decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych, wigczajgc przygotowanie i produkcje materiatéw.

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak okreslono w punkcie 2.4. Polecenia
Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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4.2. WADY ROBOT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH WYKONAWCOW

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych, a zaistniata wadliwos¢ tych robdét spowodowana zostata
robotami wykonanymi przez innych Wykonawcéw, to Inspektor nadzoru zleci taki sposob
postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a
Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt
Zamawiajgcego.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. POTWIERDZENIE JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce certyfikat zgodnosci,
(atest) deklaracje zgodnosci lub inny dokument producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku materiatébw, dla ktoérych potwierdzenie jakosci jest wymagane przez
Specyfikacje Techniczne, kazda partia dostarczona do robét powinna posiada¢ dokumenty
okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

5.2. DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz dziennika budowy nastepujgce dokumenty:

protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Zatwierdzone wnioski materiatowe

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowacC jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty Budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6. ODBIOR ROBOT
6.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg

nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.
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6.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wcze$niejszych ustalen,
Inspektor nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce
zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen. Przy
ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych Ilub robotach
dodatkowych Inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w
Specyfikacji Technicznej dotyczacej danej czesci robot.

6.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wedtug
zasad jak przy odbiorze korncowym robot.

6.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ilosci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonhczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego powinna byc
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, liczagc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na postawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robot Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robd6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub  robdt
uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecz-
nego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne instalacji Komisja dokona potrgcen, oceniajgc
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pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

6.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest Protokot
Odbioru Ostatecznego Robot sporzgdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zmawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaC nastepujgce
dokumenty:

¢ Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

e Zatwierdzone wnioski materiatowe

e Specyfikacje Techniczne,

e Uwagi, zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i

ulegajgcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
¢ Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
e Dziennik budowy

W przypadku, gdy wedtug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcag
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe Iub uzupetniajgce bedag
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

6.6. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnosci zawarte bedg w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
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S-01.03. Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV:45331000-0

1.

Wstep

1.1.Przedmiot ST S-01.03

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét w zakresie wbudowania Niezaleznej wentylacji mechanicznej/klimatyzaciji
Pracowni genetycznej/PCR zlokalizowanej w budynku B w Pracowniach Diagnostyki
Laboratoryjnej

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie montazu instalacji wentylacji/klimatyzacji wewnatrz budynku
oraz wykonanie instalacji powigzanych tj. doprowadzenie zasilanie el., doprowadzenie
instalacji chtodniczej do chtodnicy centrali wentylacyjnej oraz odprowadzenie skroplin z
centrali wentylacyjnej.

1.4.0kreslenia podstawowe

Zgodnie z S-01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg, ST =zawierajgcg ogolne wymagania  wykonania i odbioru robot,
poleceniami Inspektora nadzoru Odstepstwa od dokumentacji nalezy uzgadnia¢ z
nadzorem autorskim i Zamawiajgcym.

Materiaty

2.1.Wymagania ogdlne

Do wykonania instalacji wentylacyjnych/klimatyzacyjnych mogg by¢ stosowane
wyroby producentow krajowych i  zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do
wykonania instalacji muszg posiada¢ znak CE lub deklaracje zgodnosci odnoszgcg sie
do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym
znajdujg sie nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.2.Przewody i izolacja

Kanaty prostokatne z blachy stalowej, ocynkowanej. Grubos¢ blachy dostosowana do
przekroju kanatu. Potgczenia kanatéw przy pomocy ocynkowanych Kkotnierzy z
uszczelnieniem z gumy porowatej i masy silikonowe;.

Kanaty wentylacyjne okragte, z blachy stalowej ocynkowanej, tgczone za posrednictwem
muf lub nypli, z uszczelnieniem poprzez uszczelke gumowg. Potgczenia z przewodami
elastycznymi przy pomocy obejm zaciskowych.

Podwieszenia kanatéw na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi, lub na
tasmach stalowych (wieszaki z przektadkami z gumy). Mocowania kanatéw do
konstrukcji wsporczych z przektadkami z gumy. Wszelkie elementy instalacji nalezy
wykonaé w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na konstrukcje budynku.
Do podwieszeh kanatdw i urzgdzen wentylacyjnych stosowaé elementy systemowe
HILTI. Wszelkie elementy sieci kanatéw oraz elementy montazowe w wykonaniu
ocynkowanym.

Kanaty wentylacyjne nalezy izolowac termicznie matami z wetny mineralnej pod folig
aluminiowg Ventilaum Alu lub Klimafix. Na przewodach od czerpni do centrali NW1
zastosowac izolacje o grubosci min 80mm, na pozostatej izolacji tj. kanatach
wyrzutowych, nawiewnych i wyciggowych zastosowac izolacje o grubosci 40mm. Jako
izolacje zastosowaC samoprzylepng mate lamelowg z wetny mineralnej wspotczynnik
przenikania min 0,039 W/mxK.Styki izolacji nalezy oklei¢c samoprzylepng tasmg z folii
aluminiowej. Maty podwieszone do kanatéw nalezy mocowac¢ dodatkowo przy pomocy
szpilek zgrzewanych do kanatow. W miejscach, w ktérych jest to niezbedne izolacje
nalezy wzmocnic¢ drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy wykonac¢ z
uzyciem firmowych materiatdw montazowych i akcesoriow.

Catos¢ instalacji wentylacyjnych nalezy poddaé¢ badaniom rozruchowym i regulaciji.
Regulacje hydrauliczng wykona¢ nalezy do uzyskania zadanych przeptywéw powietrza z
doktadnoscig do +10/- 10%.

2.3.Centrala wentylacyjna

Centrale nalezy wbudowa¢ w dwoéch sekcjach jak w dokumentacji projektowej. Klasa
efektywnosci energetycznej A+, klasa filtracji wstepnej min F7 wtdrnej minimum F9,
wymiennik krzyzowy o sprawnosci min 75%, wydajnos¢ centrali Q=1000m3/h, sprez
dyspozycyjny = 200Pa, nagrzewnica elektryczna nominalna 3kW, chtodnica z
bezposrednim odparowaniem czynnik R410A, Moc chtodnicza: Jawna/Catkowita 1,6
kW/2,5 kW. ZastosowaC ptynng regulacje wydajnosci centrali wentylacyjnej. Centrala
wykonana w wersji higienicznej. Na nawiewie i wyciggu zastosowa¢ moduty do
dezynfekcji powietrza UV-C. Gestos¢ promieniowania UV-C dla 1m [uW/Cm2] = 250,
przy mocy znamionowej 95W ( |- 0,8A).

2.4 .Instalacja grzania i chtodzenia w centrali

W celu zapewnienia grzania badz chtodzenia dobrano agregat Agregat Gree u-match
UM710 + AHU kit. Podanie nazwy stuzy podaniu minimalnych wymagan jakie nalezy
spetnic przy montazu i dostawie urzadzenia. Urzgdzenie mozna zamieni¢ jednak
parametry urzgdzenia nie mogg byC¢ gorsze. Miedzy urzgdzeniem zewnetrznym a
wymiennikiem w centrali wentylacyjnej nalezy prowadzi¢ przewody chtodnicze
miedziane 3/8” i 5/8”. Przewody po stronie zewnetrznej nalezy prowadzi¢ estetycznie w
korytkach. W przypadku zniszczenia elewacji nalezy wykonac prace naprawcze.
Agregat sterowany bedzie sygnatem 0-10V zgodnie z algorytmem sterowania
automatyki centrali.

W celu zabezpieczenia przewoddéw czynnika chtodniczego przed kontaktem z woda,
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Sniegiem oraz uszkodzeniami mechanicznymi nalezy je prowadzi¢ w korytach
wykonanych z blachy ocynkowanej. Dodatkowo same przewody nalezy zabezpieczy¢
otuling wyposazong w ptaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego np: K-FLEX ST
AICLAD. Odpowiednie zabezpieczenie lezy w zakresie wykonawcy instalacji
klimatyzacyjnej.

Rozmieszczenie central i jednostek zewnetrznych pokazano w czesci rysunkowej
projektu.

Przewody instalacji freonowej wykonane bedg z rur miedzianych Iutowanych do
instalacji chtodniczych. Do celéw chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP
zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie do cisnieh
roboczych co najmniej 3000 kPa. W Zadnym wypadku nie wolno uzywaé rur
miedzianych klasy sanitarne;.

W celu kompensacji wydtuzen nalezy stosowa¢ kompensatory ksztattowe i punkty state
zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dtugosci izolacjg
kauczukowg, posiadajgcg certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych
(odporna na temp 70°C) o grubosci 13 mm. Przewody prowadzone na zew. budynku
zaizolowacC izolacjg kauczukowg o grubosci 25 mm. lzolacje takg dodatkowo
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem jej przez ptactwo.

2.5.Instalacja elektryczna

Zabezpieczenia w istniejgcych rozdzielniach elektrycznych oraz podtgczenie do centrali
wentylacyjnej i sprezarki zewnetrznej wykona¢ zgodnie ze schematem elektrycznym
przedstawionym w dokumentaciji projektowej pkt 4.5.

2.6.Instalacja odprowadzenia skroplin z centrali wentylacyjnej

Odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej wykona¢ do najblizszego pionu ks jak w
czesci rysunkowej. Materiat wykonania PP lub PVC dn32.

. Sprzet
Zgodnie z S-01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
. Wykonanie robét

Zgodnie z S-01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
. Kontrola jakosci robét

Zgodnie z S-01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
. Odbior robot

Zgodnie z S-01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z S-01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
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