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Il. OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego niezaleznej wentylacji mechanicznej/klimatyzacji Pracowni
genetycznej/PCR zlokalizowanej w budynku B w Pracowniach Diagnostyki Laboratoryjnej w
Wojewoddzkim Szpitalu Specjalistycznym spotka z o. o. , ul. Hubalczykéw 1. W pracowni
laboratoryjnej objetej opracowaniem wykonywane sg badania metodg PCR na obecnosé
wirusa SARS-COV-2. Pracownia jest grupg pomieszczeh pracy czasowej, w ktérym tgczny
czas przebywania tego samego pracownika w ciggu jednej doby trwa od 2 do 4 godzin.
Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych w zakresie wentylacji
mechanicznej/klimatyzacji w pomieszczeniach pracowni laboratoryjnej. Rozwigzania te
zapewnig komfortowe warunki pracy w zakresie jakosci, ilosci i temperatury powietrza.

1. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora z dnia 14.02.2022;
Inwentaryzacja budynku;

Wizja w terenie;

Ustalenia dokonane z Inwestorem:;
Uzgodnienia miedzybranzowe;
Aktualne normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

Niniejsza dokumentacja jest projektem technicznym zapewnienia niezaleznej wentylaciji
mechanicznej/klimatyzacji Pracowni genetycznej/PCR zlokalizowanej w budynku B w
Pracowniach Diagnostyki Laboratoryjnej w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym spdtka z
0. 0.

W zakres opracowania wchodzi:

a) okreslenie parametrow powietrza wentylacyjnego,

b) dobdr urzadzen,

C) sposob rozprowadzenia kanatdéw wentylacyjnych, wykaz elementéw wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji wskazano w przedmiarach,

d) zasilanie energig elektryczng urzadzen wentylacyjnych,

€) wskazanie przebi¢ przez sciany,

f) instalacja odprowadzenia skroplin z urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Opracowanie:
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3. Obliczenia instalacji wentylacji oraz parametry srodowiska wewnetrznego

PROJEKTOWANE
R Uwaci
é m \év é agi
h N
r g g8 A W

- - m2 m m3 m3/h | m3/h | w/h | w/h -

1. pom. lab. nr. 1 10,5 | 2,6 | 27,3 | 180 | 200 | 6,6 | 7,3 | uktad projektowany NW1

2. pom. lab. nr. 2 9,5 2,6 | 24,7 | 180 | 200 | 7,3 | 8,1 uktad projektowany NW1

3. pom. lab. nr. 3 10,5 | 2,6 | 27,3 | 180 | 200 | 6,6 | 7,3 | uktad projektowany NW1

4. Sluza 3,2 2,6 8,3 100 50 |12,0| 6,0 | ukfad istniejgcy WW3 i N7

pom.
przygotowania

7,5 26 | 195 | 350 | 400 |17,9| 20,5 | ukfad istniejgcy WW3 i N7

Pomieszczenia laboratoryjne nr 1, 2 i 3 bedg obstugiwane przez niezalezng centrale
wentylacyjng natomiast pom. Nr 4 tj. Sluza i pom. Nr 5 tj. pom. Przygotowania beda
obstugiwane przez istniejgcy ukfad wentylacyjny wyciggowy WW3 i nawiewny N7. Ukfady
istniejgce nalezy wyregulowa¢ hydraulicznie za pomocg przepustnic istniejgcych i
nowoprojektowanych.

Dla pomieszczen laboratoryjnych optymalna temperatura powietrza wewnetrznego to 22-
24st C (w okresie zimowym, w okresie letnim w okresie upatéw temperatura okresowo moze
by¢ wyzsza o 2st C). Minimalna krotnos¢ powietrza na godzine dla tego typu pomieszczen to
min 2 wymiany na godzine (warunek spetniony). Klasa czystosci pomieszczenia — Il (wg
wymagan polskich do 700 [JTK/m3] (JTK — jednostka tworzaca kolonie).

Pomieszczenia laboratorium wykona¢ na podcisnieniu w stosunku do pomieszczen
przylegtych.

4. Przyjete rozwigzania projektowe
4.1 Instalacja grzania i chlodzenia do centrali wentylacyjnej NW1

W celu zapewnienia grzania bgdz chtodzenia dobrano agregat Agregat Gree u-match
UM710 + AHU kit. Podanie nazwy stuzy podaniu minimalnych wymagan jakie nalezy spetni¢
przy montazu i dostawie urzgdzenia. Urzadzenie mozna zamieni¢ jednak parametry
urzgdzenia nie mogg by¢ gorsze. Miedzy urzadzeniem zewnetrznym a wymiennikiem w
centrali wentylacyjnej nalezy prowadzi¢ przewody chiodnicze miedziane 3/8” i 5/8”.
Przewody po stronie zewnetrznej nalezy prowadzi¢ estetycznie w korytkach. W przypadku
zniszczenia elewacji nalezy wykonaé prace naprawcze.

Agregat sterowany bedzie sygnatem 0-10V zgodnie z algorytmem sterowania automatyki
centrali.

W celu zabezpieczenia przewodoéw czynnika chtodniczego przed kontaktem z woda,
Sniegiem oraz uszkodzeniami mechanicznymi nalezy je prowadzi¢ w korytach wykonanych z
blachy ocynkowanej. Dodatkowo same przewody nalezy zabezpieczy¢ otuling wyposazong
w ptaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego np: K-FLEX ST AICLAD. Odpowiednie
zabezpieczenie lezy w zakresie wykonawcy instalacji klimatyzacyjne;.

Rozmieszczenie central i jednostek zewnetrznych pokazano w czesci rysunkowej projektu.

Opracowanie:
TOM-TECH Tomasz Burak
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Przewody instalacji freonowej wykonane bedg z rur miedzianych lutowanych do instalacji
chtodniczych. Do celéw chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z
ISO 1337) odttuszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie do cisnien roboczych co najmniej
3000 kPa. W zadnym wypadku nie wolno uzywac¢ rur miedzianych klasy sanitarne;.

W celu kompensacji wydtuzen nalezy stosowa¢ kompensatory ksztattowe i punkty state
zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej diugosci izolacjg
kauczukowsg, posiadajgcg certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na
temp 70°C) o grubosci 13 mm. Przewody prowadzone na zew. budynku zaizolowa¢ izolacja
kauczukowg o grubosci 25 mm. Izolacje takg dodatkowo zabezpieczyé przed zniszczeniem
jej przez ptactwo.

4.2 Centrala wentylacyjna

Centrale nalezy wbudowaé w dwodch sekcjach jak na rysunku. Klasa efektywnosci
energetycznej A+, klasa filtracji wstepnej min F7 wtérnej minimum F9, wymiennik krzyzowy o
sprawnosci min 75%, wydajno$¢ centrali Q=1000m3/h, sprez dyspozycyjny = 200Pa,
nagrzewnica elektryczna min3kW. ZastosowaC pitynng regulacje wydajnosci centrali
wentylacyjnej. Centrala wykonana w wersji higienicznej. Na nawiewie i wyciggu zastosowac
moduty do dezynfekcji powietrza UV-C. Gestos¢ promieniowania UV-C dla 1m [uW/Cm2] =
250, przy mocy znamionowej 95W ( I- 0,8A).

4.3 Instalacja rurarzu wentylacji mechanicznej

Kanaly prostokgtne z blachy stalowej, ocynkowanej. Grubos¢ blachy dostosowana do
przekroju kanatu. Potgczenia kanatow przy pomocy ocynkowanych kotnierzy z
uszczelnieniem z gumy porowatej i masy silikonowe;j.

Kanaty wentylacyjne okragte, z blachy stalowej ocynkowanej, fgczone za posrednictwem muf
lub nypli, z uszczelnieniem poprzez uszczelke gumowag. Potgczenia z przewodami
elastycznymi przy pomocy obejm zaciskowych.

Podwieszenia kanatéw na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi, lub na tasmach
stalowych (wieszaki z przektadkami z gumy). Mocowania kanatoéw do konstrukcji wsporczych
z przektadkami z gumy. Wszelkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby
uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na konstrukcje budynku. Do podwieszen kanatow i
urzgdzen wentylacyjnych stosowaé elementy systemowe HILTI. Wszelkie elementy sieci
kanatéw oraz elementy montazowe w wykonaniu ocynkowanym.

Kanaty wentylacyjne nalezy izolowa¢ termicznie matami z wetny mineralnej pod folig
aluminiowg Ventilaum Alu lub Klimafix. Na przewodach od czerpni do centrali NW1
zastosowac izolacje o grubosci min 80mm, na pozostatej izolacji tj. kanatach wyrzutowych,
nawiewnych i wyciggowych zastosowac izolacje o grubosci 40mm. Jako izolacje zastosowac
samoprzylepng mate lamelowg z wetny mineralnej wspotczynnik przenikania min 0,039
W/mxK.Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepng tasmg z folii aluminiowej. Maty
podwieszone do kanatéw nalezy mocowac dodatkowo przy pomocy szpilek zgrzewanych do
kanatéw. W miejscach, w ktorych jest to niezbedne izolacje nalezy wzmocni¢ drutem
stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materiatow
montazowych i akcesoriéw.

Catos¢ instalacji wentylacyjnych nalezy podda¢ badaniom rozruchowym i regulaciji.
Regulacje hydrauliczng wykona¢ nalezy do uzyskania zadanych przeptywéw powietrza z
doktadnoscig do +10/- 10%.

Instalacja wentylacyjna pod wzgledem szczelnosci powinna spetnia¢ wymagania PN-B-
76001:1996. Catos¢ procedur odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI Instal — Zeszyt nr 5.

Opracowanie:
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4.4 Wytyczne wentylacji dotyczce branzy konstrukcyjnej

e Ciezar centrali wentylacyjnej NW1 nowoprojektowanej

| NW1 — 275kg +-10% |

4.5 Wytyczne wentylacji do branzy elektrycznej

Rozd
Gtéw

PE

.

‘m PE

5.0. Uwagi koncowe

1. Wszystkie materiaty i urzgdzenia zastosowane przy budowie objetych niniejszym
projektem winny posiada¢ atest dopuszczajgcy do stosowania na rynku polskim.

Catos¢ robdt objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. II”, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”, wytycznymi
producentow rur.

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen, lecz musi ona spetnia¢é wymagania
techniczne przywotanych systemoéw.

Opracowanie:
TOM-TECH Tomasz Burak
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2. Wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT,
deklaracje zgodnosci.

3. Srednica izolacji termicznej rurociggéw:

Na przewodach od czerpni do centrali NW1 zastosowac izolacje o grubosci min 80mm, na
pozostatej izolacji tj. kanatach wyrzutowych, nawiewnych i wyciggowych zastosowac izolacje
o0 grubosci 40mm. Jako izolacje zastosowal samoprzylepng mate lamelowg z weiny
mineralnej wspotczynnik przenikania min 0,039 W/mxK

4. Z centrali wentylacyjnej NW1 wykona¢ odprowadzenie skroplin PPdn25 do wskazanego
na rysunkach pionu ks

5. Na instalacji nawiewnej i wyciggowej zastosowaé przepustnice w celu gegulacji ilosci
powietrza

6. Catos¢ wyregulowac hydraulicznie (wentylacja), z regulacji wykonac¢ protokét pomiaru

7. Wyrzutnia scienna zgodnie z § 152 WT pkt 9 znajduje sie powyzej 3 m w poziomie od
okien oraz powyzej 2m w pionie od okien, czerpnia zlokalizowana jest w tej samej Scianie w
odlegtosci powyzej 1,5m od wyrzutni

8. Powietrze wywiewane przez wyrzutnie scienng zgodnie z § 152 WT pkt 9.1ai 9.1 nie
zawiera ucigzliwych zapachoéw oraz nie zawiera zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia.

6.0. Warunki wykonania i odbioru robét

W Wykonanie rob6t nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajgc nalezyty
nadzor techniczny i organizacyjny. Catos¢ rob6t wykonac¢ z zachowaniem przepiséw BHP i
ppoz., zgodnie z projektem i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych zeszyt nr 5.”, oraz obowigzujgcymi normami i przepisami. Wszelkie zmiany
wytgczne za zgodg autora projektu. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary ilosci
powietrza wedtug parametréw umieszczonych na rysunkach. Po dokonaniu pomiarow
protokot przedstawi¢ Inwestorowi. Wszelkie instalacje nalezy wykonaé zgodnie z Prawem
Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich
Usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie,
»=Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.” oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Na etapie realizacji
budynku wszelkie zasadnicze odstepstwa od Projektu Wykonawczego nalezy uzgadniaé z
projektantem. Obowigzkiem wykonawcéw jest wykonanie kompletnej instalacji wentylaciji.
Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z projektami w zakresie wszystkich branz i
do koordynacji montazowych wykonywanej instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi,
elektrycznymi i akpia. Ewentualne zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacji i
wiasciwego przygotowania do montazu wykonawca wykona na wiasny koszt. Cze$¢ opisowa
i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcg sie catosé. W przypadku
watpliwosci, co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do ich
wyjasnienia z projektantem. Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie
wymaganych, aktualnych atestéow (dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych
materiatéw i urzgdzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem
bezpieczehstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi
przepisami. autor projektu:

Opracowanie:

TOM-TECH Tomasz Burak

Tel. 608 088 135, tomasz.burak@wp.pl ]” "I _l[[:l_l ] I] ||| H H l
puRad



Strona |8

7.0. Uprawnienia i Izba

POMORSKA OKREGOWA
I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdaisk, al. Rzeczypospalitej 4/155 Gdansk, dnia 23 czerwea 2015 .
Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98
-

sygn. akt. 53/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynier6w budownictwa (t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) 1 art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ PIOTR BURAK
magister inzynier inzynierii srodowiska
urodzony dnia 20.04.1981 r. w Stupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0052/PWOS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Opracowanie:

TOM-TECH Tomasz Burak ] “ m H H l

Tel. 608 088 135, tomasz.burak@wp.pl l[l "I - l[[: |.| “
BURA



Strona |9

Pan Tomasz Piotr Burak upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
72013 1., poz. 1409 ze zm.), W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Napodstawie § 101 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej ITzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowe] 1zby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

arek Wesofowski

CZLONEK
Okregowej Kamisji Kwalifikacyjnej

mgr inZ.
Otrzymujg:
1.Pan Tomasz Piotr Burak
76-200 Shapsk, ul. Niemeewicza 13/5
2.0krggowa Rada [zby
3.Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

Opracowanie:
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-X5G-GW?7-SXH *

Pan Tomasz Piotr Burak o numerze ewidencyjnym POM/IS/0213/1¢
adres zamieszkania ul. Piaskowa 38, 76-200 Siemianice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownic
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczn
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierd

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 201
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy w:
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnoreczi
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