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S-01.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE  
CPV:45331000-0 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. PRZEDMIOT ST 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wbudowaniem niezależnej wentylacji mechanicznej/klimatyzacji 
Pracowni genetycznej/PCR zlokalizowanej w budynku B w Pracowniach Diagnostyki Laboratoryjnej 
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym spółka z o. o. , ul. Hubalczyków 1. W pracowni 
laboratoryjnej objętej opracowaniem wykonywane są badania metodą PCR na obecność wirusa 
SARS-COV-2. Pracownia jest grupą pomieszczeń pracy czasowej, w którym łączny czas 
przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby trwa od 2 do 4 godzin. Celem 
opracowania jest podanie rozwiązań technicznych w zakresie wentylacji mechanicznej/klimatyzacji 
w pomieszczeniach pracowni laboratoryjnej. Rozwiązania te zapewnią komfortowe warunki pracy w 
zakresie jakości, ilości i temperatury powietrza. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających 
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmują wymagania ogólne robót 
objętych specyfikacją techniczną: 
 

S-01.03. Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć 
następująco: 
 

Inspektor nadzoru – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora, 
upoważniona do nadzorowania robót i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
inwestycji. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robót 
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 
wykonania.  
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonanych Robót z dopuszczonymi 
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tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, 
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej.  
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary Obiektu będącego przedmiotem Robót. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za  jakość ich wykonania  oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
1.5.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 
 
Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych (umowie) przekaże 
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi oraz Dokumentację Projektową i komplet Specyfikacji Technicznych. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu placu budowy 
do chwili odbioru końcowego robót.  

 
1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej dokument 
przetargowy. 
 
1.5.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SPECYFIKACJAMI 

TECHNICZNYMI . 
 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej Dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności:  
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,  
- Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
zweryfikuje zgłoszenie i w razie potrzeby wezwie nadzór autorski tj. Projektanta do 
uzupełnienia dokumentacji. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
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Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji +-5%. 

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te 
wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub 
elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości 
granicznych. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub Specyfikacjami Technicznymi, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania 
jakość elementu budowli, to Inspektor nadzoru może zaakceptować takie roboty i zgodzić 
się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub Specyfikacją Techniczną, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 

 
1.5.4. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji 
Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca zabezpieczy teren wykonywanych robót w taki 
sposób aby kurz nie przedostawał się na pracujący odział laboratorium, Wykonawca 
podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników.  

W czasie prowadzenia prac należy szczególną uwagę zwrócić na bieżące utrzymanie 
czystości gdyż prace będą prowadzone na działającym laboratorium. Wykonawca 
będzie szczegółowo podawać zakres i termin prowadzenia prac Inwestorowi w celu 
ograniczenia uciążliwości prowadzenia prac na działającym laboratorium. 

 
1.5.5. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca zabezpieczy przed zakurzeniem istniejące czujniki dymu w obrębie 
prowadzonych prac. Należy zapoznać się z istniejącą lokalizacją hydrantów i gaśnic w 
obrębie prowadzonych przez siebie robót. 

 

1.5.6. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 
 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 

 
1.5.7. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót 
lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
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własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę istniejących urządzeń takich jak: 
przewody, rurociągi, przewody elektryczne i  teletechniczne. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji w obrębie prowadzonych przez niego prac. 

 
1.5.8. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania m.in. następujących zapisów: 

1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewnić 
właściwe warunki pracy i warunki sanitarne. 

2. Wykonawca winien w trakcie wykonywania robót zapewnić pełne bezpieczeństwo 
wszystkim osobom upoważnionym do przebywania na terenie budowy oraz 
utrzymywać teren (w granicach pozostających w jego władaniu) w odpowiednim 
porządku wymaganym dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia. 

3. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych robót. 

 
1.5.9. OCHRONA I UTRZYMANIE BUDOWY 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru ostatecznego robót 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby realizowane elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

 
1.5.10. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY 
 
Zamawiający wskaże pomieszczenia socjalne z których Wykonawca będzie mógł korzystać 
przez okres trwania umowy. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. WYMOGI JAKOŚCIOWE DLA WYKORZYSTYWANYCH MATERIAŁÓW 
 
Wszystkie instalowane materiały muszą pochodzić od renomowanych producentów, 
gwarantujących najwyższą jakość w odniesieniu do niniejszej specyfikacji. Materiały muszą 
być fabrycznie nowe. Materiały muszą spełniać wymogi określone w dokumentacji 
technicznej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru oraz art. 10 ustawy - Prawo 
Budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003 Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6). Producenci 
rur i kształtek powinni legitymować się aktualnym świadectwem kontroli jakości – deklaracją 
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zgodności. Producenci dla swoich wyrobów powinni posiadać znak „B” lub „CE”. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 
właściwie oznaczone: 

1. Wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji. 

2. Wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat 
zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 
mające istotny wpływ na spełnienie, co najmniej jednego z wymagań podstawowych 
- w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa. 

3. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów niemających istotnego wpływu 
na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. 

4. Wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 

5. Wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 
wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta 
oraz z nim uzgodnione, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że 
zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z obowiązującymi przepisami i 
normami. 
Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo Budowlane, Zamawiający obowiązany jest przez okres 
wykonywania robót budowlanych przechowywać oświadczenia wymienione powyżej, oraz 
udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów. 
 
2.2. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 
 
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 
wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
materiałów, tj. wymagane świadectwa i certyfikaty. W przypadku niezaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca przedstawi do akceptacji 
Inspektorowi nadzoru materiał z innego źródła. 

 
2.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

Usunięcie materiału będzie kosztem Wykonawcy. 
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2.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość i 
przydatność do robót oraz zgodność z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Sposób składowania materiałów przez Wykonawcę nie pogorszy ich stanu technicznego, 
parametrów technicznych, jakości oraz ich właściwości technicznych. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub innym 
wskazanym przez Zamawiającego. Koszty zajęcia terenu pod składowanie materiałów 
ponosi Wykonawca. Po zakończeniu robót miejsca tymczasowego składowania materiałów 
będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany 
przez Właściciela udostępnionego terenu. 
 
3. SPRZĘT 
 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 

Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego 
użytkowania. 

 
4. WYKONANIE ROBÓT 
 

4.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, oraz pisemnymi poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych z 
jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich 
sprawach, związanych z interpretacją Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 
Technicznych oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wyko-
nawcę. Inspektor nadzoru będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. 

Inspektor nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na 
budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. 

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te 
materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 

Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak określono w punkcie 2.4. Polecenia 
Inspektora nadzoru powinny być wykonane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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4.2. WADY ROBÓT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH WYKONAWCÓW 
 
Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznych, a zaistniała wadliwość tych robót spowodowana została 
robotami wykonanymi przez innych Wykonawców, to Inspektor nadzoru zleci taki sposób 
postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich wady, a 
Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt 
Zamawiającego. 

 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
5.1. POTWIERDZENIE JAKOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające certyfikat zgodności, 
(atest) deklarację zgodności lub inny dokument producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w Specyfikacjach Technicznych. 
W przypadku materiałów, dla których potwierdzenie jakości jest wymagane przez 
Specyfikacje Techniczne, każda partia dostarczona do robót powinna posiadać dokumenty 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
 
5.2. DOKUMENTY BUDOWY 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy następujące dokumenty: 

 protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy, 
 umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie. 
 Zatwierdzone wnioski materiałowe 
 
PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 
 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty Budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
6. ODBIÓR ROBÓT 
 
6.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom  
odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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6.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i wcześniejszych ustaleń, 
Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące 
zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń. Przy 
ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach 
dodatkowych Inspektor nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w 
Specyfikacji Technicznej dotyczącej danej części robót. 
 
6.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z 
ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się według 
zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
6.4. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinna być 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót. 
Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na postawie przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi. 
W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecz-
nego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne instalacji Komisja dokona potrąceń, oceniając 
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pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
Dokumentach Kontraktowych. 
 
6.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBÓT 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół 
Odbioru Ostatecznego Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zmawiającego. 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

 Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
 Zatwierdzone wnioski materiałowe 
 Specyfikacje Techniczne, 
 Uwagi, zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
 Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 Dziennik budowy 

  
W przypadku, gdy według Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
 
6.6. ODBIÓR POGWARANCYJNY 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru ostatecznego. 
 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Warunki płatności zawarte będą w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 
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S-01.03. Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
CPV:45331000-0 
 
1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot ST S-01.03 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie wbudowania Niezależnej wentylacji mechanicznej/klimatyzacji 
Pracowni genetycznej/PCR zlokalizowanej w budynku B w Pracowniach Diagnostyki 
Laboratoryjnej  

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie montażu instalacji wentylacji/klimatyzacji wewnątrz budynku 
oraz wykonanie instalacji powiązanych tj. doprowadzenie zasilanie el., doprowadzenie 
instalacji chłodniczej do chłodnicy centrali wentylacyjnej oraz odprowadzenie skroplin z 
centrali wentylacyjnej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Zgodnie z S-01.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  z  
Dokumentacją, ST zawierającą ogólne wymagania  wykonania i odbioru robót,  
poleceniami Inspektora nadzoru Odstępstwa od dokumentacji należy uzgadniać z 
nadzorem autorskim i Zamawiającym. 

 
2. Materiały 
 

2.1. Wymagania  ogólne  

  Do wykonania instalacji wentylacyjnych/klimatyzacyjnych mogą być stosowane 
wyroby producentów krajowych i  zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do 
wykonania instalacji muszą posiadać znak CE lub deklarację zgodności odnoszącą się 
do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.2. Przewody i izolacja 

Kanały prostokątne z blachy stalowej, ocynkowanej. Grubość blachy dostosowana do 
przekroju kanału. Połączenia kanałów przy pomocy ocynkowanych kołnierzy z 
uszczelnieniem z gumy porowatej i masy silikonowej.  
Kanały wentylacyjne okrągłe, z blachy stalowej ocynkowanej, łączone za pośrednictwem 
muf lub nypli, z uszczelnieniem poprzez uszczelkę gumową. Połączenia z przewodami 
elastycznymi przy pomocy obejm zaciskowych.  
Podwieszenia kanałów na prętach gwintowanych z podkładkami gumowymi, lub na 
taśmach stalowych (wieszaki z przekładkami z gumy). Mocowania kanałów do 
konstrukcji wsporczych z przekładkami z gumy. Wszelkie elementy instalacji należy 
wykonać w taki sposób, aby uniemożliwić przenoszenie drgań na konstrukcję budynku. 
Do podwieszeń kanałów i urządzeń wentylacyjnych stosować elementy systemowe 
HILTI. Wszelkie elementy sieci kanałów oraz elementy montażowe w wykonaniu 
ocynkowanym.  
Kanały wentylacyjne należy izolować termicznie matami z wełny mineralnej pod folią 
aluminiową Ventilaum Alu lub Klimafix. Na przewodach od czerpni do centrali NW1 
zastosować izolację o grubości min 80mm, na pozostałej izolacji tj. kanałach 
wyrzutowych, nawiewnych i wyciągowych zastosować izolację o grubości 40mm. Jako 
izolację zastosować samoprzylepną matę lamelową z wełny mineralnej współczynnik 
przenikania min 0,039 W/mxK.Styki izolacji należy okleić samoprzylepną taśmą z folii 
aluminiowej. Maty podwieszone do kanałów należy mocować dodatkowo przy pomocy 
szpilek zgrzewanych do kanałów. W miejscach, w których jest to niezbędne izolację 
należy wzmocnić drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje należy wykonać z 
użyciem firmowych materiałów montażowych i akcesoriów.  
Całość instalacji wentylacyjnych należy poddać badaniom rozruchowym i regulacji. 
Regulację hydrauliczną wykonać należy do uzyskania zadanych przepływów powietrza z 
dokładnością do +10/- 10%.  
 

2.3. Centrala wentylacyjna 

Centrale należy wbudować w dwóch sekcjach jak w dokumentacji projektowej. Klasa 
efektywności energetycznej A+, klasa filtracji wstępnej min F7 wtórnej minimum F9, 
wymiennik krzyżowy o sprawności min 75%, wydajność centrali Q=1000m3/h, spręż 
dyspozycyjny = 200Pa, nagrzewnica elektryczna nominalna 3kW, chłodnica z 
bezpośrednim odparowaniem czynnik R410A, Moc chłodnicza: Jawna/Całkowita 1,6 
kW/2,5 kW. Zastosować płynną regulację wydajności centrali wentylacyjnej. Centrala 
wykonana w wersji higienicznej. Na nawiewie i wyciągu zastosować moduły do 
dezynfekcji powietrza UV-C. Gęstość promieniowania  UV-C dla 1m [µW/Cm2] = 250, 
przy mocy znamionowej 95W ( I- 0,8A). 
 

2.4. Instalacja grzania i chłodzenia w centrali 

W celu zapewnienia grzania bądź chłodzenia dobrano agregat  Agregat Gree u-match 
UM71O + AHU kit. Podanie nazwy służy podaniu minimalnych wymagań jakie należy 
spełnić przy montażu i dostawie urządzenia. Urządzenie można zamienić jednak 
parametry urządzenia nie mogą być gorsze. Między urządzeniem zewnętrznym a 
wymiennikiem w centrali wentylacyjnej należy prowadzić przewody chłodnicze 
miedziane 3/8” i 5/8”. Przewody po stronie zewnętrznej należy prowadzić estetycznie w 
korytkach. W przypadku zniszczenia elewacji należy wykonać prace naprawcze. 
Agregat sterowany będzie sygnałem 0-10V zgodnie z algorytmem sterowania 
automatyki centrali. 
W celu zabezpieczenia przewodów czynnika chłodniczego przed kontaktem z wodą, 
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śniegiem oraz uszkodzeniami mechanicznymi należy je prowadzić w korytach 
wykonanych z blachy ocynkowanej. Dodatkowo same przewody należy zabezpieczyć 
otuliną wyposażoną w płaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego np: K-FLEX ST 
AICLAD. Odpowiednie zabezpieczenie leży w zakresie wykonawcy instalacji 
klimatyzacyjnej.  
Rozmieszczenie central i jednostek zewnętrznych pokazano w części rysunkowej 
projektu.  
Przewody instalacji freonowej wykonane będą z rur miedzianych lutowanych do 
instalacji chłodniczych. Do celów chłodniczych używać tylko rur bez szwu (typu Cu DHP 
zgodnie z ISO 1337) odtłuszczonych i odtlenionych, nadających się do ciśnień 
roboczych co najmniej 3000 kPa. W żadnym wypadku nie wolno używać rur 
miedzianych klasy sanitarnej.  
W celu kompensacji wydłużeń należy stosować kompensatory kształtowe i punkty stałe 
zgodnie z wytycznymi producenta.  
Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnątrz budynku zaizolować na całej długości izolacją 
kauczukową, posiadającą certyfikat dla stosowania w instalacjach chłodniczych 
(odporna na temp 70C) o grubości 13 mm. Przewody prowadzone na zew. budynku 
zaizolować izolacją kauczukową o grubości 25 mm. Izolacje taką dodatkowo 
zabezpieczyć przed zniszczeniem jej przez ptactwo. 
 

2.5. Instalacja elektryczna 

Zabezpieczenia w istniejących rozdzielniach elektrycznych oraz podłączenie do centrali 
wentylacyjnej i sprężarki zewnętrznej wykonać zgodnie ze schematem elektrycznym 
przedstawionym w dokumentacji projektowej pkt 4.5. 
 

2.6. Instalacja odprowadzenia skroplin z centrali wentylacyjnej 

Odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej wykonać do najbliższego pionu ks jak w 
części rysunkowej. Materiał wykonania PP lub PVC dn32. 
 

3. Sprzęt 

Zgodnie z S-01.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

4. Wykonanie robót 

Zgodnie z S-01.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

5. Kontrola jakości robót 

Zgodnie z S-01.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

6. Odbiór robót 

Zgodnie z S-01.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 

7. Podstawa płatności 

Zgodnie z S-01.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 


