Zalacznik nr 14a

Wymiana filtrow klimatyzacji — szczegolowy zakres

Dostawa, montaz nowych, demontaz starych i utylizacja zdemontowanych filtréw do systemow
wentylacji / klimatyzacji oraz czyszczenie i dezynfekcja kanatow i central bloku operacyjnego

Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Stupsku Sp. z o0.0. przy ul.
Hubalczykéw 1 oraz w Ustce ul. Mickiewicza 12

WYMIANA FILTROW

Wymagania techniczne, minimalne — filtry (wymiary i typy w zatgczniku):

1.1.Kieszeniowe: rama ocynkowana z metalowym stelazem na kieszenie, uszczelka od strony

powierzchni docisku dla filtrow klasy F9 i wigkszej,

1.2.Kasetowe: rama ocynkowana, siatki stalowe na wlocie i wylocie;

1.3.Absolutne — HEPA: rama ocynkowana, siatka wzmacniajgca z jednej strony (zewnetrznej),

uszczelka od strony powierzchni docisku,

Harmonogram wymiany / wymagania:

2.1. Filtry kieszeniowe / kasetowe (bez BO Stupsk):
- dwie wymiany w ciggu roku, zachowa¢ odstep 6 m-cy od poprzedniej wymiany
- wykona¢ czyszczenie miejsc osadzenia filtrow,

2.2. Filtry absolutne — HEPA (bez BO Stupsk):

- jedna wymiana w ciagu roku, zachowac odstep 12 m-cy od poprzedniej wymiany,

- wykona¢ walidacje (weryfikacje klasy szczelnosci filtrow HEPA oraz ich osadzenia) po
zamontowaniu nowych filtréw 1 udokumentowac ja wynikami przeprowadzonych pomiarow,
2.3. Blok Operacyjny (BO Stupsk - 9 sal / 8 central oraz 1 centrala obslugujaca korytarze -

uktady: KNI, KN2, KN3, KN4, KNS5, KN6, KN7, KN8, NWS5), Oddziat
Hematologiczny/Transplantacji Szpiku (lzolatki) - Filtry kieszeniowe, kasetowe, Filtry
absolutne — HEPA

- pierwsza wymiane (filtry kieszeniowe, kasetowe i HEPA) zachowaé odstep 6 m-cy dla
filtrow kieszeniowych i kasetowych oraz 12 m-cy dla filtrow HEPA od poprzedniej wymiany,
druga wymiane (filtry Kieszeniowe, kasetowe) zachowaé odstegp 6 m-cy od poprzedniej
wymiany, w terminach wczesniej uzgodnionych z Kierownikiem Bloku Operacyjnego;

- wykona¢ czyszczenie i dezynfekcje wg wymagan zawartych w pkt. II. w_terminie pierwszej
wymiany filtrow kieszeniowych, kasetowych i HEPA;

- wykona¢ walidacje (weryfikacje klasy szczelnosci filtrow HEPA oraz ich osadzenia) w
obecnosci  przedstawiciela zamawiajacego po zamontowaniu nowych filtrow i

udokumentowac ja wynikami przeprowadzonych pomiarow.

CZYSZCZENIE | DEZYNFEKCJA

Przedmiotem zamdwienia objete sa centrale Bloku Operacyjnego, — 9 sal operacyjnych, 8 central
klimatyzacyjnych (sala 8 i 9 obstugiwana przez jedna centrale), 1 centrala obstugujaca korytarze
Szpitala w Stupsku (uktady: KN1, KN2, KN3, KN4, KN5, KN6, KN7, KN8, NW5), 1 centrala na
Oddziale Hematologicznym/ Transplantacji Szpiku oraz kanaty o facznej dlugosci ok. 1020 m.
Wykona¢ inspekcje video systeméw klimatyzacji (100% dlugosci kanatéw) z zapisem na no$nik
CD/DVD i dostarczy¢ Zamawiajacemu.



Bezposrednio po demontazu starych filtrow nalezy:

3.1.Pobra¢ metoda odciskowa probki przeznaczone do badania pod katem bakterii i grzybow
(drozdzaki i ple$niowe) — liczba punktéw pobran min. 4, w tym: 3 po stronie nawiewnej (1 za
lancg parowg) oraz 1 po stronie wywiewnej na kazdy uktad klimatyzacji, - Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos$¢ zwigkszenia liczby punktéw pobran i badan w zaleznos$ci od stanu
wizualnego kanatéw wentylacyjnych (badanie oprocz identyfikacji ogolnej ilo§ciowej musi
obejmowac identyfikacje bakterii: Klebsiella sp., E. coli, Pseudomans sp., Acinetobacter sp.,
Enterobacter sp. oraz grzyboéw: Candida sp., Aspergillus sp.).

3.2. Wykona¢ badanie probek w laboratorium mikrobiologicznym.

3.3. Wykona¢ czyszczenie mechaniczne central, kanatow;

3.4.Wykona¢ dezynfekcj¢ preparatami dziatajacymi na pratki, bakterie i wirusy (adenowirusy i
polio) zgodnymi z normg PN-EN 14885 ,,Chemiczne $rodki dezynfekcyjne i aseptyczne”.
Zastosowanie Norm Europejskich dotyczacych chemicznych srodkéw dezynfekcyjnych i
aseptycznych — uzyte srodki nie mogg powodowac konieczno$ci wytgczenia sal z eksploatacji
po zakonczeniu czynnosci bedacych przedmiotem zaméwienia nie dtuzej niz 6 godz.

Wykona¢ inspekcje video zgodnie z pkt. 2.

Po czyszczeniu i dezynfekcji nalezy:

5.1.Pobraé prébki (bezwzglednie z tych samych miejsc co poprzednio) i wykonaé¢ badania zgodnie
zpkt.3.1i3.2.

Wykona¢ dodatkowe rewizje na kanatach w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci.

Odbior skutecznosci czyszezenia 1 dezynfekcji nastagpi na podstawie aprobaty Kierownika Zaktadu

Diagnostyki Mikrobiologicznej Zamawiajacego na podstawie wynikow badan mikrobiologicznych

otrzymanych od Wykonawcy.



