[bookmark: _GoBack]Załącznik nr 3 SWZ
………………………………                                                                                           
/Nazwa, adres wykonawcy/

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  

	Lp.
	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ PARAMETRY WYMAGANE
	Parametr wymagany
	Parametr  oferowany  (potwierdzić TAK/NIE lub podać/opisać/określić)

	VIDEOKOLONOSKOP DIAGNOSTYCZNO ZABIEGOWY – 1 szt.

	1
	 Producent
	
	Podać

	2
	Nazwa i typ
	
	Podać

	3
	Kraj pochodzenia / rok prod. 
	2020r lub 2021r
	Podać

	4
	Chip CMOS w końcówce endoskopu z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości HDTV
	Tak
	

	5
	Średnica kanału roboczego: min 3,8mm
	Tak
	podać

	6
	Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej: max. 13,2mm
	Tak
	podać

	7
	Długość robocza sondy wziernikowej: min. 1500 mm
	Tak
	podać

	8
	Kąt widzenia: min. 140o
	Tak
	  140o – 0 pkt
>140o – 5 pkt

	9
	Wychylenie końcówki sondy wziernikowej min.: - góra: 180°;  - prawo: 160° ;                  - dół: 180°               - lewo: 160°
	Tak
	podać

	10
	Głębia ostrości: min. 3-100 mm
	Tak
	podać

	11
	Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji, tzw. WATER-JET System
	Tak
	

	12
	Funkcja identyfikacji endoskopu: min. numer seryjny i model urządzenia
	Tak
	

	13
	System dzielonej, zróżnicowanej sztywność wziernika na długości (min. 3 zróżnicowane segmenty sztywności wziernika na długości) lub manualna regulacja sztywności pokrętłem przy rękojeści
	Tak/Nie
	system zróżnicowanej sztywności wziernika – 5pkt
manualna regulacja wziernika pokrętłem – 0 pkt

	14
	Programowalne przyciski endoskopowe: min. 4 przyciski z możliwością przypisania dowolnej funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący oferowanego videokolonoskopu
	Tak
	podać

	15
	System rotacji przyłącza do procesora min.: 180 stopni, redukujący ryzyko uszkodzenia endoskopu
	Tak/Nie
	Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.

	16
	Złącze kanału WATER-JET oraz zawór testera szczelności  zintegrowane z konektorem do procesora
	Tak
	

	17
	Pełna kompatybilność z oferowanym procesorem obrazu
	Tak
	

	18
	Źródło światła LED zintegrowane w końcówce dystalnej endoskopu min. dwie diody LED
	Tak/Nie
	Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt.

	19
	Aparat w pełni zanurzalny bez konieczności stosowania nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przed działaniem środków dezynfekcyjnych
	Tak
	

	20
	Aparat w pełni kompatybilny z posiadaną przez zamawiającego automatyczną myjnią endoskopową model WD415 WASSENBURG MEDICAL DEVICES, wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne przyłącza do oferowanego videokolonoskopu (w przypadku takiej potrzeby)
	Tak
	

	
VIDEOKOLONOSKOP DIAGNOSTYCZNO ZABIEGOWY długi – 1 szt.

	1
	Producent
	
	Podać

	2
	Nazwa i typ
	
	Podać

	3
	Kraj pochodzenia / rok prod.
	2020r lub 2021r
	Podać

	4
	Chip CMOS w końcówce endoskopu z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości HDTV
	Tak
	

	5
	Średnica kanału roboczego: min 3,8mm
	Tak
	podać

	6
	Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej: max. 13,2mm
	Tak
	podać

	7
	Długość robocza sondy wziernikowej: min. 1700 mm
	Tak
	podać

	8
	Kąt widzenia: min. 140o
	Tak
	140o – 0 pkt
>140o – 5 pkt

	9
	Wychylenie końcówki sondy wziernikowej min.: - góra: 180°; - prawo: 160° ; - dół: 180°;          - lewo: 160°
	Tak
	podać

	10
	Głębia ostrości: min. 3-100 mm
	Tak
	podać

	11
	Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji, tzw. WATER-JET System
	Tak
	

	12
	Funkcja identyfikacji endoskopu min. numer seryjny i model urządzenia
	Tak
	

	13
	System dzielonej, zróżnicowanej sztywność wziernika na długości (min. 3 zróżnicowane segmenty sztywności wziernika na długości) lub manualna regulacja sztywności pokrętłem
	Tak
	System zróżnicowanej sztywności wziernika – 5pkt.
Manualna regulacja wziernika pokrętłem – 0 pkt.

	14
	Programowalne przyciski endoskopowe: min. 4 przyciski, możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący oferowanego videokolonoskopu
	Tak 
	podać

	15
	System rotacji przyłącza do procesora: 180 stopni, redukujące ryzyko uszkodzenia endoskopu
	Tak/Nie
	Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.

	16
	Złącze kanału WATER-JET oraz zawór testera szczelności  zintegrowane z konektorem do procesora
	Tak
	

	17
	Źródło światła LED zintegrowane w końcówce dystalnej endoskopu min. dwie diody LED
	Tak/Nie

	Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt.

	18
	Aparat w pełni zanurzalny bez konieczności stosowania nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przed działaniem środków dezynfekcyjnych
	Tak
	

	19
	Aparat w pełni kompatybilny z posiadaną przez zamawiającego automatyczną myjnią endoskopową model WD415 WASSENBURG MEDICAL DEVICES, wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne przyłącza do oferowanego videokolonoskopu (w przypadku takiej potrzeby)
	Tak
	

	
VIDEOPROCESOR OBRAZU – 1 szt.


	1
	 Producent
	
	Podać

	2
	Nazwa i typ
	
	Podać

	3
	Kraj pochodzenia / rok prod. 
	2020r lub 2021r
	Podać

	4
	Obrazowanie HDTV, rozdzielczość sygnału wideo do wyboru przez użytkownika min. HD-1080p/1920x1080 , HD-720p/1280x720, SXGA/1280x1024 , XGA/1024x768
	Tak
	podać

	5
	Menu ustawień i wszystkie komunikaty w pełni w  języku polskim
	Tak/Nie
	Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.

	6
	Wyjścia cyfrowe video min: 1x DVI, 1x VGA
	Tak
	podać

	7
	Wejście cyfrowe video min.: 1x DVI
	Tak
	podać

	8
	Wyjście standardowe video min. 1x Y/C (S-video)
	Tak
	podać

	9
	Sygnały sterujące oraz komunikacyjne typu: min. 1x RJ45 (LAN), min. 2x REMOTE, min. 4x USB, DICOM
	Tak
	podać

	10
	Minimalne informacje (dane) – wyświetlane na niezależnych polach ekranu monitora:
- data i czas badania                     
- stoper (upływ czasu badania od rozpoczęcia)                                     
- nazwisko pacjenta          - ID pacjenta           - datę urodzenia pacjenta
- nazwa profilu użytkownika (lekarza)
- bieżący  tryb obrazowania (aktywne funkcje wspomagające diagnostykę obrazowania) 
- stopień powiększenia obrazu/zoom
- miniaturki zarejestrowanych obrazów
- ilość wolnego miejsca na dysku (do zapisu zdjęć i video w pamięci wewnętrznej procesora)
	Tak/Nie
	Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.

	11
	Funkcja ZOOM elektroniczny min. 2x 
	Tak
	

	12
	Funkcja trybu obrazowania w wąskim pasmie światła definiowana na min. 3 niezależne przyciski na panelu przednim procesora
	Tak
	podać

	13
	Dowolna programowalność wszystkich funkcji procesora na przyciski endoskopów (w tym rejestracja zdjęć i filmów)
	Tak
	

	14
	Możliwością dowolnej konfiguracji wszystkich dostępnych funkcji użytkowych procesora na panelu przednim dla każdego użytkownika. Definiowanie panelu przedniego w postaci dodawania niezależnych widżetów z daną funkcją – każdy widżet z opisem funkcji w jęz. polskim oraz  inną ikoną graficzną.
	Tak/Nie
	Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.

	15
	Dotykowy, programowalny panel sterujący (typu smartfon) wbudowany w obudowę procesora
	Tak
	Panel sterujący dotykowy – 5 pkt.
Panel sterujący klasyczny/przyciski – 0 pkt.

	16
	Wbudowany dysk twardy (pamięć) o pojemności min. 2 GB
	Tak
	podać

	17
	Pompa insuflacyjna z min. 3-stopniową regulacją pracy (bez wliczania poziomu 0/off) , ciśnienia dostarczania powietrza w zakresie min. 45-70kPa , szybkość dostarczania powietrza regulowana  w zakres min. 2,0-7,2 l/min
	Tak
	3 3 stopnie regulacji – 0 pkt.
>3 stopni – 5 pkt.

	18
	Zintegrowana odłączalna butelka na wodę pojemność min. 200ml
	Tak
	

	19
	Funkcja Freeze Scan  - automatyczny wybór najlepszej stopklatki wśród obrazów zarejestrowanych bezpośrednio przed użyciem funkcji stopklatki z możliwością wybrania długości czasu przewijania.
	Tak
	

	20
	Możliwość zaprogramowania czasu funkcji wyboru najlepszej stop klatki w min. 3 zakresach (krótki, średni, długi)
	Tak
	

	21
	Możliwość rejestracji zdjęć bezpośrednio na pamięci USB w formatach: bezstratnym PNG i skompresowanym JPG (do wyboru)
	Tak
	

	22
	Licznik podłączeń danego endoskopu do procesora (licznik indywidualny dla każdego endoskopu)
	Tak
	

	23
	Gniazdo do endoskopu z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem endoskopu podczas badania
	Tak
	

	24
	Możliwość podłączenia min. 2 przycisków nożnych do sterowania funkcjami procesora
	Tak
	

	25
	Możliwość regulacji ręcznej oświetlania w min. 11 stopniach
	Tak
	

	26
	Możliwość regulacji barwy czerwonej w min. 11 stopniach
	Tak
	

	27
	Możliwość regulacji barwy niebeskiej w min. 11 stopniach
	Tak
	

	28
	Automatyczny balans bieli (balanser bieli na wyposażeniu)
	Tak
	

	29
	Zasilanie: napięcie 230-240V / częstotliwość 50-60 Hz 
	Tak
	

	
AUTOMATYCZNY MEDYCZNY TESTER SZCZELNOŚCI ENDOSKOPÓW – 1 kpl.


	1
	Tester szczelności elektroniczny z wbudowana baterią / akumulatorkiem o pojemność min. 2600mAh
	Tak
	Podać pojemność akumulatora

	2
	Wyświetlany zakres ciśnienia min: 0-40kPa, 
zakres ustawienia ciśnienia: min. 20-30kPa
	Tak
	podać

	3
	Kompatybilny z oferowanymi jak i posiadanymi przez zamawiającego endoskopami serii CLASIC i serii 90K firmy Pentax Medical
	Tak/Nie
	Kompatybilny z oferowanymi – 0 pkt.
Kompatybilny z oferowanymi i posiadanymi przez zam.– 5 pkt.

	
MONITOR MEDYCZNY TYPU LCD  – 1 szt.


	1
	 Producent
	
	Podać

	2
	Nazwa i typ
	
	Podać

	3
	Kraj pochodzenia / rok prod.
	2020 lub 2021r
	Podać

	4
	Rozmiar matrycy min. 27 cali, z podświetleniem LED
	Tak
	Podać ilość cali

	5
	Jasność min. 300 cd/m2
	Tak
	podać

	6
	Kontrast min. 1000:1
	Tak
	

	7
	Rozdzielczość/format: 1920 x 1080 / 16:9
	Tak
	

	8
	Matryca w standardzie min. 16,7 mln kolorów
	Tak
	podać

	9
	Kąt widzenia G/D i L/P min. 89° w każdym kierunku
	Tak
	podać

	10
	Funkcje min.: P-in-P (min. 2 tryby), P-out-P (min 2 tryby) , FLIP (min. 2 tryby)
	Tak
	podać

	11
	Wejścia video min. DVI-D, SDI, HD 15, Y/C (S-Video), Composite
	Tak
	podać

	12
	Wyjścia video min. DVI
	Tak
	podać

	13
	Wyjścia komunikacyjne min.:  RJ-45 , RS-232C
	Tak/Nie
	Tak – 5 pkt.
Nie - 0 pkt

	14
	Mocowanie standard typu VESA do oferowanego wózka
	Tak
	

	
WÓZEK MEDYCZNY ENDOSKOPOWY– 1 szt.


	1
	Producent
	
	Podać

	2
	Nazwa i typ
	
	Podać

	3
	Kraj pochodzenia / rok prod. 
	2020r lub 2021r
	Podać

	4
	Podstawa jezdna z blokadą 4 kół
	Tak
	

	5
	4 koła skrętne na każdej krawędzi wózka, średnica kółek min. 125mm
	Tak
	

	6
	4 półki w tym jedna z wysięgnikiem do mocowania oferowanego monitora
	Tak
	

	7
	Dodatkowe przegubowe ramie boczne do mocowania oferowanego monitora
	Tak
	

	8
	Wysuwana szuflada na klawiaturę sterującą funkcjami procesora
	Tak
	

	9
	Wysuwana szuflada na akcesoria
	Tak
	

	10
	Uchwyt na butlę CO2
	Tak
	

	11
	Centralna listwa zasilająca z min. 6 gniazdami (z uziemieniem), z głównym włącznikiem zasilana
	Tak
	

	12
	Teleskopowy wieszak na endoskop z możliwością montażu z lewej lub prawej  strony
	Tak
	

	13.
	Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu
	Tak
	

	
POMPA PŁUCZĄCZA ENDOSKOPOWA  – 1 szt.


	1
	Producent
	
	Podać

	2
	Nazwa i typ
	
	Podać

	3
	Kraj pochodzenia / rok prod. 
	2020r lub 2021r
	Podać

	4
	Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał endoskopów Water-Jet oraz poprzez kanał roboczy (do wyboru)
	Tak
	

	5
	Pompa wodna perystaltyczna rolkowa, dająca możliwość regulacji prędkości przepływu za pomocą sterowania elektronicznego, min. 10 stopniowa regulacja  
	Tak
	Podać ilość stopni regulacji

	6
	Możliwość ustawienia na półce, oferowanego wózka endoskopowego
	Tak
	

	7
	Zbiornik płynu (autoklawowalny): pojemność min. 1 litr z podziałką 
	Tak
	

	8
	Uruchamianie pracy pompy z przycisku nożnego (przycisk o długości przewodu min. 5m w zestawie)
	Tak
	

	9
	Możliwość uruchamiania pompy przyciskiem na głowicy endoskopu
	Tak/Nie
	Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt.

	10
	Czytelny cyfrowy wyświetlacz przepływu cieczy
	Tak
	

	11
	Wydajność przepływu cieczy do 1900 ml/min
	Tak
	

	12
	Mikroprocesorowa kontrola przepływu cieczy
	Tak
	

	
INSUFLATOR CO2  szt. 1


	1
	 Producent
	
	Podać

	  2
	Nazwa i typ
	
	                 Podać

	3
	Kraj pochodzenia / rok prod.
	2020r lub 2021r
	Podać

	4
	Urządzenie uniwersalne, kompatybilne z oferowanym systemem oraz z  systemami endoskopowymi m.in. PENTAX, OLYMPUS 
	Tak
	

	5
	W zestawie adapter z drenem doprowadzającym CO₂ do butelki systemu woda/powietrze dla zestawu endoskopowego (łącznie min. 3 adaptery)
	Tak
	Podać ilość adapterów

	6
	Wyświetlacze numeryczne ciśnienia umożliwiające inteligentne sterowanie objętością przepływu.
	Tak
	

	7
	Adaptery umożliwiające podłączenie urządzenia zarówno do butli CO₂ oraz CO₂ z sieci szpitalnej.
	Tak
	

	8
	W zestawie reduktor ciśnienia CO₂
	Tak
	

	9
	Alarm zbyt wysokiego ciśnienia
	Tak
	

	10
	Wbudowany regulator czasu dystrybucji CO₂ (krótki / długi) : do 15 min. i do 30 min.
	Tak/Nie
	Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt.

	11
	Wskaźnik wysokiego oraz niskiego przepływu sygnalizowany diodami (dwa różne kolory)
	Tak
	

	12
	Ciśnienie zasilające max. 0,9MPa (po dekompresji)
	Tak
	podać

	13
	Wielkość przepływu na wyjściu dla funkcji niskiego przepływu 2litr/min (± 0,3litr/min)
	Tak
	podać

	14
	Wielkość przepływu na wyjściu dla funkcji wysokiego przepływu 3litr/min (± 0,3litr/min)
	Tak
	podać

	15
	Urządzenie wyposażone w filtr przepływu stabilizujący strumień gazu i usuwający zanieczyszczenia
	Tak
	

	16
	Na wyposażeniu dedykowane zawory do oferowanych endoskopów – 2 kpl.
	Tak
	

	
SYSTEM TRANSPORTU I KRÓTKIEGO MAGAZYNOWANIA ENDOSKOPÓW GIETKICH (BRUDNY/CZYSTY) – 1 SZT.

	1
	Producent
	
	Podać

	2
	Nazwa i typ
	
	Podać

	3
	Kraj pochodzenia / rok prod.
	2020r lub 2021r
	Podać

	4
	Wózek /moduł do transportu i krótkiego magazynowania endoskopów elastycznych na 4 kołach jezdnych umożliwiający łatwy i swobodny transport
	Tak
	

	5
	Tace / pojemniki  na endoskopy - min. 4 kpl
	Tak
	Podać ilość

	6
	Jednorazowe wkłady różnokolorowe do:
 -identyfikacji czystego endoskopu – min. szt. 100
 - identyfikacji zabrudzonego endoskopu – min. szt.100 szt.   

	Tak
	Podać ilość

	
SYSTEM DO CYFROWEJ ARCHIWIZACJI BADAŃ ENDOSKOPOWYCH – 1szt.


	1
	Producent
	
	podać

	2
	Oprogramowanie oparte na relacyjnej bazie danych typu SQL
	Tak
	

	3
	System umożliwia cyfrową dokumentację badań endoskopowych (lub innych badań diagnostycznych np. USG)  w postaci dokumentacji opisowej oraz obrazowej (min. zdjęcia, video)
	Tak
	

	4
	Wspomaganie w monitorowaniu, diagnozowaniu i podejmowaniu decyzji w oparciu o dane zarejestrowane, przechwycone lub zaimportowane z podłączonych urządzeń diagnostycznych (np. endoskopowy tor wizyjny, USG) lub nośników pamięci (np. pamięć USB , płyta CD, dysk zewn.)
	Tak
	

	5
	Współpraca z oferowanym zestawem endoskopowym oraz z zestawami endoskopowymi wiodących producentów (w tym m.in. PENTAX Medical, OLIMPUS) oraz innymi urządzeniami np. USG
	Tak
	

	6
	Dostosowanie do wymogów RODO
	Tak
	

	7
	Możliwość rejestracji obrazów ze źródeł sygnałów analogowych (min. S-Video, Composite) jak i  źródeł cyfrowych (min. IEEE1394, USB, DVI, HDMI)
	Tak
	

	8
	Dostępne moduły min.: 
· kartoteka pacjenta, 
· terminarz badań, 
· lista badań, 
· lista zleceń, 
· statystyka
dostęp do w/w modułów bezpośrednio z panelu głównego systemu – dedykowane przyciski/ikony z wyraźnym oznaczeniem/nazwą modułu
	Tak
	

	9
	Zabezpieczenie dostępu do programu dla każdego z użytkowników poprzez: 
· login i hasło użytkownika
· indywidualny nr PIN użytkownika
(wymagane obie w/w opcje)
	Tak
	

	10
	Możliwość indywidualnej konfiguracji uprawnień dostępu do wybranych: modułów / formularzy / funkcji dla wprowadzonych użytkowników systemu
	Tak
	

	11
	Prowadzenie pełnej historii logowania użytkowników (min. data , godzina) z możliwością eksportu danych do pliku tekstowego
	Tak
	

	12
	Kartoteka pacjenta z możliwością: 
· dodania/edycji/usunięcia danych pacjenta
· wyszukiwania wcześniej zarejestrowanego pacjenta po polach min. PESEL, nazwisko, adres zamieszkania  
bezpośredniego dostępu do historii badań pacjenta (min. data, lekarz wykonujący), diagnoza, rozpoznanie
	Tak
	

	13
	Funkcja/moduł wyboru endoskopu do badania (przed rozpoczęciem) z predefiniowanej listy, z wyraźnym oznaczeniem min.:
· nazwa, model i numer seryjny aparatu 
· status aparatu (w tym min. gotowy do badania, w trakcie badania) 
podgląd historii użycia aparatu z ostatniego miesiąca
	Tak
	

	14
	Podgląd badania endoskopowego w czasie rzeczywistym na ekranie monitora stacji roboczej z wyraźnym oznaczeniem min.:
· imię i nazwisko oraz wiek pacjenta
· nazwa i model wybranego endoskopu   
podgląd na miniaturki zapisywanych multimediów (zdjęcie, video – z oznaczeniem w/w)
	Tak
	

	15
	Rejestracja obrazów i sekwencji video sterowana bezpośrednio z przycisków na głowicy endoskopu, dodatkowo możliwość rejestracji za pomocą przycisku nożnego lub manualnie bezpośrednio z poglądowego okna badania na stacji roboczej.
	Tak
	

	16
	Możliwość rejestracji zdjęć i video bezprzewodowo  
	Tak
	

	17
	Możliwość rejestracji obrazów i sekwencji video w trybie jedno- i dwupoglądowym (funkcja DUAL VIEW) - dla badań typu EUS/EBUS/ECPW (dwa źródła sygnału video na 1 ekranie)
	Tak/Nie
	Funkcja DUAL View – 5 pkt
Brak funkcji  – 0 pkt

	18
	Możliwość rejestracji/nagrania notatki głosowej (rejestrator dźwięku)
	Tak
	

	19
	Możliwość wczytania pliku zdjęcia / filmu / notatki głosowej z pamięci zewnętrznej w tym min. z: pamięć USB , płyta CD, dysk zewn.,
	Tak
	

	20
	Możliwość skanowania dokumentów w trakcie tworzenia raportu badania i dodanie bezpośrednio skanu do wydruku (wraz z opisem) – dedykowany przycisk
	Tak
	

	21
	Eksport oraz import  plików w znanych formatach: BMP, JPG, PDF, DCM Dicom
	Tak
	

	22
	Edycja zapisanych zdjęć min.:
· obrotu zdjęcia (praw/lewo), zoom, 
· adnotacji tekstowej bezpośrednio na zarejestrowanym zdjęciu, 
· pomiary odcinka, średnicy, zaznaczenie obiektu w tym: kolor, figura geometr. (np. koło, prostokąt itp.)
podpis indywidualny / komentarz każdego zdjęcia niezależnie
	Tak
	

	23
	Dedykowany formularz opisu badania (np. endoskopowego)  ułatwiający proces stawiania diagnozy poprzez uzupełnienie kolejno rekomendowanych lub wymaganych informacji min.
· typ , rodzaj zabiegu
· lekarz kierujący  , placówka kierująca
· wywiad wstępny
· zakres badania
· znieczulenie
· opis badania
· wnioski z badania
· pobrany materiał / wycinki do badania hist.-pat.
· zalecenia
· zabieg (ICD 9) / rozpoznanie (ICD 10)
personel asystujący (wybór z listy definiowanej)
	Tak
	

	24
	Możliwość dodania schematów tzw. podpowiedzi do pól opisowych dla:
· opis badania, 
· wnioski z badania, 
· wycinki do badania, 
· zalecenia
indywidualny podpis / komentarz każdego zarejestrowanego zdjęcia
	Tak
	

	25
	Tworzenie i zapis raportów z badań z możliwością eksportowania w formacie .pdf Możliwość wydruku raportów w opcji: raport z badania  ze zdjęciami oraz raport z części opisowej bez zdjęć (zdjęcia archiwizowane w pamięci wewnętrznej)
	Tak
	

	26
	Możliwość tworzenie i zapisu raportów badań w formie osobnych plików dla: części opisowa oraz część ze zdjęciami  z opcją ustawieniem poszczególnych wydruków na różnych drukarkach (niezależnie)
	Tak
	

	27
	Pełna elektroniczna informacja o historii pacjenta z możliwością nagrania bezpośrednio na nośnik CD/DVD/BLUE-RAY lub PENDRIVE USB
	Tak
	

	28
	Zestawienie statystyczne / raporty i filtry statystyczne w tym min.:
- ilość badań z wyodrębnieniem konkretnego rodzaju badania (np. gastroskopia, kolonoskopia itp.)
- ilość badań wykonana przez danego użytkownika
- licznik badań dla każdego wybranego endoskopu 
- ilość badań w danym okresie (filtr czasowy)
	Tak/Nie
	Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt.

	29
	Możliwość drukowania i eksportu statystyk badań i pracy endoskopów do pliku zewnętrznego w formacie .csv
	Tak
	

	30
	Program daje możliwość integracji z systemami szpitalnymi typu HIS/RIS/PACS przez protokoły medyczne HL7, DICOM 3.0
	Tak
	

	31
	Możliwość dodania znaku wodnego (np. logo znaku placówki) na każdym zdjęciu i sekwencji video
	Tak
	

	32
	Możliwość rozbudowy systemu w czasie o kolejne stacje robocze – praca w szpitalnej sieci komputerowej LAN
	Tak
	

	33
	Możliwość pracy systemu na komputerze klasy PC, laptop lub typu ALL IN ONE
	Tak
	

	34
	Możliwość rozbudowy o moduł MYJNIA – umożliwiający komunikację z systemem archiwizacji myjni endoskopowej   
	Tak
	

	35
	Możliwość rozbudowy o moduł SZAFA – umożliwiający komunikację z systemem archiwizacji szafy endoskopowej   
	Tak
	

	36
	Bezpłatna, automatyczna aktualizacji systemu w okresie gwarancji
	Tak
	

	37
	Możliwość zdalnego udzielenia wsparcia serwisowego zdalnie na życzenie Zamawiającego
	Tak
	

	38
	Zabezpieczenie w postaci automatycznej kopii zapasowej bazy danych w formie całościowej lub przyrostowej uruchamianej w określonym czasie w harmonogramie wykonywania kop
	Tak
	

	39
	Język interfejsu i menu w języku polskim oraz angielskim (do wyboru przez użytkownika)
	Tak
	

	40
	Zestaw komputerowy z monitorem, klawiaturą, myszką i drukarką laserową z funkcją wydruku w kolorze, pełne okablowanie wraz ze sterownikami do podłączenia zarówno  oferowanego jak i posiadanego (typ EPKi500 Pentax) systemu endoskopowego
	Tak
	Podać producenta, nazwę i typ komputera, monitora i drukarki




Zamawiający wymaga aby videokolonoskopy i videoprocesor obrazu były jednego producenta.

Wykonawca jest zobligowany wypełnić wszystkie pozycje zamieszczone w powyższej tabeli wpisując w kolumnie „parametr oferowany” słowo „Tak” w przypadku spełnienia określonego w wierszu wymogu funkcjonalnego lub słowo „Nie” w przypadku niespełnienia wymagań oraz podając/opisując/określając oferowane  parametry tam gdzie jest to wskazane.
                                                                                       
Oświadczamy, że oferowany, powyżej  i wyspecyfikowany zestaw jest kompletny, fabrycznie nowy i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności diagnostycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). 

Nie spełnienie jakiegokolwiek z powyższych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.






