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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

o CzesC opisowa
o CzesC rysunkowa

Nr rysunku | Tytut Skala
U0l Budynek nr 30: plan sytuacyjny 1:500
A01 Budynek nr 30. Rzut piwnicy 1:100
A02 Budynek nr 30. Rzut parteru 1:100
A03 Budynek nr 30. Rzut | pietra 1:100
A04 Budynek nr 30. Rzut Il pietra 1:100
A05 Budynek nr 30. Rzut Il pietra 1:100
A06 Elewacja wschodnia i zachodnia 1:100
A07 Elewacja potudniowa 1:100
A08 Elewacja pdtnocna 1:100
A09 Zestawienie stolarki 1:100

WYTYCZNE MATERIALOWE

AWO04 Budynek nr 30: rzut parteru 1:100
AWO05 Budynek nr 30. Rzut | pietra 1:100
AWO06 Budynek nr 30. Rzut Il pietra 1:100
AWOQ7 Budynek nr 30. Rzut Il pietra 1:100
WWO07 | Bud.30, parter,: kuchnia, mieszkanie osoby niepetnosprawnej z weztem sanit.
WWO08 |Bud. 30: modelowy wezet sanitarny, parter, pietro I, II, 11l

WWO09 | Bud. 30, parter: pralnia, suszarnia, wc dla niepetnosprawnych

WW10 | Bud. 30, pietro I, II, lll: pralnia, suszarnia, jednostki mieszkalne

WW11 | Wezet sanitarny: wyposazenie wc

WW12 | Wezet sanitarny: wyposazenie prysznice, umywalnie

WW13 | Wezet sanitarny: wyposazenie wc niepetnosprawni

WW14 | Wyposazenie o$wietlenie

WW15 | Oktadziny $cian i podtog: wezly sanitarne, kuchnie, pralnie, suszarnie

WW16 | Oktadziny PVC akustyczne, posadzki komunikacja

WW17 | Okladziny, posadzka akustyczna, komunikacja, sale funkcjonlane

WW18 |Identyfikacja wizualna, numeracja pomieszczen

WW20 | Bud. 30, wezty sanitarne: oktadziny — przedstawienie rozktadu kolorystyki
WW21 | Bud. 30, wezty sanitarne: oktadziny — przedstawienie rozktadu kolorystyki
WW22 | Bud. 30, wezty sanitarne: oktadziny — przedstawienie rozktadu kolorystyki
WW23 | Bud. 30, wezty sanitarne: oktadziny — przedstawienie rozktadu kolorystyki
WW24 | Bud. 30, wezty sanitarne: oktadziny — przedstawienie rozktadu kolorystyki




Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

o Umowa z Inwestorem;

« Inwentaryzacja obiektu,

« Wizjalokalna

« Uzgodnienia miedzybranzowe;
« Obowigzujgce normy i przepisy.

2. OKRESLENIE PRZEDMIOTU | ZAKRESU INWESTYCJI

Opracowanie dotyczy remontu pomieszczen w budynku zamieszkania zbiorowego w O$rodku dla Cudzoziemcow
w Lininie, w nastepujacym zakresie:

e Remont pomieszczen ogdlnodostepnych, niektdrych mieszkalnych, oraz korytarzy i wiatrotapow

w zakresie wykonczenia wnetrz oraz w zakresie zmiany aranzacji w celu poprawy

funkcjonalnoéci,

- wymiana parapetow

- usuniecie warstw farby, rdwnanie i gtadzenie $cian

- prace instalacji elektrycznych w pomieszczeniach

- remont w zakresie instalacji wod.-kan. wraz z osprzetem (biaty montaz)

- gtadzenie i malowanie Scian

- wymiana posadzki z wykonaniem cokotow, wylewki, rownanie powierzchni,

- wykonanie cokotu

Remont konstrukcji posadzki na fragmencie korytarza w poziomie parteru,

Wymiana o$wietlenia w zakresie opraw ledowych,

Wymiana stolarki drzwiowej do wszystkich pomieszczen mieszkalnych i uzytkowych,

Wymiana stolarki wejsciowej do budynku i w przedsionkach,

Wymiane i montaz stolarki drzwiowej w korytarzach,

Wymiana stolarki okiennej we wskazanych pomieszczeniach,

Remont w zakresie wykonania instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach

ogolnodostepnych,

Wykonanie zabudowy sufitowej w zakresie wszystkich elementéw instalacji wentylacyjnej,

e Remont spocznikdw przed wejsciem do budynku z wymiang kratek wejsciowych (wycieraczki
metalowe)

3. OPIS OGOLNY BUDYNKU

Remontowany obiekt jest budynkiem zamieszkania zbiorowego. Obiekt posiada 4 kondygnacje nadziemne i jest w
niewielkiej czesci podpiwniczony. Od zachodu i potudnia przylegajg do gtéwnej bryly obiektu parterowe skrzydta.
Ksztatt przestrzenny budynku odzwierciedla jego podziat funkcjonalny, w gtéwnej bryle zlokalizowano cze$¢
mieszkalng z niezbedng infrastrukturg, w skrzydle zachodnim mieszczg sie Swietlice i sitownia sportowa, za$ w

skrzydle potudniowym zlokalizowano oddziat przedszkolny.



Na kazdej kondygnacji gtownej bryly budynku mieszczg sie sale sypialne, jedna kuchnia podreczna, wezet
sanitarny damski i meski z natryskami i umywalniami oraz pralnia i suszarnia. Dodatkowo na parterze zlokalizowano

ogbinodostepng toalete dla o0s6b niepetnosprawnych, oraz wydzielono dwupokojowy lokal mieszkalny

dostosowany do potrzeb 0s6b niepetnosprawnych z przynalezna toaleta.

Przy gtownym wejsciu do budynku znajduje sie portiernia.

W niewielkiej czesci piwnicznej zlokalizowano dwa magazyny.

CHARAKTERYSTYCZNE DANE TECHNICZNE:

1 Ppowierzchnia uzytkowa catosci 21841 m?
2 Ppowierzchnia zabudowy 9616 m?
4 Kubatura 108054 m?
5 Wysokos¢ 55 (czesci parterowe)
15,70 (gtéwna bryta)
6 llos¢ kondygnacji nadziemnych 4
7 llos¢ kondygnacji podziemnych 1
4. PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY BUDYNKU
piwnica nazwa pom. powierzchnia [m2]
0.01 kl.schodowa 29,81
0.02 magazyn 3,46
0.03 magazyn 14,73
suma 48
parter nazwa pom. powierzchnia [m2]
1.01 sala przedszkolna 83,72
1.02 magazyn lezakow 5,97
1.03 pom. personelu 9,34
1.04 pom. personelu 6,8
1.05 toaleta dla dzieci 6,48
1.06 komunikacja 6,45
1.07 wiatrotap 4,26
1.08 sala sypialna 12,86
1.09 sala sypialna 12,97
1.10 sala sypialna 12,86
1.11 kuchnia 26,11
1.12 wiatrotap 9,54



1.13 pom. ochrodny

1.14 WC niepetnospr.
1.15 sala sypialna
1.16 sala sypialna
1.17 suszarnia

1.18 pralnia

1.19 WC niepetnospr.
1.20 kl. schodowa
1.21 wc meski

1.22 umywalnia

1.23 prysznice meskie
1.24 prysznice damskie
1.25 umywalnia

1.26 pom.porzadkowe
1.27 wc damski

1.28 kl. schodowa
1.29 Swietlica

1.30 sitownia sportowa
1.31 komunikacja
1.32 wdzkownia

1.33 pom.gosp.

1.34 sala sypialna
1.35 sala sypialna
1.36 sala sypialna
1.37 sala sypialna
1.38 kl. schodowa

suma

suma pom. parteru do remontu ETAP |

suma pom. parteru do remontu ETAP ||

| pietro nazwa pom.
2.01 sala sypialna
2.02 sala sypialna
2.03 sala sypialna
2.04 kuchnia

2.05 sala sypialna
2.06 sala sypialna
2.07 sala sypialna
2.08 sala sypialna
2.09 sala sypialna
2.10 sala sypialna
2.11 suszarnia
2.12 pralnia

2.13 klatka schodowa

12,86
4,88
21,11
12,75
18,65
13,85
6,43
17,53
10,47
9,74
9,02
8,46
10,93
3,15
10,63
22,6
102,9
68,09
156,75
3,15
2,97
12,68
12,86
12,79
12,86
17,11

792,58

903,46

57,24

powierzchnia [m2]

12,86
12,87
12,86
25,81
13,68

12,9
12,85
12,82
12,64
10,12
15,98
12,86
17,53




2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27

wc meski
umywalnia
prysznice meskie
prysznice damskie
umywalnia
pom.gosp.

wc damski
kl.schod.
komunikacja
sala sypialna
sala sypialna
sala sypialna
sala sypialna
kl.schod.

suma

suma pom. | pietra do remontu ETAP |

suma pom. | pietra do remontu ETAP ||

Il pietro

3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
3.06
3.07
3.08
3.09
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24

nazwa pom.

sala sypialna
sala sypialna
kuchnia

sala sypialna
sala sypialna
sala sypialna
sala sypialna
suszarnia
pralnia

klatka schodowa
wc meski
umywalnia
prysznice meskie
prysznice damskie
umywalnia
pom.gosp.

wc damski
klatka schodowa
komunikacja
sala sypialna
sala sypialna
sala sypialna
sala sypialna
klatka schodowa

suma

suma pom. | pietra do remontu ETAP |

suma pom. | pietra do remontu ETAP ||

10,47
9,66
8,87
8,36

10,84
3,15

10,63
22,6

108,2

13,09

11,72

12,86

13,78

17,11

447,12

299,84

57,24

powierzchnia [m2]

26,11
12,86

25,6
27,13
26,07
12,55
10,12
15,88
12,86
17,53
10,47

9,57

8,74

8,36
10,84

3,15
10,63

22,6
108,2
13,43
12,69
12,86
13,68
17,11

449,04

246,97

57,24




Il pietro nazwa pom. powierzchnia [m2]
4.01 sala sypialna 26,02
4.02 sala sypialna 12,86
4.03 kuchnia 25,41
4.04 sala sypialna 27,13
4.05 sala sypialna 12,62
4.06 sala sypialna 12,86
4.07 sala sypialna 12,44
4.08 sala sypialna 10,12
4.09 suszarnia 15,78
4.10 pralnia 12,86
411 klatka schodowa 17,53
412 wc meski 10,47
413 umywalnia 9,49
4.14 prysznice meskie 8,54
4.15 prysznice damskie 8,36
4.16 umywalnia 10,84
4.17 pom.gosp. 3,15
418 wc damski 10,63
419 klatka schodowa 22,6
4.20 komunikacja 107,74
4.21 sala sypialna 26,45
4.22 sala sypialna 12,86
4.23 sala sypialna 13,48
4.24 klatka schodowa 17,11
suma 447,35
suma pom. | pietra do remontu ETAP || 328,55
Lacznie pu. budynek 2184,09

Lacznie pom. do remontu w budynku
ETAP | 1050,3
Lacznie pom. do remontu w budynku

ETAPII 500,3

5. KONSTRUKCJA BUDYNKU | UKLAD NOSNY

Fundamenty -
Sciany zewnetrzne
Sciany wewnetrzne
Stropy

Wience i nadproza
Schody

Stropodach

Sciany fundamentowe z betonu zwirowego grub. 38cm
gr. 25cm Sciany skrajnych klatek schodowych, pozostate gr.38cm

wykonane z cegly petnej gr.25cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany dziatowe z
cegty dziurawki o gr. 12cm. Przewody wentylacyjne murowane z cegly petnej na zaprawie
oraz z pustakéw wentylacyjnych

Z ptyt zeranskich/ zelbetowe wylewane na mokro
zelbetowe, wylewane na mokro.
zelbetowe, wylewane na mokro
strop z piyt zeranskich/zelbetowy wylewany na mokro



Izolacja przeciwwilgociowa pozioma — papa asfaltowa na lepiku
przeciwwilgociowa pionowa — masa hitumiczna na rapéwce z zaprawy cementowe;

termiczna — $ciany docieplone styropianem gr 12cm, stropodach docieplony weing
mineralng gr.15¢c

Stolarka okna pcv
- drzwi zewn. wejsciowe i wewnetrzne w czesci komunikacyjnej — aluminiowe

- drzwi wewnetrzne do pomieszczehn mieszkalnych okleinowane, na ramie drewniangj z
wypetnieniem strukturg drewnopochodng (plaster miodu), w kolorze biatym

6 ISTNIEJACE ELEMENTY WYKONCZENIA

Podtogi korytarze komunikacyjne, pomieszczenia mieszkalne — wyktadzina PVC
wezly sanitarne, kuchnie ogoinodostepne, pomieszczenia zaplecza — ptytki gresowe
parapety wewnetrzne —betonowe (lastryko)
Balustrady stalowe,
Sciany korytarze, pomieszczenia mieszkalne — malowane farbami akrylowymi

Wezly sanitarne, kuchnia, pralnia — plytki ceramiczne

7. INSTALACJE ISTNIEJACE

Budynek wyposazony jest w instalacje wodno-kanalizacyjng oraz cieptej wody uzytkowej, instalacje c.o., instalacje
elektryczna, instalacje sygnalizacji p.poz., instalacje telefoniczng, odgromowa i monitoringowa

Instalacje elektryczne wykonane sg jako podtynkowe w wigkszosci w systemie TN-S z wiasciwymi
zabezpieczeniami réznicowo-pradowymi.

Zasilanie instalacji co. oraz cieptej wody uzytkowej odbywa sie za posrednictwem sieci centralnej z kottowni

gazowej zlokalizowanej w budynku nr 29.

8 OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH

8.1 Glowne zatozenia projektowe

W ramach prac remontowych przewiduje sie rozwigzanie najistotniejszych probleméw uzytkowych wystepujacych,
do ktérych naleza;

e zta wentylacja pomieszczen, niewydolna wentylacja mechaniczna weztéw sanitarnych

e zle rozplanowanie pomieszczen tj. wezty sanitarne, kuchnie podreczne i pralnie,

e zdegradowane elementy armatury tazienkowe;j,

e niedostateczne wyposazenie w gniazda zasilajace i o$wietlenie,

e 0goIny wysoki poziom wyeksploatowania wnetrz w zakresie materiatow wykonczeniowych,

e niefunkcjonalne skrzydta okienne w weztach sanitarnych, kuchniach ogéinodostepnych i na korytarzach,
Przewiduje sie poprawe wentylacji pomieszczen poprzez wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej. Instalacje elektryczne zostang wyposazone w wiekszq ilo$¢ gniazd zasilajacych, oraz o$wietlenie

ewakuacyjne i Swietle znaki ewakuacyjne. Poza remontem wszystkich pomieszczen przewiduje sie gruntowny



remont weztéw sanitarnych w zakresie poprawy organizacji funkcjonalnej pomieszczen weztdw, kuchni podrecznej

oraz pralni itp.

8.2 WYKAZ PODSTAWOWYCH PRAC BUDOWLANYCH

© © N o u

11.
12.
13.

e Remont pomieszczen ogodlnodostepnych, niektdrych mieszkalnych, oraz korytarzy i wiatrotapow

w zakresie wykonczenia wnetrz oraz w zakresie zmiany aranzacji w celu poprawy

funkcjonalnoéci,

- wymiana parapetow

- usunigcie warstw farby, rwnanie i gtadzenie $cian

- prace instalacji elektrycznych w pomieszczeniach

- remont w zakresie instalacji wod.-kan. wraz z osprzetem (biaty montaz)

- gtadzenie i malowanie Scian

- wymiana posadzki z wykonaniem cokotow, wylewki, rownanie powierzchni,

- wykonanie cokotu

Remont ptyty podtogowej na fragmencie korytarza w poziomie parteru,

Wymiana o$wietlenia w zakresie opraw ledowych,

Wymiana stolarki drzwiowej do wszystkich pomieszczen mieszkalnych i uzytkowych,

Wymiana stolarki wejsciowej do budynku i w przedsionkach,

Wymiane i montaz stolarki drzwiowej w korytarzach,

Wymiana stolarki okiennej we wskazanych pomieszczeniach,

Remont w zakresie wykonania instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach

ogolnodostepnych,

Wykonanie zabudowy sufitowej w zakresie wszystkich elementéw instalacji wentylacyjnej,

e Remont spocznikdw przed wejsciem do budynku z wymiang kratek wejsciowych (wycieraczki
metalowe)

Zabezpieczenie na okres prowadzenia prac remontowych nastepujacych instalacji:

- monitoring.

Demontaz istniejgcego o$wietlenia korytarzy i wszystkich pomieszczen.

Demontaz sufitow podwieszanych w pomieszczeniach, gdzie wystepuja.

Rozebranie posadzek z ptytek gresowych | wyktadziny PVC na korytarzach, pomieszczeniach
og6inodostepnych oraz weztach sanitarnych.

Demontaz elementdw $cianek dziatowych w pomieszczeniach ogdlnodostepnych wg. czesci rysunkowe;.
Wymiana stolarki drzwiowej wraz z o$ciezami we wszystkich pomieszczeniach i na korytarzach.

Wymiana stolarki drzwiowej wraz z witryng w strefach wejsciowych i w przedsionkach.

Wymiana stolarki okiennej wg. czesci rysunkowej,

Wymiana parapetow wewnetrznych w remontowanych pomieszczeniach,

Wymiana grzejnikow w pomieszczeniach mokrych (kuchnie ogolnodostepne, wezly sanitarne, pralnie,
suszarnie).

Prace instalacji elektrycznych (wedtug projektu branzy elektrycznej).

Prace instalacji wod.-kan. (wedtug projektu branzy sanitarnej).

Prace instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wedtug projektu branzy sanitarnej).



14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.
21

22.
23.
24,
25.
26.

Wykonanie $cianek dziatowych z bloczkéw gazobetonowych lub w zabudowie suche).

Wyréwnanie $cian i sufitow we wszystkich remontowanych pomieszczeniach, doprowadzenie tych
powierzchni do uzytku po robotach instalacyjnych, wykonanie gtadzi szpachlowych na $cianach i sufitach we
wszystkich pomieszczeniach.

Malowanie farbami $cian i sufitbw — kolorystyka wg. specyfikacji materiatéw budowlanych,

Uktadanie ptytek gresowych na posadzkach w pomieszczaniach kuchni ogélnodostepnych, weztach
sanitarnych, suszarniach

Uktadanie posadzki z wyktadziny winylowej w korytarzach, oraz w remontowanych pomieszczaniach poza
pomieszczeniami mokrymi.

Uktadanie glazury na Scianach w petnej wysokosci w pomieszczaniach mokrych: weztach sanitarnych,
kuchniach ogdlnodostepnych, w pralniach i suszarniach,

Przyklejanie potaci lustrzanych nad kazda projektowang umywalka.

Montaz armatury fazienkowej wandaloodpornej w weztach sanitarnych oraz elementéw montowanych trwale
wg. wykazu materiatow budowlanych

Montaz dodatkowego osprzetu — pochwyty dla niepetnosprawnych, przewijaki dla niemowlat.

Montaz kabin w weztach sanitarnych wykonanych jako $cianki systemowe z laminatu kompaktowego
Montaz zabudowy wszystkich elementéw instalacji wentylacji mechanicznej.

Montaz opraw o$wietleniowych (wg. projektu instalacji elektrycznych).

Montaz szyny na kurtyne wraz z napedem wraz z dostawg kurtyny

8.3 TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC

- wszystkie brodziki nalezy wykonac¢ jako odptywy wbudowane w posadzce, bezprogowo,

- nalezy wykona¢ odpowiedni spadek w kierunku odptywu,

- odptywy czyszczone od gory, z systemem zatrzymywania zanieczyszczen roznej wielkosci i konsystencii

- we wszystkich brodzikach, przed utozeniem plytek glazurowych nalezy wykona¢ odpowiednig izolacje pozioma

na catej powierzchni, oraz pionowa na scianie do wysokosci min. 1,2m.

- wszystkie widoczne instalacje odptywowe pod umywalkami powinny byé wykonane ze stali nierdzewne.

- Posadzka w sitowni sportowej: gumowa ,puzzle”, czarna

- Wyposazenie sitowni, materace duze, kosz do koszykowki

- nad wszystkimi umywalkami nalezy wykona¢ lustra klejone do ciany,

- parapety

- listwy — cokoty PVC

- listwy — gres wykoriczone profilem aluminiowym

- klamki metalowe w drzwiach

- piktogramy wg. szablondw do wszystkich pomieszczen ogdlnodostepnych

- pozostate pomieszczenia (mieszkalne, gospodarcze) numeracja malowaé wg. projektu



- sufity bedg malowane w kolorach,
- ptytki na $cianach w pomieszczeniach mokrych — do petnej wysokosci pomieszczenia

- kabiny tureckie z laminatu kompaktowego montowane w profilach do posadzek bez przeswitu

8.4 WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH

Szczegbtowe wymagania odno$nie materiatow wykoriczeniowych oraz elementdw wyposazenia zawarto w

zestawieniu materiatowym w czesci rysunkowej projektu

9 Ochrona p.poz.

Zakres prac przewidzianych dla przedmiotowego remontu nie ingeruje w istniejacy uktad ochrony

przeciwpozarowej oraz istniejgcych warunkéw ewakuacii.

PODSTAWA OPRACOWANIA:
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm.)

N

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

w

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarniczych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

SN

. PN- 92/N-01256-01 - Znaki Bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
. PN-92/N-01256-02 — znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

(&)

6. Polska Norma PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze — Hydranty wewngtrzne — Hydranty wewnetrzne z wezem
pétsztywnym.

7. Polska Norma PN-EN 671-2 State urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne — Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko
sktadanym.

8. Polska Norma PN-EN 671-3 State urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne- konserwacja hydrantéw wewnetrznych z

wezem potsztywnym i hydrantéw wewnetrznych z wezem ptasko sktadanym.
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Gdansk 10.12.2017

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy remontu budynkéw mieszkalnych w Os$rodku dla cudzoziemcow w
Lininie, zlokalizowanej w Lininie, 05-530 Gora Kalwaria

zostat sporzadzony:

- zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,

- W spos6b kompletny, niezbedny do realizacji celu, ktéremu ma stuzy¢.

mgr inz. arch. Bartosz Borkowski,
nr upr.166/Gd/01

mgr inz. arch. Marek Ptaszynski,
nr upr. PO/KK/257/2008

mgr inz. arch. Ewa Zagrodny
nr upr. 6/WMOKK/2013






IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Bartosz Jakub Borkowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 166/Gd/01,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0080.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-09-2017 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0080-F1AY-Y255-EB66-9BCB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.






IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marek Tomasz Ptaszynski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/257 /2008,

jest wpisany na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1010.

Cztonek czynny od: 29-04-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-09-2017 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1010-3536-Y531-682Y-51EA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



1. Prace budowlane wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami i
normami.

2. Stosowac¢ wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie.

3. W razie niejasnosci lub niezgodnosci kontaktowac sig z projektantem.

4. Wszystkie wymiary podane bez miana sg w centrymetrach i sg orientacyjne.

5. Nie wolno odmierza¢ zadnych wymiaréw z rysunkow.

6. Obowigzkiem wykonawcy prac jest wykona¢ obmiar z natury przed rozpoczeciem produkgiji i prac i
w razie jakichkolwiek rozbierzno$ci z projektem przekaza¢ informacje projektantowi.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania rysunkéw wykonawczych na podstawie projektu.

7. Stosowac zalecenia i instrukcje producentéw i dostawcéw produktow.

8. Koordynacja projektu z konstruktorem i branzystami spoczywa po stronie wykonawcy.

9. Projektant dziata we wspdipracy z zatrudnionymi przez inwestora konsultantami, konstruktorem,
dostawcami i wykonawcami rob6t: konsultacje co do koncepgii, korekty rysunkéw wykonawczych
przed realizacja, szkice, dobdr materiatéw wykorczeniowych.

10.Obmiary ilo$ciowe, rysunki wykonawcze sg po stronie wykonawcy.
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BUDYNEK 30
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SCIANA WEWNETRZNA MUROWANA 7 BLOCZKOW SILIKATOWYCH, GR.24cm

e SCIANA WEWNETRZNA W SYSTEMIE G-K GR.12.5cm PODWOINA OBUSTRONNA PLYTA GK;
——————— W POMIESZCZENIACH HIG-SANIT. PLYTA OD PODWYZSZONEJ QDPORNOSCI NA WILGOC;
SCIANA MIEDZY POMIESZCZENIAMI SYPIALNYMI O IZOLACYINOSCI AKUSTYCZNEJ RA1[dB]Y50

PROFIL 7.5cm, WYPEENIENIE Z WEENY MINERALNEJ

DEMONTAZ /PRZYWRGCENIE STANU PIERWOTNEGO
5 STOLARKA DRZWIOWA DO WYMIANY

STOLARKA OKIENNA DO WYMIANY

sfuchawka prysznicowa z drgzkiem + bateria prysznicowa

gfowica noir{skowwpodtw_kowy mechanizm samozamykajqce|
armatury ng

ryskowej z mieszaczem

sfuchawka bidetowa z zaworem

= = projektowana kratka odpfywowa w posadzce, ze spadkiem 1,5-2%

o kratka odpiywowa istniejgca

231 kratka odpfywowa do likwidacj

UWAGA: wydzielone kabiny ustepowe i natryskowe przy uzyciu $cianek o wys. 220cm w systemie HPL

- w kabinach ustepowych tureckich oraz w kabinach natryskowych szezelina wentylac
- w pozostafych kabinach ustepowych przestrzefi wentylacyjna o wys. 15cm nad podfogq

2%

2%

HP 25

2%

2%

2.01

12,86m2 |

na o wys. 2em nad podfogq

53w sitownik
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213 KL. SCHODOWA
17,53m2

200
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2. Stosowac¢ wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie.

3. W razie niejasnosci lub niezgodnosci kontaktowac sig z projektantem.

4. Wszystkie wymiary podane bez miana sg w centrymetrach i sg orientacyjne.
5. Nie wolno odmierza¢ zadnych wymiaréw z rysunkéw.

6. Obowigzkiem wykonawcy prac jest wykona¢ obmiar z natury przed rozpoczeciem produkgiji i prac i

w razie jakichkolwiek rozbierznosci z projektem przekazac informacje projektantowi.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania rysunkéw wykonawczych na podstawie projektu.

7. Stosowac zalecenia i instrukcje producentéw i dostawcéw produktow.
8. Koordynacja projektu z konstruktorem i branzystami spoczywa po stronie wykonawcy.

9. Projektant dziata we wspdipracy z zatrudnionymi przez inwestora konsultantami, konstruktorem,
dostawcami i wykonawcami robét: konsultacje co do koncepcii, korekty rysunkéw wykonawczych

przed realizacja, szkice, dobdr materiatow wykornczeniowych.
10.0Obmiary ilosciowe, rysunki wykonawcze sg po stronie wykonawcy.
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Rzut | pietra SKALA: 1:100
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x> STOLARKA DRZWIOWA DO WYMIANY 8. Koordynacja projektu z konstruktorem i branzystami spoczywa po stronie wykonawcy. w &ci archil i w zakresie projektéw bez ograniczef
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10.Obmiary ilosciowe, rysunki wykonawcze sg po stronie wykonawcy. -
SPRAWDZAJACY arch. Ewa Zagrodny nr upr. 6/WMOKK/2013 podpis
w $ ticznej w zakresie 1ia projektow bez ograniczer
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LEGENDA

IEJSCIA DO BUDYNKU

!

=== SCIANA WEWNETRZNA MUROWANA Z BLOCZKOW GAZOBETON. GR.12cm
TYNK CEM- WAP OBUSTRONNEE. GR1,5¢m
o3 UZUPEENIENIA SCIAN PO OTWORACH DRZWIOWYCH )
CR. BLOCZKOW GAZOBET DOPASOWANA DO ISTNIEJACEJ GR.SCIANY
SCIANA WEWNETRZNA MUROWANA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH. GR.24cm
P ] VK RN WAP OBUSTRONNE. GR.1,50m
SCIANA WEWNETRZNA W SYSTEME G-K GR.12.5cm PODWAINA OBUSTRONNA PLYTA BK;
C—————— | POMIESZCZENIACH HIG-SANIT. PLYTA QD PODWYZSZONEJ QDPORNOSCI NA WILGOC;
SCIANA MIEDZY POMIESZCZENIANI SYPIALNYMI 0 IZ0LACYINOSCI AKUSTYCZNEJ RA1[dBJ>50
PROFIL 7.56m, WYPEENIENIE' Z WELNY MINERALNEJ
DEMONTAZ/PRZYWRGCENIE STANU PIERWOTNEGO
d2  STOLARKA DRZWOWA DO WYMIANY
Q

STOLARKA OKIENNA DO WYMIANY

"
m

sfuchawka prysznicowa z drgzkiem + bateria prysznicowa

gfowica nutrgskowﬁpodiyﬂkowy mechanizm samozamykajqce]
armatury nafryskowe] z mieszaczem

sfuchawka bidetowa z zaworem

o m Or( projektowana kratka odpfywowa w posadzce, ze spadkiem 1,5-2%
o kratka odpfywowa istniejgca

oct
o=t

kratka odptywowa do kwidacj

UWAGA: wydzielone kabiny ustepowe i natryskowe przy uzyciu Scianek o wys. 220cm w systemie HPL
~ w kabinach ustepowych tureckich oraz w kabinach natryskowych szczelina wentylacyja o wys. 2cm nad podfogq
~ w pozostafych kabinach ustgpowych przestrzen wentylacyjna o wys. 15cm nad podfogg

1. Prace budowlane wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami i
normami.

2. Stosowac¢ wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie.

3. W razie niejasnosci lub niezgodnosci kontaktowac sie z projektantem.

4. Wszystkie wymiary podane bez miana sg w centrymetrach i sg orientacyjne.

5. Nie wolno odmierza¢ zadnych wymiaréw z rysunkoéw.

6. Obowigzkiem wykonawcy prac jest wykona¢ obmiar z natury przed rozpoczeciem produkcji i prac i
w razie jakichkolwiek rozbierznosci z projektem przekazac¢ informacje projektantowi.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania rysunkéw wykonawczych na podstawie projektu.

7. Stosowac zalecenia i instrukcje producentéw i dostawcéw produktow.

8. Koordynacja projektu z konstruktorem i branzystami spoczywa po stronie wykonawcy.

9. Projektant dziata we wspétpracy z zatrudnionymi przez inwestora konsultantami, konstruktorem,
dostawcami i wykonawcami robét: konsultacje co do koncepcji, korekty rysunkéw wykonawczych
przed realizacjg, szkice, dobor materiatéw wykonczeniowych.

10.Obmiary ilo$ciowe, rysunki wykonawcze sg po stronie wykonawcy.
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nrpom.| nazwa pomieszczenia metraz [m2]
4.01 | SALA SYPIALNA 26,02
4.02 | SALA SYPIALNA 12,86
4.03 | KUCHNIA 25,41
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4.05 | SALA SYPIALNA 12,62
4.06 | SALA SYPIALNA 12,86
4.07 | SALA SYPIALNA 12,44
4.08 | SALA SYPIALNA 10,12
4.09 | SUSZARNIA 15,78
4.10 | PRALNIA 12,86
4.11 | KLATKA SCHODOWA 17,53
412 | WC MESKI 10,47
413 | UMYWALNIA 9,49
4.14 | PRYSZNICE MESKIE 8,54
4.15 | PRYSZNICE DAMSKIE 8,36
4.16 | UMYWALNIA 10,84
4.17 | POM.GOSP. 3,15
4.18 | WC DAMSKI 10,63
4.19 | KLATKA SCHODOWA 22,60
4.20 | KOMUNIKACJA 107,74
4.21 | SALA SYPIALNA 26,45
4.22 | SALA SYPIALNA 12,86
4.23 | SALA SYPIALNA 13,48
4.24 | KLATKA SCHODOWA 17,11
SUMA | Il PIETRO 447,35

formo5.design
e-mail: sylwia.tyszkiewicz@formo5.com

ul.Matachowskiego 3/2, 80-262 Gdansk
tel.+48 661 110 988

INWESTOR Urzad Do Spraw Cudzoziemcéw ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa
FAZA PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY | BRANZA| ARCHITEKTURA
INWESTYCJA REMONT BUDYNKOW W OSRODKU DLA CUDZOZIEMCOW W LININIE

BUDYNEK NR 30

ADRES INWESTYCJI

Linin 05-530 Géra Kalwaria

Budynek nr 30

DATA: grudzien 2017

NAZWA RYSUNKU ) _—
Rzut Ill pietra SKALA: 1:100
PROJEKTANT arch. Marek Ptaszynski nr upr. PO/KK/257/2008 podpis NR RYS:
w ci archi j w zakresie projektow bez ograniczer
arch. Bartosz Borkowski nr upr. 166/Gd/01 podpis
w ci archi j w zakresie projektow bez ograniczer
SPRAWDZAJACY arch. Ewa Zagrodny nr upr. 6/WMOKK/2013 podpis AO 5
w $ icznej w zakresie \ia projektow bez ograniczen




BUDYNEK 30

ELEWACJA WSCHODNIA

skala 1:100

Al Hl Hl B

-h 2 ibOO BE//" | {IDOJ b |
e H I ey | | 3
BUDYNEK 30
ELEWACJA ZACHODNIA
skala 1:100
jE jﬂ | —— | —— —— | — I 1 I
I ][ |- — _ | |
+h00 1 +0.00
N i
| H | e
d d —0,85

UWAGA: W kolorze czerwonym oznaczono stolarke do wymiany.

1. Prace budowlane wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami i
normami.

2. Stosowa¢ wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie.

3. W razie niejasno$ci lub niezgodnosci kontaktowac sig z projektantem.

4. Wszystkie wymiary podane bez miana sg w centrymetrach i sg orientacyjne.

5. Nie wolno odmierza¢ zadnych wymiaréw z rysunkoéw.

6. Obowigzkiem wykonawcy prac jest wykona¢ obmiar z natury przed rozpoczeciem produkcji i prac i
w razie jakichkolwiek rozbierznosci z projektem przekazac¢ informacje projektantowi.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania rysunkéw wykonawczych na podstawie projektu.

7. Stosowac zalecenia i instrukcje producentéw i dostawcow produktéw.

8. Koordynacja projektu z konstruktorem i branzystami spoczywa po stronie wykonawcy.

9. Projektant dziata we wspétpracy z zatrudnionymi przez inwestora konsultantami, konstruktorem,
dostawcami i wykonawcami robét: konsultacje co do koncepciji, korekty rysunkéw wykonawczych
przed realizacjg, szkice, dobér materiatéw wykoriczeniowych.

10.Obmiary ilo$ciowe, rysunki wykonawcze sg po stronie wykonawcy.
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1. Prace budowlane wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami i
normami.

2. Stosowac¢ wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie.

3. W razie niejasnosci lub niezgodnosci kontaktowac sig z projektantem.

4. Wszystkie wymiary podane bez miana sg w centrymetrach i sg orientacyjne.

5. Nie wolno odmierza¢ zadnych wymiaréw z rysunkow.

6. Obowigzkiem wykonawcy prac jest wykona¢ obmiar z natury przed rozpoczeciem produkgji i prac i
w razie jakichkolwiek rozbierznosci z projektem przekazac¢ informacje projektantowi.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania rysunkéw wykonawczych na podstawie projektu.

7. Stosowac zalecenia i instrukcje producentéw i dostawcéw produktow.

8. Koordynacja projektu z konstruktorem i branzystami spoczywa po stronie wykonawcy.

9. Projektant dziata we wspdipracy z zatrudnionymi przez inwestora konsultantami, konstruktorem,
dostawcami i wykonawcami robét: konsultacje co do koncepcii, korekty rysunkéw wykonawczych
przed realizacja, szkice, dobdr materiatéw wykonczeniowych.

10.0Obmiary ilosciowe, rysunki wykonawcze sg po stronie wykonawcy.

UWAGA: W kolorze czerwonym oznaczono stolarke do wymiany.

formo5.design

e-mail: sylwia.tyszkiewicz@formo5.com

ul.Matachowskiego 3/2, 80-262 Gdansk
tel.+48 661 110 988

INWESTOR Urzad Do Spraw Cudzoziemcéw ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa
FAZA PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY |BRANZA| ARCHITEKTURA
INWESTYCJA REMONT BUDYNKOW W OSRODKU DLA CUDZOZIEMCOW W LININIE

BUDYNEK NR 30

ADRES INWESTYCJI

Linin 05-530 Gora Kalwaria

Budynek nr 30 DATA: _grudzien 2017
NAZWA RYSUNKU . . R

Elewacja potudniowa SKALA: 1:100
PROJEKTANT arch. Marek Ptaszynski nr upr. PO/KK/257/2008 podpis NR RYS:

w $ w zakresie projektéw bez

arch. Bartosz Borkowski nr upr. 166/Gd/01 podpis

w i i i j w zakresie ia projektéw bez
SPRAWDZAJACY | arch. Ewa Zagrodny nr upr. 6/WMOKK/2013 podpis AO 7

w sci icznej w zakresie ia projektow bez




BUDYNEK 30

ELEWACJA POLNOCNA
skala 1:100
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UWAGA: W kolorze czerwonym oznaczono stolarke do wymiany.

formo5.design  ul.Matachowskiego 3/2, 80-262 Gdarisk
e-mail: sylwia.tyszkiewicz@formo5.com tel.+48 661 110 988

INWESTOR Urzad Do Spraw Cudzoziemcéw ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa
1. Prace budowlane wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz obowigzujacymi przepisami i FAZA PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY | BRANZA | ARCHITEKTURA
pagiially INWESTYCJA REMONT BUDYNKOW W OSRODKU DLA CUDZOZIEMCOW W LININIE

2. Stosowaé wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie.
3. W razie niejasnosci lub niezgodnosci kontaktowac sig z projektantem.

BUDYNEK NR 30

4. Wszystkie wymiary podane bez miana sg w centrymetrach i sg orientacyjne.
5. Nie wolno odmierza¢ zadnych wymiaréw z rysunkow.

ADRES INWESTYCJI Linin 05-530 Gora Kalwaria

6. Obowigzkiem wykonawcy prac jest wykona¢ obmiar z natury przed rozpoczeciem produkgiji i prac i Budynek nr 30 DATA: grudzien 2017
w razie jakichkolwiek rozbierznosci z projektem przekaza¢ informacje projektantowi. NAZWA RYSUNKU . . SKALA: 1:100
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania rysunkéw wykonawczych na podstawie projektu. ElewaCJa polnocna T
7. Stosowac zalecenia i instrukcje producentéw i dostawcéw produktow. PROJEKTANT arch. Marek Ptaszynski nr upr. PO/KK/257/2008 podpis NR RYS:
8. Koordynacja projektu z konstruktorem i branzystami spoczywa po stronie wykonawcy. w spedi . (oznej w zakresie ia projektow bez ograniczer
9. Projektant dziata we wspdipracy z zatrudnionymi przez inwestora konsultantami, konstruktorem,
dostawcami i wykonawcami robét: konsultacje co do koncepciji, korekty rysunkéw wykonawczych arch. Bartosz Borkowski nr upr. 166/Gd/01 podpis
przed realizacja, szkice, dobdr materiatéw wykorczeniowych. w jalnosci icznej w zakresie ia projektow bez ograniczen
10.Obmiary ilo$ciowe, rysunki wykonawcze sg po stronie wykonawcy. -
SPRAWDZAJACY arch. Ewa Zagrodny nr upr. 6/WMOKK/2013 podpis AO 8
w S i icznej w zakresie ia projektow bez f




BUDYNEK 30

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
skala 1:100

Drzwi zewnetrzne Drzwi wewnetrzne
Symbol drzwi Dz1 Dz2 Dz3 Dz4 Dz5 Symbol drzwi Dw1 Dw2 Dw3 Dw4 Dwb Dw6 Dw7 Dw8 Ds1 Ds2
+ -+
EI30 EI30 EI30
7 fix
Schemat drzwi —— " 7
skala 1:100 N o 2\
S
Wymiar Szer. 145 (90+55) 160 (90+70) ) 135 (90+45) 120 (90+30) Wymiar Szer. 90 20 20 90 90 145 (90+55) 160 (90+70) 140 (90+50) 80 80
w Swietle w Swietle
przejscia Wys. 200 200 200 200 200 przejscia Wys. 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Wymiar Szer. 180 195 106 170 150 Wymiar Szer. 101 101 101 101 106 180 195 172 - -
w Swietle w Swietle
otworu Wys. 290 290 215 215 215 otworu Wys. 207 207 207 207 207 215 215 215 - -
Kierunek otwierania L P L P L P L P L P Kierunek otwierania L P L P L P L P L = L =] L =] L =] L =] L P
Parter - 1 - 1 - 1 1 - - 2 parter 2 1 3 3 2 1 - 2 8 6 - 1 - 1 1 1 4 1 2 1
Ogotem ilos¢ drzwi: 1 1 1 1 2 | pigtro 1 1 2 2 1 1 - 1 10 5 - - - - - - 4 1 2 1
Uwagi Drzwi zewnetrzne Drzwi zewnetrzne Drzwi zewnetrzne Drzwi zewnetrzne Drzwi zewnetrzne 1 pietro 1 1 2 2 1 1 _ 1 10 2 _ _ _ _ _ _ 4 1 2 1
aluminiowe z naswietlem: | aluminiowe z naswietlem: | aluminiowe petne: aluminiowe petne: aluminiowe:
- ciepty profil; - ciepty profil; - ciepty profil; - ciepty profil; - cieply profil; .
- samozamykacz; - samozamykacz; - samozamykacz; - samozamykacz; - samozamykacz; i pletro 1 1 2 2 1 1 - 1 8 4 - - - - - - 4 1 2 1
- panel goérny i dolny - panel gérny i dolny - wspoicz. przenikania - wspéicz. przenikania - gorny panel przeszklony;
przeszklony przeszklony ciepta U=1,5 lub nizszy; ciepta U=1,5 lub nizszy; - wspdicz. przenikania Razem ilosé: 5 4 9 9 5 4 - 5 36 17 _ 1 _ 1 1 1 16 4 8 4
- wspotcz. przenikania - wspétcz. przenikania - okucia antywtamaniowe | - okucia antywtamaniowe | ciepta U=1,5 lub nizszy;
ciepta U=1,5 lub nizszy; ciepta U=1,5 lub nizszy; - zamki antywatamaniowe | - zamki antywatamaniowe | - okucia antywtamaniowe - A A i
- okucia antywlamaniowe | - okucia antywtamaniowe | klasy C; klasy C; - zamki antywatamaniowe OQO*em ilos¢ drzwi: 9 18 9 5 53 1 1 2 20 12
- zamki antywatamaniowe | - zamki antywatamaniowe | - kolor szary obustronnie; | - kolor szary obustronnie; | klasy C; - - - -
klasy C; klasy C; - kolor szary obustronnie; | | Uwagi KONSTRUKCJA KONSTRUKCJA KONSTRUKCJA SKRZYDLA Drzwiwewnetrzne | pryi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne | Drzwi do toalet Drzwi do toalet,
- kolor szary obustronnie | - kolor szary obustronnie SKRZYDLA SKRZYDLA - Blacha stalowa ocynkowana 0,5 mm., alumlmowle 0 0dpornosei | giaiowe o odpornosci aluminiowe: aluminiowe: alumlnlowle 0 odpornosci | tyreckich, systemowe
- Blacha stalowa - Blacha stalowa malowana proszkowo, pokryta folig pozarowej EI30: pozarowej EI30: - samozamyka_zcz; - samozamyka_zcz; pozarowej EI30: systemowe z ptyty HPL
ocynkowana 0,5 mm., ocynkowana 0,5 mm., ochrong - samozamykacz; KONSTRUKCJA - panel gérny i dolny - panel gérny i dolny - samozamykacz; z plyty HPL z podcigciem
malowana proszkowo, malowana proszkowo, KOLOR - biaty - panel gomy przeszklony, | srzyprA przeszklony przeszklony - panel gérny przeszklony, | 7 podcigciem u dotu na wentylacje
pokryta folig ochrong pokryta folig ochrong - drzwi z podcigciem lub kratkg panel dolny peiny - Blacha stalowa - zamek'patentowy, ) - zamek'patentowy, ) panel dolny petny u dotu na wentylacje (15cm)
KOLOR - bialy KOLOR - bialy wentylacyjng - zamek patentowy; ocynkowana 0,5 mm. - kolor biaty obustronnie - kolor biaty obustronnie - zamek patentowy; (2cm)
Stolarka okienna (WldOK od Zewnatrz) - zamek patentowy - drzwi z podcieciem lub - klamki metalowe - kolor bl.a’(y Obl:lStl'OnnI? malowana proszkowo, - kolor biaty obustronnie
- klamki metalowe kratkg wentylacyjng - drzwi do ogolnodostepne; toalety dia | UWAGA: drzwi do odzialu | o144 folig ochrong
. 01 02 - klamki metalowe niepetnosprawnych na parterze przedszkolnggo nale;y KOLOR - biaty
Symbol okien wyposazy¢ w zamek tazienkowy zam(.)rjtc?vyac W sposéb - zamek patentowy
UWAGA: drzwi nalezy zamontowaé w umozlwajqcy peh)e - klamki metalowe
sposob umozliwiajacy petne otwarcie otwa‘rme'skrzydla’l i
% skrzydta i wyloZenie go na sciane w celu| WyloZenie go na Sciane w
7 nie ograniczania szerokosci drogi celu nie Vogranlclzama
4 > ewakuacyjnej; szerokosci drogi
7 g ’ ewakuacyjnej;
147 Oscieznica metalowa metalowa metalowa ALU ALU ALU ALU ALU systemowa systemowa
Zewn. Szer. 147 147
wymiary UWAGI DO DRZWI WEWETRZNYCH STALOWYCH:
oscieznicy Wys. 200 80 KONSTRUKCJA SKRZYDtA
- Blacha stalowa ocynkowana 0,5 mm. ,malowana proszkowo,pokryta
parter 6 1 folig ochrong
. formo5.design  ul.Matachowskiego 3/2, 80-262 Gdarisk
: KOLOR ' RAIT 7047 POP|e|aty e-mail: sylwia.tyszkiewicz@formo5.com  tel.+48 661 110 988
| pietro 11 - e os$cieznica metalowa opaskowa
INWESTOR Urzad Do Spraw Cudzoziemcow ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa
II'pietro 11 - . drzwi powinny mie¢ 3 zawiasy ,2 umieszczone w gérnym potozeniu 1. Prace budowlane wykonat zgodnie ze sztuka budowlang oraz cbowiazujacymi przepisami i FAZA PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY ~ [BRANZA|  ARCHITEKTURA
. . . _&wi N . normami. > S 5
1l p|etr0 11 WSZytkle erWI 1 Skrzyd*OWe SWIaﬂO przeJSCIa min. gocm 2. Stosowac wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie. INWESTYCJA REMONT BUDYNKOW W OSRODKU DLA CUDZOZIEMCOW W LININIE
- ° WSZyStkie drzwi 2 Skrzyd}owe - Swiatto g} Skrzde(a min. 90cm 3. W razie niejasnosci lub niezgodnosci kontaktowa¢ sig z projektantem. BUDYNEK NR 30
4. Wszystkie wymiary podane bez miana sg w centrymetrach i sg orientacyjne. P n -
Ogc’)’fem ilo$é okien: 39 1 . 5. Nie wolno odmierza¢ zadnych wymiaréw z rysunkow. ADRES INWESTYCJI Linin 05-530 Gora Kalwaria
. SZklenle 6. Obowigzkiem wykonawcy prac jest wykona¢ obmiar z natury przed rozpoczeciem produkciji i prac i s Budynek nr 30 DATA: grudzien 2017
. w razie jakichkolwiek rozbierznosci z projektem przekaza¢ informacje projektantowi. NAZWA RYSUNKU .. . .
Uwagi okno PCV okno PCV ° szktem bezbarwnym,bezplecznym Wykonawca zobowiazany jest do wykonania rysunkéw wykonawczych na podstawie projektu. Zestawienie stolarki SKALA: 1:100
- wspotczynnik U=1,1lub |- wspétczynnik U=1,1 lub i 7. Stosowac zalecenia i instrukcje producentéw i dostawcow produktow. PROJEKTANT arch. Marek Ptaszynski nr upr. PO/KK/257/2008 podpis NR RYS:
i . i . UWAGA 8. Koordynacja projektu z konstruktorem i branzystami spoczywa po stronie wykonawcy. - T o -
nizszy; nizszy: 9. Projektant dziata we wspoétprac atrudnionymi przez inwestora konsultantami, konstruktorem v v zakresie 12 projekiow bez ograniczen
. . . . 4 H H H 1A H . ) Z1 we ws Yy Z zatrudnionymi Z INW Ul I, Ui )
- kolor biaty od wewnatrz i |- kolor bialy od wewnatrz i przed zamowieniem stolarki SpraWleC na budowie dostawcami | wykonawcami robét: konsultacje co do koncepdji, korekty rysunkéw wykonawczych arch. Bartosz Borkowski nr upr. 166/Gd/01 podpis
zewnatrz; zewnatrz; wymlary otworéw okien nych i erW|owych przed realizacja, szkice, dobor materiatéw wykorczeniowych. w sci icznej w zakresie ia projektow bez og)
- podziat poziomy okna jak 10.Obmiary ilosciowe, rysunki wykonawcze sg po stronie wykonawcy. -
w istniejgcych oknach SPRAWDZAJACY arch. Ewa Zagrodny nr upr. 6/WMOKK/2013 podpis AO 9
w specjalnosci w zakresie projektéw bez
















PARTER BUDYNEK 30
KUCHNIA, MIESZKANIE DLA OSOBY NIEPELNOSPRAWNEJ Z WEZLEM SANITARNYM

Pom.1.14
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BUDYNEK 30
MODELOWY WEZEt SANITARNY, PARTER, PIETRO 1,2,3
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PRZEDSTAWIENIE PODZIALOW
KOLORYSTYCZNYCH

POSADZKA | SCIANY

ANALOGICZNY DLA KAZDEGO PIETRA
Rys. AWO5, AW06, AWO7
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PRZEDSTAWIENIE PODZIAtOW KOLORYSTYCZNYCH
POSADZKA | SCIANY

ANALOGICZNY DLA KAZDEGO PIETRA

Rys. AW05, AW06, AWO7
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PARTER BUDYNEK 30
PRALNIA, SUSZARNIA, WC NIEPEENOSPRAWNI

PARTER
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PIETRO 1,2,3 BUDYNEK 30
PRALNIA, SUSZARNIA, JEDNOSTKI MIESZKALNE
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WEZEL SANITARNY_WYPOSAZENIE WC

Stelaz podtynkowy

Przycisk $cienny
do sptuczki podtynkowej

Kabiny WC i prysznicowe — laminat kompaktowy 10mm

Grzejnik $cienny

Miska WC podwieszana
Bez kotnierza

Miska WC podwieszana bez kotnierza Miska turecka

Deska wolnoopadajaca

Stuchawka bidetowa

wwil



WEZEt SANITARNY_WYPOSAZENIE PRYSZNICE, UMYWALNIE

Kinkiet nad lustrem

e

Odptywy liniowe w strefie
kabin z rusztem na ptytke

Wylewka prysznicowa
Wandalooporna_natryski

5
¥ Chromowana kratka odptywowa

Zastona prysznicowa biata

Umywalka Scienna _ pomieszczenia
Pomocnicze - porzgdkowa

Kompozytowa umywalka

. o wielostanowiskowa
Samozamykajgca armatura Syfon chromowany

z mieszaczem _natryski

‘ 

haczyki

Ww12



WEZEL SANITARNY_WYPOSAZENIE WC NIEPELNOSPRAWNI

Sktadane krzesto pod prysznic

Przewijak $cienny Pochwyt

Wwi13



WYPOSAZENIE O$WIETLENIE

KUCHNIA
KOMUNIKACIA, SALE FUNKCYJNE OSWIETLENIE NAD STOLEM

-

? OSWIETLENIE PRZEMYSLOWE

KOMUNIKACIA, tAZIENKI

IP 44_tAZIENKI

JEDNOSTKI MIESZKALNE

Www14



OKtADZINY SCIAN | PODtOG
WEZLY SANITARNE, KUCHNIE, PRALNIE, SUSZARNIE

ROZMIAR PLYTEK 20x20 cm

POWIERZCHNIA MAT, (posadzki ryflowane w strefach mokrych)
FUGA KOLOR _ ZGODNA Z KOLOREM PLYTEK,

FUGA SZARA _ POSADZKI

FUGA JASNO SZARA PLYTKA BIAtA

(Ostateczna kolorystyka po uzgodnieniu z projektantem na etapie realizacji)

RAL HRRAN00

RAL 0004000

WHITE

RAL 0958070

RAL 0958070 RAL 1208050 RAL 1907025 RAL 2408015 RAL 0858070

WW15



OKtADZINY PVC AKUSTYCZNE
POSADZKI komunikacja

WW16



Specyfikacja techniczna

 Grubosé catkowita EN-ISO 24346 26mm
W Grubos¢ warstwy wierzchniej EN-ISO 24340 0,70 mm
el Klasyfikacja: obiektowe EN-ISO 10874 Klasa 34
i
Klasyfikacja: przemystowe EN-ISO 10874 Klasa 42
Opakowanie Rolka
g sterokost rolk EN-IS0 24341 2m
[ olugost rolki EN-ISO 24341 25m
@ Waga calkowita EN-1SO 23997 2700 g/m?
Stabilnos< wymiarowa <0,10%
Wymag EN-ISO 23999 <040%
Waniecenia resztkowe i = 0,05 mm
- Wymagane EN-50 243431 <0.20mm
Odpornos¢ na scieranie (grupa) EN 660-2 T
Odpornosc na krzesla EN 425 Nadaje sie do krzesel
bl na rolkach (1SO 4918) na rolkach
Odpornos¢ na symulowany EN424
ﬁ ruch nogi mebla (IS0 16581) Zgodna
Odpornost na swiatto ¥ 7
- il EN-ISO 105-802 L
@ Odpornoé¢ na plamy EN-1SO 26987 Bardzo dobra
By Klasa antyposlizgowosci DIN 51130 R9
@iy '70lacja akustyczna dzwiekow uderzeniowych EN-ISO 717-2 AL =15d8
@ Redukcja halasu w pomieszczeniu NF $31-074 L .. <65dB Klasa A
O T, EN-ISO 354
@ Pochlanianie dzwiekow EN-ISO 11654 a, =005
3 - NF EN-1SO 16000
Emisja do powietrza: TVOC* w 28 dni (150 10580) <75 pg/m’
REACH 1907/2006/CE Tak (%)
E Powloka ochronna PUR
EN 14041
Wszystkie wykfadzin spelniaja wymagania normy EN 14041 omss' 306
@ Reakcja na ogier EN 13501-1 B,-s10)
Odpornos¢ na poslizg - dynamiczny wspdlczynnik tarcia  EN 13893 DS: 20,30
WA Ocenazdolnosci do elektryzacji EN 1815 E < 2kV, Antystatyczna
o z EN 12524 0,25 W/(mK) Nadaje si¢ na
Przewodnos¢ ciepina (EN-ISO 10456) ogrzewanie

OKtADZINY

POSADZKA akustyczna, komunikacja, sale funkcjonalne
(Ostateczna kolorystyka po uzgodnieniu z projektantem na etapie realizacji)

Ww17



SZABLONY MALOWANE NA SCIANACH W CIAGACH KOMUNIKACYJNYCH

IDENTYFIKACJA WIZUALNA _ piktogramy wielkos¢ min. 170cm
Numeracja wszystkich pomieszczen
(Ostateczna kolorystyka | forma po uzgodnieniu z projektantem na etapie realizacji)

o i
A«

SUSZARNIA PRALNIA

KUCHNIA

TOALETA

NUMERACJA POMIESZCZEN

WWw18



OKtADZINY
WEZLY SANITARNE_BUDYNEK 30_PRZEDSTAWIENIE ROZKEADU KOLORYSTYKI

(Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia z projektantem na etapie realizacji)

Ww20



OKtADZINY
WEZLY SANITARNE_BUDYNEK 30_PRZEDSTAWIENIE ROZKEADU KOLORYSTYKI

(Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia z projektantem na etapie realizacji)
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OKtADZINY
WEZLY SANITARNE_BUDYNEK 30_PRZEDSTAWIENIE ROZKEADU KOLORYSTYKI

(Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia z projektantem na etapie realizacji)
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OKtADZINY
WEZLY SANITARNE_BUDYNEK 30_PRZEDSTAWIENIE ROZKEADU KOLORYSTYKI

(Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia z projektantem na etapie realizacji)
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OKtADZINY
WEZLY SANITARNE_BUDYNEK 30_PRZEDSTAWIENIE ROZKEADU KOLORYSTYKI

(Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia z projektantem na etapie realizacji)

ww24



formo5design

ZESTAWIENIE MATERIAtOWO - |LO$CIOWE_LININ
nr projektu

WYPOSAZENIE WEZLY

SANITARNE,
POM.POMOCNICZE, PRALNIE
1. UMYWALKA MONTOWANA  [wymiary 550x450x185 mm .-
POJEDYNCZO W POM. TYPU, | 5t\6r na baterie / “ 4
. ‘ : 1)
SOCIAL, POM.WSPOENE, litp w komplecie z pdtpostumentem
umywalka 55x45 cm °
waga: 16,6 kg
kolor biaty
2. KOMPOZYTOWA UMYWALKA | wielostanowiskowa umywalka kompozytowa, wykonana jako

WIELOSTANOWISKOWA _
SANITARAITY DAMSKIE |
MESKIE

jeden element.

3. ZLEW TECHNICZNY Zlewozmywak gospodarczy podwieszany jest wykonany ze stali
nierdzewnej. Ten jednokomorowy model montuje sie na
zwyktych wspornikach.

1-komorowy z syfonem w komplecie

Mocowany na wspornikach

Wymiary: 43 cm x 53 cm x 22 cm

ZESTAWIENIE MATERIALOWE
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STOL Z BASENEM

DtUGOSC: 800 mm

JEDNOKOMOROWYM - SZEROKOSC: 600 mm
PRALNIA WYSOKOS$C: 850 mm
MATERIAL: stal nierdzewna
GATUNEK STALI NIERDZEWNEJ: ASI 304
KOLOR: inox
SKtADANY: nie
dolna pétka- tak
STOL Z BASENEM DEUGOSC: 600 mm
JEDNOKOMOROWYM - SZEROKOSC: 600 mm
PRALNIA WYSOKOSC: 850 mm

GLEBOKOSC KOMORY: 300 mm
ILOSC KOMOR: 1 szt.
MATERIAL: stal nierdzewna
RODZAIJ: przyscienny

KOLOR: inox

SKEADANY: nie

dolna pétka- tak

BATERIA SCIENNA DO ZLEWU
TECHNICZNEGO

montaz dwuotworowy

- jednouchwytowa

- Scienna

- przytacze mimosrodowe

- ceramiczna gtowica z mozliwoscig ograniczenia maksymalnej

temperatury i wyptywu wody
- obrotowa wylewka

- perlator

- kolor: chrom

SYFON DO UMYWALKI

regulowana rura odptywu do 320 mm
zrozetg
chrom

ZESTAWIENIE MATERIALtOWE
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8. GRZEUNIK ptytowy, gtadki [ Moc i wielkosc grzejnika dostosowana do pomieszczen w ———
weztach sanitarnych Podtaczenie boczne.
kolor biaty RAL 9016
grzejnik podtaczany z boku.
idealnie gtadkiw wykoriczenie ptyty czotowej. wyposazone w
cztery boczne otwory przytgczeniowe w kazdym narozniku
grzejnika z gwintem wewnetrznym %".
ostona gorna (grill), dwie ostony boczne, dwa korki,
odpowietrznik, komplet uchwytéw sciennych.

9. Zestaw miska WC wiszaca z | wymiary miski: 440 x 540 x 350 mm

deska wolnoopadajaca - rozstaw $rub: 180 mm
- deska wolnoopadajaca
- wykonana z duroplastu =
- kolor miski i deski: biaty \ i
—
Zestaw zawiera:
- miska WC podwieszana
- deska WC wolnoopadajaca z funkcja tatwego wypinania
_—
10. PNEUMATYCZNY do pneumatycznego,zdalnego systemu uruchamiania

PRZYCISK_WARIANT 1
pneumatyczny przycisk
uruchamiajacy WC, reczny,
specjalny, chrom

sptukiwania w sptuczkach na- i podtynkowych
do specjalnego zastosowania

1 zakres sptukiwania

do $cian petnych

do lekkiej zabudowy GIS

do $ciany z ptyty gipswej

Charakterystyka

wykrdj okragty

ZESTAWIENIE MATERIALtOWE
Remont budynku 30 w Osrodku dla cudzoziemcow w Lininie




11. ZESTAW MONTAZOWY DO elementy konstrukcyjne stalowe zabezpieczone
MISKI PODWIESZANE do antykorozyjnie, do zabudowy
zabudowy
12. SPLUCZKA PODTYNKOWA rozwiazanie systemowe do zabudowy 124 |29
100
u#
\vi
V
{ 0
¥
13. MISKA TURECKA Materiat: stal nierdzewna 304

Wykoriczenie: matowe

Grubos¢ materiatu: 1,2 mm

Wymiary: wysokos$¢ 230 mm, szeroko$¢: 700 mm, gtebokos¢:
700 mm

Srednica odptywu: @ 100 mm

Waga: 6 kg

Gwarangcja: 2 lata

ZESTAWIENIE MATERIALtOWE
Remont budynku 30 w Osrodku dla cudzoziemcow w Lininie




14. StUCHAWKA BIDETOWA DO Kolor chrom
KABIN TURECKICH Montaz $cienny
Rodzaj bez baterii
W zestawie stuchawka prysznicowa, waz prysznicowy, uchwyt
prysznicowy - montowac przy kazdej misce tureckiej
15. GLOWICA

NATRYSKOWA/PRYSZNICOWA

waga brutto 2.12 kg

waga netto 0.52 kg

rodzaj gtowica natryskowa

Srednica nominalna DN 15

normatywny wyptyw zimnej wody 0.10 litréw na sek.
wymagane cisnienie robocze 1.00 bar

natezenie przeptywu przy cisnieniu 3 bar 0.10 litréw na sek.
izolacja akustyczna nie

dtugos¢ wylewki 58.00 mm

materiat powierzchni chrom

regulowany kat nachylenia nie

rodzaj gtowicy natryskowej gtowica natryskowa z sitkiem
strumieniowym wykonanym z tworzywa sztucznego
rodzaj potaczenia przytgczenie w Scianie

ZESTAWIENIE MATERIALtOWE
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16.

samozamykajacej armatury
natryskowej z mieszaczem |
termostatem

waga brutto 3.31 kg

waga netto 3.08 kg

rodzaj montazu instalacja podtynkowa w puszce montazowej
umiejscowienie zasilania w wode z boku

srednica nominalna DN 15

normatywny wyptyw zimnej wody 0.15 litréw na sek.
normatywny wyptyw cieptej wody 0.15 litréw na sek.
zasada funkcjonowania samozamykajacy hydraulicznie
wymagane cisnienie robocze 1.00 bar

natezenie przeptywu przy cisnieniu 3 bar 0.30 litréw na sek.
sposob mieszania tak

czas przeptywu mozliwy do ustawienia tak

materiat ztgczki mosigdz

izolacja akustyczna nie

wykonczenie powierzchni chromowany

dezynfekcja termiczna nie

wytgczenie awaryjne nie

maksymalny czas przeptywu 50.00 sek.

minimalny czas przeptywu 1.00 sek.

cyrkulacja nie

dodatkowe potaczenia niemcy: nowy produkt

potaczenie z dozownikiem odptatnego udostepniania wody
niemozliwe

rura spustowa prysznica nie

rodzaje natryskow ztacze podtynkowe

17. BATERIA UMYWALKOWA z ogranicznikiem czasowym do wody wstepnie zmieszanej;
MONTOWANA W Automatyczne zamykanie po 6 seg: w kolorze chrom
UMYWALKACH
WIELOSTANOWISKOWYCH
KOMPOZYTOWYCH

18. BATERIA UMYWALKOWA Z Elektroniczna jednostrumieniowa bateria umywalkowa;

CZUJKA MONTOWANA W
UMYWALKACH
WIELOSTANOWISKOWYCH

Uruchamianie za pomoca czujnika na podczerwien: w kolorze
chrom

ZESTAWIENIE MATERIALtOWE
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19.

BATERIA UMYWALKOWA
bateria umywalkowa sztorcowa

Wwykonana ze stali chromowanej

20.

KRATKA ODPLYWOWA

ze stali nierdzewnej

21.

KABINY PRYSZNICOWE
SYSTEMOWE z laminatu
wysokoci$nieniowego HPL o gr
13mm.

Stanowisko natryskowe typu , T”:

Scianki rozdzielajgce wzmocnione od czota dodatkowa $cianka
usztywniajgca konstrukcje oraz profilem wiericzagcym. Typ ten
stosujemy, gdy $cianka dziatowa ma mie¢ dtugos¢ wigksza niz
1,0m. W zestawie drazek z zastonkg lub specjalne zwiericzenie,
na ktdre bezposrednio mocowane sg zastonki.

Sciany dziatowe, $ciany zawiasowe, zamkowe i zamkowo-
zawiasowe kabin

wyposazone s3 w stopy mocujace je do podtoza. Scianki
systemowe:

@ wykonane z wodoodpornej ptyty kompaktowej HPL o
grubosci 13mm,

i@ widoczne krawedzie zaoblone,

@ w standardzie w kolorze biatym, popielatym, bezowym
Drzwi:

& wykonane z wodoodpornej ptyty kompaktowej HPL o
grubosci 13mm,

@ szeroko$¢ skrzydta 600-1000mm,

& widoczne krawedzie zaoblone,

& frezowane na przylge z uszczelka ttumiaca odgtosy
zamykania,

@ drzwi w kolorach jak $cianki systemowe,

Wymiary:

& standardowa catkowita wysoko$¢ systemu: 2020mm,

i wysoko$é stopy/odlegtosé elementéw od poziomu
posadzki: 150mm,

Okucia:

& w wersji standardowej obustronnie gatka, rygiel z rozetg z

oznacznikiem zajetosci,

ZESTAWIENIE MATERIALtOWE
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22.

& 3 naktadane zawiasy (w tym 1 samozamykajacy) z
ocynkowanej stali, powleczonej

tworzywem sztucznym w kilku kolorach do wyboru,
Profile:

@ aluminiowe, anodowane w kolorze naturalnym

W ceownik, katownik jako taczniki pomiedzy $cianami,
& zwienczenie jako element stabilizujacy front i $cianki
zewnetrzne,

Stopy:

W trzpien z gwintem z ocynkowane;j stali lub ze stali
nierdzewnej,

i@ tulejka i pokrywka podstawy wykonana ze stali szlachetnej
— nierdzewnej,

W wysokos$é: 150mm z regulacjg +/-15mm,

23.

ZAStONKA PRYSZNICOWA

100% POLIESTER, FORMAT 180X180cm, kolor biaty

ZESTAWIENIE MATERIALtOWE
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24.

25.

KABINY SANITARNE WC
TURECKIE

laminatu wysokoci$nieniowego
HPLo gr 13mm.

~

KABINY TURECKIE W SYSTEMIE - state elementy $ciany
pomiedzy kabinami mocowane do posadzki za pomoca
aluminiowych profili.

- Dla zapewnienia odpowiedniej wentylacji stosuje sie skrzydto
drzwiowe z podcigciem

- tgczenie elementéw Scian z zastosowaniem ksztattownikéw
aluminiowych. - Scianki o gr. 13
mm mocowane s3 za pomocg systemu profili aluminiowych
anodowanych w kolorze naturalnym, badZz w dowolnym
kolorze z palety RAL. - Scianki systemowe:

@ wykonane z wodoodpornej ptyty kompaktowej HPL o
grubosci 13mm,

& widoczne krawedzie zaoblone,

& w standardzie w kolorze biatym, popielatym, bezowym
Drzwi:

@ wykonane z wodoodpornej ptyty kompaktowej HPL o
grubosci 13mm,

& szerokos¢ skrzydta 600-1000mm,

i widoczne krawedzie zaoblone,

@ frezowane na przylge z uszczelka ttumiaca odgtosy
zamykania,

& drzwi w kolorach jak $cianki systemowe, RAL DO
USTALENIA NA ETAPIE REALIZACII

@ drzwi z podcieciem lub wyfrezowanymi otworami
Wymiary:

& standardowa catkowita wysoko$¢ systemu: 2020mm,
Okucia:

@ w wersji standardowej obustronnie gatka, rygiel z rozetg z
oznacznikiem zajetosci,

& 3 naktadane zawiasy (w tym 1 samozamykajacy) z
ocynkowanej stali, powleczonej

tworzywem sztucznym w kilku kolorach do wyboru,

Profile:

& aluminiowe, anodowane w kolorze naturalnym

W ceownik, katownik jako taczniki pomiedzy $cianami,

@ zwienczenie jako element stabilizujacy front i $cianki
zewnetrzne,

Stopy:

i@ opcjonalnie na $ciance dziatowej,

@ trzpieA z gwintem z ocynkowanej stali lub ze stali
nierdzewnej,

i tulejka i pokrywka podstawy wykonana ze stali szlachetnej
— nierdzewnej,

@ wysoko$é: 150mm z regulacjg +/-15mm,

Materiaty montazowe:

& wkrety ,nity, dyble

ZESTAWIENIE MATERIALtOWE
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26.

27.

KABINY SANITARNE WC Z
MISKA PODWIESZANA

z laminatu
wysokoci$nieniowego HPL o gr
13mm.

KABINY WC W SYSTEMIE - state elementy $ciany pomiedzy
kabinami mocowane do posadzki za pomocg aluminiowych
profili. Dla
zapewnienia odpowiedniej wentylacji stosuje sie skrzydto
drzwiowe z podcigciem

taczenie elementéw $cian z zastosowaniem ksztattownikdw
aluminiowych. Scianki o gr. 13
mm mocowane s3 za pomocg systemu profili aluminiowych
anodowanych w kolorze naturalnym, badZz w dowolnym
kolorze z palety RAL.  Scianki systemowe:

i@ wykonane z wodoodpornej ptyty kompaktowej HPL o
grubosci 13mm,

& widoczne krawedzie zaoblone,

& w standardzie w kolorze biatym, popielatym, bezowym
Drzwi:

@ wykonane z wodoodpornej ptyty kompaktowej HPL o
grubosci 13mm,

& szerokos¢ skrzydta 600-1000mm,

i widoczne krawedzie zaoblone,

@ frezowane na przylge z uszczelka ttumiagca odgtosy
zamykania,

& drzwi w kolorach jak $cianki systemowe, RAL DO
USTALENIA NA ETAPIE REALIZACII

@ drzwi z podcieciem lub wyfrezowanymi otworami
Wymiary:

& standardowa catkowita wysoko$¢ systemu: 2020mm,
Okucia:

@ w wersji standardowej obustronnie gatka, rygiel z rozetg z
oznacznikiem zajetosci,

& 3 naktadane zawiasy (w tym 1 samozamykajacy) z
ocynkowanej stali, powleczone;j

tworzywem sztucznym w kilku kolorach do wyboru,

Profile:

& aluminiowe, anodowane w kolorze naturalnym

W ceownik, katownik jako taczniki pomiedzy $cianami,

@ zwienczenie jako element stabilizujacy front i $cianki
zewnetrzne,

Stopy:

i@ opcjonalnie na $ciance dziatowej,

@ trzpien z gwintem z ocynkowanej stali lub ze stali
nierdzewnej,

i tulejka i pokrywka podstawy wykonana ze stali szlachetnej
— nierdzewnej,

@ wysoko$é: 150mm z regulacjg +/-15mm,

Materiaty montazowe:

W wkrety ,nity, dyble
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28.

LUSTRO KLEJONE
pomiedzy ptytkami

lustro klejone do $ciany w petnej szerokosci scian z
umywalkami kompozytowymi, w sanitariatach damskich i
meskich oraz nad kazda pojedyricza umywalkaw w petnej
szerokosci fartucha nie mniejszej niz szer. 80 cm w
pozostatych pomieszczeniach typu: kuchnia, pralnia, sale
spotkan itp..

potaczenie lustra z ptytkami ptaskownik aluminiowy

29.

KOSZ NA $MIECI

posiada gérna pokrywe z otworem, ktéra umozliwia wiasciwe
umieszczenie i zablokowanie worka na $mieci

wysoka krawed?z pokrywy maskuje wystajacy worek

- szerokos¢: 35,5 cm

- wysokos$¢: 49 cm

- pojemnosé: 30|

- materiat: polipropylen

30.

WIESZAK POJEDYNCZY

mocowany do $ciany za pomocg $rub
wykonany ze znalu
czarna satyna

31

32. WC NIEPELENOSPRAWNI

MYINIA FRYZJERSKA (do
pracowni fryzjerskiej)

Wymiary zewnetrzne:

Dtugosé: 102 cm

Szeroko$¢: 61 cm

Wysokos¢: 74 cm

Wymiary wewnetrzne siedziska:
Szeroko$¢: 46 cm

Gtebokos¢: 44 cm

Wymiary wewnetrzne oparcia:
Szerokos$¢: 40 cm

Wysokos¢: 25 cm

Materiat: skéra ekologiczna
Kolor: czarny*

Postument z wytrzymatego i lekkiego laminatu poliestrowo-
szklanego

OPIS

ZESTAWIENIE MATERIALtOWE
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33.

UMYWALKA 65 CM Z
PRZELEWEM DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH

65 x 60 cm Otwor na baterig na zamoéwienie.

34 SPECJALNY SYFON materiat wykonania: stal chromowana
PODUMYWALKOWY - CHROM
35. MISKA USTEPOWA miska WC | Dtugo$¢ 70 cm
wiszaca dla 0s6b Szerokosé 35 cm
niepetnosprawnych Wysokos¢ 34 cm
W zestawie miska wc bez deski
Bez kotnierza
Montaz wiszacy
Kolor biaty
36. PORECZ SCIENNA, tUKOWA Srednica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka,
75CM, UCHYLNA wypolerowana. Mocowana na ptytce 100 x 245 x 13,5 mm w
kolorze antracytowym RAL7043 z otworami dla 6 Srub
montazowych. Element zastaniajacy sruby montazowe w
kolorze chrom. Porecz wyposazona w bezpieczny mechanizm
uchylania z tacznikiem w kolorze antracytowym RAL7043.
Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 150 kg. W komplecie
zestaw montazowy do $ciany twardej (cegta petna, beton).
37. PORECZ SCIENNA, tUKOWA 85 [S$rednica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka,

CM, UCHYLNA

wypolerowana. Mocowana na ptytce 100 x 245 x 13,5 mm w
kolorze antracytowym RAL7043 z otworami dla 6 srub
montazowych. Element zastaniajgcy sSruby montazowe w
kolorze chrom. Porecz wyposazona w bezpieczny mechanizm
uchylania z tacznikiem w kolorze antracytowym RAL7043.
Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 150 kg. W komplecie
zestaw montazowy do $ciany twardej (cegta petna, beton

ZESTAWIENIE MATERIALtOWE
Remont budynku 30 w Osrodku dla cudzoziemcow w Lininie




38.

PORECZ KATOWA 90° 30 X 60
o™,

Srednica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gladka,
wypolerowana. Mocowanie przy pomocy rozet 71 mm, z
otworami dla 3 srub mocujacych. Rozety zastaniajace sruby
montazowe z tworzywa sztucznego w kolorze chrom.
Dopuszczalne maksymalne obciazenie: 150 kg. W komplecie
zestaw montazowy do $ciany twardej (cegla petna, beton)

39.

PORECZ PROSTA 45 CM

Srednica: 32 mm. Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka,
wypolerowana. Mocowanie przy pomocy rozet 71 mm, z
otworami dla 3 $rub mocujgcych. Rozety zastaniajace sruby
montazowe z tworzywa sztucznego w kolorze chrom.
Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 150 kg. W komplecie
zestaw montazowy do $ciany twardej (cegta petna, beton)

40.

SIEDZISKO PRYSZNICOWE
UCHYLNE

Wymiary siedziska 40 x 40 cm, kolor antracytowy. Stal
nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana. Mocowane
na 2 ptytkach 70x 190 x 15 mm w kolorze antracytowym
RAL7043 z otworami dla 3 srub montazowych. Element
zastaniajacy $ruby montazowe w kolorze chrom. Siedzisko
wyposazone w zdejmowany panel z PP w kolorze
antracytowym. Bezpieczny mechanizm uchylania siedziska.
Dopuszczalne maksymalne obcigzenie: 200 kg. W komplecie
zestaw montazowy do $ciany twardej (cegta petna, beton)

41.

DESKA SEDESOWA
ANTYBAKTERYJNA Z POKRYWA
DLA OSOB STARSZYCH |
NIEPEENOSPRAWNYCH

Specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe. Do kompletowania
2 miska kompaktowg lub wiszacg dla oséb niepetnosprawnych.

42.

LUSTRO KLEJONE
pomiedzy ptytkami

lustro klejone do $ciany w petnej szerokosci scian z
umywalkami kompozytowymi, w sanitariatach damskich i
meskich oraz nad kazda pojedyricza umywalkagw w petnej
szerokosci fartucha nie mniejszej niz szer. 80 cm w
pozostatych pomieszczeniach typu: kuchnia, pralnia, sale
spotkan itp..

potaczenie lustra z ptytkami ptaskownik aluminiowy
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Przewijak $cienny wnekowy ze
stali - stanowisko do
przewijania dzieci i niemowlat
wnekowe z obudowa
metalowa, poziome, sktadane

Kolor: stal szczotkowana

Materiat we wnetrzu: termoplastyczny polietylen- obudowa
metalowa

Przeznaczenie: fazienki i toalety w obiektach uzytecznosci
publicznej oraz tazienki domowe

Zabezpieczenia: zapinany i regulowany pas bezpieczeristwa z
nylonu chronigcy dziecko przed wypadnigciem

Montaz: do $ciany na 4 srubach ($ruby z kotkami w
wyposazeniu)

Pozycja montazu: pozioma

Wymiary przewijaka (otwarte): Wysokos¢ 585 mm, dtugos¢
940 mm, gtebokos¢ 495 mm

Wymiary przewijaka (zamknigte): Wysokos¢ 585 mm, dtugos¢
940 mm, gtebokos$¢ 104 mm

Obcigzenie maksymalne: 113 kg

Obcigzenie uzyteczne: 25 kg

Waga : 15,9 kg

deklaracja zgodnosci

Gwarangcja: 5 lata

44.

45.

46.

GRZEJNIK tAZIENKOWY

OKLADZINY POSADZKI PVC

OKEADZINA PVC _POSADZKA_
CIAGI KOMUNIKACYJNE, POM.
WSPOLNE_

WYMIAR min.wys 740 szer 500, produkt wykonany z
kwadratowych kolektoréw doskonale podkresli wnetrze
nowoczesnej tazienki.

podtaczenie dolne.
grzatka elektryczna. .
kolor - biaty silk

[0]:127.v4

1 Grubos¢ catkowita EN-ISO 24346 2,6 mm 3,4 mm

= Grubos$¢ warstwy wierzchniej EN-ISO 24340 0,70 mm 0,67
mm

HKlasyfikacja: obiektowe EN-ISO 10874 Klasa 34 Klasa 34 J
KKlasyfikacja: przemystowe EN-ISO 10874 Klasa 42 Klasa 42
Opakowanie Rolka Rolka

, Szerokosé rolki EN-ISO 243412m2m

9 Dtugos¢ rolki EN-I1SO 24341 25 m 25 m

. Waga catkowita EN-ISO 23997 2700 g/m? 2870 g/m?

2 Stabilnos¢ wymiarowa

Wymagane EN-I1SO 23999 < 0,10 %

<0,40 %

<0,10%

ZESTAWIENIE MATERIALOWE
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47.

48.

<0,40 %

3 Wgniecenia resztkowe

Wymagane EN-1SO 24343-1 0,05 mm

<0,20 mm

0,08 mm

<0,20 mm

t Odpornos¢ na Scieranie (grupa) EN 660-2 TT

g Odpornosé na krzesta na rolkach EN 425 (ISO 4918)
Nadaje sie do krzeset na rolkach

4 Odpornos$¢ na symulowany ruch nogi mebla EN 424
(ISO 16581) Zgodna Zgodna

> Odpornos¢ na $wiatto Wymagane EN-ISO 105-B02 7 2 6
7

26

z Odpornosé na plamy EN-ISO 26987 Bardzo dobra Bardzo
dobra

[ Klasa antyposlizgowosci DIN 51130 R9 R9

s Izolacja akustyczna dzwiekéw uderzeniowych EN-ISO 717-2
Alw =15 dB ALw =19 dB

r Redukcja hatasu w pomieszczeniu NF S 31-074 Ln,e,w < 65
dB, Klasa A Ln,e,w < 65 dB, Klasa A

q Pochtanianie dZzwiekéw EN-ISO 354

EN-ISO 11654 aw = 0,05 aw = 0,05

Emisja do powietrza: TVOC* w 28 dni NF EN-ISO 16000
(1SO 10580) < 75 pg/m3 < 20 pg/m3

REACH 1907/2006/CE Tak (2) Tak (2)

= Powtoka ochronna PUR PUR

Wszystkie wyktadziny z kolekcji Sarlon spetniajg wymagania
normy EN 14041

RT Reakcja na ogieri EN 13501-1 Bfl

-s1(3) cfl

-s1(")

Z Odpornosé na poslizg - dynamiczny wspotczynnik tarcia EN
13893 DS: 2 0,30 DS: 20,30

L Ocena zdolnosci do elektryzacji EN 1815 E<2 kV,
Antystatyczna E < 2 kV, Antystatyczna

e Przewodnos¢ cieplna EN 12524

(EN-1SO 10456)

0,25 W/(m-K) Nadaje sie na

ogrzewanie podtogowe

0,25 W/(m-K) Nadaje sig na

ogrzewanie podtogowe

ZESTAWIENIE MATERIALtOWE
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49. NAWIERZCHNIA GRUBOSC 45 mm
SEGMENTOWA Z GRANULATU | FORMAT 100x100 cm
;‘:g"“‘:":f“ DO SALFITNESU | 2 507a) MATERIALU : SBR, EPDM, MIX*

Funkcjonalna mata stanowi doskonate rozwigzanie do sal dla
treningdw grupowych , itp. Materiat zapewnia dobrg izolacje
termiczng oraz optymalne przywieranie podeszwy do podtoza.
Odznacza sie odpornoscig na uderzenia i $cieranie. Dostepny
jest w kilku kolorach , dzieki czemu stanowi dodatkowy
element dekoracyjny wystroju.

Ptyty posiadaja system

taczenia. Precyzyjnie uformowany
profil zamka, faczy s3-

siadujace ptyty, tworzac stabilne
potaczenie. Zapobiega

to odksztatcaniu ptyt w diuz-
szym okresie eksploatacji.

OKLADZINY WEZt SANITARNY, OBRAZ KONTAKT/DOSTAWCA
PRALNIA, SUSZARNIA,
KUCHNIA, POM.POM/GOSP.,

KOMUNIKACIA

ZESTAWIENIE MATERIALOWE
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51. PLYTKI SCIENNE | PODLOGOWE | szkliwione ptytki ceramiczne, format 20x20cm, powierzchnia
matowa, ryflowana R10 - do zastosowania w strefach
mokrych
miedzynarodowa norma ISO 9001. Wtasciwosci ptytek
ceramicznych spetniaja tez wymagania normy EN 14411:2016.
wymagana paleta koloréw wg RAL dla oktadzin Sciennych i
podtogowych:

RAL 0858070 _ciepty zotcien

RAL 0958070 _ limonka

RAL 1208050 _pastelowa zieler

RAL 1907025_pastelowy turkus

RAL 2408015_pastelowy btekit

RAL 0004000_grafit

RAL 0607005_jasny szary

WHITE

FUGA EPOKSYDOWA W KOLORZE PLYTEK SCIENNYCH |
PODtOGOWYCH

52. LUSTRO KLEJONE lustra klejone pomiedzy ptyatkami sciennymi, w petnej
szerokosci strefy umywalek do wys. nie mniejszej niz 110cm.
Ponadto lustro nad kazda pojedyricza umywalka w strefach
poza sanitariatami, min szer 60 cm min wys.80cm

53. FARBA CERAMICZNA Odpornana zabrudzenia — tatwo z niej zmy¢ nawet trudne w tfazienkach sufity malowane w kolorze ptytek sciennych

plamy, jak po winie, czy rysunki wykonane flamastrem
Wodoodporna — farbie ceramicznej nie szkodzi wilgo¢, a
jednoczesnie jest materiatem oddychajacym, dlatego w
pomieszczeniu nie bedzie efektu ,,szklarni”.

0Odpornosé na szorowanie — powierzchnie pokrytg farbg
ceramiczng mozna $miato szorowac, tak by doktadnie usunaé z
niej trudne zabrudzenia. Farba wyréznia sie najwyzszg klasg
odpornosci wedtug normy PN-EN-13 300.

Twarda powierzchnia — a wigc odporno$¢ na uderzenia (nie
powstang mato estetyczne odpryski).

0dpornos¢ na silne srodki chemiczne — w tym mocne $rodki
dezynfekujace (z zawartoscig alkoholi, fenoli, chlorowcéw).

ZESTAWIENIE MATERIALtOWE
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54. OSWIETLENIE OPIS OBRAZ
55. LAMPA DEKORACYJNA $rednica: 38 cm
Dtugos¢ kabla: 140 cm
Dtugos¢ taricucha: 110 cm  Prosty, obszerny metalowy klosz
inspirowany starymi lampami z takich miejsc jak fabryki i
teatry.
56. OPRAWA STROPOWA Zwieszana lub natynkowa podtuzna oprawa o$wietleniowa o |Napigcie zasilajace: 220-240V
Czestotliwos¢ linii: 50 — 60Hz
bardzo -

. . . Stopieri ochrony IP: 1P20
waskim przekroju poprzecznym. Jej korpus wykonany zostat z Stopiert ochrony IK: IK06
anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym. Klasa ochrony: |
Uktad optyczny Materiat korpusu:
zaprojektowany w dwéch wariantach: przestona opalizowana Aluminium, zakoriczenie lampy 2
lub tworzywa
pryzmatyczna. Dostepna wersja z efektem Swiatta Temperatura barwowa: 3000K; 4000K
poéredniego. Oprawa ipflnsébsmontaiu: Zwieszany, natynkowy

. ; . . . . olor: Szary
wyposazona jest w unikalny system zwieszania, utatwiajacy Strumieri éwietlny: max. 7400im
montaz Materiat klosza: PMMA
oprawy i regulacje zawiesia. Charakterystyka: temperatura Rodzaj klosza: OPAL, PRM
Oddawanie barw: Ra>80
barwowa 3000K, ) S
L, . . Moc nominalna zrédta $wiatta: 20W — 65W
4000K; CRI280; trwatos¢ paneli LED 50 000 godzin (L70B50)
ta=25°C.
Zwiesia dostepne jako akcesoria. Oprawa dedykowana jest do
uzytku wewnetrznego. Znajduje zastosowanie
jako zrédto Swiatta gtéwnego i sprzyja pracy biurowej
wymagajacej
skupienia wzroku. Unikalne wzornictwo, energooszczedne
panele LED oraz
mozliwo$¢ wspotpracy z zewnetrznymi systemami sterowania
oswietleniem dedykujg oprawe do zastosowania w
nowoczesnych biurowcach klasy A+,
57. OPRAWA STROPOWA kompatkowa oprawa LED przeznaczona do montazu

natynkowego. Wyposazona zostata w energooszczedne panele
i rownomienie podswietlong opalizowang lub pryzmatyczng
przestong, zapewniajaca niski stopien ol$nienia. Oprawa
wykonana z tworzywa sztucznego. Jej montaz i podtgczenie
elektryczne nie wymaga demontazu przestony.
charakterystyka: 3000K, 4000K, CRI.80

ZESTAWIENIE MATERIALOWE
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58.

OPRAWA STROPOWA 1P44

Natynkowa, kwadratowa lub prostokatna oprawa LED
wyposazona w energooszczedne panele LED, odznacza sie
wysokg skutecznoscig Swietlng i podwyzszong szczelnoscia,
wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor
szary. Jej opalizowany klosz wykonany z PMMA réwnomiernie
rozprasza $wiatto oraz minimalizuje efekt ol$nienia. Oprawa
ma charakter dekoracyjny. wyposazona w czujnik ruchu.
charakterysyka barwkowa: 3000K, 4000K; CRI>80, trwatos¢
paneli LED 50 000godzin. t=25st.

59.

KINKIET

Kategoria: oprawy o podwyzszonej szczelnosci

Moc: zalezna od wersji

Zrédto $wiatta: LED, zintegrowane

Dostepna temperatura barwowa: 3000K/4000K
Sciemnianie w opcji: Zalezny od wersji

Zawiera zintegrowane zrodto LED: do pomieszczen mokrych

60.

OPRAWA STROPOWA
PRZEMYStOWA

Zréto LED, bardzo wysoka skutecznosé $wietlna: 150 Im/W.
Gwarantuje to osigganie wymaganego poziomu oswietlenia i
oszczednosé

energii do 68%. W oprawie zastosowano rozwigzanie
polegajace na

zintegrowaniu klosza z panelem LED. Oprawa posiada wiele
usprawnien

utatwiajacych i przyspieszajacych montaz: system zwieszania
klosza,

regulowane uchwyty zapewniajace tolerancje montazu +/-40
mm.

Standardowo wyposazona jest w wytrzymate klipsy ze stali
nierdzewnej

Charakterystyka: temperatura barwowa: 4000K; CRI>80.

ZESTAWIENIE MATERIALtOWE
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61.

PARAPET KOMOROWY Z PVC

Parapety PCV oklejone sa gtadkg folig PCV, rdzers wykonany
jest z twardego PCV a sama okleina PCV pozwala na tatwe
utrzymanie parapetu w czystosci.Parapety produkowane sa z
komorowych profili PVC, a ich powierzchnia zewnetrzna
pokryta jest wysokiej jakosci folig okleinowa.

CECHY:

wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna,

odpornos$¢ na dziatanie czynnikéw chemicznych,

tatwos¢ montazu oraz wszechstronnos$¢ zastosowania,
odpornos$¢ na dziatanie $wiatta i promieni UV,

doskonata izolacyjnos¢ termiczna,

stabilnos¢

62.

DRZWI WEWNETRZNE
STALOWE

Typ drzwi petne

Wykoriczenie ptyta drzwiowablacha stalowa o gr. 0,6mm
ocynkowana i malowanej farbg proszkowa w kolorze biato-
szarym, opcjonalnie dostepne w dowolnym kolorze z palety
RAL

skrzydto drzwiowe - zespolona konstrukcja ptyty drzwiowej
klejona na catej powierzchni . Dzieki temu drzwi domykaja sie
bezpiecznie i doktadnie przylegaja do oscieznicy

cienka przylga

zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy

przystosowany pod wktadke patentowa.

wytrzymate komplety tozyskowanych zawiaséw

odporne na zniszczenia;

dobra izolacja akustyczna

KLAMKI METALOWE

- drzwi do tazienek i pomieszczen sanitarnych z podcieciem
wentylacyjnym

ZESTAWIENIE MATERIALtOWE
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63.

DRZWI ZEWNETRZNE
ALUMINIOWE Z
PRZESZKLENIEM |
POCHWYTEM ZE STALI
NIERDZEWNEJ

przegroda termiczna wykonana ze stali nierdzewnej;
oscieznica i skrzydto wykonane z najwyzszej jakosci
ksztattownikéw stalowych z przegroda termiczna, o grubosci
$cianki 1,5 do 2 mm;

konstrukcja spawana, potaczenia spawane sa szlifowane i
polerowane;

wypetnienie: szyba bezpieczna zespolona dwukomorowa
obustronnie bezpieczna lub panel ciepty wykonany z
podwadjnej blachy stalowej oraz izolacji;

system pozwala na stosowanie zestawdw szybowych grubosci
od 20 [mm] do 42 [mm] w skrzydtach drzwi;

proég w postaci listwy opadajacej;

uszczelki przymykowe na catym obwodzie skrzydta i oscieznicy
oprécz progu;

dwa zawiasy stalowe tozyskowane;

wyposazenie standardowe: zamek trzypunktowy z wktadka
klasy C i kluczami, klamka Jw kolorze nikiel szczotkowany.

ZESTAWIENIE MATERIALtOWE
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64.

WYCIERACZKA WEWNETRZNA

65.

profile

Aluminiowe, gérne powierzchnie profili rowkowane, potaczone
tacznikiem.

Spadd profili podklejony wygtuszajacym paskiem z pianki PU.
Profile wypetnione wktadami czyszczacymi o szerokosci 21 mm.
Stabilizacja wktadéw w profilach — nitami przy krawedziach
zewnetrznych.

Szeroko$¢ przeswitu pomiedzy profilami — okoto 5 mm.

tacznik PCW (czarny) -pojedynczy — opcjonalnie zamknigty lub
otwarty.

wktady

* szczotkowy (szczoteczki nylonowe w 3 rzedach, podstawa szczotki
wykonana

z czarnego, twardego PCW) - kolor czarny lub szary,

* gumowy (rowkowany dla wigkszej skutecznosci) - kolor czarny,

* tekstylny (osuszajacy) - 3 rodzaje :

1/ standardowo ryps - 5 koloréw do wyboru,

2/ welur (wtékno ciete) — 11 koloréw do wyboru,

3/ welur szorstki — 5 koloréw do wyboru.

Mozliwos$¢é dowolnych kombinacji wktadéw w obrebie jednej
wycieraczki.

wysokosé H

(nominalna)*

* wkitad szczotkowy - 15+0,5 mm,

* wktad gumowy - 13+0,5 mm,

* wktad tekstylny - 11-15+1 mm (w zaleznosci od rodzaju wktadu
tekstylnego).

zastosowanie

Zaleznie od wktadu:

* szczotkowy lub gumowy — wewnatrz i zewnatrz,

 tekstylny — tylko wewnatrz.

obciagzenia Przy réwnomiernym podparciu na catej powierzchni
maksymalne obcigzenie do

250 kg.

sposdb

montazu

* Luzem, w odpowiednio przygotowanym wpuscie (otwdr wpustowy
powinien

by¢ ograniczony rama z katownika aluminiowego lub stalowego).
* Mozliwos¢ zastosowania na powierzchni posadzki, wskazany
aluminiowy profil

najazdowy.

katownik ramy Katownik nieréwnoramienny 15 x 20 x 2 mm.
konstrukcja Zwijalna (rolowana), dla fatwiejszego usunigcia nadmiaru
zanieczyszczen

zgromadzonych pod wycieraczka bez koniecznosci jej podnoszenia.
wskazowki

montazowe

* miejsce osadzenia wycieraczki zewnetrznej powinno by¢
odwodnione,

* podtoze wycieraczki powinno byé¢ poziome i réwne, bez
pofatdowan,

* rama wycieraczki po zabetonowaniu musi mie¢ réwne przekatne
Swiadczace

o wiasciwej geometrii.

konserwacja

Konieczne regularne usuwanie zanieczyszczer spod wycieraczki w
takim

odstepie czasowym, aby profile nie ulegaty odksztatceniom na skutek
zbyt duzej

ilosci nagromadzonych pod nimi zanieczyszczen (unoszenie profili).
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IDENTYFIKACJA WIZUALNA

SZABLONY PIKTOGRAMOW piktogramy definiujg wszsytkie pomieszczenia wspotne, typu:

sanitariaty, kuchnie, pralnie, itp..

malowane na $cianach :

wysokosc nie mniej niz h=170cm,

w wybranych kolorach wskazanych przez projektanta na etapie

realizacji
68. NUMERACJA POMIESZCZEN numeracja wszystkich pomiessczeri wg numeracji wskazanej
_SZABLONY przez inwestora

numery malowane na scianach :

wysokosc nie mniej niz h=40cm,

loklalizacja na $cianie po uzgodnieniu z projketantem
numeracja w wybranych kolorach wskazanych przez
projektanta na etapie realizacji

69. WYPOSAZENIE SALI SKUPIEN | OPIS OBRAZ
SWIETLICY, HOLU
70. SIEDZISKA Z TWORZYWA Wymiary (wys. szer. gt.): 66x114,5x74 cm

Materiat: siedzisko z polipropylenu i wtékna szklanego,
aluminiowe nogi

Kolor: biaty / czarny / czerwony

ZESTAWIENIE MATERIALOWE
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71.

DRABINKA GIMNASTYCZNA |

Dtugos¢: 695 mm

Szeroko$¢: 1050 mm
Wysokos¢: 2267 mm

Waga: 23.5 kg

Srednica szczebli: 32 mm
Szeroko$¢ sczczebli: 566 mm
Szeroko$¢ bez drazka: 650 mm

Dtugos¢ elementdw mocujacych: 162 mm

72.

DRABINKA GIMNASTYCZNA
(drabinka+tawka+drazek)

Dtugosé: 1630 mm

Szeroko$¢: 1050 mm

Wysokosé: 2445 mm

Waga: 42.8 kg

Maksymalna waga uzytkownika, kg: 120
Wykonano z:: metal

Drazek do podciggar dynamicznych: 1

ZESTAWIENIE MATERIALtOWE
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73.

MATERAC TRENINGOWY
SPORTOWY

bezpieczeristwo materaca w uzytkowaniu, wystawiajgc
Deklaracje Zgodnosci wg PN-EN 913:2008. zgodne z norma,
oraz spetniajg wymagania PN-EN 12503-1:2013-07.
Wypetnienie

Pianka poliuretanowa lita, o gestosci T-25 [25kg/m3] zapewnia
miekka asekuracje podczas ¢wiczen. Ten rodzaj pianki
charakteryzuje sie duzym stopniem gestosci dzieki czemu
materac jest sprezysty i nie odksztatca sie. Jej walory
uzytkowe, niewielka podatno$¢ na odksztatcania oraz duzy
komfort Swietnie sprawiaja ze jest idealnym wypetnienie
materaca gimnastycznego.

Materiat

Materac obszyty jest migkkim skéropodobnym materiatem.
Wierzchnia cze$¢ wykonana jest z mekkiego skadenu. Jest to
skéropodobny materiat charakteryzujacy sie odpornoscia na
wode oraz zadrapania. Moze by¢ myty wodg z dodatkami
srodkow czystosci.

Poreczna walizka

o wymiarach 200cm x 120cm x 30cmcm.

74.

KARNISZ NA KURTYNE

SZEROKOSC 870cm,
WYSOKOSC - W PEENEJ WYSOKOSCI POMIESZCZENIA

75.

TKANINA WELUROWA -
KURTYNA

WYMIAR DO OStONIECIA SZER. 870 X WYS.550cm,
MARSZCZONA w stosunku 1:1,5

KOLOR SZARY

WYSOKOSC - W PEENEJ WYSOKOSCI POMIESZCZENIA

ZESTAWIENIE MATERIALtOWE
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