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Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy z =zakresu instalacji elektrycznych
wewnetrznych dla zadania:

" Dokumentacja projektowa modernizacji istniejace] rozdzielni gtéwne] niskiego napiecia
znajdujgcej sie w budynku Urzedu d/s Cudzoziemcow przy ul. Taborowej 33 w Warszawie "

1.1 Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

Umowa ze Zleceniodawca,

Wizja lokalna,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Projekty archiwalne,

Projekt wykonawczy wentylacji i kKlimatyzacji mechanicznej,
Projekt wykonawczy modernizacji serwerowni,

Aktualne normy i przepisy prawne.

1.2 Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje instalacje elektryczne w zakresie:

modernizacja rozdzielni gtownej budynkowej nN,

budowa nowej rozdzielni dla potrzeb zasilania serwerowni i urzadzen klimatyzacji precyzyjnej,
budowa szafki przytagczeniowe| dla podigczenia w razie potrzeb zewnetrznego agregatu
pradotworczego,

sprawdzenie mozliwosci zasilania urzadzen wchodzacych w sktad nowych instalacji wentylacji
i klimatyzacji mechanicznej.

Zasilanie planowanej inwestycji w energie elektryczna.

Nazewnictwo.
Przyjeto nastepujace nazewnictwo rodzajow zasilania:

[ ]

podstawowe - energetyczny kabel zasilajacy nN bioracy poczatek w sekcji
podstawowe]j rozdzielni gtdwnej.
rezerwowe, rezerwowane zespofem energetyczno - spalinowym ZSE
- energetyczny kabel zasilajacy nN bioracy poczatek w sekcji
rezerwowej rozdzielni gtdwne;j.
dedykowane - zasilanie nN rezerwowane aparatem bezprzerwowym UPS.

Przyjeto nastepujgce nazewnictwo rozdzielnic, tablic i urzgdzen elektrycznych:

L ]

RG - budynkowa rozdzielnia elektryczna gtéwna,

RGK - sekcja rozdzielni elektrycznej gtéwnej, wykorzystywana do zasilania
serwerowni i urzadzen klimatyzacji precyzyjnej stanowigcych jej
integralng czesé,

TE-1 - rozdzielnica elektryczna serwerowni,
TESO-1 - sekcja sity ogodlnej rozdzielnicy elektrycznej serwerowni,
TESD-1 - sekcja sity dedykowanej rozdzielnicy elektrycznej serwerowni,



o ZSE - zespdt spalninowo energetyczny,
e UPS - bezprzerwowy zasilacz awaryjny.

Planowana inwestycja budowy nowej sekcji RGK zasilana zostanie w energig elekiryczng z
rozdzielni gtéwnej RG. Wg. otrzymanej dokumentacji rozdzielni budynkowej RG posiada ona zasilanie
podstawowe i rezerwowe z eksploatowanego ZSE. Rozdzielnica RGK w dalszym ciggu bedzie
wykorzystywata napiecia podstawowe i rezerwowe z rozdzielnicy RG oraz dedykowane z
eksploatowanych aparatéw UPS.

Schemat zasilania elektrycznego oraz zakresu opracowania pokazano na rys. nr E-01.

2.1 Energia elektryczna

Wedtug o$wiadczenia Inwestora i analizy otrzymanych dokumentow przydziat mocy elektrycznej
jakim dysponuje uzytkownik zabezpiecza w sposob bezpieczny jego potrzeby.

2.2 Zasilanie elementow technologicznego wyposazenia serwerowni.

W rozdzielni RGK wezmg poczatek linie WLZ zasilajgce nowsa i starg serwerownie. Z rozdzielni
tej zasilane beda réwniez urzadzenia chfodnicze dla zabudowanych w serwerowni urzgdzen
infrastruktury elektroniczne;.

Rozdzielnia RGK podzielona zostata na dwie sekcje, kazda zabezpieczona w energie
podstawowsg, rezerwowa i dedykowang. Dodatkowo begdzie mozna wykorzystac zestawiany w miare
potrzeb ZSE, wpinany w szafke przytaczeniowg zlokalizowang na zewnatrz budynku w razie gdyby
zawiodty Zrodta energii jakie sg dostepne na obiekcie. Rys E-02.

2.3 Zasilanie instalacji wentylacji i klimatyzacji mechanicznej.

W ramach rozbudowy instalacji wentylacji i klimatyzacji mechanicznej, projekt wykonawczy z
06.2019 r. ulegng rozbudowie rozdzielnice:
1. Na 1 pigtrze RO
2. Na poddaszu/dachu RKL.

Planowane do zabudowy urzadzenia nie wptywajg na zwiekszenie mocy w takim stopniu aby
koniecznym byta wymiana linii WLZ zasilajgcych te rozdzielnice ani ich zabezpieczen. Rys. nr E-01.

3. Rozdzielnia RG i RGK.

3.1 Rozdzielnia RG.

Na rys. nr E-01 pokazano elektryczny schemat ideowy rozdzielnicy RG. Zaznaczono na nim
aparaty elektryczne, ktére ulegng likwidacji w ramach modernizacji. Migjsca po nich nalezy uzupetnié
w odpowiednio dobrane zaslepki.

Nalezy réwniez w porozumieniu z personelem technicznym zinwentaryzowa¢ i usunaé
nieuzytkowane aparaty takie jak wytgczniki czy bateria kondensatoréw. Miejsca po nich rowniez
zaslepic.

3.2 Rozdzielnica RGK.

Na rys. nr E-02 pokazano elekiryczny schemat ideowy nowej rozdzielnicy RGK. Majg w nigj



znalez¢ miejsce wszystkie zabezpieczenia i bra¢ poczatek linie WLZ, ktére zasilajg w energie
elekiryczng aparature elektroniczng i chtodnicza wyposazenia serwerowni. Planuje sie budowe
rozdzielni dwusekcyjnej. '

Sekcja | RGK zasilac bedzie tablice pietrowe odpowiedzialne za zasilanie stanowisk roboczych
komputerowych w energie elekiryczng. Bedzie ona zabezpieczona w energie dedykowang z aparatu
UpPS-1.

Sekcja || RGK zasilaé bedzie urzadzenia klimatyzacyjne. Zasilanie elekiryczne serwerdw i
peryferii bezposrednio z aparatow UPS-2 | UPS-3 oraz po BY-PASS-ie, poprzez dodatkowg skrzynke
rozdzielczg z dobranymi zabezpieczeniami.

W rozdzielni RGK zabudowany zostanie réwniez aparat SZR odpowiedzialny za wigczenie
zasilania poprzez zewnetrzng szafke przytaczeniowg Zt-1, dostawianego dodatkowego agregatu.

Catos¢ zostanie uzupetniona systemem informatycznym, monitorujgcym stan przetacznikéw i
parametry zasilania. Informacja z tego systemu zostanie doprowadzona do stacji komputerowej
osoby odpowiedzialnej za techniczng sprawnos¢ budynku. Na komputerze nalezy zainstalowaé
odpowiednie oprogramowanie.

Przyktadowa elewacje rozdzielni RGK pokazano na rys E-03.

3.3 Szafka przytaczeniowa ZL-1.

Na zewnatrz budynku, w poblizu wjazdu do czesci piwniczno - garazowej zainstalowana zostanie
szafka Zt-1. Rys. nr E-05 i E-06. Do niej bgdzie mozliwym podpiecie dodatkowego ZSE na wypadek
gdyby zawiodty budynkowe Zrddta energii elektrycznej z wykorzystaniem systemu szyn. Zasilanie to
bedzie opcjg tylko dla podirzymania funkcjonalnosci systemu informatycznego urzedu.

Z szafki Zt-1 wyprowadzone zostana:

- linia WLZ,
- linia wytgcznika pozarowego pradu,
- linia monitorujaca stan pracy w systemie MODBUSS.

3.4 Zabudowa pomieszczenia rozdzielni gtéwnej.

Na rys. nr E-04. przedstawiono proponowang lokalizacje dla nowej rozdzielni RGK oraz zwigzane
z jej budowg zmiany. Zmiany dotycza przeniesienie stojakéw bateryjnych aparatéw UPS i zrobienie
miejsca pod skrzynke rozdzielcza zasilan rozdzielni serwerowych.

3.5 Uktadanie kabli i przewodow.

Realizacja inwestycji wymaga wybudowania tras kablowych:
1. Pomiedzy istniejgca drabinka kablowg w pomieszczeniu rozdzielni a rozdzielnig RGK,
2. Pomiedzy istniejgcg drabinkg kablowg w garazu a szafkg przytaczeniowg zewnetrznego ZSE.
Ponadto na schematach E-01 i E-02 zaznaczono kable, ktére w ramach inwestycji bedg wypinane z
RG i wprowadzane do RGK. Operacje te bedg wymagac przedtuzen - mufowan itp.

4.  Organizacja pracy w czasie realizacji inwestyciji.

Z uwagi na charakter pracy urzedu czynnosci zwigzane z przebudowg - modernizacjga RG muszg
by¢ wykonywane w scistym porozumieniu z Dyrekcjg i osobami odpowiedzialnymi za infrastrukture
techniczng budynku. Wszelkie prace wymagajace wytaczen i wigczen muszg by¢ bezwzglednie
wczesnigj konsultowane.

Wymagane jest wczesnigjsze zapoznanie sie wykonawcy ze strukiurg zasilania elektrycznego i
utozenia planu przebiegu dostaw i koniecznych prac instalacyjnych. Prace, ktére bezwzglednie bedg



musiaty by¢ wykonywane z wytgczeniem napiecia bedg mogty by¢ realizowane prawdopodobnie tylko
w okresach weekendowych.

5. Obliczenia.

5.1 Zalozenia energetyczne i zapotrzebowania mocy.

Napiecie sieci: 230~V/400~V
Moc z sieci energetycznej; 240 kW
- Zas. rezerwowane ZSE 320 kW

- zas. dedykowane rezerwowane aparatem UPS 130 kVA
System ochrony: szybkie wytaczenie przed porazeniem prgdem

oraz zastosowanie potgczen wyréwnawczych.
Uktad sieci rozprowadzenie wewnatrz inwestycji: TN-S

5.2 Obliczenia zapotrzebowania na energie elektryczna.

SUMARYCZNE ZAPOTRZEBOWANIE MOCY ELEKTRYCZNEJ DLA ROZDZIELNI RO
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—| 8 zainstalowana 2 | obliczeniow
Nazwa odbioru = Pi w [kW] a Po w [kW]
1 2 3. 4. 5.
1. Oswietlenie 118,000 18,00f 0,9 15,30
2. Gniazda wtyczkowe 1f 1 132,000 32,00 0,1 3,20
3. Odbiory sitowe 1 115,000 15,00 04 6,00
4. Planowana klimatyzacja 1 1,000 1,00 0,8 0,80
5 Inne 0| 0,000 0,001 0,0 0,00
Razem moc zainstalowana Pi w [kW] 66,00
Razem moc obliczeniowa Po w [KW] 25,30
Razem prad obliczeniowy lo w [A] 39,31

SUMARYCZNE ZAPOTRZEBOWANIE MOCY ELEKTRYCZNEJ DLA ROZDZIELNI RKL
2. (dach)
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1. Z 3. 4. 5
1 Wentylacja i klimatyzacja 1 147,000 4700, 0,8 37,60
2. Planowana klimatyzacja 1 119,900 19,90, 0,8 15,92
3. Inne 0 | 0,000 0,00 0,0 0,00
Razem moc zainstalowana Pi w [kW] 66,90
Razem moc obliczeniowa Po w [kW] 53,52
Razem prad obliczeniowy lo w [A] 83,16

SUMARYCZNE ZAPOTRZEBOWANIE MOCY ELEKTRYCZNEJ DLA ROZDZIELNI RGK
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Nazwa odbioru = Pi w [kW] = | a Po w [kW]
1. 2 3. 4. S.
1 Rozdzielnia RK 0 1112,000 12,00| 0,67 8,00
2. Rozdzielnia RK 1 115,600 1560 0,51 8,00
3. Rozdzielnia RK 2 1 124,000 24,00| 0,50 12,00
4, Rozdzielnia RK 3 1 117,000 17,00| 0,53 9,00
5. Rozdzielnia TE-1 sekcja TESD-1 1 196,000 96,00 0,70 87,20
6. Inne 0 | 0,000 0,00| 0,00 0,00
Razem moc zainstalowana Pi w [KW] 164,60
Razem moc obliczeniowa Po w [kW] 104,21
Razem prad obliczeniowy lo w [A] 161,93
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1. 2. 3 4. 5
Planowana rozdzielnia TE-1
1: sekcja TESO-1 124,090 2409| 0,80 19.27
2 Inne 0 | 0,000 0,00| 0,00 0,00
Razem moc zainstalowana Pi w [kW] 24,09
Razem moc obliczeniowa Po w [kW] 19,27
Razem prad obliczeniowy lo w [A] 29,95

SUMARYCZNE ZAPOTRZEBOWANIE MOCY ELEKTRYCZNEJ DEDYKOWANEJ Z
APARATOW BEZPRZERWOWYCH UPS DLA ROZDZIELNI RGK

Razem moc zainstalowana Pi w [kW] 164,60
Razem moc obliczeniowa Po w [kW] 104,21
Razem prad obliczeniowy lo w [A] 161,93

SUMARYCZNE ZAPOTRZEBOWANIE MOCY ELEKTRYCZNEJ REZERWOWANEJ Z
ZESPOLU SPALINOWO ENERGETYCZNEGO DLA ROZDZIELNI RGK

Razem moc zainstalowana Pi w [kKW] 188,69
Razem moc obliczeniowa Po w [kW] 123,48
Razem prad obliczeniowy lo w [A] 191,88
6. Normy do projektowania.

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006, w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki
zdrowotnej (Dz. U. nr 213z 2006r., poz. 1567 i 1568)

Rozporzadzenie Ml z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendow (Dz. U.
z dnia 11 lipca 2003 r.)

PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie
odbiorcze

PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkdw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo -
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym




PN-IEC-60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie Srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Postanowienia ogolne - Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PNO2/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obciazalno$¢ pragdowa diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-7-701:1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -Pomieszczenia wyposazone w wanne i/lub
basen natryskowy

PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pragdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobér $rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych
- Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-EN 60664-1:2003 - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania

PN-IEC 60364-5-534:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elekirycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-EN 61643-11:2002 - Niskonapieciowe urzadzenia ograniczajgce przepiecia. Czesé 11:
Urzadzenia do ograniczenia przepie¢ w sieciach rozdzielczych niskiego napiecia. Wymagania i
proby.

PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Odtaczenie izolacyjne i tgczenie '

PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-7-707:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Wymagania dotyczace uziemien instalacii
urzadzen przetwarzania danych

PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogélnych
charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego - Postanowienia ogdlne

N-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa
PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa — Zasady ogolne

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Zarzgdzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2008 Ochrona odgromowa — Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie zycia
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PN-EN 62305-4:2008 Ochrona odgromowa — Urzgdzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach

PN-IEC 61312-1:2001 - Ochrona przed piorunowym impulsem elekiromagnetycznym. Zasady
ogodlne.

PN-IEC/TS 61312-2:2002 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Czes¢ 2. Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.
PN-IEC/TS 61312-3:2003 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czesc¢
3. Wymagania urzadzen do ograniczania przepie¢ (SPD).

PN-EN 12464-1 - Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsce pracy we wnetrzach
PN-EN 1838 - Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172 - Systemy awaryjne. Oswietlenie ewakuacyjne

PN-E-05115 - Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu wyzszym od 1kV
WBO/11/BA/ICNBOP - Wymagania, metody badan dla osprzetu potgczeniowego do obwodow
niskiego napiecia przeznaczonego do stosowania w warunkach o zaostrzonych wymaganiach
przeciwpozarowych,

SITP WP-01:2006 - Wytyczne Stowarzyszenia Inzynierow i Technikow Pozarnictwa, ktére
zostaly pozytywnie zaopiniowane przez Komende Gtdwng Panstwowej Strazy Pozarnej pismo
nr BZ-1VV-0242/26/2006 z dnia 27 wrzesnia 2006r. i zalecone do stosowania jako opracowanie
stanowigce zbidér wymagan poszczegdlnych norm i przepiséw dotyczacych os$wietlenia
awaryjnego, ktére moze by¢é wykorzystywane zarowno przez projektantdw oswietlenia
awaryjnego, jak rowniez przez osoby uczestniczgce w odbiorach tych instalacji i systemaéw.

Oraz inne, pézniejsze zastgpienia i aktualizacje.

Spis rysunkow.

Nr rys. Tre$¢ rysunku

E-01 | Instalacje elektryczne: schemat ideowy budynkowej rozdzielni RG 0,4/0,23 kV,

wg. dokumentacji archiwalnej - zakres opracowania

E-02 | Instalacje elektryczne: schemat ideowy rozdzielni RGK 0,4/0,23 kV,

uwzgledniajacej wymagania zasilania urzadzen informatycznych

E-03 | Instalacje elektryczne: przyktadowa elewacja rozdzielni RGK 0,4/0,23 kV,

uwzgledniajacej wymagania zasilania urzadzen informatycznych

E-04 | Instalacje elektryczne: rozdzielnia RG i RGK 0,4/0,23 kV,

rozmieszczenie - rzut poziomu piwnic

E-05 | Instalacje elektryczne: schemat ideowy szafki przytagczeniowej Zt-1 dla wtgczania

awaryjnego ZSE

E-06 | Instalacje elektryczne: przyktadowa elewacja szafki przytaczeniowej Zt-1 dla wigczania

awaryjnego ZSE

8.

Oswiadczenie, uprawnienia i przynaleznos¢ do PIIB.

Opracowat: Projektowat:

inz. K ys OZ ijCZAK
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Krzysztof DOMAGALIK
(imie i nazwisko)

602/87

(nr uprawnien)
SLK/IE/3904/01

(nr cztonkowski izby zawodoweyj)

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdézn. zm.) niniejszym
oswiadczam, ze projekt pod tytutem:

" Dokumentacja projektowa  modernizacji istniejacej rozdzielni gtownej
niskiego napiecia znajdujgcej sie w budynku Urzedu d/s Cudzoziemcéw przy
ul. Taborowej 33 w Warszawie ".

sporzadzony w wrzesien 2019 r.

dla: Urzad do Spraw Cudzoziemcow
adres: ul. Koszykowa 16
00-564 Warszawa

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

inz. Krzysztof Domagalik

¥ KTRYK

b I wania,
kierowania, na clowania
budowy i robot, kie wania
wytwarzania elementéw konstrukcyjnych
instalacji oraz oceniania i badania stanu

Krakow 18.09.2019r technicznego w zakresie instalacii elektrycznych

Nr ewid. 602/87

(miejscowosc i data) (pieczec wraz z podpisem)
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éTWIERDZENEE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 5 ust. 1, § 71 § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. d
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie {(Dz, U. Nr 8, poz. 48) stwier-

dzsa sie, Ze:

A I X
Obywatel ... KRZ‘_{SZTOF Dox A._-G -

inzynier el ektryk

urodzony dnia 19 maja 1956 r. w Swigtochiowicach

.

- posiada pr.;.,ygotowanie zewodowe upowainiajyce do wykonywania samodzielnej funkeji pro--

jektanta oraz kierownika budowy i robét w specjalnosei instalacyjno-iniynieryinej w za-
kresie instalac}i elektrycznych.

Obywatel

_KRZYSZTOF DOMAGALTIK . jest upowazniony do:

1) sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych,

2) kierowania, nadzorowania { kontrolowania budowy i robdt, kierowanis i kontrolowania
wytwarzania elementdéw konstrukeyjnych instalacji oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego w zakresie instalacji elektrycznych.

7 OPYGINALEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ARC-WVIJ-HW3 *

Pan Krzysztof Domagalik o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3904/01

adres zamieszkania ul. Czofgistéw 24, 42-680 Tarnowskie Goéry

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-03 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



