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SZAFE RGK NALEZY WYKONAC
WEDLUG SCHEMATU EL-02
PRZYKLADOWY WIDOK ELEWACJI
Rozdzielnhica RGK
typ Okken
Norma [EC61439-1,2
Stopief ochrony P41, IK10
Forma wyagrodzenia 4b
Napiecie znamionowe Un 230 / 400 V AC
Prad znamionowy In 400 A
Doptyw qora/dot
Ocplyw qQora/dot
Wylaczniki nadprodowe wmmmmmmmws@
modulowe do 63A IEC60898
WytrzymatosE zwarciowa 2okA wqr [EC6094)7
l ukoochronnosé¢e do 100kA/0,9s

Uwaga: rozmieszczenie aparatury ma charakter pogladowy

UWAGA:

WSZELKIE LOKALIZACJE OSPRZETU | APARATOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
TELETECHNICZNYCH JAK ROWNIEZ SAMO PROWADZENIE KABLI SPRAWDZAC | UZGADNIAC NA

BIEZACO NA BUDOWIE.

PRZEPUSTY INSTALACYJNE PRZECHODZACE PRZEZ ELEMENTY ODDZIELEN PRZECIWPOZAROWYCH

NALEZY ZABEZPIECZYC DO WARTOSCI ODPORNOSCI OGNIOWEJ TYCH ODDZIELEN. PRZEJSCIA

PRZEWODOW | KABLI PRZEZ PRZEPUSTY KABLOWE O SREDNICY = 4 cm PRZEZ SCIANY | STROPY,

DLA KTORYCH WYMAGANA JEST KLASA ODPORNOSCI EI 60 - REI 60, EI 120 - REI 120 LUB INNA
ZABEZPIECZYC CERTYFIKOWANYMI MASAMI OGNIOOCHRONNYMI DO ODPOWIEDNIEJ KLASY

ODPORNOSCI OGNIOWEJ.

ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI:

WENTYLACJI | KLIMATYZACJI MECHANICZNEJ, ELEKTRYKI | TELETECHNIKI.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 poz.904.z 2000r.)

OBIEKT
® -

URZAD DO SPRAW CUDZOZIEMCOW
~ UL. TABOROWA 33, 02-699 WARSZAWA

TEMAT MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ BUDYNKOWEJ SKALA
ROZDZIELNI GELOWNEJ NISKIEGO NAPIECIA - -
Elektrotechnika tytue  Instalacje elektryczne: przyktadowa elewacja NUMER RYS.
WMMMNMN\NN ~vsunky "0Zdzielni RGK 0,4/0,23 kV, uwzgledniajace] EL-03
wymagania zasilania urzgdzen informatycznych -

30-638 KRAKOW, UL BIALORUSKA 8/01 FAZA
tel. 501 071 344 e-mail: krzysztofave@interia.pl PROJEKT WYKONAWCZY

Nr ARCH.

DATA 09.2019

IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NRUPR. PODPIS
PROJEKTOWAL inz. Krzysztof DOMAGALIK elektryczna 602/87
OPRACOWAL inz. Krzysztof BURCZAK elektryczna
SPRAWDZIL mgr inz. Jacek GAWLIK elektryczna | 48_Km/74




