650x500

PODDASZE, DACH 7 q A ? g 7
DO KOMPUTERA (*5) o)
TABLICA |
RK3 | W Y Pi = 188,69 kW | | A e | .
mmu AMNN __M& x - Y Po = 123,48 kW
s=9, g — * [
m<<_.no—.._ _;_ 7 m‘..u _O - \_©\_ ‘mm > 1 | o Eii_h_q i |_|_ °
POZIOM (+3) ol ol e ol ol ol ol ol 8 — Au
il 8 W TYM ZASILANIE DEDYKOWANE : : [ o
7 © 2 Pi =164,60 kW & f 3} f i °
TABLICA < N [2] mopBuS 2 Po=104,21 kW
BEZPIECZNIKOWA | ¢\ =E g2l comxs10 lo = 164,93 A
RK2 | X2 o NN 7|8 ETH ETH i ©
. ¥ PO i 2|3 o
Pi = 24,00 kW < n Do 0|2 _lﬂl_ 24VPE o<_m_ = i
Ps =12,00 kW
POZIOM (+2)
TABLICA POMIESZCZENIE NOWA ROZDZIELNIA NOWA ROZDZIELNIA POMIESZCZENIE
BEZPIECZNIKOWA | < SERWEROWNI | ~— W SERWEROWNI | ~— | W SERWEROWNI (D | SERWEROWNI
RK-1 [ \¢ ROZDZIELNIA RK-1 K_ SEKCJA TESO-1 _.__L _.__L SEKCJA TESD-1 W ROZDZIELNIA RWG
pi=1560kw | OC Pi = xx kW x Pi=2409kw | = | Pi=96,00kw X | Pi=xxkw
Ps = 8,00 kW Po =xx kW Po =19,27 kW Po =67,20 kW Po =xx kW
KLIMATYZACJA KLIMATYZACJA
POZIOM (+1)
e - | 180 KVA/150 kW
SZAFKA PRZYLACZENIOWA .V*I \_
TABLICA | L1~
BEZPIECZNIKOWA | O NA ZEWNATRZ _wc_u<zxc “““ _
RK-0 | \¢ | _
pi=1200kw | O _ DIESEL
Ps = 8,00 kW ” *4 |
: 7 PLANOWANE ZASILANIE
| ! ] | NAWYPADEKAWARII
POZIOM (0) _ m ZASILANIA | WLASNEGO ZSE
1 |
| ZAKRES OPRACOWANIA W ZSE ZESTAWIANY W RAZIE POTRZEB
< o o o o < = < o | WEACZANY W SZYNY SZFKI Zt-1
= = = = = E219-3D = = = = E219-3D m
_ L G| E dE ol E ol E 230V L ol m = 230V !
N >3 > >3 >138 N >13 N >12 [
| = =4 =| 2 =| 4 =5 & = i =| 5 |
3 3 |
_ - - — - - m —_ == -_— - m ”
% /ﬁw % /@W ILTS-E3 \\\ 63 % % % ILTS-E3 \N\ 6 |
_ X100 A 35/100 A 35/100 A 35/100 A 35/100 A 63A xx/100 A 35/100 A w100 A 35/100 A 63A
ISFT100 ISFT100 ISFT100 ISFT100 ISFT100 ISFT100 ISFT100 ROZDZIELNICA nN "RGK" SEKCJA "2" |
_ * v v ® = ey ® ® ;
ROZDZIELNICA nN "RGK" SEKCJA"1" H LLL2,L3,NPE  400/230V Ik3”=25kA 400/230V 1k3"=25kA | L1,L2,L3,N,PE LN,PE  LN,PE 100/160 A 80/100 A 80/100 A |
_ 3 _w_ujMav _w_ujoo% _w_ujoo% 3 *UWAGI:
160 4005 m APS1 |ﬂ.w<<_qo_.: o w<<_40_._.1| APS1 400/5 . _ _ 160 | 1. Rozdzielnica wykonana zgodnie z PN EN 61439-1,2 uwzgledniajac weryfikacje konstrukeji. Rozdzielnica w wykonaniu tukochronnym
| ISFT160 Hnw PM8240 |-5 (MODBUS TCP/IP MODBUS TCP/IP) ~ *5| PM8240 d 3 ISFT160 , zgodnie z IEC61641, forma wygrodzenia 4B, IP41.
( ) ( ) | 2. Wszystkie wytgczniki kompaktowe wyposazone w zab.elektroniczne [nastawa cztonu przecigzeniowego w granicach (0,4+1,0)xIN],
| ~ S301 D) B 3 3 3 ~ | zwarciowa zwtoczna i bezzwloczna. Wytgczniki zostang umieszczone w kasecie plug-in, ktéra umozliwi manewrowanie wytgcznikiem do
8 | 1 1 P304 P304 = = = 9 ! pozycji PRACA-TEST-WYSUNIETY.
_ e B-10A i (*4) " 25A/0,03 A 25A/0,03 A > > > e ” 3. Wszystkie urzgdzenia z modbus bedg zasilone z napiecia 24VDC poprzez zasilacze ABL8 lub 230V AC (np. analizator param. sieci)
S , | 5 X 5 S ! poprzez zasilanie gwarantowane z UPS marki APC.
_ a : NSX 400F [ m a m 4. Rozdzielnica bedzie wykonana w oparciu o urzgdzenia Enerlin'X - pomiary, zbieranie i przesyt danych poprzez WEBSERWER z serwera
o i MIC. 5E 0 m & m Energii COM'X510 (docelowo do systemu Zarzadzania Energig Elektryczng np. Power Monitoring Expert), ktéry umozliwia podglad
_ = : OF, w_w. Bw%cw 3 m - m wybranych danych z wybranych urzadzen poprzez komunikacje z aparatami nn, analizatorami PM, UPS,.... Wytaczniki kompaktowe
i cu=lcs=36kA Q-5 | wyposazy¢ w moduty komunikacyjne MODBUS RTU (przsyt danych typu POMIAR, STAN APARATU). Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w
! m ! odpowiednie moduty Enerlin'X - bramki ETH, moduty komunikacyjne modbus, SWITCHE, zasilacze 24VDC itp.. Komunikacje w rozdzielnicy
_ = ” m = m zakonczy¢ switchem/switchami, ktére umozliwig przesyt danych do przysztego systemu Systemu
i m m Zarzadzania Energig Elektryczng. W rozdzielnicy zainstalowa¢ SWITCH, ktéry pozwoli na podtaczenie sie do sieci zaktadowej i pozwoli na
L - _— _ _ NWX_NWM |O_U|_N>O|O</WPZ_WP — 4 - - - — m wmmmw wmwmw I e D R przesyt wszystkich danych (pomiary, stany aparatéw itd.). Aktualnie wybrane dane zbierane z wybranych urzagdzen (APS, wytaczniki)
i [ ] ! B \ B \ ! zostang przesytane i wyswietlane na dowolnym komputerze wykorzystujgc funkcje WEBSERWER. Rozdzielnica musi by¢ przystosowana,
! ! _ UPS-2 UPS-3 ! aby méc zbiera¢ w przysztosci wiekszg ilos¢ danych z urzadzeh.
0.4/0.23 kV ” _ ! TABELA LOGIKI PRACY STAN WYLACZNIKOW S=40-45kVA S=40-45kVA m 5. APS: Analizatory parametréw sieci na zasilaniach umozliwia¢ bedg pomiary jako$ciowe zgodne z EN50160, pomiar:U, |, cos fi, P, Q, S,
o i m UKEADU ZASILANIA Y Q2 Q3 Q4 _ ) ) m THD, detekcja zapadow/pikow napigcia, zapis przebiegdw. Wyposazone zostang w pamie¢ wewnetrzng min. 10MB, port modbus RS485,
e UPS-1 KOMPUTERY ” _ ! T=15min T=15min ! 2x ETH. Analizator posiada funkcje okreslania akierunku przychodzacego zaktécenia.
40 KVA / 32 kW R - ! < PRACA ” 6. Uklad SZR w oparciu o sterownik MODICON, ktéry bedzie petnit funkcje sterujace, monitorujgce, komunikacyjne. Wyposazenie w panel
N (=8 min. ! | < |NORMALNA 1 0 1 0 _ - R | HML.
i m S [awariA < < m 7. Rozdzielnica Zk.1 wyposazona zostanie w wytgcznik typu NSX400F z wiasng kasetg wysuwng, micrologic 2.3, styki OF,SD, analizator APS
0,4/0,23 kV i | 2 |zAs. PODSTAWOWEGO 1 0 1 0 _ > > ” typu PM5310.
5x LY 1x 35 i | N O 4 i
T ” AWARIA x x ” S . . .
3 8 _ | m 7AS. REZERWOWEGO 0 ] 0 ] _ © © m Rozdzielnice przystosowac do podtgczenia przenosnego agregatu.
> > _ _ ”m | Wymogiem koniecznym jest aby ukfad SZR (APZ) zostat przetestowany wraz z aparaturg. Aparaty sterowane, uktad sterownika SZR
X X <Nm|0\5ﬁl>m i m ! oraz analizatory parametréw sieci beda pochodzity od jednego producenta. Uktad SZR wraz z wytgcznikami sterowanymi bedzie zgodny z
! _ m | _mW /ﬂ| _U > m m m PN-EN 60947-6-1:2009 (Lgczenie wielozadaniowe - Urzgdzenia przetgczajace).
::Hi [ i ! ! Czas zadziatania uktadu APZ nalezy dostosowac¢ do czasu uruchamiania generatora 400 kVA/320 kW podfaczonego do rozdzlelnicy RG
. ( [ m _ ! dajacej zasilanie gwarantowane do RGK. czas ten bedzie wynosit min. .....sekund.
i " STRAFA C | | |
[ - Lo _ 4 ! APZ prod. SCHNEIDER-ELECTRIC 0 !
__w>< ﬂ>ww .4 (. (sterownik MODICON M241) do SWITCH1 | M i
I V25-C/4-AS | m (MODBUS TCP/IP) N |
| ” t i rtETH _ 2 !
o w1 e POt ETH || ) N F m UWAGA:
ol @ N komunikaca SZR & & L R R S .
3l STRAFA C _ | pomiary o s O | WSZELKIE LOKALIZACJE OSPRZETU | APARATOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
x| - ! ” ! . . . .
NI _ m o) m m m RNy ettt B TELETECHNICZNYCH JAK ROWNIEZ SAMO PROWADZENIE KABLI SPRAWDZAC | UZGADNIAC NA
- ! H z
% o — _ , g < < SKRZYNKA ROZDZIELCZA BIEZACO NA BUDOWIE.
i ! 1 | ) = = H
- - - - - - - -\ T - - - — ” b i i < < “ , .
_I e i ittt il o _ | * * m LLL2 L3N PE PRZEPUSTY INSTALACYJNE PRZECHODZACE PRZEZ ELEMENTY ODDZIELEN PRZECIWPOZAROWYCH
| ! 1 . z s s , .
_ I et iy e -~ _ | m M NALEZY ZABEZPIECZYC DO WARTOSCI ODPORNOSCI OGNIOWEJ TYCH ODDZIELEN. PRZEJSCIA
| ! 1 z z z
| i S S o MODBUSRTU } * MODBUSRTU : 80/160 A 195/160 A PRZEWODOW | KABLI PRZEZ PRZEPUSTY KABLOWE O SREDNICY 2 4 cm PRZEZ SCIANY | STROPY,
| I ! I I P P
| i | ; e ] [ o e--——-b - - . “ ISFT160 ISFT160 DLA KTORYCH WYMAGANA JEST KLASA ODPORNOSCI EI 60 - REI 60, EI 120 - REI 120 LUB INNA
i ” “ | | “ .
_ i | m ﬂ m : é : _ % % ZABEZPIECZYC CERTYFIKOWANYMI MASAMI OGNIOOCHRONNYMI DO ODPOWIEDNIEJ KLASY
, " ! L gy T :
| | NSX 400F [T TS| NSx 400F NSX 400F HW p 08 H_v NSX 400F ODPORNOSCI OGNIOWEJ.
_ i MIC. 5E 5 MIC. 5E MIC. 5E . | MIC. 5E
, OF, SD, modbus OF, SD, modbus  OF, SD, modbus I OF, SD, modbus A 5 .
: OU » OF 2 S ‘ O ROZPATRYWAC tLACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI:
, Icu=lcs=36kA Icu=lcs=36kA Icu=lcs=36kA ! Icu=lcs=36kA
| | UPS cumes cumes eumes _ cumes WENTYLACJI | KLIMATYZACJI MECHANICZNEJ, ELEKTRYKI | TELETECHNIKI.
_ m producent: APC Q-1 Q-2 Q-3 Q-4 5xLY 1x35 L=30m
i I
| , ” 5x N2XH-J 1x 150  L=40m .
| ” j | PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
i m ZASILANIE REZERWOWE Z GENARATORA Nr 2 4x YKY 1x 150 WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 poz.904.z 2000r.)
|
_ i | - L=29m ® - OBIEKT
_ i | r-71--1 -~ >->->->->-—7-—-—-7 - - - - - - 0~ ZAKRES OPRACOWANIA URZAD DO SPRAW CUDZOZIEMCOW
| ” 8 3 8 - - - - - - - S 4 UL. TABOROWA 33, 02-699 WARSZAWA
_ , i _ N N N HDGs 2x 1,5
AU N,E % % % <= TEMAT MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ BUDYNKOWEJ SKALA
_ | 6 _ | . | _ _ _ © | DO SEKCJI WYLACZNIKOW PPOZ PRADU ROZDZIELNI GELOWNEJ NISKIEGO NAPIECIA -
_ | WTSE3\WE3 | % % /Aﬁ (REZERWA) SKRZYNKA ROZDZIELCZA El/ektrotechnika tvrue  Instalacje elektryczne: schemat ideowy rozdzielni NUMER RYS.
” 63A 80 A 80 A xx A xx A 250 A 80 A Np. PRISMA PACK 160 WMMM“MNWN\MWN rysunky RCGK 04/0,23 KV, uwzgledniajacej wymagania EL-02
_ | _ . WYMIARY: 480x 555x 160 20,638 KRAKOW. UL BIALORUSKA 8101 zasilania urzadzen informatycznych
® ® ® IP=43 : Sl A O FAZA Nr ARCH.
| L3 | ROZDZIELNICA nN "RG" SEKCJA ™" L1,L2,L3,N,PE 7 DRZWIAMI | USZCZELKAMI tel. 501 071 344 e-mail: krzysztofave@interia.pl PROJEKT WYKONAWCZY DATA 09.2019
POZIOM (-1) . . IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPR. PODPIS
- - - - — PROJEKTOWAL inz. Krzysztof DOMAGALIK elektryczna | 602/87
OPRACOWAL inz. Krzysztof BURCZAK elektryczna
SPRAWDZIL mgr inz. Jacek GAWLIK elektryczna | 48_Km/74




