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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. WOJCIECH JAN GAWINOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniern nr MPOIA/055/2010,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1642.

Cztonek czynny od: 21-09-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-07-2019 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1642-344F-2472-B4CC-D8Y6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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UNIA EUROPEJSKA URZAD DO SPRAW o

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Sygnatura akt: OKK/Upb/064/10/MP Krakow, dnia 5 lipca 2010 r.

DECYZJA nr MPOIA / 055/ 2010

Na podstawie_ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowiane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006, Nr 156, poz. 1118, dalsze zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217, Dz. U. z 2007r. nr 99, poz. 665, nr 88, poz. 587, nr 127, poz. 880, nr 247, poz. 1844, nr 191, poz. 1373, Dz. U. z 2008r. nr 145, poz.914, nr 199,
poz. 1227, nr 206, poz.1287, nr 210, poz.1321, Dz. U. 2009 nr 18, poz.97, nr227, poz.1505, nr 31, poz.206, nr 106, poz.1276, nr 161, poz.1279, Dz.U.2010
r.nr 75, poz. 474) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzadach zawodowych architektow, inZynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr
5, poz. 42 oraz z 2002 r. nr 23, poz. 221 i nr 153, poz. 1271 i nr 240, poz. 2052, Dz. U. z 2003 r. nr 124, poz. 1152 i nr 190, poz. 1864, Dz. U. z 2004r. nr
141, poz. 1492 oraz z 2005 r. nr 150, poz. 1247, Dz. U. z 2008r. nr 210, poz.1321) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjneqo (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001r. nr 49, poz. 508, z 2002 r. nr 113, poz. 984, nr 153, poz.
1271 nr 169, poz. 1387, z 2003 r. nr 130, poz. 1188, z 2004 r. nr 162, poz. 1692 oraz z 2005r. nr 64, poz. 565 i nr 78, poz. 682 i nr 181, poz.1524, nr 64,
poz. 565, Dz. U. z 2008r. nr 229, poz. 1539, Dz. U. z 2009 nr 195, poz 1501, Dz.U.2009r., nr 216, poz.1676, Dz.U.2010r., nr 40, poz. 230) rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. roku w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83,
poz. 578, Dz. U. z2007r., nr 210, poz. 1528)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz.arch. Wojciech Jan Gawinowski
urodzony dnia 20 marca 1981 r., w Czestochowie

posiada odpowiednie wy i i ip d
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzi przysiuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sig za posrednictwem organu, ktory wydat
decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

}ngr inz. 7 lruld Sztorc #&ewodniczqcy OKK

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Gawinowski, zam. 42-200 Czestochowa, ul. Skiodowskiej 14/16 m.37

Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
2.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do go rejestru 0sob posiadajacych ienia budowlane,
3. Malopolska Okregowa Rada Izby Architektow.
4.ala

30-110 Krakow, ul. Kraszewskiego 36. Tel/fax: (0-12) 427 26 47. E-mail: malopolska@izbaarchitektow.pl Http://www.malopolska.iarp.pl
NIP: 677-21-89-383 Regon: 017466395-00160 Konto: PKO BP Il O/Krakéw Nr 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307
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Krakow, 16.10.2019
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust4 - Prawa budowlanego (Dz. Nr 207 z 2003 poz.
z pbézniejszymi zmianami) oswiadczam, ze program funkcjonalno - uzytkowy dla
inwestycji pn. — ,Adaptacja siedziby Urzedu do Spraw Cudzoziemcoéw na potrzeby
obstugi cudzoziemcow”, przeznaczonej do realizacji na dziatce ewidencyjnej 95
w obrebie 50507 w Warszawie sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja bedgca przedmiotem zamowienia wykonana jest zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami oraz normami, dokonanymi uzgodnieniami i jest
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

mgr inz. arch. Wojciech Gawinowski
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B NAZWY | KODY (GRUPA ROBOT, KLASA ROBOT, KATEGORIA ROBOT)

45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

64216000-3 Elektroniczne ustugi przekazywania wiadomosci i informaciji

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie
kosztow

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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C CZESC OPISOWA

C.1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Podstawa opracowania

Obowigzujgce przepisy prawne i zasady wiedzy technicznej, w tym:

o

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072, tekst jednolity (dalej
t. jedn.) Dz.U. 2013 poz. 1129);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389) z wyszczegdlnieniem
grup kosztow ujetych w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 2 grudnia 2010
r. w sprawie szczegotowego sposobu i trybu finansowania inwestycji;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414
wraz z poézniejszymi zmianami, t. jedn. Dz.U. 2018 poz. 1202), przepisami
Z nig zwigzanymi oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22
wrzesnia 2015 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2015 poz. 1554);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
wraz z pozniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, t. jedn. Dz. U. 2015
poz. 1422);

wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem;

wizja lokalna projektanta.

1.2 Zakres przedmiotu zaméwienia

Program funkcjonalno-uzytkowy ma na celu wyznaczenie potrzeb zamawiajgcego w stosunku
do tytutowej inwestycji. Niezbedny zakres prac przewidzianych dla projektanta i wykonawcy
przedstawiony jest ponizej. Nalezy uwzgledni¢, ze podczas wykonywania prac moze pojawi¢
sie potrzeba uzupetnienia dokumentacji o inne opracowania i uzgodnienia bedgce
niezbednymi do realizacji inwestyc;ji.

VOSTOK DESIGN | ul. Syrokomli 7/2, 30-102 Krakéw | tel: 500254099 | email: info@vostok.design str. 7



300

UNIA EUROPEJSKA @ URZAD DO SPRAW o
FUNDUSZ AZYLU, H
MIGRACII | INTEGRACII | cupzoziEmcow

PFU - Adaptacja siedziby Urzedu do Spraw Cudzoziemcéw na potrzeby obstugi cudzoziemcow.
Projekt wspotfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - "Bezpieczna przystan”

Catosc¢ przedmiotu zamowienia obejmuje wykonanie nastepujgcego zakresu:

Zakres prac przewidzianych dla Projektanta:

wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego majacego wptyw na zaprojektowanie i realizacje
inwestycji, w tym: wnetrz, przylaczy, instalacji itp., oraz wskazanie elementéw
przeznaczonych do likwidacj;

sporzadzenie mapy do celdw projektowych i pozyskanie uzupetniajgcych podktadéw
mapowych w razie koniecznosci;

pozyskanie niezbednych analiz i uzgodnien z wiasciwymi podmiotami;

opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe, oraz pozwoleniem na lokalizacje
obiektow tymczasowych w razie takiej koniecznosci. Dokumentacje do projektu
budowlanego nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Art. 34 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.1994 nr 89 poz. 414, t. jedn. Dz.U. 2018 poz.
1202 z pézn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462, t.jedn. Dz.U. 2018 poz. 1935 z p6zn. zm.)

pozyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe zgodnie z Art. 28-33 Ustawy z dnia
7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.1994 nr 89 poz. 414, t.jedn. Dz.U. 2018 poz. 1202
z pézn. zm.);

opracowanie koniecznych przedmiaréw, kosztorysow i specyfikacji technicznych (do wgladu
Zamawiajgcego);

opracowanie wizualizacji obiektu i wnetrz w ilosci ustalonej z Zamawiajgcym;

opracowanie wielobranzowego projektu wykonawczego w zakresie wszystkich niezbednych
branz, takich jak: architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne
i niskopradowe, instalacje systemu sygnalizacji pozaru (SSP), instalacja systemu
sygnalizacji wtamania i napadu SSWiIN, instalacja monitoringu/CCTV (z ang. Closed Circuit
Television) oraz przyciskdbw antynapadowych, opracowanie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej i inne niezbedne;

opracowanie projektu systemu identyfikacji wizualnej dla obiektu;
opracowanie szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych;

opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ochrony srodowiska,
ochrony przeciwpozarowej i innych zagrozen w przypadku, gdy opracowanie takie jest
wymagane na podstawie odrebnych przepisow;

petnienie nadzoréw autorskich przez projektantow;

przeniesienie praw wiasnosci intelektualnej na Zamawiajgcego przez Projektanta;
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Zakres prac przewidzianych dla Wykonawcy:

1.3

przygotowanie obiektu do realizacji inwestycji, w tym: uzgodnienia z wlasciwym podmiotem
czasowej organizacji uzytku pomieszczen; zapewnienia wszelkich mediow niezbednych
na czas realizacji inwestycji (Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce poboru wody
i energii elektrycznej. Wykonawca nie bedzie ponosit kosztéw z tego tytutu. Po stronie
Wykonawcy bedzie ,zorganizowanie zapewnienia” wszelkich medidw od Zamawiajgcego);
przeprowadzenie wszystkich niezbednych, wczesniej zaprojektowanych prac rozbiérkowych;

wykonanie zmiany aranzaciji i przebudowy parteru obiektu Urzedu do Spraw Cudzoziemcoéw;

przygotowanie, organizacja, zabezpieczenie oraz uprzagtniecie po zakohczeniu inwestycji
zaplecza budowy oraz pomieszczen,;

przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu powykonawczej inwentaryzacij;
opracowanie planu ochrony oséb i mienia dla obiektu;

po ukonczeniu prac uzyskanie dla Zamawiajgcego ostatecznej decyzji administracyjnej —
pozwolenia na uzytkowanie catej inwestycji;

Lokalizacja przedmiotu zamoéwienia

Zakres inwestycji obejmuje czes$¢ parteru budynku Urzedu do Spraw Cudzoziemcow
w Warszawie, potozonego na dziatce przy ul Koszykowej 16 o numerze ewidencyjnym 95
w obrebie 50507 w Warszawie.

Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét budowlanych
Dla inwestycji obowigzuje nastepujacy zakres robot:

¢ wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: projektu
budowlanego, projektu wykonawczego, informacji Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(BIOZ), przedmiardw robot, kosztorysow inwestorskich, STWIOR, projektu wnetrz itp.;

e wykonanie robot budowlanych;

¢ wykonanie systemu informacji wizualnej w postaci tablic informacyjnych przy gtéwnym
wejsciu do budynku i identyfikacji wizualnej wnetrz parteru;

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Stan prawny terenu przeznaczonego pod inwestycje

Planowana inwestycja realizowana bedzie na dzialce o numerze ewidencyjnym 95
w obrebie 50507 w Warszawie, potozonej przy ul. Koszykowej 16. Decyzjg nr 36/08 z dnia 6
sierpnia 2008 r. ustanowiono trwaty zarzad opisang wyzej nieruchomoscig na rzecz Urzedu
do Spraw Cudzoziemcow z przeznaczeniem na potrzeby statutowe, na czas nieoznaczony.
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Warunki techniczne przylaczenia sieci instalacyjnych

Budynek jest obstugiwany przez istniejgce przytgcza. W ramach inwestycji nie przewiduje sie
zmian w zakresie warunkow przytgczeniowych. Po przebudowie pomieszczenia beda
obstugiwane przez istniejgce przytgcza.

Uwarunkowania planistyczne
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Dziatka znajduje sie na obszarze objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego dla rejonu Jazdowa czesci Zachodniej (Uchwata nr XCIV/2411/2014 Rady
Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 6 listopada 2014 r.). Przeznaczenie dziatki jest
okreslone w planie jako A20 UAc - ustugi administraciji.

Budynek nie posiada statusu zabytku, ale jest czescig uktadu urbanistycznego, ktéry podlega
ochronie konserwatorskiej. Obszar ul. Koszykowej jest wpisany do rejestru zabytkow.
Budynek zostat ujety indywidualnie w gminnej ewidencji zabytkéw na podstawie Zarzgdzenia
nr 1788/2018 r. Prezydenta Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 19 listopada 2018 r.
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w sprawie zmian w ewidencji zabytkéw Miasta Stotecznego Warszawy, na podstawie ktérego
wilgczono do gminnej ewidencji zabytkow Miasta Stotecznego Warszawy m. in. karte
adresowg zabytku nieruchomego, tj. obiektu przy ul. Koszykowej 16. Z wyzej opisanych
wzgledéw zmiany wprowadzone w zakresie elewacji obiektu, takie jak forma stolarki okienno-
drzwiowej i identyfikacja graficzna (tablice informacyjne, lokalizacja masztéw flagowych itp.)
wymagajg uzgodnienia z Mazowieckim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

Zapisy z MPZP dotyczace A.20.UAc:

§ 37. 1. Dla terenu A20.UAc okresla sie:

1) przeznaczenie podstawowe ustugi administracji publicznej;

2) przeznaczenie uzupetniajgce ustugi.

2. Okresla sie zasady ksztattowania zabudowy i wskazniki zagospodarowania dla
terenu A20.UAc:

1) ustala sie zachowanie istniejgcej zabudowy z prawem do rozbudowy, nadbudowy,
przebudowy;

2) dopuszcza sie wymiane, przy czym nakazuje sie aby nowy budynek nawigzywat

gabarytami, detalem architektonicznym, uktadem otworéw okiennych i drzwiowych
do pierwowzoru budynku;

3) dopuszcza sie realizacje ustug z zakresu przeznaczenia uzupetniajgcego, jako
wbudowane lokale uzytkowe w budynki przeznaczenia podstawowego przy czym:

a) powierzchnia ustug nie moze przekroczy¢ 30% powierzchni uzytkowej budynku
w ramach przeznaczenia podstawowego,

b) powierzchnia uzytkowa kazdego lokalu nie moze by¢ wieksza niz 400 m2;

4) dopuszcza sie ustugi z zakresu przeznaczenia uzupetniajgcego realizowane na
pierwszej kondygnacji nadziemnej;

5) ustala sie przebieg obowigzujgcych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;

6) ustala sie wskaznik maksymalnej intensywnosci zabudowy 5,5;

7) ustala sie maksymalng wysokos¢ zabudowy 23,0 m;

8) nie ustala sie wskaznika minimalnej powierzchni biologicznie czynnej;

9) dla budynku przy ul. Koszykowej 16, ustala sie zachowanie podziatéw poziomych
elewacji, gzymsu nad 1-szg kondygnacjg oraz gzymsu wienczgcego nad 5-tg
kondygnacja;

10) zakazuje sie grodzenia terenu;

11) wskazuje sie bramy ogélnodostepne do zachowania, zgodnie z rysunkiem planu, dla
ktérych obowigzujg ustalenia § 6 pkt 4;

12) obowigzujg zasady rozmieszczania reklam i szyldéw, zgodnie z przepisami ogdélnymi
§8;
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13) obowigzujg zasady kolorystyki elewacji budynkow, zgodnie z przepisami ogélnymi §
9

14) obowigzujg szczegoblne warunki zagospodarowania terendéw oraz ograniczenia w ich
uzytkowaniu, zgodnie z przepisami ogélnymi § 11;

15) obowigzujg zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury
wspotczesnej zgodnie z przepisami ogolnymi § 12 pkt 2;

16) obowigzujg zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemoéw infrastruktury
technicznej zgodnie z przepisami ogdlnymi § 14;

17) obowigzujg szczegotowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci zgodnie
Z przepisami ogélnymi § 15;

18) obowigzuje sposob i termin tymczasowego zagospodarowania urzadzania i
uzytkowania terenéw, zgodnie z przepisami ogélnymi § 16.

3. Okresla sie zasady obstugi komunikacyjnej dla terenu A20.UAc:

1) ustala sie obstuge komunikacyjng terenu od drog: 5KD-L ul. Koszykowa oraz 8.KD-D
Al. Roz;

2) ustala sie wskazniki parkingowe:

a) dla ustug biur i administracji nie wiecej niz 5 miejsc na 1000 m2 powierzchni
uzytkowej,

b) dla pozostatych ustug nie wiecej niz 5 miejsc na 1000 m2 powierzchni uzytkowej;

3) w zakresie parkowania dla ustug obowigzujg przepisy § 13 pkt 6.

4. Dla terenu A20.UAc nie ustala sie stawki procentowej stuzgcej naliczeniu
jednorazowej optaty od wzrostu wartosci nieruchomosci.

Opis stanu istniejacego

Zakres opracowania obejmuje fragment parteru budynku przy ul. Koszykowej 16
w Warszawie. Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie od strony ul. Koszykowej. Prowadzi
przez przedsionek/wiatrotap i pomieszczenie, w ktérym odbywa sie kontrola dostepu,
bezposrednio do gtéwnej klatki schodowej. Sasiaduje z nim bezposrednio zaplecze
pracownikdw ochrony. Drugie wejscie, prowadzgce przez przedsionek/wiatrotap, znajduje sie
na osi fasady zachodniej od strony al. R6z. Jest permanentnie nieczynne - przedsionek jest
zamkniety na klucz i uzywany jako prowizoryczny sktadzik na meble. Istnieje mozliwosc¢
wyjscia z budynku posrednio przez przejazd bramny na ul. Koszykowg - jest pofgczony
z gtéwng klatkg schodowa korytarzem z biegiem pieciu stopni schoddw.

Budynek jest obecnie niedostepny dla oséb z niepetnosprawnosciami. Miedzy gtéwnym
wejsciem/pomieszczeniem kontroli dostepu i gtowng klatkg schodowg istnieje réznica
pozioméw rzedu 76 cm. Aby dostaC sie do pozostatych pomieszczen na parterze trzeba
dwukrotnie pokonac réznice pozioméw - droga wiedzie przez wspomniang klatke schodowa.
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W chwili obecnej wiekszos¢ pomieszczen znajdujgcych sie w zakresie opracowania jest
uzytkowana jako pomieszczenia pracy biurowej przez pracownikéw Urzedu. Sg zblokowane
w dwoch strefach: przy nieczynnym wejsciu od strony al. ROz i przy przejezdzie bramnym
od ul. Koszykowej. Przy obu strefach znajdujg sie jednooczkowe WC pracownicze. W WC
od strony bramy znajduje sie prysznic. Nie ma wydzielonej osobnej strefy przeznaczonej
do obstugi klientoéw, w szczegdlnosci poczekalni czy pokojow rozmow. W sgsiedztwie gtéwne;j
klatki schodowej znajduje sie niewielkie, jednooczkowe WC, z ktérego mogqg korzysta¢ osoby
z zewnatrz.

Ogodlne parametry budynku (wedlug materialow Zamawiajgcego i pomiaréw wtasnych):

— budynek zostat wybudowany w 1952 roku,

— ilo$¢ kondygnaciji: 6 nadziemne + poddasze, 1 podziemna,

— powierzchnia uzytkowa catego obiektu: 2436 m2,

— dziatka ewidencyjna Nr 95 obreb 5-05-07,

— powierzchnia czesci podlegajgcej adaptacji: 159,1 m2,

— kubatura czesci podlegajagcej adaptacji (czes¢ parteru): 464,19 m3,
— Sciany zewnetrzne piwnic —cegta ceramiczna petna 64 cm,

— Sciany zewnetrzne nadziemia— cegta petna ceramiczna51 cm,
— scianywewnetrzne konstrukcyjne—cegtapetnaceramiczna38/51/64cm,
— kanaty wentylacyjne z cegty ceramicznej petnej,

— sciankidziatowe — cegta dziurawka i cegta petna ceramiczna,

— stropy Ackermanna,

— schody wewnetrzne — zelbetowe, wylewane,

— wysokos¢ budynku 2252 m.
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Powierzchnie uzytkowe inwentaryzowanych pomieszczen:

Zestawienie pomieszczen na parterze

Nr

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Nazwa pomieszczenia

Wiatrotap

Hall

Gabinet

Zaplecze pracownicze

WC pracownicze

wcC

Korytarz

Zaplecze pracownikow ochrony
Gabinet

Gabinet

Hall wejsciowy z kontrolg dostepu
Wiatrotap

Pomieszczenie biurowe
Korytarz

wcC

Powierzchnia [m?]

2,4
23,1
8,0
8,8
2,8
19
5,6
16,8
8,5
7,9
19,4
7,2
28,9
4,9
55

151.7 m?
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Obstuga komunikacyjna budynku

Obstuga komunikacyjna budynku nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Obecnie
odbywa sie z przylegtych ulic Koszykowej i al. Réz. Istnieje mozliwos¢é wjazdu na posesje
przez brame od strony ul. Koszykowej znajdujgca sie przy granicy z przylegtym budynkiem
na dziatce o numerze ewidencyjnym 101.

1.6 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W ramach inwestycji planuje sie przebudowe czesci pomieszczen na parterze budynku przy
ul. Koszykowej, obejmujgcg zmiane ich uktadu funkcjonalnego, fgcznie ze zmiang lokalizacji
gtdbwnego wejscia do budynku. Obecne wejscie od strony ul. Koszykowej zostanie
przeniesione na reprezentacyjng fasade z podcieniami (wtdrnie przeszklonymi) od strony
skrzyzowania z al. R6z. Drzwi wejsciowe znajdg sie na osi symetrycznego, tréjdzielnego
parteru. Wnetrza zostang przebudowane, z rozbiérkg istniejgcych $cian dziatowych, sufitéw
podwieszanych, wykonczen posadzek i wykonaniem nowych. Zostanie réwniez rozebrany
istniejgcy bieg schodéw miedzy pomieszczeniem kontroli dostepu a gtéwng klatkg schodowa.
Cata zewnetrzna stolarka okienno-drzwiowa w strefie parteru zostanie zdemontowana
i wymieniona na nowg. Ze wzgledu na zmiane uktadu scian dziatowych nastgpi tez wymiana
stolarki wewnetrzne;j.

Projektuje sie dwie drogi ewakuacyjne prowadzace z gtéwnej klatki schodowej. Pierwsza
prowadzi do nowego gtdwnego wejscia na elewacji zachodniej (od skrzyzowania
ul. Koszykowej i al. Ro6z), druga do przejazdu bramnego na dziedziniec posesiji,
wychodzgcego na ulice Koszykows.

Istniejgca stolarka okienno-drzwiowa zewnetrzna w strefie parteru zostanie catoSciowo
wymieniona na nowg o wyzszych parametrach izolacyjnosci termicznej, co pozwoli
zminimalizowac straty ciepta. Przewiduje sie zmiane rytmu podziatéw wspomnianej stolarki,
co wymaga uzgodnienia z odpowiednim urzedem konserwatorskim ze wzgledu na potozenie
budynku przy ul. Koszykowej, ktorej obszar jest wpisany do rejestru zabytkow oraz w zwigzku
z faktem, ze budynek zostat ujety indywidualnie w gminnej ewidencji zabytkow.

W przebudowanej strefie parteru przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie:

e przedsionka z kontrolg dostepu, powigzanego z przylegtym pomieszczeniem
pracownikow ochrony (wraz z wyposazeniem w lade pracownikéw ochrony);

e przestronnego hallu wejsciowego z poczekalnig i kacikiem zabaw dla dzieci;

e punktu informacyjnego  zlokalizowanego przy hallu  wejSciowym  wraz
z zaprojektowaniem sposobu rozmieszczenia systemu samoobstugowych urzgdzen
multimedialnych (infokioski/ ekrany multimedialne itp.);

e dwoch pomieszczen rozmoéw z cudzoziemcami;
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e pomieszczeh higienicznosanitarnych dla klientow Urzedu;

e kabiny dla palgcych w strefie obstugi klientéw;

e zaplecza pracownikéw ochrony w powigzaniu z ladg ochrony;
e pomieszczenia pracownika/pracownikow merytorycznych;

e tazienek pracowniczych;

e pomieszczenia socjalnego dla pracownikow.

W strefie wejsciowej, pomiedzy hallem i czescig przylegtych pomieszczen planuje sie
zaprojektowanie i zainstalowanie przeszklonych $cian kurtynowych zapewniajgcych dostep
Swiatta dziennego.

W pokojach rozmoéw i pokoju pracownikéw merytorycznych zostang zaprojektowane
i wykonane instalacje umozliwiajgce: dostep do Internetu i tgcznosci telefonicznej oraz
zainstalowanie ~ monitoringu i systemu umozliwiajgcego  wezwanie  ochrony.
Wszelkie instalacie muszg by¢ zintegrowane z systemami istniejgcymi w budynku,
w przypadku takiej koniecznosci.

Podstawowe funkcje projektowanej inwestycji

Funkcja projektowanej inwestycji jest kontynuacjg obecnej dziatalnosci UdSC. Zmiana polega
na przebudowie uktadu funkcjonalnego w celu zapewnienia lepszej obstugi klientow Urzedu.
Zostanie zapewniony dostep dla 0s6b z niepetnosprawnosciami do gtéwnej klatki schodowe;j
i wyzszych pieter budynku.

1.7 Szczegodtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych — wartosci szacunkowe

Przedstawione parametry techniczne pomieszczen majg charakter pogladowy. Na etapie PFU
zostat opracowany przyktadowy schemat rozwigzania funkcji w budynku, zgodnie
z programem uzytkowym zawartym w materiatach udostepnionych przez Zamawiajgcego.
Na etapie projektowania Projektant ma obowigzek sporzadzi¢ projekt z uwzglednieniem
programu/potrzeb/zalecen Zamawiajgcego oraz wymaganiami zawartymi w pozyskanych
dokumentach planistycznych.

Parametry techniczne:
e Powierzchnia zakresu opracowania: 151,7 m2

e Poziomy uzytkowe parteru: +- 0,00 m, +0,76 m

o Wysokos¢ pomieszczen w swietle: 298-376 cm (w zaleznosci od pomieszczenia).
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Powierzchnie uzytkowe projektowanych pomieszczen

Zestawienie projektowanych pomieszczen na parterze:

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]

Parter

01 Przedsionek 12,2

02 Hall wejsciowy z poczekalnig 30,0

03 Punkt informacyjny 3,9

04 Korytarz 7,1

05 Lada ochrony 5,0

06 Zaplecze prac. ochrony 8,6

07 WC damskie i 0s. z niepetnosprawnosciami 5,6

08 WC meskie 3,8

09 Pokdj rozméw nr 1 13,1

10 Korytarz 14,8

11 Pokoj rozméw nr 2 13,4

12 Korytarz 6,9

13 WC pracownicze 5,6

14 Korytarz 5,6

15 Pokdj pracownika merytorycznego 9,7

16 Pomieszczenie socjalne 7.4

17 WC z kabing prysznicowg 6,4
159,1 m?
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C.2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Prace projektowe

Podstawy do projektowania

Podstawe do projektowania stanowig dokumenty i opracowania wymienione w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym. Ponadto projekty muszg by¢é wykonane zgodnie
z decyzjami administracyjnym i z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, w tym
m.in.:

e Warunkami zawartymi w pozyskanych dokumentach planistycznych;

e Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 wraz
z pozniejszymi zmianami, t.jedn. Dz.U. 2018 poz. 1202), przepisami z nig zwigzanymi oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 wrzesnia 2015 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2015 poz. 1554). Ustawa
z dnia 21 marca 1985r., o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 t.jedn. Dz.U. 2017
poz. 2222);

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi
zmianami (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, t.jedn. Dz.U. 2015 poz. 1422);

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach (Dz.U. 2017 poz.784);

e Ustawg o gospodarce nieruchomosciami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U.1997 nr 115 poz.
741 z pbézniejszymi zmianami t.jedn. Dz.U. 2018 poz. 121);

e Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz.
163 z pdzniejszymi zmianami, tjedn. Dz.U. 2017 poz. 2101) oraz przepisami z nig
zwigzanymi;

e Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informaciji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systeméw teleinformatycznych
(Dz.U. 2012 poz. 526, t.jedn. Dz.U. 2017 poz. 2247);

e Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627,
t.jedn. Dz.U. 2018 poz. 799);

e Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397, t.jedn. Dz.U.
2016 poz. 71);
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Ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21, t.jedn. Dz.U. 2018 poz.
992);

Dyrektywg w sprawie oceny skutkdow wywieranych przez niektére przedsiewziecia publiczne
i prywatne na srodowisko naturalne (,dyrektywa w sprawie oceny wptywu na srodowisko”)
z dnia 16 kwietnia 2014, nr 2014/52/UE;

Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881
t.jedn. Dz.U. 2016 poz. 1570);

Ustawag z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351,
t.jedn. Dz.U. 2018 poz. 620);

Innymi Polskimi Normami lub Normami Unii Europejskiej, oraz aktami prawnymi majgcymi
wplyw na inwestycje.

Ogdlny zakres zadania budowlanego, wedtug wytycznych Zamawiajacego;

Zadanie zostanie zrealizowane w systemie "Projektuj-buduj’. Zamawiajgcy wybierze
Wykonawce po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
w systemie ,Projektuj-buduj”. Zadaniem wybranego, w wyniku rozstrzygniecia
ww. postepowania, Wykonawcy bedzie sporzadzenie dokumentacji projektowej wraz
z wszelkimi uzgodnieniami (w tym KonserwatoraZabytkéw), niezbednej do uzyskania pozwolenia
na budowe, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, a nastepnie realizacja prac
budowlanych, §j. wykonanie zgodnejz programem funkcjonalno-uzytkowym, projektem budowlanymipozwoleniem
na budowe przebudowy w obrebie parteru budynku udscC, przy
ul. Koszykowej 16 w Warszawie m. in. w zakresie:

prac konstrukcyjnych i ogélnobudowlanych;
montazu we wszystkich remontowanych pomieszczeniach stolarki drzwiowej i okiennej;
wymiany instalacji elektrycznej wraz z oprzyrzgdowaniem (w tym opraw oswietleniowych);

prac wykonczeniowych, polegajgcych m.in. na tynkowaniu, malowaniu, uktadaniu posadzek,
glazury itd.;

montazu biatego, (ti. m.in. toalety, pisuary, umywalki, armatura, kabina prysznicowa
w pomieszczeniu ochrony, uchwyty dla osob z niepetnosprawnosciami, przewijak);

montazu w hallu wejsciowym i korytarzu kurtyny powietrznej, platformy i uchwytéw dla oséb
Z niepetnosprawnosciami i kabiny dla osob palgcych;

wykonania instalacji nawiewno-wywiewnej z klimatyzacjg z funkcjg chtodzenia i grzania;

wykonania instalacji umozliwiajgcej montaz i uruchomienie systemu kontroli dostepu
zintegrowanego z systemem istniejgcym w budynku;
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e wykonania instalacji umozliwiajgcej montaz i uruchomienie elektrycznego depozytora kluczy,
zintegrowanego z systemami istniejgcymi w budynku.

Zakres niezbednych uzgodnien

Projekty powinny posiada¢ komplet wymaganych uzgodnieh wynikajgcych z zapiséw
pozyskanych dokumentéw planistycznych, decyzji, opinii i uzgodnien, ktérych wymoég
okreslajg przepisy odrebne oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 22 wrzesnia 2015 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2015 poz. 1554)

Jednostki z jakimi nalezy uzgadnia¢ dokumentacje projektowa i jej zawartosc¢:

e Urzad do Spraw Cudzoziemcdw, ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa,
e Urzad m. st. Warszawy - uzyskanie pozwolenia na budowe;

e Mazowiecki Wojewddzki Konserwator Zabytkéw, ul. Nowy Swiat 18/20, 00-373
Warszawa - uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych;

o Panstwowy Inspektor Sanitarny MSWiIA na obszarze wojewddztwa mazowieckiego,
ul. Woloska 137, 02-507 Warszawa Ilub wlasciwy rzeczoznawca ds.
sanitarnohigienicznych;

e Rzeczoznawca ds. BHP;
e Powiatowa Straz Pozarna lub rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych;

e iinne niezbedne podmioty;

Wykonawca jest zobowigzany do wuzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszystkich
wymaganych przez polskie prawo pozwolen, decyzji, uzgodnien, pozwolen na rozbiorke
i budowe oraz wymaganych projektéw niezbednych do ich uzyskania, zgodnie z istniejgcymi
w Polsce przepisami. Koszt tej dziatalnosci ma by¢ ponoszony przez Wykonawce.
Do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie réwniez uzyskanie klauzul ostatecznosci
przedmiotowych decyzji.

Niniejsze opracowanie ma charakter wstepnych zalozen do koncepcji, zgodnych
z podstawowymi wymaganiami Zamawiajgcego. Wszelkie wymagania i wytyczne
zawarte w niniejszym PFU winny by¢ uwzglednione przy opracowywaniu projektu
budowlanego, projektow wykonawczych i przedmiaréow robot. Nie zwalnia
to wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej od zweryfikowania zgodnosci
proponowanych i zalecanych rozwigzan projektowych, badz funkcjonalnych, z aktualnie
obowigzujacymi uregulowaniami ustawowymi, normami wydanymi przez Polski Komitet
Normalizacyjny oraz zharmonizowanymi dyrektywami Unii Europejskiej, a takze
ustaleniami o charakterze jednostkowym.
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2.2 Fazy projektowania, forma, tres¢ i ilo§¢ dokumentaciji technicznej

Faza | — pozyskanie materiatéw wyjsciowych
e zapoznanie sie z trescig niniejszego opracowania tj. PFU;

e pozyskanie aktualnych warunkéw dostawy medibw wraz 2z warunkami
przytgczeniowymi;

o wykonanie badan geologicznych i sporzadzenie dokumentacji geotechnicznej
(w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby);

e oOpracowanie i uzgodnienie z  Zamawiajgcym ostatecznej koncepcji
architektoniczno-budowlane;j.

Faza Il - projekt budowlany, wielobranzowy

e projekt architektoniczny budynku, rysunki ptaskie, rzuty, przekroje, elewacje w skali
1:100, umozliwiajgce uzyskanie pozwolenia na budowe, opis techniczny;

projekty branzowe - rysunki wszystkich niezbednych branz opracowane w stopniu
pozwalajgcym na uzyskanie pozwolenia na budowe, opisy techniczne;

projekty przebudowy i budowy przytgczy i sieci, w stopniu pozwalajgcym na uzyskanie
pozwolenia na budowe;

wszystkie wymagane uzgodnienia z rzeczoznawcami i gestorami sieci;

uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe;

kompletna dokumentacjia ma by¢é zgodna z tresciag Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Faza lll - projekt wykonawczy, wielobranzowy

Projekt architektoniczny - rysunki ptaskie, rzuty, przekroje, elewacje w skali 1:50, rysunki detali
w skali wymaganej do wyjasnienia rozwigzan, umozliwiajgce kompleksowe wykonanie
obiektu, opis techniczny, zestawienia rysunkowe.

Projekty branzowe - rysunki wszystkich niezbednych branz opracowane w stopniu
pozwalajgcym na kompleksowe wykonanie obiektu (opis techniczny, zestawienia rysunkowe
itp.).

Szczegotowy wykaz wymaganych opracowan (moze ulec poszerzeniu w zwigzku z przyjetymi
rozwigzaniami na etapie projektu budowlanego i wykonawczego):

o Projekt architektoniczno-budowlany;
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o Projekt konstrukcyjny;
o Projekt instalacji nawiewno-wywiewnej z klimatyzacjg z funkcjg chtodzenia i grzania;
o Projekt elektryczny;

e Projekt oznakowania eksploatacyjnego i bezpieczenstwa (w tym: oznakowanie
informacyjne, oznakowanie przeciwpozarowe, oznakowanie BHP i transportowe);

o Projekt instalacji elektroenergetycznych, w tym: urzadzenia, tablice energetyczne, sieci
kablowe sredniego i niskiego napiecia, ochrona przeciwporazeniowa;

o Projekt zabezpieczen przeciwpozarowych obiektu;

e Projekt systemu sygnalizacji przeciwpozarowej chronigcej pomieszczenia
i urzgdzenia obiektu;

o Projekt instalacji kontroli dostepu,
e Projekt instalacji depozytora kluczy;
o Projekt instalacji systemu sygnalizacji wkamania i napadu;
e Projekt integracji systemow bezpieczehstwa;
e Projekt instalacji niskoprgdowych: teletechnicznych (sie¢ komputerowa, telefoniczna),
nagtosnieniowej, SSP, SSWiN, KD, CCTV;
o Projekt aranzacji w tym:
o projekt wnetrz;
o propozycje kolorystyki;
o projekty $cian z wykonczeniem;

o projekty umeblowania i wyposazenia z doborem i wykazem mebli, wyposazenia
i urzgdzen katalogowych;

o projekt systemu identyfikacji wizualnej dla obiektu;
e Przedmiary, kosztorysy i specyfikacje techniczne dla wszystkich branz;

e Projekty powinny by¢ wykonane w jezyku polskim, ilos¢ egzemplarzy okreslg zapisy
umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Projekty powinny spetniac
wymogi formalne zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462, t.jedn. Dz.U. 2018 poz. 1935)
i posiadac¢:

o strone tytutowg z wyszczegdlnieniem co najmniej: nazwy i danych firmy
wykonujgcej projekt, stadium projektu, tytutu projektu opisujgcego przedmiot
projektu, nazwy obiektu, ktérego dotyczy projekt, adres obiektu z numerem
ewidencyjnym dziatki, dane Zamawiajacego, dane projektanta i sprawdzajgcego
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wraz z numerami uprawnien, branza, ktérej dotyczy projekt, numer ewidencyjnego
projektu, date i miejsca wykonania;

o klauzule o kompletnosci projektu podpisang przez gtéwnego projektanta;
o podpisy projektanta wykonujgcego dokumentacje i sprawdzajgcego;

o kserokopie dokumentow poswiadczajgcych uprawnienia projektanta
i sprawdzajgcego do wykonywania projektéw danej branzy;

o opis techniczny z wyszczegdlnieniem podstawy projektowania, przedmiotu
projektu, krétkim opisem rozwigzan technicznych. Opis musi by¢é podpisany
na ostatniej stronie przez projektanta wraz z podaniem numeru uprawnien;

o uzgodnienia projektu w zakresie: rozwigzan ochrony przeciwpozarowej,
higieniczno-sanitarnych oraz ochrony srodowiska;

o uzgodnienia miedzybranzowe;

o w przypadku konstrukcji lub instalacji powigzanych z innymi obiektami konieczne
sg uzgodnienia z projektantami tych obiektow;
o przedmiary robot.

Catos¢ dokumentacji projektowej nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego w formie
elektronicznej, zapisanej na ptytach CD/DVD lub innych, fizycznych nosnikach danych,
w plikach z rozszerzeniem *.ifc, *.dwg, *.doc, *.xlIs, *.jpg, *.ath, a takze w formacie*.pdf.

Pliki rysunkowe muszg by¢ mozliwe do uruchomienia w programie okreslonym przez
Zamawiajgcego.

Wszystkie zatgczniki formalno- prawne do dokumentacji nalezy rowniez dostarczy¢é w formie
elektronicznej *.pdf.

Liczba kompletéw dokumentaciji projektowej do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2.3 Szczegoétowy zakres robét budowlanych w zakresie planowanej inwestycji

Przygotowanie terenu budowy, zasady zagospodarowania terenu
Podstawe formalng do rozpoczecia robét stanowig:

e Umowa;

o Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe;

o Projekt budowlany i projekty wykonawcze;

e Harmonogram wykonania prac zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Rozpoczecie budowy i przejecie terenu budowy powinno nastgpi¢ zgodnie z art. 41 Ustawy
Prawo budowlane. Przekazanie terenu budowy nastgpi w obrysie przedstawionym na mapie
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wiasciwej dla omawianej lokalizacji, po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe
na podstawie protokotu podpisanego przez Kierownika budowy i upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego — Inzyniera/lnspektora nadzoru. Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy teren etapami w ramach postepu prac, aby zachowac ciggtos¢ funkcjonowania
Urzedu.

Do obowigzkow Wykonawcy, przed przystgpieniem do wiasciwych robo6t budowlano-
montazowych, w ramach przygotowania placu budowy nalezy:

e ustanowienie  Kierownika budowy oraz kierownikbw robo6t  branzowych,
o kwalifikacjach spetniajgcych wymogi rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38 z pdzniejszymi
Zmianami);

e opracowanie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

e umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953,
t.jedn. Dz.U. 2018 poz. 963);

2.4 Realizacja robét

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym projektem,
polskimi normami oraz sztukg budowlana.

Wykonawca zapewnia na wiasny koszt:

e obstuge geodezyjng budowy zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz CZyNNOSCi geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133) oraz wymaganiami
Prawa budowlanego, w przypadku takiej koniecznosci;

o transport materiatdéw na plac budowy.

Zamawiajgcy, poza Inspektorami nadzoru inwestorskiego, ma prawo do powotania instytucji
Inzyniera, ktéry bedzie upowazniony przez Zamawiajgcego do nadzorowania
i kontrolowania procesu inwestycyjno-budowlanego, w szczegodlnosci w zakresie terminéw
wykonania, kosztow i standardow jakosciowych, projektéw i robot, objetych Przedmiotem
Zamowienia.

Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia ciggtego funkcjonowania budynku, nie
ma_mozliwosci _jego catoSciowego wylaczenia z uzytku na czas remontu. Okolicznosé
te nalezy uwzgledni¢ w planowanym harmonogramie wykonania prac i planie organizacji
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C.3.

robot.

Odbiér

Dokumentacja projektowa oraz powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji projektowej oraz technicznej
powykonawczej wraz z instrukcjg obstugi i konserwacji wszystkich systemow i urzgdzen
znajdujacych sie w obiekcie, wg przyjetych zasad oraz obowigzujgcych norm i przepisow.
Dokumentacja ta powinna by¢ przygotowana i przedtozona Zamawiajgcemu podczas odbioru
czesciowego/koncowego Przedmiotu Zamowienia (w pierwszym etapie dokumentacja
projektowa, w drugim dokumentacja powykonawcza). llos¢ egzemplarzy dokumentacji
zostanie ustalona na etapie zawierania umowy z Zamawiajgcym.

Koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej i powykonawczej oraz instrukcji
obstugi i konserwacji powinny byc¢ ujete w cenie oferty.

Odbiér koncowy

Przy odbiorze koncowym Przedmiotu Zaméwienia dokonane zostanie rozliczenie iloSciowe
i jakosciowe Wykonawcy z wykonanych robdt, sprawdzona zawarto$¢ dokumentacji
powykonawczej, oswiadczenia kierownikow robdt, posiadanie wszystkich wymaganych
protokotdw odbioréw czesciowych, atestdbw na materialy oraz wyniki pomiaréw préb
i badan wymaganych stosownymi przepisami.

Do czasu uzyskania przez Zamawiajgcego uprawomocnionego pozwolenia na uzytkowanie
Przedmiotu Zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do dozorowania obiektu, niezbednej
konserwacji urzadzen i utrzymania obiektu w czystosci. Koszt omawianych czynnosci lezy
po stronie Wykonawcy.

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE: ARCHITEKTURY, KONSTRUKCJI,
INSTALACJI | ROBOT WYKONCZENIOWYCH BUDYNKU

Wymagania architektoniczne - koncepcja funkcjonalno-przestrzenna pomieszczen
Dostepnosé pomieszczen dla osob z niepetnosprawnosciami

W ramach inwestycji zostanie zapewniony dostep do gtéwnej klatki schodowej i wyzszych
pieter budynku dla oséb z niepetnosprawnosciami. W pomieszczeniu 10 nalezy zaprojektowac
i wykona¢ samoobstugowy podnosnik pionowy, umozliwiajacy pokonanie réznicy wysokosci
miedzy dolnym i gérnym spocznikiem znajdujgcych sie w nim schodow.

Pomieszczenia na parterze w strefie ogdlnodostepnej zaprojektowano z uwzglednieniem
potrzeb oséb poruszajgcych sie na wozku. W szczegdlnosci zapewniono w nich mozliwos¢
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swobodnego manewrowania wézkiem (pole 150x150 cm). Nalezy przewidzie¢ odpowiednig
szerokos¢ ciggow komunikacyjnych, wynoszgcg minimum 150 cm. Przy szerokosci ciggow
komunikacyjnych 150 cm mozliwy jest wygodny obrét woézka oraz ruch dwustronny
z zatozeniem, ze w jednym z kierunkéw porusza sie osoba na wozku.

W pomieszczeniach ogoélnodostepnych nalezy stosowa¢ bezprogowe drzwi o szerokosci
w swietle wynoszgcej minimum 90 cm. Posadzki budynku nalezy zaprojektowac na jednej
wysokosci i unika¢ trudnych do pokonania zmian pozioméw uzytkowych. Maksymalna
dopuszczalna roéznica wysokosci posadzki miedzy pomieszczeniami nie moze przekraczaé
2cm.

Ze wzgledu na potrzeby osob z dysfunkcjg narzadu wzroku nalezy zastosowaé odpowiednie
kontrasty tonalne miedzy drzwiami i $ciang — drzwi do pomieszczen powinny by¢ tatwo
widoczne. Okreslono parametry koloru drzwi jako RAL 7016, przy biatych $cianach.

W strefie ogolnodostepnych pomieszczen higienicznosanitarnych przy gtéwnym hallu
zaprojektowano WC damskie i dla oséb z niepetnosprawnosciami. Nalezy wyposazy¢
ja w sprzet o parametrach dostosowanych do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami. Gérna
krawedz muszli ustepowej powinna znajdowac sie na poziomie 42-48 cm. Nalezy wyposazy¢
ja w standardowy system poreczy pomocniczych, zaprojektowac podajnik na papier toaletowy
montowany na wysokosci 60-70 cm i pozostawi¢ obok wolng przestrzen manewrowg
o szerokosci minimum 90 cm. Ze wzgledéw estetycznych i higienicznych zaleca sie montaz
miski ustepowej wiszgcej.

Nalezy wybra¢ odpowiednio wyprofilowany model umywalki dostepnej. Goérna krawedz
umywalki powinna znajdowac sie na wysokosci 75-85 cm, a dolna na wysokosci co najmniej
60-70 cm. Armatura tazienkowa powinna bycC fatwa w obstudze, zaleca sie wybor baterii
uruchamianych dzwignig, przyciskiem Ilub automatycznie. Wysoko$¢ dolnej krawedzi
zaprojektowanego lustra umieszczonego nad umywalka nie moze przekracza¢ 100 cm. Lustro
powinno by¢ uchylne, tak aby byta mozliwa reczna regulacja kata nachylenia.

W _strefie kontroli dostepu (Przedsionek, 01) co najmniej jedna z zaprojektowanych
i wykonanych bramek kontrolnych (kotowrét) powinna byé dostepna dla  osoéb
Z niepetnosprawnosciami - jej wymiary muszg zapewnia¢c mozliwos¢ swobodnego przejazdu

W  punkcie informacyjnym (Pomieszczenie 03) nalezy =zaprojektowaé i wykonac
dwupoziomowg lade do obstugi oséb, o wysokosci blatu 110 i max 90 cm (przyktadowo 75
cm). Lada o wysokosci nieprzekraczajgcej 90 cm umozliwia obstuge oséb poruszajgcych sie
na wobzku. Przednia ptaszczyzna lady w czesci dedykowanej dla o0sob
Z niepetnosprawnosciami powinna by¢ cofnieta, tak, zeby mozna bylo wygodnie do nigj
podjechaé. Wolna szerokos¢ lady do obstugi oséb z niepetnosprawnosciami powinna wynosi¢
co najmniej 90 cm. Jesli przy ladzie przewiduje sie wypetnianie dokumentoéw, konieczne jest
zapewnienie pod blatem przestrzeni na wygodne ustawienie wozka (miejsce na nogi)
o wymiarach 90x60x70 cm (szerokos$¢, gtebokos¢, wysokoscE).

Umiejscowienie samoobstugowych infokioskéw w hallu gtéwnym (pomieszczenie 01) nalezy
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zaprojektowac¢ w taki sposob, zeby co najmniej jeden z nich byt dostosowany do uzytku przez
osoby z niepetnosprawnosciami, w szczegoélnosci z niepetnosprawnoscig narzadu ruchu
i niepetnosprawnoscig narzgdu wzroku.

Wejscie do budynku

Nad gtéwnym wejsciem do budynku przewiduje sie wykonanie prostego szklanego zadaszenia
chronigcego przed deszczem. Kolor elementéw konstrukcyjnych zadaszenia powinien by¢
zintegrowany z kolorem $lusarki zewnetrznej i uzgodniony z Zamawiajgcym i Mazowieckim
Wojewdédzkim Konserwatorem Zabytkéw. Na etapie PFU okresla sie go jako RAL 7016.

Przed wejsciem nalezy wycieraczke do obuwia na catg szerokos¢ drzwi. Wycieraczki wtopione
w posadzke z odptywem:

e wycieraczki zewnetrzne aluminiowe z wypetnieniem gumowym lub mieszanym,
e wycieraczki wewnetrzne aluminiowe ze szczotkami lub mieszane.

Wymiary dostosowane do wielkosci wejscia.

Kontrola dostepu

Kontrola dostepu bedzie odbywaé sie w przedsionku przy gidwnym wejsciu do budynku
od strony skrzyzowania ul. Koszykowej z al. R6z, w strefie tej znajdg sie nastepujgce
urzgdzenia:

e zaprojektowane i wykonane dwie bramki z kontrolg dostepu dla pracownikéw, w tym
co najmniej jedna dostepna dla oséb z niepetnosprawnosciami

e zaprojektowana i zainstalowana bramka do wykrywania metali (w posiadaniu
Zamawiajgcego. Wykonawca ma doprowadzi¢ odpowiednie instalacje, przenies¢
i zainstalowac bedace w posiadaniu Zamawiajgcego urzadzenie);

e zaprojektowane i zainstalowane urzgdzenie do przeswietlania bagazu podrecznego
(w posiadaniu Zamawiajgcego. Wykonawca ma doprowadzi¢ odpowiednie instalacje,
przenies¢ i zainstalowac bedace w posiadaniu Zamawiajgcego urzadzenie).

W bezposrednim sgsiedztwie lady pracownikow ochrony, w pomieszczeniu 05 nalezy
zaprojektowac i zainstalowaé depozytor kluczy, obstugiwany przez pracownikéw Urzedu.
Wykonawca ma doprowadzi¢ instalacje, przeniesc i zainstalowac istniejgcy, przekazany przez
Zamawiajgcego depozytor.

Drogi ewakuacyjne

Projektuje sie dwie drogi ewakuacyjne pozarowe. Ewakuacja odbywa sie z gtéwnej klatki
schodowej do dwoéch wyjs¢ ewakuacyjnych: nowego gtéwnego wejscia na elewacji zachodniej
i wyjscia do przejazdu bramnego miedzy ul. Koszykowg i dziedzincem budynku. Ze wzgledu
na ograniczony metraz strefy wejsciowej, w $cianach zewnetrznej i miedzy przedsionkiem
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i hallem gtdwnym projektuje sie drzwi ewakuacyjne przesuwne, otwierane automatycznie
W razie pozaru.

Obecne wyjscie ewakuacyjne od strony ul. Koszykowej zostanie zlikwidowane - przedsionek
i pomieszczenie z kontrolg dostepu zostang zaadaptowane na pokdj rozmoéw z klientami
Urzedu i korytarz ewakuacyjny.

Pomieszczenia higienicznosanitarne
Na parterze zaprojektowano dwie grupy pomieszczen higienicznosanitarnych:

1. Ogodlnodostepne WC dla klientéw Urzedu: Damskie i 0s. z niepetnosprawnosciami (07)
i meskie (08)

2. Dwa WC pracownicze (131 17)

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ wyposazenie toalet dla klientow w przewijak. Jego
przyktadowa lokalizacja zostata wskazana na rzucie, w pomieszczeniu 07.

W WC pracowniczym (17) zaprojektowano dodatkowo wydzielone pomieszczenie z kabing
prysznicowa.

Kabina dla palacych.

W ogdlnodostepnej strefie parteru przeznaczonej do obstugi klientow Urzedu nalezy
zaprojektowac i wykonac¢ kabine dla palgcych, przeznaczong do jednoczesnego uzytku przez
3-4 osoby.

Pomieszczenia - uwagi ogélne

We wszystkich pomieszczeniach przyleglych do elewacji budynku nalezy zaprojektowaé
regulowane wewnetrzne rolety, zapewniajgce dyskrecje znajdujgcym sie w srodku osobom.
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3.2 Wyposazenie pomieszczen

Nr Opis llos¢
01 Przedsionek
Lada ochrony (do zaprojektowania i wykonania) 1

e Dblat; ptyta MDF, typ okleiny drewnopodobnej, kolor buk

e Scianka pod blatem: GK na podkonstrukcji systemowej, oktadzina ze stali
nierdzewnej

e projekt lady zostanie opracowany na etapie projektu wnetrz
02 Hall gtéwny:
Tablica ogtoszen
Kiosk informacyjny (klasyczny + dla 0s6b z niepetnosprawnosciami)
Ekrany informacyjne LED
Stojaki na ulotki

Stolik na materiaty informacyjne

R R W N DN

Kosz na smieci (potrojny segregacyjny)

02 Poczekalnia
Krzesta 8
Stolik dla dzieci 1
Krzesetka dla dzieci 3

Zabawki edukacyjne (labirynty, klocki itp.) 1 kompl.

03 Punkt informacyjny

Lada do obstugi klientéw (do zaprojektowania i wykonania) 1

® dostosowana do obstugi oséb z niepetnosprawnosciami, zaleca sie
wykonanie 2 poziomow lady: 110 cm i max 90 cm, z pozostawieniem
na nizszym poziomie wolnego odcinka szerokosci 90 cm

® wejscie od strony hallu (od przodu)
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Krzesto 1

04 Korytarz

Kabina dla palgcych dla 3-4 os6b (do zaprojektowania i wykonania); 1

05 Pomieszczenie ochrony
Fotel biurowy 2

Kosz na smieci (pojedynczy) 1

06 Szatnia ochrony
Szafa ubraniowa
Kanapa

Stolik

N PR R

Krzesta

07 tazienka damska i oséb z niepetnosprawnosciami
Umywalka wiszgca (do zaprojektowania i wykonania) 1
e 7 baterig sztorcowg

¢ odpowiednio wyprofilowana i dostosowana do uzytku przez osoby z
niepetnosprawnosciami

miska ustepowa wiszgca (do zaprojektowania i wykonania) 1
e do zabudowy z przyciskiem sptukujgcym w Scianie
e dostosowana do uzytku przez osoby z niepetnosprawnosciami

porecze pomocnicze dla 0oséb z niepetnosprawnosciami przy misce ustepowej
1 kompl. (do zaprojektowania i wykonania)

przewijak nascienny (do zaprojektowania i wykonania) 1

lustro nad umywalkag 1
e uchylne, z mozliwoscig recznej regulacji kata nachylenia

e maksymalna wysokos¢ dolnej krawedzi 100 cm

dozownik mydtfa w ptynie 1
dozownik recznikow jednorazowych 1
pojemnik na zuzyte reczniki 1
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08

09

10

11

uchwyty do papieru toaletowego

pojemnik na $mieci

tazienka meska
umywalka podblatowa + blat (do zaprojektowania i wykonania)

miska ustepowa wiszgca (do zaprojektowania i wykonania)
e do zabudowy z przyciskiem sptukujgcym w Scianie

pisuar z przyciskiem sptukujgcym (do zaprojektowania i wykonania)
lustro nad umywalkag
e wymiar dostosowany do podziatow ptytek
dozownik mydta w ptynie
dozownik recznikéw jednorazowych
pojemnik na zuzyte reczniki
uchwyty do papieru toaletowego

pojemnik na $mieci

Pomieszczenie rozmoéw nr 1

Kamera z podtgczeniem do systemu monitoringu
Przycisk antynapadowy

Stoty

Krzesta

Telefon

Wielofunkcyjne biurowe urzgdzenie kopiujgce

Kosz na $mieci (pojedynczy)

Korytarz

Platforma dla oséb z niepetnosprawnosciami pionowa przyschodowa
(do zaprojektowania i wykonania)

e wysoko$¢ podnoszenia 76 cm

Pomieszczenie rozméw nr 2

[N

= T = T =

P R P NN PR
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13

15

16

Kamera z podtgczeniem do systemu monitoringu
Przycisk antynapadowy

Stoty

Krzesta

Telefon

Wielofunkcyjne biurowe urzgdzenie kopiujgce

Kosz na smieci (pojedynczy)

tazienka pracownicza

umywalka podblatowa + blat (do zaprojektowania i wykonania)
miska ustepowa wiszgca (do zaprojektowania i wykonania)
e do zabudowy z przyciskiem sptukujgcym w Scianie

pisuar z przyciskiem sptukujgcym (do zaprojektowania i wykonania)
lustro nad umywalkag
e wymiar dostosowany do podziatow ptytek
dozownik mydtfa w ptynie
dozownik recznikow jednorazowych
pojemnik na zuzyte reczniki
uchwyty do papieru toaletowego

pojemnik na $mieci

Pomieszczenie pracownika Departamentu Pomocy Socjalnej UdSC

Biurko z kontenerem
Stolik

Fotel biurowy
Szafa/regat

Komputer stacjonarny typu "All in one" z klawiaturg, myszg, kompletem
oprogramowania i licencji

Drukarka komputerowa

Niszczarka

Pomieszczenie socjalne

Krzesta

P R P NN PR

= T T = [N

N
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Szafki stojgce z blatem 1
e blat zmywalny
e zlewozmywak jednokomorowy
e zmywarka podblatowa

Szafki wiszgce

Lodbéwka

Kuchenka mikrofalowa

Czajnik

N

Kosz na $mieci

17 WC z kabing prysznicowa
umywalka podblatowa + blat (do zaprojektowania i wykonania) 1

miska ustepowa wiszgca (do zaprojektowania i wykonania) 1

e do zabudowy z przyciskiem sptukujacym w Scianie

kabina prysznicowa wraz z brodzikiem (do zaprojektowania i wykonania)

lustro nad umywalkag 1
¢ wymiar dostosowany do podziatow ptytek

dozownik mydtfa w ptynie

dozownik recznikow jednorazowych

pojemnik na zuzyte reczniki

uchwyty do papieru toaletowego

N e e

pojemnik na $mieci
Inne
Zaluzje do pokojow rozmow 1 zestaw

e zaluzje pionowe, ze zwalniaczem pakietu, automatyczng podpora preta,
wozki ze stopkg prowadzacg, mechanizm do skoséw z blokadg

e szerokos¢ pasa 89 mm, dtugos¢ na petng wysokosé pomieszczenia
e montowane w oknach zewnetrznych oraz w przeszkleniach wewnetrznych

e Kolor biaty
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3.3 Barierki schodéw wewnetrznych ewakuacyjnych (Pomieszczenia 10 i 12)

Pom. 10 — nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ elementy modutowe, powtarzalne, na konstrukcji
ze stali nierdzewnej, profile zamknigte, okragte i prostokatne, wypetnienie ze szkta szkio
hartowanego, okragty pochwyt ze stali nierdzewne,;.

Pom.12 Porecz schodéw — nalezy zaprojektowaé i wykonac¢ okraglty pochwyt ze stali
nierdzewnej.

3.4 Wymagania konstrukcyjne i budowlane dla scian

Na czesci parteru przeznaczonej do przebudowy przewiduje sie likwidacje elementéw
kolidujacych z projektowanym uktadem pomieszczen. W szczegdlnosci dotyczy to $cian
dziatowych miedzy pomieszczeniami. Rozbiérce ulegnie réwniez istniejgcy bieg schodow
wewnetrznych.

Nie przewiduje sie ingerencji w uktad konstrukcyjny $cian parteru. Nowe elementy stolarki
okienno-drzwiowej zostang wykonane w istniejacych otworach. Istniejgce drzwi miedzy
gtébwng klatkg schodowag i korytarzem, prowadzacym do tazienki klientéw zostang
zamurowane z wykorzystaniem bloczkéw silikatowych.

Nowe $cianki dzialowe w pomieszczeniach suchych nalezy wykonaé¢ z ptyty GK o grubosci
12 cm na podkonstrukgji systemowej. Wypetnienie z wetny mineralnej;

Sciana dziatowa rozgraniczajgca gtéwng klatke schodowg od korytarza ewakuacyjnego
12 nalezy wykonac¢ ze spetnieniem parametru odpornosci ogniowej REI 120.

3.5 Stolarka okienno-drzwiowa zewnetrzna

Catos¢ istniejgcej stolarki okienno-drzwiowej w zakresie opracowania jest przewidziana
do rozbiérki. W szczegolnosci dotyczy to stolarki zewnetrznej w elewacjach od strony
ul. Koszykowej i Al. R6z. Stolarka zewnetrzna zostanie wymieniona na nowg, 0o wyzszych
parametrach izolacyjnosci termicznej i akustycznej. Wszystkie nowo montowane elementy
stolarki muszg spetnia¢ wymagania dla budynkow uzyteczno$ci publiczne;j.

Zmianie ulegnie kolorystyka i rytm podziatow elementow witryn od strony przylegtych ulic.
Projektuje sie ujednolicenie kolorystyki ram i skrzydet okiennych i drzwiowych. Kolor zestawow
szary, do uzgodnienia na etapie projektu wymiany Slusarki zewnetrznej. Sugeruje sie wybor
koloru antracytowego RAL 7016. Szkto antywtamaniowe. Slusarka aluminiowa na aluminiowej
konstrukcji stupowo-ryglowej o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej, wodoszczelnosci,
wiatroszczelnosci, trwatosci i odpornosci na uszkodzenia mechaniczne oraz wysokim
bezpieczenstwie uzytkowania. Mocowanie za pomocg ksztattownikédw aluminiowych
i tacznikow ze stali nierdzewne.

- W strefie wysokich (385 cm) witryn przy reprezentacyjnym wejsciu do budynku projektuje sie
nowe, tréjdzielne (elewacja zachodnia) i dwudzielne (elewacja potnocna i potudniowa),
z trzema pasami paneli. Wysoko$¢ najnizszych paneli nawigzuje do wysokosci cokotu
budynku i parapetéw okien przy pomieszczeniach 09, 15 i 16. Panel $rodkowy osigga
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wysokos¢ gornych krawedzi otworéw okiennych we wspomnianych pomieszczeniach. Witryny
w tej strefie projektuje sie z paneli statych, z wyjatkiem skrzydet gtéwnych drzwi wejsciowych.
Drzwi wejsciowe do budynku od strony Al. R6z zaprojektowano jako przesuwne, otwierane
automatycznie w wypadku pozaru.

- Przy pomieszczeniach 09, 15 i 16 projektuje sie okna trdjdzielne, z gérnymi panelami
uchylnymi. Panele dolne okien state.

- W pomieszczeniu 11 zaprojektowano trdjdzielng, samonosng witryne na petng wysokos¢
istniejgcego otworu (294 cm). Dostep powietrza zapewnia gorny pas uchylnych skrzydet
okiennych, panele w pasie dolnym i srodkowym state. Wysokos¢ najnizszych paneli
nawigzuje do wysokosci cokotu budynku i parapetéw okien przy pomieszczeniach 09, 15 16.
Panel srodkowy osigga wysokos$¢ gérnych krawedzi otworéw okiennych we wspomnianych
pomieszczeniach.

Ruchome skrzydta okienne w zestawach stolarskich nalezy wyposazyé w ograniczniki
otwarcia. Zewnetrzne drzwi ewakuacji pozarowej nalezy wyposazy¢ w zamek antypaniczny
i blokade dostepu z zewnatrz budynku.

Razem z wymiang okien przewiduje sie rowniez likwidacje istniejacych parapetéw i montaz
nowych. Zewnetrzne parapety aluminiowe z blachy ttoczonej i odpowiednio kantowanej,
lakierowanej fabrycznie w kolorze zestawdw okienno-drzwiowych. Wewnetrzne parapety
wykonane z ptyty MDF wykonczonej okleing drewnopodobng w kolorze buku.

3.6 Stolarka okienno-drzwiowa wewnetrzna

W czesci wejsciowej do budynku, tj. gtdbwnym hallu z przyleglymi pomieszczeniami nalezy
zaprojektowac i wykona¢ przeszklone systemy scian kurtynowych, dzieki czemu hall bedzie
lepiej doswietlony. Kolor elementéw ramy: szary, do uzgodnienia na etapie projektu wnetrz.
Sugeruje sie antracyt, RAL 7016. Drzwi szklane. Analogiczne rozwigzanie - $ciang kurtynowg
z wbudowanym skrzydtem drzwiowym, miedzy korytarzem (Pom. nr 10) i pokojem rozmow nr
2 (Pom. nr 11). Ze  wzgledu na funkcje @ pomieszczen nr 9
i 11 i konieczno$¢ zachowania dyskrecji rozmow, nalezy przewidzie¢ dobor stolarki okienno-
drzwiowej o odpowiednich parametrach izolacyjnosci akustycznej. Drzwi nalezy wyposazy¢ w
panel kontroli dostepu i elektrozaczep, zintegrowany z istniejgcg instalacjg. Mocowanie do
Scian bocznych, stropu zelbetowego i podtogi.

Drzwi przylegte do korytarza ewakuacyjnego prowadzacego do przejazdu bramnego (Pom.
12) muszg spetnia¢ odpowiednie parametry odpornosci ogniowej, tj. EI 60.

Drzwi prowadzace do przejazdu bramnego nalezy wyposazy¢ w panel kontroli dostepu
i elektrozaczep, zintegrowany z istniejgcg instalacjg. Mocowanie do $cian bocznych, stropu
zelbetowego i podtogi.

Drzwi prowadzgce do pomieszczen higienicznosanitarnych (07, 08, 13, 17) i pracowniczych
(04, 05, 15, 16) projektuje sie jako petne.

Drzwi wewnetrzne nalezy wyposazy¢é w ograniczniki otwarcia. Wszystkie drzwi
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w projektowanej czesci parteru powinny by¢ wyposazone w zamek z wktadkg patentows.

Drzwi przeciwpozarowe - zabudowa aluminiowa szklana na petng wysokos¢ i szerokosc
korytarza z drzwiami aluminiowymi o odpornosci ogniowej zgodnej z warunkami ochrony
p-poz okreslonymi dla obiektu. Kolor RAL zgodny z analogiczng stolarkg na pozostatych
kondygnacjach;

Kolorystyka drzwi wewnetrznych zostanie uzgodniona a etapie projektu wnetrz. Sugeruje sie
kolor antracytowy RAL 7016. Kolor drzwi powinien by¢ kontrastowy w stosunku do scian, aby
ufatwi¢ orientacje w pomieszczeniach osobom z niepetnosprawnoscig narzadu wzroku.
Skrzydto i futryna drzwi fornirowane, skrzydto petne, oscieznica nieregulowana dla scian z ptyt
GK i regulowana obejmujgca mur dla otworédw w $cianach istniejgcych.
W drzwiach do pomieszczen higienicznosanitarnych, pokoju socjalnego i szatni nalezy
wyposazy¢ w kratke wentylacyjna.

Wymagania w zakresie prac wykonczeniowych

W ramach przebudowy pomieszczeh planuje sie likwidacje istniejgcych wykonczenh
podtogowych, sciennych i sufitowych w zakresie opracowania. Zostang usuniete istniejgce
posadzki i systemowe sufity podwieszane.

Projektuje sie wykonczenie powierzchni ptaskich wedtug nastepujacych wytycznych:

Wykonczenie posadzek:

+ w hallu przedsionku, hallu gtéwnym, poczekalni, punkcie informacyjnym
(Pomieszczenia 01 i 02,05) powinny byé wykonane z materiatu fatwo zmywalnego
i antyposlizgowego. Nalezy zastosowal posadzke granitowg lub z konglomeratu
granitowego lub kwarcowego. Parametry: nasigkliwos¢ A |, Scieralnos¢ - klasa V,
antyposlizgowos¢ R13. Posadzka wykonana na podifozu przygotowanym zgodnie
z technologig wymagang przez producenta. Wokot posadzki cokot z identycznego
materiatu co posadzka o wysokosci 10 cm. W przedsionku zagtebiona wycieraczka
systemowa. Typ i wzor posadzki kamiennej do okreslenia na etapie projektu wnetrz.

¢+ w ciggach komunikacyjnych, w tym korytarzach ewakuacji pozarowej (Pomieszczenia
04, 10, 12, 14,) posadzka z gresu, nasigkliwos¢ A |, Scieralnos¢ klasy V,
antyposlizgowo$¢ R13, na podtozu przygotowanym zgodnie z technologia wymagang
przez producenta, cokdt wykonany z identycznego materiatu co posadzka; wysokosé
cokotu 10 cm; Typ i wzor posadzki do okreslania na etapie projektu wnetrz;

¢+ w pomieszczeniach rozméw i biurowych wyktadzina dywanowa z roli lub panele
modutowe o splocie petelkowym na podtozu przygotowanym zgodnie z technologig
wymagang przez producenta; wokdot posadzki cokét wykonany z identycznej
wyktadziny o wysokosci 10 cm;
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¢+ W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych piytki gres nieszkliwiony, ptytki
o wymiarach 30x30 cm, klasa scieralnosci IV, antyposlizgowos¢ R11, cokét z gresu,
wysokos¢ 15 cm, kolor fugi zblizony do koloru gresu. Proponowany kolor gresu
grafitowy;

+ schody z nastopnicami.

Sciany:

e Sciany istniejgce z tynkiem cementowo-wapiennym; wykonczenie na gtadko
np. szpachlg gipsowg bezpytowa, malowang farbg gruntujgcg oraz dwukrotnie farbg
wykonczeniowg akrylowo-emulsyjng; malowanie na petng wysokosé z pozostawieniem
pasa odcinajgcego $ciane od sufitu o wysokosci 5 cm; Jasny i neutralny kolor farby,
proponowana farba biata. Do uzgodnienia z Zamawiajgcym;

e wykonczenia nowych $cian dziatowych: malowanie j.w.;

e Sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych wykonczone glazurg na petng wysokosé
pomieszczenia, kolor do uzgodnienia na etapie projektu wnetrz. Sugeruje sie wybor
ptytek w kolorze grafitowym.

e W pomieszczeniu socjalnym nalezy przewidzie¢ pas z glazury o szerokosci 60 cm
montowany na wysokosci miedzy blatem a zestawem szafek wiszgcych.

Sufity:

e w pomieszczeniach (fgcznie z higieniczno-sanitarnymi) nalezy zastosowa¢ modularne
sufity podwieszane wedtug rozwigzania systemowego, przy zachowaniu wysokosci
pomieszczeh w swietle 300 cm i niezbednej przestrzeni instalacyjnej. Sufity modutowe
60x60 cm w nastepujgcych typach:

o Hall gtéwny i przedsionek: sufit azurowy rastrowy aluminiowy;

o Korytarze: sufit modutowy mineralny gtadki na systemowej konstrukcji w kolorze
biatym.

3.8 Wyposazenie budowlano-instalacyjne parteru:

Projektowany zakres przebudowy bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje i urzgdzenia
oraz elementy uzytkowe:

e instalacje i urzgdzenia wodne do obstugi wezta higieniczno-sanitarnego, instalacji ppoz.;
e instalacje i wurzadzenia kanalizacyjne do obstugi wezta higieniczno-sanitarnego,
odprowadzenia wody opadowej, odprowadzenia wody z placu;

¢ instalacja hawiewno-wywiewna z klimatyzacjg z funkcjg chfodzenia i grzania;

e tranzyt instalacji oddymiania klatki schodowej;
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e instalacja CO;

o instalacje i urzadzenia elektryczne i oswietleniowe. Catos¢ oswietlenia nalezy zaprojektowac
w technologii LED, z dbatoscig o energooszczedny charakter rozwigzan;

¢ instalacje telekomunikacyjng;

o instalacje elektryczng i logiczng (informatyczng) na potrzeby stanowisk komputerowych
systemu samoobstugowych urzgdzen multimedialnych (infokioskéw/ekranow
multimedialnych) oraz wielofunkcyjnych biurowych urzadzen kopiujgcych w razie takiej
koniecznosci itp.);

¢ instalacje podtrzymujgca zasilanie;
o instalacje telewizji przemystowej w pomieszczeniu pracownikéw ochrony;

o instalacje kontroli dostepu w postaci kotowrotkéw, instalacje elektryczng i logiczng
(informatyczng);

e instalacje = sygnalizacji wlamania i napadu, monitoringu wizyjnego i przyciskow
antynapadowych wraz z przeniesieniem we wskazane miejsce istniejgcych kamer
wykorzystywanych przez Zamawiajgcego, instalacje elektryczng i logiczng (informatyczng);

e instalacje elektryczng i logiczng (informatyczng) dla istniejgcego depozytora kluczy,
przeniesionego we wskazane miejsce.

o instalacje systemu sygnalizacji pozaru (wraz z dostarczeniem przez Wykonawce wszelkich
niezbednych urzadzen).

3.9 Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych:

Instalacja grzewcza

Instalacja grzewcza zasilana z sieci miejskiej. W projektowanych pomieszczeniach nalezy

zaprojektowac i wykonac nowe grzejniki cztonowe. Ze wzgledu
na reprezentacyjny charakter obiektu nalezy zadba¢ o dobdr grzejnikéw o wysokich walorach
estetycznych.

W pomieszczeniach ogrzewanie grzejnikowe z grzejnikami ptytowymi z wmontowang wktadka
zaworowg i gtowicg termostatyczna, z podejsciem od dotu. Grzejniki montowac¢ do $cian
za pomocg uchwytow systemowych.

Szczego6towe wymagania dla instalacji CO

-sporzgdzenie dokumentacji projektowej w zakresie wykonania CO oraz instalacji
elektrycznych zasilajgcych i sterujgcych;
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- doktadne ustalenie zaopatrzenia na moc cieplng ogrzewanych pomieszczen w projekcie
branzy instalacyjnej;

- obliczeniowa temperatura wewnetrzna dla pomieszczen ma wynosi¢ 20 °C;

- elementy instalacji CO: cyrkulacja czynnika grzejnego poprzez system pompowy,
rozdzielacze mosiezne max. podtgczonych 6 obwoddw grzejnikowych z zaworem odcinajgcym
na kazdym obwodzie umieszczonych w szafce podtynkowej, grzejniki cztonowe
dolnozasilane, wktadka zaworowa, gtowica termostatyczna, przytgcze VK katowe, niklowane,
zawory powrotne z mozliwoscig regulacji i rownowazenia grzejnikéw, opcja oprozniania wody
poprzez zawor regulacyjny, powierzchnie boczne grzejnikdw obudowane ostonami,
powierzchnia gorna obudowana ostong typu grill maksymalne cisnienie robocze 10 baréw,
malowanie podktadowe KTL I, malowanie kor\cowe — napylanie elektrostatyczne;

- instalacja centralnego ogrzewania ma by¢ wyposazona w automatyczne urzadzenia
regulacyjne w kottowni i termostatyczne zawory grzejnikowe z gtowicg termostatyczng, w celu
mozliwosci regulacji instalaciji;

- instalacja centralnego ogrzewania ma by¢ wykonana z rur polietylenu sieciowanego typu
PE-Xc/AL./PE-HD, przewody poziome nalezy prowadzi¢ w posadzkach w otulinach
(polietylenowa izolacja z warstwg ochronnej folii polimerowej - wykonanie pod tynk),
przewody pionowe w bruzdach w otulinach izolacyjnych (pod tynk);

- nalezy zaprojektowac i wykonac petng regulacje z mozliwoscig wytgczenia lub obnizenia
temperatury poszczegolnych obiegow;

- potagczenia rur nalezy wykonac¢ za pomocg ksztattek, tgczonych za pomoca zaprasowania —
rury i ksztattki majg pochodzi¢ od tego samego producenta.

Instalacja klimatyzacji

Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ instalacje klimatyzacji dla pomieszczenia pracy biurowej
(Pom. pracownika merytorycznego) i pokojow rozmow (wraz z dostarczeniem przez
Wykonawce wszelkich niezbednych urzadzen).

Instalacja wentylacji mechanicznej

Nalezy zaprojektowa¢ i wykonac¢ instalacje wentylacji mechanicznej dla wszystkich
pomieszczeh w zakresie opracowania, umieszczong w przestrzeni instalacyjnej pod sufitem
podwieszanym.

3.10 Wymagania w zakresie stalego wyposazenia sanitarnego:

W pomieszczeniach higienicznosanitarnych nalezy zamontowa¢ nowe elementy wyposazenia
sanitarnego, ze szczegdlnym uwzglednieniem odpowiedniego wyprofilowanej umywalki i miski
ustepowej w WC damskim i oséb z niepetnosprawnosciami (pom. 07). Dodatkowym
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i koniecznym elementem wyposazenia wspomnianej tazienki sg jedna stata i jedna uchylna
porecz pomochicza przy misce ustepowe;j.

Wedtug wymogoéw dla budynkéw uzytecznosci publicznej nalezy zaprojektowac¢ urzgdzenia
sanitarne odporne na wandalizm.

3.11 Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych i oswietleniowych

W obiekcie przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie nastepujacych rodzajéw instalacji
oswietlenia:

- oswietlenia ogdlnego;
- oswietlenia ewakuacyjnego (wedtug norm);

- o$wietlenia awaryjnego (wedtug norm).

Oswietlenie wewnetrzne

W projektowanych pomieszczeniach przewiduje sie wykonanie systemowych sufitow
podwieszanych ze zintegrowanymi oprawami o$wietleniowymi LED.

Montowane oprawy wraz ze zrédtami Swiatta muszg zapewniac¢:
1) Wielkos¢ natezenie oswietlenia:
- pomieszczenia biurowe - minimum 500 Ix;

- pomieszczenia techniczne, toalety, tazienki, pomieszczenia gospodarcze, magazynki,
wiatrotapy — minimum 200 Ix;

- strefy komunikacyjne, korytarze, poczekalnie - minimum 100 Ix.

Wielkos¢ zakiocen emitowanych przez przetwornice zasilajgce lampy LED do sieci
elektrycznej budynku nie moze przekracza¢ 8%.

2) Aspekty barwne, zakres temperatury barwowej nalezy dostosowa¢ do charakteru
pomieszczeh i wymagan stanowiskowych, niezbednych do zapewnienia wtasciwych
warunkéw pracy w odniesieniu do obowigzujgcych w tym zakresie przepisow.

3) Rozkiad luminacji (wspotczynnik odbicia i natezenia oswietlenia) powinien wynosié: sufit:
0,6 — 0,9, $ciany: 0,3 — 0,8 podtoga: 0,1 — 0,5, ptaszczyzna pracy: 0,2 — 0,6.

4) Rownomierno$¢ natezenia oswietlenia: obszar zadania: nie mniej niz 0,7, pole
bezposredniego otoczenia: nie mniej niz 0,5.

5) Zabezpieczenie przed olsnieniem poprzez: stosowanie odpowiednich elementow
konstrukcyjnych opraw ostaniajgcych zrédta swiatta, witasciwe rozmieszczenie opraw
oswietleniowych, ograniczenie Iuminacji opraw — szczegdlnie przy stanowiskach
komputerowych oraz pomieszczeniach w ktérych znajduja sie monitory i telewizory.
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6) Oswietlenie pomieszczen powinno by¢ tak dobrane, aby unikngé efektu migotania
definiowanego jako odczucie niestabilnosci wrazenia wzrokowego powodowane przez bodziec
Swietlny, ktérego luminacja lub rozktad widmowy zmieniajg sie w czasie.

7) Pomiar w miejscu, w ktédrym nie wykonuje sie statej pracy lub w miejscu komunikacji
(korytarz, klatka schodowa) nalezy wykona¢ wyznaczajgc siatke obliczeniowg (stanowigca
kwadrat o bokach 1 m x 1m).

8) Po wymianie oswietlenia nalezy przeprowadzi¢ pomiary oswietlenia i przedstawic¢ protokot
z ich wykonania.

Wymagania szczegétowe dotyczgce opraw LED:
Charakterystyka LED:

* Minimalna sprawnos¢ oprawy n =91%

* Wspotczynnik odwzorowania barw Ra 80-89

* Trwato$¢ Zrédta LED min. 50 000 godzin

» Skutecznos¢ swietina LED min. 120 Im/W

« Zrodto $wiatta zintegrowane z oprawg

Charakterystyka oprawy:

Natynkowa lub do sufitu podwieszanego, technologia LED o wysokiej skutecznosci swietlnej
(minimalnie 120 Im/W), szczelnosci wediug normy i zintegrowanym, energooszczednym
panelem LED.

Temperatura barwowa dla pomieszczen biurowych (pom. pracownika merytorycznego, pokoje
rozmow), ciggow komunikacyjnych, pomieszczen socjalnych, technicznych i higieniczno-
sanitarnych: 4000K, CRI>80.

Parametry techniczne:

» Efektywnos¢ energetyczna (EEI) min.: A;

* Prad zasilania: 230V/50Hz;

+ Sposéb montazu: natynkowy/sufitowy scienny (N), lub w suficie podwieszonym;
* Materiat oprawy: aluminium;

* Kolor: RAL 7016 (do uzgodnienia z Zamawiajgcym).
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Certyfikacja oswietlenia

Wszystkie oprawy zastosowane zaréwno we wnetrzu jak i na zewnagtrz budynku muszg
posiada¢ certyfikat wydany przez laboratorium posiadajgce akredytacje, ktory potwierdza
jako$¢ parametréw oswietleniowych.

Instalacje niskoprgdowe

W pomieszczeniach nalezy zaprojektowa¢ i wykonac instalacje systemu okablowania
strukturalnego, na bazie ktérego zostanie uruchomiona sie¢ komputerowa oraz telefoniczna.
Sie¢ strukturalna ma mie¢ minimalne mozliwosci transmisyjne zgodnie z obowigzujgcymi
wymaganiami dla kategorii 6A. Topologia sieci strukturalnej do ustalenia z Zamawiajgcym
na etapie sporzgdzania projektu, z uwzglednieniem biezgcych potrzeb Zamawiajgcego;

Gniazda abonenckie

Nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ gniazda przytgczeniowe abonenckie typu RJ45. Gniazda
powinny zapewnic¢ dla fgcza minimum charakterystyke klasy EA. Gniazda nalezy zainstalowaé
w puszkach podtynkowych lub w kanatach podparapetowych. W kazdym punkcie
przytaczeniowym zainstalowa¢ 2 moduty RJ45. Szczegdtowe rozmieszczenie punktow
uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektu wykonawczego. Przy rozmieszczaniu nalezy
kierowac sie nastepujgcymi regutami:

- pokoje biurowe i pokoje rozméw — 2 punkty na kazde 10m? powierzchni biurowej, nie
mniej niz 2 punkty na pokdj,

- pomieszczenie pracownikdw ochrony — minimum 2 punkty,

- inne — wg potrzeb i uzgodnien z Zamawiajgcym.

Kazde gniazdo nalezy oznaczy¢ unikalnym identyfikatorem odpowiadajgcym oznaczeniu
odpowiadajgcego mu portu na panelu krosowym w szafie dystrybucyjnej.

Gléwny punkt dystrybucyjny dla pomieszczen parteru, rozdzielnice

Parter bedzie obstugiwany przez istniejgcy gtéwny punkt dystrybucyjny. Nie jest konieczne
wykonanie nowego.

Przewiduje sie wykonanie autonomicznej rozdzielnicy/rozdzielnic obstugujgcych instalacje
klimatyzacji.

Instalacja komputerowa (logiczna)

Nalezy uzyskac¢ certyfikat dla instalacji komputerowej. Minimalny termin gwaranc;ji okresla sie
jako 15 lat, preferencyjnie 20 lat. Instalacja musi zosta¢ zintegrowana z systemami budynku
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w ramach sieci LAN. Co najmniej po 3 Punkty PEL (Punkty elektryczno-logiczne) muszg
zosta¢ zaprojektowane i wykonane w pokojach rozmoéw (Pomieszczenia 09 i 11),
W pomieszczeniu pracownika merytorycznego (Pomieszczenie nr 15) oraz co najmniegj
2 Punkty PEL przy stanowisku ochrony (Pomieszczenie 05). Nalezy réwniez doprowadzi¢
instalacje logiczng do miejsc gdzie bedg zaprojektowane kioski informacyjne i ekrany
multimedialne, wielofunkcyjne biurowe urzgdzenia kopiujgce w razie takiej koniecznosci oraz
kontrola dostepu (kotowrotki) a takze depozytor kluczy.

System sygnalizacji wlamania i napadu SSWiN

W pomieszczeniach parteru nalezy zaprojektowaé i wykonaé instalacje pod system
sygnalizacji wikamania i napadu. Instalacja pod System sygnalizacji wiamania (SSWiN)
w budynku nalezy objg¢ w szczegdlnosci: drzwi wejsciowe do budynku, wszystkie korytarze
oraz pomieszczenia z oknami i drzwiami zewnetrznymi. Ostateczne umiejscowienie punktow
systemu do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie sporzadzania projektu, z uwzglednieniem
biezacych potrzeb Zamawiajgcego.

Wytacznik przeciwpozarowy

Na podstawie obowigzujgcych przepisow okresla sie wymog zamontowania w budynku
wytgcznika przeciwpozarowego.

3.12 Uwagi koncowe:

3.13 Wszystkie przyjete rozwigzania systemowe (Slusarka zewnetrzna i wewnetrzna),
wykorzystane materialy budowlane i materialy wykonczeniowe powinny spetnia¢
obowiagzujgce parametry dla budynkéw publicznych. Nalezy stosowaé materiaty
niepalne
i niedymiace, niewydzielajace toksycznych zwigzkéw podczas rozktadu
termicznego.

Ze wzgledu na reprezentacyjny charakter budynku prace wykonczeniowe oraz
dobér wyposazenia powinny cechowaé wysokie walory estetyczne i wysoka jakos¢
wykonania. Szczegoty w zakresie przyjetych rozwigzan estetycznych (kolorystyka
wykonczen, podzialy posadzek/ptytek sciennych itp.) nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym na etapie projektu wnetrz.
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Spis zalgcznikow:

1. Przyktadowy projekt koncepcyjny - rysunki:

A.01
A.02
A.03
A.04
A.05
A.06
A.07
A.08
A.09
A.10
A1l
A.12
A.13

Parter - rzut inwentaryzacji;

Elewacja parteru - stan istniejacy;

Parter - rzut prac rozbiérkowych;

Elewacja parteru - rozbiorki;

Parter - rzut koncepcji;

Elewacja parteru - stan projektowany;

Widok naroznika budynku - stan istniejacy;

Widok naroznika budynku - stan projektowany;

Widok elewacji od strony skrzyzowania - stan istniejacy;
Widok elewacji od strony skrzyzowania - stan projektowany;
Widok elewacji od ul. Koszykowej - stan istniejgcy;
Widok elewacji od ul. Koszykowej - stan projektowany;

Widok elewacji - bez samochodow;

2. Kosztorys - Warto$é Kosztorysowa Inwestycji

VOSTOK DESIGN | ul. Syrokomli 7/2, 30-102 Krakéw | tel: 500254099 | email: info@vostok.design

str. 45



