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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego Instalacji Sanitarnych:

REMONT INSTALACJI SANITARNYCH W BUDYNKU NR 30 W OSRODKU
DLA CUDZOZIEMCOW W LININIE, LININ 05-530 GORA KALWARIA

1.0. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Podktady architektoniczne budowlane

1.3. Dokumentacja powykonawcza ,,Projekt przebudowy instalacji wodnej i kanalizacyjne;j
w budynku nr 29” z 2003 roku

1.4. Dokumentacja powykonawcza ,,Projekt przebudowy za zmiana przeznaczenia.
Instalacje wod. Kan. w budynku nr 30” z 2003 roku

1.5. Obowiazujace normy i przepisy

1.6. Informacje techniczne uzyskane od producentéw urzadzen i armatury

2.0. Zakres opracowania

Dokumentacja obejmuje swym zakresem istniejacy budynek nr 30 na terenie o$rodka

dla cudzoziemcé6w w Lininie i zawiera nast¢pujace opracowania:
- instalacje wody

- instalacje kanalizacji sanitarnej

- instalacj¢ wentylacji.

Opracowanie nie obejmuje:

- instalacji hydrantowej ppoz. dla obiektu

- instalacji elektrycznych

- przytacza wody, kanalizacji i gazu

- instalacji wentylacji pomieszczen piwnicznych, pokoi sypialnych i magazynow,

Technologia kottowni wg odrebnego opracowania.
Oddymianie klatek schodowych wg proj. architektury.

3.0. Opis ogolny

Istniejace budynki na terenie o$rodka dla cudzoziemcéw w Lininie, ktore w 2003 roku
ostatni raz byty modernizowane.

Na terenie o$rodka znajduje si¢ czynna kotlownia gazowa, produkujaca i zaopatrujaca ciepta woda
oraz woda do celéw grzewczych i wentylacyjnych budynki nr 26, 28, 29, 30 1 42 za pomoca
podziemne;j sieci.

Budynki nr 29 i 30 sa to budynki typu zamieszkania zbiorowego.

W budynkach 26, 28, 29, 30 i 42 znajduja si¢ istn. sie¢ instalacji c.0., z.w., c.w.u. i c.c.w.u.
Niniejszy opis dotyczy budynku nr 30.




4.0. Instalacja wody
4.1. Opis rozwigzania

Woda zimna zuzywana bedzie do:

- celow socjalno — bytowych, (umywalki, WC, natryski itp.)
- przygotowania cieptej wody uzytkowej,

- zasilania stacji zmigkczania wody dla celow kottowych

- technologicznych kuchni

- podgrzewaczy cieptej wody uzytkowe;.

Gtowne przewody zasilajace wody zimnej doprowadzone sg do budynku nr 30 z istn. Kottowni
z budynku nr 29 za pomocg sieci cieplnej do Pom. Piwnicznych pod Pom. Ochrony 1.13
i dalej beda prowadzone w szachtach, pod stropem i posadzce na poziomy Pigter.

Na przylaczach instalacji wody zimne;j i cieptej w budynkach 30 dla doktadanego pomiaru zuzycia,
nalezy zamontowa¢ wodomierze ze zdalnym odczytem.

Dla potrzeb socjalno — bytowych w weztach sanitarnych budynkow projektuje si¢ instalacje wody
zimnej zasilang istniejagcymi przytaczami wody.

Gloéwne przewody rozprowadzajace wodg zimna, ciepla i cyrkulacje oraz piony zaprojektowano

z rur PEX/AL/PEX w systemie trojnikowym. Przewody wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych
wielowarstwowych lub ze stali nierdzewnej taczonej na zaciski , lub miedzi. Przewody prowadzone
pod posadzka ,, wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych j.w w ptaszczu ochronnym.

Przewody rozprowadzajace oraz podejscia do poszczegodlnych przyboréw prowadzi¢ w bruzdach
$ciennych ze spadkiem w kierunku przyboréw sanitarnych. Przyjety system odporny jest na korozje
oraz tworzenie ztogéw bakteryjnych w instalacji. Prowadzac przewody w bruzdzie $ciennej,
nalezy tak przewidzie¢ gleboko$¢ bruzdy, aby grubo$¢ warstwy zaprawy zakrywajacej rury
byta nie mniejsza niz 30 mm. Bruzdg¢ nalezy uzbroi¢ siatka. W przypadku rur wielowarstwowych
prowadzonych podtynkowo zaleca si¢ izolowanie za pomoca specjalnych otulin izolacyjnych
z warstwg ochronng (np. winylowa) zabezpieczajaca otuliny przed destrukcyjnym dziataniem zapraw
budowlanych. Grubo$¢ otulin przyja¢ o minimalnej grubosci $cianki rownej 6mm. Zaleca si¢ takze
aby zlaczki flex montowane w bruzdach $ciennych izolowac termicznie ze wzgledu na mozliwosé
miejscowego przegrzewu warstwy tynku. Rurociagdéw nie nalezy uktadaé w linii proste;j.
Kompensacj¢ wydtuzen wykonuje si¢ poprzez odpowiednie uksztattowanie trasy rurociagow.
Przewody taczy¢ za pomoca specjalnych tulei zaciskowych ( w przypadku rur wielowarstwowych
zlaczki mosiezne bez podktadki izolacyjnej do 25mm). System taczenia opiera si¢ na technice
aksjalnej bez dodatkowych uszczelek typu O-ring — uszczelnienie nast¢puje na calej powierzchni
zlacz materiatem $ciany rurki.

Rury systemu flex spelniajg wszelkie warunki techniczne, okreslone wymaganiami
homologacyjnymi dla wody pitnej zimnej i goracej oraz posiadaja wszystkie wymagane w Polsce
atesty , Swiadectwa i dopuszczenia AT/99-02-0843-01.

Na odgatezieniach pionu wodociggowego na instalacji zimnej wody i cieptej wody uzytkowej,
nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace, natomiast na instalacji cyrkulacji zamontowaé zawory
termostatyczne. Srednice cyrkulacji przyjaé o dymensje mniejsza niz $rednica przewodu,
zgodnie z czg$cig graficzng opracowania.

Potaczenia poziomych doprowadzen z przyborami wykonaé przy pomocy kolanek $ciennych,
nasciennych uchwytéw i elementdw mocujacych zgodnie z instrukcjami montazu instalacji
sanitarnych w technologii flex.

Przewody z rur stalowych ocynkowanych izolowanych przeciwzroszeniowo.

Po ulozeniu przewodow, przed ich zakryciem nalezy instalacje poddac probie szczelnosci.
Instalacje nalezy napeni¢ woda i odpowietrzy¢. Nastepnie zwigkszy¢ ci$nienie do 1,5x ci$nienia



roboczego. W ciagu 30 min ci$nienie nie powinno spas¢ wigcej niz o 10%. Nastepnie cisnienie
redukujemy o polowe i zostawiamy na 90minut. Jezeli nie nastapi spadek ci$nienia tzn. ze instalacja
jest szczelna. Nalezy ja podda¢ ptukaniu.

Po wykonaniu instalacji zaleca si¢ wykonanie szkicow tras przewodow (inwentaryzacji)
1 przekazaniu jej w formie dokumentacji powykonawczej, uzytkownikowi do tatwej lokalizacji rur
(ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem).

Calg instalacje wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-92/B- 01706.Przej$cia przez przegrody
pomigdzy pomieszczeniami w rurach ochronnych wykonywac jako gazoszczelne.
Srednice przewodow instalacji przyjeto na maksymalne przeplywy jakie moga wystapié
zgodnie z PN-92/B-01706.
Pozostale srednice przyjg¢to na podstawie tabel i nomogramow.
Instalacje wody wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych taczonych na gwint wg PN-74/H-74200

Zawory antyskazeniowymi przewidziano:

1. Za wodomierzem

2. EA Dn 20 przy zlaczkach do wezy pomieszczeniach gospodarczych i kottowni.
Przed zaworami antyskazeniowymi przewidziano filtr siatkowy.

Doktadny typ przybordw sanitarnych i armatury wg architektury, nalezy przed zakupem uzgodni¢
z przedstawicielem Inwestora.
Podparcia ruchome poziome rurociggéw stalowych:

Nominalna Srednica rurociagu | 55 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250
[mm)]

Odlegtos¢ pomigdzy 2212630353840/ 45 |50]55]|75
podparciami [m]

- przewody mocowa¢ na zawiesiach przegubowych kulkowych

Wszystkie przewody przechodzace przez Sciany i strop kotlowni zabezpieczy¢ przeciwpozarowo
o odpornosci ogniowej 1 godz. systemami posiadajacymi aprobate techniczng ITB

Wszystkie przewody przechodzace przez stropy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo o odpornosci
ogniowej 1 godz. systemami posiadajacymi aprobate techniczng ITB.

4.2. Proby i odbiory

Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ tak jak przy odbiorze instalacji z materiatow
tradycyjnych , zgodnie z norma PN-81/B-10700.

Probe szczelno$ci nalezy poprzedzi¢ napetnieniem instalacji woda poprzez zainstalowany filtr
siatkowy zatrzymujacy czastki state, co zapobiega niszczeniu ochronnej warstwy tlenowe;.

Po przeprowadzeniu proby ci$nieniowej instalacja musi by¢ wyptukana w celu usunigcia
zanieczyszczen montazowych. Instalacje nalezy ptuka¢ woda przepuszczana przez filtr siatkowy.



5.0. Instalacja kanalizacji sanitarnej

5.1. Opis ogélny

Z budynku odprowadzane beda $cieki:

- bytowe od urzadzen sanitarnych (natryski, umywalki, zlewy, ustepy),

Istniejace gldwne przewody kanalizacji sanitarnej rozprowadzone sa pod posadzka na poziomie
parteru i dalej odprowadzane do istn. studzienek kanalizacji sanitarnej na zewnatrz budynku.
Pod stropem pomieszczen poprowadzone sg przewody odpowietrzajace dla kanalizacji sanitarne;j.
Na kazdym pionie kanalizacyjnym przed przejSciem w poziom przewidziano rewizje szczelne.
Tras¢ przewodow, $rednice i spadki oraz rozmieszczenie przyboréw pokazano na rysunkach.
Piony nad dachem zakonczone typowa wywiewka.

Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w $ciankach dziatowych oraz w stropie podwieszonym

dla odbioréw z misek ustepowych i kratek Sciekowych.

Piony kanalizacyjne prowadzone bgda w specjalnych $ciankach dzialowych, a tam gdzie

to niemozliwe beda obudowane.

Piony i podej$cia odptywowe rury i ksztattki PP kielichowe do budowy kanalizacji wewngtrznej
taczone jw.

Przewody uktadane w ziemi, rury i ksztattki PVC kielichowe do budowy kanalizacji zewnetrznej
klasy T (SN 8kPa), taczone na uszczelke gumowg wargowa

Trasy prowadzenia przewoddéw pokazano w czesci graficznej opracowania.

5.2. Materialy
5.2.1. Przewody
Instalacja wewnetrznej kanalizacji sanitarnej niskoszumowa wykona¢ z rur i ksztattek PP.

Przewody pod posadzka, nalezy wykona¢ z rur kielichowych PVC, jak dla sieci zewngtrznych,
taczonych na uszczelki gumowe wargowe.

5.2.2. Przybory

Przybory sanitarne dostarczane bgda wg:

- umywalki biate na pélpostumencie wyposazone w syfon chromowany;

- muszle ustgpowe biate, szkliwione przymocowane do podtoza; ptuczki typu dolnoptuk;

Dokladny typ przyboréw sanitarnych, nalezy uzgodnié¢ przed zamowieniem z Przedstawicielem
Inwestora.

5.3. Mocowanie

Mocowanie za pomoca typowych uchwytow. Miedzy kazda obejma, a rura, nalezy zatozy¢ opaski
gumowe. Mocowanie uchwytow za pomoca kotkdw rozporowych metalowych.

Zabrania si¢ stosowania kotkéw rozporowych z tworzyw sztucznych.

5.4. Zabezpieczenia przeciwpozarowe przejs$¢ instalacyjnych i przej$é przez przegrody
Wszystkie przepusty instalacyjne elementow oddzielen p.poz. przyjeto w klasie odporno$ci ogniowe;j
EI wymaganej dla tych elementow.

Wszystkie przejscia przewodow instalacji kanalizacji przez $ciany i stropy oddzielen
przeciwpozarowych budynku nalezy wykonaé w/g systemu producenta, klasa odpornosci ogniowej
jak wyzej. Dodatkowo dla rur z tworzyw sztucznych nalezy zastosowa¢ ostony ogniochronne
odpowiedniej $rednicy.



Dla przejs¢ przez $ciany oslony zastosowacé z dwoch stron $ciany, dla przej$¢ przez stropy
tylko ponizej stropu.

Wszystkie przejscia winny by¢ wykonane przez przeszkolonych, u dostawcy materiatow
oraz pracownikow, zgodnie z instrukcja montazu.

Przejécia winny by¢ oznakowane zgodnie z przepisami.

Dopuszcza si¢ zabezpieczenie przeciwpozarowe przejs¢ instalacyjnych innych producentéw
posiadajacych odpowiednie atesty, zgodnie z ich wymogami.

W miejscu przejs$¢ przez inne §ciany budynku, niz w/w, przewiduje si¢ tuleje ochronne.
Srednica wewnetrzna tulei musi by¢ wigksza o min 20 mm od $rednicy zewnetrznej przewodu.
Wolng przestrzen mig¢dzy tuleja a rurociagiem nalezy wypetni¢ weilna mineralng lub innym
materiatem niepalnym i nieagresywnym.

5.4. Roboty ziemne

Wykopy dla ulozenia przewodoéw kanalizacyjnych pod posadzka pomieszczen i na zew. budynku
nalezy wykona¢ sprzetem mechanicznym. R¢cznie powinny by¢ wykonywane wykopy tylko

przy zblizeniach do fundamentéw konstrukcyjnych oraz do wczeéniej utozonego uzbrojenia
podziemnego. Pod przewody wykona¢ podsypke zwirowg o ziarnistosci 0-30mm 10cm bez ubijania.
Do 20cm powyzej wierzchu rury zasypywac piaskiem o uziarnieniu 0-30mm ze starannym ubiciem
gruntu po obu stronach rur.

Pozostala czgs¢ wykopu zasypywaé gruntem rodzimym zageszczajac go do wskaznika 0,97.

W gruncie tym nie moze wystgpowac gruz, kamienie itp. Przed zasypaniem wykopow nalezy
wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza utozonych przewodow.

Wszystkie niepodigczone podejécia odptywowe musza by¢ zabezpieczone zaslepkami chronigcymi
przewody przed zanieczyszczeniem. nalezy zabezpieczy¢ rowniez wpusty sciekowe.

5.5. Uwagi koncowe:
W ustaleniach z Uzytkownikiem obiektu, Wykonawca w zakresie remontéw uwzgledni montaz

cieptomierzy 1 wodomierzy ze zdalnym odczytem na przylaczach instalacji centralnego ogrzewania

ciepla technologicznego, cieptej wody uzytkowej oraz wody zimnej w budynkach nr: 26, 28, 29, 30

oraz 42. Sposéb i tryb prowadzenia odczytow, nalezy Wykonawca uzgodni z Przedstawicielem
Inwestora 1 Uzytkownikiem przed montazem.

Materiaty zastosowane do montazu instalacji musza posiadac:
- oceng higieniczng Panstwowego Zakladu Higieny

- aprobate techniczng

- atesty 1 dopuszczenia do stosowania

Dokumenty te musza zostaé przekazane Inwestorowi razem z protokotem odbioru.




6.0. Instalacja wentylacji
6.1. Opis rozwiazania

Projektowana instalacja wentylacji dostosowana zostata do zagospodarowania pomieszczen
oraz obowigzujacych przepisow polskich.
Charakterystyka energetyczna

Projektowana instalacja wentylacji nie wptynie negatywnie na charakterystyke energetyczna budynku.
Poprawi jej parametry uzytkowe. Urzadzenia zastosowane w projekcie spetniaja

warunki Ekoprojektu , tj. Dyrektywy ErP EU 1253/2014. W projekcie przyjeto urzadzenia i elementy
instalacji producentéw, ktoére maja wymagany standard jakosciowy.

W pomieszczeniach zastosowano anemostaty wirowe oraz nawiewniki przeznaczone

do montazu w kanatach okragtych i prostokatnych. Powietrze do pomieszczen nawiewane

jest z plaszczyzny sufitu oraz $cian. Powoduje to dobre rozpraszanie powietrza oraz wymieszanie

z powietrzem w pomieszczeniu. Zalety przyjetego systemu wentylacji to:

- zapewnienie wlasciwych parametréw hydrotermicznych, pozwalajacych utrzymaé¢ warunki komfortu
cieplnego w pomieszczeniach,

- petna kontrola nad przeplywem powietrza w pomieszczeniach.

Jednostki wentylacyjne wyposazone sa w bloki filtrowania na nawiewie i wywiewie, nagrzewnice
wodne i elektryczne, chtodnice freonowe, wymienniki ciepta przeciwpradowe oraz wentylatory
nawiewne i wywiewne z ptynna regulacja od czujnika ci$nienia.

Pelna automatyka do central dostarczana bgdzie lacznie z urzadzeniem i wyposazona w system
monitorowania i optymalizacji zuzycia energii oraz z programem tygodniowym pracy.

Izolacja centrali grub. min 50mm. Na zasileniu nagrzewnicy wodnej zawor regulacyjny.

Centralg posadowi¢ na podkladkach amortyzacyjnych do ramy wg projektu konstrukcyjnego

lub podwiesi¢ pod stropem pomieszczenia.

Powietrze z jednostek poprzez instalacj¢ kanatowa transportowane bedzie do pomieszczen.
Jednostki wentylacyjne pracowac beda ze 100% iloscig powietrza swiezego.

Jednocze$nie z praca wentylatora nawiewnego uruchamiane sg wentylatory wyciggowe.

Zasilanie wentylatorow nastgpuje ze wspolnej rozdzielnicy zasilajaco- sterujace;.

W okresie zimowym centrale wentylacyjne, dostarcza¢ beda do pomieszczen przefiltrowane i ogrzane
Swieze powietrze. W ten sposob nastgpowac bedzie cigglta wymiana powietrza. Przewody wentylacji
mechanicznej wywiewnej nalezy zaizolowa¢ welng mineralng grubosci min. 20mm.

Okapy kuchenne ze stali nierdzewnej i filtrami thuszczowymi.

Dla powietrza usuwanego z okapow zaleca si¢ zastosowanie ksztattek typu gtadkiego,

aby w jak najwigkszym stopniu wyeliminowaé mozliwo$¢ osadzania si¢ ewentualnych ttuszczy

oraz ulatwienia przysztosciowego czyszczenia.

W pokojach z aneksem przewidziano pochtaniacze z filtrem pracujace na powietrzu obiegowym.
Rozdzielnice central wentylacyjnych, nalezy zlokalizowa¢ przy urzadzeniach. Centrale wyposazone
w fabryczng automatyke sterujaca wraz z czujnikami oraz fabryczng szatke zasilajaco sterujaca.
Silniki wentylatoréw dostosowane do pracy z falownikami. Rozdzielnice zasilajace i okablowanie
zostang ujete w projekcie elektryki. Podczas pozaru centrale wylaczane przez system SSP.

Montaz paneli sterujacych central, przewiduje si¢ w Pomieszczeniach Ochrony,

ostateczng lokalizacje, Wykonawca przed zakupem urzadzen uzgodni z Inwestorem.

Agregaty chlodnicze wyposazone w podwodjne sprezarki rotacyjne.

Zasilenie nagrzewnic wodnych wentylacyjnych z istn. kottowni.

Zawory tréjdrogowe w dostawie z centralami.

Srednice i trasy prowadzenia przewodow oraz lokalizacje urzadzen pokazano na rysunkach.



6.2. Parametry Srodowiskowe i techniczne

Przyjete temperatury do obliczen dla pomieszczen:

a) powietrze zewnetrzne:
lato +30°C
zima -20°C
b) czynnik grzewczy/zasilenie:
Linin_Budynek 30
. . . . . Moc s Moc Moc
L.p.| Uklad | Pomieszczenie |Nagrzewnica | Nawiew | Wywiew elektr. Napigcie grzew. | chlodn.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
N1/W1 | Sale przedszkolne 1320 1220 3,2 400 ujeto w 3,2
1. elektryczna Kol6
2 N2/W2 | Sala skupien elektryczna 900 900 2,3 400 lL(l]Ofit(é w 2,1
N3/W3 | Swietlica 1800 1800 3,8 400 |ujetow 4,5
3. elektryczna Kol6
4. |N4 Kuchnia wodna 480 - 0,5 230 6,4 —
5. | N5 Umywalnie wodna 880 - 0,5 230 11,8 -
6. | N6 Pralnia/Suszarnia wodna 490 - 0,5 230 6,6 -
7. |N7 Kuchnia wodna 480 - 0,5 230 6,4 -
8. |N8 Umywalnie wodna 880 --- 0,5 230 11,8 -
9. [N9 Pralnia/Suszarnia wodna 490 - 0,5 230 6,6 —
10. | N10 Kuchnia wodna 480 - 0,5 230 6,4 -
11. [N11 Umywalnie wodna 880 - 0,5 230 11,8 -
12. | N12 Pralnia/Suszarnia wodna 490 - 0,5 230 6,6 -
13. |N13 Kuchnia wodna 480 - 0,5 230 6,4 -
14. |N14 Umywalnie wodna 880 - 0,5 230 11,8 -
15. | N15 Pralnia/Suszarnia wodna 490 - 0,5 230 6,6 -
15,3 99,2 9,8
c.) powietrze wewnetrzne:

lato

zima

wynikowo*
+20°C

*Powietrze wprowadzane do pomieszczen uktadu N1/W1, N2/W2, N3/W3 schtadzane do
min. +16 (£2 °C)




6.3. Zestawienie iloSci powietrza - bilans powietrza w pomieszczeniach:

Budynek nr 30
Nawi Wi Minimalna
awi i
L.p. | Pomieszczenie | Powierz. | Kubatura v yelag ilo§¢ Zespél
mech. mech. .
wymian
m2 m3 m3/h m3/h 1/h Nawiew | Wyciag
Parter
Lot | 2 83,7 3433 1200 1100 3.5 NI Wi
przedszkolna
posrednio
1.02 | Mag. Lezakéw 6,0 17,9 Z pom. 60 34 - W1
1.01
1.03 | Fom 9,3 28,0 60 60 2,1 NI Wi
Personelu
Pom.
1.o4| O™ 6.8 204 60 60 2,9 NI Wi
Personelu
posrednio
105 | Moateta dla 6.5 19.4 z pom. 100 5.1 Wi
dzieci
1.01
1.06 | Komunikacja 6,5 19,4 infiltr. infiltr. --- - -
1.11 | Kuchnia 23,1 69,4 480 480 6,9 N4 WK4
WwC posrednio
1.14 | . 12,9 38,6 Z pom. 135 3,5 w7
Niepehospr.
1.01
1.15 | Sala Sypialna 21,0 63,1 infiltr. infiltr. --- - -
1.16 | Sala Sypialna 12,8 38,3 infiltr. infiltr. --- - -
1.17 | Suszarnia 18,7 56,0 280 280 5,0 N6 W12
1.18 | Pralnia 13,9 41,6 210 210 5,1 N6 Wil
WC posrednio
1.19 | . 6,4 19,3 Z pom. 135 7,0 w7
Niepelospr.
1.31
posrednio
1.21 | WC Mgski 10,5 31,4 Z pom. 150 4,8 - W10
1.22
1.22 | Umywalnia 9,7 29,2 440 --- 15,1 N5 ---
Prysznice posrednio
123 | %4 9,0 27,1 Z pom. 290 10,7 W9
Mgskie
1.22
Prysznice posrednio
1242 ) 8,5 25,4 Z pom. 290 11,4 W8
Damskie
1.25
1.25 | Umywalnia 10,9 32,8 440 -—- 13,4 N5 ---
posrednio
Pom. i
1.26 3,2 9,5 Z pom. 30 3,2 infiltr. W6
Gospodarcze
1.31
posrednio
1.27 | WC Damski 10,6 31,9 Z pom. 150 4,7 W5
1.25
1.29 | Swietlica 102,9 4219 1800 1800 4,3 N3 W3




1.30 | Sala Skupien 68,1 279,2 900 900 3,2 N2 W2
posrednio
1.32 | Wozkarnia 6,2 18,5 Z pom. 40 2,2 --- W2
1.31
posrednio
Pon.
1.33 6,2 18,5 Z pom. 40 2,2 W3
Gospodarcze
1.31
I pietro
2.04 | Kuchnia 26,0 78,0 480 480 6,2 N7 WK14
2.11 | Suszarnia 16,0 47,9 240 240 5,0 N9 w21
2.12 | Pralnia 12,9 38,6 200 200 52 N9 W20
posrednio
2.14 | WC Mgski 10,5 31,4 Z pom. 150 4,8 - W19
2.15
2.15 | Umywalka 9,7 29,0 440 --- 15,2 N8 ---
P . posrednio
2.16 | YSHMCe 8,9 26,6 z pom. 290 10,9 wis
Mgskie
2.15
Prvszi posrednio
2.17 | YSHmce 8,4 25,1 Z pom. 290 11,6 w17
Damskie
2.18
2.18 | Umywalnia 10,8 32,5 440 --- 13,5 N8 ---
posrednio
Pom.
2.19 G d 3,2 9,5 Z pom. 30 3,2 W16
ospodarcze 299
posrednio
2.20 | WC Damski 10,6 31,9 Z pom. 150 4,7 W15
2.18
IT pietro
3.03 | Kuchnia 25,6 76,8 480 480 6,3 N10 WK22
3.08 | Suszarnia 15,9 47,6 240 240 5,0 N12 W29
3.09 | Pralnia 12,9 38,6 200 200 5,2 N12 w28
posrednio
3.11 | WC Meski 10,5 31,4 Z pom. 150 4,8 w27
3.12
3.12 | Umywalka 9,7 29,0 440 --- 15,2 NI11 ---
Prvszi posrednio
3.13 || yszmice 8,7 26,2 z pom. 290 11,1 W26
Mgskie
3.11
Prvsznice posrednio
Z
3.14 | A 8,4 25,1 Z pom. 290 11,6 W25
Damskie
3.15
3.15 | Umywalnia 10,8 32,5 440 --- 13,5 NI11 ---
posrednio
Pom.
3.16 3,2 9,5 Z pom. 30 3,2 -—- W24
Gospodarcze
3.19
posrednio
3.17 | WC Damski 10,6 31,9 Z pom. 150 4,7 -—- W23
3.15
III pietro
4.03 | Kuchnia 25,4 76,2 480 480 6,3 N13 WK30




4.08 | Suszarnia 15,8 47,3 240 240 5,1 N15 W37
4.09 | Pralnia 12,9 38,6 200 200 5,2 N15 W36
posrednio
4.12 | WC Meski 10,5 31,4 z pom. 150 4.8 W35
4.13
4.13 | Umywalka 9,5 28,5 440 --- 15,5 N14 ---

Prysznice posrednio
4.14| V¥ 8,5 25,6 Z pom. 290 11,3 W34
Mgskie
4.13
Prvszni posrednio
4.15 | ysemee 8,4 25,1 z pom. 290 11,6 W33
Damskie
4.16
4.16 | Umywalnia 10,8 32,5 440 --- 13,5 N14 ---
posrednio
Pom.
4.17 Gospodarcze 3,2 9,5 Z pom. 30 3,2 W32
P 420
posrednio
4.18 | WC Damski 10,6 31,9 Z pom. 150 4,7 --- W31
4.16

Ilo$¢ powietrza przyjeto migdzy innymi zgodnie z wymaganiami higienicznymi.

6.4. Ochrona akustyczna

Tam, gdzie to jest mozliwe, stosuje si¢ predkosci powietrza w kanalach w granicach 4-5 m/s

lub mniejszej, w poblizu ostatniego nawiewnika do 2 m/s.

Dla wytlumienia hatasu od wentylatoréw przewiduje si¢ montaz elastycznych przewodow ttumiacych,
thumikow akustycznych oraz skrzynki rozprezne ttumigce na elementach zakanczajacych instalacje
wewnatrz pomieszczenia. Nalezy zwroci¢ baczng uwage na szczelno$é polaczen

1 przestrzega¢ stosowania odpowiednich ksztattek wentylacyjnych.

Doktadny typ elementéw zakanczajacych instalacji wentylacji, Kierownik robot uzgodni

przed zakupem z Inspektorem nadzoru i Przedstawicielem Inwestora.

6.5. Ochrona termiczna

W celu zapewnienia dostatecznej ochrony termicznej nalezy zaizolowa¢ odcinki przewodow

w budynku. Przewody i ksztaltki rozprowadzajace powietrze w pomieszczeniach nalezy wykonaé
z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z PN-EN 1505 i PN-B-03410.

Potaczenia przewodow z centralg nalezy wykonaé za pomoca ztaczek elastycznych w celu
zabezpieczenia przed przenoszeniem si¢ drgan. Podwieszenia przewodow wentylacyjnych wykonaé
zgodnie z norma BN-67/8865-26 lub zgodnie z wytycznymi firm.

Wszystkie elementy nieocynkowane nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie.
Przewody i ksztaltki wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ termicznie:

- kanaty nawiewne i wywiewne — na odcinku od czerpni przez centralg nawiewna do przej$cia
przez $ciane pomieszczenia- wetlng mineralng o grubosci 100mm w ptaszczu z blachy oc.

- kanaty nawiewne wewnatrz - izolacjg z welny mineralnej o grubosci min. 40mm.

- kanaty wywiewne wewnatrz - izolacja z welny mineralnej o grubos$ci min. 40mm.

Izolacja kanalow zgodnie z Dz.U. nr 75 poz. 690 (z p6zn. zm).

6.6. Ochrona przeciwpozarowa



W miejscu przejs$¢ przewodow przez strefy i pomieszczenia wydzielone pozarowo zastosowano
klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej elementow oddzielenia pozarowego z mozliwo$cia
wpiecia do systemu sygnalizacji pozaru budynku SSP.

W $cianach i stropach dla ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej (np.: E160 lub REI60)
przepusty winny posiada¢ klas¢ odpornosci ogniowej réwna odpornosci ogniowej tych elementow.
Przewody wentylacyjne, ktore przebiegaja przez strefe¢ pozarowa, ktdrej nie obstuguja przewidziano
obudowac p. pozarowo lub wyposazy¢ klapy przeciwpozarowe.

7.0. Instalacja zasilenia nagrzewnic wentylacyjnych

7.1. Dane ogélne

Budynek zlokalizowany jest w IlI-ciej strefie klimatycznej, dla ktorej obliczeniowa temperatura
powietrza na zewnatrz budynkoéw wynosi -20 °C. Budynek jest w cato$ci niepodpiwniczony.
temperatura w instalacji c.o. (okres zimowy )  80°C/60°C

ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczefnstwa pl =4,0 bar

Zapotrzebowanie na c.t. dla budynku wynosi 100 kW.

Instalacja ciepla technologicznego doprowadzona bedzie do nagrzewnic wodnych w centralach
wentylacyjnych.

We wszystkich pomieszczeniach przyjeto temperatury obliczeniowe powietrza: 20 °C.

Na zyczenie Inwestora nagrzewnice wentylacyjne zasilono wodg grzewcza z istn. przytacza c.o.

W przypadku niedoboréw mocy grzewczej na projektowanych centralach wentylacyjnych,

nalezy sposob oraz czas uzytkowania wentylowanych pomieszczef uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

W sytuacji, gdy budynek nr 30 bedzie uzytkowany przy pelnym obcigzeniem oraz ograniczenia
sposobu uzytkowania beda stawaly si¢ ucigzliwe, nalezy rozwazy¢ docieplenie istniejacej przewodow
sieci cieplnej na terenie o$rodka, a takze przebudowg istniejacej sieci grzewczej z kottowni

w budynku nr 29.

7.2. Opis rozwiazania

W pomieszczeniu Przytaczy 0.00 na istniejacych rozdzielaczach nalezy wykona¢ ,,wpinke”,

do ktorej nalezy przylaczy¢ projektowany zasobnik c.o. V=1000 | na cele, magazynujacy wode
grzewcza dla celow ciepta technologicznego. Ladowanie zasobnika bedzie nastgpowato za pomoca
pompy tadujacej zlokalizowanej na ,,wpince”. Przy spadku temperatury w zasobniku na czujniku
temperatury, nastepowalo bedzie uruchomienie pompy.

Dla rozliczenia i pomiaru zuzycia ciepta, mianowicie przewiduje si¢ montaz podlicznikow ciepta
na odgalezieniach instalacji c.o. i c.t. oraz gldéwnego na wejéciu przylaczy do budynku nr 30.

7.2.1. Przewody
Pionowe przewody zasilajace i powrotne zaprojektowano z rur stalowych bez szwu walcowane

na goraco ogolnego zastosowania wg. PN-80/H-74209, chropowato$¢ k = 0.4 mm.

Nalezy je montowa¢ w kanatach technicznych na klatkach schodowych (szachtach).

Kazdy pion zakonczy¢ odpowietrznikiem. Polaczenia piondéw z poziomymi przewodami
rozprowadzajacymi wykona¢ za pomocg facznikow i ksztaltek przewidzianych przez system.
Przewody prowadzi¢ i osadza¢ za pomocg uchwytéw i podpor slizgowych.

7.2.2. Armatura regulacyjna
W celu zréwnowazenia instalacji c.t. przyjeto automatyczne zawory rownowazace,

montowane na pionowych przewodach powrotnych oraz montowane na pionowych przewodach



zasilajacych. Zadaniem ich jest stale zrdwnowazenie instalacji dla zmiennego obciazenia.
Zastosowanie ich powoduje utrzymanie statej r6znicy ci$nienia w kontrolowanym obiegu, eliminuje
konieczno$¢ wykonania pomiaréw w celu zrownowazenia instalacji podczas uruchomienia,
ogranicza przeptyw, zwigksza oszczedno$¢ energii, ogranicza spadek ci$nienia na zaworach,
umozliwia przebudowe i remonty instalacji.

Pompa P1 dla obiegu c.t.: Q=4.5m3/h, dp=95kPa.

7.3. Proby szczelno$ci
Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przy odtaczonym naczyniu wzbiorczym i zaworach

bezpieczenstwa, po zainstalowaniu wszystkich urzadzen i elementéw. Probe szczelnos$ci nalezy
przeprowadzi¢ ,,na zimno” i ,,na goraco”. Przed rozpoczgciem proby ,,na zimno” nalezy zaslepi¢
wszystkie koncowki przewodow. W czasie napetniania i po napetnieniu nalezy badany odcinek
instalacji doktadnie odpowietrzy¢. Pompe do prob przylacza si¢ do najnizszego punktu badanego
odcinka instalacji. Na przewodzie taczacym pompe z odcinkiem probowanym montuje si¢ zawor
odcinajacy, zawor zwrotny i manometr. Manometr powinien mie¢ skale o §rednicy minimum 150 mm
1 zakresie przekraczajacym 1,5-krotnie wysoko$¢ ci$nienia probnego. Napehianie przeprowadzac
powoli i przy otwartych zaworach odpowietrzajacych. Po zakonczeniu napetniania zamyka si¢ zawory
odpowietrzajace, czeka kilka minut i otwiera si¢ je ponownie w celu wypuszczenia powietrza, ktore
wydziela si¢ z wody. Po catkowitym napetieniu przeprowadza si¢ probe cisnienia przez okres 24h.
Wynik proby uznaje si¢ za pozytywny, jezeli nie ma nieszczelnosci i nie nastapil spadek ci$nienia
ponad dopuszczalny. Jezeli spadek ci$nienia jest wigkszy, nalezy sprawdzi¢ przyczyny nieszczelnosci,
usunac¢ je i przeprowadzié probe ponownie. Cisnienie probne dla instalacji c.0. wynosi 0,5 MPa.

Po zakonczeniu proby nalezy badang cze$¢ oprézni¢ z wody. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku
proéby cisnienia i po przeptukaniu przeprowadza si¢ probe ,,na goraco”. Ma ona na celu sprawdzenie
prawidtowosci pracy przewodow i uzbrojenia. Probe przeprowadza si¢ przy najwyzszym ci$nieniu
roboczym i najwyzszej temperaturze roboczej. Sprawdza si¢ szczelno$¢ armatury i wszystkich
potaczen oraz prawidlowos$¢ pracy armatury kontrolno-pomiarowej, sprawnos¢ dziatania urzadzen
zabezpieczajacych. Czas trwania tej proby wynosi 72 h.

Proby nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych (Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL zeszyt 6 pkt 11 wydanie W-wa 05.2003)

- z wytycznymi producenta systemu.

W przypadku r6znic migdzy metodami préb stosowacé metode bardziej rygorystyczna.

Sprawdzenie zaworow bezpieczenstwa, nalezy wykonac poprzez zwigkszenie cisnienia o 10 %
powyzej ci$nienia otwarcia zaworu.

7.4. I1zolacja termiczna
Izolacje termiczng nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-02421:2000. Izolowa¢ nalezy rurociagi

i armaturg. Przyjeto, ze jezeli temp. w pomieszczeniu jest mniejsza od 5°C — grubo$¢ powloki

dla przewodow — 90 mm. Nalezy zastosowac¢ otuling z pianki poliuretanowej. Wszystkie materiaty
uzyte do izolacji cieplnej powinny mie¢ odpowiednie certyfikaty zgodnosci z Polskg Normga lub
aprobatg techniczna.

7.5. Wytyczne dla instalacji wodociagowo — kanalizacyjnej
Odprowadzenie §ciekéw z pomieszczenia kotlowni do kanalizacji nalezy wykona¢ z zastosowaniem

studzienki schtadzajacej. Wpusty podtogowe nalezy przytaczy¢ do studzienki schiadzajace;j.
Odprowadzenie $ciekéw grawitacyjnie do kanalizacji sanitarne;.



8.0. Wytyczne branzowe:
8.1. Branza BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNA

- wykona¢ otwory w §cianach i stropach dla przeprowadzenia przewodow instalacji,
- zapewnic¢ rewizje do zabudowywanych przewodow,

8.2 Branza ELEKTRYCZNA
- zapewni¢ zasilanie w energie elektryczna zgodnie z DTR urzadzen.

9.0. Uwagi koncowe

Instalacja winna by¢ wykonywana przez zaktad posiadajacy uprawnienia do prowadzenia prac.
Podczas montazu stosowac¢ si¢ do ogdlnych wymogoéw i przepiséw BHP oraz p.poz.,

w zakresie prowadzonych prac. Prowadzac prace montazowe nalezy zachowywac¢ bezpieczne
odlegtosci od istniejacych instalacji w obiekcie, a w szczegdlnos$ci od instalacji elektrycznych.
Eksploatacja urzadzen instalacji powinna odbywac¢ si¢ zgodnie z instrukcja bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Zgodnie z zapewnieniem inwestora, w pomieszczeniach nie ma zadnych stref
zagrozonych wybuchem. Uzyte materiaty i urzadzenia musza mie¢ aktualne atesty i certyfikaty.
Do obowigzku wtasciciela budynku nalezy przeprowadzenie raz na rok okresowej kontroli stanu
technicznego instalacji gazowej oraz jej odbiornikow.

Wykonawca robot sporzadzi odpowiedni protokoét szezelnosci instalacji i pomiary przeplywu
powietrza w kanatach i kratkach, ktérego wyniki nalezy zamiesci¢ w odpowiednim protokole.
Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Wszystkie elementy zakanczajace w §cianach, stropach podwieszonych winny by¢ przez
zamontowaniem zaakceptowane przez Uzytkownika zardwno pod wzgledem koloru powloki

jak i rozstawu (dopasowane do wystroju wnetrz)

- Nalezy przestrzega¢ instrukcji obstugi urzadzen a w szczegdlno$ci terminowego czyszczenia filtréw
powietrza urzadzen wentylacyjnych. Zbytnie zabrudzenie filtrow powoduje spadek wydajnosci
urzadzen, a tym samym spadek skuteczno$ci dziatania instalacji.

- Zaleca si¢ powierzenie serwisu systemu wentylacji wyspecjalizowanej firmie zapewniajacej
regularne przeglady.

- na gtéwnych odgatezieniach instalacji wentylacji, nalezy zamontowaé przepustnice regulacyjne

- Po wykonaniu i regulacji instalacji nalezy opracowac instrukcje obstugi systemu przeszkoli¢ stuzby
techniczne budynku.

- Urzadzenia nalezy montowac zgodnie z DTR.

- Instalacje pomocnicze nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Zgodnie z o$wiadczeniami producentdw i dostawcdw wszystkie zaprojektowane urzadzenia

1 materiaty posiadaja odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Przed dokonaniem
zamoOwienia nalezy potwierdzi¢ ten stan rzeczy uzyskujac odpowiedni certyfikat. Stosowanie
materiatlow bez odpowiednich aprobat jest niedopuszczalne i nie obcigza odpowiedzialno$cia biura
projektow.

- Przede wszystkim nalezy przestrzega¢ polskich norm i przepiséw, rowniez, jesli nie zostaty

one wyraznie wymienione.

- Zapewnione musi by¢ zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich cze¢sci instalacji.

Wszystkie elementy czesci, ktdre nie sa ocynkowane lub nie sa wykonane z materialow
nierdzewnych, musza posiada¢ odpowiednia powtoke malarska. Po zamontowaniu uszkodzone
miejsca nalezy zabezpieczy¢ we wlasciwy sposob.



- Wszystkie demontowalne czg$ci, nalezy wykonaé w taki sposob, aby rowniez po dtuzszym czasie
mozna je byto zdja¢ bez uszkodzenia (np. rozsadzenie nakretek). Roztaczne potaczenia powinny by¢
dostepne bez konieczno$ci demontazu innych elementdéw instalacji.

- Urzadzenia i cze$ci instalacji musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie wydane
przez odpowiednie urzedy, o ile takie wymagane sa zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Zamocowania i zawieszenia, jak rowniez czg$ci instalacji wytwarzajace drgania nalezy wyposazy¢
w odpowiednie $rodki (wktadki gumowe, gumowe kompensatory, sprezynowe stopki itp.)

przeciw przenoszeniu drgan.

- Przej$cia kabli urzadzen elektrycznych (silniki, sitowniki klap, o§wietlenie itd.), nalezy wykona¢
wedtug obowiazujacych przepisow elektrotechnicznych. Przejscia rur musza by¢ zabezpieczone
przed przenikaniem powietrza. Otwory pomiarowe musza by¢ zamkniete szczelnie.

- Wymogi przeciwpozarowe - Wszystkie elementy uzyte do montazu instalacji musza by¢ niepalne

1 posiada¢ stosowne atesty. Instalacje nalezy wykonac i odbiera¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
Wykonania i odbioru Robdt Budowlano montazowych”.

- instalacje nalezy wykona¢ z zastrzezeniem §268 Dz.U. nr 75 poz. 690 (wraz z p6zn. zmianami).

- Wszelkie zmiany wprowadzone w czasie realizacji muszg by¢ uzgodnione z Przedstawicielem
Inwestora i zaakceptowane przez dostawce systemu i autorow dokumentacji.

- Zastosowanie materialy i urzadzenia winny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne lub certyfikaty
zgodnosci do celéw jakim maja stuzy¢, posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie
wydane przez odpowiednie urzedy, o ile takie wymagane sg zgodnie z obowiazujacymi przepisami
(ocena higieniczna Panstwowego Zakladu Higieny, aprobata techniczna, atesty i dopuszczenia

do stosowania)

Dokumenty te musza zostaé przekazane Inwestorowi razem z protokotem odbioru.

Opracowat:

mgr inz. PAWEL WOJCIESZEK
upr. bud. WAM/0132/POOS/13
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
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10.0. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
DO PROJEKTU REMONTU INSTALACJI SANITARNYCH W BUDYNKU NR 30
W OSRODKU DLA CUDZOZIEMCOW W LININIE,

LININ 05-530 GORA KALWARIA.

10.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Projektuje si¢ INSTALACJE SANITARNE W BUDYNKU NR 30 W OSRODKU
DLA CUDZOZIEMCOW W LININIE, LININ 05-530 GORA KALWARIA,

W ramach prowadzenia inwestycji przewiduje si¢:

- instalacje wody i kanalizacji sanitarne;j

- instalacj¢ wentylacji mechanicznej

10.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych oraz uzbrojenia na terenie objetym inwestycja:
- drogi,

- sie¢ kanalizacja sanitarne;j,

- sie¢ kanalizacji deszczowe;j,

- sie¢ wodociagowa,

- przylacza instalacji gazowej,

- kable telekomunikacyjne,

- kable elektroenergetyczne.

10.3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia moga stwarzac:

- bedace pod napigciem istniejace linie energetyczne

- ruch pieszych i pojazdéw mechanicznych,

- Porazenie pradem elektrycznym podczas wykonywania otworé6w w $cianach i w stropach,

a takze podczas wykonywania rob6t montazowych przy korzystaniu ze sprzetu budowlanego
zasilanego energig elektryczna

- Pozarowe, przy wykonywaniu robot spawalniczych

- Zagrozenie spowodowane nie dostosowaniem si¢ do wymagan bhp przy pracach montazowych
- Zagrozenie z powodu nie dostosowania si¢ do wymagan bhp przy pozostatych robotach

- glebokie wykopy pod przytacze wodociagowe i przytacze i zewnetrzng instalacje kanalizacji
sanitarnej oraz zewnetrzng instalacj¢ kanalizacji deszczowe;.

10.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia.

Podczas realizacji rob6t moga wystapic nastgpujace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

- nieodpowiednie sktadowanie elementéw betonowych i rurociagdéw,

- uderzenie lub przygniecenie przez spadajace cigzkie elementy betonowe i zeliwne,

- awarie sprze¢tu w czasie pracy,

- przysypanie ziemia osuwajacg si¢ z niezabezpieczonych $cian wykopu

oraz usuwang z wykopu,

- zawalenie si¢ zle wykonanego szalunku wykopow,

- wpadnigcie do niezabezpieczonych wykopow,



- wykonanie wykopow o glebokosci powyzej 1,5 m wymaga oszalowania $cian wykopu jako
zabezpieczenie przed mozliwos$cia osuni¢cia skarp,

- wykopy wykonywac¢ recznie pod i w poblizu przewodow linii energetyczne;,

- potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy si¢ sprzet,

- porazenie pradem przy pracy z urzadzeniami elektrycznymi nie posiadajagcymi uziemienia
oraz w poblizu znajdujacych si¢ pod napigciem kabli energetycznych,

- zastabnigcie w czasie robot.

10.5. Omo6wienie zagrozen i postepowanie w przypadkach awarii

Przed przystapieniem do realizacji robot kierownik budowy powinien zatrudnionym

pracownikom wskaza¢ zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji prac.

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy w zakresie BHP, mogacych nastapi¢ zagrozeniach,
sposobie ich przeciwdzialania i postgpowaniu w przypadkach ich wystapienia.

Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ §wiadectwa odbytego szkolenia wstepnego i okresowego.

10.6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwu wynikajacym z wykonywania robét

Nie przewiduje si¢ wykonywania prac szczego6lnie niebezpiecznych. Jezeli przy budowie zostang
zachowane warunki techniczne wykonania i odbioru robdt oraz ogdlne zasady BiHP,

zagrozenia nie wystapia.

Kierownik robdt jest zobowiazany do opracowania planu BiOZ, zgodnie z art.21a Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji
prac budowlano-montazowych oraz zaznajomic¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich robot:

- Przygotowac ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

- Wszystkim pracownikom przed przystapieniem do prac udzieli¢ Instruktazu bhp ze szczegdlnym
uwzglednieniem zagrozen spowodowanych pracami w obrebie instalacji elektrycznych, pracami na
wysokosci, pracami spawalniczymi, pracami malarskimi oraz zagrozeniem pozarowym, ze
szczegolnym uwzglednieniem robot dla ktorych skala zagrozenia jest duza.

- wszelkie odstgpstwa nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem i Projektantem

Nalezy zapozna¢ pracownikow z dokumentacjg techniczno-ruchowa lub instrukcja obstugi maszyn

i urzadzen, ktére beda obshugiwac.

W czasie trwania robot nalezy codziennie przeprowadzaé dla oséb zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie, ktorego nalezy omowi¢ kazdorazowo sposdb prowadzenia robot,
wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania robdt budowlanych winni spetnia¢ wymagania:

- posiada¢ odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia poswiadczone
wymaganymi dokumentami

- posiada¢ niezbedna wiedz¢ i umiejetnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykonywania
danej pracy oraz postugiwania si¢ przewidzianymi do tej pracy narzedziami

1 urzadzeniami i sprzgtem

- mie¢ wlasciwy stan zdrowia po$wiadczony aktualnymi badaniami i orzeczeniem lekarza medycyny
pracy

- posiada¢ niezbedna znajomos¢ przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy oraz udokumentowane
po$wiadczenie instruktazu i przeszkolenia w tym zakresie

- fotokopie dokumentow jw. winny by¢ w posiadaniu kierownika budowy

- kazda ekipa budowlana przed wprowadzeniem na plac budowy powinna zosta¢ przeszkolona



w zakresie mogacych wystapi¢ zagrozen oraz sposobow i metod ich unikania

— przeszkolenia powinna dokona¢ osoba (osoby) majace odpowiednie i udokumentowane
przygotowanie

- kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych kierownik robot
powinien przeprowadzi¢ roboczy instruktaz w zakresie bhp dla konkretnych czynno$ci na miejscu
ich wykonywania

- kierownictwo robot powinno $rodkami technicznymi i organizacyjnymi stworzy¢ warunki
zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Wszyscy pracownicy muszg posiadaé aktualne uprawnienia do wykonywania danego typu prac.
Przepisy BHP dotycza wlasciwej organizacji stanowisk pracy, poslugiwania si¢ narzedziami
technicznie sprawnymi oraz wlasciwego transportu materialow i urzadzen.

Konieczne jest wyznaczenie 0sob odpowiedzialnych za poszczegolne grupy pracownikdéw na czas
nieobecno$ci majstra lub brygadzisty.

Pracownicy powinny by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobiste;j takie jak: kaski ochronne,
rekawice 1 odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy obuwie.

Sprzet ochrony osobistej musi posiada¢ atesty producenta.

10.7. Uwagi dla Wykonawcy robét
- materialy stosowane do montazu instalacji muszg posiada¢ odpowiednie atesty
i dopuszczenia do stosowania w Polsce do celow jakim majg stuzy¢.

Dokumenty te musza by¢ przekazane Inwestorowi razem z protokotem odbioru.
- Zorganizowanie placu budowy oraz sporzadzenie harmonogramu rob6t w sposéb umozliwiajacy
bezkolizyjna prace poszczegolnych brygad na budowie
- Wyznaczenie i oznakowanie stref szczegdlnego zagrozenia z zakazem wstepu z wyjatkiem osob
wykonujacych i nadzorujacych w tych strefach roboty instalacyjne i budowlane
- Wyposazenie os6b wykonujacych prace niebezpieczne w osobiste srodki ochronne
i zabezpieczajace, adekwatne do charakteru robdt i rodzaju niebezpieczenstwa
- Magazynowanie niebezpiecznych materiatéw i srodkow produkceji w sposéb uniemozliwiajacy
do nich dostgp 0sdb niepowolanych
- State utrzymanie drozno$ci drog ewakuacyjnych (rowniez w celu ich dostepnosci dla ekip
ratowniczych)
- Wszelkie uzyte urzadzenia i materiaty ochronne, powinny by¢ przez caty okres trwania prac,
sprawne, a takze posiada¢ aktualne atesty, natomiast pracownicy odpowiednie badania.

Opracowat:

mgr inz. PAWEL WOJCIESZEK
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