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|. DANE OGOLNE

=

. NAZWA INWESTYCJI
Przebudowa czesci budynku nr 30 polegajgca na wykonaniu dodatkowego wyjécia

ewakuacyjnego z pomieszczenia Swietlicy przedszkola
2. ADRES OBIEKTU
Linin I, Géra Kalwaria 05-530

3. INWESTOR

Urzad do Spraw Cudzoziemcow, ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa

4. NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA
GRUP — POZ Ustugi Pozarnicze, ul. Nurzyriska 4/16 02-495 Warszawa

5. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wizje lokalne

- Obowigzujgce aktualnie normy i przepisy

- Uzgodnienia z Inwestorem

6. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu Przebudowa czesci

budynku nr 30 polegajgca na wykonaniu dodatkowego wyjScia ewakuacyjnego z
pomieszczenia $wietlicy przedszkola

I. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
1. STAN ISTNIEJACY
1.1. Budynek nr 30
Budynek hotelowy 4 kondygnacyjny, cze$ciowo podpiwniczony. Sciany zewnetrzne

z cegly silikatowej. Obustronnie tynkowane. Grubo$¢ catkowita 54cm, w tym: 40cm

mur, 12cm ocieplenie z wetny, 2cm tynk.
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1.2. Ochrona konserwatorska Y
Dziatka ewid. nr 5/7 z obrebu 0025, potozona w miéjscowoéci Linin Il, gmina Géra
Kalwaria potozona jest poza strefg ochrony konserwatorskiej i nie jest wpisana do
rejestru zabytkow, oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen planu
miejscowego.

1.3. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke
Dziatka ewid nr 5/7 z obrebu 0025, potozona w miejscowosci Linin Il, gmina Goéra
Kalwaria jest poza granicami terenu gbérniczego.

1.4. Zagrozenie dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanej przebudowy
Nie wystepuja

1.5. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu
Nie wystepujg

1.6. Informacja o Obszarze Oddziatywania Obiektu
Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu Budynek nr 30 Osrodka dla
Cudzoziemcow, znajdujgcego sie w miejscowosci Linin I, gmina Géra Kalwaria
miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej zostat zaprojektowany.
Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Uchwata nr XXXIV/314/2016 Rady Miejskiej Gory Kalwarii z dnia 28 wrzeénia
2016r.

2. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Po dokonaniu ogledzin stanu technicznego obiektow stwierdzono:

1. Wszystkie elementy konstrukcyjne nie wykazuja nadmiernych ugie¢, zarysowan
czy ubytkéw.

2. Sciany zewnetrzne w stanie dobrym

3. Pokrycie dachu szczelne




G R U P P O Z' Tytut opracowania: . Nr archiwalny:
- Przebudowa czesci budynku nr 30 |2
Uslugi polegajaca na wykonaniu
. 4 dodatkowego wyjscia ewakuacyjnego
Pozarnicze z pomieszczenia $wietlicy przedszkola | Nrumowy:
Y P
BranBia(:j | Stadium: B Obiekt : O&rodek dl Data : 05204/7' 01 Nr strony :
udowlana rodek dla Y i E
Cudzoziemcow ZHS e 5/9
2-t0 -24f

4. Wszystkie instalacje obiektowe sprawne /4
5. Budynek w petni nadaje sie do wykonania dodatkowégo wyjscia ewakuacyjnego
3. PROJEKTOWANE PRACE

Projektuje sie wykonanie wyjs$cia ewakuacyjnego w pomieszczeniu swietlicy
Przedszkola. Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenie ludzi ZL V oraz
klasy odpornosci pozarowej ,C” natomiast pomieszczenie Przedszkola ZL |l w
klasie odpornosci ogniowej , B” zgodnie §212 pkt. 2 Rozporzadzenia w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3.1. Wyszczegolnienie robot
a. wykonanie nadproza
b. wykucie otworu w $cianie o wymiarach 100x200cm (lokalizacja na rysunku A-2)
¢. montaz drzwi ewakuacyjnych, drewnianych, otwierane od wewnatrz

d. wykonanie schodow zewnetrznych

4. UWAGI KONCOWE
Projektowane prace nie maja wplywu na zapotrzebowanie budynku w energie.

Wszystkie projektowane prace nalezy wykonywac stosujgc sie do zasad okreslonych
w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami i sztukg budowlang, pod statym nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi oraz z zachowaniem stosownych
przepisow BHP i p.poz. w zakresie wynikajgcym z prowadzonego rodzaju robot.
Stosowane materiaty winny posiada¢ wymagane aktualne atesty i aprobaty
techniczne, upowazniajgce do stosowania w budownictwie, wydane przez wtadciwe
jednostki aprobujgce, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa.

5. WYTYCZNE OCHRONY P.POZ.

5.1Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Przedmiotowy projekt dotyczy wykonania dodatkowego wyjscia ewakuacyjnego

Parametry techniczne budynku:
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1) llo$¢ kondygnacji nadziemnych: 4 (/fé

2) lloé¢ kondygnacji podziemnych: 1

3) Powierzchnia zabudowy: 972 m?

4) Powierzchnia catkowita:  2.994 m?

5) Wysokos¢ budynku netto: do 11.766 m

6) Kubatura budynku: 8.380 m?,

Budynek ze wzgledu na wysokos$¢ kwalifikowany jest do grupy budynkéw niskich (N).
5.2 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektéw sasiadujacych

Budynek oddalony jest od obiektow na innych dziatkach o ponad 8 m oraz o ponad
4 m od granicy dziatki.

5.3 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw
przyjetych do celéow projektowych

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatow pozarowo niebezpiecznych.

5.4 Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego

Dla obiektow ZL nie okresla gestosci obcigzenia ogniowego.

5.5 Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac

sie na zewnatrz pomieszczen

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL V a przedszkole ZL II.

Zaktada sie, ze jednoczes$nie w obiekcie moze przebywac do 120 oséb.

5.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Nie przewiduje sie wystepowania stref zagrozonych wybuchem.
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5.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe( ﬂ”

Dwie strefy pozarowe : Hotel ZL V i Przedszkole ZL Il

5.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornos¢ ogniowa elementéw oraz
stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Klasa odpornosci ogniowej: Przedszkole: B Hotel: C

5.9 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Przeciwpozarowy wytacznik pradu
W budynku zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik pradu, umieszczony w

poblizu wejscia do budynku, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z
wyjatkiem obwodéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest

niezbedne podczas pozaru.

5.10 Podreczny sprzet gasniczy i oznakowanie znakami

Budynek powinien by¢ wyposazony w podreczny sprzet gasniczy przy zachowaniu
zasady jednej jednostki masy $rodka gasniczego 2 kg lub 3 dm?® na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej.

Gasnice w obiekcie powinny by¢ rozmieszczone:

— w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegélnosci przy wejsciach do budynku,

— W miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta
(piece, grzejniki);

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

— odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cziowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna byé wieksza niz 30 m;

— do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Budynek powinien zosta¢ oznakowany znakami zgodnymi z Polskimi Normami,
uwzgledniajgc w szczegdblnosci:

— wyjscia i kierunki ewakuaciji,

— miejsca usytuowania gasnic,

— miejsce usytuowania przeciwpozarowego wytacznika pradu.
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5.11 Wystréj wnetrz v
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Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow
tatwo zapalnych jest zabronione.
Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatow niepalnych

lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

6. WYTYCZNE BHP
Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlano-

montazowych okre$lajg rozporzgdzenia:

1. ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy. (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650)

2. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
(Dz.U.03.47.401)

3. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 marca 2013r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych.

(Dz.U. 2013 nr 0 poz. 492)

Wszystkie prace ujete niniejszym opracowaniu nalezy wykonywac pod kierunkiem
oséb uprawnionych, wg wytycznych i instrukcji dotyczacych prac prowadzonych w
warunkach szczegolnego zagrozenia zycia i zdrowia ludzkiego.

Osoby sprawujgce nadzér w czasie wykonywania prac powinny stosowac sie do
ponizszych zasad:

- dla zatrudnionych pracownikdéw nalezy przewidzie¢ pomieszczenia higieniczno-
sanitarne w poblizu weztéw remontowych

- prace budowlano - montazowe na wyzszych poziomach powinny by¢ wykonywane
z zastosowaniem pomostow lub rusztowan zaopatrzonych w barierki ochronne.

- pomosty robocze oraz stanowiska pracy nalezy oswietlic

- zmontowane rusztowania, oraz wszelkie konstrukcje pomocnicze, muszg by¢ przed
uzytkowaniem odebrane komisyjnie.
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- podczas pracy na budowie zurawi montazowych lub innygC urzadzen transportu
pionowego, w obrebie zasiegu pracy nie mogg przebywac ludzie (tablice
ostrzegawcze i dojScia zabezpieczone).
- w chwili przystgpienia zespotu pracownikéw do pracy bezposredni nadzoér nad
bezpieczenstwem zespotu sprawuje kierujgcy zespotem brygadzista,
- nadzorujgcemu nad zespotem nie wolno wykonywacé innej pracy poza czuwaniem
nad bezpieczenstwem nadzorowanych osob,
- nalezy dokonywac¢ codziennych instrukcji BHP na stanowisku pracy,
- pracownicy wykonujgcy prace montazowe powinni by¢ wyposazeni i uzywac sprzet
ochrony osobistej: ubrania i maski ochronne, kaski, szelki i haki do pracy na
wysokosci, okulary ochronne itp.,
Osoby zatrudnione przy pracy na wysokosci powinny posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje i orzeczenie lekarskie o zdolnosci do pracy na wysokosci.
Narzedzia i sprzet, powinny by¢ uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem, przed
wydaniem narzedzi do pracy nalezy sprawdzi¢ czy sg sprawne oraz date ich
ostatniego badania.

7. ZAGOSPODAROWANIE MATERIALOW ODPADOWYCH

Podczas prowadzenia prac rozbiorkowych stosowaé segregacje odpadéw

przestrzegajac przepiséw Ustawy o odpadach z dn. 27.06.1997 r. (DZ. U. Nr 96 z
1997 r.) wraz z pézniejszymi zmianami oraz zasad gospodarki odpadami na terenie

M. St. Warszawy




Warszawa, 14.09.2018

OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany, mgr inz. Stawomir Wtoszczak nr uprawnien: Wa-80/91, czt MOIIB
nr ew. MAZ/B0O/6803/03 zgodnie z art. 20 ust. 4 — ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z
2003 r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam jako projektant branzy
konstrukcyjnej, ze Projekt Budowlany dla ,,Przebudowa cze$ci budynku nr 30 polegajaca na
wykonaniu dodatkowego wyjscia ewakuacyjnego z pomieszczenia Swietlicy przedszkola”
zlokalizowanego w Osrodku dla Cudzoziemcdw w Linin Il, gmina Gdra Kalwaria na dziatce 5/7 z
obrebu 0025 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Ja, nizej podpisany, dr inz. Stanistaw Tkaczyk nr uprawnien: 57/63, czt MOIIB nr ew.
PDL/BO/0636/03 zgodnie z art. 20 ust. 4 — ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r.
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam jako sprawdzajgcy branzy konstrukcyjnej, ze
Projekt Budowlany dla ,Przebudowa czesci budynku nr 30 polegajaca na wykonaniu
dodatkowego wyjécia ewakuacyjnego z pomieszczenia Swietlicy przedszkola” zlokalizowanego
w Oérodku dla Cudzoziemcdw w Linin Il, gmina Gora Kalwaria na dziatce 5/7 z obrebu 0025
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

GLOWNY SPECIALISZA

Projekicw s | 12

podpis i pieczatka



URZAD WOJEWODZKI Warmawa.]4stvczn181991 T

w Warszawie

Wydzial Nadzoru Urhanistycznego
i Budowlanego
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkeji techniczne] w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 1 art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r. — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § 5 ust.l pkt 1, § 6 wst.l. .. .
§ 6 ust 3, §.7, § 13 ust.l pkt 2

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.11.1975 r. w sprawie sa-

modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z pézn. zmianami).

STWIERDZAM

e Ob. SLAWOMTR FUSTACHY W % 0S 2C7Z AK g. Tadeusza _
..magister inzynier budownictwa =~~~

urodzony(a) dnia 20 wrzegnia 1960 r., Deblin R A e

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeji techniczz;ej 3

ol rnwathh budowy bisaleEstY - oo oo o

w specjalnosci konatrukecvjno - budowlane]

1/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzapia konstrukeyjnveh ele-
mentéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicz~
nego W zakresie wgzelkich budynkdw oraz innveh budowli, z
wyZgczeniem linii, weziow i stacji kolejowych, drég oraz
lotniskowych drdg startowych i manipulacyjnych, mostdw, bu-
dowli hvdrotechnicznvch i wodnomelioraecyinvceh,

2/ do svrorzadzania w budownictwie osdéb fizyeznvch projektow w
zakresie rozwigzan konstrukcyjino-budowlanych wszelkich bu-
dynkdw i budowli,

3/ do sporzadzanis w budownictwie oséb fizveznych projektdw w
zakresie rozwiazan architektoniecznveh @

a/ budvnkdéw inwentarskich i gospodareczych, adsptacji projek=-
téw tyvowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzg-
dzania plandw zagospodarowania dziatki zwiazanych z rea-
lizacja tych budvnkiw,

b/ budowli nie bedgeych budynkami.

i wp. Wejouc. > wskisgo
rgr:m&_&'uu fowski

Pyrekior VWivdrigie Nodrory
Ui badistycznege | Budowianego
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Nr—® POLSKA

A

1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-21Y-NYS-8AR *

Pan StAWOMIR WEOSZCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/6803/03

adres zamieszkania KEPNA 9/4, 03-730 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-08 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaéciwej Okregowej lzby Inzynieréow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-CPY-P9T-IE8 *

Pan Stanistaw Tkaczyk o numerze ewidencyjnym PDL/B0O/0636/03

adres zamieszkania ul. Reymonta 34, 15-717 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-12-01 do 2018-11-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-04-24 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektraniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryflkacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréow
Budownictwa.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-. Prawo budowlane
(Dz. U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.)

PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa cze¢sci budynku nr 30 polegajaca na wykonaniu dodatkowego wyjscia
ewakuacyjnego z pomieszczenia $wietlicy przedszkola

INWESTOR
Urzad do spraw Cudzoziemcow

ADRES INWESTYCJI

Linin II, gmina Géra Kalwaria

PROJEKTANT Stawomir Wtoszczak, upr nr Wa-80/91
Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczen

mgr inz. SiEwomyf Wioszczak

DATA
20.09.2018 ROK

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone
Reprodukcja wzbroniona
ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych




(Dz. U z 2000 r. Nr 80, poz. 904, ze zm)

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest wybudowanie:

- wyjscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu swietlicy przedszkola
- wykonanie schodkéw zewnetrznych

Podczas realizacji przedsigwzigecia wykonane beda roboty budowlane i ziemne,
ktorych charakter stwarza ryzyko powstania zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia
dla zatrudnionych na budowie pracownikow.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcea 2003 r. w
sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) powinien zostac
opracowany plan BIOZ.

Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z art. 21 a ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane (Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zm.), nalezy do obowigzkéw Kierownika Budowy.

Plan BIOZ powinien by¢ opracowany przed rozpoczeciem budowy, z
uwzglednieniem specyfiki obiektéw i warunkdéw prowadzenia robot budowlanych.
Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (DZ. U. Nr 47, poz. 401).

2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH I MONTAZOWYCH

Zakres robot obejmuje:

- wykonanie nadproza

- wykucie otworu w $cianie

- montaz drzwi

- wykonanie schodéw zewngtrznych

3. WYKAZ OBIEKTOW ISTNIEJACYCH:
Na terenie dziatki znajdujg si¢ inne obiekty budowlane

4. ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA ZDROWIA I LUDZI
4.1 Okreslenie przewidywanych zagrozef podczas realizacji robdt budowlanych:

- prace przygotowawcze 1 prace ziemne

- transport materialéw budowlanych

- wykonywanie robdét izolacyjnych 1 antykorozyjnych,

- prace przy wykonywaniu posadzek — zagrozenie dziataniem substancji
chemicznych.



Powyzsze prace  budowlano-montazowe 1 instalacyjne stwarzaja ryzyko
powstania zagrozenia;

- urazow mechanicznych,

- porazenia pradem elektrycznym,

- promieniowania tuku elektrycznego,

- oddzialywania gazéw i dymow spawalniczych,

- oddziatlywania substancji chemicznych,

- pozarowego.

4.2 Elementy zagospodarowania terenu wptywajgce na zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- $rednia ilos¢ istniejgcych drzew- caty okres budowy,

- bliska odlegtos¢ od istniejacej zabudowy sasiedniej

5 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t powinien opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zapozna¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robot.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
(szkolenie podstawowe, okresowe oraz instruktaz na stanowisku pracy) oraz powinni
posiada¢ aktualne =zaswiadczenie lejkarskie o braku przeciwwskazan do
wykonywania danego rodzaju prac. Dokumenty te powinny by¢ przechowywane w
biurze na budowie.

Pracownicy zatrudnieni przez inwestora zobowiazani sg do $cistego przestrzegania
obowiazujgcych przepisow w zakresie bhp i p.poz. oraz innych szczegotowych,
obowiazujacych z zakresu prac instalacyjno-montazowych na terenie budowy.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni:

- zna¢ przepisy, zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udzial w
szkoleniach z tego zakresu oraz poddawac si¢ egzaminom sprawdzajgcym,

- wykonywac¢ prace w sposodb zgodny z przepisami 1 zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz stosowaé si¢ do wydawanych w tym zakresie polecen
i wskazowek przelozonych,

- dbac o nalezyty stan narzedzi i sprzetu oraz o porzadek w miejscu pracy,

- stosowaé $rodki ochrony zbiorowej a takze uzywac przydzielonych srodkow
ochrony indywidualnej i odziezy ochronnej zgodnie z przeznaczeniem,

- niezwlocznie zawiadomi¢ o zauwazonym na budowie wypadku , zagrozeniu
zycia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspotpracownikéw oraz inne osoby
znajdujace sie w sasiedztwie o grozagcym niebezpieczenstwie,

- wspdldzialaé z pracodawcg i przelozonymi w wypelnianiu obowigzkow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przyjecie do wiadomosci przez pracownika przepisow i zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz odbycie szkolen i instruktazy stanowiskowych musi by¢
potwierdzone wlasnorecznym podpisem w rejestrze ewidencji szkolen.

Obowiazek ten dotyczy wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie.



6. ORGANIZACJA BUDOWY
Na placu budowy nalezy przed rozpoczgciem budowy:

ogrodzi¢ teren budowy lub w inny sposdb zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sob
nieuprawnionych,

wyznaczy¢ drogi dojazdowe oraz drogi dla komunikacji piesze;j,

przed wjazdem na teren budowy usytuowa¢ informacj¢ o dopuszczalnych
gabarytach pojazdow,

wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, o$wietli¢ 1 oznakowa¢ znakami
ostrzegawczymi,

wyznaczy¢ place do sktadowania materiatow i elementéw konstrukcyjnych,
zapewni¢ pracownikom budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarno-
higieniczne,

pracownikow wyposazy¢ w odziez ochronna i $rodki ochrony indywidualne;j.

W trakcie budowy nalezy:

wykopy wykonaé z bezpiecznym nachyleniem skarpy lub powinny by¢
obudowane z wysunietg krawedzig obudowy 15 cm ponad teren,

urobek powinien by¢ sktadowany poza linia naturalnego odlamu gruntu,
nalezy wykonaé bezpieczne zejscie do wykopow,

stanowiska spawalnicze powinny by¢é zabezpieczone przez dziataniem
czynnikow atmosferycznych,

stanowiska spawaczy powinny by¢ wydzielone i zabezpieczone oslonami.
Sprzet spawalniczy i elementy spawane skutecznie uziemic

nie prowadzi¢ montazu przy ztej widocznosci, we mgle 1 porze nocnej, jezeli
stanowiska pracy nie SA odpowiednio oswietlone oraz przy predkosci wiatru
powyzej 10 m/s.

Ponadto prace budowlane i montazowe nalezy wykona¢ w sposob okreslony w
przepisach, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i z projektem budowlanym oraz
opracowanym planem BIOZ.

Stanowiska pracy nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzgt gasniczy.

W widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice informacyjng budowy wraz

z numerami telefonow

pogotowia ratunkowego - 999
strazy pozarnej - 998
policji - 997



