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1. Wstep.

1.1.  Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem instalacji gaszenia gazem w pomieszczeniach serwerowni.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem oraz
uzytkowaniem statych urzadzen ga$niczych gazowych na gaz oraz instalacji sterowania gaszeniem.

Zakres ten obejmuje:

1)  Wykonanie testow szczelno$ci pomieszczen metoda Wentylatora drzwiowergo

2)  Montaz uchwytow pod rurke RVS lub RVKLn z przygotowaniem podloza z cegly sprzgtem
mechanicznym

3)  Rury winidurowe o $r. 22 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach

4)  Ukladanie przewodow - przewod YnTKSYekw 1x2x1

5)  Uktadanie przewodow - przewdéd HDGs 3x1,5

6) Uktadanie przewodéw - przewod HDGs 2x1

7)  Uktadanie przewodow — przewod OMY 2x1,5

8) Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dlugosci przebicia
do 20 cm

9)  Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dlugosci przebicia
do 60 cm

10) Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dtugosci przebicia do 1
ceg. - $r.rury do 25 mm

11) Mechaniczne przebijanie otworow w $Scianach lub stropach z cegly o dtugo$ci przebicia do 2
1/2 ceg. - $r.rury do 25 mm

12) Montaz rurociggow przesytlowych

13) Wykonanie proby szczelnosci rurociggow

14) Zainstalowanie centrali sterowania gaszeniem na betonie

15) Zainstalowanie centrali sterujacej klapami pozarowymi

16) Programowanie central odbierajacych sygnaty z czujek systemu SAP

17) Programowanie elementéw wykonawczych i sygnalizacyjnych

18) Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk START gaszenia

19) Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk STOP gaszenie

20) Programowanie elementow - przyciski

21) Instalowanie gltosnika wnetrzowego o na $cianie betonowej - sygnalizator SA-K?7.

22) Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na gotowym podtozu z podiaczeniem —
sygnalizator ostrzezenia

23) Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na gotowym podlozu z podigczeniem -
sygnalizator drzwiowy

24) Montaz dysz wylotowych

25) Zainstalowanie butli wraz z osprzetem ze $rodkiem ga$niczym na betonie

26) Zainstalowanie dodatkowego wyposazenia butli
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27) Wykonanie pomiaréw okablowania

28) Rozruchy technologiczny SUG

29) Wykonanie obliczen hydraulicznych przeptywu gazu - powykonawczych
30) Wykonanie dokumentacji powykonawczej

1.4. OKreslenia podstawowe.

Alarm:
Ostrzezenie o istnieniu niebezpieczenstwa dla zycia, mienia lub $rodowiska.

Centrala Systemu Gaszenia:
Zespot srodkow sprzetowych i programowych, dziatajacy wedlug okreslonego algorytmu i
realizujacy co najmniej funkcje decyzyjne oraz sterujace w systemie alarmowym.

Czujka (detektor):
Urzadzenie do wytwarzania stanu alarmowania po wykryciu nienormalnych warunkow
wskazujacych na wystgpienie niebezpieczenstwa.

Czujnik (sensor):
Cze$¢ czujki reagujaca na zmiany wielkosci fizycznych, mogace wskazywac na pojawienie si¢
niebezpieczenstwa.

Dane obiektowe:
Zmienne dane , niezbedne do pracy CSG (centrala sterowania gaszeniem) w okreslonej
konfiguracji systemu, dotyczace konkretnego obiektu.

Doziemienie:
Niepozadane polaczenie pomigdzy elektrycznym potencjalem ziemi a jakakolwiek czescig CSG

Gniazda adresowalne
Elementy adresowalne do wspotpracy z czujkami.

Kasowanie:
Czynno$¢ umozliwiajagca wyjscie CSG ze stanu alarmowania pozarowego i /lub ze stanu
uszkodzenia.

Konwencjonalna linia dozorowa:
Dwuprzewodowa linia dozorowa, pracujaca z dwustanowymi czujkami bez identyfikacji ich
numerow, zakonczona rezystorem koncowym

Linia:
Zespot potaczen pomiedzy centrala a czujka lub grupa czujek (linia dozorowa), centralg a
sygnalizatorem lub przekaznikiem alarmu (linia alarmowa) itp. Moze by¢ przewodowa lub
bezprzewodowa.

Linia dozorowa:
Tor transmisji taczacy elementy detekcyjne z CSG.



Linia sygnalowa
Dwuprzewodowa, potencjalowa linia laczaca centrale z zewnetrznymi urzadzeniami
sygnalizacyjnymi i wykonawczymi. Linie sygnatowe nazywane sa roOwniez zamiennie liniami
sterujacymi.

Obowigzkowe:
Przymiotnik uzywany do opisania funkcji, ktore powinny by¢ spelniane przez wszystkie CSG i
wymagan dotyczacych tych funkcji , oraz wymagan dotyczacych konkretnych funkcji
fakultatywnych, jezeli sa takie przewidziane w danej CSG.

Okno:
Cze$¢ lub cato$¢ wyswietlacza alfanumerycznego, przeznaczona do informowania o jednym
stanie pracy w danym czasie ; podzial wyswietlacza moze by¢ zrealizowany przez oddzielenie
mechaniczne albo sterowanie programowe.

Ostrzegacz:
Urzadzenie uruchamiane regcznie lub noznie, wytwarzajace stan alarmowania

Ostrzegacz pozarowy:
Element reczny zdolny do nadawania informacji zwigzanej z wykrywaniem pozaru.

Reczny ostrzegacz nieadresowalny
Element nieadresowalny, ktory po zbiciu szybki przesyla do centrali kryterium alarmu
pozarowego.

Strefa dozorowa:
Geograficzna czes¢ chronionego obiektu, w ktorej zainstalowano jeden lub wiccej ostrzegaczy i
dla ktérych przewidziano wspolng sygnalizacje strefowa.

Sygnalizacja:
Informacja przekazywana za pomocg elementu sygnalizacyjnego.

Sygnalizator:
Urzadzenie wytwarzajace sygnat alarmu lub pogotowia.

System alarmowy:
Instalacja elektryczna do wykrywania i sygnalizowania nienormalnych warunkow,
wskazujgcych na istnienie niebezpieczenstwa ( np. zagrozenie pozarem).

Uklad decyzyjny:
Uktad, ktory przetwarza sygnat wejsciowy z jednego lub wigcej zrodet sygnatu i rozstrzyga, czy
powinien zosta¢ wytworzony stan alarmowania.

Urzadzenie sterujace:
Cze$¢ systemu alarmowego do wigczania, wylaczania, blokowania, odblokowywania systemu
alarmowego lub jego czesci przez zmiang stanu centrali alarmowe;j

Urzadzenie zasilajace:
Czgs¢ systemu alarmowego, dostarczajaca energii o okre§lonych parametrach, niezbednej do
dziatania systemu lub jego czesci.

Uzytkownik:
Osoba, uprawniona do obshlugi systemu alarmowego.



Wyswietlacz alfanumeryczny:
Wskaznik zdolny do podania informacji przez wyswietlenie komunikatow z uzyciem liter i cyfr.

Wskaznik:
Element sygnalizacyjny, stuzacy do przekazywania informacji przez zmiang swego stanu.

Zaklad instalacji alarmowych:
Instytucja , ktora dostarcza i /lub instaluje i /lub konserwuje systemy alarmowe.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w rozdziale ,,Wymagania ogo6lne”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako§¢ stosowanych materialdéw i wykonywanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z
rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami kierownika projektu.

2. Materialy.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskania 1 skltadowania podano w rozdziale
»Wymagania og6lne”.

2.2. Urzadzenia instalacji sterowania gaszeniem.

Jest to zestaw urzadzen w sktad ktorego wchodzg nastepujace elementy: Centrala sterowania gaszeniem,
centrala sterujaca klapami pozarowymi, sygnalizatory ewakuacyjne, sygnalizatory ostrzegawcze,
przycisk START gaszenie, przycisk STOP gaszenia.

2.2.1. Centrala sterowania gaszeniem.

Przeznaczenie

Centrala automatycznego gaszenia jest przeznaczona do odebrania sygnatu o wykryciu pozaru z czujek
pozarowych, uruchamiania statych urzadzen gasniczych, zawierajacych $rodek gasniczy w postaci
gazowej lub cieklej, sterowania procesem samoczynnego gaszenia oraz jego monitorowania. Centrala
wspotpracuje z czujkami dymu oraz z wyspecjalizowanymi przyciskami START i STOP,
umozliwiajagcymi reczne uruchomienie i zatrzymanie procesu gaszenia a takze z sygnalizatorami
akustycznymi i optycznymi.

Funkcjonalno$¢
Centrala po odebraniu sygnatu o wykryciu pozaru przez czujki dymu moze realizowac:

- sterowanie sygnalizacjg ewakuacyjng z mozliwos$cig programowania czasu ewakuacji,

- sterowanie klapami odciazajacymi,

- programowanie czasu opoznienia hermetyzacji pomieszczenia po wyzwoleniu srodka gasniczego,
- sterowanie urzgdzeniami gaszacymi za posrednictwem wyjs¢ (o programowanych czasach trwania
impulsow pradowych), stuzacych do uruchomienia elektromagnesu butli pilotujacej i zaworu
kierunkowego w przypadku srodka gasniczego w postaci gazowe;.



Proces automatycznego gaszenia jest inicjowany przez:

- jednoczesne zadziatanie 2 czujek w pomieszczeniu w koincydencji grupowej

- weisniecie przycisku START gaszenia

- weisnigcie przycisku START w centrali.

Przekazanie sygnatu o zadziataniu tylko jednej czujki bedzie sygnalizowane przez centralg jako alarm
pozarowy bez uruchomienia procesu gaszenia.

Proces automatycznego gaszenia przebiega dwuetapowo:

- etap OSTRZEZENIE - przeznaczony na ewakuacje osob ze strefy gaszenia. Zalaczone zostang
wowczas, na zaprogramowany czas (0d O do 10 min), ostrzegawcze sygnalizatory akustyczne i
optyczne; w tym czasie mozna proces gaszenia zablokowaé poprzez wcisniecie przycisku STOP w
centrali lub przycisku STOP podtaczonego do centrali,
- etap GASZENIE - przeznaczony na gaszenie pozaru w wyniku podania sygnatow sterujacych z
centrali na cewke elektromagnesu otwierajacego butle pilotujaca z gazem gaszacym lub sitownik
elektromagnetyczny otwierajacy zawor wodny.

Centrala posiada nastepujace obwody wejsciowe i wyjsciowe:

- dwie konwencjonalne linie dozorowe,

- osiem wej$¢ nadzorowanych linii kontrolnych i sterujacych,

- sze$¢ nadzorowanych wyjs¢ sterujacych obwodami sygnalizatoréw i urzadzeniami inicjujacymi
uwolnienie srodka gasniczego,

- zestaw jedenastu przekaznikoéw z bezpotencjalowymi zestykami przetacznymi oraz zwiernymi
Wszystkie linie wejsciowe sa kontrolowane na przerwe i zwarcie.

Z centrala, oprocz czujek pozarowych, moga wspolpracowa¢é nastepujace urzadzenia:

- przyciski START GASZENIE, umozliwiajace r¢czne uruchomienie procesu gaszenia poprzez
stluczenie  szybki 1  wcisnigcie  przycisku;  przyciski  majg  z6tty kolor obudowy;
- przyciski STOP GASZENIE - przeznaczone do przerwania programu Samoczynnego gaszenia;
przyciski maja niebieski kolor obudowy;
- sygnalizatory drzwiowe, ostrzegajace akustycznie i optycznie o tym, ze w pomieszczeniu jest gaz i nie
nalezy do niego wchodzi¢; instaluje si¢ je przy drzwiach wejSciowych, na zewnatrz pomieszczenia, w
ktérym ma nastapic¢ automatyczne gaszenie;
- sygnalizatory optyczne, ostrzegajace osoby znajdujace si¢ w pomieszczeniu o majacym nastgpic
samoczynnym gaszeniu i 0 konieczno$ci opuszczenia pomieszczenia; instaluje si¢ je wewnatrz lub na

zZewnatrz pomieszczenia;
- sygnalizatory akustyczne ostrzezenia, ostrzegajace osoby o majacym nastgpi¢ automatycznym
gaszeniu, instaluje si¢ je wewnatrz lub na zewnatrz strefy gaszenia,

Komplet urzadzen uzupelniaja tabliczki z instrukcjami:

- ostrzegawczg - umieszczana wewnatrz i na zewnatrz strefy gaszenia;
- obstugi przycisku GASZENIE - umieszczana obok przycisku

- obstugi przycisku STOP - umieszczana obok przycisku



2.2.2. Sygnalizator ostrzegawczy, sygnalizator drzwiowy.

Przeznaczenie

Sygnalizatory przeznaczone sa do ostrzegania personelu znajdujacego si¢ w obrebie gaszonej strefy o
rozpoczgtej procedurze automatycznego gaszenia i wyladowaniu $rodka gasniczego. Moga one
wspotpracowa¢ z centralag automatycznego gaszenia. Sygnalizatory przeznaczone sg do montazu
wewnatrz obiektow.

Zasada dzialania

Sygnalizator ostrzegawczy

Sygnalizator ostrzegawczy, po otrzymaniu sygnatu z centrali automatycznego gaszenia, pulsacyjnym
$wieceniem ostrzega personel w zagrozonej strefie o rozpoczgtej procedurze gaszenia i koniecznosci jej
opuszczenia.

Sygnalizator drzwiowy

Sygnalizator drzwiowy, po otrzymaniu sygnalu z centrali automatycznego gaszenia, pulsacyjnym
$wieceniem oraz sygnatem akustycznym ostrzega personel o wytadowaniu $rodka gasniczego i zakazie
wchodzenia do strefy objetej gaszeniem. Czestotliwos¢ pulsowania $wiatta dla obu sygnalizatorow
wynosi 1 Hz (1s sygnat i 1s przerwa) przy wspotpracy z centralg.

Budowa

Sygnalizatory majg obudowe dwuczesciowa. Podstawa wykonana jest z blachy, w ktorej znajduja si¢
oprawka zarowki 24V/10W, zaciski do przewodow zasilajacych oraz dodatkowo w sygnalizatorze
wewnetrzny sygnalizator akustyczny, ktory generuje dzwigk o natgzeniu ok. 95 dB w odlegtosci 1m od
sygnalizatora. Sygnalizatory montowane sg za pomoca 2 wkretow. Druga cze¢$¢ obudowy stanowi biata
pokrywa z tworzywa sztucznego, na ktdrej znajduja si¢ opisy:

- dla sygnalizatora ostrzegawczego:

"UWAGA; AUTOMATYCZNE GASZENIE; OPUSCIC POMIESZCZENIE";
- dla sygnalizatora drzwiowego:

"UWAGA: GAZ; NIE WCHODZIC".

Dane techniczne

- 24V
Zasilanie
Rodzaj zaréwki 24V/I10W
Czgstotliwos¢ pulsowania $wiatta 1 Hz
przy pracy z centrala.
Natezenie dzwicku sygnalizatora

. 95 dB

z odlegtosci 1 m
Max $rednica zyl przewodow 2mm
Szczelnos¢ obudowy IP 53
Masa 0,6 kg




2.2.3. Przyciski START GASZENIA oraz STOP GASZENIA

Przeznaczenie

Przycisk START z napisem START GASZENIA inicjuje uruchomienie procedury gaszenia, przycisk
STOP z napisem STOP GASZENIA wstrzymuje procedur¢ gaszenia na czas naciskania przycisku.
Przyciski przeznaczone sag do montazu natynkowego i wtynkowego wewnatrz obiektow.

Zasada dzialania
Przycisk GASZENIE

Uruchomienie przycisku (zwarcie styku) nastepuje poprzez uderzenie w szybke (spowoduje to jej
odchylenie) a nastgpnie przez wcisnigcie przycisku.

Zmienia si¢ skokowo kolor strzatek w polu obstugi z czarnych na Zotte, informacja o

wecisnieciu przycisku przekazana zostaje do centrali sterujacej gaszeniem a dioda LED

sygnalizuje zadziatanie przycisku.

Przycisk STOP

Przycisk z napisem STOP GASZENIA jest przyciskiem niestabilnym — zmiana
koloru strzatek w polu obstugi i $wiecenie diody trwa tylko przez czas naciskania przycisku.

Uwagi ogolne
Stosowane moga by¢ w suchych pomieszczeniach, gdzie nie istnieje zagrozenie wybuchem.

Obsluga

Jezeli szybka zamiast uderzenia zostanie odciagnieta (niezgodnie z instrukcja umieszczona
na polu obstugi) i nie zostanie wcisnigty przycisk (urzadzenie nie zostanie wprowadzone w
stan alarmowania), wystapia trudnosci w jej normalnym zablokowaniu bez wysterowania -
uruchomienia procedury gaszenia.

W takim wypadku nalezy szybke sprowadzong do pozycji kasowania uderzy¢ lub mocno
nacisnac¢ w jej srodek az do ustyszenia trzasku odskakujacej zottej blokady, znajdujace;j sie
w lewym gornym rogu pola obstugi. Nastepnie szybke odchyli¢ i upewnic sig, ze

blokada zostata zwolniona (powinna by¢ niewidoczna).

Dalej postepowac jak przy normalnym kasowaniu urzadzenia z uzyciem klucza.

Montaz

Przyciski instaluje si¢ wewnatrz budynku, z reguly w poblizu drzwi do pomieszczenia
gaszonego, w miejscach tatwo dostegpnych, dobrze widocznych, na wysokosci 1,2 do 1,6 m.
Rozstaw otworow do mocowania (po przekatnej) nalezy wytyczy¢ przy uzyciu

szablonu — nie uzywac do tego celu samego urzadzenia lub ramki maskujace;.

Przyciski montuje si¢ na ptaskiej powierzchni przy uzyciu 2 kotkow rozporowych ®6

i wkretow z tbem walcowym, dostarczanych w komplecie z urzadzeniem.

Do montowania przycisku wtynkowo nalezy wywierci¢ wiertlem koronowym do muru otwor o
srednicy 80 mm (typowy otwor pod puszke instalacyjng) i gtebokosci minimum 22 mm.

Do montazu przycisku natynkowo nalezy zastosowac¢ odpowiednig ramke maskujaca.

Uzupehieniem przyciskow moga by¢ instrukcje, wieszane przy przyciskach i opisujace sposéb ich
obstugi.
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2.3. Dozorowanie.

W czasie dozorowania, przy prawidlowo zmontowanym ukladzie, CSG wskazuje poprawng prace
urzadzenia sygnalizacji pozarowej §wieceniem LED (zielona) na ptycie czotowej centrali.

2.4. Alarmowanie.

Organizacja alarmowania

Podstawowym zadaniem systemu sterowania gaszeniem jest niezawodne odebranie sygnatéw z czujek
dymu o wykryciu pozaru przy jednoczesnym wyeliminowaniu w mozliwie wysokim stopniu fatszywych
alarméw, przy zastosowaniu koincydencji grupowej czujek pozarowych. Zadziatanie pierwszej z czujek
powoduje przestanie sygnatu do centrali SUG o alarmie I stopnia oraz uruchomienie w centrali alarmu
optycznego oraz akustycznego 1 stopnia. Personel budynku jest zobowigzany natychmiast dokonaé
zwiadu zagrozonego obszaru. Poniewaz przewidywany rozwdj pozaru jest powolny przy silnej
wentylacji, istnieje mozliwo$¢, ze druga czujka w drugiej linii dozorowej zadziata z duzym
op6znieniem Tym samym jest szansa na wykrycie przyczyny alarmowania, eliminacj¢ zrodia
zagrozenia, zablokowanie procedury gaszenia (w przypadku alarmu falszywego),lub reczne
przyspieszenie procedury gaszenia przy pomocy przycisku START (alarm prawdziwy).

W przypadku wykrycia pozaru przez czujke podtaczona do centrali SUG umieszczong w chronionym
pomieszczeniu procedura " Koincydencja" uwzglednia:

— W przypadku pobudzenia pierwszej czujki w obszarze nadzorowanym, personel budynku powinien
natychmiast dokona¢ zwiadu w celu sprawdzenia zagrozenia

— Uruchomienie sygnalizacji optycznej i akustycznej sygnalizujacej ostrzezenie.

— Woylaczenie wentylacji oraz zamknigcie klap p.poz w celu hermetyzacji pomieszczenia.

— W tym czasie personel powinien ustali¢ zrodto i stan zagrozenia.

W przypadku rzeczywistego zagrozenia mozna przyspieszy¢ procedure gaszenia poprzez wcisnigcie
przycisku START.

Po wykryciu pozaru przez druga czujke pracujaca w koincydencji (alarm pozarowy II stopnia)
nastepuje:

- Przekazanie sygnatu do centrali SUG o alarmie Il stopnia

— Rozpoczgcie odliczania wustalonego czasu ewakuacji T-1 umozliwiajagcego opuszczenie
pomieszczenia do momentu wyzwolenia $rodka gasniczego,

— Otwarcie klap odcigzajagcych w pomieszczeniach, gdzie ppoz. klapy odciazajace zostaly
przewidziane

— Uruchomienie sygnalizacji optycznej i akustycznej (drugi sygnalizator), wewnatrz chronionych
pomieszczen w celu powiadomienia personelu o koniecznos$ci ewakuacji;

— W uzasadnionych przypadkach zablokowanie procedury gaszenia przy pomocy przyciskow STOP

— Po czasie zwloki T-1 uruchomienie dodatkowych sygnalizatorow optycznych (z napisem
GASZENIE), zainstalowanych w poblizu wej$¢ do pomieszczenia w okresie gaszenia i utrzymywania
stezenia gasniczego w celu powiadomienia personelu o koniecznosci utrzymania hermetyzacji
pomieszczenia gaszonego

— Uruchomienie urzadzen gasniczych

— Zamknigcie ppoz klap odcigzajacych po 10s od uruchomienia urzadzen gasniczych

— Utrzymanie w zatozonym czasie st¢zenia gasniczego $rodka gasniczego

W przypadku wykrycia pozaru przez personel, procedura '‘Personel’ sterowania powinna
przewidywa¢é

— Uruchomienie procedury gaszenia poprzez przycisnigcie przyciskow START

— Rozpoczgecie odliczania ustalonego T-1 czasu ewakuacji, umozliwiajacego opuszczenie
pomieszczenia do momentu wyzwolenia $rodka gasniczego,
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— Otwarcie klap odcigzajacych w pomieszczeniach, gdzie ppoz. klapy odcigzajace zostaly
przewidziane

— Mozliwo$¢ zablokowanie procedury gaszenia przy pomocy przyciskow STOP

— Uruchomienie sygnalizacji optycznej i akustycznej wewnatrz chronionych pomieszczen w celu
powiadomienia personelu o zagrozeniu. Od tego momentu nastepuje ewakuacja ludzi z zagrozonego
pomieszczenia.

— Wylaczenie wentylacji 1 klimatyzacji oraz zamknigcie klap ppoz. w celu hermetyzacji pomieszczenia
Po czasie T-1 uruchomienie przyporzadkowanych danej strefie urzadzen gasniczych.

— Zamkniecie ppoz klap odciazajacych po 10s od uruchomienia urzadzen gasniczych

— Uruchomienie sygnalizatoréw optycznych (z napisem GASZENIE), zainstalowanych poblizu wejs¢
do pomieszczenia w okresie gaszenia i utrzymywania st¢zenia gasniczego celu powiadomienia
personelu o konieczno$ci utrzymania hermetyzacji pomieszczen

2.5. Zalecenia projektowe.

Przewody nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami przyjetymi w telekomunikacji. Mimo, ze
centrala jest bardzo odporna na zaktocenia przemystowe i atmosferyczne, to przewody nie
mogg leze¢ na kablach energetycznych lub by¢ w ich poblizu.

W pomieszczeniach gaszonych do wyzwolenia $rodka gasniczego czujki musza pracowaé w
koincydencji (aby wyzwoli¢ alrm II stopnia musza zadziata¢ dwie czujki).

2.6. Warunki bezpiecznego uzytkowania.

Centrale sterowania gaszeniem zaliczane sa do wurzadzen 1 klasy ochronnosci i
mogg  by¢  uzytkowane tylko w  przypadku  zastosowania  dodatkowej  ochrony
przeciwporazeniowej w postaci zerowania lub uziemienia ochronnego. Z punktu widzenia
odpornosci systemu na zaktocenia, zaleca si¢ stosowac uziemienie ochronne.

Izolacja obwodéw doprowadzajacych sie¢ elektryczng 220V /SOHz jest wzmocniona i
wytrzymuje napigcie proby 2000V, a izolacja obwodow niskonapieciowych (ponizej 42V),
wytrzymuje napigcie proby 500V pradu statego.

2.7. Krosowanie.

Nalezy wykonywac polaczenia kabli w obudowach taczonych urzadzen i elementow. Jezeli nie da si¢
zrealizowa¢ potaczen pomigdzy urzadzeniami, to powinny by¢ one wykonane w odpowiednich
puszkach rozdzielczych, oznakowanych w taki sposob, aby nie bylo mozliwosci pomylenia z innymi
instalacjami. Metody !aczenia i zakanczanie kabli powinny by¢ tak dobrane, aby w mozliwie
najmniejszym stopniu obnizy¢ niezawodnos¢ pracy systemu.
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3. Opis elementéw systemu gaszenia.

3.1. Butla z zaworem

FK-5-1-12 jest sktadowany w postaci ciekltej w butlach stalowych, nabitych azotem do
Cisnienia ok. 42 bar. Zawor butli wyposazony jest w przylacze do zamocowania czujnika do
kontroli ci$nienia w butli, manometru i rozrywanej ptytki bezpieczenstwa. Poza tym kazdy
zawOr posiada pokrywe bezpieczenstwa i1 pokrywe ochronng, ktore nalezy zalozy¢ na otwor
wylotowy i przylacze wyzwalajace, gdy butla nie jest w stanie eksploatacji. Te pokrywy
stanowig dodatkowe zabezpieczenia, zmniejszajagce mozliwo$¢ niekontrolowanego,
niezamierzonego wyplywu $rodka gasniczego, ktory moglby prowadzi¢ do groznych dla zycia
zranien 1 szkod materialnych.

Warunki pracy

Elementy wyposazenia systemu gasniczego, zostaly zaprojektowane do pracy w temperaturze
20 °C. Tabela 4 pokazuje zalezno$¢ pomiedzy ci$nieniem w butli i temperaturg przy
maksymalnej gestosci napetnienia 1050 kg/m3 dla normalnych temperatur w pomieszczeniach.

Tabela ciSnienia w butli
Temperatura CiSnienie w butli
[°C] [bar]
20 42

3.2. Mocowanie.

Butle s3 mocowane w pozycji pionowej za pomocg tasm stalowych i uchwytow. Obejmy butli dostgpne
sa dla wszystkich wielkosci butli.

3.3. Glowice sterujace.

Elektryczne glowice sterujace

Glowice te stuza do elektrycznego uruchomienia zawordw butli. Sama gltowica jest uruchamiana
poprzez system sterowania gaszeniem, przycisk wyzwalajacy zdalnie lub dzwigni¢ wyzwalania
recznego, znajdujacy sie przy gtowicy sterujacej. Glowice sterujagca mocuje sie bezposrednio na
zaworze butli. Posiada ona przytagcze do glowicy wyzwalanej recznie lub ci$nieniowo, ktdérg mozna
zamocowac na gornej stronie gtowicy elektryczne;j.
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Rysunek 1: Instalacja elektrycznej glowicy sterujace;.

Glowica sterujaca uruchamiana re¢cznie

Glowica ta wyposazona jest w dzwigni¢ wyzwalajaca, ktora w pozycji zamknigtej jest zabezpieczona
zawleczka. Po wyciagnigciu zawleczki dzwignie mozna przekrecic recznie w potozenie otwarte, przez
co nastgpi uruchomienie odpowiedniego zaworu.

3.4. Osprzet instalacyjny.

Przycisk reczny

Poprzez nacis$nigcie przycisku rgcznego system zostanie wyzwolony przez centrale sygnalizacji
alarméw pozarowych.

Adapter, trojnik, katowniki i lacznik
Adapter stuzy do przylaczenia elastycznego we¢za wyzwalajacego badz rurociggu do zaworow

butli gtdéwnej. Trojniki i taczniki stosuje si¢ do potaczenia wezy wyzwalajacych z glowicami
cis$nieniowymi w instalacjach wielobutlowych.

Adapter wylotowy zaworu

Adapter  wylotowy  zaworu stluzy do  polgczenia  wylotu  zaworu  butli
z rurociggiem wyptywowym, jezeli nie stosuje si¢ weza elastycznego.
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Czujnik cisnienia / Manometr kontaktowy

Czujnik ci$nienia dostarczany z kazdym zaworem butli podiaczany jest do zaworu butli. Stuzy
do tego, by przesta¢ do centrali sygnalizacji alarméw pozarowych informacje o zbyt niskim
ci$nieniu w butli.

Dysze wylotowe

Dysze wylotowe 180° i 360° sluza do zapewnienia prawidlowego wyptywu
i rozdzielenia FK-5-1-12 tak, by catkowicie wypeti¢ obszar zagrozony. Dysza 180°
przewidziana jest do mocowania na $ciany boczne, gdzie konieczny jest wyplyw
srodka gasniczego w ksztalcie potkola. Z dyszy 360° srodek gasniczy wyptywa
dookdlnie. Stosuje si¢ je w tych miejscach instalacji, w ktorych dysze znajduja si¢ w
srodku obszaru zagrozenia. Otwory dysz nalezy projektowa¢ zgodnie z danymi w
dokumentach dopuszczeniowych VdS (rowniez w instalacjach nie spelniajacych
wymagan VdS).

Rury stalowe wg DIN 2458

Srednica Srednica Srednica Srednica Grubos¢
nominal. nominal. ZEW. Wew. scianki
(cale) (mm) (mm) (mm) (mm)
5" 15 21,30 16,10 2,6
/% 20 26,90 21,70 2,6
1" 25 33,70 27,30 3,2
1v" 32 42,40 36,00 3,2
1" 40 48,30 41,90 3,2
2" 50 60,30 53,10 3,6
215" 65 76,10 68,90 3,6
3" 80 88,90 80,90 4,0

Tabela 6: Srednice rur wedtug DIN 2458.

System rurowania powinien by¢ zabezpieczony przed dopuszczalng silg uderzenia $rodka
gaszacego 1 wydluzeniem/skroceniem termicznym, oraz nie powinien by¢ narazony
mechanicznie, chemicznie, na drgania, korozj¢ lub inne uszkodzenia.

Mocowanie rurociggdéw nalezy wykona¢ wspornikami, ktore maja dopuszczenia odpowiednich
wladz pozarniczych. Maksymalne odleglosci migdzy wspornikami nie powinny przekraczad

warto$ci podanych w ponizszej tabeli.

QOdstepy miedzy wspornikami
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DN - $rednica rury, Maksymalny Maksymalny odstep od
odstep, ,
[mm] [m] wolnego konca, [m]
15 1,5 0,5
20 1,8 0,6
25 2,1 0,7
32 2,4 0,8
40 2,7 0,9
50 3,4 1,1
65 3,5 1,2
80 3,7 1,3

Tabela 7: Odstepy migdzy wspornikami.

Rurowanie powinno by¢ zamocowane pewnie, przy uzyciu solidnych wspornikow
wytrzymujacych sily naporu, termiczne wydtuzenia i skrocenia, i niepodlegajacych wptywom
mechanicznym, chemicznym, wibracjom i innym czynnikom.

Wsporniki musza zawsze wytrzymac ci¢zar podtrzymywanej rury wypehionej $rodkiem
gasniczym.

Wsporniki nalezy mocowa¢ do elementéw strukturalnych przy pomocy odpowiednich
zakotwiczen, odciagéw, czopoéw itp. Wytrzymato§¢ poszczegdlnych zakotwiczen na
wycigganie oraz $ruby mocujace powinny pasowac¢ do wytrzymatosci i §rednicy otworu w
danym wsporniku.

Po wykonaniu rurociggu lub poszczegdlnych sekcji, nalezy przedmucha¢ go sprg¢zonym
powietrzem lub azotem. Po wykonaniu instalacji a przed zakreceniem dysz wykonaé test
szczelnosci instalacji wg NFPA (czas proby 10 minut, czas nabicia 3 bar, dopuszczalny spadek
ci$nienia 20%).

Zamontowany czujnik ci$nienia oraz manometr pozwalaja nadzorowac ci$nienie w butli oraz
sygnalizowa¢ ewentualne ubytki srodka gasniczego do Centrali Sterujacej Gaszeniem.

4. Sprzet.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Sprzet do wykonania robot.

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i wytrzymatosci.
Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig
uruchomienia przez osoby niepowotane.

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji gaszenia gazem winien wykazac¢ si¢ mozliwo$cig
korzystania z nastgpujgcych maszyn i sprzgtu gwarantujgcych wiasciwg jakosé robot.

Sprzet uzywany do realizacji musi by¢ zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
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Do realizacji stuzg :

- samochody dostawcze z dopuszczeniami

- wiertarki

- wkretarki mechaniczne do kotkoéw (reczne)
- lutownice

- rusztowania

- mierniki

- gwintownice,

- sprezarka,

- wiertnice,

- miernik RUST do pomiaru szczelno$ci czujek izotopowych,

5. Transport.

5.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Transport materialéw
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania warstw ochronnych powinny
odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny. Materiaty mogg by¢ przewozone $rodkami
transportu z dopuszczeniem UDT do transportu butli. Kierowca przewozacy czuji izotopowe powinien
posiada¢ listg transportowa przesytki podpisang przez przetozonego. Butle przewozi¢ w specjalnie
przeznaczonych do tego celu opakowaniach. Pozostate elementy powinny mie¢ opakowania producenta.

Transport recznych ostrzegaczy pozarowych

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP w opakowaniu fabrycznym nalezy transportowa¢ w zamknigtych
przestrzeniach normalnych $rodkéw transportu ladowego lub morskiego. Ostrzegacze w opakowaniach
jednostkowych powinny by¢ umieszczone w pojemnikach uniemozliwiajacych ich swobodne
przemieszczanie si¢ oraz zabezpieczone przed oddziatywaniem gwaltownych wstrzasow i1 temperatur
otoczenia nizszych od -40°C i wyzszych od +70°C. Wilgotno$¢ wzglgdna powinna by¢ nie wigksza niz
93% przy +45°C lub 80% przy +70°C.

Przepisy transportu central sterowania gaszeniem

Centralg w fabrycznym opakowaniu, nalezy transportowa¢ w przestrzeni zamknigtej
normalnych  $rodkéw transportu ladowego, 2z uwzglednieniem wskazan transportowych
podanych na opakowaniu, oraz chronigc przed oddzialywaniem gwattownych wstrzaséw i
temperatur otoczenia nizszych od -25°C i wyzszych od +55°C.

Transport osprzetu do butli z gazem, dysz

A\ fabrycznym opakowaniu, nalezy transportowac w przestrzeni zamknietej
normalnych  $§rodkow transportu ladowego, =z uwzglednieniem wskazan transportowych
podanych na opakowaniu, oraz chronigc przed oddzialywaniem gwaltownych wstrzgséw i
temperatur otoczenia nizszych od -25°C i wyzszych od +55°C.

5.3. Temperatura robocza i magazynowania butli.

Temperatura robocza oraz temperatura magazynowania zbiornikow, w poszczegolnych i nieréwnych
sobie systemach stuzgcych do ochrony wigkszej ilosci obszardw zagrozonych, musi leze¢ w granicach
15 - 27°C. W przypadku, gdy temperatury te znajdujg si¢ poza wymienionym zakresem, istnieje
niebezpieczenstwo, ze z jednej lub wielu dysz uwalniana be¢dzie zbyt mata ilo$¢ srodka gasniczego.
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5.4. Temperatura magazynowania.

Dopuszczalna temperatura magazynowania np. czg¢sci zamiennych do zbiornika, wynosi od +5°C do
+54°C.

6. Wykonanie robot.

6.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w rozdziale ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Montaz urzadzen.

6.2.1. Instalowanie central.

Miejsce zainstalowania central sterowania gaszeniem CSG

Centrale CSG nalezy instalowa¢ wewnatrz pomieszczen gaszonych w poblizu drzwi wejsciowych
zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Praca CSG jest monitorowana przez Centrale sygnalizacji pozaru.
Centrale nalezy instalowa¢ w widocznym, tatwo dostepnym miejscu, nieo§wietlonym bezposrednio
padajacymi promieniami stonca, z dala od zrdodet ciepta.

Temperatura pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 0°C 1 wyzsza niz +40°C. W
pomieszczeniach o duzym hatasie nalezy stosowa¢ zewnetrzne sygnalizatory akustyczne,
sterowane  wyjsciami  sygnalowymi lub  wyjatkowo  programowalnymi  przekaznikami
monitoringu.

Mozna zawiesi¢ centrale bezposrednio do $ciany lub w przygotowanym otworze (powierzchniowo lub z
obudowa wpuszczang).

Dolaczanie przewodéw instalacyjnych

Po umocowaniu centrali nalezy do niej podlaczyé przewody linii dozorowych, sygnatowych i
monitoringu. Przewody powinny wchodzi¢ ze $ciany lub leze¢ na S$cianie. Nalezy je
wyprowadzi¢ na ptyte centrali oraz przez szczeling i podlaczy¢ do odpowiednich zaciskow.

Przed dotaczeniem przewodow, nalezy doktadnie zapozna¢ si¢ z  wyprowadzeniem
poszczegdlnych obwodow na zaciski taczéwek wyjsciowych centrali. Szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na polaryzacje przewodow linii dozorowych 1 petli. Odwrotna polaryzacja napigcia w
linii dozorowej, moze spowodowaé zniszczenie elementéw w niej zainstalowanych.

Przed dolaczeniem przewodéw linii dozorowych Iub sygnatowych oraz przekaznikow
monitoringu, nalezy upewni¢ si¢, czy rezystancje przewodow, a w przypadku linii
dozorowych roéwniez ich pojemnos¢ 1 rezystancja izolacji, mieSci si¢ w dopuszczalnych
granicach. Przewody opisa¢ poprzez zastosowanie trwatych przywieszek.

6.2.2. Dolaczanie zrodel zasilajacych.

Centrala powinna by¢ eksploatowana z dotgczong baterig akumulatorow kwasowych Pb "szczelnych".
Bateria akumulatorow powinna by¢ zabezpieczona bezpiecznikiem,
umieszczonym na ptycie zasilacza. Przed wiaczeniem baterii do pracy, akumulatory powinny by¢
natadowane zgodnie z instrukcjg producenta. Baterie akumulatoréw nalezy dotaczy¢ do zaciskow
laczowki,  znaczonych  BAT e A »— (przy  wykreconym  bezpieczniku
BATERIA), zwracajac uwage na wtasciwa polaryzacj¢. Odwrotne dotgczenie (niewltasciwa polaryzacja)
spowoduje przepalenie bezpiecznika BATERIA, umieszczonego w segmencie zasilajagcym centrali.

Przewody sieci elektroenergetycznej ~230V/50Hz nalezy wprowadzi¢ przez  osobny
przepust guUMowy i dotaczy¢ do zaciskow sieciowych oznaczonych
odpowiednio:
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- przewdd zerujacy obudowe centrali,

& ~2ov & | zaciski pradowe.

Zasilanie sieciowe powinno by¢ doprowadzone z rozdzielnicy NN z wydzielonych obwodow, oddzielng
linig w sposdb nieroztaczny, zabezpieczona osobnym bezpiecznikiem.
Centrala moze by¢ uzytkowana tylko w przypadku zastosowania dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej w postaci zerowania lub uziemienia ochronnego. Ze wzgledu na
wieksza odporno$¢ catej instalacji na zaklocenia, zaleca si¢ stosowanie uziemienia.
Przewod zerujacy centrale nalezy podlaczy¢ pod zacisk tgczowki, umieszczonej na plytce z
filtrem sieciowym, oznaczony symbolem:

t

||F

Przewod uziemienia ochronnego nalezy przylutowaé do koncéwki montazowej, przykreconej do sruby
uziemiajacej, przygrzanej do tylnej §cianki obudowy centrali i 0znaczonej symbolem:
t

—

6.2.3. Instalowanie przyciskow STOP i START.

Przyciski pozarowe nalezy instalowac na wysokosci ok. 1,5m od podtogi, w odlegtosci (o ile to
mozliwe) co najmniej 0,5m od innego osprzetu elektrycznego. Odlegtos¢ pomigdzy przyciskami
powinna wynosi¢ 30cm. Wzajemne potozenie powinno by¢ takie ze przycisk GASZENIE START
nalezy zamontowac po lewej stronie lub (w konfiguracji pionowej) powyzej przycisku GASZENIE
STOP.

6.2.4. Instalowanie Sygnalizatoréw optycznych i akustycznych.

Sygnalizatory drzwiowe montowac¢ 30cm nad drzwiami wejsciowymi do pomieszczen chronionych.
Sygnalizatory ostrzegawcze montowaé 30cm nad drzwiami wyj§ciowymi z pomieszczen chronionych

6.2.5. Instalowanie Sygnalizatoréw optycznych i akustycznych.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze montowac w poblizu przyciskow STOP / START GASZENIE w
miejscu zapewniajacym dobra widocznos¢.
6.2.6. Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny.

Mocowanie osprzgtu na zaprawie cementowej lub gipsowej. Mechaniczne wykonywanie §lepych
otworow.

Wyszczegolnienie robot:
- trasowanie,
- wykonanie §lepych otworéw mechanicznie.

6.2.7. Ukladanie przewodu kabelkowego typu YnTKSYekw na korytkach
kablowych.

Wyszczegdlnienie robot:

- rozwinigcie

- sprawdzenie, odmierzenie i uciecie,

- wprowadzenie koncoéw przewodu do puszek i odgateznikow

6.2.8. Ukladanie przewodu kabelkowego typu YnTKSYekw podtynkowo.

Wyszczegolnienie robot:
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- wykonanie bruzdy

- ulozenie peszla

- rozwini¢cie przewodu

- sprawdzenie, odmierzenie i ucigcie,
- wciagniecie przewodu do peszla

- otwieranie i zamykanie puszek.

6.2.9. Zarobienie i podlaczenie przewodu kabelkowego YnTKSYekw.

Wyszczegolnienie robot:

- zarobienie koncoéw kabla w ekranie,

- pocynkowanie koncow zyt kablowych,
- podlaczenie zyt kablowych pod zaciski.

6.2.10. Ukladanie przewodu typu HDGs natynkowo.

Wyszczegdlnienie robot:

- rozwiniecie przewodu

- sprawdzenie, odmierzenie i uciecie,

- mocowanie przewodu do podtoza przy pomoca specjalnych uchwytéw zgodnie z certyfikatem.

6.2.11. Mechaniczne przebijanie otworow w $cianach i stropach
betonowych.

Wyszczegodlnienie robot:

- trasowanie otworu

- montaz i demontaz zasilania sprzgtu mechanicznego,
- przebicie otworu,

- sprawdzanie wymiarow.

6.2.12. Montaz rurociagu.

Rury bedg zawieszone na uchwytach dwudzielnych z podktadkami gumowymi. Odleglto$¢ mocowan
zawieszenia bedzie zgodna z zamieszczong tabelg. Mocowania przy kazdej zmianie kierunku rurociggu
Odchylenia zawieszenia bedg konsultowane z inzynierem i przez niego zatwierdzone.
Wyszczegodlnienie robot:

- wytrasowanie rurociagu

- montaz zawiesi,

- gwintowanie poszczegolnych odcinkoéw

- montaz rur w zawiesiach,

- zmontowanie tukow, kolanek z gotowych elementow,

- skrecenie elementow migdzy sobg

6.2.13. Osadzenie w podlozu kolkow plastikowych rozporowych w $cianie
lub stropie.

Wyszczegdlnienie robot:
- trasowanie,

- osadzenie kotkow w gotowych otworach.

6.2.14. Mechaniczne wykonanie §lepych otworow w cegle.
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Glegbokos¢ otworow do 8cmi $rednicy do 10mm.
Wyszczegdlnienie robot:

- trasowanie,

- montaz i demontaz zasilania sprzgtu,

- wykonanie otworu.

6.2.15. Montaz butli.

Butle z gazem musza by¢ ustawione jak najblizej chronionego obszaru. Podzespolty musza byé
ustawione w tatwo dostepnym miejscu, aby umozliwi¢ wyzwolenie reczne, kontrolg, obstuge serwisowa
1 konserwacje.

Butle musza by¢ chronione przed wptywami atmosferycznymi, a temperatura otoczenia musi znajdowac
si¢ w zakresie od 0 °C do + 50 °C. W razie potrzeby miejsce ustawienia butli trzeba ogrzewac lub
chtodzi¢. Aby unikna¢ zranien, szkdd materialnych lub nieplanowanych wyptywow $rodka gasniczego,
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ podanych nizej instrukcji instalacyjnych w podanej kolejnosci.

Zawor butli

Kazda butla dostarczana jest wraz z zaworem wyzwalajacym. Zawor ten posiada wbudowany manometr
wskazujacy aktualne cisnienie w butli. Zawoér wyposazony jest w kilka przytaczy, do ktoérych
instalowane sa gtéwne elementy systemu na gaz.

Silowniki

W gornej czes$ci zaworu, w najwyzszym jego punkcie, znajduje si¢ przylacze do pionowego montazu
sitownikéw uruchamiajacych zawor wyzwalajacy gaz z butli. W zaprojektowanym urzadzeniu
sitownikami tymi sg:

- silownik elektromagnetyczny zamontowany bezposrednio na butli z gazem (zaworze zbiornika);
sitownik ten wyzwalany jest sygnatem pradowym o statym napigciu (24V, 1A) podawanym z centralki
sterowania.

UWAGAI

Sitownik musi by¢ ustawiony w pozycji gotowosci do zadziatania (bolec wyzwalajacy wcisniety do
oporu) przed mocowaniem go do butli, aby zapobiec przypadkowemu wyzwoleniu gazu.
- sitownik reczny, nalezy zamontowac¢ pionowo, bezposrednio na sitowniku elektromagnetycznym.

UWAGA'!

Uruchamianie dzwigni recznej moze mie¢ miejsce tylko w sytuacjach awaryjnych tj. kiedy zawiedzie
wyzwalanie automatyczne i z przyciskow START GASZENIE.

6.2.16. Rurociag.

Rurociag jest elementem instalacji rozsylajagcym gaz do dysz wylotowych. Polgczenie zbiornika z
rurociggiem wykonaé¢ nalezy za pomoca elastycznego weza wylotowego badZ potaczenia stalego w
postaci Srubunku i ksztaltek.. Rurocigg instalacji nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg
PN-H74219, bez szwu. Rury gwintowane taczy¢ z uzyciem tasmy teflonowej lub specjalnego kleju.
Rury mocowaé za pomocg obejm do rur na sztywno w odleglosciach podanych w tabeli oraz przy
kazdej zmianie kierunku rurociggu. Rurociag umocowa¢ w odlegtosci ok. 4 cm od stropu. Rurociag
musi przebiega¢ zgodnie z projektem tak, aby zachowa¢ prawidtowy rozptyw gazu. Rurociag uziemic.

Odlegtosci pomigdzy mocowaniami nie powinny by¢ wigksze niz odlegtosci podane w tabeli ponize;j.
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DN - $rednica rury, | Maksymalny odstep, Maksymalny odstep od
[mm] [m] wolnego konca, [m]
15 1,5 0,5
20 18 0,6
25 21 0,7
32 2,4 0,8
40 2,7 0.9
50 3,4 11
65 3,5 1,2
80 3,7 1,3

UWAGA!
W przypadku braku mozliwosci wykonania rurociggu zgodnie z projektem lub w przypadku
koniecznosci dokonania znacznej zmiany dtugosci ktoregokolwiek z odcinkéw rurociagu, bezwzglednie

nalezy powiadomi¢ wykonawce projektu, w celu dokonania zmian i ponownego wykonania
sprawdzajacych obliczen hydraulicznych.

6.2.17. Dysza wyrzutowa.
Dysze nalezy zainstalowa¢ dokladnie wedtug rysunkéw instalacji, po przedmuchaniu przewodow
azotem lub sprezonym powietrzem dla usunigcia ciat obcych. Dysze nalezy skierowaé w sposob podany

na rysunkach. Nalezy upewnic sie, ze typ dyszy, numer katalogowy i wielko$¢ otworu sa prawidlowe, a
dysza znajduje si¢ na wtasciwym miejscu.

UWAGA!

W czasie podigczania przewodow do centrali automatycznego sterowania gaszeniem badz elementow
monitorujacych instalacji sygnalizacji alarmu pozaru nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na ich
odpowiednie zidentyfikowanie, wpigcie i ewentualne zaprogramowanie.

Bledna identyfikacja, wpiecie lub ewentualne zaprogramowanie spowoduje bledng interpretacje
zdarzenia przez urzadzenie monitorujgce.

7. Kontrola jakosci robot.

7.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robot.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w rozdziale ,, Wymagania ogdlne”.
7.2. Zasady kontroli jakoSci robét.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt z warunkami okreslonymi w
specyfikacji oraz pomiaréw charakterystycznych z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika
budowy. Przy kazdym odbiorze robdt zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotdow
odbioru robot lub wpiséw do dziennika budowy.
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7.3. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze.

Przeprowadzenie wszystkich badan materialow i jakos$ci robot zwigzanych z instalacja gaszenia gazem
nalezy do Wykonawcy.

Gdy jako$¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Kierownik Projektu
moze poddac je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce.

7.3.1. Uruchomienie instalacji gaszenia gazem.

Przed  przystgpieniem do  uruchomienia nalezy  dokladnie  sprawdzi¢  prawidtowosé

wykonania instalacji przeprowadzi¢ pomiary okablowania , proby szczelnosci rurociagu.

W celu uruchomienia instalacji nalezy wykonaé¢ czynnosci wg podanej kolejnosci:

a) zalaczy¢ zasilanie przetacznikiem ZASILANIE - powinna zaswieci¢ si¢ na stale lampka
PRACA, a lampka USZKODZENIE BATERII powinna §wieci¢ w sposob przerywany,

b) wkreci¢ bezpiecznik BATERIA - lampka USZKODZENIE BATERII powinna zgasnac,

c) jesSli jakies pakiety liniowe sygnalizuja testowanie, lub unieruchomienie linii dozorowe;j,
nalezy przetaczy¢ je na dozorowanie,

d) wej$¢ do konfigurowania centrali,

7.3.2. Programowanie centrali.

Programowanie wykona¢ zgodnie z instrukcja programowania

7.3.3. Sprawdzenie dzialania centrali.

W celu sprawdzenia dziatania centrali nalezy wykona¢ badania wg podanej nizej
kolejnosci. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z opisem dziatania DTR centrali.

Sygnalizowanie uszkodzen.

Sprawdzenie sygnalizacji uszkodzen nalezy dokona¢ przez kolejne symulacje poszczegodlnych
uszkodzen:

a) odlaczenie baterii rezerwowej przez wykrecenie bezpiecznika BATERIA ,

b) przerwa w obwodach poszczegblnych linii sterujacych,

¢) zwarcie lub przerwa przewodow linii dozorowych,

Sprawdzenie elementéw liniowych.

Sprawdzenie dziatania elementow liniowych zainstalowanych w petlach dozorowych systemu SAP,
nalezy wykona¢ symulujgc zjawisko pozaru oraz sprawdzi¢ poprawnosc sygnatow z linii dozorowych
odbierane przez system SUG.

Sprawdzenie alarmowania.

W celu sprawdzenia alarmowania centrali, nalezy spowodowa¢ zadziatanie

(odpowiednimi imitatorami) dowolnych elementéw liniowych w kazdej linii dozorowe;j:
adresowalnej i konwencjonalnej. Podczas sprawdzania nalezy stwierdzi¢, czy wszystkie linie
sygnalowe i wyjScia monitoringu dziatajg zgodnie z zaprogramowanymi wariantami.
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7.4. Kontrola materialow.

Wykonawca obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu
opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatow.

Gdy jako$¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Kierownik Projektu
moze poddac je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce.

7.5. Eksploatacja i konserwacja CSG.

7.5.1. Przepisy wlasciwego uzytkowania

Niezawodno$¢ dzialania central uwarunkowana jest zachowaniem wtasciwych

warunkow pracy, napiecia zasilania, stanem akumulatoréw oraz przeprowadzaniem badan
okresowych.

Badania okresowe powinny by¢ przeprowadzane przez Zaktad Serwisowy , ktoremu uzytkownik zlecit
konserwacje instalacji. Zaistniate uszkodzenia powinny by¢ bezzwlocznie

zgtaszane Serwisowi. Przy wymianie bezpiecznikow nalezy zwrdoci¢ uwage na ich wartosci
nominalne. Nie wolno w miejsce przepalonego bezpiecznika wstawia¢ zapasowego o

wyzszej wartosci nominalnej, ze wzgledu na mozliwos$¢ uszkodzenia urzadzenia.

7.5.2. Badania okresowe i przepisy konserwaciji.

System gaszenia

Rodzaj konserwacji Wykonywane prace konserwacyjne
Codzienna (1) a) sprawdzanie ci$nienia w zbiornikach
Miesigczna (1) a) sprawdzanie komponentow systemu w obszarze

zagrozenia pozarowego
b) sprawdzanie ci$nienia w zbiornikach
Kwartalna (2) a) sprawdzanie dziatania czujnika ci$nienia
b) sprawdzanie elektrycznych gltowic sterujacych
c¢) kontrola wezy gietkich
d) przeglad konserwacyjny dysz

System sterowania gaszeniem

Badania okresowe systemu gaszenia gazem nalezy przeprowadza¢ przynajmniej raz na kwartat.

Raz na pot roku nalezy sprawdzi¢ stan polaczenia przewodu ochronnego, uziemiajacego lub
zerujacego, z obudows centrali oraz oczy$ci¢ zaciski baterii akumulatorow.

Przynajmniej raz w roku nalezy sprawdzi¢ stan naladowania baterii akumulatoréw. W tym
celu, nalezy wylaczy¢ napigcie sieci na okoto 2h i po ponownym wlgczeniu sprawdzi¢, czy
w czasie nie dhuzszym niz Sh zasilacz sieciowy dotaduje bateri¢ akumulatorow.

Sprawnie dziatajaca centrala, poddawana regularnie badaniom okresowym, nie wymaga
specjalnych  zabiegbw  konserwacyjnych. Wskazane jest co pewien czas odkurzanie
powierzchni zewngtrznej centrali.

Podczas sprawdzania centrali, na liniach sygnatowych nalezy wlaczy¢é BLOKADY (dla
zapobiezenia przekazywania sygnatow na zewnatrz - o ile takie jest przewidziane) i sprawdzi¢
dziatanie optycznej 1 akustycznej sygnalizacji pozarowej, a nastgpnie calej pozostatej
sygnalizacji centrali.

Podczas sprawdzania obwodoéw zewnegtrznych nalezy przedsiewzigé $rodki, aby sygnaly
wychodzace nie wyrzadzily szkod, szczegélnie w instalacjach samoczynnego gaszenia.
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Odbiorcow zewnetrznej sygnalizacji i monitoringu nalezy uprzedzi¢ o zamiarze przeprowadzania prob.
Jezeli zauwazono usterki w dziataniu pakietow, to nalezy je wymieni¢ na rezerwowe, a te
przekaza¢ producentowi do naprawy;

Akumulatory sg bezobslugowe, samoczynnie kontrolowane przez centrale i nie wymagaja
konserwacji. Nalezy jednak pamietaé, ze producent gwarantuje poprawng ich prace tylko w
ewentualnej wymianie.

Konserwatorem powinna by¢ osoba z wyksztalceniem technicznym. Konserwator powinien doktadnie
zapoznaé si¢ z trescig instrukcji. Zalecane jest przeszkolenie u producenta w zakresie instalacji i
eksploatacji urzadzen przeciwpozarowych. Jezeli w instalacjach sa stosowane jonizacyjne czujki dymu,
to konserwator musi mie¢ zezwolenie na prowadzenie instalacji i konserwacji jonizacyjnych czujek
dymu wydawane przez Panstwowy Inspektorat Bezpieczenstwa Jadrowego i Ochrony Radiologicznej w
Warszawie. Konserwator powinien znaé¢ zasade dziatania centrali, rgcznych i automatycznych
ostrzegaczy pozarowych oraz innych wspotpracujacych urzadzen. Powinien znaé tez teren obiektu, w
ktorym znajduje si¢ instalacja, przebieg linii dozorowych, rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
oraz warunki srodowiskowe pracy tych urzadzen.

Konserwator powinien mie¢ taczno$¢ telefoniczng z osoba dyzurujaca przy centrali tak, aby
w czasie awarii mogl w ustalonym czasie zjawi¢ si¢ w chronionym obiekcie.

7.6. Wymagania dotyczace przechowywania.

Centrala sterowania gaszeniem powinna by¢ umieszczona w opakowaniu indywidualnym
ograniczajacym mozliwo$¢ swobodnych ruchow i wykluczajgcym uszkodzenie w czasie przetadunku i
transportu.

Ponadto do pudta transportowego pakuje sie:

- rame¢ do zawieszania centrali z elementami do mocowania,

- pakiety w jednostkowych opakowaniach,

- dokumentacje opisowa,

- kartg gwarancyjna.

Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone nastepujace dane:

- nazwa lub znak wytworcy,

- nazwa i typ centrali,

- masa centrali.

Ponadto na opakowaniu powinny znajdowac¢ si¢ nastepujace napisy:

"OSTROZNIE KRUCHE", "GORA, NIE PRZEWRACAC", "CHRONIC PRZED

WILGOCIA" lub odpowiadajace im znaki wg PN-85/0- 79252.

Centralg nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, o temperaturze od
+5°C do +40°C przy wilgotnosci wzglednej od 40% do 70%, wolnych od oparow i1 gazdéw
zracych.

W czasie przechowywania urzadzenie nie powinno by¢ narazone na bezpoSrednie
promieniowanie stoneczne lub elementow ogrzewajacych.

W  przypadku dluzszego przechowywania, centrale co 6 miesiecy nalezy podlaczy¢ do
zasilania na przeciagg 1 godziny, sprawdzajgc poprawnosc jej dziatania.

W czasie magazynowania centrala nie powinna by¢ narazona na promieniowanie cieplne:
stoneczne 1 urzadzen grzewczych.

Przyciski START STOP nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, w ktorych nie
wystepuja opary, gazy zrace, temperatura mie$ci si¢ w zakresie od 0°C do +40°C a wilgotnosc¢
wzgledna nie przewyzsza 80% przy temperaturze +35°C.

W czasie przechowywania ostrzegacze nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego ani ciepla z urzadzen grzejnych.

7.7. BHP i ochrona srodowiska.
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W miejscach roboczych, jak rowniez w miejscach sktadowania, musza by¢ umieszczone napisy
ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i
papieroséw w poblizu wykonywanych prac.

8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady dotyczace odbioru robot podano w rozdziale ,,Wymagania ogolne”.

Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Komisja na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Prace Wykonawcy podlegaja odbiorowi czg¢$ciowemu oraz odbiorowi koncowemu.

Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Komisja na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

8.1.1. Odbiér czesciowy.

Przedmiotem odbioru czgSciowego sa:

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

- inne fragmenty instalacji , ktéore beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakonczeniu robot montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robot (budowy).

8.1.2. Odbior koncowy.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzenie zgodnosci robot z umowa, dokumentacjg, warunkami, normami, przepisami

- sprawdzenie udokumentowania jakosci wykonania robot odpowiednimi protokotami prob
montazowych

- sprawdzenie czy obiekt spelnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji - sporzadzenie protokotu z
odbioru z podaniem wnioskdw i ustalen.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ 1 wykazaé, ze instalacja pracuje zgodnie z przeznaczeniem i
spetnia wymagania projektu wykonawczego. Powinny zostaé przeprowadzone proby funkcjonalne
prawidlowe] pracy kazdego z systeméw oraz ich wspoéldziatania poprzez proby uruchamiania.
Wykonawca potwierdzi dziatanie urzadzen odbiorami czgSciowymi.

Sktad komisji

Czynnosci odbioru systemu wykonuje komisja w sktadzie:

e przedstawiciel Inwestora;
inspektor nadzoru;
projektant;
przedstawiciel wykonawcy;
specjalista ochrony przeciwpozarowej;
przyszty konserwator;
osoby, ktorych obecno$¢ w czasie odbioru jest z réznych wzgledow niezbedna (np.
wynikla z systemu pracy w obiekcie).

Czynnosci odbiorcze
W czasie prob odbiorczych nalezy wykonac:
e sprawdzenie materialow w zakresie zgodno$ci z obowigzujgcymi unormowaniami i projektem;
e sprawdzenie wykonania systemu w zakresie zgodnosci z Projektem, ze szczegdlnym
uwzglednieniem:
- wykonania potaczen, zmocowan;
- zamocowania urzadzen stacyjnych i osprzetu;
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- zainstalowania wlasciwych elementow (czujek i przyciskow);
e proby okablowania na przerwy i zwarcia miedzy zytami danego kabla, pomiar rezystancji petli
dozorowych;

e sprawdzenie sprawnosci elementéw poprzez ich uruchomienie;

Dokumentacja

Przed przekazaniem systemow do odbioru Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ inwestorowi
dokumentacje powykonawcza:

e zaktualizowany projekt techniczny;

e protokoty z prob pomontazowych;

¢ dokumentacje prawng montazu:

- dziennik budowy;

- ksiege obmiarow;

- protokoty pomiardéw elektrycznych, prob szelno$ci rurociggu, pomiarow dozymetrycznych
izotopowych czujek dymu;

- protokoty odbioréw czesciowych i prac ukrytych.

Odbioér techniczny powinien by¢ polaczony z przekazaniem urzadzenia do eksploatacji i
jednoczesnym przyjeciem do konserwacji. Na dzien odbioru powinna by¢ sporzadzona umowa na
konserwacje.

Urzadzenia zostaja przekazane do eksploatacji, jesli podczas prac odbiorczych nie zostang
stwierdzone zadne usterki i nieprawidtowos$ci rzutujace na jego prawidtowa prace. Na t¢ okoliczno$¢
Komisja odbiorcza sporzadza protokdt, w liczbie egzemplarzy wlasciwej dla zainteresowanych stron.

Systemy przekazane do eksploatacji powinny pozostawa¢ w ciagtym ruchu i pod statym
nadzorem konserwatora.

9. Przepisy zwigzane.

9.1. Normy.

PN — E — 08350-2 Centrale sygnalizacji pozarowe;j.

PN-92/M-511004/09 Czesci sktadowe automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowej.
Badania przydatnosci w warunkach pozardéw testowych.

PN-93/E-08390/51 Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogolne wymagania
dotyczace systemow.

PN-93/E-08390/52 Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Ogélne wymagania
dotyczace urzadzen.

PN-93/E-08390/56 Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy tgcznosci
akustycznej wykorzystujace telefoniczng sie¢ komutowana.

PN-93/E-08390/54 Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy transmisji

alarmu wykorzystujace specjalizowane tory transmisji.
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PN-93/E-08390/55 Systemy alarmowe. Systemy transmisji alarmu. Systemy tacznosci
cyfrowej wykorzystujace telefoniczng publiczng siec komutowana.

PN - E - 08390/1 Systemy alarmowe. Terminologia.

PN-94/E-01221/11 Materiaty do projektowania elektrycznych instalacji alarmowo
pozarowej.

PN-92/M-51004/01 Urzadzenia elektrycznej sygnalizacji pozarowej. Czujki pozarowe-

podziat, oznaczenie.

PN-82/M-51006 Urzadzenia elektrycznej sygnalizacji pozarowej. Technologia

PN-93/E-08390/11 Systemy alarmowe. Wymagania og6lne. Postanowienia ogolne

PN-93/E-08390/12 Systemy alarmowe. Wymagania ogélne. Zasilacze — Parametry
funkcjonalne i metody badan.

PN-93/E-08390/13 Systemy alarmowe. Wymagania og6lne. Proby $srodowiskowe.

PN-93/E-08390/14 Systemy alarmowe. Wymagania ogdlne. Zasady stosowania.

PN-86/E-06600

PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie odbidr,
eksploatacja i konserwacja instalacji.

PN-1S0-6790:1996 Sprzet 1 urzadzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych i zwalczania
pozarow. Symbole graficzne stosowane na planach ochrony
przeciwpozarowe;.

PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

PN-E-05125:1976. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

9.2. Ustawy i rozporzadzenia.

[1] Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 81 poz. 351) z
p6zniejszymi zmianami: (Dz.U. 1997 nr 111 poz. 725, Dz.U. 2003 nr 52 poz. 452, Dz.U.
2005 nr 100 poz. 835, Dz.U. 2008 nr 163 poz. 1015, Dz.U. 2009 nr 11 poz. 59, »Dz.U.
2009 nr 178 poz. 1380, Dz.U. 2010 nr 57 poz. 353)

[2] Ustawa z dnia 07.07.94r. (Dz. U. nr 89 poz.414) Prawo Budowlane — tekst jednolity z
10.11.2000 r.(Dz.U. nr 106 poz.1126) z pdzniejszymi zmianami: (*Dz.U. 2010 nr 121
poz. 809, »Dz.U. 2009 nr 161 poz. 1279, »Dz.U. 2008 nr 210 poz. 1321, »Dz.U. 2008 nr
206 poz. 1287, »Dz.U. 2008 nr 145 poz. 914, »Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1373, »Dz.U.
2007 nr 99 poz. 665, »Dz.U. 2005 nr 163 poz. 1364, »Dz.U. 2004 nr 93 poz. 888, »Dz.U.
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http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040930888
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030800718

[3]

[4]

2003 nr 80 poz. 718, »Dz.U. 2001 nr 129 poz. 1439, »Dz.U. 2000 nr 29 poz. 354, »Dz.U.
1999 nr 62 poz. 682, ¥Dz.U. 1997 nr 111 poz. 726, »Dz.U. 1996 nr 146 poz. 680, »Dz.U.
1996 nr 100 poz. 465, »Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z
dnia 15.06.2002)

oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
I ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 109 poz. 1156)

oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
I ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 201 poz. 1238)

oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
I ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 56 poz. 461)

oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
I ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 239 poz. 1597)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych 1 terenow
(Dz. U. nr 80 poz. 563)

oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. z dnia 7 czerwca 2010r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719)
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