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CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45315000-8 Instalowanie sprzetu elektrycznego w budynkach
CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

CPV 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

CPV 45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

CPV 45316200-7 Instalowanie urzadzenh sygnalizacyjnych

CPV 45317000-2 Inne instalacje elektryczne
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CPV 45350000-5 Instalacje mechaniczne
CPV 45351000-2 Mechaniczne instalacje inzynieryjne
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1.

WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wszelkich robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnetrznych, ktére zostang
zrealizowane w ramach inwestycji:
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NIEZBEDNA DO WSZCZECIA POSTEPOWANIA O
UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA PRZYGOTOWANIE POMIESZCZENIA DLA
NOWEJ SERWEROWNI DLA URZEDU DO SPRAW CUDZOZIEMCOW.
Instalacja zasilania w energie elektryczna:
» rozdzielnica elektryczna TE-1 zasilajgca urzadzenia technologiczne serwerowni,
» wykonanie linii i tras kablowych zasilajgcych urzgdzenia technologiczne serwerowni,
» wykonanie linii i tras kablowych zasilajgcych urzgdzenia precyzyjnej wentylacji i klimatyzacji
mechanicznej dla urzadzen technologicznych serwerowni,,
» uziom technologiczny.
Instalacje teletechniczne:
» zasilanie instalacji systemu gaszenia gazem serwerowni SUG.
1.2. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja
Obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie branzowych robét.
W zakres prac wchodza:
» wykonanie elementéw nosnych i wsporczych oraz innych pod trasy kablowe,
» wykonanie okablowania dla instalacji, lub systeméw objetych projektem wykonawczym,
> dostawe i montaz szaf, centralek i specjalistycznych pulpitéw sterujgcych, a takze montaz innej
specjalistycznej aparatury i wurzadzen pracujgcych w systemach instalacjach: elektrycznej,
teletechnicznej i multimedialnych,
» specjalistyczne oprogramowanie dla systemow,
» po montazowe sprawdzenia i uruchomienia,
» sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej,
» opracowanie instrukcji obstugi dla wykonanych instalacji i systemow,
» przeszkolenie personelu uzytkownika.
1.3. Materialy i urzadzenia
Wyspecyfikowane projektem materiaty i urzgdzenia obrazujg parametry i walory uzytkowe jakich
Zamawiajacy oczekuje. Parametry te opisane sg w stosowanych kartach katalogowych. Dopuszcza sie
stosowanie innych materiatéw, lub urzadzen niz wyspecyfikowane w projekcie pod warunkiem, ze
zastosowane urzadzenia i materiaty bedg posiadaty stosowne certyfikaty, a ich funkcje uzytkowe i
estetyczne, a takze ich trwato$¢ uzytkowa bedg nie pogorszone w stosunku do wyspecyfikowanych
materiatéw i urzgdzen.
Stosujgc zamienne materiaty i urzgdzenia wykonawca jest obowigzany uzyskac opinie o tej zamianie u
autora projektu.
2. ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAZOWE
2.1. Demontaze w miare potrzeb
Przy demontazach istniejgcych instalacji i urzgdzen nalezy okresli¢ zakres tego demontazu i zakres ten
uzgodnic z kierownikiem budowy.
Instalacje lub urzadzenia elektryczne skierowane do demontazu nalezy pozbawi¢ napiecia poprzez ich
trwate odtgczenie od Zrédta napiecia. Okresy wytgczen energii elektrycznej kazdorazowo koniecznie
uzgadnia¢ z uzytkownikiem obiektu.
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2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

Trasowanie dla nowych lub rozbudowywanych instalacji, lub systemow

Podstawe wytyczenia trasy stanowi dokumentacja oraz rysunki. Wytyczenie tras powinno by¢ wykonane
przez kierownika branzowych rob6t w obiekcie. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ trasy w rozwigzaniami
przyjetymi na rysunkach, sprawdzajgc, czy na obiekcie nie nastgpity zmiany mogace wplyng¢ na
koniecznos¢ zmiany zaprojektowanej trasy okablowania.

Trasa specjalistycznych instalacji powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami. Powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby
przebiegata w liniach pionowych i poziomych.

Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow.

Konstrukcje wsporcze przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych bez wzgledu na rodzaj
instalacji powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian, stropow, elementéw konstrukcyjnych budynku) w
sposéb trwaty uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich instalacja bedzie pracowac,
oraz sam rodzaj instalaciji.

Przejscia przez Sciany i stropy.

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany stropy itp. musza byé chronione
przed uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych. PrzejScia pomiedzy
pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny byé wykonane w sposoéb szczelny, zapewniajgcy nie
przedostawanie sie wyziewow.

Obwody kablowe specjalistycznych instalacji przechodzgce przez podtogi muszg by¢ chronione przed
przypadkowym uszkodzeniem.

Przy przejsciach przez poziomy i piony budynku a zwtaszcza przez elementy oddzielenia pozarowego
nalezy bezwzglednie wykonaé uszczelnienie pozarowe o odpornosci ogniowej identycznej jak
odpornosé $cian czy stropu.

Montaz aparatury i osprzetu.

Sprzet i aparature nalezy montowac¢ do podioza w sposob trwaty, zapewniajgcy mocne i bezpieczne
jego osadzenie.

Laczenie przewodow.

W instalacjach fgczenie przewoddéw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych.

W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg fabrycznie wyprowadzone na zewnatrz przewody, a samo
ich przytgczenie do instalacji nie zostato oméwione w projekcie, sposéb przytgczenia nalezy uzgodni¢ z
projektantem, lub kompetentnym przedstawicielem Zamawiajgcego.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia
Do danego zacisku nalezy przytgcza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie — do jakich
zacisk ten jest przystosowany.

W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytaczone za pomocg oczek — pomiedzy
oczkiem a nakretkg, oraz miedzy oczkami powinny znajdowac sie przektadki metalowe zabezpieczone
przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu.

Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodow nie moze powodowaé uszkodzehh mechanicznych.

Konce przewoddw miedzianych wielodrutowych powinny byé zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami,
lub ocynowane.

Podejscia do odbiornikow.

Podejscia instalacji do odbiornikéw i urzadzen nalezy wykonaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych, oraz w sposéb estetyczny.

Przytgczanie odbiornikow.

Miejsca potgczen zyt z zaciskami odbiornikdw powinny byé doktadnie oczyszczone. Samo potgczenie
musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym, oraz zabezpieczone
przed ostabieniem sity docisku i korozja.

Przytagczenia sztywne nalezy wykonywaé¢ w rurach wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw, oraz
przewodami tabelkowymi i kablami. Wykonuje sie je do odbiornikéw statych, zamocowanych do podtoza
i nie ulegajagcych zadnym przesunieciom.

Przytgczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie, lub
przystosowane do przesunie¢ i przemieszczen. Przytgczenia te nalezy wykonywaé: przewodami gietkimi
izolowanymi wielozytowymi — przewodami gietkimi jednozytowymi w rurach elastycznych — przewodami
gietkimi izolowanymi wielozytowymi w rurach elastycznych.

Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznym uszkodzeniem izolaciji.
W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne doprowadzane przewody musza byé chronione.

PROJEKT WYKONAWCZY Instalacje elektryczne dla pomieszczenia

serwerowni Urzad d/s Cudzoziemcéw strona4z8



2.2.7. Wcigganie przewoddw.
Na przygotowanej trasie nalezy ukfadac¢ rury ostonowe, lub koryta. KohAce rur lub koryt powinny byé
pozbawione ostrych krawedzi.
Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkami 0,1 % w celu umozliwienia odprowadzania
wody zbierajgcej sie wewnatrz instalacji.
Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.
Wcigganie przewodow nalezy wykonywaé za pomocg specjalnego osprzetu montazowego — np.
sprezyny instalacyjnej. Nie wolno do tego celu stosowaé przewodow, ktére pdzniej zostang uzyte w
instalacji.

2.2.8. Barwy przewodow:
Rezerwuje sie kolory wyrézniajgce przewody w instalacji: przewdd neutralny powinien by¢ barwy
niebieskiej. Przewdd ochronny — barwy zotto-zielonej.

2.2.9. Uktadanie przewodow na $cianie, na uchwytach.
Przy uktadaniu przewoddw na uchwytach — odlegtosci pomiedzy uchwytami nie powinny byé wieksze niz
0,5 m — dla przewodow kabelkowych i 1,0 m dla kabli
Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odlegto$ci pomiedzy nimi ze wzgledéw estetycznych
byty jednakowe. Uchwyty powinny znajdowaé sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewdd
jest wprowadzany. Zwisy przewodéw pomiedzy uchwytami nie mogg byé widoczne.

2.2.10.Szczegoblne wymogi.
Przy instalacji w wykonaniu szczelnym przewody i kable nalezy uszczelnia¢ w sprzecie i aparatach za
pomocy dtawic. Srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego powinna by¢ dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu. Po dokreceniu dtawi¢ zaleca sie je dodatkowo uszczelnia¢ kitem., lub inna
masa.

2.3. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochronie tej podlega cata instalacja o czes$ciach metalowych wraz ze sprzetem i osprzetem oraz
odbiornikami. Wszelkie potgczenia, w ktoérych galwaniczne przejscie pradu jest watpliwe musza by¢
dodatkowo mostkowane. Takie potgczenia mogg by¢ wykonane w postaci objemek z tasmy i
zamontowane w sposob zapewniajgcy ciggtos¢ metaliczna.

Przekrdj ich nie moze by¢ mniejszy od przekroju przewoddw ochronnych stosowanych w danej instalacji
Wszystkie potgczenia metaliczne muszg by¢é zabezpieczone przed korozjg, oraz muszg byé
dostosowane do warunkéw lokalnych i gwarantowac trwatg w czasie ciggtos¢.

2.3.1. Wymagania dla okablowania:

Materiaty stosowane do instalacji powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:

a) przewdd ochronny powinien miec izolacje barwy zottozielonej,

b) gofe druty, linki, lub tasmy przeznaczone do wykonania przewoddéw ochronnych powinny by¢
dostarczone w kregach bez zataman, lub innych uszkodzenh mechanicznych. Prety i ksztattowniki
powinny by¢ dostarczone w odcinkach prostych o diugo$ci nie mniejszej niz 5 m, a przeznaczone
na uziomy pogrgzane nie mniejszej niz 3 m,

c) inne materiaty (Sruby, nakretki, podktadki sprezyste) powinny by¢ zabezpieczone przed korozjs.
Powtoki ochronne nie powinny zwiekszac rezystancji potgczen,

d) przewody ochronne i wyrdwnawcze nalezy uktada¢ wzdtuz trasy przewoddw skrajnych (fazowych).
Przewdd ochronny w miejscach potgczen powinien mie¢ dtugos¢ wiekszg niz przewody skrajne,

e) przewody gote nie powinny styka¢ sie z materiatami palnymi. Nie nalezy ich stosowa¢ w
pomieszczeniach zagrozonych wybuchem, oraz w pomieszczeniach, w ktorych znajdujg sie pyty
tatwopalne,

f) w przypadku zmiany kierunku ukfadania — promieh zgiecia nie powinien by¢ mniejszy od
normatywnego, przewidzianego dla wymiaru ukfadanego typu przewodu ($rednicy, lub boku w
ptaszczyznie giecia),

g) przewody uziomdw roboczych i ochronnych nalezy izolowaé od siebie,

j) potaczenia srubowe powinny byé wykonane srubami o $rednicy co najmniej M10 i odpowiednio
zabezpieczone przed korozjg. Ponad nakretke powinny wystawaé przynajmniej dwa zwoje gwintu
Sruby. Nakretke nalezy odpowiednio mocno dokreci¢ zabezpieczy¢ podkiadkg sprezysta.
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3.

3.1.

3.2.

4.

5.

5.1.

PROBY MONTAZOWE

Proby po montazowe specjalistycznych instalacji

W instalacjach po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje: - pomiar rezystanciji izolacji, ktéry nalezy
wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania. Rezystancja izolacji mierzona miedzy
przewodami skrajnymi, a takze pomiedzy przewodem skrajnym a przewodem ochronnym i neutralnym
nie moze byé mniejsza niz 0,25 MQ dla instalacji 1-fazowej i 0,5 MQ dla instalacji 3-fazowe;.
Rezystancja izolacji odbiornikéw nie moze by¢ mniejsza niz 1 MQ.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich prac objetych probami montazowymi nalezy zatgczy¢ instalacje
pod napiecie i sprawdzi¢ czy punkty Swietine sg zatgczane zgodnie z zatozonym programem, czy w
gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg dokfadnie przytgczone do wtasciwych zaciskéw, oraz czy
silniki obracajg sie we wtasciwym kierunku.

Préby po montazowe instalacji ochronnej i uziemien

Po wykonaniu instalacji przeprowadzone powinny byé proby: ogledziny wykonanej instalacji wraz z
urzadzeniami i aparatami wchodzgcymi w jej sktad, pomiary i préby.

Na podstawie ogledzin instalacji nalezy stwierdzi¢ czy zostata ona wykonana zgodnie z dokumentacja
techniczng, a w szczegdlnosci sprawdzi¢ umocowanie przewoddw ochronnych i sygnatowych — rodzaje i
wymiary przewodéw ochronnych — prawidtowos¢ wykonanych zabezpieczen antykorozyjnych -
oznakowanie barwne przewodéw ochronnych — prawidlowos¢ umocowania urzadzeh i aparatury
dodatkowej.

Protokét sprawdzen i pomiaréw powinien zawiera¢ doktadne okreslenie badanego odbiornika i petna
analize funkcjonalna.

Rezystancja izolacji mierzona miedzy przewodami skrajnymi, a takze pomiedzy przewodem skrajnym a
przewodem ochronnym i neutralnym nie moze by¢ mniejsza niz 0,25 MQ dla instalacji do 250 V i 0,5
MQ dla instalacji do 500 V. Rezystancja izolacji odbiornikdw nie moze byé mniejsza niz 1 MQ.

Po pozytywnym zakoriczeniu wszystkich prac objetych prébami montazowymi nalezy zatgczy¢ instalacje
pod napiecie i sprawdzi¢ jej funkcjonalnosc.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Przy przekazywaniu instalacji do uzytkowania wykonawca jest obowigzany dostarczyé Zamawiajagcemu

dokumentacje powykonawczg, a w szczegolnosci:

a) dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami przebiegu tras, lokalizacji urzadzen, aparatow i
uzioméw z ujawnieniem uzytych materiatdw odbiegajgcych od projektu,

b) protokoty préb i ogledzin po montazowych,

c) protokdt z ruchowych, testowych sprawdzen wykonanych systeméw,

c) instrukcje eksploatacji zamontowanych instalacji specjalnych, oraz mechanizméw i urzadzen.

TRANSPORT

Wymagania szczegétowe transportu kabli

Bebny z kablami musza by¢ w czasie transportu zabezpieczone przed przesuwaniem sie.

W Zzadnym przypadku nie nalezy dopusci¢ do uderzania w zwoje kabla tarczg sgsiedniego bebna.
Bebny z kablami mozna transportowac tylko w pozyciji stojacej — na tarczach.

Do zdejmowania bebnoéw nalezy uzywa¢ woézkédw podnosnikowych, dzwigéw samochodowych lub
zewnetrznych.

Nie wolno zrzucaé bebnéw bezposrednio na ziemie.
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6. WYKONANIE ROBOT
6.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Instalacje systemow nalezy wykona¢ w ostatnim etapie procesu inwestycyjnego, po zakonczeniu
wszelkich innych prac instalacyjnych, ale przed zamontowaniem sufitéw podwieszanych.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zatwierdzong dokumentacjg
projektowg, w sposéb nie zagrazajgcy bezpieczehstwu ludzi i mienia, a takze tak, aby nie dochodzito do
pogorszenia waloréw uzytkowych istniejgcych elementdéw infrastruktury wskutek niewtasciwego
wykonania robét. Wszelkie operacje technologiczne nalezy wykonywaé z zachowaniem:
bezpieczenstwa uczestnikow procesu budowlanego i ich mienia,
bezpieczenstwa os6b postronnych w strefie wykonywania robét,
zabezpieczenia mienia znajdujgcego sie w poblizu miejsca robét przed zniszczeniem lub uszkodzeniem
w wyniku prowadzonych robét.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za jakos¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajow robét oraz
zobowigzany jest do stosowania w czasie prowadzenia robo6t wszelkich przepisdéw dotyczgcych ochrony
srodowiska naturalnego. Podczas realizacji robot nalezy przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegoélnosci nie wykonywaé prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.
6.2. Szczegotowe zasady wykonania robot
Do mocowania aparatury w szafie typu Rack stuzg wykorzystywaé¢ otwory mocujgce. Podczas instalaciji
nalezy zachowac¢ wolng przestrzen wysokosci 9 cm u goéry i u dotu urzadzenia w celu zapewnienia
odpowiedniego chtodzenia. Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze doprowadzi¢ do przegrzania sie
urzadzenia i w konsekwencji do nieprawidtowej pracy, a nawet jego uszkodzenia. Montaz wszystkich
modutéw nalezy wykona¢ na miejscu. Jesli istnieje potrzeba transportu obudowy z zainstalowanymi
modutami, zaleca sie wyjecie modutu zasilajgcego w celu zapobiezenia mozliwym uszkodzeniom
urzadzen. Przed rozpoczeciem instalacji modutéw nalezy ustawi¢ w odpowiedniej pozycji przetgczniki
dopasowania impedancyjnego. Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy usungé materiaty izolacyjne
ztaczy.
Przy ukfadaniu kabli nalezy zwréci¢ szczegding uwage na wymagania producenta zawarte w kartach
katalogowych.
Dla kabli miedzianych promien zginania kabla nie powinien by¢ mniejszy niz 4 krotna $rednica kabla.
6.3. Aparatura, urzadzenia i materialy instalacyjne
Lp. Przyktadowy typ
Nazwa urzadzenia/materiatu urzadzenia Jm.
1 Certyfikowana masa uszczelniajgca dostosowana klasg kpl
odpornosci pozarowej do wartosci odpornosci ogniowe;j
oddzielen REI 120
2 Kabel elektroenergetyczny LgYZo 1x 120 m
3 Kabel elektroenergetyczny LgYzo 1x 16 m
4 Kabel elektroenergetyczny LgYzo 1x 6 m
5 Kabel elektroenergetyczny N2XH-J 3x 1.5 m
6 Kabel elektroenergetyczny N2XH-J 5x 2.5 m
7 Kabel elektroenergetyczny N2XH-J 5x 50 m
8 Kabel elektroenergetyczny YKY 3x 2.5 m
9 Kabel elektroenergetyczny YKY 5x 10 m
10 Kabel elektroenergetyczny YKY 5x 4 m
11 Konsolki pod szyny uziomowe kpl
12 Konhcowki kablowe kpl
13 Konhcowki kablowe do zaprasowania na zytach Cu kpl
14 Korytko kablowe K 100x 45 BAKS I=1m m
15 Korytko kablowe K 200x 45 BAKS I=1m m
16 Korytko kablowe K 400x 45 BAKS I=1m m
17 Ksztattowniki stalowe kg
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18 t gczniki instalacyjne uniwersalny pi/t szt
19 Opaski kablowe OKi kpl
20 Opaski kablowe OKi szt
21 Oprawa os$wietleniowa C1 szt
22 Przewdd kabelkowy YDY 3x 1,5 m
23 Rozdzielnica TE-1 wg. rys. E-2 szt
24 Roztacznik bezpiecznikowy SPX m
25 Roztgcznik bezpiecznikowy STV m
26 Szyna FeZn potaczen wyréwnawczych 1500x 40x 5 kpl
27 Sruby ocynkowane M10x25mm kg
28 Wspornik drabinki, koryta kablowego kpl
7. UWAGI | WARUNKI ROWNOWAZNOSCI ZASTOSOWANYCH MATERIALOW
7.1. Uwagi ogélne rownowaznosci materiatow

1. Dopuszcza sie stosowanie osprzetu, aparatéw, urzgdzenh, obudow, opraw oswietleniowych, systemow itp.

7.2.

innego typu i/lub innych producentéw niz wskazane w projekcie, o poréwnywalnych parametrach
technicznych. Kazdorazowo zamiana musi zosta¢ uzgodniona z autorami projektu technicznego.

Wymagania szczegétowe rownowaznosci materiatéw

Oproécz warunkéw ogolnych zamienniki muszg spetnia¢é wymagania szczegétowe.

Oprawy oswietleniowe - o nie gorszych parametrach oswietleniowych, a takze poréwnywalnych wymiarach,
zastosowanych materiatach, ksztatcie oraz innych czynnikach wplywajgcych na walory estetyczne.
Parametry oswietleniowe pomieszczen dla opraw zamiennych nie mogg by¢ gorsze od obliczonych w
projekcie (poparte wykonaniem zamiennych obliczen i rysunkéw).

Zrédta $wiatta - o nie gorszych parametrach fotometrycznych i trwatosci.

System oswietlenia awaryjnego - taki sam dla catego obiektu bedgcego przedmiotem zamoéwienia, z
systemem nadzoru i oprogramowaniem wigczonym do systemu monitoringu. Urzadzenia powinny
pochodzi¢ od jednego producenta lub dostawcy i by¢ serwisowane przez jedna firme.

Zasilacze awaryjne UPS z bateriami akumulatoréw - powinny pochodzi¢ od jednego producenta lub
dostawcy i by¢ serwisowane przez jedng firme.

Rozdzielnice - obudowy wykonane z takich samych jak zastosowane w projekcie materiatéw, gabaryty
rozdzielnic powinny by¢ poréwnywalne do ujetych w projekcie. W obiekcie powinien byé zastosowany
maksymalny stopien standaryzacji typdw rozdzielnic i aparatury; tablice montowane w pomieszczeniach
ogolnodostepnych o takim samym ksztatcie, kolorze i wykonczeniu powierzchni oraz innych czynnikach
wptywajgcych na walory estetyczne; rozdzielnice i tablice zamykane na zamki z kluczami wspdlnymi dla
catego obiektu (dopuszcza sie wprowadzenie kilku rodzajow kluczy nie wiecej niz pieciu).

Aparaty ochrony przeciwprzepieciowej - pochodzace od jednego producenta dla catego obiektu bedgcego
przedmiotem zaméwienia.

Osprzet - gniazda, wytgczniki, itp. - wykonane z takich samych jak zastosowane w projekcie materiatéw, o
poréwnywalnych parametrach technicznych, ksztatcie i wykonczeniu powierzchni oraz innych czynnikach
wptywajgcych na walory estetyczne.

Gniazda z blokadg dla sieci dedykowanej - rodzaj blokady nie moze powodowac koniecznosci wymiany
wtyczek w uzytkowanym sprzecie.

Listwy i kanaty instalacyjne, kolumny, stupki itp. - wykonane z takich samych jak zastosowane w projekcie
materiatdw, o takich samych poréwnywalnych parametrach technicznych, ksztatcie i wykonczeniu
powierzchni oraz innych czynnikach wptywajgcych na walory estetyczne.
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