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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wewnetrznych dla
zadania:

Dokumentacja projektowa niezbedna do wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego na przygotowanie pomieszczenia dla nowej serwerowni dla Urzedu Do Spraw
Cudzoziemcoéw " w Warszawie przy ul. Taborowej 33.

1.1 Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

- Umowa ze Zleceniodawca,

- Wizja lokalna,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Projekt wykonawczy teletechniczny,

- Projekt wykonawczy wentylacji i klimatyzacji mechanicznej,
- Uzgodnienie branzowe,

- Aktualne normy i przepisy prawne.

1.2 Zakres opracowania.

1.2.1 Instalacje elektryczne.
Niniejszy projekt obejmuje instalacje elektryczne w zakresie:

Zasilanie urzgdzeh technologicznych majgcych stanowi¢ wyposazenie serwerowni:
- linie WLZ zasilajgce rozdzielnice serwerowni,

- wyposazenie rozdzielnicy dla potrzeb serwerowni - zabezpieczenia,

- instalacja zasilania urzadzen teletechnicznych,

- instalacja zasilania urzgdzen wentylacji i klimatyzacji prezcyzyjnej,

Uziemienia, ochrona przeciwporazeniowa:
- instalacje ochrony przeciwporazeniowej,
- instalacje uziemienia,

- instalacje ochrony przeciwprzepieciowe;j.

1.2.2 Instalacje teletechniczne.

Niniejszy projekt obejmuje zasilanie instalacji gaszenia gazem..

2.  Zasilanie planowanej inwestycji w energie elektryczng.

Nazewnictwo.

Przyjeto nastepujgce nazewnictwo rodzajéw zasilania:

e podstawowe - energetyczny kabel zasilajgcy nN biorgcy poczatek w sekdji
podstawowej rozdzielni gtéwne;j.

e rezerwowe, rezerwowane zespotem energetyczno - spalinowym ZSE

- energetyczny kabel zasilajgcy nN biorgcy poczatek w sekciji

rezerwowej rozdzielni gtdwne;.

¢ dedykowane - zasilanie NN rezerwowane aparatem bezprzerwowym UPS.



Przyjeto nastepujace nazewnictwo rozdzielnic, tablic i urzgdzen elektrycznych:

¢ RG - budynkowa rozdzielnia elektryczna gtéwna,

e TE-1 - rozdzielnica elektryczna serwerowni,

e TESO-1 - sekcja sity ogdlnej rozdzielnicy elektrycznej serwerowni,

e TESD-1 - sekcja sity dedykowanej rozdzielnicy elektrycznej serwerowni,

Planowana inwestycja zasilana zostanie w energie elektryczng z rozdzielni gtéwnej RG i RGK.
Wg. otrzymanej dokumentacji rozdzielni budynkowej RG posiada ona zasilanie rezerwowe z
eksploatowanego ZSE. Z tej sekcji nr 1 zasilona zostanie sekcja TESO-1 rozdzielnicy serwerowni.
Zasilanie dedykowane wyprowadzone zostanie z rozdzielni RGK sekcja 2, ktéra jest rezerwowana
dwoma aparatami UPS. Rozwigzanie wyprowadzenia zasilan pokazano na rys. nr E-3.

2.1 Zasilanie elementéw technologicznego wyposazenia serwerowni.

W rozdzielnicy TE-1 zamontowane zostang aparaty elektryczne jak pokazano na schemacie
ideowym rys. nr E-2.

Sekcja TESO-1 przeznaczona zostata dla zabezpieczenia odptywow majgcych zasilaé instalacje
wentylacji i klimatyzacji precyzyjne;.

Sekcja TEDS-1 przeznaczona zostata dla zabezpieczenia odptywéw majgcych zasila¢ listwy
PDU w szafach serwerowych oraz urzgdzen teletechnicznych.

2.2 Zasilanie instalacji teletechnicznych.

W skiad systeméw bezpieczenstwa planowanych dla serwerowni wchodzi¢ beda:
- System gaszenia gazem pomieszczenia serwerowni i UPS-a SUG,

System ten zasilany bedzie z rozdzielnicy TE-1 sekcja TESD-1. System SUG posiada ponadto
wiasne zasilanie bateryjne.

3. Rozprowadzenie energii elektryczne;.

Do rozprowadzenia energii elektrycznej wewnatrz pomieszczenia serwerowni planuje sie
wykonanie tras kablowych z wykorzystaniem metalowych korytek elektroinstalacyjnych oraz kabli i
przewoddéw niepalnych, uktadanych pod podtogg technologiczng. Planowane trasy wykonane zostang
tuz pod spodnig powierzchnig ptyt podtogi podniesionej, nie na posadzce. Wsporniki koryt beda
montowane do stupkoéw nosnych podtogi technologiczne;j.

Korytkami elektroinstalacyjnymi do poszczegdlnych urzgdzeh wchodzgcych w sktad serwerowni
poprowadzone zostang kablowe linie zasilajgce.

Do zasilania urzadzen wchodzgcych w sktad systeméw wentylacyjno - klimatyzacyjnych a
zlokalizowanych na dachu wykorzystany zostanie przebicie instalacyjne dla instalacji freonowych.
Rozprowadzenie energii elektrycznej na powierzchni dachu z wykorzystaniem drabinek kablowych.

Przebieg tras zasilan elektrycznych i lokalizacje urzgdzen pokazano na rys. nr E-1.

3.1 Uktadanie kabli i przewodéw.

Instalacje elektryczne wykonane bedg na systemach korytek elektroinstalacyjnych.
Obwody 1-fazowe sity nalezy wykonaé¢ jako 3-zytowe (L,N,PE), a 3-fazowe jako 5-zytowe
(L1,L2,L3,N,PE). Stosowac przewody w izolacji na napiecia 0,75 - 1 kV i izolacji niepalne;.



4. Instalacja oswietlenia wnetrzowego ogolnego i awaryjnego.

Instalacja os$wietlenia ogodlnego zostanie zrealizowana z wykorzystaniem nowych opraw,
wykonanych w technologii LED. Dobrano oprawy w wykonaniu do zainstalowania nastropowego.
Zasilanie opraw z wykorzystaniem zmodernizowanej, dotychczas wykorzystywanej instalaciji.
Sterowanie z wykorzystaniem tgcznikow oswietleniowych.

Oswietlenie awaryjne dla pomieszczenia serwerowni wg. obecnego stanu eksploatacyjnego
pomieszczen.

5. Instalacja sity i gniazd wtyczkowych ogéinych.

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V/16A dla pomieszczenia serwerowni wg. obecnego stanu
eksploatacyjnego pomieszczen.

6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wytgczniki pozarowe pradu wg. obecnego stanu eksploatacyjnego.

7.  Ochrona przeciwprzepieciowa i przeciwporazeniowa.

Cala instalacja elektryczna serwerowni bedzie wykonana przewodami miedzianymi w systemie
TN-S spetniajgc wymogi normy PN-IEC-60364.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim w pomieszczeniach serwerowni (podstawowa)
realizowana bedzie przez zastosowanie izolowania czesci czynnych (bedgcych pod napieciem) przez
odpowiednio dobrang izolacje przewodow, obudow aparatéw i urzadzen elektrycznych.

7.1 Ochrona przeciwprzepieciowa.

W rozdzielnicy elektrycznej TE-1 zastosowane bedg ochronniki przepieciowe, zapewniajgce
ochrone B i C ograniczajgce przepiecie do 1,5kV (ograniczniki przepieé typ C).

7.2 Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedg ostony izolacyjne oraz
izolacja kabli i przewodow.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem wykonane zostanie samoczynne wytgczanie
napiecia zasilania w ukfadzie sieciowym TN-S.

Dla systemu szaf serwerowych nie planuje sie zabezpieczen réznicowoprgdowych z uwagi na
niekontrolowane ich przypadkowe samoistne wytgczanie sie na skutek oddziatywania znieksztatcen
wprowadzanych do sieci elektrycznej przez aparature serwerowg.

8. Uziemienia i polgczenia wyréwnawcze.

Planuje sie wykonanie gtéwnej szyny uziomowej GSU wg. rys. nr E-4. Szyna GSU potgczona
bytaby z GSW budynku. Z GSU wyprowadzone byly by uziomy do szaf serwerowych. Do nigj
podpiete zostatyby réwniez elementy metalowe konstrukcji wchodzgcych w skiad wyposazenia
pomieszczenia serwerowni.



9. Instalacje teletechniczne.

Z planowanych instalacji do zrealizowania jest system gaszenia gazem SUG.
10. Obliczenia.

10.1 Zalozenia energetyczne i zapotrzebowania mocy.

Napiecie sieci: 230~V/400~V
Moc planowana;
- zas. rezerwowane ZSE 121 kW

- zas. dedykowane rezerwowane aparatem UPS 97 kW

System ochrony: szybkie wytgczenie przed porazeniem prgdem
oraz zastosowanie potgczen wyrownawczych.
Uktad sieci rozprowadzenie wewnatrz inwestycji: TN-S

10.2 Obliczenia zapotrzebowania na energie elektryczna.

1. SUMARYCZNE ZAPOTRZEBOWANIE MOCY ELEKTRYCZNEJ W TYM Z ZSE
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Nazwa odbioru = Pi w [kW] Po w [kW]
1. 2. 3. 4. 5.
1. Oswietlenie 0 1,000 0,00| 0,8 0,00
: Gniazda wtyczkowe 1f 0 0,200 0,00| 0,2 0,00
3. Gniazda wtyczkowe 3f 0 0,300 0,00| 0,5 0,00
Gniazda wtyczkowe 1f
4. komputerowe 0 0,500 0,00| 0,7 0,00
Wentylacja i klimatyzacja
5. CRS 251 AS 3 7,500 22,50| 0,8 18,00
Wentylacja i klimatyzacja
6. KVS 045A 21P 3 0,530 1,59| 0,8 1,27
7. Szafy logiczne 8 12,000 96,00| 0,7 67,20
8. Szafa logiczna PPDP.1 0 4,000 0,00| 0,7 0,00
9. Urzadzenia teletechniczne 1 1,000 1,00] 1,0 1,00
10. Inne 0 0,000 0,00] 0,6 0,00
Razem moc zainstalowana Pi w [kW] 121,09
Razem moc obliczeniowa Po w [kW] 87,47
Razem prad obliczeniowy lo w [A] 135,92




2. SUMARYCZNE ZAPOTRZEBOWANIE MOCY ELEKTRYCZNEJ W TYM Z UPS
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1. Oswietlenie 0 1,000 0,00| 0,8 0,00
2. Gniazda wtyczkowe 1f 0 0,200 0,00| 0,2 0,00
3. Gniazda wtyczkowe 3f 0 0,300 0,00] 0,5 0,00
Gniazda wtyczkowe 1f
4, komputerowe 0 0,500 0,00| 0,7 0,00
Wentylacja i klimatyzacja
5. CRS 251 AS 0 7,500 0,00| 0,8 0,00
Wentylacja i klimatyzacja
6. KVS 045A 21P 0 0,530 0,00| 0,8 0,00
7. Szafy logiczne 8 12,000 96,00| 0,7 67,20
8. Szafa logiczna PPDP.1 0 4,000 0,00 0,7 0,00
9. Urzadzenia teletechniczne 1 1,000 1,00| 1,0 1,00
10. Inne 0 0,000 0,00] 0,6 0,00
Razem moc zainstalowana Pi w [kW] 97,00
Razem moc obliczeniowa Po w [kW] 68,20
Razem prad obliczeniowy lo w [A] 105,97

3. ZAPOTRZEBOWANIE MOCY ELEKTRYCZNEJ DLA PLANOWANEJ INWESTYCJI
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4| Prad obliczeniowy lo [A] 0,00 135,92 105,97
5| Prad szczytowy Is [A] 0,00 95,14 74,18

10.3 Dobér kabili dla linii WLZ.




OBLICZENIA TECHNICZNE - DOBOR LINIl WLZ'téw
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s1. TESD-1 do S1 6,00 0,80 | 0,93 | 0,40 4,80 1,92 16Gg p/t, n/t, w KK 32,00
Razem 6,00 0,80 | 0,93 | 0,40 4,80 1,92 7,46 16 N2XH-J 5x 2,5 24,0
. , . , 0,05
Sprawdzenie warunku lhx 1,6 spetniony 1z x 1,45
25,6 34,8
2. z rozdz. RG
WLZ SEKCIA | "gek 1do | 24,00 | 0,80 | 093 | 0,40 | 1927 | 7.71 35Gg plt, n/t, w KK 60,00
TESO-1
TESO-1
Razem 24,09 | 0,80 | 0,93 | 0,40 19,27 7,71 29,95 35 YKY 5x 10 45,0
Sprawdzenie warunku lhx 1,6 spetniony lzx 1,45 0,22
56,0 65,3
3. z rozdz. RGK
WLZ SEKCJA do 97,00 | 070 | 0,93 | 040 | 67,90 | 27,16 125Gg | plt nft wKK | 192,00
TESD-1
TESD-1
Razem 97,00 0,70 | 0,93 | 0,40 67,90 27,16 105,51 125 N2XH-J 5x 50 144,0
Sprawdzenie warunku lhx 1,6 spetniony 12 x 1,45 0.77
200,0 208,8




Zgodnie z normg (PN-IEC 60364-4-43:1999) zabezpieczenie powinno spetnia¢ warunki:
< L=,
<1451,
Iz prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym
I, prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego
I, obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodu lub kabla
I, prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego w okreslonym czasie



11.

Normy do projektowania.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006, w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki
zdrowotnej (Dz. U. nr 213z 2006r., poz. 1567 i 1568)

Rozporzadzenie Ml z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
Z dnia 11 lipca 2003 r.)

PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie
odbiorcze

PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo -
Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC-60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkdw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Postanowienia ogéine - Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-7-701:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -Pomieszczenia wyposazone w wanne i/lub
basen natryskowy

PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobér Srodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywdw zewnetrznych
- Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-EN 60664-1:2003 - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania

PN-IEC 60364-5-534:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-EN 61643-11:2002 - Niskonapieciowe urzadzenia ograniczajgce przepiecia. Czes¢ 11:
Urzadzenia do ograniczenia przepieC w sieciach rozdzielczych niskiego napiecia. Wymagania i
préby.

PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia

10



12.

PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Odigczenie izolacyjne i tgczenie

PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-7-707:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Wymagania dotyczace uziemien instalacji
urzgdzen przetwarzania danych

PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogdélnych
charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

N-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa
PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa — Zasady ogolne

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2008 Ochrona odgromowa — Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia
PN-EN 62305-4:2008 Ochrona odgromowa — Urzgdzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach

PN-IEC 61312-1:2001 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogodlne.

PN-IEC/TS 61312-2:2002 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym
(LEMP). Czes¢ 2. Ekranowanie obiektow, potgczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.
PN-IEC/TS 61312-3:2003 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czesc¢
3. Wymagania urzadzen do ograniczania przepie¢ (SPD).

PN-EN 12464-1 - Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsce pracy we wnetrzach
PN-EN 1838 - Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne

PN-EN 50172 - Systemy awaryjne. Oswietlenie ewakuacyjne

PN-E-05115 - Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1kV
WBO/11/BA/CNBOP - Wymagania, metody badan dla osprzetu potaczeniowego do obwodow
niskiego napiecia przeznaczonego do stosowania w warunkach o zaostrzonych wymaganiach
przeciwpozarowych,

SITP WP-01:2006 - Wytyczne Stowarzyszenia Inzynierow i Technikow Pozarnictwa, ktére
zostaty pozytywnie zaopiniowane przez Komende Gtéwng Panstwowej Strazy Pozarnej pismo
nr BZ-1V-0242/26/2006 z dnia 27 wrzesnia 2006r. i zalecone do stosowania jako opracowanie
stanowigce zbiér wymagan poszczegdlnych norm i przepiséw dotyczgcych oswietlenia
awaryjnego, ktore moze by¢ wykorzystywane zaréwno przez projektantéw oswietlenia
awaryjnego, jak réwniez przez osoby uczestniczace w odbiorach tych instalacji i systemow.

Oraz inne, pdzniejsze zastgpienia i aktualizacje.

Spis rysunkoéw.

Nr rys. Tre$¢ rysunku

E-1 | Instalacje elektryczne serwerowni
- rzut poziomu 1 pietra

E-2 | Schemat ideowy dwu sekcyjnej rozdzielnicy serwerowni TE-1. Schemat ideowy sekciji
TESO-1, TESD-1

E-3 | Wyprowadzenie linii zasilajgcych serwerownig z instalacji rozdzielni gtéwnej RG
budynku

E-4 | Instalacja uziomowa serwerowni
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E-5 | Instalacje elektryczne serwerowni - rzut poziomu 1 pietra
Oswietlenie ogdlne pomieszczen

13. Oswiadczenie, uprawnienia i przynaleznos¢ do PIIB.

Opracowat:

inz. Krzysztof BURCZAK

Projektowat:

inz. Krzysztof DOMAGALIK
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Krzysztof DOMAGALIK
{(iie { nazwisko)

602/87

{nr uprawnien)
SLK/IE/3904/01

{nr czlontcowsli izby zawodowej)

Krakow 10.07.2019r technicznego v 224

QOswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 19984 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pozn. zm.) niniejszym
oswiadczam, ze projekt pod tytutem:

" Dokumentacja projekiowa niezbedna do wszczecia postepowania ¢ udzielenie
zamoéwienia publicznego na przygotowanie pomieszczenia dla nowej serwerowni
dia Urzedu Do Spraw Cudzoziemedw " w Warszawie przy ul. Taborowej 33,

sporzadzony w lipiec 2019r

dla: Urzagd do Spraw Cudzoziemcow
adres: ul. Koszykowa 16
00-564 Warszawa

zostal wykonany zgodinie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

inz. Krzysztof Domagalik
EAYMIER LLERKTRYEK
Uprawnienia budowiane 4o ppeektows 3,
kigrowana nadzoierray 2aionyal 3
budswy 1 rebot, i syalfa | Korlsy: -4
wyhwarzania elemgigdy konstukeyms ch
ingtalacy craz aueniEnIg « Aadenia Sy
fazig instalacy sisklycaayd

Nr ewid. §02/67

{miejscowosé i data) {piecze¢ wraz z podpisem)
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1

1

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC]I TECHNICZHYCE W BUDOWHNICTWIE

Na podstawie § 5 ust. 1, § 71 § 13 ust. 1 pkt. 4 Lt d
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege 1875 r.
W sprawig samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz, 46) stwier-
dza sie, ze:

Obywetel

KRZYSZTOF DOMAGALI K

UrOAZONY QIR o ol e

- posiada przygotowanie zewodowe upowainia)yece do wykonywania samodzielnej funkeji pro-
jektanta orez kierownika budowy i robdt w specjalnosci instalacyjno-iniynieryinej w za-
kresie instalacji elekiryeznych.

.. jest upowazniony do:

1) sporzadzania projekiéw instalacyi elekirycznych,
<
2) kierowsania, nadzorowania i kontrolowsnia budowy i robét, kierowania i kontrolowania
wytwarzenia elementdw konstrukeyjnych instelseji oraz ocenienia i badenie stanu teche
nicznego w zekresie instalacji elektryeznyeh.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjoym:

SLK-ARC-WVI-HW3 *

Pan Krzysztof Domagalik o6 numerze ewidencyjnym SLK/IE/3904/01

adres zamieszkania ul. Czotgistow 24, 42-680 Tarnowskie Gory

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-03 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Staskiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2601 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznaj opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomocy waznego lkwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgiedem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorezznymi.)

~ Weryfilkacye poprawnoszi danych w ningejszym adwiadezeniu mozna sprawgzic za pomoca numeru weryfikacynego zasvnadezenia na
stronie Polskiej |zby Inzynierow Budowniztwa www.pith.org.p! lub Lontaktujac sig z brurem wiasciwe] Oliregowej 12by Iniynierow
Budownigtwa.
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LANSTER Sp. z o. o. - dziat projektowy
ul. Ractawicka 58, 30-017 Krakow, tel: (012) 638 16 66
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Urzgd do Spraw Cudzoziemcow w Warszawie ul. Taborowa 33 ELEKTRYCZNA
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RYSUNKU INSTALACJE ELEKTRYCZNE SERWEROWNI - RZUT POZ. 1 PIETRA 1:50
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WYKONAWCZY

Projektowat
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ROZDZIELNIA® SERWEROWA

SEKCJA TESO-1

a2
—
=
=
=

Pi. (kW) Pi. (kW) Pi. (kW)

UWAGA:

WSZELKIE LOKALIZACJE OSPRZETU | APARATOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
TELETECHNICZNYCH JAK ROWNIEZ SAMO PROWADZENIE KABLI SPRAWDZAC | UZGADNIAC NA
BIEZACO NA BUDOWIE.

PRZEPUSTY INSTALACYJNE PRZECHODZACE PRZEZ ELEMENTY ODDZIELEN PRZECIWPOZAROWYCH
NALEZY ZABEZPIECZYC DO WARTOSCI ODPORNOSCI OGNIOWEJ TYCH ODDZIELEN. PRZEJSCIA
PRZEWODOW | KABLI PRZEZ PRZEPUSTY KABLOWE O SREDNICY 2 4 cm PRZEZ SCIANY | STROPY,
DLA KTORYCH WYMAGANA JEST KLASA ODPORNOSCI El 60 - REI 60, El 120 - REI 120 LUB INNA
ZABEZPIECZYC CERTYFIKOWANYMI MASAMI OGNIOOCHRONNYMI DO ODPOWIEDNIEJ KLASY
ODPORNOSCI OGNIOWE.J.

ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI:
KONSTRUKCJI, TECHNOLOGII, WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
MECHANICZNEJ, ELEKTRYKI, TELETECHNIKI, WOD - KAN, CO | CW

ROZDZIELNIA SERWEROWA

SEKCJA TESD-1

s
—
=
=
=

Pi. (kW) Pi. (kW) Pi. (kW)

LANSTER Sp. z o. o. - dziat projektowy

ul. Ractawicka 58, 30-017 Krakéw, tel: (012) 638 16 66 LANSTER
OBIEKT Branza:

Urzad do Spraw Cudzoziemcow w Warszawie ul. Taborowa 33 ELEKTRYGZNA
NAZWA WYPROWADZENIE LINIl WLZ ZASILAJACYCH SERWEROWNIE Z INSTALACJI Skala:
RYSUNKU ROZDZIELNI GLOWNEJ RG BUDYNKU -
FAZA PROJEKT IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC UPRAWNIENIA PODPIS DATA Nr rysunku:
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SCHEMAT POtACZEN

WYROWNAWCZYCH W BUDYNKU

POLACTYC 7 GSW

Lg¥zo 1x120mm’

Lg¥zo 1xmm’

LgYzo 1x16mm’

LgYzo 1x16mm’

LoYzo 1x16mm*

LgYzo 1x16mm’

XK

Fe/Zn 40x5mm

LgYzo 1x6mm’

LgYzo 1x6mm’

LgYzo 1x6mm’

LgYzo 1x6mm’

[ o ¢ o

GLOWNA SZYNA UZIOMOWA
W POMIESZCZENIU SERWEROWNI

GSU

POtACZENIA WYROWNAWCZE

Lg¥zo 1x16mm’

°
°
°

=
]
S
=

\\H%

Szafa A2-2

°
°
°

Lg¥zo 1x16mm’

=
]
S
=

\\H%

Szafa Al

LgYzo 1x16mm®

°

°

=
S
=

\\H%

Szafa S5

°
°
°

LgY20 1x16mm*

=
S
S
=

\\H%

Szafa S

KONSTRUKCJA METALOWA PODLOGI TECHNOLOGICZNEJ

METALOWE ELEMENTY INSTALACJI

°
°
°

KANALY WENTYLACYUNE

KORYTKA INSTALACJI TELETECHNICZNEJ

KORYTKA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
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b1UX42U

LEGENDA OPRAW

n H Oprawa oswietleniowa na zrodta rm_u. 1P20, IK05, UGR<19, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu
" przez zespot optyczny =3400Im, pobdr mocy 25W, klasa energetyczna A++, uniwersalny montaz: do

wbudowania w strop modutowy lub nastropowo, obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo
(stabilizowany promieniami UV Ev__mwﬁm: na RAL 9003, grubos¢ profilu stalowego 8mm, uktad
optyczny: soczewkowy system optyczny, wydajnos¢ oprawy 136Im/W, temperatura pracy: -20°C +
+40°C, MTBF: 80000h, stabilno$é temp. barwowej: 3 SDCM, uktad zasilajgcy: elektroniczny LED z
wyjsciem napigciowym SELV, zywotnos$¢: 60000h (L80B20), zgodnos¢ z normami EN 60598-1; EN
60598-2-1; EN 60598-2-22; EN62471 np. Beghelli Lens Panel LED LP418ED
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2.22|WC
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2.26|LOBBY Z ANEKSEM

PCV|55,32m?
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2.28]| WC BRAMSKIE
gres|3,73m?
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2.27

POM.GOSPODARCZE

U gres

5,52m?

MU 2.29| WC MESKIE
gres|3,73m?
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PUSZKA INSTALACYJNA pit

WENTYLATOR, SILNIK ELEKTRYCZNY

LACZNIK INSTALACYJNY 1-BIEG. (SZCZELNY)

EACZNIK INSTALACYJNY SWIECZNIKOWY (SZCZELNY)

LACZNIK INSTALACYJNY SCHODOWY (SZCZELNY)

LACZNIK KONTROLNY UNIWERSALNY Z LAMPKA

SYGNALIZUJACA ZAtACZENIE

PRZYCISK DZWONKOWY (SZCZELNY)

LACZNIK 3 - BIEGUNOWY (SZCZELNY)
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WYPUST DLA PRZYLACZENIA ELEKTRYCZNEGO
URZADZENIA

) () GNIAZDO WTYKOWE ZE STYKIEM
OCHRONNYM (SZCZELNE)

2 2 PODWOJNE GNIAZDO WTYKOWE ZE STYKIEM

¥ (%) OCHRONNYM (SZCZELNE)

2A 320 GNIAZDO WTYKOWE ZE STYKIEM OCHRONNYM
$3(3%3) 3-FAZ (SZCZELNE)
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HYDRANT HP®25 |

2.02| KOMUNIKACJA |
PCV|3757m?

UWAGA: 7

WSZELKIE LOKALIZACJE OSPRZETU f_ APARATOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
TELETECHNICZNYCH JAK ROWNIEZ SAMO PROWADZENIE KABLI SPRAWDZAC | UZGADNIAC NA
m_mN>OO NA BUDOWIE. |

7 ’
PRZEPUSTY INSTALACYJNE PRZECHODZACE PRZEZ ELEMENTY ODDZIELEN PRZECIWPOZAROWYCH

NALEZY ZABEZPIECZYC DO WARTOSCI ODPORNOSCI OGNIOWEJ TYCH ODDZIELEN. PRZEJSCIA
PRZEWODOW | KABLI PRZEZ PRZEPUSTY KABLOWE O SREDNICY =4 cm PRZEZ SCIANY | STROPY,
DLA KTORYCH WYMAGANA JEST KLASA ODPORNOSCI El 60 - REI 60, El 120 - RE| 120 LUB INNA
ZABEZPIECZYC CERTYFIKOWANYMI MASAMI OGNIOOCHRONNYMI DO ODPOWIEDNIEJ KLASY
ODPORNOSCI OGNIOWEJ.

ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI:
KONSTRUKCJI, TECHNOLOGII, WENTYLACJI | KLIMATYZACJI
MECHANICZNEJ, ELEKTRYKI, TELETECHNIKI, WOD - KAN, CO | CW
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OBIEKT Branza:
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NAZWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE SERWEROWNI - RZUT POZ. 1 PIETRA Skala: )
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