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Dane podstawowe
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Ochrona i zabezpieczenia pozarowe

Zatgcznik : Projekt konstrukcyjno-budowlany wzmochienia podciggu pod projektowanym po-

mieszczeniem serwerowni w poziomie pierwszego pietra.
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A-02 Rzut 1 pietra- architektura skala 1:50
A-03 Rzut 1 pietra- technologia skala 1:50
A-04 Przekroj A-A skala 1:50

A-05 Zestawienie drzwi skala 1:50



1.0.

Dane podstawowe.

1.1.

1.2.

1.2.

1.3.

1.4.

2.0.

Inwestor i adres inwestycji:

Inwestor: Skarb Panstwa reprezentowany przez Urzad do Spraw Cudzoziemcéw
ul. Koszykowa 16
00-564 Warszawa

Adres inwestycji: ul. Taborowa 33
02-699 Warszawa

Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa serwerowni w budynku Urzedu do Spraw Cudzoziemcéw.

Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem,

- projekt wykonawczy opracowany w 2004 r przez Spotke Projektowania Architektonicznego
Sadowski, Sadowska

- ustalenia z Inwestorem,

- obowigzujace przepisy,

- projekt konstrukcyjno-budowlany wzmocnienia podciggu pod projektowanym pomieszcze-

niem serwerowni w poziomie pierwszego pietra.
Parametry uzytkowe - zestawienie powierzchni i kubatury.
Powierzchnia wg. PN-ISO 9836:1997

* Powierzchnia zabudowy: 38,00 m?
* Powierzchnia uzytkowa: 29,80 m?
» Kubatura: 123,50 m®

Zestawienie powierzchni uzytkowe;j:

nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia m?
2.25 SERWEROWNIA 29,80
RAZEM 29,80 m?

Lokalizacja i stan istniejacy.

3.0.

Pomieszczenie serwerowni, zgodnie z wytycznymi Inwestora, zostato zlokalizowane na pierw-

szym pietrze budynku.

Zakres prac przygotowawczych.

urzadzenie i zagospodarowanie terenu robot, przygotowanie zaplecza budowy



4.0.

zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi

dostawa materiatéw i urzadzen

Zakres robot rozbiorkowych.

5.0.

demontaz sufitu podwieszanego

demontaz wewnetrznego parapetu

demontaz drzwi wewnetrznych szerokosci 90cm (1 sztuka)

wykonanie otworu 100x200cm w Scianie z Porotherm gr.25cm

demontaz scianki z krat pomiedzy pom. 2.25a a 2.25b

demontaz krat w oknach (4sztuki)

demontaz grzejnikow (4 sztuki)

demontaz klimatyzatora (jednostka wewnetrzna i zewnetrzna) i przeniesienie w miejsce
wskazane przez Inwestora

demontaz opraw o$wietleniowych, instalacji elektrycznej i teletechnicznej

Zakres robét budowlanych.

6.0.

Zamurowanie otworu 110x205cm, gr.25cm po likwidowanych drzwiach wewnetrznych
zablendowanie istniejgcych okien wg. rozwigzan systemowych RIGIPS 3.80.15 lub rozwigzan
réwnowaznych. Wykonczenie gtadzig przygotowang pod powtoki malarskie.

wykonanie podtogi technicznej modutowej (podniesionej) i pochylni w systemie podtogi
podniesionej

montaz drzwi wewnetrznych D1 o odpornosci ogniowej EI30

roboty murarskie

roboty tynkarskie

malowanie $cian i sufitu

uzupetnienie ubytkow wyktadziny na korytarzu (w miejscu po zamurowanych drzwiach) —
wykfadzina zostanie dostarczona przez Inwestora

wykonanie zabezpieczen przejs¢ instalacji przez $ciany zewnetrzne

roboty montazowe instalacyjne

uzupetnienie ubytkow i uszkodzen powstatych podczas prowadzonych robét budowlanych

roboty porzagdkowe

Zagospodarowanie terenu — nie dotyczy

7.0.

Konstrukcja — nie dotyczy

Elementy konstrukcyjne oraz ocena ich stanu technicznego zostaty uwzglednione w projekcie

wykonawczym opracowanym w 2004 r przez Spotke Projektowania Architektonicznego Sa-



dowski, Sadowska oraz w projekcie konstrukcyjno-budowlany wzmocnienia podciggu pod pro-

jektowanym pomieszczeniem serwerowni w poziomie pierwszego pietra.

Bez zmian. Na istniejgcym stropie nalezy wykona¢ poditoge podniesiong.

Wykiadzina PCV_antyelektrostatyczna - elastyczna prasowana wyktadzina homogeniczna,

zabezpieczona poliuretanem PUR EL, przewodzaca tadunki elektrostatyczne, cokdt h=10cm,

wg. rozwigzan systemowych. Kolor wyktadziny szary.

- klasyfikacja uzytkowania - PN-EN 649+PN-EN 685 - 34/43

- wlasciwosci elektrostatyczne - antystatyczna i przewodzgca

- rezystancja elektryczna PN-EN 1081 <= 106 Q

- opdr elektryczny - EN 1081 5x10* — 10° Q, wyktadzina przewodzgca
- napiecie elektrostatyczne PN-EN 1815 <= 2kV

- odpornos¢ na poslizg PN-EN 14041 Klasa DS., DIN 51130 R11

8.0. Wykonczenie zewnetrzne — nie dotyczy
9.0. Wykonczenie wewnetrzne.
9.1. Warstwy posadzkowe miedzykondygnacyjne
9.2.

Parametry techniczne:

- warstwa uzytkowa - PN-EN 429 - 2,0 mm

- grubosc¢ catkowita - PN-EN 428 - 2,0 mm
9.3.

Podtoga techniczna (podniesiona) — podtoge podniesiong oraz pochylnie nalezy wykonac¢ wg.

kompletnych rozwigzan systemowych spetniajgcych wymagania dla pomieszczen przezna-
czonych dla serwerowni.

Parametry techniczne:

- modut 60x60cm z demontowanymi ptytami

- wysokosc¢ podniesienia podtogi do gornej krawedzi ptyty 30cm

- konstrukcja wsporcza z blachy stalowej ocynkowanej, stupki podtogowe mocowana do pod-
toza z zastosowaniem trawersow

- zintegrowany systemem z ramami pod urzadzenia

- ptyty podtogowe wiérowe, gestos¢ ptyt min 700kg/m3, fabryczne wykonczenie ptyty wykta-
dzing PCV antyelektrostatyczng

- dopuszczalne obcigzenie punktowe min. 5,0 kN

- dopuszczalne obcigzenie powierzchniowe min. 25 kN/m2

- przewodnos¢ elektryczna <10°Q

- wspotczynnik bezpieczenstwa wg PN-EN 12825: = 2

- klasa ugiecia wg PN-EN 12825: A (< 2,5 mm)

- klasa reakcji na ogien Bfi-s1



9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

- klasa odpornosci ogniowej REI30

- akustyka ALw = 18 dB

Wyposazenie dodatkowe:

- kratki wentylacyjne 60x60cm z mozliwoscig regulacji przeptywu powietrza

- przepusty kablowe, obejmy do koryt kablowych

Uwaga: Przewody i kable elektryczne wykonane z materiatéw palnych, prowadzone w prze-
strzeni podpodiogowej powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej El 30.

Sciany wewnetrzne — zamurowania otwordéw nalezy wykona¢ z cegly petnej gr. 12cm na za-

prawie cementowej, obustronne tynki cementowo wapienne kategorii |ll oraz gtadzie przygo-
towane pod powtoki malarskie.

Uwaga: Zgodnie z projektem wykonawczym opracowany w 2004 r przez Spétke Projektowa-
nia Architektonicznego Sadowski, Sadowska, pomiedzy pomieszczeniem 2.25a, a 2.24, wy-
konano sSciane gr. 25cm i oddylatowang jg od stropu wtasciwego. Przed przystgpieniem do ro-
bt wykonczeniowych nalezy oceni¢ stan wypetnienia szczeliny dylatacyjnej, oraz w razie ko-
niecznosci uzupetni¢ ubytki. Od strony pomieszczenia serwerowni, nalezy uszczelni¢ dylatacje
oraz wykonaé pomiar szczelno$ci pomieszczenia.

Istniejgce okna nalezy zablendowaé wg. rozwigzan systemowych RIGIPS 3.80.15 lub rozwia-
zanie rownowazne. Wykonczenie gtadzig przygotowang pod powtoki malarskie.

Wykonczenie stropu — przed wykonczeniem stropu w pomieszczeniu serwerowni, nalezy uzu-

pemnié ubytki powstate w wyniku demontazu sufitu podwieszanego, a nastepnie przygotowaé
podtoze pod powitoke malarska.

Powtoki malarskie — $ciany oraz stropy nalezy pomalowac farbg lateksowg o duzej zdolnosci

krycia, w pierwszej klasie scieralnosci na mokro wg EN 13 300.

- Sciany w pomieszczeniu serwerowni — kolor szary

- sufit w pomieszczeniu serwerowni — kolor czarny

- $ciana na korytarzu - farba o odcieniu zgodnym z odcieniem farby, ktérg pokryta jest reszta
Scian korytarza.

Przepusty i przej$cia instalacyjne — uszczelnienie przejs¢ instalacji przez sciany i stropy we-

wnetrzne wykonac¢ wg. rozwigzan systemowych za pomocg ogniochronnych mas uszczelnia-
jacych, zapraw, kotnierzy, izolacji z syntetycznego kauczuku i wetny mineralnej (w zaleznosci
od rodzaju instalacji) w klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla danej przegrody.

Dla przejs¢ o duzej powierzchni i zageszczeniu instalacji, zabezpieczenie wykonaé jako roz-
wigzanie systemowe np. za pomocg masy ogniochronnej, ptyt niepalnych z wetny mineralnej i
w razie koniecznosci kotnierzy ogniochronnych.

Dla przej$¢ wigzek kabli w przejsciu nie przekraczajgcym 0,12m? dopuszcza sie zabezpiecze-
nie przepustu piankg i masg ogniochronna.

Wszystkie kable i potki kablowe nalezy pokry¢é powtokg ogniochronng min. 15cm za i przed

przejsciem przez przegrode oraz wewnatrz przegrody.



10.0.

Przejscia instalacji przez sciany zewnetrzne wykona¢ w wymaganej klasy odpornosci oraz za-
bezpieczy¢ od strony zewnetrznej wodoszczelng piankg uszczelniajgcg o wysokiej izolacyjno-

Sci termiczne;j.

Slusarka aluminiowa.

11.0.

Drzwi wewnetrzne aluminiowe o odpornosci ogniowej EI30 z kodem dostepu wg. rozwigzan

systemowych. Kolor jasno szary (RAL 7035). Szczegétowa specyfikacja na rysunku.

Ochrona i zabezpieczenie przeciwpozarowe. — nie dotyczy

Projekt serwerowni nie zmienia zatozen ochrony przeciwpozarowej budynku, podziatu na stre-

fy pozarowe, zatozen warunkéw ewakuacji oraz zabezpieczeh pozarowych.



Krakéw, lipiec 2019 r.
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Danuta Rokicka
(imie i nazwisko)
MPOIA/024/2015
(nr uprawnien)
MP-2080

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.) niniejszym
oswiadczam, ze projekt pod tytutem:

"Dokumentacja projektowa niezbedna do wszczecia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na przygotowanie pomieszczenia dla nowej serwerowni dla
Urzedu do Spraw Cudzoziemcéw”

sporzadzony w lipcu 2019r

dla: Skarb Panstwa reprezentowany przez Urzgd do Spraw Cudzoziemcoéw
ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa

zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Krakow 12.07.2019r

(miejscowosc i data) (piecze¢ wraz z podpisem)
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MALOPOLSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UP/B/16/15/MP Krakow, dnia 15.06.2015 r.
DECYZJA nr MPOIA/024/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa {Dz. U. z 2014 r. p02.1946.} w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1, ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. p0z.1409 z pdzn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postepowania administracyjnego (Dz. U. 2 2013 r. poz.267 z p6in. zm.)

stwierdza sig, ze:
Pani mgr inZ.arch. Danuta Rokicko
urodzona w dniu 01 paZdziernika 1985 r., w Krakowie
posiada odpowiednie wyksztofcenie techniczne oraz praktyke zawodowq i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyisze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
obejmujacej: projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego
oraz sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci 23danie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyiszej decyzji przysluguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjrej izby Architektow RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
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Otrzvmiuia

1.  Danuta Rokicka, zam, ul. Przemiarki 23/66, 30-384 Krakow
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centratnego rejestru 0sob posiadajacych uprawnienia budowlane {po uprawomocnieniu si¢

decyzji}
3. Malopolska Okregowa Rada Izby Acchitektow RP (po vprawemocnieniu sie decyzji}
4. 3fa

30-110 Krakow.  ul. Kraszewskiego 36.  rel fax: 1242726 47,  e-mall malopolska@izbaarchutektow pl.  http' www.mpaosa pl
NIP. 677.21-89-383. Regon: 017466395-00160. Konto' PKQ BP SA Oddzial 5 w Krakowie Nr' 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307
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Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. DANUTA ANNA ROKICKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MPOIA/024/2015,

jest wpisana na liste cztonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-2080.

Cztonek czynny od: 02-09-2015 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2019 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-2080-E475-9ADY-965Y-277E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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